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本实用新型公开了一种模块化的弹簧内胎，

属于车轮内胎技术领域，其特征在于包括若干个

绕车轮的轮辋设置、用于支撑车轮的外胎的弹簧

支模块；弹簧支撑模块包括底座、弹簧和支撑板,

弹簧固定在底座与支撑板之间，所述底座设置于

轮辋上；所述支撑板与车轮的轮胎接触，相邻支

撑板之间留有间隙。本技术方案打破传统的内胎

充气模式，采用弹簧支持模块将内胎模块化，克

服了内胎易爆、易穿等多项弊端，减少了补胎、换

胎带来的麻烦，为人类的生命安全提供了保障。
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1.一种模块化的弹簧内胎，其特征在于：包括若干个绕车轮的轮辋（2）设置、用于支撑

车轮的外胎（3）的弹簧支撑模块（1）；所述弹簧支撑模块（1）包括底座（1.1）、弹簧（1.2）和支

撑板（1.3）,弹簧（1.2）设置在底座（1.1）与支撑板（1.3）之间；所述底座（1.1）设置于轮辋

（2）上；所述支撑板（1.3）与车轮的外胎（3）接触，相邻支撑板（1.3）之间留有间隙。

2.如权利要求1所述一种模块化的弹簧内胎，其特征在于：所述弹簧支撑模块（1）的弹

簧（1.2）和支撑板（1.3）设置有至少一排弹簧（1.2），且一排弹簧（1.2）中至少含有一根弹簧

（1.2）。

3.如权利要求1所述一种模块化的弹簧内胎，其特征在于：所述弹簧支撑模块（1）为单

顶单座式、单座多顶式和单顶多座式中的一种或多种；

所述单顶单座式弹簧支撑模块（1）包括一个底座（1.1）、一个支撑板（1.3）和至少一根

弹簧（1.2）；

所述单座多顶式弹簧支撑模块（1）包括一个底座（1.1）、至少两个支撑板（1.3）和至少

两根弹簧（1.2），每个支撑板（1.3）下至少拥有一根弹簧（1.2）；

所述单顶多座式弹簧支撑模块（1）包括一个支撑板（1.3）、至少两个底座（1.1）和至少

两根弹簧（1.2），每个底座（1.1）上至少一根弹簧（1.2）。

4.如权利要求1所述一种模块化的弹簧内胎，其特征在于：所述弹簧支撑模块（1）的高

度大于或等于外胎（3）内壁到轮辋（2）外壁的距离。

5.如权利要求1所述一种模块化的弹簧内胎，其特征在于：所述弹簧支撑模块（1）的底

座（1.1）和支撑板（1.3）是由硬质合金制成。

6.如权利要求1所述一种模块化的弹簧内胎，其特征在于：所述底座（1.1）上设置有用

于将弹簧支撑模块（1）固定在轮辋（2）上的螺孔（1.4）。

7.如权利要求1所述一种模块化的弹簧内胎，其特征在于：所述轮辋（2）上设置有用于

安装弹簧支撑模块（1）的安装孔（2.1）。
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一种模块化的弹簧内胎

技术领域

[0001] 本实用新型涉及车轮内胎技术领域，尤其涉及一种模块化的弹簧内胎。

背景技术

[0002] 人类在搬运东西的劳动实践中逐渐发现了车轮，最初的车轮是木头做的滚轮，滚

轮的缺点在于不能承运太重的物品，否则就会就会被压裂，后来人们在滚轮上设置了铜箍

（铁箍）、轮辐、轮缘等来加固车轮。但木质车轮缺少缓压结构，在使用时颠簸得厉害，于是随

着钢铁的出现，木轮发展成为钢制轮，外加橡胶轮胎，内充空气，车轮日臻完善。现今的车轮

被广泛用于交通运输中，轮胎作为车轮最重要的组成部件之一，它的作用主要有：

[0003] （1）支持车辆的全部重量，承受汽车的负荷，并传递其他方向的力和力矩；

[0004] （2）传送牵引和制动的扭力，保证车轮和路面之间有良好的附着性，以提高汽车的

动力性、制动性和通过性；与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击，并衰减由此而产

生的振动；

[0005] （3）防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏，适应车辆的高速性能并降低行驶

时的噪音，保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。

[0006] 但以往的轮胎所用内胎为橡胶内胎，橡胶内胎为富有弹性的圆环胶筒，用以密封

空气，进一步控制胎压，起到缓冲的作用。正因为如此，我们经常听到轮胎炸裂的声音，具体

原因如下：

[0007] （1）内胎需要不定时的充气。若台内空气不足，车辆行驶颠簸，轮辋与地面之间的

挤压会对内外胎造成伤害；若内胎充气过足，车辆在快速行驶或载有重物的情况下，很容易

炸裂；

[0008] （2）橡胶作为制作车胎的材料，耐热能力有限。夏天的地面温度很高，橡胶内胎遇

热变软，内胎中的气体遇热膨胀，容易造成内胎炸裂；

[0009] （3）车辆在行驶过程中，若遇到一些尖锐物（如：玻璃，钉子），很容易就造成内胎被

刺破、划伤；

[0010] （4）使用寿命短。一旦内胎被破坏，胎内储存的气体就会漏出，轮胎就无法工作，补

胎、换胎工作都非常地麻烦，不仅费财、费时、费力；

[0011] （5）内胎在行驶过程中炸裂，由于内胎中气体的冲击力极大，人们对车辆的控制有

限，很有可能导致翻车，也就对生命安全造成了威胁。

发明内容

[0012] 针对以上关于现有内胎存在的不足，本实用新型提供一种防刺破、不充气、免修理

的模块化的弹簧内胎。将内胎进行模块化，用带弹簧的模块代替传统的橡胶内胎，弹簧来回

伸缩代替气体在胎内流动起到缓压、减振作用。具体通过以下技术方案实现的：

[0013] 一种模块化的弹簧内胎，其特征在于，其包括若干个绕车轮的轮辋设置的弹簧支

模块，用于支撑车轮的轮胎。弹簧支撑模块的数量根据车辆轮胎直径大小以及轮辋直径大
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小决定。弹簧支撑模块包括底座、弹簧和支撑板，弹簧设置于在底座和支撑板之间；底座设

置于于轮辋上。由于车辆在行驶过程中，轮胎与地面接触的地方发生形变，车胎外圆直径会

变小，离开地面后又还原，因此，相邻支撑板之间留有间隙，达到车轮运动所需状态的同时，

减少支撑板间摩擦。要使支撑板对车轮的外胎起到支撑作用，则需要弹簧支撑模块的高度

≥外胎内壁到轮辋的距离，进一步使支撑板与外胎接触。

[0014] 车辆承载的能力不同，对车轮的要求也就不同，需要在支撑板厚度和底座厚度以

及弹簧型号、数量上加以调整，承载能力越强，对车轮的要求越高，支撑板和底座越厚，但也

需考虑整个轮胎的重量，车轮过重会增大整个车辆的负荷，很是耗能，因此，应结合实际情

况调整上支撑板厚度和底座厚度以及弹簧型号、数量等。因此，弹簧支撑模块的底座与支撑

板之间设置有至少一排弹簧，且一排弹簧中至少含有一根弹簧。优选的，对于自重或载重较

大的车辆，如多轴运载车辆，每根弹簧中心可设置一根或两根小弹簧，以大弹簧套小弹簧的

方式设置于底座和支撑板之间，弹簧从内到外依次变大，成为双重或三重弹簧支撑；处于最

外层的弹簧最大，作为主弹簧，底座和支撑板通过主弹簧连接；处于主弹簧中心的弹簧为副

弹簧，副弹簧比主弹簧稍短，其一端设置于底座上，另一端悬空；当车辆没载重物时，主弹簧

就能支撑车子的重量，当车辆载有重物时，车胎下压，主弹簧和副弹簧一起起到支撑作用。

其中，在底座上、顺着轮辋宽度方向排列的弹簧为一排。一排弹簧数量根据轮胎的宽度和弹

簧的大小、粗细决定，弹簧的大小、粗细根据每排弹簧的受力调节。如：在重型卡车车轮中，

每排弹簧1.2大约受力5-10吨；在轿车车轮中，每排弹簧1.2大约受力1-3吨；在三轮车车轮

中，每排弹簧1.2大约受力1-1.5吨；在摩托车车轮中，每排弹簧1.2大约受力300-500KG；在

自行车车轮中，每排弹簧1.2大约受力150-300KG。由于轮胎外圆周长大于轮辋周长、轮胎宽

度大于轮辋宽度，因此，相邻弹簧之间的距离，在底座端小于在支撑板端。

[0015] 车辆并不是只在平滑的路面上行驶，崎岖的山路对车轮会有更高的要求，因此，弹

簧支撑模为单顶单座式、单座多顶式和单顶多座式中的一种或多种；单顶单座式弹簧支撑

模块包括一个底座、一个支撑板和至少一根弹簧，适用于包括自行车车轮在内的轮辋宽度

较小的车轮；多顶式弹簧支撑模块包括一个底座、至少两个支撑板和至少两根弹簧，每个支

撑板下至少拥有一根弹簧，多顶式弹簧支撑模块适用于包括重型卡车车轮在内的轮辋宽度

较大的车轮；多底式弹簧支撑模块包括一个支撑板、至少两个底座和至少两根弹簧，每个底

座上至少一根弹簧，多座式弹簧支撑模块安装方便，在安装时可依次放入轮辋中，适用于一

些拥有独特轮辋的车轮。

[0016] 弹簧支撑模块的高度大于或等于外胎内壁到轮辋凹处的距离。若弹簧支撑模块的

高度过高，轮胎成形后弹簧过度压缩，则会失去原有的弹性，因此，弹簧支撑模块的高度大

于外胎内壁到轮辋的距离，必须在轮胎成形后弹簧不失去弹性的情况下。弹簧支撑模块的

高度=底座厚度+支撑板厚度+弹簧支撑模块竖立状态下的弹簧长度。

[0017] 弹簧支撑模块用于支撑外胎，轮胎在使用过程中，弹簧支撑模块需要承受很大的

压力，因此弹簧支撑模块的底座和支撑板是由硬质合金制成。从对车轮要求的角度和制作

成本的角度考虑，不同车辆的车轮考虑不同的合金材料。

[0018] 底座上设置有用于将弹簧支撑模块固定在轮辋上的螺孔，轮辋上设置有与螺孔对

应的、用于安装弹簧支撑模块的安装孔。

[0019] 本技术方案提供的一种模块化的弹簧内胎，在没有外胎的情况下也能使用，而在

说　明　书 2/5 页

4

CN 210283794 U

4



外胎的情况下，可避免沙石进入弹簧或卡在相邻支撑板之间影响车轮的正常工作，内胎支

撑外胎，同时外胎可保护内胎，相互增加使用寿命。外胎是轮胎的环状外壳体，采用橡胶材

质，其作用是承受车辆负荷限定轮胎外缘尺寸，保护内胎免受机械损伤，在行驶过程中还起

到增大摩擦力的作用。传统的外胎是一个整体，需要在内胎还没有充气的情况下，才能安装

于轮毂上。而本技术方案中为了便于安装，外胎在制作时，将轮胎分成两个部分或三个部

分。具体的，从胎冠中间将轮胎分为两部分，其两部分互为镜面对称；从胎冠和胎肩连接处

分开，将轮胎分为三部分。内胎安装完后，将外胎套在内胎上，最后将外胎粘合成一个整体。

[0020] 本实用新型带来的有益效果：

[0021] （1）与现有技术相比，一种模块化的弹簧内胎，将内胎进行模块化，用带弹簧的模

块代替传统的橡胶内胎，弹簧来回伸缩代替气体在胎内流动起到缓压、减振作用。因此，本

技术方案拥有传统轮胎的功能的同时，克服传统轮胎内胎易爆、易穿等问题，进一步克服经

常补胎、换胎的带来的麻烦；

[0022] （2）内胎不会突然炸裂，为人们的生命安全提供了保障；

[0023] （3）由于本技术方案中，弹簧支撑模块拥有的特殊结构（弹簧与弹簧之间在底座端

的距离小于在支撑板端的距离），使轮胎受力均匀，避免了机械挤压造成的机械损伤；

[0024] （4）此技术通用于各类轮胎、各种车型。

附图说明

[0025] 本实用新型的前述和下文具体描述在结合以下附图阅读时变得更清楚，其中：

[0026] 图1为一种优选方案的轮胎正视半剖示意图；

[0027] 图2为一种基本的单顶单座式弹簧支撑模块示意图；

[0028] 图3为一种单排弹簧的单顶单座式弹簧支撑模块示意图；

[0029] 图4为一种基本的单顶多座式弹簧支撑模块示意图；

[0030] 图5为一种基本的单座多顶式弹簧支撑模块示意图；

[0031] 图中：

[0032] 1、弹簧支撑模块；1.1、底座；1.2、弹簧；1.3、支撑板；1.4、螺孔；2、轮辋；2.1、安装

孔；3、外胎。

具体实施方式

[0033] 实施例1

[0034] 作为本实用新型一种最基本的实施方案，本实施例公开了一种模块化的弹簧内

胎，包括若干个绕车轮的轮辋2设置的弹簧支撑模块1，用于支撑车轮的外胎；所述弹簧1.2

支撑模块包括底座1.1、弹簧1.2和支撑板1.3,弹簧1.2固定在底座1.1与支撑板1.3之间；所

述底座1.1设置于轮辋2上；所述支撑板1.3与车轮的外胎3接触，相邻支撑板1.3之间留有间

隙。

[0035] 依次将弹簧支撑模块1的底座1.1可拆卸的设置于轮辋2外侧壁，直到底座1.1绕轮

辋2一圈，最后套上外胎3即可。当车辆在行驶过程中，轮胎接触地面处受到压力，弹簧支撑

模块1受力压缩，由于相邻支撑板1.3间存在间隙，因此在实现支撑板1.3向底座1.1靠拢的

同时减少了相邻支撑板1.3之间的摩擦，即使路面不平，车轮也能通过弹簧1.2支撑模块不
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同的压缩程度正常工作。

[0036] 实施例2

[0037] 作为本实用新型一种优选的实施方案，本实施例公开了一种模块化的弹簧内胎，

即在实施例1基础上限定了弹簧支撑模块1的弹簧1.2与支撑板1.3之间设置有一排弹簧

1.2，且底座1.1上设置螺孔1.4。

[0038] 安装时，轮辋2上设置安装孔2.1，螺丝通过螺孔1.4和安装孔2.1将底座1.1固定在

轮辋2上。采用拥有一排弹簧1.2的弹簧1.2支撑模块的好处在于，底座1.1在轮辋2所占弧度

小，便于调整弹簧1.2支撑模块的间距和数量，其支撑板1.3和底座1.1较薄，减轻车轮重量，

进一步减轻车辆整体重量，使车行驶起来更为轻快，适用于轮辋2直径小、轮辋2宽度大的车

轮，如电瓶车车轮、手推独轮车车轮。

[0039] 实施例3

[0040] 作为本实用新型一种优选的实施方案，本实施例公开了一种模块化的弹簧内胎，

包括若干个绕车轮的轮辋2设置的弹簧支撑模块1，用于支撑车轮的外胎3；所述弹簧支撑模

块1包括底座1.1、弹簧1.2和支撑板1.3，弹簧1.2固定在底座1.1与支撑板1.3之间；所述底

座1.1设置于轮辋2上；所述支撑板1.3与车轮的外胎3接触，相邻支撑板1.3之间留有间隙。

本实施例中弹簧支撑模块1的底座1.1与支撑板1.3之间设置有多排弹簧1.2，由于轮胎外圆

周长大于轮辋2周长、轮胎宽度大于轮辋2宽度，因此，相邻弹簧1.2之间的距离，在底座1.1

端小于在支撑板1.3端。

[0041] 本实施例适用于轮辋2直径大的车轮。如自行车车轮，可采用底座1.1与支撑板1.3

之间设置有多排弹簧，而每排弹簧1.2中含有一根弹簧1.2的弹簧支撑模块1。好处在于其底

座1.1在轮辋2上所占弧度大，节约安装时间，控制轮辋2上安装孔2.1的数量。

[0042] 实施例4

[0043] 作为本实用新型一种优选的实施方案，本实施例公开了一种模块化的弹簧内胎，

包括若干个绕车轮的轮辋2设置的弹簧支撑模块1，用于支撑车轮的外胎3；所述弹簧支撑模

块1包括底座1.1、弹簧1.2和支撑板1.3，弹簧1.2固定在底座1.1与支撑板1.3之间；所述底

座1.1设置于轮辋2上；所述支撑板1.3与车轮的外胎3接触，相邻支撑板1.3之间留有间隙。

本实施例中的弹簧支撑模块1为单座多顶式，在其底座1.1和支撑板1.3之间设置双重或三

重弹簧1.2支撑，因此，此弹簧支撑模块1包括一个底座1.1、至少两个支撑板1.3和至少两根

主弹簧，每个支撑板1.3下有至少一根主弹簧1.2，每根主弹簧1.2中设置一根或两根副弹簧

1.2；弹簧支撑模块1的高度略大于车轮的外胎3内壁到车轮的轮辋2外壁的距离。

[0044] 上述方案可用于经常在极不平衡的路面行驶的轿车、重型卡车等。如重型卡车，其

车轮很大、轮胎很宽，当承载非常重的货物时，轮胎有较大的面积接触地面，若地面凹凸不

平，则会对车轮造成很大的损伤，因此，采用多顶式弹簧1.2支撑模块，与地面接触的轮胎内

有多个支撑板1.3，通过弹簧1.2带动不同支撑板1.3压缩到不同程度，保证车辆在凹凸不平

的路面上正常行驶。当车辆没载重物时，主弹簧就能支撑车子的重量，当车辆载有重物时，

车胎下压，主弹簧和副弹簧一起起到支撑作用。

[0045] 实施例5

[0046] 作为本实用新型一种优选的实施方案，本实施例公开了一种模块化的弹簧内胎，

包括若干个绕车轮的轮辋2设置的弹簧支撑模块1，用于支撑车轮的外胎3；所述弹簧支撑模

说　明　书 4/5 页

6

CN 210283794 U

6



块1包括底座1.1、弹簧1.2和支撑板1.3，弹簧1.2固定在底座1.1与支撑板1.3之间；所述底

座1.1设置于轮辋2上；所述支撑板1.3与车轮的外胎3接触，相邻支撑板1.3之间留有间隙。

本实施例中，弹簧支撑模块1为单顶多座式，包括一个底座1.1、至少两个支撑板1.3和至少

两根弹簧1.2，每个支撑板1.3下有至少一根弹簧1.2，其高度略大于车轮的外胎3内壁到车

轮的轮辋2外壁的距离。

[0047] 并不是所有车辆的轮辋2都是一样的，部分车辆的轮毂形状独特，如有些轮辋2为

凹槽上窄下宽，在这样的情况下，若底座1.1为一整块，则不方便安装，因此，采用单顶多座

式弹簧支撑模块1，安装时可以依次将底座1.1放入轮辋2凹槽后进行固定。
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图1
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图3
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图4
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图5
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