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(57)摘要

本发明提供一种智能外科手术术后消毒装

置，通过设置具有双层结构的消毒托盘，使托盘

具有浸泡时辅助高效清洗以及冲洗时便于收集

水的作用，通过控制器控制单向通止阀以及液体

单向开关阀的开关配合作用，智能控制所述双层

托盘的功能转换，实现了双层托盘使高压灭菌气

体进入手术器械放置空间内并产生清洗涡流的

同时还能实现喷淋清洗剂的收集，提高了托盘的

清洗效率以及减少了水资源和喷淋清洗剂的浪

费；进一步的，通过控制所述消毒托盘的升降以

及旋转等几个简单动作即能实现浸泡、冲洗以及

烘干的自动一体化手术器械消毒工作，结构设计

合理。
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1.一种智能外科手术术后消毒装置，包括壳体（1）以及设置在壳体（1）前端面的放置开

口（2）和控制器（3），其特征在于：所述消毒装置还包括消毒托盘（4）、与消毒托盘（4）连接的

升降装置（5）、浸泡池（6）以及喷淋设备（7）和烘干装置（8），所述控制器（3）可以控制消毒托

盘（4）自所述放置开口（2）内弹出，所述消毒托盘（4）为双层设置，具有若干互相平行设置的

通气管道（401）组成的下层以及对应设置在所述通气管道（401）上的放置层（402），所述放

置层（402）上设置有隔板（403），所述隔板（403）与所述放置层（402）的四个周壁一起组成了

手术器械放置空间（404），所述放置层（402）对应于所述通气管道（401）的位置处还设置有

若干圆形通孔（405），保证每个所述手术器械放置空间（404）内对应有至少一个所述圆形通

孔（405），当控制器（3）控制所述消毒托盘（4）通过升降装置（5）移动到浸泡池（6）内时，所述

控制器（3）同时发出指令向所述通气管道（401）内通入高压灭菌气体，高压灭菌气体通过所

述圆形通孔（405）进入所述手术器械放置空间（404）内并产生清洗涡流，所述清洗涡流可以

高效的对所述手术器械放置空间（404）内放置的手术器械进行清洗；当控制器（3）控制所述

消毒托盘（4）通过升降装置（5）移动到所述浸泡池（6）上方时，所述控制器（3）同时发出指令

停止向所述通气管道（401）内通入高压灭菌气体，控制器（3）可以控制所述喷淋设备（7）通

过喷头（701）对所述消毒托盘（4）内的手术器械进行喷淋清洗剂的喷淋清洗，同时由于此时

所述通气管道（401）内并无气体通入，所述喷淋清洗剂可以通过所述圆形通孔（405）进入所

述通气管道（401）并通过所述通气管道（401）一端开设的排液口进行喷淋清洗剂的收集。

2.根据权利要求1所述的智能外科手术术后消毒装置，其特征在于所述控制器（3）可以

进一步控制所述喷淋设备（7）通过喷头（701）对所述消毒托盘（4）内的手术器械进行清水冲

洗。

3.根据权利要求1所述的智能外科手术术后消毒装置，其特征在于所述圆形通孔（405）

的形状设置为上小下大的圆台形。

4.根据权利要求1所述的智能外科手术术后消毒装置，其特征在于所述消毒装置底部

还设置有底座，所述底座下设置有四个万向轮，便于所述消毒装置的移动。

5.根据权利要求1所述的智能外科手术术后消毒装置，其特征在于所述浸泡池（5）内含

有下列物质之一：戊二醛或者多酶清洁剂。
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一种智能外科手术术后消毒装置

技术领域

[0001] 本发明属于医用消毒设备领域，具体地涉及一种智能外科手术术后消毒装置。

背景技术

[0002] 手术器械是指在临床手术中所使用的医疗器械，除常规手术器械外，还有一些专

科用的器械，这些手术器械在使用后均需要进行消毒处理。手术器械，一般先用流水刷净血

污，然后，仔细检查器械，医用缝合针、医用手术刀片，都直接扔掉不清洗，器械检查如果发

现不合格器械，及时剔除，将合格器械，送入超声波清洗器，震荡清洗，然后，风干，器械室会

把锐利的东西，如刀片，缝合针，装在针盒里，然后，和其他器械，辅料，手术巾，包在一个大

蓝布手术器械包里，然后打好绳子，贴上高压蒸汽消毒指示贴，送入高压蒸汽消毒锅消毒，

现有普外科用手术器械消毒装置均是先把手术器械浸泡在消毒液中进行消毒，然后在进行

杀菌处理，工作效率差，同时浸泡消毒方式的消毒效果低。

[0003] 申请号为CN201910241324.7的申请公开了一种眼科手术用手术器械消毒装置，包

括雾化喷头对手术器械进行喷洒消毒，同时还具有消毒水清洗浸泡以及紫外线对器械进行

杀菌，可以自动化对器械进行清洗消毒以及一次性的消毒烘干操作，节省清晰器械的劳动

力；虽然上述手术器械装置可以对手术器械进行自动化清洗，但其仅仅通过普通的浸泡清

洗方式对手术器械进行清洗，不仅清洗效率低浪费水资源，还具有清洗不彻底不完全的缺

点。

[0004] 申请号为CN201910170266.3的申请文件公开了一种肝胆外科用手术器械消毒装

置,消毒装置通过设置了可以正反运行的动力马达以及螺杆、螺套的配合实现放置板的移

动，可以同时实现喷淋清洗以及浸泡消毒的消毒方式，同时还有紫外线干燥消毒进一步提

高消毒效果；但上述消毒装置仍然是采用传统的浸泡方式，这种浸泡不仅需要大量的时间

（通常是一小时以上）来去除器械上的污垢，而且清洗效率不高，通常对于一些污垢不能完

全清洗干净，还需要清洗酶等添加剂的配合实现清洗。

[0005] 综上可见，现有技术关于手术器械的自动化消毒设备，在清洗效率以及消毒效果

上达不到使用要求通常需要进行长时间或者多次的清洗消毒工作，不仅浪费了时间还浪费

了清洗材料，同时上述自动化设备并不智能以及节能，不能自动对手术器械进行高效率的

清洗，同时由于浸泡以及清洗托盘的结构过于单一，不能辅助完成高效清洗。

发明内容

[0006] 本发明克服以上缺陷提供一种智能外科手术术后消毒装置，通过设置具有双层结

构的消毒托盘，使托盘具有浸泡时辅助高效清洗以及冲洗时便于收集水的作用，通过控制

器控制单向通止阀以及液体单向开关阀的开关配合作用，智能控制所述双层托盘的功能转

换，实现了双层托盘使高压灭菌气体进入手术器械放置空间内并产生清洗涡流的同时还能

实现喷淋清洗剂的收集，提高了托盘的清洗效率以及减少了水资源和喷淋清洗剂的浪费；

进一步的，通过控制所述消毒托盘的升降以及旋转等几个简单动作即能实现浸泡、冲洗以
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及烘干的自动一体化手术器械消毒工作，结构设计合理。

[0007] 一种智能外科手术术后消毒装置，包括壳体以及设置在壳体前端面的放置开口和

控制器，其特征在于：所述消毒装置还包括消毒托盘、与消毒托盘连接的升降装置、浸泡池

以及喷淋设备和烘干装置，所述控制器可以控制消毒托盘自所述放置开口内弹出，所述消

毒托盘为双层设置，具有若干互相平行设置的通气管道组成的下层以及对应设置在所述通

气管道上的放置层，所述放置层上设置有隔板，所述隔板与所述放置层的四个周壁一起组

成了手术器械放置空间，所述放置层对应于所述通气管道的位置处还设置有若干圆形通

孔，保证每个所述手术器械放置空间内对应有至少一个所述圆形通孔，当控制器控制所述

消毒托盘通过升降装置移动到浸泡池内时，所述控制器同时发出指令向所述通气管道内通

入高压灭菌气体，高压灭菌气体通过所述圆形通孔进入所述手术器械放置空间内并产生清

洗涡流，所述清洗涡流可以高效的对所述手术器械放置空间内放置的手术器械进行清洗；

当控制器控制所述消毒托盘通过升降装置移动到所述浸泡池上方时，所述控制器同时发出

指令停止向所述通气管道内通入高压灭菌气体，控制器可以控制所述喷淋设备通过喷头对

所述消毒托盘内的手术器械进行喷淋清洗剂的喷淋清洗，同时由于此时所述通气管道内并

无气体通入，所述喷淋清洗剂可以通过所述圆形通孔进入所述通气管道并通过所述通气管

道一端开设的排液口进行喷淋清洗剂的收集，便于喷淋清洗剂的重复利用。

[0008] 优选的，所述控制器可以进一步控制所述喷淋设备通过喷头对所述消毒托盘内的

手术器械进行清水冲洗，便于去除所述手术器械上的喷淋清洗剂等化学物质，防止手术器

械生锈或者老化加剧。

[0009] 优选的，所述通气管道为相对于水平面具有倾斜角度的管道，在所述通气管道的

垂直方向上较高的一端设置有高压灭菌气体单向通止阀，在所述通气管道的垂直方向上较

低的一端设置有喷淋清洗剂液体单向开关阀，所述控制器可以控制所述单向通止阀以及所

述液体单向开关阀的开关。当在所述浸泡池内浸泡清洗所述手术器械时，所述控制器控制

所述高压灭菌气体单向通止阀打开并控制所述喷淋清洗剂液体单向开关阀关闭，向所述通

气管道内通入高压灭菌气体；当所述喷淋设备通过喷头对所述消毒托盘内的手术器械进行

喷淋清洗时，所述控制器控制所述高压灭菌气体单向通止阀关闭并控制所述喷淋清洗剂液

体单向开关阀打开，通过所述通气管道收集喷淋清洗剂

[0010] 优选的，所述圆形通孔的形状设置为上小下大的圆台形，便于增大所述通气管道

内排出气体的流速，提高清洗效率。

[0011] 优选的，所述消毒装置底部还设置有底座，所述底座下设置有四个万向轮，便于所

述消毒装置的移动。

[0012] 优选的，所述浸泡池内可以含有下列物质之一：氧乙酸、戊二醛、万福金安或者多

酶清洁剂。

[0013] 优选的，所述消毒装置还包括旋转连接部，所述旋转连接部可以在所述控制器的

控制下实现所述消毒托盘的旋转，所述烘干装置包括烘干器以及紫外线消毒灯，所述烘干

器与所述旋转连接部与所述升降装置在所述控制器的控制下配合进行烘干工作。

[0014] 本发明的有益效果为：

[0015] （1）本发明的智能外科手术术后消毒装置，通过控制器控制单向通止阀以及液体

单向开关阀的开关配合作用，智能控制所述双层托盘的功能转换，实现了双层托盘使高压
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灭菌气体进入手术器械放置空间内并产生清洗涡流的同时还能实现喷淋清洗剂的收集，提

高了托盘的清洗效率以及减少了水资源和喷淋清洗剂的浪费，具有智能化控制节能高效的

优点。

[0016] （2）本发明通过创造性的设置了双层结构的消毒托盘，使托盘具有浸泡时辅助高

效清洗以及冲洗时便于收集水的作用，提高了托盘的清洗效率以及减少了水资源和喷淋清

洗剂的浪费；进一步的，通过控制所述消毒托盘的升降以及旋转等几个简单动作即能实现

浸泡、冲洗以及烘干的自动一体化手术器械消毒工作，结构设计合理。

附图说明

[0017] 图1  本发明智能外科手术术后消毒装置的整体结构示意图；

[0018] 图2  本发明智能外科手术术后消毒装置的消毒托盘垂直于通气管道的剖面结构

示意图；

[0019] 图3本发明智能外科手术术后消毒装置的消毒托盘平行于通气管道的剖面结构示

意图。

具体实施方式

[0020] 下面结合图1-3对本发明的智能外科手术术后消毒装置进行具体的说明。

[0021] 实施例1

[0022] 一种智能外科手术术后消毒装置，包括壳体1以及设置在壳体1前端面的放置开口

2和控制器3，其特征在于：所述消毒装置还包括消毒托盘4、与消毒托盘4连接的升降装置5、

浸泡池6以及喷淋设备7和烘干装置8，所述控制器3可以控制消毒托盘4自所述放置开口2内

弹出，所述消毒托盘4为双层设置，具有若干互相平行设置的通气管道401组成的下层以及

对应设置在所述通气管道401上的放置层402，所述放置层402上设置有隔板403，所述隔板

403与所述放置层402的四个周壁一起组成了手术器械放置空间404，所述放置层402对应于

所述通气管道401的位置处还设置有若干圆形通孔405，保证每个所述手术器械放置空间

404内对应有至少一个所述圆形通孔405，当控制器3控制所述消毒托盘4通过升降装置5移

动到浸泡池6内时，所述控制器3同时发出指令向所述通气管道401内通入高压灭菌气体，高

压灭菌气体通过所述圆形通孔405进入所述手术器械放置空间404内并产生清洗涡流，所述

清洗涡流可以高效的对所述手术器械放置空间404内放置的手术器械进行清洗；当控制器3

控制所述消毒托盘4通过升降装置5移动到所述浸泡池6上方时，所述控制器3同时发出指令

停止向所述通气管道401内通入高压灭菌气体，控制器3可以控制所述喷淋设备7通过喷头

701对所述消毒托盘4内的手术器械进行喷淋清洗剂的喷淋清洗，同时由于此时所述通气管

道401内并无气体通入，所述喷淋清洗剂可以通过所述圆形通孔405进入所述通气管道401

并通过所述通气管道401一端开设的排液口进行喷淋清洗剂的收集，便于喷淋清洗剂的重

复利用。

[0023] 优选的，所述控制器3可以进一步控制所述喷淋设备7通过喷头701对所述消毒托

盘4内的手术器械进行清水冲洗，便于去除所述手术器械上的喷淋清洗剂等化学物质，防止

手术器械生锈或者老化加剧。

[0024] 优选的，所述通气管道401为相对于水平面具有倾斜角度的管道，在所述通气管道
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401的垂直方向上较高的一端设置有高压灭菌气体单向通止阀4011，在所述通气管道401的

垂直方向上较低的一端设置有喷淋清洗剂液体单向开关阀4012，所述控制器3可以控制所

述单向通止阀4011以及所述液体单向开关阀4012的开关；当在所述浸泡池6内浸泡清洗所

述手术器械时，所述控制器3控制所述高压灭菌气体单向通止阀4011打开并控制所述喷淋

清洗剂液体单向开关阀4012关闭，向所述通气管道401内通入高压灭菌气体；当所述喷淋设

备7通过喷头701对所述消毒托盘4内的手术器械进行喷淋清洗时，所述控制器3控制所述高

压灭菌气体单向通止阀4011关闭并控制所述喷淋清洗剂液体单向开关阀4012打开，通过所

述通气管道401收集喷淋清洗剂。

[0025] 优选的，所述圆形通孔405的形状设置为上小下大的圆台形，便于增大所述通气管

道401内排出气体的流速，提高清洗效率。

[0026] 优选的，所述消毒装置底部还设置有底座，所述底座下设置有四个万向轮，便于所

述消毒装置的移动。

[0027] 优选的，所述浸泡池6内可以含有下列物质之一：氧乙酸、戊二醛、万福金安或者多

酶清洁剂。

[0028] 优选的，所述消毒托盘4内部还设有超声波震荡装置，所述超声波震荡装置设置围

绕所述放置层402的四个周壁，通过所述超声波震荡装置产生震荡超声波用于提高所述消

毒托盘4浸泡时的清洗效率。

[0029] 优选的，所述消毒装置还包括旋转连接部，所述旋转连接部可以在所述控制器3的

控制下实现所述消毒托盘4的旋转，所述烘干装置8包括烘干器以及紫外线消毒灯，所述烘

干器与所述旋转连接部与所述升降装置5在所述控制器3的控制下配合进行烘干工作。

[0030] 本发明的智能外科手术术后消毒装置，通过控制器控制单向通止阀以及液体单向

开关阀的开关配合作用，智能控制所述双层托盘的功能转换，实现了双层托盘使高压灭菌

气体进入手术器械放置空间内并产生清洗涡流的同时还能实现喷淋清洗剂的收集，提高了

托盘的清洗效率以及减少了水资源和喷淋清洗剂的浪费，具有智能化控制节能高效的优

点。本发明通过创造性的设置了双层结构的消毒托盘，使托盘具有浸泡时辅助高效清洗以

及冲洗时便于收集水的作用，提高了托盘的清洗效率以及减少了水资源和喷淋清洗剂的浪

费；进一步的，通过控制所述消毒托盘的升降以及旋转等几个简单动作即能实现浸泡、冲洗

以及烘干的自动一体化手术器械消毒工作，结构设计合理。

[0031] 以上所述，仅为本发明的优选实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何

熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵

盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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