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(54) Title: DEVICE FOR APPLYING LIQUID OR PASTY MATERIALS

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR APPLIKATION FLUSSIGER ODER PASTOSER MASSEN

(57) Abstract

A rod-shaped device for applying liquid or pasty materials, consisting of a casing (1) containing the material, one or
several outlet orifices provided at the top end of the casing for the material and one rotary knob (6) arranged at the bottom
end of the casing, with which knob a non-rotatable piston (3), located in the casing (1), can be moved towards the top end
of the casing by means of a rod (4). With the aid of an engagement means (12, 13) which can be overrun, located between
the casing and the rotary knob, it is possible to dispense a specific quantity of material at each rotation or fraction thereof.
A particularly simple embodiment of the device can be achieved if, between the rotary knob and the piston-carrying rod a

. hollow cylindrical neck section (7) is provided, the diameter of which is smaller than the rotary knob (6) but larger than the
rod (4), and if a ring (8) is so arranged on the neck section (7) that the latter can indeed be rotated, but not moved axially,
and if the ring (8) is linked to the casing (1) so as not to rotate, and the engagement means (12, 13) are operative between
the ring (8) on the one hand and the neck section (7) on the other. A plug (14) which can be inserted into the end of the
rotary knob ensures that the clamping of the ring (8) in the casing (1) is reinforced and that the recoil of the engagement

lug (12) is limited.




(57) Zusammenfassung Stiftformige Vorrichtung zur Applikation fliissiger oder pastoser Massen, bestehend aus einer
die Masse enthaltenden Hiilse (1), einer oder mehreren am Kopfende der Hiilse vorgesehenen Austrittsdffnungen fiir die
Masse und einem am Fussende der Hiilse angeordneten Drehknopf (6), mit dem iiber eine Spindel (4) ein in der Hiilse (1)
verdrehsicher gefiihrter Kolben (3) in Richtung auf das Kopfende der Hiilse bewegbar ist. Durch zwischen der Hiilse und
dem Drehknopf vorgesehene iiberfahrbare Rastmittel (12, 13) wird erreicht, dass pro Umdrehung oder Bruchteilen einer
Umdrehung jeweils eine definierbare Menge der Masse zur Verfiigung gestellt wird. Eine besonders einfache konstruktive
Ausbildung der Vorrichtung lsst sich erreichen, wenn zwischen dem Drehknopf und der den Kolben tragenden Spindel
ein hohlzylindrischer Halsabschnitt (7) angeordnet ist, dessen Durchmesser kleiner als der Drehknopf (6) aber grosser als
die Spindel (4) ist, und auf dem Halsabschnitt (7) ein Ring (8) so angeordnet ist, dass der Halsabschnitt in ihm zwar dreh-
bar aber nicht axial verschiebbar ist, und wobei der Ring (8) drehsicher mit der Hiilse (1) verbunden ist und die Rastmittel
(12, 13) zwischen dem Ring (8) einerseits und dem Halsabschnitt (7) andererseits wirken. Ein in das Ende des Drehknopfes
einsteckbarer Stopfen (14) sorgt dabei dafiir, dass die Klemmung des Rings (8) in der Hiilse (1) verstarkt wird und die
Riickfederung der Rastnase (12) begrenzt wird. :
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Vorrichtung zur Applikation fliissiger
oder pastiser Massen

Die Erfindung betrifft eine stiftférmige Vorrichtung
zur Applikation flissiger oder pastéser Massen, bestehend aus
einer die Masse enthaltenden Hilse, einer oder mehrerer am Kopf-
ende der Hililse vorgesehenen Austrittséffnungen fiir die Masse und
einem am FuRende der Hiilse angeordneten Drehknopf, mit dem iiber
eine Spindel ein in der Hiilse verdrehsicher gefihrter Kolben in
Richtung auf das Kopfende der Hiilse bewegbar ist.

Derartige Vorrichtungen haben den Nachteil, daB® die
Menge der jeweils fiir den Verbrauch bendtigten Masse nur schwer
dosierbar ist und es vom Geschick des Benutzers abhdngt, wieviel
Masse bei Betdtigung des Dreh-Hubmechanismus austritt. Daher hat
man solche Vorrichtungen auch bisher im wesentlichen nur fiir in
sich weitgehend formbestidndige Massen verwendet, z.B. fiir Kleb-
stoff oder Lippenstiftmasse, weil dort bei einer zu stafken
Drehung noch eine Korrekturméglichkeit besteht, indem der Dren-
knopf wieder etwas zuriickgedreht wird. Eine solche Korrektur ist
Jedoch ausgeschlossen, wenn die Konsistenz der Masse cremig-weich
oder sogar fliissig ist, was fiir viele kosmetische Massen zu-
trifft. Aus diesem Grunde werden cremig-weiche Kosmetika, wie
z.B. Rouge, Lidschatten u.dgl. mit Hilfe eines Tupfers oder eines
entsprechenden Applikatormaterials, das einen gewissen Vorrat an
Masse aufnehmen und dann in der gewiinschten Menge auf die Haut
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{ibertragen kann, einem tegelartigen Behdltnis entnommen und

appliziert.

Bei fliissigen kosmetischen Massen, z.B. bei Wimpern-
fusche, wird ein an seinem Ende mit einer Riffelung oder einer
Biirste versehener Applikatorstab vor dem Auftragen in die flis-
sige Masse eingetaucht, wobei ebenfalls Probleme hinsichtlich
einer genauen Dosierung bestehen, weil L&nge und Dichte der Wim-
pern nicht immer gleich sind, aber immer nur die gleiche Menge
der Fliissigkeit am Applikatorstab haften bleibt. i

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich-
tung der eingangs genannten Art auch fir die Applikation pastdser
und fliissiger Massen geeigneter zu machen und diese konstruktiv

einfach und leicht montierbar auszubilden.

Die gestellte Aufgabe wird gemiB der Erfindung dadurch
gelsést, dah zwischen der Hiilse und dem Drehknopf iiberfahrbare
Rastmittel vorgesehen sind, die pro Umdrehung oder Bruchteilen

einer Umdrehung wirksam werden.

Durch den schrittweise betdtigbaren Hubmechanismus ist
eine genaue Dosierung der fir die Auftragung bendtigten Menge der
Masse mdglich, wobei die Menge durch die mechanische Ausbildung
des Hubmechanismus genau und reproduzierbar definiert werden
kann. Durch mehrfache Betdtigung des Hubmechanismus kann die
Menge der austretenden Masse dem jeweiligen Bedarf angepaft wer-
den. Dies fiilhrt zu einem sehr sparsamen Verbrauch. Voraussetzung
hierfiir ist natiirlich, daB® der Applikatorkopf so ausgebildet ist,
daB er die bei Drehung von einer Raste zur anderen austretende

Menge der Masse aufnehmen kann.

In Ausgestaltung der Erfindung ist zwischen dem Dreh-
knopf und der den Kolben tragenden Spindel ein hohlzylindrischer
Halsabschnitt angeordnet, dessen Durchmesser kleiner als der

Drehknopf aber grdfer als der Durchmesser der Spindel ist, wobeil

-




WO 87/06806 PCT/DE87/00209

auf dem Halsabschnitt ein Ring so angeordnet ist, daR der Halsab-
schnitt in ihm zwar drehbar aber nicht axial verschiebbar ist,
wobei ferner der Ring drehsicher mit der Hiilse verbunden ist und
die Rastmittel zwischen dem Ring einerseits und dem Halsabschnitt

andererseits wirken.

Dabei ist es zweckm#Rig, daR zwischen der Spindel und
dem Halsabschnitt ein Konus vorgesehen ist, dessen Durchmesser
bis auf mindestens den Innendurchmesser des Rings zunimmt und an
der Ubergangsstelle zum Halsabschnitt sprunghaft abf&dllt. Auf
diese Weise kann der Ring liber die Spindel und den Konus hinweg
auf den Halsabschnitt aufgeschoben werden, wo er zwischen dem
Drehknopf und dem Konus einrastet, so daB er axial nicht mehr
bewegt werden kann.

_ Vorzugsweise werden die Rastmittel durch einen oder
mehrere axiale Schlitze oder Vertiefungen in dem Halsteil und
einer federnden Rastnase am Ring gebildet. Die Rastnase kann
dabei aufgrund ihrer Federwirkung mit einem einwdrts weisenden
Rastvorsprung in den oder die Schlitze einfallen und nach ber-
windung eines Widerstands auch wieder aus der Rastung herausge-
dreht werden.

ZweckmdBigerweise ist der Ring an seinem einen Ende mit
einem Flansch versehen, und sein Aufendurchmesser ist so bemes-
sen, da® der auf den Halsteil aufgerastete Ring bis an den Flansch
in das FuRende der Hiilse einschiebbar ist und in dieser durch
Klemmung gehalten bleibt. Diese Mafnahme macht die Montage ein-
fach, denn der Ring braucht nur von hinten in die Hilse einge-
schoben zu werden, was ohne Werkzeug geschehen kann.

Ein weiteres wesentliches Merkmal der Erfindung besteht
darin, daB in das Ende des Drehknopfes ein Stopfen einsteckbar
ist, der den Drehknopf verschlieRt, und dessen vorderes zylindri-
sches Ende einerseits so lang bemessen ist, daf es in den hohl-

zylindrischen Halsabschnitt hineinragt, und welches andererseits
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im Durchmesser etwas grofer als der Innendurchmesser des Halsab-
schnittes ist. Neben seiner Funktion als VerschluRelement, das
noch durch entsprechende Farbgestaltung auf den Inhalt der Vor-
richtung hinweisen kann, hat der Stopfen noch eine weitere wich-
tige Funktion, ndmlich die Aufweitung des Halsabschnittes, die
zweierlei bewirkt, ndmlich einerseits, daB die Klemmung des Rings
in der Hiilse verstdrkt wird und andererseits daB die Rastnase
vorgespannt wird, so daB sie sehr deutlich fihlbar und ggfs. auch
akustisch hdrbar in den oder die axialen Schlitze oder Vertie-

fungen in dem Halsteil einfdllt.

Abgesehen von dem in das Stirnende der Hiilse einsetz-
baren Applikatorkopf und der Verschlufkappe besteht die gesamte
Vorrichtung nur aus vier Teilen, die schnell und ohneVWerkzeug

ineinandergesteckt und zu einer Einheit zusammengefiligt werden

ké&nnen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der
Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels nédher erldutert. In

der Zeichnung bedeuten:

Fig. 1 eine zum Teil geschnittene Seitenansicht der

gesamten Vorrichtung,

Fig. 2 den Ring in einer teilweise geschnittenen Seiten-

ansicht und in Stirnansicht,

Fig. 3 eine zum Teil geschnittene Seitenansicht des Dreh-
knopfes mit Halsteil und Konus, und

Fig. 4 eine Seitenansicht des VerschluBstopfens.
Die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung besteht aus einer

Hilse 1, die zur Aufnahme der aufzutragenden Masse dient. Am vor-
deren Ende der Hiilse 1 ist ein Applikatorkopf 2 angebracht, der

]
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innen hohl ist, und dessen Hohlraum mit der in der Hiilse 1 be-
findlichen Masse in Verbindung steht. Vom Hohlraum des Applika-
torkopfes verlaufen eine oder mehrere nicht dargestellte Off-
nungen nach aufen, so daB die Masse aus der Hiilse auf die AuBRen-
fldche des Applikatorkopfes 2 befdrdert werden kann, um sie dann
auf die Haut aufzutragen. Der Applikatorkopf ist hier nur als
eine mdgliche Ausfiihrungsform dargestellt und bildet keinen Be-
standteii der vorliegenden Erfindung.

Zum Transport der Masse aus der Hiilse 1 in den Applika-
torkopf 2 dient ein Kolben 3, der auf einer Spindel U sitzt und
im gefillten Zustand der Hiilse 1 die in Fig. 1 dargestellte Lage
einnimmt. Der Kolben 3 ist in der Hillse 1 kraft- oder formschliis-
sig gefihrt, so da® er sich nicht dreht, wenn die Spindel 4 ge-
dreht wird. Die Drehung der Spindel 4 wird durch einen Drehknopf
6 bewirkt, der iiber einen hohlzylindrischen Halsabschnitt 7 und
einen Konus 5 mit der Spindel Y4 verbunden ist. Der Durchmesser
des Halsabschnittes 7 ist dabei kleiner als der Drehknopf aber
grofer als der Durchmesser der Spindel. Der Konus 5 fil1lt an
seiner Ubergangsstelle zum Halsabschnitt sprunghaft ab und bildet
dadurch eine Schulter.

Auf den Halsabschnitt 7 ist, bevor der Kolben 3 in
Position auf der Spindel U4 gebracht wird,(ein Ring 8 aufschieb-
bar, der an seinem in Fig. 1 rechten Ende mit einem Flansch 9
versehén ist. Der Iﬁnendurchmesser des Rings 8 ist dabei so be-
messen, dafR er auf dem Halsabschnitt locker sitzt, so daR dieser
in ihm drehbar ist, jedoch ist der Durchmesser des Konus 5 an der
Ubergangsstelle zum Halsabschnitt-7 -so bemessen, daf der Ring 8
dariibergeschoben werden kann aber dann hinter dem Konus einra-
stet, so daB er in axialer Richtung festgelegt ist. Der AuRen-
durchmesser des Rings 8 ist so bemessen, daB er stramm in die
Hilse 1 paBt, in die er zusammen mit der Spindel 4 und dem Dreh-
knopf eingeschoben werden kann. Gemi® Fig. 2 sind im Ring 8 zwei
axiale Einschnitte 10 vorgesehen, zwischen denen eine federnde
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Rastnase 11 gebildet wird, die einen einwdrts weisenden Rastvor-
sprung 12 aufweist. Der Rastvorsprung 12 wirkt mit einem oder
mehreren Schlitzen 13 im Halsabschnitt 7 zusammen, in die der
Rastvorsprung 12 bei Betdtigung des Drehknopfes 6 einfillt. Es
kann ein einziger Schlitz 13 oder eine Vertiefung vorgesehen
werden, so daR pro Umdrehung des Drehknopfes 6 nur einmal eine
Rastung erfolgt, jedoch kdnnen auch mehrere Schlitze oder Vertie-
fungen 13 vorgesehen werden, so daR eine Rastung schon bei Bruch-
teilen einer Umdrehung erfolgt.

Der Drehknopf 6 ist ebenfalls hohl ausgebildet, und in
das Ende des Drehknopfes ist ein Stopfen 1l einsetzbar, der
einerseits den Drehknopf nach auRen abschlieRt, und der anderer-
seits ein zylindrisches Ende 15 besitzt, das so lang bemessen
ist, daR es in den hohlzylindrischen Halsabschnitt 7 hineinragt.
Dariiberhinaus ist das zylindrische Ende im Durchmesser etwas
groker als der Innendurchmesser des Halsabschnitts 7, wodurch
erreicht wird, daf der Halsabschnitt geringfligig aufgeweitet
wird, was wiederum zur Folge hat, daB ein radialer Druck auf den
Ring 8 ausgelibt wird, der die Klemmung in der Hiilse 1 verstéarkt,
und der auBerdem die Riickfederung der Rastnase 11 begrenzt, so daB®
bei der Betdtigung des Drehknopfes 6 die Wahrnehmbarkeit der
Rastung erhfht wird und auch zus&tzlich akustisch hdrbar gemacht

werden kann.

Die Montage geschieht in folgender Reihenfolge: Zu-
ndchst wird der Ring 8 iiber die Spindel 4 und den Konus 5 auf den
Halsabschnitt 7 aufgerastet. Dann wird der Kolben 3 auf die Spin-
del 4 bis in die in Fig. -1 dargestellte Endlage aufgeschraubt.
AnschlieBend wird diese vormontierte Einheit in das hintere Ende
der Hilse eingesteckt. Dann wird der Stopfen 14 eingesetzt, die
kosmetische Masse eingefilillt und der Applikatorkopf 2 angebracht.
Alle diese Montagevorgidnge sind einfach durchfiihrbar, ohne da8
dafilir spezielle Werkzeuge bendtigt werden. '

©
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Patentanspriiche

1. Stiftférmige Vorrichtung zur Applikation fliissiger oder
pasttser Massen, bestehend aus einer die Masse enthaltenden
Hilse, einer oder mehreren am Kopfende der Hiilse vorgesehenen
Austrittsdffnungen fiir die Masse und einem am FuBende der Hiilse
angeordneten Drehknopf, mit dem iiber eine Spindel ein in der
Hilse verdrehsicher gefiihrter Kolben in Richtung auf das Kopfende
der Hilse bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daR zwischen der
Hilse (1) und dem Drehknopf (6) liberfahrbare Rastmittel (12, 13)
vorgesehen sind, die pro Umdrehung oder Bruchteilen einer Um-

drehung wirksam werden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daR zwischen dem Drehknopf (6) und der den Kolben (3) tragenden

Spindel (4) ein hohlzylindrischer Halsabschnitt (7) angeordnet
ist, dessen Durchmesser kleiner als der Drehknopf (6) aber grdfer
als der Durchmesser der Spindel (4) ist, daB auf dem Halsab-
schnitt ein Ring (8) so angeordnet ist, daR der Halsabschnitt (7)
in ihm zwar drehbar aber nicht axial verschiebbar ist, daB der
Ring (8) drehsicher mit der Hiilse (1) verbunden ist, und daRf die
Rastmittel (12, 13) zwischen dem Ring (8) einerseits und dem
Halsabschnitt (7) andererseits wirken.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daf zwischen der Spindel (4) und dem Halsabschnitt (7) ein Konus
(5) angeordnet ist, dessen Durchmesser bis auf mindestens den
Innendurchmesser des Rings (8) zunimmt und an der Ubergangsstelle
zum Halsabschnitt sprunghaft abfdllt.

4, Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daf die Rastmittel durch einen oder mehrere axiale Schlitze (13)
oder Vertiefungen in dem Halsabschnitt (7) und einer federnden
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Rastnase (11) am Ring (8) gebildet werden.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

da® der Ring (8) an seinem einen Ende mit einem Flansch (9) ver-
sehen ist, und daB der AuBendurchmesser des Rings (8) so bemessen
ist, daB der auf den Halsabschnitt (7) aufgerastete Ring (8) bis
an den Flansch (9) in das FuBende der Hiilse (1) einschiebbar ist
und in dieser durch Klemmhng gehalten bleibt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

dap in das Ende des Drehknopfes (6) ein Stopfen (14) einsteckbar
ist, der den Drehknopf (6) verschlieBt, und dessen vorderes
zylindrisches Ende (15) einerseits so lang bemessen ist, daf es
in den hohlzylindrischen Halsabschnitt (7) hineinragt, und wel-
ches andererseits im Durchmesser etwas gréfer als der Innendurch-

messer des Halsabschnitts (7) ist.
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Art* Kennzeichnung der Ver&ffentlichung?!?,soweit erforderlich unter Angabe der mafigeblichen Teile12

Betr. Anspruch Nr,13

Abbildungen 1-4

Abbildungen 3-5

A Us, A, 3002517 (PITTON) 3. Oktober 1961, siehe 1
Spalte 2, Zeilen 1-14; Abbildungen 2,5

A FR, A, 2559135 (BESSINS ISCOVESCO) 9. August

1985, siehe Seite 4, Zeilen 19-35; Seite 5, 1
Zeile 27 - Seite 6, Zeile 7;

A FR, A, 2155688 (PFIZER) 18. Mai 1973, siehe 1
Seite 3, Zeilen 16-21; Abbildungen 1,2,12-14
A DE, A, 3139192 (SCHUCKMANN) 28. April 1983,
siehe Seite 11, Zeile 12 - Seite 12, Zeile 14;|1
A FR, A, 969474 (NICLAS) 20. Dezember 1950
A | US, A, 1950324 (POWERS) 6. Mirz 1934

oS

* Besondere Kategorien von angegebenen Verﬁffentlichungenw:
“A" Verdffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik
definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

“E" &lteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna-
tionalen. Anmeldedatum verdffentlicht worden ist

"L" Veréffentlichung, die geeignet ist, einen Priorititsanspruch
zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Verdf-
fentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht ge-
nannten Veroffentlichung belegt werden soll oder die aus einem
anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgsfiihrt)

Q" Verdffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,

eine Benutzung, eine Ausstellung oder anders MaBnahmen
bezieht

“P" Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda-
tum, aber nach dem beanspruchten Priorititsdatum veroffant.
licht worden ist

“T* Spétere Veroffentlichung, die nach dem internationalen An-
meldedatum oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden
ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum
Verstindnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips
oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch-
te Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tatig-
keit beruhend betrachtet werden

“Y* Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch-
te Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit be-
ruhend betrachtet werden, wenn die Verdffentlichung mit
einer oder mehreren anderen Veréffentlichungen dieser Kate-
gorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung fiir
einen Fachmann naheliegend ist

"&" Verdffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist

IV. BESCHEINIGUNG

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Juli 1987

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

18 AUG 1987

Internationale Recherchenbehdrde

Europdisches Patentamt

Unterschrift des bevollmachtigten Bediensteten Q

M. YAN MOL

]

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 1985)
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internationales Aktenze...en PCT/DE 87/00209

I11.EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)

Betr. Anspruch Nr.

Art* Kennzeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maBgeblichen Teile

A DE, A, 3118893 (SCHUCKMANN) 11. November 1982

A Us, A, 2079744 (MAGUIRE) 11:. Mai 1937

Formblatt PCT/ISA/210 (Zusatzbogen) (Januar 1985)

w



ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT UBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 87,/00209 (SA  17046)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien

der im obengenannten internationalen Recherchenbericht ange=
fiihrten Patentdokumente angegeben. Die Angaben iiber die
Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des
Europdischen Patentamts am 04,/08/87

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen
ohne Gewédhr.

Im Recherchenbe- Datum der , Mitglied(er) der Datum der

richt angefiihrtes Verdffent~ Patentfamilie Versffent-

Patentdokument lichung lichung

US=-A- 3002517 Keine

FR=A- 2559135 09,/08/85 Keine

FR-A=- 2155688 18/05/73 US=-A- 3739789 19,/06/73
DE~A- 2250576 03/01/74
BE~A~ 789917 11/04/73
AU-A=- 5133373 04/10/73
CA-A~ 966615 29/04/75
GB=-A~- 1410036 15/10/75
JP=-A- 49032755 26/03/74

DE~A~ 3139192 28/04/83 Keine

FR-A~ 969474 Keine

Us=-A- 1950324 Keine

DE-A- 3118893 11/11/82 Keine

US=-A- 2079744 Keine

Fir ndhere Einzelheiten zu diesem Anhang :
siehe Amtsblatt des Europiischen Patentamts, Nr. 12/82
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