
(57)【要約】

【課題】研削能率、製品歩留まりを向上させ、且つ、研

削砥石車１１の消耗によるコストを減少させる。

【解決手段】研削砥石車１１、送り砥石車７及びワーク

支持部１６を設け、ワーク支持部１６に軸状ワークｗを

供給し、研削砥石車１１及び送り砥石車７を回転させ、

研削砥石車１１をＸ軸方向の軸状ワークｗ側へ送り変位

させて軸状ワークｗ周面を研削させ、一方では送り砥石

車７をＺ軸方向の往復側へ送り変位させると共にこの送

り変位長さは研削砥石車１１の砥石幅１１ａの全体が軸

状ワークｗの周面に当接するような大きさとなすように

実施する。

【選択図】　　　　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と を Ｘ 軸 方 向 で 正 対 さ せ て 設 け る と 共 に Ｚ 軸 方 向 に 向 け ら れ た 軸 状 ワ
ー ク の 周 面 下 部 及 び 両 端 面 を 受 け 止 め る ワ ー ク 支 持 部 を 、 こ れ ら 研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と の
間 に 位 置 さ せ て こ の 調 整 車 を 支 持 し た 部 材 と 同 体 状 に 設 け 、 こ の 状 態 で 、 前 記 ワ ー ク 支 持
部 の 特 定 位 置 に 軸 状 ワ ー ク を 供 給 し 、 前 記 研 削 砥 石 車 及 び 前 記 調 整 車 を こ れ ら の 回 転 中 心
軸 回 り の 特 定 方 向 へ 回 転 さ せ 、 こ れ ら 研 削 砥 石 車 及 び 調 整 車 の う ち 何 れ か 一 方 を Ｘ 軸 方 向
の 軸 状 ワ ー ク 側 へ 送 り 変 位 さ せ て 前 記 軸 状 ワ ー ク 周 面 を 研 削 さ せ 、 一 方 で は 前 記 研 削 砥 石
車 及 び 前 記 調 整 車 の う ち 何 れ か 一 方 を Ｘ 軸 方 向 と 交 差 す る Ｚ 軸 方 向 の 往 復 側 へ 送 り 変 位 さ
せ る と 共 に こ の 送 り 変 位 長 さ は 前 記 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅 の 全 体 が 軸 状 ワ ー ク の 周 面 に 当 接
す る よ う な 大 き さ と な す よ う に 実 施 す る こ と を 特 徴 と す る 研 削 盤 に よ る 軸 状 ワ ー ク の 研 削
方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 調 整 車 の そ れ ぞ れ の 砥 石 幅 を 略 同 一 に な す と 共 に 、 前 記 軸 状 ワ ー ク
は 前 記 砥 石 幅 と 同 一 か そ れ よ り も 短 い も の と な し 、 さ ら に 前 記 ワ ー ク 支 持 部 は 軸 状 ワ ー ク
の 両 端 面 を 受 け 止 め る た め の Ｚ 軸 方 向 上 の 一 対 の ワ ー ク 受 端 面 部 材 を 、 前 記 研 削 砥 石 車 の
砥 石 幅 の Ｚ 軸 方 向 両 端 の 外 側 近 傍 に 位 置 さ せ た も の と な す こ と を 特 徴 と す る 研 削 盤 に よ る
軸 状 ワ ー ク の 研 削 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
Ｘ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ れ る 研 削 砥 石 車 と 、 調 整 車 及 び 、 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 及 び 両 端 面
を 受 け る ワ ー ク 支 持 部 と を 備 え た 心 な し 研 削 盤 に お い て 、 前 記 調 整 車 及 び 前 記 ワ ー ク 支 持
部 を 前 記 研 削 砥 石 車 の 送 り 方 向 で あ る Ｘ 軸 方 向 と 交 差 し た Ｚ 軸 方 向 へ 駆 動 モ ー タ に よ り 送
り 変 位 す る も の と し た Ｚ 軸 送 り 機 構 を 形 成 し た こ と を 特 徴 と す る 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 請 求 項 ４ 】
研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と を Ｘ 軸 上 で の 対 向 状 に 設 け る と 共 に 、 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 及 び 両
端 面 を 受 け る ワ ー ク 支 持 部 を 、 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 調 整 車 と の 間 に 位 置 さ せ て こ の 調 整
車 を 支 持 し た 部 材 に 支 持 さ せ 、 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 調 整 車 と の う ち 少 な く と も 何 れ か 一
方 を 駆 動 モ ー タ に よ り Ｘ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る も の と し た Ｘ 軸 送 り 機 構 を 形 成 す る と 共
に 、 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 調 整 車 の う ち 少 な く と も 何 れ か 一 方 を 駆 動 モ ー タ に よ り 前 記 Ｘ
軸 方 向 と 交 差 し た Ｚ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る も の と し た Ｚ 軸 送 り 機 構 を 形 成 し た こ と を 特
徴 と す る 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 請 求 項 ５ 】
研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と を Ｘ 軸 方 向 の 対 向 状 に 設 け る と 共 に 、 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 及 び 両
端 面 を 受 け る た め の ワ ー ク 支 持 部 を 、 こ れ ら 研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と の 間 に 位 置 さ せ て 前 記
調 整 車 を 支 持 し た 部 材 と 同 体 状 に 設 け 、 前 記 研 削 砥 石 車 を 駆 動 モ ー タ に よ り Ｘ 軸 方 向 へ 送
り 変 位 さ せ る も の と し た Ｘ 軸 送 り 機 構 を 形 成 す る と 共 に 、 前 記 調 整 車 を 駆 動 モ ー タ に よ り
Ｘ 軸 方 向 と 交 差 し た Ｚ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る も の と し た Ｚ 軸 送 り 機 構 を 形 成 し た こ と を
特 徴 と す る 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 駆 動 モ ー タ に よ り Ｚ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ れ る 送 り 砥 石 中 間 台 を 設 け 、 こ の 送 り 砥 石 中
間 台 上 に 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 、 調 整 車 を 装 設 さ れ た 送 り 砥 石 台 と を Ｘ 軸 方 向 の 相 対 変 位
可 能 に 装 設 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 ワ ー ク 支 持 部 が 、 Ｚ 軸 方 向 に 向 け ら れ 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 を 受 け 止 め る も の と し た
ワ ー ク 受 板 と 、 Ｚ 軸 方 向 の 対 向 状 に 配 置 さ れ て 軸 状 ワ ー ク の 両 端 面 を 受 け 止 め る も の と し
た 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 と を 有 し て お り 、 ま た 前 記 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 を 前 記 調 整
車 の 位 置 と 関 連 し た 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 箇 所 に 支 持 さ せ 、 こ れ ら 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材
の 間 の 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 箇 所 に 前 記 ワ ー ク 受 板 を 支 持 さ せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６
記 載 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 請 求 項 ８ 】
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ワ ー ク 支 持 部 を 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 に 位 置 変 更 調 整 可 能 に 支 持 さ せ た こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ６ 又 は ７ 記 載 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 ワ ー ク 支 持 部 に 支 持 さ れ た 軸 状 ワ ー ク が 駆 動 モ ー タ の 作 動 に よ り Ｚ 軸 方 向 へ 往 復 変 位
さ れ る こ と に 関 連 し て 、 自 動 的 に 、 前 記 研 削 砥 石 車 が Ｘ 軸 方 向 の 軸 状 ワ ー ク 側 へ 送 り 変 位
さ れ る 構 成 を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ～ ８ の 何 れ か に 記 載 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 心 な し 研 削 盤 に 円 筒 研 削 盤 の 機 構 を 付 加 し た 芯 無 円 筒 研 削 盤 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と を Ｘ 軸 方 向 の 対 向 状 に 配 置 し て Ｘ 軸 方 向 の 近 接 離 反 可 能 と な し 、 且
つ 、 こ れ ら 研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と の 間 に ワ ー ク 受 板 を 設 け た 構 造 の 心 な し 研 削 盤 は 知 ら れ
て い る 。 ま た 研 削 砥 石 車 と 、 軸 状 ワ ー ク を 回 転 送 り 可 能 に 支 持 す る ワ ー ク 支 持 台 と を Ｘ 軸
方 向 の 対 向 状 に 配 置 し て Ｘ 軸 方 向 の 近 接 離 反 可 能 と な す と 共 に 、 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 ワ
ー ク 支 持 台 と を Ｚ 軸 方 向 の 相 対 変 位 可 能 と な し た 構 造 の 円 筒 研 削 盤 も 知 ら れ て い る 。
し か し 、 心 な し 研 削 盤 と 円 筒 研 削 盤 の 双 方 の 機 構 を 併 有 さ せ て セ ン タ ー レ ス 研 削 に よ る ト
ラ バ ー ス 研 削 を 可 能 と し た 研 削 盤 は 未 だ 実 在 し て い な い も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
公 知 の 心 な し 研 削 盤 に よ る セ ン タ ー レ ス 研 削 に お い て 、 超 硬 材 、 セ ラ ミ ッ ク ス な ど の 硬 く
て 研 削 し 難 い 軸 状 ワ ー ク を 研 削 す る 場 合 に は 、 研 削 砥 石 車 と し て 、 ダ イ ヤ モ ン ド や Ｃ Ｂ Ｎ
な ど の 超 砥 粒 ホ イ ー ル が 使 用 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
こ の 超 砥 粒 ホ イ ー ル を 使 用 し た 実 際 の 研 削 は 例 え ば 次 の よ う に 行 わ れ る の で あ っ て 、 即 ち
、 超 硬 材 な ど か ら な る 軸 状 ワ ー ク の 素 材 が 例 え ば 直 径 ２ ０ ｍ ｍ で あ る と き 、 こ れ を 直 径 １
８ ｍ ｍ に 研 削 す る と き は 、 研 削 砥 石 車 の 一 回 の 切 込 量 を 凡 そ ０ ． １ ｍ ｍ 程 度 と し て 必 要 回
数 だ け 段 階 状 に 研 削 砥 石 車 を 切 込 移 動 さ せ 、 各 回 の の 切 込 移 動 の 都 度 、 軸 状 ワ ー ク を 研 削
処 理 部 に ロ ー デ ィ ン グ し 、 研 削 さ せ た 後 に ア ン ロ ー デ ィ ン グ す る ス ル ー フ ィ ー ド 方 式 で 行
っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
こ の 研 削 で は 、 凡 そ ２ ０ 回 程 度 に 及 ぶ 研 削 パ ス が 必 要 で あ り 、 従 っ て 心 な し 研 削 盤 に 対 し
凡 そ ２ ０ 回 に 及 ぶ 軸 状 ワ ー ク の ロ ー デ ィ ン グ 及 び ア ン ロ ー デ ィ ン グ を 行 う と 共 に 、 各 回 の
ロ ー デ ィ ン グ 及 び ア ン ロ ー デ ィ ン グ の た め の 軸 状 ワ ー ク の 搬 送 を 行 う こ と が 必 要 と な る の
で あ り 、 こ れ に 起 因 し て 、 研 削 能 率 が 低 下 す る と 共 に 研 削 済 み の 軸 状 ワ ー ク に 欠 け や 掻 き
傷 が 生 じ る な ど し て 、 製 品 歩 留 ま り が 低 下 す る な ど の 問 題 が 発 生 す る の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
こ れ ら の 問 題 は 、 軸 状 ワ ー ク が 調 整 車 の 砥 石 幅 よ り も 小 さ い と き は こ れ を プ ラ ン ジ 研 削 す
る こ と に よ り 解 決 さ れ る 。 こ こ に 、 プ ラ ン ジ 研 削 と は 、 心 な し 研 削 盤 に 軸 状 ワ ー ク を ロ ー
デ ィ ン グ し た 後 、 研 削 砥 石 車 を 研 削 終 了 位 置 ま で 連 続 的 に 切 り 込 ま せ て 研 削 し 、 研 削 の 完
了 し た 後 に 、 そ の 軸 状 ワ ー ク を ア ン ロ ー デ ィ ン グ す る よ う に 実 施 す る 研 削 を い う 。 し か し
、 こ の プ ラ ン ジ 研 削 で は 研 削 中 、 軸 状 ワ ー ク が 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅 の 一 部 範 囲 で あ る 特 定
位 置 に の み 当 接 し て 、 こ の 特 定 位 置 の み が 急 速 に 偏 摩 耗 す る の で あ り 、 従 っ て こ の 偏 摩 耗
を 修 正 す る た め の ド レ ッ シ ン グ （ 一 回 の 所 要 時 間 は 凡 そ 数 分 ～ 数 十 分 ） の 頻 度 が 膨 大 と な
り 、 こ れ に 起 因 し て 、 生 産 性 が 低 下 す る と 共 に 研 削 砥 石 車 の 消 耗 に よ る ツ ー ル 代 と し て の
コ ス ト が 嵩 む よ う に な る の で あ る 。
本 発 明 は 、 上 記 し た 問 題 点 を 解 消 す る も の と し た 新 規 な 構 造 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 を 提 供 す る
こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
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【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 に 係 る 研 削 盤 に よ る 軸 状 ワ ー ク の 研 削 方 法 で は 、 請 求 項
１ に 記 載 し た よ う に 、 研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と を Ｘ 軸 方 向 で 正 対 さ せ て 設 け る と 共 に Ｚ 軸 方
向 に 向 け ら れ た 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 及 び 両 端 面 を 受 け 止 め る ワ ー ク 支 持 部 を 、 こ れ ら 研
削 砥 石 車 と 調 整 車 と の 間 に 位 置 さ せ て こ の 調 整 車 を 支 持 し た 部 材 と 同 体 状 に 設 け 、 こ の 状
態 で 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 の 特 定 位 置 に 軸 状 ワ ー ク を 供 給 し 、 前 記 研 削 砥 石 車 及 び 前 記 調 整
車 を こ れ ら の 回 転 中 心 軸 回 り の 特 定 方 向 へ 回 転 さ せ 、 こ れ ら 研 削 砥 石 車 及 び 調 整 車 の う ち
何 れ か 一 方 を Ｘ 軸 方 向 の 軸 状 ワ ー ク 側 へ 送 り 変 位 さ せ て 前 記 軸 状 ワ ー ク 周 面 を 研 削 さ せ 、
一 方 で は 前 記 研 削 砥 石 車 及 び 前 記 調 整 車 の う ち 何 れ か 一 方 を Ｘ 軸 方 向 と 交 差 す る Ｚ 軸 方 向
の 往 復 側 へ 送 り 変 位 さ せ る と 共 に こ の 送 り 変 位 長 さ は 前 記 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅 の 全 体 が 軸
状 ワ ー ク の 周 面 に 当 接 す る よ う な 大 き さ と な す よ う に 実 施 す る の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
こ の 際 、 請 求 項 ２ に 記 載 し た よ う に 、 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 調 整 車 の そ れ ぞ れ の 砥 石 幅 を
略 同 一 に な す と 共 に 、 前 記 軸 状 ワ ー ク は 前 記 砥 石 幅 と 同 一 か そ れ よ り も 短 い も の と な し 、
さ ら に 前 記 ワ ー ク 支 持 部 は 軸 状 ワ ー ク の 両 端 面 を 受 け 止 め る た め の Ｚ 軸 方 向 上 の 一 対 の ワ
ー ク 端 面 受 部 材 を 、 前 記 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅 の Ｚ 軸 方 向 両 端 の 外 側 近 傍 に 位 置 さ せ た も の
と な す 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
こ の 発 明 に お い て 、 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 調 整 車 と の 間 に 供 給 さ れ て ワ ー ク 支 持 部 に 位 置
保 持 さ れ た 軸 状 ワ ー ク は 、 こ れ の 周 面 の 全 長 に 渡 っ て 前 記 研 削 砥 石 車 の 研 削 面 と 前 記 調 整
車 の 送 り 面 と に 当 接 し 、 前 記 研 削 砥 石 車 の 研 削 面 か ら 回 転 力 を 付 与 さ れ 、 前 記 調 整 車 の 送
り 面 か ら こ の 回 転 力 に 抗 す る 制 動 力 を 付 与 さ れ 、 結 局 、 前 記 調 整 車 の 回 転 速 度 に 関 連 し た
速 度 で 回 転 さ れ つ つ 、 前 記 研 削 砥 石 車 に よ り セ ン タ ー レ ス 研 削 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
こ の 研 削 状 態 の 下 で 、 前 記 研 削 砥 石 車 が Ｘ 軸 方 向 の 軸 状 ワ ー ク 側 へ 送 り 変 位 さ れ る と 、 軸
状 ワ ー ク は そ の 周 面 の 全 長 を 前 記 研 削 砥 石 車 に 徐 々 に 研 削 さ れ て い く の で あ り 、 ま た こ の
研 削 と 同 時 に 、 前 記 調 整 車 が Ｚ 軸 方 向 へ 往 復 変 位 さ れ る と 、 こ の 軸 状 ワ ー ク は 前 記 ワ ー ク
支 持 部 を 介 し て 前 記 調 整 車 に 連 動 し て 同 様 に 変 位 さ れ る た め 、 こ の 軸 状 ワ ー ク の 周 面 の 各
部 は 前 記 研 削 砥 石 車 の 砥 石 周 面 の 異 な る 箇 所 で 研 削 さ れ る よ う に な り 、 前 記 研 削 砥 石 車 の
周 面 は そ の 軸 状 ワ ー ク と 均 等 に 接 触 す る も の と な る 。 そ し て 、 前 記 調 整 車 の Ｚ 軸 方 向 の 送
り 変 位 長 さ が 前 記 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅 の 全 体 を 軸 状 ワ ー ク の 周 面 に 当 接 さ せ る よ う な 大 き
さ と な さ れ る と 、 前 記 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅 の 全 体 が 軸 状 ワ ー ク と 均 等 に 接 し て 均 等 に 摩 耗
す る も の と な る 。 こ の よ う な ト ラ バ ー ス 研 削 が 進 行 さ れ て 前 記 研 削 砥 石 車 が 特 定 位 置 ま で
送 り 変 位 さ れ た と き 、 軸 状 ワ ー ク の 研 削 は 終 了 す る の で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 本 発 明 に 係 る 第 一 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 で は 、 請 求 項 ３ に 記 載 し た よ う に 、 Ｘ 軸 方 向 へ 送
り 変 位 さ れ る 研 削 砥 石 車 と 、 調 整 車 及 び 、 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 及 び 両 端 面 を 受 け る ワ ー
ク 支 持 部 と を 備 え た 心 な し 研 削 盤 に お い て 、 前 記 調 整 車 及 び 前 記 ワ ー ク 支 持 部 を 、 前 記 研
削 砥 石 車 の 送 り 方 向 で あ る Ｘ 軸 方 向 と 交 差 し た Ｚ 軸 方 向 へ 駆 動 モ ー タ に よ り 送 り 変 位 す る
も の と し た Ｚ 軸 送 り 機 構 を 形 成 し た 構 成 と な す 。
【 ０ ０ １ ２ 】
そ し て 第 二 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 で は 、 請 求 項 ４ に 記 載 し た よ う に 、 研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と を
Ｘ 軸 上 で の 対 向 状 に 設 け る と 共 に 、 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 及 び 両 端 面 を 受 け る ワ ー ク 支 持
部 を 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 調 整 車 と の 間 に 位 置 さ せ て こ の 調 整 車 を 支 持 し た 部 材 に 支 持 さ
せ 、 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記 調 整 車 と の う ち 少 な く と も 何 れ か 一 方 を 駆 動 モ ー タ に よ り Ｘ 軸
方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る も の と し た Ｘ 軸 送 り 機 構 を 形 成 す る と 共 に 、 前 記 研 削 砥 石 車 と 前 記
調 整 車 の う ち 少 な く と も 何 れ か 一 方 を 駆 動 モ ー タ に よ り 前 記 Ｘ 軸 方 向 と 交 差 し た Ｚ 軸 方 向
へ 送 り 変 位 さ せ る も の と し た Ｚ 軸 送 り 機 構 を 形 成 し た 構 成 と な す 。
【 ０ ０ １ ３ 】
そ し て 第 三 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 で は 、 請 求 項 ５ に 記 載 し た よ う に 、 研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と を
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Ｘ 軸 方 向 の 対 向 状 に 設 け る と 共 に 、 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 及 び 両 端 面 を 受 け る た め の ワ ー
ク 支 持 部 を 、 こ れ ら 研 削 砥 石 車 と 調 整 車 と の 間 に 位 置 さ せ て 前 記 調 整 車 を 支 持 し た 部 材 と
同 体 状 に 設 け 、 前 記 研 削 砥 石 車 を 駆 動 モ ー タ に よ り Ｘ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る も の と し た
Ｘ 軸 送 り 機 構 を 形 成 す る と 共 に 、 前 記 調 整 車 を 駆 動 モ ー タ に よ り Ｘ 軸 方 向 と 交 差 し た Ｚ 軸
方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る も の と し た Ｚ 軸 送 り 機 構 を 形 成 し た 構 成 と な す 。
上 記 し た 第 一 ～ 第 三 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 の 何 れ も が 、 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 発 明 の 実 施 を 可
能 と な し て 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 発 明 と 同 様 の 作 用 を 奏 す る も の と な る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
そ し て 、 請 求 項 ５ 記 載 の 発 明 は 次 の よ う に 具 体 化 す る こ と が で き る 。
即 ち 、 請 求 項 ６ に 記 載 し た よ う に 、 前 記 駆 動 モ ー タ に よ り Ｚ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ れ る 送 り
砥 石 中 間 台 を 設 け 、 こ の 送 り 砥 石 中 間 台 上 に 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 、 調 整 車 を 装 設 さ れ た
送 り 砥 石 台 と を Ｘ 軸 方 向 の 相 対 変 位 可 能 に 装 設 し た 構 成 と な す 。
【 ０ ０ １ ５ 】
こ れ に よ れ ば 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 前 記 調 整 車 と を Ｘ 軸 方 向 の 相 対 変 位 可 能 に な し た こ と
が 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 前 記 調 整 車 と で 支 持 し 得 る 軸 状 ワ ー ク の 最 適 径 を 任 意 に 変 化 さ せ
る こ と を 可 能 と な す も の で あ り 、 換 言 す れ ば 、 ワ ー ク 支 持 部 と 調 整 車 と の 相 対 位 置 を 変 化
さ せ る こ と に よ り 、 任 意 径 の 軸 状 ワ ー ク が こ れ ら ワ ー ク 支 持 部 と 調 整 車 と に 最 適 状 態 で 支
持 さ れ 的 確 に 研 削 さ れ る も の と な る 。 ま た 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 が 前 記 駆 動 モ ー タ に よ り Ｚ
軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ れ る と 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 前 記 調 整 車 と が 特 定 相 対 位 置 に 維 持 さ れ
た ま ま 、 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 と 同 体 状 に Ｚ 軸 方 向 へ 変 化 さ れ る も の と な り 、 任 意 径 の 軸 状
ワ ー ク が 最 適 状 態 で ト ラ バ ー ス 研 削 さ れ 得 る も の と な る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
ま た 請 求 項 ７ に 記 載 し た よ う に 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 が 、 Ｚ 軸 方 向 に 向 け ら れ 軸 状 ワ ー ク の
周 面 下 部 を 受 け 止 め る も の と し た ワ ー ク 受 板 と 、 Ｚ 軸 方 向 の 対 向 状 に 配 置 さ れ て 軸 状 ワ ー
ク の 両 端 面 を 受 け 止 め る も の と し た 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 と を 有 し て お り 、 前 記 一 対 の
ワ ー ク 端 面 受 部 材 を 前 記 調 整 車 と 関 連 し た 位 置 の 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 箇 所 に 支 持 さ せ 、 こ
れ ら 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 の 間 の 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 箇 所 に 前 記 ワ ー ク 受 板 を 支 持 さ せ
た 構 成 と な す 。 こ れ に よ れ ば 、 前 記 調 整 車 が Ｚ 軸 方 向 の 往 復 側 へ 送 り 変 位 さ れ た と き 、 前
記 ワ ー ク 受 板 及 び 前 記 ワ ー ク 端 面 受 部 材 と が 軸 状 ワ ー ク を こ れ の 回 転 を 許 容 し た 状 態 で 確
実 に Ｚ 軸 方 向 へ 往 復 変 位 さ せ る も の と な り 、 従 っ て 、 前 記 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅 の 全 体 は 、
前 記 ワ ー ク 支 持 部 に 支 持 さ れ た 軸 状 ワ ー ク の 周 面 に 安 定 的 且 つ 均 一 に 当 接 し て 、 均 一 に 摩
耗 す る も の と な る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
ま た 請 求 項 ８ に 記 載 し た よ う に 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 を 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 に 位 置 変 更 調 整
可 能 に 設 け た 構 成 と な す 。 こ れ に よ れ ば 、 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 に 対 す る 前 記 ワ ー ク 支 持 部
の 位 置 を 変 更 調 整 す る こ と に よ り 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 は 前 記 送 り 砥 石 中 間 台 上 で 前 記 軸 状
ワ ー ク を 前 記 研 削 砥 石 車 や 前 記 調 整 車 に 対 す る 任 意 な 相 対 位 置 に 保 持 さ れ 、 前 記 軸 状 ワ ー
ク を そ の 研 削 に 適 合 し た 特 定 姿 勢 に 支 持 す る も の と な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
ま た 請 求 項 ９ に 記 載 し た よ う に 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 に 支 持 さ れ た 軸 状 ワ ー ク が 駆 動 モ ー タ
の 作 動 に よ り Ｚ 軸 方 向 へ 往 復 変 位 さ れ る こ と に 関 連 し て 、 自 動 的 に 、 前 記 研 削 砥 石 車 が Ｘ
軸 方 向 の 軸 状 ワ ー ク 側 へ 送 り 変 位 さ れ る 構 成 と な す 。 こ れ に よ れ ば 、 前 記 軸 状 ワ ー ク が 自
動 的 に ト ラ バ ー ス 研 削 さ れ る も の と な る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
図 １ は 本 発 明 に 係 る 芯 無 円 筒 研 削 盤 を 示 す 平 面 図 、 図 ２ は 前 記 研 削 盤 の 要 部 を 示 し Ａ は 側
面 視 説 明 図 で Ｂ は 平 面 視 説 明 図 、 図 ３ は 前 記 研 削 盤 で ト ラ バ ー ス 研 削 を 行 っ て い る と き に
研 削 砥 石 車 か ら 見 た と き の 軸 状 ワ ー ク の 軌 跡 を 示 す 説 明 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
図 １ に お い て 、 １ は ベ ッ ド で あ り 、 ２ は ベ ッ ド １ 上 に 第 一 案 内 軌 道 １ ａ を 介 し て Ｚ 軸 方 向
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の 移 動 自 在 に 設 け ら れ た 送 り 砥 石 中 間 台 、 そ し て ３ は ベ ッ ド １ 上 に 第 二 案 内 軌 道 １ ｂ を 介
し て Ｘ 軸 方 向 の 移 動 自 在 に 設 け ら れ た 研 削 砥 石 台 で あ る 。
４ は ベ ッ ド １ と 同 体 部 位 に 設 け ら れ た 送 り 砥 石 中 間 台 ２ 送 り 用 の サ ー ボ モ ー タ 、 ス テ ッ ピ
ン グ モ ー タ 等 駆 動 モ ー タ で 、 送 り 砥 石 中 間 台 ２ を ネ ジ 送 り 機 構 ４ ａ を 介 し て Ｚ 軸 方 向 へ 送
り 移 動 さ せ る も の で あ る 。
５ は ベ ッ ド １ と 同 体 部 位 に 設 け ら れ た 研 削 砥 石 台 ３ 送 り 用 の 駆 動 モ ー タ で 、 研 削 砥 石 台 ３
を 図 示 し な い ネ ジ 送 り 機 構 ５ ａ を 介 し て Ｘ 軸 方 向 へ 送 り 移 動 さ せ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
送 り 砥 石 中 間 台 ２ 上 に は 送 り 砥 石 台 ６ が 第 三 案 内 軌 道 ２ ａ 及 び 図 示 し な い ネ ジ 送 り 機 構 を
介 し て Ｘ 軸 方 向 の 位 置 変 更 可 能 に 設 け ら れ て い る 。 こ の 送 り 砥 石 台 ６ 上 に は 砥 石 幅 ７ ａ を
凡 そ １ ５ ０ ｍ ｍ 程 度 と な さ れ た 調 整 車 ７ が 一 対 の 軸 受 ８ 、 ８ を 介 し て Ｚ 軸 方 向 の 回 転 中 心
軸 ７ ｂ 回 り の 回 転 自 在 に 設 け ら れ る と 共 に 、 こ の 調 整 車 ７ を ウ オ ー ム ホ イ ー ル ギ ヤ 機 構 ９
を 介 し て 矢 印 方 向 ａ １ へ 回 転 駆 動 す る も の と し た 送 り 砥 石 用 モ ー タ １ ０ が 固 設 さ れ て い る
。
【 ０ ０ ２ ２ 】
ま た 研 削 砥 石 台 ３ の 上 面 に は 砥 石 幅 １ １ ａ を 調 整 車 ７ の そ れ ７ ａ と 略 同 一 と な さ れ た 研 削
砥 石 車 １ １ が 一 対 の 軸 受 １ ２ 、 １ ２ を 介 し て Ｚ 軸 方 向 の 回 転 中 心 軸 １ １ ｂ 回 り の 回 転 自 在
に 設 け ら れ る と 共 に 、 研 削 砥 石 車 １ １ を ベ ル ト 伝 動 機 構 １ ３ を 介 し て 矢 印 方 向 ａ ２ へ 回 転
駆 動 す る た め の 研 削 砥 石 用 モ ー タ １ ４ が 固 設 さ れ て い る 。 こ の 際 、 研 削 砥 石 車 １ １ の 回 転
中 心 １ １ ｂ は 調 整 車 ７ の そ れ と 概 ね 同 じ 高 さ と な さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
そ し て 、 研 削 砥 石 車 １ １ と 調 整 車 ７ と の 間 に は ワ ー ク 支 持 部 １ ６ が 送 り 砥 石 中 間 台 ２ と 同
体 状 に 設 け て あ る 。 こ の ワ ー ク 支 持 部 １ ６ は 軸 状 ワ ー ク ｗ の 両 端 部 を 受 け 止 め る 一 対 の ワ
ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ と 、 軸 状 ワ ー ク ｗ の 周 面 下 部 を 受 け 止 め る ワ ー ク 受 板 １ ６
ｂ と か ら な っ て い る 。 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ は 研 削 砥 石 車 １ １ と 調 整 車
７ と の 左 右 側 と な る 送 り 砥 石 中 間 台 ２ 箇 所 に 上 下 方 向 及 び Ｘ 軸 方 向 の 位 置 調 整 可 能 に 設 け
ら れ て お り 、 ま た こ れ ら 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の 間 と な る 送 り 砥 石 中 間
台 ２ 箇 所 に は ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ が ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ に 対 し て 上 下 方 向 及 び
Ｘ 軸 方 向 へ の 位 置 調 整 可 能 に 設 け ら れ て い る 。 こ の 際 、 ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ は 任 意 な 傾 斜 角
度 に 固 定 で き る よ う に な す の が 、 広 範 な 研 削 を 可 能 と な す 上 で 有 利 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
ま た 図 ２ に 示 す よ う に 、 ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の そ れ ぞ れ は 送 り 砥 石 中 間 台 ２
に 支 持 さ れ た 鈎 状 の 支 持 部 材 ｂ １ と 、 こ の 支 持 部 材 ｂ １ の 先 端 に Ｚ 軸 方 向 の 特 定 軸 線 ｂ ２
回 り へ 回 転 自 在 に 装 着 さ れ た ワ ー ク 当 接 部 材 ｂ ３ と か ら な っ て い る 。 そ し て 、 ワ ー ク 受 板
１ ６ ｂ は 縦 向 き 平 板 の 上 面 を ワ ー ク 支 持 面 ｃ と な さ れ て お り 、 こ の ワ ー ク 支 持 面 ｃ は 図 示
例 で は 傾 斜 状 と な さ れ て い る が 、 こ れ に 限 定 す る も の で は な い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
次 に 上 記 芯 無 円 筒 研 削 盤 で 超 硬 材 か ら な る 直 径 ２ ０ ｍ ｍ の 軸 状 ワ ー ク ｗ を 直 径 １ ８ ｍ ｍ ま
で 研 削 す る 場 合 の そ の 使 用 例 及 び 各 部 の 作 動 に つ い て 説 明 す る 。 こ の 際 、 研 削 砥 石 車 １ １
と し て は 、 ダ イ ヤ モ ン ド 又 は Ｃ Ｂ Ｎ な ど の 超 砥 粒 ホ イ ー ル が 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
各 部 を 作 動 状 態 と す る と 、 研 削 砥 石 車 １ １ は Ｘ 軸 方 向 の 後 退 側 ｄ １ の 初 期 位 置 に 送 り 移 動
さ れ た 状 態 と な り 、 ま た 調 整 車 ７ は Ｚ 軸 方 向 の 図 ３ に 示 す 初 期 位 置 ｐ １ に 送 り 移 動 さ れ た
状 態 と な り 、 ま た 研 削 砥 石 車 １ １ と 調 整 車 ７ と は 何 れ も 回 転 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
こ の 状 態 の 下 で 、 予 め 用 意 し て あ る 調 整 車 ７ の 砥 石 幅 ７ ａ よ り も 短 い も の と な さ れ た 軸 状
ワ ー ク ｗ を 、 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の 間 で ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ 上 に 手 作 業
に よ り 若 し く は ロ ー デ ィ ン グ ロ ボ ッ ト に よ り 供 給 す る 。 こ れ に よ り 、 軸 状 ワ ー ク ｗ は 図 ２
に 示 す よ う に ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ の 支 持 面 ｃ と 調 整 車 ７ の 砥 石 周 面 ７ ｃ で 支 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
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次 に 研 削 開 始 指 令 を 図 示 し な い 制 御 装 置 に 入 力 す る の で あ り 、 こ れ に よ り 以 下 の 作 動 が 自
動 的 に 行 わ れ る 。
即 ち 、 先 ず 、 送 り 砥 石 用 駆 動 モ ー タ ４ や 研 削 砥 石 用 駆 動 モ ー タ ５ が 必 要 に 応 じ て 正 作 動 す
る こ と に よ り 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 研 削 砥 石 車 １ １ が Ｘ 軸 方 向 の 前 進 側 ｄ ２ へ 送 り 変 位 さ
れ 軸 状 ワ ー ク ｗ の 周 面 に 接 す る 位 置 ｐ ２ か ら さ ら に ０ ． １ ｍ ｍ だ け 前 進 側 ｄ ２ へ 送 り 変 位
さ れ た 位 置 ｐ ３ に 達 し て 停 止 す る 。 こ の と き 研 削 砥 石 車 １ １ は 軸 状 ワ ー ク ｗ の 右 側 位 置 ｋ
１ に 位 置 す る 。 次 に 送 り 砥 石 用 駆 動 モ ー タ ４ が 正 作 動 し て 調 整 車 ７ が Ｚ 軸 方 向 の 右 側 ｅ １
へ 特 定 距 離 （ 研 削 砥 石 車 １ １ の 砥 石 幅 １ １ ａ の ２ 倍 よ り も 僅 か に 長 い 距 離 ） ｇ １ だ け 送 り
移 動 さ れ て 右 側 終 端 位 置 ｐ ４ に 達 す る 。 こ の と き 研 削 砥 石 車 １ １ は 軸 状 ワ ー ク ｗ の 左 側 位
置 ｋ ２ に 位 置 す る 。 こ れ に よ り 、 軸 状 ワ ー ク ｗ は 従 来 の 心 な し 研 削 盤 に よ る セ ン タ ー レ ス
研 削 と 同 様 に 研 削 砥 石 車 １ １ に 研 削 さ れ て そ の 直 径 が ０ ． １ ｍ ｍ 減 少 し た 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
次 に 右 側 終 端 位 置 ｐ ４ に お い て 研 削 砥 石 車 １ １ が さ ら に ０ ． １ ｍ ｍ だ け 前 述 同 様 に 前 進 側
ｄ ２ へ 送 り 変 位 さ れ た 位 置 ｐ ５ に 達 し て 停 止 す る 。 こ の 後 、 送 り 砥 石 用 駆 動 モ ー タ ４ が 逆
作 動 し て 調 整 車 ７ が Ｚ 軸 方 向 の 左 側 ｅ ２ へ 先 と 同 じ 特 定 距 離 ｇ １ だ け 送 り 移 動 さ れ て 左 側
終 端 位 置 ｐ ６ に 達 す る 。 こ の と き 研 削 砥 石 車 １ １ は 再 び 軸 状 ワ ー ク ｗ の 右 側 位 置 ｋ １ に 位
置 す る 。 こ れ に よ り 、 軸 状 ワ ー ク ｗ は 研 削 砥 石 車 １ １ に 研 削 さ れ て そ の 直 径 が さ ら に ０ ．
１ ｍ ｍ 減 少 し た 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
以 後 は こ の よ う な 研 削 砥 石 車 １ １ の 前 進 側 ｄ １ へ の ０ ． １ ｍ ｍ 送 り と 、 調 整 車 ７ の 左 右 何
れ か の 側 ｅ １ 又 は ｅ ２ へ の 特 定 距 離 ｇ １ 送 り と か ら な る 一 単 位 の 片 道 研 削 を 必 要 な 回 数 だ
け 繰 り 返 し 、 軸 状 ワ ー ク ｗ の 直 径 が １ ８ ｍ ｍ と な っ た 時 点 で 研 削 を 終 了 す る 。 こ の 後 、 研
削 砥 石 車 １ １ 及 び 調 整 車 ７ は 初 期 位 置 ｐ １ に 復 帰 し 、 復 帰 後 に ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ 上 の 研 削
済 み の 軸 状 ワ ー ク ｗ を 手 作 業 に よ り 若 し く は ロ ー デ ィ ン グ ロ ボ ッ ト に よ り 外 方 へ 取 り 出 す
。
以 上 に よ り 一 つ の 軸 状 ワ ー ク ｗ の 研 削 が 終 了 す る の で あ り 、 以 後 は 各 軸 状 ワ ー ク ｗ に つ い
て 同 様 の 手 順 や 作 動 が 繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
上 記 し た 研 削 で は 、 軸 状 ワ ー ク ｗ は 従 来 の 心 な し 研 削 盤 に よ る と 同 様 に 研 削 さ れ る と 共 に
、 従 来 の 円 筒 研 削 盤 に お け る と 同 様 な ト ラ バ ー ス 研 削 が 行 わ れ る も の と な る 。 そ し て 、 調
整 車 ７ が 右 側 ｅ １ へ 送 り 変 位 さ れ て い る と き は 研 削 砥 石 車 １ １ は 軸 状 ワ ー ク ｗ の 周 面 上 を
左 側 ｅ ２ へ 特 定 距 離 ｇ １ だ け 変 位 す る た め 、 軸 状 ワ ー ク ｗ が 研 削 砥 石 車 ７ の 砥 石 幅 ７ ａ よ
り も 短 い に も 拘 わ ら ず 、 研 削 砥 石 車 １ １ の 右 端 側 は 軸 状 ワ ー ク ｗ に 接 し て 研 削 に 寄 与 す る
の で あ り 、 ま た 調 整 車 ７ が 左 側 ｅ ２ へ 送 り 変 位 さ れ て い る と き は 研 削 砥 石 車 １ １ は 軸 状 ワ
ー ク ｗ の 周 面 上 を 右 側 ｅ １ へ 特 定 距 離 ｇ １ だ け 変 位 す る た め 、 軸 状 ワ ー ク ｗ が 研 削 砥 石 車
１ １ の 砥 石 幅 １ １ ａ よ り も 短 い に も 拘 わ ら ず 、 研 削 砥 石 車 １ １ の 左 端 側 は 軸 状 ワ ー ク ｗ に
接 し て 研 削 に 寄 与 す る 。 一 方 、 調 整 車 ７ と 軸 状 ワ ー ク ｗ と は こ れ ら の 摩 擦 接 触 に 起 因 し て
、 こ れ ら の Ｚ 軸 方 向 の 相 対 変 位 は 比 較 的 小 さ い も の と な る 。 従 っ て 、 研 削 砥 石 車 １ １ の 砥
石 周 面 １ １ ｃ の 全 幅 が 軸 状 ワ ー ク ｗ の 周 面 に 接 す る も の と な っ て 均 等 に 摩 耗 す る も の と な
る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
こ の よ う な 研 削 で は 研 削 砥 石 車 １ １ や 調 整 車 ７ の 砥 石 周 面 １ １ ｃ 、 ７ ｃ は 偏 摩 耗 し 難 い が
、 長 く 使 用 さ れ る と 偏 摩 耗 も 避 け ら れ な い の で あ り 、 こ の 偏 摩 耗 が 許 容 限 度 を 超 え た と き
は そ れ ぞ れ に つ い て ド レ ッ シ ン グ が 実 施 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
研 削 砥 石 車 １ １ や 調 整 車 ７ に 対 す る 軸 状 ワ ー ク ｗ の 位 置 は 従 来 の セ ン タ ー レ ス 研 削 と 同 様
に 重 要 で あ り 、 従 っ て 軸 状 ワ ー ク ｗ の 径 や 材 質 な ど が 変 化 し た と き は 、 ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ
及 び ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の そ れ ぞ れ の 上 下 位 置 を 調 整 し た り 、 送 り 砥 石 中 間
台 ２ と 送 り 砥 石 台 ６ と の Ｘ 軸 方 向 の 相 対 変 位 に よ り 調 整 車 ７ と 、 ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ 及 び ワ
ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ と の Ｘ 軸 方 向 の 距 離 を 調 整 す る 。 な お 、 必 要 で あ れ ば ワ ー
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ク 受 板 １ ６ ｂ を 任 意 な 方 向 へ 傾 斜 さ せ る こ と も 差 し 支 え な い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
ま た 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の Ｚ 軸 方 向 位 置 や 、 ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ の Ｚ 軸
方 向 長 さ は 上 記 ト ラ バ ー ス 研 削 に と っ て 重 要 で あ っ て 、 次 の よ う に 決 定 さ れ る 。
即 ち 、 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の Ｚ 軸 方 向 位 置 は 図 １ に 示 す よ う に 調 整 車
７ の 左 右 の 外 側 近 傍 位 置 と な す の が 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ 間 の 距 離 以 下
の 長 さ 範 囲 内 で の 種 々 の 長 さ の 軸 状 ワ ー ク ｗ を 支 障 な く 研 削 す る 上 で 好 ま し い 。 し か し 、
軸 状 ワ ー ク ｗ が 比 較 的 長 い と き は 調 整 車 ７ の 左 右 各 側 部 か ら 外 側 へ 比 較 的 離 し て 位 置 さ せ
る こ と も 差 し 支 え な い の で あ り 、 こ の 状 態 で の 研 削 は ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の
位 置 に 関 連 し て 、 調 整 車 ７ の Ｚ 軸 方 向 の 研 削 送 り 距 離 を 大 き く な す こ と が 必 要 と な る 。 逆
に 軸 状 ワ ー ク ｗ が 比 較 的 短 い と き は 、 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ は 調 整 車 ７
の 左 右 各 側 部 か ら 内 側 へ 寄 せ て 互 い に 近 接 し た 状 態 に 位 置 さ せ る こ と も 差 し 支 え な い の で
あ り 、 こ の 状 態 で の 研 削 は ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の 位 置 に 関 連 し て 、 調 整 車 ７
の Ｚ 軸 方 向 の 研 削 送 り 距 離 を 小 さ く な す こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
ま た ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ の Ｚ 軸 方 向 長 さ は 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の Ｚ 軸 方
向 間 隔 に 出 来 る だ け 合 致 さ せ る の が 、 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ 間 の 距 離 以
下 の 長 さ 範 囲 内 で の 軸 状 ワ ー ク ｗ の 長 さ の 変 化 に 広 く 適 応 さ せ る 上 で 有 利 で あ る が 、 軸 状
ワ ー ク ｗ の 長 さ に よ っ て は 適 当 に 短 く な す こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
上 記 実 施 例 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 は 次 の よ う に 変 形 で き る 。
即 ち 、 調 整 車 ７ を Ｚ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る こ と に 代 え て 、 研 削 砥 石 車 １ １ を Ｚ 軸 方 向 へ
送 り 変 位 さ せ る よ う に な し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
ま た 研 削 砥 石 車 １ １ を Ｘ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る こ と に 代 え て 、 調 整 車 ７ 及 び ワ ー ク 受 板
１ ６ ｂ 及 び ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ を Ｘ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ せ る よ う に な し て も
よ い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
ま た ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ 及 び ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ を ベ ッ ド １ と 同 体 状 に 設 け 、
調 整 車 ７ を Ｘ 軸 方 向 の 位 置 変 更 可 能 と な し 、 研 削 砥 石 車 １ １ は 先 の 実 施 例 と 同 様 に Ｘ 軸 方
向 の 送 り 変 位 可 能 と な し た 構 成 と な す こ と も 差 し 支 え な い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
ま た 上 記 実 施 例 よ り も 研 削 作 業 に お け る 自 動 化 の 割 合 を さ ら に 増 大 さ せ る こ と も 差 し 支 え
な い の で あ っ て 、 例 え ば 図 示 し な い 制 御 装 置 の 研 削 開 始 ス イ ッ チ を 入 り 操 作 す る の み で 予
め 用 意 し た 全 て の 軸 状 ワ ー ク ｗ が 自 動 的 に ワ ー ク 支 持 部 に ロ ー デ ィ ン グ さ れ 、 研 削 さ れ 、
ア ン ロ ー デ ィ ン グ さ れ て 特 定 位 置 に 搬 出 さ れ る よ う に な す こ と も 可 能 で あ る 。
さ ら に Ｘ 軸 と Ｚ 軸 は 先 の 実 施 例 の よ う に 直 角 に 交 差 さ せ る の が 最 も 好 ま し い の で あ る が 、
必 ず し も 直 角 に 交 差 さ せ な く て も 本 発 明 は 成 立 し 得 る の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
【 発 明 の 効 果 】
上 記 し た 本 発 明 に よ れ ば 、 次 の よ う な 効 果 が 得 ら れ る の で あ る 。
即 ち 、 請 求 項 １ に 記 載 の も の に よ れ ば 、 調 整 車 ７ 及 び 研 削 砥 石 車 １ １ の 砥 石 幅 ７ ａ 、 １ １
ａ や Ｚ 軸 方 向 の 相 対 変 位 量 や 、 ワ ー ク 支 持 部 １ ６ の 寸 法 な ど に 関 連 し て 定 ま る 特 定 範 囲 の
長 さ の 軸 状 ワ ー ク ｗ の 研 削 に お い て 、 １ つ の 軸 状 ワ ー ク ｗ に つ い て の 研 削 が 、 こ の 軸 状 ワ
ー ク ｗ を ワ ー ク 支 持 部 １ ６ に １ 回 だ け ロ ー デ ィ ン グ 及 び ア ン ロ ー デ ィ ン グ す る こ と に よ り
終 了 す る の で 研 削 済 み ワ ー ク を １ 本 ず つ 次 工 程 へ 送 る こ と が で き 、 従 っ て 、 従 来 の 心 な し
研 削 盤 に よ る ス ル ー フ ィ ー ド 方 式 の 研 削 に 較 べ て 、 研 削 能 率 が 向 上 す る と 共 に 、 研 削 済 み
の 軸 状 ワ ー ク ｗ に 欠 け や 掻 き 傷 が 生 じ 難 く な っ て 製 品 歩 留 ま り が 向 上 す る 。 ま た 研 削 中 に
は 研 削 砥 石 車 １ １ の 砥 石 周 面 １ １ ｃ の 全 幅 が 軸 状 ワ ー ク ｗ の 周 面 と 均 等 に 接 触 す る た め 、
研 削 砥 石 車 １ １ の 砥 石 周 面 １ １ ｃ の 幅 方 向 の 一 部 が 急 速 に 偏 摩 耗 す る こ と は な く な り 、 従
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っ て 従 来 の 心 な し 研 削 盤 に よ る プ ラ ン ジ 研 削 に 較 べ て 、 研 削 砥 石 車 １ １ の 偏 摩 耗 を 修 正 す
る た め の ド レ ッ シ ン グ の 頻 度 が 大 幅 に 減 少 し 、 こ れ に よ り 生 産 性 が 向 上 す る ほ か 、 研 削 砥
石 車 １ １ の 消 耗 に よ る ツ ー ル 代 と し て の コ ス ト も 大 幅 に 減 少 す る の で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
請 求 項 ２ に 記 載 の も の に よ れ ば 、 調 整 車 ７ 及 び 研 削 砥 石 車 １ １ の 砥 石 幅 ７ ａ 、 １ １ ａ よ り
も 短 い 軸 状 ワ ー ク ｗ で あ れ ば 、 極 端 に 短 い も の を 除 い て 、 安 定 的 且 つ 良 好 な 研 削 を 実 施 す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
請 求 項 ３ ～ ５ の 何 れ か に 記 載 し た も の に よ れ ば 、 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 発 明 の 実 施 を 可 能
と な し 、 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 発 明 と 同 様 の 効 果 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
請 求 項 ６ に 記 載 し た も の に よ れ ば 、 任 意 径 の 軸 状 ワ ー ク ｗ を ワ ー ク 支 持 部 １ ６ と 調 整 車 ７
と に 最 適 状 態 に 支 持 さ せ て 安 定 的 且 つ 高 品 質 な 研 削 を 行 わ せ る こ と が で き 、 ま た ワ ー ク 支
持 部 １ ６ と 調 整 車 ７ と を 特 定 相 対 位 置 に 維 持 さ せ た ま ま 、 送 り 砥 石 中 間 台 ２ と 同 体 状 に Ｚ
軸 方 向 へ 変 化 さ せ る こ と が で き 、 任 意 径 の 軸 状 ワ ー ク ｗ を 最 適 状 態 で ト ラ バ ー ス 研 削 さ せ
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
請 求 項 ７ に 記 載 し た も の に よ れ ば 、 調 整 車 ７ 及 び ワ ー ク 支 持 部 １ ６ を Ｘ 軸 方 向 と 交 差 す る
Ｚ 軸 方 向 の 往 復 側 へ 特 定 長 さ 以 上 に 送 り 変 位 さ せ る こ と に よ り 、 軸 状 ワ ー ク ｗ を 確 実 に 調
整 車 ７ に 伴 っ て Ｚ 軸 方 向 へ 変 位 さ せ る こ と が で き る た め 、 研 削 砥 石 車 １ １ の 砥 石 幅 １ １ ａ
の 全 体 を 軸 状 ワ ー ク ｗ の 周 面 に 均 一 に 当 接 さ せ て 、 均 一 に 摩 耗 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
請 求 項 ８ に 記 載 し た も の に よ れ ば 、 送 り 砥 石 中 間 台 ２ 上 で ワ ー ク 支 持 部 １ ６ を 研 削 砥 石 車
１ １ や 調 整 車 ７ に 対 す る 最 適 な 相 対 位 置 に 固 定 さ せ て 、 軸 状 ワ ー ク ｗ を そ の 研 削 に 適 合 し
た 最 適 姿 勢 に 保 持 し 、 的 確 な 研 削 を 円 滑 に 行 わ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
請 求 項 ９ に 記 載 し た も の に よ れ ば 、 軸 状 ワ ー ク ｗ を 省 力 的 且 つ 的 確 に ト ラ バ ー ス 研 削 さ せ
る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 を 示 す 平 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 前 記 研 削 盤 の 要 部 の 説 明 図 で 、 Ａ は 側 面 図 、 Ｂ は 平 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 前 記 研 削 盤 で ト ラ バ ー ス 研 削 を 行 っ て い る と き に 研 削 砥 石 車 か ら 見 た と き の 軸 状
ワ ー ク の 軌 跡 を 示 す 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
２ 　 送 り 砥 石 中 間 台 （ 調 整 車 ７ を 支 持 し た 部 材 ）
４ 　 駆 動 モ ー タ
４ ａ 　 Ｚ 軸 送 り 機 構
５ 　 駆 動 モ ー タ
５ ａ 　 Ｘ 軸 送 り 機 構
７ 　 調 整 車
７ ａ 　 調 整 車 の 砥 石 幅
７ ｂ 　 回 転 中 心 軸
１ １ 　 研 削 砥 石 車
１ １ ａ 　 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅
１ １ ｂ 　 回 転 中 心 軸
１ ６ 　 ワ ー ク 支 持 部
１ ６ ｂ 　 ワ ー ク 受 板
１ ６ ａ 　 ワ ー ク 端 面 受 部 材
ｗ 　 軸 状 ワ ー ク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 14年 7月 30日 (2002.7.30)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 ６ 】
前 記 駆 動 モ ー タ に よ り Ｚ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ れ る 調 整 車 台 を 設 け 、 こ の 調 整 車 台 上 に 、 前
記 ワ ー ク 支 持 部 と 、 調 整 車 を 装 設 さ れ た 調 整 車 中 間 台 と を Ｘ 軸 方 向 の 相 対 変 位 可 能 に 装 設
し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 ７ 】
前 記 ワ ー ク 支 持 部 が 、 Ｚ 軸 方 向 に 向 け ら れ 軸 状 ワ ー ク の 周 面 下 部 を 受 け 止 め る も の と し た
ワ ー ク 受 板 と 、 Ｚ 軸 方 向 の 対 向 状 に 配 置 さ れ て 軸 状 ワ ー ク の 両 端 面 を 受 け 止 め る も の と し
た 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 と を 有 し て お り 、 ま た 前 記 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 を 前 記 調 整
車 の 位 置 と 関 連 し た 前 記 調 整 車 中 間 台 箇 所 に 支 持 さ せ 、 こ れ ら 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 の
間 の 前 記 調 整 車 中 間 台 箇 所 に 前 記 ワ ー ク 受 板 を 支 持 さ せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載
の 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 ８ 】
ワ ー ク 支 持 部 を 前 記 調 整 車 中 間 台 に 位 置 変 更 調 整 可 能 に 支 持 さ せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ６ 又 は ７ 記 載 の 芯 無 円 筒 研 削 盤 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
そ し て 、 請 求 項 ５ 記 載 の 発 明 は 次 の よ う に 具 体 化 す る こ と が で き る 。
即 ち 、 請 求 項 ６ に 記 載 し た よ う に 、 前 記 駆 動 モ ー タ に よ り Ｚ 軸 方 向 へ 送 り 変 位 さ れ る 調 整
車 台 を 設 け 、 こ の 調 整 車 台 上 に 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 、 調 整 車 を 装 設 さ れ た 調 整 車 中 間 台
と を Ｘ 軸 方 向 の 相 対 変 位 可 能 に 装 設 し た 構 成 と な す 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
こ れ に よ れ ば 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 前 記 調 整 車 と を Ｘ 軸 方 向 の 相 対 変 位 可 能 に な し た こ と
が 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 前 記 調 整 車 と で 支 持 し 得 る 軸 状 ワ ー ク の 最 適 径 を 任 意 に 変 化 さ せ
る こ と を 可 能 と な す も の で あ り 、 換 言 す れ ば 、 ワ ー ク 支 持 部 と 調 整 車 と の 相 対 位 置 を 変 化
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さ せ る こ と に よ り 、 任 意 径 の 軸 状 ワ ー ク が こ れ ら ワ ー ク 支 持 部 と 調 整 車 と に 最 適 状 態 で 支
持 さ れ 的 確 に 研 削 さ れ る も の と な る 。 ま た 前 記 調 整 車 台 が 前 記 駆 動 モ ー タ に よ り Ｚ 軸 方 向
へ 送 り 変 位 さ れ る と 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 と 前 記 調 整 車 と が 特 定 相 対 位 置 に 維 持 さ れ た ま ま
、 前 記 調 整 車 中 間 台 と 同 体 状 に Ｚ 軸 方 向 へ 変 化 さ れ る も の と な り 、 任 意 径 の 軸 状 ワ ー ク が
最 適 状 態 で ト ラ バ ー ス 研 削 さ れ 得 る も の と な る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
ま た 請 求 項 ７ に 記 載 し た よ う に 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 が 、 Ｚ 軸 方 向 に 向 け ら れ 軸 状 ワ ー ク の
周 面 下 部 を 受 け 止 め る も の と し た ワ ー ク 受 板 と 、 Ｚ 軸 方 向 の 対 向 状 に 配 置 さ れ て 軸 状 ワ ー
ク の 両 端 面 を 受 け 止 め る も の と し た 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 と を 有 し て お り 、 前 記 一 対 の
ワ ー ク 端 面 受 部 材 を 前 記 調 整 車 と 関 連 し た 位 置 の 前 記 調 整 車 中 間 台 箇 所 に 支 持 さ せ 、 こ れ
ら 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 の 間 の 前 記 調 整 車 中 間 台 箇 所 に 前 記 ワ ー ク 受 板 を 支 持 さ せ た 構
成 と な す 。 こ れ に よ れ ば 、 前 記 調 整 車 が Ｚ 軸 方 向 の 往 復 側 へ 送 り 変 位 さ れ た と き 、 前 記 ワ
ー ク 受 板 及 び 前 記 ワ ー ク 端 面 受 部 材 と が 軸 状 ワ ー ク を こ れ の 回 転 を 許 容 し た 状 態 で 確 実 に
Ｚ 軸 方 向 へ 往 復 変 位 さ せ る も の と な り 、 従 っ て 、 前 記 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅 の 全 体 は 、 前 記
ワ ー ク 支 持 部 に 支 持 さ れ た 軸 状 ワ ー ク の 周 面 に 安 定 的 且 つ 均 一 に 当 接 し て 、 均 一 に 摩 耗 す
る も の と な る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
ま た 請 求 項 ８ に 記 載 し た よ う に 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 を 前 記 調 整 車 中 間 台 に 位 置 変 更 調 整 可
能 に 設 け た 構 成 と な す 。 こ れ に よ れ ば 、 前 記 調 整 車 中 間 台 に 対 す る 前 記 ワ ー ク 支 持 部 の 位
置 を 変 更 調 整 す る こ と に よ り 、 前 記 ワ ー ク 支 持 部 は 前 記 調 整 車 中 間 台 上 で 前 記 軸 状 ワ ー ク
を 前 記 研 削 砥 石 車 や 前 記 調 整 車 に 対 す る 任 意 な 相 対 位 置 に 保 持 さ れ 、 前 記 軸 状 ワ ー ク を そ
の 研 削 に 適 合 し た 特 定 姿 勢 に 支 持 す る も の と な る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
図 １ に お い て 、 １ は ベ ッ ド で あ り 、 ２ は ベ ッ ド １ 上 に 第 一 案 内 軌 道 １ ａ を 介 し て Ｚ 軸 方 向
の 移 動 自 在 に 設 け ら れ た 調 整 車 台 、 そ し て ３ は ベ ッ ド １ 上 に 第 二 案 内 軌 道 １ ｂ を 介 し て Ｘ
軸 方 向 の 移 動 自 在 に 設 け ら れ た 研 削 砥 石 台 で あ る 。
４ は ベ ッ ド １ と 同 体 部 位 に 設 け ら れ た 調 整 車 台 ２ 送 り 用 の サ ー ボ モ ー タ 、 ス テ ッ ピ ン グ モ
ー タ 等 駆 動 モ ー タ で 、 調 整 車 台 ２ を ネ ジ 送 り 機 構 ４ ａ を 介 し て Ｚ 軸 方 向 へ 送 り 移 動 さ せ る
も の で あ る 。
５ は ベ ッ ド １ と 同 体 部 位 に 設 け ら れ た 研 削 砥 石 台 ３ 送 り 用 の 駆 動 モ ー タ で 、 研 削 砥 石 台 ３
を 図 示 し な い ネ ジ 送 り 機 構 ５ ａ を 介 し て Ｘ 軸 方 向 へ 送 り 移 動 さ せ る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
調 整 車 台 ２ 上 に は 調 整 車 中 間 台 ６ が 第 三 案 内 軌 道 ２ ａ 及 び 図 示 し な い ネ ジ 送 り 機 構 を 介 し
て Ｘ 軸 方 向 の 位 置 変 更 可 能 に 設 け ら れ て い る 。 こ の 調 整 車 中 間 台 ６ 上 に は 砥 石 幅 ７ ａ を 凡
そ １ ５ ０ ｍ ｍ 程 度 と な さ れ た 調 整 車 ７ が 一 対 の 軸 受 ８ 、 ８ を 介 し て Ｚ 軸 方 向 の 回 転 中 心 軸
７ ｂ 回 り の 回 転 自 在 に 設 け ら れ る と 共 に 、 こ の 調 整 車 ７ を ウ オ ー ム ホ イ ー ル ギ ヤ 機 構 ９ を
介 し て 矢 印 方 向 ａ １ へ 回 転 駆 動 す る も の と し た 調 整 車 用 モ ー タ １ ０ が 固 設 さ れ て い る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
そ し て 、 研 削 砥 石 車 １ １ と 調 整 車 ７ と の 間 に は ワ ー ク 支 持 部 １ ６ が 調 整 車 台 ２ と 同 体 状 に
設 け て あ る 。 こ の ワ ー ク 支 持 部 １ ６ は 軸 状 ワ ー ク ｗ の 両 端 部 を 受 け 止 め る 一 対 の ワ ー ク 端
面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ と 、 軸 状 ワ ー ク ｗ の 周 面 下 部 を 受 け 止 め る ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ と か
ら な っ て い る 。 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ は 研 削 砥 石 車 １ １ と 調 整 車 ７ と の
左 右 側 と な る 調 整 車 台 ２ 箇 所 に 上 下 方 向 及 び Ｘ 軸 方 向 の 位 置 調 整 可 能 に 設 け ら れ て お り 、
ま た こ れ ら 一 対 の ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の 間 と な る 調 整 車 台 ２ 箇 所 に は ワ ー ク
受 板 １ ６ ｂ が ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ に 対 し て 上 下 方 向 及 び Ｘ 軸 方 向 へ の 位 置 調
整 可 能 に 設 け ら れ て い る 。 こ の 際 、 ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ は 任 意 な 傾 斜 角 度 に 固 定 で き る よ う
に な す の が 、 広 範 な 研 削 を 可 能 と な す 上 で 有 利 で あ る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
ま た 図 ２ に 示 す よ う に 、 ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の そ れ ぞ れ は 調 整 車 台 ２ に 支 持
さ れ た 鈎 状 の 支 持 部 材 ｂ １ と 、 こ の 支 持 部 材 ｂ １ の 先 端 に Ｚ 軸 方 向 の 特 定 軸 線 ｂ ２ 回 り へ
回 転 自 在 に 装 着 さ れ た ワ ー ク 当 接 部 材 ｂ ３ と か ら な っ て い る 。 そ し て 、 ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ
は 縦 向 き 平 板 の 上 面 を ワ ー ク 支 持 面 ｃ と な さ れ て お り 、 こ の ワ ー ク 支 持 面 ｃ は 図 示 例 で は
傾 斜 状 と な さ れ て い る が 、 こ れ に 限 定 す る も の で は な い 。
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
次 に 研 削 開 始 指 令 を 図 示 し な い 制 御 装 置 に 入 力 す る の で あ り 、 こ れ に よ り 以 下 の 作 動 が 自
動 的 に 行 わ れ る 。
即 ち 、 先 ず 、 調 整 車 台 用 駆 動 モ ー タ ４ や 研 削 砥 石 台 用 駆 動 モ ー タ ５ が 必 要 に 応 じ て 正 作 動
す る こ と に よ り 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 研 削 砥 石 車 １ １ が Ｘ 軸 方 向 の 前 進 側 ｄ ２ へ 送 り 変 位
さ れ 軸 状 ワ ー ク ｗ の 周 面 に 接 す る 位 置 ｐ ２ か ら さ ら に ０ ． １ ｍ ｍ だ け 前 進 側 ｄ ２ へ 送 り 変
位 さ れ た 位 置 ｐ ３ に 達 し て 停 止 す る 。 こ の と き 研 削 砥 石 車 １ １ は 軸 状 ワ ー ク ｗ の 右 側 位 置
ｋ １ に 位 置 す る 。 次 に 調 整 車 台 用 駆 動 モ ー タ ４ が 正 作 動 し て 調 整 車 ７ が Ｚ 軸 方 向 の 右 側 ｅ
１ へ 特 定 距 離 （ 研 削 砥 石 車 １ １ の 砥 石 幅 １ １ ａ の ２ 倍 よ り も 僅 か に 長 い 距 離 ） ｇ １ だ け 送
り 移 動 さ れ て 右 側 終 端 位 置 ｐ ４ に 達 す る 。 こ の と き 研 削 砥 石 車 １ １ は 軸 状 ワ ー ク ｗ の 左 側
位 置 ｋ ２ に 位 置 す る 。 こ れ に よ り 、 軸 状 ワ ー ク ｗ は 従 来 の 心 な し 研 削 盤 に よ る セ ン タ ー レ
ス 研 削 と 同 様 に 研 削 砥 石 車 １ １ に 研 削 さ れ て そ の 直 径 が ０ ． １ ｍ ｍ 減 少 し た 状 態 と な る 。
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【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
次 に 右 側 終 端 位 置 ｐ ４ に お い て 研 削 砥 石 車 １ １ が さ ら に ０ ． １ ｍ ｍ だ け 前 述 同 様 に 前 進 側
ｄ ２ へ 送 り 変 位 さ れ た 位 置 ｐ ５ に 達 し て 停 止 す る 。 こ の 後 、 調 整 車 台 用 駆 動 モ ー タ ４ が 逆
作 動 し て 調 整 車 ７ が Ｚ 軸 方 向 の 左 側 ｅ ２ へ 先 と 同 じ 特 定 距 離 ｇ １ だ け 送 り 移 動 さ れ て 左 側
終 端 位 置 ｐ ６ に 達 す る 。 こ の と き 研 削 砥 石 車 １ １ は 再 び 軸 状 ワ ー ク ｗ の 右 側 位 置 ｋ １ に 位
置 す る 。 こ れ に よ り 、 軸 状 ワ ー ク ｗ は 研 削 砥 石 車 １ １ に 研 削 さ れ て そ の 直 径 が さ ら に ０ ．
１ ｍ ｍ 減 少 し た 状 態 と な る 。
【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
研 削 砥 石 車 １ １ や 調 整 車 ７ に 対 す る 軸 状 ワ ー ク ｗ の 位 置 は 従 来 の セ ン タ ー レ ス 研 削 と 同 様
に 重 要 で あ り 、 従 っ て 軸 状 ワ ー ク ｗ の 径 や 材 質 な ど が 変 化 し た と き は 、 ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ
及 び ワ ー ク 端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ の そ れ ぞ れ の 上 下 位 置 を 調 整 し た り 、 調 整 車 台 ２ と
調 整 車 中 間 台 ６ と の Ｘ 軸 方 向 の 相 対 変 位 に よ り 調 整 車 ７ と 、 ワ ー ク 受 板 １ ６ ｂ 及 び ワ ー ク
端 面 受 部 材 １ ６ ａ 、 １ ６ ａ と の Ｘ 軸 方 向 の 距 離 を 調 整 す る 。 な お 、 必 要 で あ れ ば ワ ー ク 受
板 １ ６ ｂ を 任 意 な 方 向 へ 傾 斜 さ せ る こ と も 差 し 支 え な い 。
【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
請 求 項 ６ に 記 載 し た も の に よ れ ば 、 任 意 径 の 軸 状 ワ ー ク ｗ を ワ ー ク 支 持 部 １ ６ と 調 整 車 ７
と に 最 適 状 態 に 支 持 さ せ て 安 定 的 且 つ 高 品 質 な 研 削 を 行 わ せ る こ と が で き 、 ま た ワ ー ク 支
持 部 １ ６ と 調 整 車 ７ と を 特 定 相 対 位 置 に 維 持 さ せ た ま ま 、 調 整 車 台 ２ と 同 体 状 に Ｚ 軸 方 向
へ 変 化 さ せ る こ と が で き 、 任 意 径 の 軸 状 ワ ー ク ｗ を 最 適 状 態 で ト ラ バ ー ス 研 削 さ せ る こ と
が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
請 求 項 ８ に 記 載 し た も の に よ れ ば 、 調 整 車 中 間 台 ６ 上 で ワ ー ク 支 持 部 １ ６ を 研 削 砥 石 車 １
１ や 調 整 車 ７ に 対 す る 最 適 な 相 対 位 置 に 固 定 さ せ て 、 軸 状 ワ ー ク ｗ を そ の 研 削 に 適 合 し た
最 適 姿 勢 に 保 持 し 、 的 確 な 研 削 を 円 滑 に 行 わ せ る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 符 号 の 説 明
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 符 号 の 説 明 】
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２ 　 調 整 車 台 （ 調 整 車 中 間 台 ６ を 支 持 し た 部 材 ）
４ 　 駆 動 モ ー タ
４ ａ 　 Ｚ 軸 送 り 機 構
５ 　 駆 動 モ ー タ
５ ａ 　 Ｘ 軸 送 り 機 構
６ 　 調 整 車 中 間 台 （ 調 整 車 ７ を 支 持 し た 部 材 ）
７ 　 調 整 車
７ ａ 　 調 整 車 の 砥 石 幅
７ ｂ 　 回 転 中 心 軸
１ １ 　 研 削 砥 石 車
１ １ ａ 　 研 削 砥 石 車 の 砥 石 幅
１ １ ｂ 　 回 転 中 心 軸
１ ６ 　 ワ ー ク 支 持 部
１ ６ ｂ 　 ワ ー ク 受 板
１ ６ ａ 　 ワ ー ク 端 面 受 部 材
ｗ 　 軸 状 ワ ー ク
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