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(54)实用新型名称

一种高层建筑的办公室铝型材隔断

(57)摘要

本实用新型涉及一种高层建筑的办公室铝

型材隔断，其包括天花板、地面以及若干设置在

天花板和地面之间的若干隔断墙，所述隔断墙包

括门板以及设置在门板四周边沿的边框，所述地

面上设置有开口竖直向上的U型地轨，所述隔断

墙的底边框相对的两端均设置有与U型地轨滑移

连接的滑轮，相邻所述隔断墙相对的侧边框朝向

外的一侧设置有用于锁定相邻两隔断墙的锁定

组件，所述隔断墙的底边框朝向外的一侧设置有

与U型地轨相互配合的、用于限制隔断墙滑移的

限位组件。本实用新型具有可灵活根据实际情况

改变办公室空间布局，提高空间利用率的效果。
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1.一种高层建筑的办公室铝型材隔断，包括天花板(1)、地面(2)以及若干设置在天花

板(1)和地面(2)之间的若干隔断墙(4)，所述隔断墙(4)包括门板(41)以及设置在门板(41)

四周边沿的边框(42)，其特征在于：所述地面(2)上设置有开口竖直向上的U型地轨(3)，所

述隔断墙(4)的底边框(423)相对的两端均设置有与U型地轨(3)滑移连接的滑轮(426)，相

邻所述隔断墙(4)相对的侧边框(42)朝向外的一侧设置有用于锁定相邻两隔断墙(4)的锁

定组件(5)，所述隔断墙(4)的底边框(423)朝向外的一侧设置有与U型地轨(3)相互配合的、

用于限制隔断墙(4)滑移的限位组件(7)。

2.根据权利要求1所述的一种高层建筑的办公室铝型材隔断，其特征在于：所述隔断墙

(4)相对两侧的侧边框(42)分别设置有若干定位块(6)和与定位块(6)相适配的定位槽

(62)，若干所述定位块(6)间隔排列于同一竖直线上。

3.根据权利要求2所述的一种高层建筑的办公室铝型材隔断，其特征在于：所述定位块

(6)远离其所在侧边框(42)的一端设置有子磁吸件(61)，所述定位槽(62)的内底壁上设置

有与子磁吸件(61)相互吸合的母磁吸件(63)。

4.根据权利要求1所述的一种高层建筑的办公室铝型材隔断，其特征在于：所述锁定组

件(5)包括转杆(51)、扇形锁板(52)和弧形锁扣(53)，所述转杆(51)的一端与带有定位块

(6)的侧边框(42)朝向外的一侧转动连接，所述扇形锁板(52)的圆心位置与转杆(51)侧壁

固定连接，所述扇形锁板(52)的弧形边设置有朝向外凸起的凸起锁片(521)，所述弧形锁扣

(53)设置于带有定位槽(62)的侧边框(42)朝向外的一侧，所述扇形锁板(52)与弧形锁扣

(53)相互搭扣，所述弧形锁扣(53)包括限位板(532)以及与凸起锁片(521)相适配的外弧板

(533)和内弧板(531)，所述外弧板(533)和内弧板(531)同圆心设置，且内弧板(531)的半径

小于外弧板(533)的半径，所述限位板(532)靠近带有定位槽(62)的侧边框(42)一面的相对

两侧分别与外弧板(533)和内弧板(531)固定连接，所述外弧板(533)远离限位板(532)的一

侧与带有定位槽(62)的侧边框(42)朝向外的一面固定连接，所述凸起锁片(521)弧线方向

的相对两侧分别与外弧板(533)的内侧面和内弧板(531)的外侧面相抵接，所述凸起锁片

(521)朝向外的一侧与限位板(532)靠近带有定位槽(62)的侧边框(42)的一面相抵接，所述

弧形锁扣(53)沿弧线方向的一侧端部设置有挡板(534)，所述转杆(51)远离带有定位块(6)

的侧边框(42)的一端固定设置有手柄(511)。

5.根据权利要求1所述的一种高层建筑的办公室铝型材隔断，其特征在于：所述限位组

件(7)包括开设于隔断墙(4)底边框(423)朝向外的一侧中部的容纳槽(71)以及设置于容纳

槽(71)内的弹簧(72)、连接块(73)、连接杆(74)和限位块(75)，所述弹簧(72)的一端与容纳

槽(71)的内底壁固定连接、另一端与连接块(73)的端面固定连接，所述连接块(73)远离弹

簧(72)的一端与连接杆(74)的端部固定连接，所述连接杆(74)远离连接块(73)的一端与限

位块(75)转动连接，所述U型地轨(3)靠近限位块(75)的侧板上开设有延其长度方向贯穿的

限位孔(321)，所述限位块(75)和限位孔(321)均设置为矩形，且限位块(75)的截面大小小

于限位孔(321)的截面大小，所述限位块(75)穿过限位孔(321)与U型地轨(3)开设有限位孔

(321)的侧板相抵紧。

6.根据权利要求5所述的一种高层建筑的办公室铝型材隔断，其特征在于：所述限位块

(75)远离连接杆(74)一侧的相对两端嵌套有横向滑动的滚轮(751)，所述滚轮(751)与U型

地轨(3)带有限位孔(321)的侧板内侧壁滚动连接。
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7.根据权利要求6所述的一种高层建筑的办公室铝型材隔断，其特征在于：所述限位块

(75)远离连接杆(74)的一侧铰接有拉钩(753)，所述限位块(75)铰接有拉钩(753)的侧面上

开设有可放置拉钩(753)的拉钩放置槽(752)，所述拉钩(753)的一端铰接于拉钩放置槽

(752)的内底壁上。

8.根据权利要求1所述的一种高层建筑的办公室铝型材隔断，其特征在于：所述隔断墙

(4)的顶边框(424)外凸有沿其长度方向向上延伸的T型块(425)，所述天花板(1)上设置有

与T型块(425)相适配的T型槽(11)。
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一种高层建筑的办公室铝型材隔断

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公室建筑的技术领域，尤其是涉及一种高层建筑的办公室铝型

材隔断。

背景技术

[0002] 目前办公隔断，利于办公是首位，更多的体现一个企业的企业形象。环境促进性

情！同样高雅，舒适的办公环境让你干劲十足；随着办公室隔断的不断发展，越来越多的办

公室隔断被广泛引用，更多的品牌进入中国市场。

[0003] 现有的办公隔断在安装的过程中，隔断墙一般包括门板以及设置在门板四周边沿

的边框，隔断墙的顶边框与天花板焊接固定，隔断墙的底边框与地面焊接固定，相邻边框通

过螺钉或者玻璃胶固定连接；由此，若干相互固定的隔断墙将一间房分隔成若干个小的空

间。

[0004] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷：固定连接的隔断墙分隔成的小空间位置限

定，一旦限定好就无法变通、灵活改变；若想改变原有的空间布局，需摧毁重建，费时费力的

同时，造成材料上的浪费和经济上的损失。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的之一是提供一种高层建筑的办公室

铝型材隔断，具有可灵活根据实际情况改变办公室空间布局，提高空间利用率的效果。

[0006] 本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0007] 一种高层建筑的办公室铝型材隔断，包括天花板、地面以及若干设置在天花板和

地面之间的若干隔断墙，所述隔断墙包括门板以及设置在门板四周边沿的边框，所述地面

上设置有开口竖直向上的U型地轨，所述隔断墙的底边框相对的两端均设置有与U型地轨滑

移连接的滑轮，相邻所述隔断墙相对的侧边框朝向外的一侧设置有用于锁定相邻两隔断墙

的锁定组件，所述隔断墙的底边框朝向外的一侧设置有与U型地轨相互配合的、用于限制隔

断墙滑移的限位组件。

[0008] 通过采用上述技术方案，根据需要布局的空间，移动隔断墙到相对应的位置，然后

通过锁定组件对相邻的隔断墙进行锁定，然后利用限位组件对固定好的隔断墙进行限位，

避免相互拼接好的隔断墙一起滑动；整个过程可灵活根据实际情况改变办公室空间布局，

提高空间利用率。

[0009] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述隔断墙相对两侧的侧边框分

别设置有若干定位块和与定位块相适配的定位槽，若干所述定位块间隔排列于同一竖直线

上。

[0010] 通过采用上述技术方案，定位块和定位槽的设置给相邻隔断墙之间的拼接起到定

位的效果。

[0011] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述定位块远离其所在侧边框的
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一端设置有子磁吸件，所述定位槽的内底壁上设置有与子磁吸件相互吸合的母磁吸件。

[0012] 通过采用上述技术方案，子磁吸件和母磁吸件的设置使得定位块固定在定位槽

内，加固相邻隔断墙之间的固定。

[0013] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述锁定组件包括转杆、扇形锁

板和弧形锁扣，所述转杆的一端与带有定位块的侧边框朝向外的一侧转动连接，所述扇形

锁板的圆心位置与转杆侧壁固定连接，所述扇形锁板的弧形边设置有朝向外凸起的凸起锁

片，所述弧形锁扣设置于带有定位槽的侧边框朝向外的一侧，所述扇形锁板与弧形锁扣相

互搭扣，所述弧形锁扣包括限位板以及与凸起锁片相适配的外弧板和内弧板，所述外弧板

和内弧板同圆心设置，且内弧板的半径小于外弧板的半径，所述限位板靠近带有定位槽的

侧边框一面的相对两侧分别与外弧板和内弧板固定连接，所述外弧板远离限位板的一侧与

带有定位槽的侧边框朝向外的一面固定连接，所述凸起锁片弧线方向的相对两侧分别与外

弧板的内侧面和内弧板的外侧面相抵接，所述凸起锁片朝向外的一侧与限位板靠近带有定

位槽的侧边框的一面相抵接，所述弧形锁扣沿弧线方向的一侧端部设置有挡板，所述转杆

远离带有定位块的侧边框的一端固定设置有手柄。

[0014] 通过采用上述技术方案，凸起锁片从弧形锁扣的侧端滑动到外弧板和内弧板之

间，凸起锁片搭扣在弧形锁扣上，实现了相邻隔断墙之间的锁定，该固定方式简单便捷。

[0015] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述限位组件包括开设于隔断墙

底边框朝向外的一侧中部的容纳槽以及设置于容纳槽内的弹簧、连接块、连接杆和限位块，

所述弹簧的一端与容纳槽的内底壁固定连接、另一端与连接块的端面固定连接，所述连接

块远离弹簧的一端与连接杆的端部固定连接，所述连接杆远离连接块的一端与限位块转动

连接，所述U型地轨靠近限位块的侧板上开设有延其长度方向贯穿的限位孔，所述限位块和

限位孔均设置为矩形，且限位块的截面大小小于限位孔的截面大小，所述限位块穿过限位

孔与U型地轨开设有限位孔的侧板相抵紧。

[0016] 通过采用上述技术方案，调节限位块的方向使得其跟限位孔的方向一致，将限位

块穿过限位孔转动限位块，由此限位块与U型地轨设置有限位孔的侧板抵紧，此时弹簧处于

一个拉伸的状态，拉动隔断墙限位在U型地轨内。

[0017] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述限位块远离连接杆一侧的相

对两端嵌套有横向滑动的滚轮，所述滚轮与U型地轨带有限位孔的侧板内侧壁滚动连接。

[0018] 通过采用上述技术方案，滚轮的设置有助于限位块在U型地轨内的滑动。

[0019] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述限位块远离连接杆的一侧铰

接有拉钩，所述限位块铰接有拉钩的侧面上开设有可放置拉钩的拉钩放置槽，所述拉钩的

一端铰接于拉钩放置槽的内底壁上。

[0020] 通过采用上述技术方案，拉钩的设置便于工作人员通过拉钩将限位块从U型地轨

内拉出来，对隔断墙进行限位。

[0021] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述隔断墙的顶边框外凸有沿其

长度方向向上延伸的T型块，所述天花板上设置有与T型块相适配的T型槽。

[0022] 通过采用上述技术方案，T型块和T型槽的设置给隔断墙的移动提供导向的作用。

[0023] 综上所述，本实用新型包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 1 .根据需要布局的空间，移动隔断墙到相对应的位置，然后通过锁定组件对相邻
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的隔断墙进行锁定，然后利用限位组件对固定好的隔断墙进行限位，避免相互拼接好的隔

断墙一起滑动；整个过程可灵活根据实际情况改变办公室空间布局，提高空间利用率；

[0025] 2.滚轮的设置有助于限位块在U型地轨内的滑动。

附图说明

[0026] 图1是实用新型的整体结构示意图。

[0027] 图2是图1的剖视结构示意图。

[0028] 图3是图1中A部分的局部放大示意图。

[0029] 图4是本实用新型的隔断墙结构示意图。

[0030] 图5是图4中B部分的局部放大示意图。

[0031] 图中，1、天花板；11、T型槽；2、地面；3、U型地轨；31、底板；32、第一侧板；321、限位

孔；33、第二侧板；34、限位条；4、隔断墙；41、门板；42、边框；421、第一边框；422、第二边框；

423、底边框；424、顶边框；425、T型块；426、滑轮；5、锁定组件；51、转杆；511、手柄；52、扇形

锁板；521、凸起锁片；53、弧形锁扣；531、内弧板；532、限位板；533、外弧板；534、挡板；6、定

位块；61、子磁吸件；62、定位槽；63、母磁吸件；7、限位组件；71、容纳槽；72、弹簧；73、连接

块；74、连接杆；75、限位块；751、滚轮；752、拉钩放置槽；753、拉钩。

具体实施方式

[0032] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0033] 如图1所示，为本实用新型公开的一种高层建筑的办公室铝型材隔断，包括天花板

1、地面2、设置于地面2上的U型地轨3以及设置在天花板1和U型地轨3之间的若干相互拼接

的隔断墙4；相邻两隔断墙4之间通过锁定组件5进行连接。

[0034] 如图1所示，U型地轨3包括水平设置于地面2上的底板31以及竖向设置的且彼此相

对的第一侧板32和第二侧板33，第一侧板32和第二侧板33的底侧分别与底板31长度方向上

的两侧固定连接；第一侧板32、第二侧板33和底板31共同形成开口竖直向上的U型地轨3。第

一侧板32和第二侧板33相对的一面均设置有沿其长度方向延伸的限位条34，两限位条34的

底侧与底板31的顶面固定连接。

[0035] 如图1、2所示，隔断墙4包括门板41以及设置在门板41四周边沿的边框42；边框42

为竖向放置的长方形框体，包括设置于边框42长度方向相对两侧的第一边框421和第二边

框422以及设置于边框42宽度方向相对两侧的底边框423和顶边框424，顶边框424位于底边

框423的上方；第一边框421、底边框423、第二边框422以及顶边框424依次首尾连接固定。边

框42采用铝型材材料，铝型材具有永久耐用、防潮、防水、隔音、抗腐蚀等各种特性；最主要

在流行是无污染、可重复使用、低碳环保，是现代办公室装修最理想的选择。

[0036] 如图1、2所示，顶边框424的顶面外凸有沿其长度方向向上延伸的T型块425，天花

板1上设置有与T型块425相适配的T型槽11，T型块425与T型槽11滑移连接。底边框423的底

面的相对两端均设置有滑轮426，滑轮426位于两相对限位条34之间且可沿底板31的长度方

向往返滑动。限位条34的存在对于滑轮426以及隔断墙4均起到限位的效果，保证滑轮426沿

底板31的长度方向往返滑动。

[0037] 如图2所示，第一边框421背对第二边框422的一侧设置有定位块6，定位块6远离第
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一边框421的一侧设置有子磁吸件61；第二边框422背对第一边框421的一侧开设有与定位

块6相匹配的定位槽62，定位槽62的内底壁设置有与子磁吸件61相互吸合的母磁吸件63。定

位块6设置有两块，位于同一竖直线上且间隔设置。

[0038] 如图1、3所示，锁定组件5包括设置于第一边框421朝向外一面的转杆51和扇形锁

板52以及设置于第二边框422朝向外一面的弧形锁扣53，转杆51的一端与第一边框421转动

连接，转杆51远离第一边框421的一端设置有手柄511；扇形锁板52的圆心位置与转杆51侧

壁固定连接，扇形锁板52的弧形边设置有背向第一边框421朝向外一面的凸起锁片521。

[0039] 如图3所示，弧形锁扣53包括内弧板531、限位板532、以及设置于第二边框422朝向

外一面的外弧板533和挡板534，内弧板531和外弧板533同圆心设置，且内弧板531的半径小

于外弧板533的半径；限位板532朝向第二边框422一面的相对两侧分别与外弧板533和内弧

板531固定连接；挡板534与内弧板531和外弧板533沿弧线方向的同一端部固定连接。

[0040] 如图3所示，凸起锁片521弧线方向的相对两侧分别与外弧板533的内侧面和内弧

板531的外侧面相抵接，凸起锁片521的顶端与限位板532朝向第二边框422的一面相抵接。

由此，转动手柄511，然后手柄511带动转杆51旋转，凸起锁片521从弧形锁扣53的侧端滑动

到外弧板533和内弧板531之间，凸起锁片521搭扣在弧形锁扣53上，实现了相邻隔断墙4之

间的锁定。

[0041] 如图4、5所示，为了限制相邻隔断墙4锁定之后一起滑动，底边框423靠近第一侧板

32的一侧设置有限位组件7，限位组件7包括开设于底边框423朝向外的一侧中部的容纳槽

71以及设置于容纳槽71内的弹簧72、连接块73、连接杆74和限位块75；限位块75与容纳槽71

的内侧壁滑移连接。弹簧72的相对两端分别与容纳槽71的内底壁和连接块73的端面固定连

接，连接块73远离弹簧72的端面与连接杆74的一端固定连接，连接杆74远离连接块73的一

端与限位块75转动连接，第一侧板32上开设有延其长度方向贯穿的限位孔321（见图1），限

位块75和限位孔321均设置为矩形，且限位块75的截面大小小于限位孔321的截面大小，限

位块75穿过限位孔321与第一侧板32相抵紧。

[0042] 如图4、5所示，为了有助于限位块75沿第一侧板32与第二侧板33相对的一面滑移，

限位块75远离连接杆74的一面相对两端嵌套有横向滑动的滚轮751，滚轮751与第一侧板32

靠近第二侧板33的一面相抵接。限位块75远离连接杆74的一面开设有拉钩放置槽752，拉钩

放置槽752位于两滚轮751之间；拉钩放置槽752内铰接有拉钩753。拉钩753的存在便于工作

人员通过拉钩753将位于U型地轨3内的限位块75拉出来，以便限制隔断墙4的移动。

[0043] 本实施例的实施原理为：使限位块75远离连接杆74的一面与第一侧板32靠近第二

侧板33的一面相抵接，此时弹簧72处于一个收缩的状态，会有一个向外的张力；在滚轮751

以及滑轮426的作用下将隔断墙4沿着U型地轨3滑移到合适的位置；在定位块6和定位槽62

的定位作用下，相邻的隔断墙4相互拼接，工作人员转动手柄511，使凸起锁片521从弧形锁

扣53的侧端滑动到外弧板533和内弧板531之间，凸起锁片521搭扣在弧形锁扣53上，锁定相

邻隔断墙4。转动限位块75的方向，使限位块75的方向与限位孔321的方向一致，工作人员通

过拉钩753将限位块75从U型地轨3内穿过限位孔321拉出来，转动限位块75使限位块75与第

一侧板32相抵紧，由此限制隔断墙4的移动。

[0044] 本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新

型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用
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新型的保护范围之内。
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图5
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