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本发明公开了一种智能安全帽，包括有安全

帽本体，还包括安装于本体后侧的控制腔体，所

述控制腔体与所述本体卡扣连接，所述的控制腔

体内设置有主控单元、定位模块、脑电波传感器、

心率传感器、近电传感器、电源单元、无线通讯模

块以及报警模块，所述定位模块、脑电波传感器、

心率传感器以及近电传感器分别与主控单元的

信号输入端电连接，所述报警模块与主控单元的

控制端电连接，所述电源单元的电源输出端与所

述主控单元的电源输入端电连接，所述无线通讯

模块的数据收发端与所述控制单元的数据收发

端电连接；本发明的有益效果：能够对现场作业

人员的人身安全实施监测和现场作业人员的集

中管理，最大限度的为作业人员的生命安全提供

保障。
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1.一种智能安全帽，包括有安全帽本体（1），其特征在于：还包括安装于本体（1）后侧的

控制腔体（2），所述控制腔体（2）与所述本体（1）卡扣连接，所述的控制腔体（2）内设置有主

控单元（21）、定位模块（22）、脑电波传感器（23）、心率传感器（24）、近电传感器（25）、电源单

元（26）、无线通讯模块（27）以及报警模块（28），所述定位模块（22）、脑电波传感器（23）、心

率传感器（24）以及近电传感器（25）分别与主控单元（21）的信号输入端电连接，所述报警模

块（28）与主控单元（21）的控制端电连接，所述电源单元（26）的电源输出端与所述主控单元

（21）的电源输入端电连接，所述无线通讯模块（27）的数据收发端与所述控制单元的数据收

发端电连接，所述的控制腔体（2）内固定设置有集成所述主控单元（21）、定位模块（22）、脑

电波传感器（23）、心率传感器（24）、近电传感器（25）以及无线通讯模块（27）的电路主板。

2.根据权利要求1所述的一种智能安全帽，其特征在于：所述的报警模块（28）包括有警

示灯、扬声器以及报警按钮；所述扬声器固定安装在所述控制腔体（2）的内腔侧壁上，所述

控制腔体（2）在扬声器安装位置设置有若干细小通气孔，所述警示灯嵌套在控制腔体（2）的

上壳上，所述报警按钮嵌套在所述控制腔体（2）与扬声器的对立侧面上。

3.根据权利要求1所述的一种智能安全帽，其特征在于：所述的无线通讯模块（27）包括

有蓝牙模块、2G或3G或4G或5G或GSM模块。

4.根据权利要求3所述的一种智能安全帽，其特征在于：所述的电源单元（26）包括有锂

电池、USB充电口（261）、电源开关（262）以及指示灯（263），还包括有SIM卡插口（264），所述

USB充电口（261）与锂电池电性连接，所述锂电池通过电源开关（262）与所述主控单元（21）

的电源输入端电连接，所述SIM插口（264）与无线通讯模块电连接。

5.根据权利要求1所述的一种智能安全帽，其特征在于：所述的定位模块（22）为北斗/

GPS定位模块（22）。

6.根据权利要求1或3所述的一种智能安全帽，其特征在于：所述的无线通讯模块（27）

分别与移动手机和远程监控终端通讯连接。
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一种智能安全帽

技术领域

[0001] 本发明涉及安全帽技术领域，具体地，涉及一种智能安全帽。

背景技术

[0002] 现有的安全帽分普通安全帽和智能安全帽。普通安全帽是防止冲击物伤害头部的

防护用品，由帽壳、帽衬、下颊带和后箍组成，帽壳呈半球形，坚固、光滑并有一定弹性，打击

物的冲击和穿刺动能主要由帽壳承受。帽壳和帽衬之间留有一定空间，可缓冲、分散瞬时冲

击力，从而避免或减轻对头部的直接伤害，冲击吸性性能、耐穿刺性能、侧向刚性、电绝缘

性、阻燃性是对安全帽的基本技术性能的要求；现有的智能安全帽一般是在普通安全帽的

基础上集成了摄像头，语音，通信主板等模块，具有视频采集，语音通讯，对讲，本地视频存

储等功能，主要是解放现场作业人员双手，应用于电力巡检，抢险救灾，铁路检修，石油钻

井，矿业煤炭，安保等领域；

现有的普通安全帽和智能安全帽，为人生防护提供了基础的保障。现有的智能安全帽

为智能巡检提供了便利；但是在现场作业人员发生身体不适，如高温作业下中暑，眩晕等状

态，无法第一时间发现并介入救治，工作时间长了之后人体开始疲劳，注意力不集中很可能

导致事故的发生，如果能提前预警，就有可能避免事故发生。

[0003] 中国专利，公开号：CN  108244740  A，公开日：2018年7月6日，公开了一种智能安全

帽及智能通信系统，涉及安全帽技术领域。本发明提供一种智能安全帽，包括帽体、电源模

块、无线通信模块、图像模块、语音模块、指示模块及控制模块，电源模块、无线通信模块、图

像模块、语音模块、指示模块及控制模块均与帽体连接，电源模块、无线通信模块、图像模

块、语音模块及指示模块分别与控制模块电性连接。将帽体作为通讯载体实现恶劣环境下

的及时通畅通讯，当不能实时监视作业人员的身体状况，当事故发生时不能及时预警，给使

能人员的生命安全带来隐患。

发明内容

[0004] 本发明的目是解决当施工现场发生事故对施工人员的生命带来威胁时，指挥中心

不能及时根据现场情况作出应急预案的情况下，设计了一种智能安全帽，将人体特征检测

传感器应用于安全帽上，实时检测作业人员的生命特征情况，对现场作业人员的人身安全

实施监测和现场作业人员的集中管理，最大限度的为作业人员的生命安全提供保障。

[0005] 为实现上述技术目的，本发明提供的一种技术方案是，一种智能安全帽，包括有安

全帽本体，还包括安装于本体后侧的控制腔体，所述控制腔体与所述本体卡扣连接，所述的

控制腔体内设置有主控单元、定位模块、脑电波传感器、心率传感器、近电传感器、电源单

元、无线通讯模块以及报警模块，所述定位模块、脑电波传感器、心率传感器以及近电传感

器分别与主控单元的信号输入端电连接，所述报警模块与主控单元的控制端电连接，所述

电源单元的电源输出端与所述主控单元的电源输入端电连接，所述无线通讯模块的数据收

发端与所述控制单元的数据收发端电连接，所述的控制腔体内固定设置有集成所述主控单
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元、定位模块、脑电波传感器、心率传感器、近电传感器以及无线通讯模块的电路主板。本方

案中，作业人员作业时，通过打开电源开关，各种传感器开始工作，实时监测作业人员的生

命体征状况，并将生命体征状况的信息及时反馈给手机客户端和远程指挥中心，作业人员

可以根据手机上的APP实时查看自己的的心率以及脑电波状况，同时指挥中心也可以实时

监视作业人员的位置信息以及生命体征状况，当在高电压环境中作业时，近电传感器会感

应到电场的强弱，通过强弱信号判断安全帽离高压线的距离，一旦进入危险距离，安全帽的

警报灯闪烁，扬声器报警，指挥中心及手机APP同时告警，警示作业人员及时撤离危险地带；

当作业人员生命体征显示出不良状况时，手机APP发生报警，同时指挥中心会显示发生生命

故障的作业人员的位置信息以及生命体征状况，及时采取应对措施，安全帽上的警报灯闪

烁且扬声器发出警报，以便附近作业人员发现不良情况，及时采取救援措施，该装置结构简

单，能够对现场作业人员的人身安全实施监测和现场作业人员的集中管理，最大限度的为

作业人员的生命安全提供保障，实用性强。

[0006] 所述的报警模块包括有警示灯、扬声器以及报警按钮；所述扬声器固定安装在所

述控制腔体的内腔侧壁上，所述控制腔体在扬声器安装位置设置有若干细小通气孔，所述

警示灯嵌套在控制腔体的上壳上，所述报警按钮嵌套在所述控制腔体与扬声器的对立侧面

上。本方案中，当作业人员生命体征正常时，警报灯不亮，扬声器不工作，当作业人员感觉身

体不适或遇到危险情况时，可以按下报警按钮，扬声器发出警报，警示附近作业人员注意，

以便采取应对措施，同时远程指挥中心也会接收到报警信号，指挥中心的工作人员核对该

作业人员的生命体征情况及时与改作业人员沟通以便采取应对措置。

[0007] 所述的无线通讯模块包括有蓝牙模块、2G或3G或4G或5G或GSM模块。本方案中，所

述的我蓝牙模块与手机连接，通过手机中的APP  程序软件实时检测自身的生命体征状况，

通过2G或3G或4G或5G或GSM模块与远程指挥中心通讯，数据传输稳定，保障数据的有效性，

为作业人员的生命安全提供保障。

[0008] 所述的电源单元包括有锂电池、USB充电口、电源开关以及指示灯，还包括有SIM卡

插口，所述USB充电口与锂电池电性连接，所述锂电池通过电源开关与所述主控单元的电源

输入端电连接，所述SIM插口与无线通讯模块电连接。本实施例中，当锂电池进入充电状态

时，指示灯显示红色常亮；当锂电池充满电后指示灯显示绿色常亮；当锂电池电量低于满电

量的15%时，指示灯显示红色闪烁，采用锂电池的持久耐用，充放电速率稳定，为各传感器的

正常运行提供的保障，同时配备了USB充电口，再不取出锂电池的情况下就能后充电，操作

方便，实用性高。

[0009] 所述的定位模块为北斗/GPS定位模块。本方案中，采用北斗/GPS定位模块可以实

施将作业人员的位置信息以及运动轨迹反馈给指挥中心，指挥中心可以根据作业人员的所

在危机，指定应急措施，提高了救援的效率。

[0010] 所述的无线通讯模块分别与移动手机和远程监控终端通讯连接。本方案中，采用

无线模块支持多种通讯协议，多设备全方位的监测和记录作业人员作业信息，为下一步救

援提供了数据支持，同时提高了装置的适用性。

[0011] 本发明的有益效果：本装置集成有脑电波传感器、卫星定位、心率传感器、近电传

感器，能够实时检测作业人员的工作环境以及生命特征情况，为作业人员的生命安全提供

了保障；2、安全帽自身设计有报警系统，根据情况选择报警策略，提高安全性的同时，也增
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加了设备的适用性；3、指挥中心根据警报信息对对作业人员生命体征，轨迹位置、作业情况

进行实时监测，完成对巡检人员的集中管理，及时做出应急策略，提高救援效率。

附图说明

[0012] 图1为本发明的一种智能安全帽的结构框图。

[0013] 图2为本发明的一种智能安全帽的结构示意图。

[0014] 图3为本发明的一种智能安全帽电源单元示意图。

[0015] 图中标记说明：1-本体，2-控制腔体，21-主控单元，22-定位模块，23-脑电波传感

器，24-心率传感器，25-近电传感器，26-电源单元，27-无线通讯模块，28-报警模块,261-

USB充电口，262-电源开关，263指示灯，264-  SIM卡插口。

具体实施方式

[0016] 为使本发明的目的、技术方案以及优点更加清楚明白，下面结合附图和实施例对

本发明作进一步详细说明，应当理解的是，此处所描述的具体实施方式仅是本发明的一种

最佳实施例，仅用以解释本发明，并不限定本发明的保护范围，本领域普通技术人员在没有

做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0017] 实施例：如图1-2所示，一种智能安全帽，包括有安全帽本体1，还包括安装于本体1

后侧的控制腔体2，所述控制腔体2与所述本体1卡扣连接，所述的控制腔体2内设置有主控

单元21、定位模块22、脑电波传感器23、心率传感器24、近电传感器25、电源单元26、无线通

讯模块27以及报警模块28，所述定位模块22、脑电波传感器23、心率传感器24以及近电传感

器25分别与主控单元21的信号输入端电连接，所述报警模块28与主控单元21的控制端电连

接，所述电源单元26的电源输出端与所述主控单元21的电源输入端电连接，所述无线通讯

模块27的数据收发端与所述控制单元的数据收发端电连接，所述的控制腔体2内固定设置

有集成所述主控单元21、定位模块22、脑电波传感器23、心率传感器24、近电传感器25以及

无线通讯模块27的电路主板。本实施例中，作业人员作业时，通过打开电源开关，各种传感

器开始工作，实时监测作业人员的生命体征状况，并将生命体征状况的信息及时反馈给手

机客户端和远程指挥中心，作业人员可以根据手机上的APP实时查看自己的的心率以及脑

电波状况，同时指挥中心也可以实时监视作业人员的位置信息以及生命体征状况，当在高

电压环境中作业时，近电传感器25会感应到电场的强弱，通过强弱信号判断安全帽离高压

线的距离，一旦进入危险距离，安全帽的警报灯闪烁，扬声器报警，指挥中心及手机APP同时

告警，警示作业人员及时撤离危险地带；当作业人员生命体征显示出不良状况时，手机APP

发生报警，同时指挥中心会显示发生生命故障的作业人员的位置信息以及生命体征状况，

及时采取应对措施，安全帽上的警报灯闪烁且扬声器发出警报，以便附近作业人员发现不

良情况，及时采取救援措施，该装置结构简单，能够对现场作业人员的人身安全实施监测和

现场作业人员的集中管理，最大限度的为作业人员的生命安全提供保障，实用性强。

[0018] 所述的报警模块28包括有警示灯、扬声器以及报警按钮；所述扬声器固定安装在

所述控制腔体2的内腔侧壁上，所述控制腔体2在扬声器安装位置设置有若干细小通气孔，

所述警示灯嵌套在控制腔体2的上壳上，所述报警按钮嵌套在所述控制腔体2与扬声器的对

立侧面上。本实施例中，当作业人员生命体征正常时，警报灯不亮，扬声器不工作，当作业人
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员感觉身体不适或遇到危险情况时，可以按下报警按钮，扬声器发出警报，警示附近作业人

员注意，以便采取应对措施，同时远程指挥中心也会接收到报警信号，指挥中心的工作人员

核对该作业人员的生命体征情况及时与改作业人员沟通以便采取应对措置。

[0019] 所述的无线通讯模块27包括有蓝牙模块、2G或3G或4G或5G或GSM模块。本实施例

中，所述的我蓝牙模块与手机连接，通过手机中的APP  程序软件实时检测自身的生命体征

状况，通过2G或3G或4G或5G或GSM模块与远程指挥中心通讯，数据传输稳定，保障数据的有

效性，为作业人员的生命安全提供保障。

[0020] 所述的电源单元26包括有锂电池（未示出）、USB充电口261、电源开关262以及指示

灯263，还包括有SIM卡插口264，所述USB充电口261与锂电池电性连接，所述锂电池通过电

源开关262与所述主控单元21的电源输入端电连接，所述SIM插口264与无线通讯模块电连

接。本实施例中，当锂电池进入充电状态时，指示灯263显示红色常亮；当锂电池充满电后指

示灯263显示绿色常亮；当锂电池电量低于满电量的15%时，指示灯263显示红色闪烁，采用

锂电池的持久耐用，充放电速率稳定，为各传感器的正常运行提供的保障，同时配备了USB

充电口261，再不取出锂电池的情况下就能后充电，操作方便，实用性高。

[0021] 所述的定位模块22为北斗/GPS定位模块22。本实施例中，采用北斗/GPS定位模块

22可以实施将作业人员的位置信息以及运动轨迹反馈给指挥中心，指挥中心可以根据作业

人员的所在危机，指定应急措施，提高了救援的效率。

[0022] 所述的无线通讯模块27分别与移动手机和远程监控终端通讯连接。本实施例中，

采用无线模块支持多种通讯协议，多设备全方位的监测和记录作业人员作业信息，为下一

步救援提供了数据支持，同时提高了装置的适用性。

[0023] 以上所述之具体实施方式为本发明一种智能安全帽的较佳实施方式，并非以此限

定本发明的具体实施范围，本发明的范围包括并不限于本具体实施方式，凡依照本发明之

形状、结构所作的等效变化均在本发明的保护范围内。
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