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一种苹果去核机

(57)摘要

一种苹果去核机，其特征在于：一种苹果去

核机的上端设置着果肉针，果肉针的上端部连接

着滑槽，滑槽上端与竖直向上的传动杆相连接，

传动杆的上端部设置着摇柄；摇柄穿过水平的支

架，水平支架通过固定栓和左侧的竖直支架相连

接；在左侧竖直支架之中安装有蓄电池，蓄电池

的正面外端设置有消毒灯开关，蓄电池的右侧面

外端安装有消毒灯；苹果去核机的下端固定着环

形转刀片，转刀片的下端安装有电机，电机上端

通过螺纹柱与转刀片相连接；在底座的上端面右

侧安装有圆环型的圈刀。该去核机能够对于苹果

去核，减少利用纯压力对于果肉的伤害；能够对

于果肉进行切条；还能够在使用后短时间内对于

刀具消毒。
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1.一种苹果去核机，其特征在于：一种苹果去核机的上端设置有左右两个果肉针，果肉

针的上端部连接着滑槽，滑槽上端与竖直向上的传动杆相连接，传动杆的上端部设置着摇

柄；摇柄穿过水平的支架，水平支架通过固定栓和左侧的竖直支架相连接；在左侧竖直支架

之中安装有蓄电池，蓄电池的正面外端设置有消毒灯开关，蓄电池的右侧面外端安装有消

毒灯，消毒灯开关的输出端通过装置内部线路连接着消毒灯的输入端；苹果去核机的下端

中间相对于两个果肉针中间之下固定着环形转刀片，转刀片的下端安装有电机，电机上端

通过螺纹柱与转刀片相连接；在电机的左端设置有电机开关；在底座的上端面右侧固定着

竖直向上的圈刀柱，圈刀柱的上端通过切条装置固定栓连接着一水平的弹簧柱，弹簧柱的

左端部设置着圆环型的圈刀。

2.根据权利要求1所述的一种苹果去核机，其特征是：果肉针的下端部设置有弧形的开

口向上的小挂钩。

3.根据权利要求1所述的一种苹果去核机，其特征是：消毒灯选用紫外线消毒灯。

4.根据权利要求1所述的一种苹果去核机，其特征是：转刀片采用不锈钢材质，圆环形，

直径为2cm。
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一种苹果去核机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种苹果去核机，属于苹果去核机装置设计应用领域。

背景技术

[0002] 现在对于苹果的处理工具越来越多样化，对于削皮的工具越来越实用，但是对于

苹果核的处理工具较少，对于喜欢吃苹果的人员来说，无法处理苹果核，影响食用。

[0003] 为此，设计一种苹果去核机，该装置设计有转动刀片装置，利用旋转刀片对于苹果

去核，减少利用纯压力对于果肉的伤害；在装置上设计圈刀装置，对于果肉进行切条；在装

置设计有消毒灯装置，可于刀具进行消毒，在使用后短时间内对于刀具消毒。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种苹果去核机。

[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种苹果去核机，其特征在于：一种

苹果去核机的上端设置有左右两个果肉针，果肉针的上端部连接着滑槽，滑槽上端与竖直

向上的传动杆相连接，传动杆的上端部设置着摇柄；摇柄穿过水平的支架，水平支架通过固

定栓和左侧的竖直支架相连接；在左侧竖直支架之中安装有蓄电池，蓄电池的正面外端设

置有消毒灯开关，蓄电池的右侧面外端安装有消毒灯，消毒灯开关的输出端通过装置内部

线路连接着消毒灯的输入端；苹果去核机的下端中间相对于两个果肉针中间之下固定着环

形转刀片，转刀片的下端安装有电机，电机上端通过螺纹柱与转刀片相连接；在电机的左端

设置有电机开关；在底座的上端面右侧固定着竖直向上的圈刀柱，圈刀柱的上端通过切条

装置固定栓连接着一水平的弹簧柱，弹簧柱的左端部设置着圆环型的圈刀。

[0006] 本发明的有益效果是：通过装置上安装中的转动刀片装置，对于苹果去核，减少利

用纯压力对于果肉的伤害；通过圈刀装置，可以对于果肉进行切条；通过装置中安装的消毒

灯装置，能够在使用后短时间内对于刀具消毒。

附图说明

[0007] 图1为一种苹果去核机示意图。

[0008] 图1中，1—果肉针；2—支架；3—蓄电池；4—消毒灯开关；5—消毒灯；6—电机开

关；7—电机；8—转刀片；9—圈刀柱；10—弹簧柱；11—圈刀；12—传动杆；13—摇柄。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明一种苹果去核机作进一步说明。

[0010] 一种苹果去核机的上端设置有左右两个果肉针1，果肉针1的上端部连接着滑槽，

滑槽上端与竖直向上的传动杆12相连接，传动杆12的上端部设置着摇柄13；摇柄13穿过水

平的支架2，水平支架通过固定栓和左侧的竖直支架相连接；在左侧竖直支架之中安装有蓄

电池3，蓄电池3的正面外端设置有消毒灯开关4，蓄电池3的右侧面外端安装有消毒灯5，消
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毒灯开关4的输出端通过装置内部线路连接着消毒灯5的输入端；苹果去核机的下端中间相

对于两个果肉针1中间之下固定着环形转刀片8，转刀片8的下端安装有电机7，电机7上端通

过螺纹柱与转刀片8相连接；在电机7的左端设置有电机开关6；在底座的上端面右侧固定着

竖直向上的圈刀柱9，圈刀柱9的上端通过切条装置固定栓连接着一水平的弹簧柱10，弹簧

柱10的左端部设置着圆环型的圈刀11。

[0011] 工作原理，一种苹果去核机在使用时，利用消毒灯5对于短时间内频繁使用的转刀

片8和圈刀柱11消毒；摇动摇柄13，带动传动杆12向下运动，进而使得果肉针1带动苹果下

移，利用转刀片8对于苹果进行去核；去核完成的苹果再由用户转动摇柄13，带动苹果上升，

利用圈刀11装置，对于果肉切条。

[0012] 本发明提供了一种苹果去核机，能够对于苹果去核，减少利用纯压力对于果肉的

伤害；能够对于果肉进行切条；还能够在使用后短时间内对于刀具消毒，克服了现有的去核

机，功能单一的问题，本装置市场潜力大，在市场上进行推广。
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图1
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