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一种壳体防水扣接结构，包括：一底板、一上

盖以及一扣接机构，所述上盖设置于所述底板上

并构成一容置室，且所述上盖设置所述扣接机

构，所述扣接机用以扣接一外壳，使所述外壳封

盖所述容置室，所述扣接机构具有一弹性锁闩、

一限制滑块以及一固定座，所述固定座上设置所

述弹性锁闩，所述弹性锁闩上设置所述限制滑

块，所述弹性锁闩锁扣所述外壳，所述限制滑块

滑动解开所述弹性锁闩对所述外壳的锁扣。本发

明还提供一种具有壳体防水扣接结构的门铃装

置，本发明所述壳体防水扣接结构，通过所述弹

性锁闩与所述限制滑块的配合，控制所述外壳对

所述容置室的开启与封闭，方便所述容置室的启

闭操作，具有简化结构及提升使用效能的良好实

用功效。
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1.一种壳体防水扣接结构，其特征在于，所述壳体防水扣接结构，包括：一底板、一上盖

以及一扣接机构，所述上盖设置于所述底板上并构成一容置室，且所述上盖设置所述扣接

机构，所述扣接机用以扣接一外壳，使所述外壳封盖所述容置室，所述扣接机构具有一弹性

锁闩、一限制滑块以及一固定座，所述固定座上设置所述弹性锁闩，所述弹性锁闩上设置所

述限制滑块，所述弹性锁闩锁扣所述外壳，所述限制滑块滑动解开所述弹性锁闩对所述外

壳的锁扣。

2.如权利要求1所述的壳体防水扣接结构，其特征在于：所述上盖具有一槽孔，所述槽

孔内设置所述扣接机构，所述槽孔位于所述上盖与所述外壳的相对面，所述槽孔包括一第

一开口以及一第二开口，所述第一开口位于所述上盖的外表面朝向所述外壳，所述第二开

口位于所述上盖的内表面朝向所述底板，所述扣接机构的所述弹性锁闩与所述限制滑块位

于所述槽孔的所述第一开口处，所述固定座设置于所述槽孔的所述第二开口处。

3.如权利要求2所述的壳体防水扣接结构，其特征在于：所述外壳具有一扣接孔，所述

扣接孔位于相对所述槽孔的位置，所述外壳与所述上盖接合时，所述扣接孔与所述槽孔的

所述第一开口位于相对合的位置。

4.如权利要求2所述的壳体防水扣接结构，其特征在于：所述固定座包括至少一导引

杆，所述导引杆设置于所述固定座上并朝向所述槽孔内，所述导引杆连接设置所述弹性锁

闩，所述弹性锁闩与所述固定座之间通过所述导引杆设置一弹性件，所述弹性件使所述弹

性锁闩有弹性地设置于所述固定座上。

5.如权利要求4所述的壳体防水扣接结构，其特征在于：所述导引杆包括一第一导引杆

以及一第二导引杆，所述第一导引杆与所述弹性锁闩的一孔洞插接，用于导引所述弹性锁

闩在所述固定座上的弹性位移，所述第二导引杆设置所述弹性件。

6.如权利要求2所述的壳体防水扣接结构，其特征在于：所述限制滑块具有一导接孔，

所述导接孔接引所述弹性锁闩凸出于所述第一开口，所述导接孔一侧边的内缘面具有一推

块，所述推块受所述限制滑块的侧滑驱动，使所述推块推压所述弹性锁闩缩回所述槽孔内。

7.如权利要求6所述的壳体防水扣接结构，其特征在于：所述弹性锁闩具有一斜面，所

述斜面位于所述弹性锁闩的一侧边并与所述推块相对，通过所述斜面使所述推块推压所述

弹性锁闩。

8.如权利要求2所述的壳体防水扣接结构，其特征在于：所述弹性锁闩与所述限制滑块

之间的相对面上具有一卡扣装置，所述卡扣装置包括至少一凸体以及一至少凹槽，所述凸

体与所述凹槽分别设置于所述弹性锁闩与所述限制滑块的表面上，所述凸体与所述凹槽相

互嵌接，使所述弹性锁闩凸出于所述第一开口，而所述弹性锁闩受压缩回所述第一开口时，

所述凸体与所述凹槽相互分离。

9.如权利要求1所述的壳体防水扣接结构，其特征在于：所述外壳与所述上盖接合处具

有一第一防水软胶，所述上盖与所述底板之间具有一第二防水软胶，所述第一防水软胶设

置于所述上盖外表面的周边上，且所述第一防水软胶与所述外壳接合端的周边相对，所述

第二防水软胶设置于所述底板与所述上盖之间所述容置室的周边上，所述第一防水软胶与

所述第二防水软胶使所述容置室形成密闭空间。

10.一种门铃装置，其特征在于：所述门铃装置包括如权利要求1至9中任意一项所述的

壳体防水扣接结构。
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壳体防水扣接结构及具有壳体防水扣接结构的门铃装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种防水扣接结构，特别涉及一种容置空间便于密闭与启闭的一种壳

体防水扣接结构。

背景技术

[0002] 壳体容置空间的设计，包括防水、防尘的密闭性以及开启封闭的操作性。目前容置

空间的密闭性，主要依赖容置空间周边设置的防水封闭胶，而为保持良好的密闭性，该防水

封闭胶通常是由相互对接的壳体进行锁合固定或是嵌扣固定。但是，采用锁合方式或是嵌

扣方式等固定结构设定该防水封闭胶，虽然可维持良好的密闭性，却也使得开启的操作变

为困难且费时，在需要进行启闭使用的产品中，一般固定式的防水结构并不适合使用，例如

在智能门铃等产品中，更换电池时需要先将壳体开启，而一般固定式的防水结构难以拆卸，

使得更换电池变得困难。然而，可携式产品在使用上，密闭性以及开启封闭的易操作性是同

时且必要的效能，现有的壳体容置空间设计，难以有效地同时兼顾。从而，针对壳体容置空

间的密闭性以及开启封闭的易操作性结构实有必要再加以研究改进。

发明内容

[0003] 有鉴于此，有必要提供可便于进行密闭与启闭的一种壳体防水扣接结构及具有该

防水扣接结构的门铃装置。

[0004] 本发明提供一种壳体防水扣接结构，包括：一底板、一上盖以及一扣接机构，所述

上盖设置于所述底板上并构成一容置室，且所述上盖设置所述扣接机构，所述扣接机用以

扣接一外壳，使所述外壳封盖所述容置室，所述扣接机构具有一弹性锁闩、一限制滑块以及

一固定座，所述固定座上设置所述弹性锁闩，所述弹性锁闩上设置所述限制滑块，所述弹性

锁闩锁扣所述外壳，所述限制滑块滑动解开所述弹性锁闩对所述外壳的锁扣，所述外壳与

所述上盖接合处具有一第一防水软胶，所述上盖与所述底板之间具有一第二防水软胶，所

述第一防水软胶与所述第二防水软胶使所述容置室形成密闭空间。

[0005] 本发明还提供一种门铃装置，所述门铃装置包括上述壳体防水扣接结构。

[0006] 相较现有技术，本发明壳体防水扣接结构及具有该防水扣接结构的门铃装置，通

过所述弹性锁闩与所述限制滑块的配合，控制所述外壳对所述容置室的开启与封闭，方便

所述容置室的启闭操作，具有简化结构及提升使用效能的良好实用功效。

附图说明

[0007] 图1是本发明壳体防水扣接结构的一具体实施方式的立体示意图。

[0008] 图2是图1壳体防水扣接结构应用于门铃电池盒的立体示意图。

[0009] 图3是图2壳体防水扣接结构的门铃电池盒实施方式的分解立体示意图。

[0010] 图4是图1壳体防水扣接结构的扣接机构锁扣状态IV-IV的剖视图。

[0011] 图5是图4壳体防水扣接结构的扣接机构进行解锁状态的剖视图。
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[0012] 图6是图4壳体防水扣接结构的扣接机构解锁状态的剖视图。

[0013] 主要元件符号说明

[0014] 壳体防水扣接结构             100

[0015] 底板                         10

[0016] 上盖                         20

[0017] 第一防水软胶                 201

[0018] 第二防水软胶                 203

[0019] 槽孔                         22

[0020] 第一开口                     221

[0021] 第二开口                     222

[0022] 扣接机构                     30

[0023] 弹性锁闩                     32

[0024] 孔洞                         321

[0025] 斜面                         323

[0026] 卡扣装置                     33

[0027] 凸体                         331

[0028] 凹槽                         333

[0029] 限制滑块                     34

[0030] 导接孔                       341

[0031] 推块                         343

[0032] 固定座                       36

[0033] 导引杆                       361

[0034] 第一导引杆                   3611

[0035] 第二导引杆                   3613

[0036] 弹性件                       38

[0037] 容置室                       40

[0038] 外壳                         50

[0039] 扣接孔                       52

[0040] 电池                         60

[0041] 如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。

具体实施方式

[0042] 下面将结合附图对本发明作一具体介绍。

[0043] 请参阅图1，为本发明壳体防水扣接结构的一具体实施方式的立体示意图。所述壳

体防水扣接结构100，包括：一底板10、一上盖20以及一扣接机构30。所述上盖20设置于所述

底板10上，所述扣接机30用以扣接一外壳50。请再参阅图2，为图1壳体防水扣接结构应用于

门铃电池盒的立体示意图。所述壳体防水扣接结构100应用于智慧门铃中，在所述上盖20与

所述底板10之间构成一容置室40，所述上盖20设置所述扣接机构30，通过所述扣接机30扣

接的所述外壳50，使所述外壳50在所述上盖20处封盖所述容置室40。本实施方式中，所述上
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盖20与所述底板10之间构成的所述容置室40用于容置一电池60，所述电池60置放于所述容

置室40内后，通过所述外壳50封盖所述容置室40。本发明其他实施方式中，所述壳体防水扣

接结构100也可以应用于其他任何需要进行密封防水且需要方便开启与封闭的装置中。

[0044] 请再参阅图3，为图2壳体防水扣接结构门铃电池盒实施方式的分解立体示意图。

所述壳体防水扣接结构100用于使所述容置室40在所述外壳50封盖后维持密闭，而且使所

述外壳50的开启与封闭的操作为之便捷。首先，所述外壳50的开启与封闭操作是通过所述

扣接机构30进行，所述扣接机构30具有一弹性锁闩32、一限制滑块34以及一固定座36，所述

固定座36上设置所述弹性锁闩32，所述弹性锁闩32上设置所述限制滑块34，藉由所述弹性

锁闩32锁扣所述外壳50，再藉由所述限制滑块34滑动解开对所述外壳50的锁扣。接着，所述

容置室40维持密闭的操作，是在所述外壳50与所述上盖20接合处设置一第一防水软胶201

设置，所述上盖20与所述底板10之间设置一第二防水软胶203设置，通过所述第一防水软胶

201与所述第二防水软胶203可以使所述容置室40形成密闭空间。

[0045] 请再参阅图4，为图1壳体防水扣接结构的扣接机构锁扣状态IV-IV的剖视图。所述

上盖20具有一槽孔22，所述槽孔22内设置所述扣接机构30的所述弹性锁闩32与所述限制滑

块34。具体言之，所述槽孔22位于所述上盖20与所述外壳50的相对面，所述槽孔22包括一第

一开口221以及一第二开口222，所述第一开口221位于所述上盖20的外表面朝向所述外壳

50，所述第二开口222位于所述上盖20的内表面朝向所述底板10(图中未标示)。本实施方式

中，所述外壳50具有一扣接孔52，所述扣接孔52位于相对所述槽孔22的位置。从而，所述外

壳50与所述上盖20接合时，所述扣接孔52与所述槽孔22的所述第一开口221位于相对合的

位置。再者，所述扣接机构30的所述固定座36设置于所述槽孔22的所述第二开口222处。所

述固定座36上的所述弹性锁闩32以及所述弹性锁闩32上的所述限制滑块34，位于所述槽孔

22的所述第一开口221处。另外，所述固定座36包括至少一导引杆361，所述导引杆361设置

于所述固定座36上并朝向所述槽孔22内。所述导引杆361用于连接设置所述弹性锁闩32，在

所述弹性锁闩32与所述固定座36之间，通过所述导引杆361设置一弹性件38，所述弹性件38

使所述弹性锁闩32有弹性地设置于所述固定座36上。本实施方式中，所述导引杆361包括一

第一导引杆3611以及一第二导引杆3613，所述第一导引杆3611与所述弹性锁闩32的一孔洞

321插接，用于导引所述弹性锁闩32在所述固定座36上的弹性位移。所述第二导引杆3613设

置所述弹性件38，使所述弹性件38的伸张弹力持续作用在所述弹性锁闩32上。所述弹性锁

闩32受所述弹性件38的伸张弹力作用，使所述弹性锁闩32顶靠着上方设置的所述限制滑块

34，将所述限制滑块34顶持在所述槽孔22的所述第一开口221处。

[0046] 其中，所述弹性锁闩32与所述限制滑块34之间的相对面上，进一步具有一卡扣装

置33，所述卡扣装置33包括至少一凸体331以及一至少凹槽333，所述凸体331与所述凹槽

333分别设置于所述弹性锁闩32与所述限制滑块34的表面上(图4中所示，所述凸体331设置

于所述弹性锁闩32的表面上，所述凹槽333设置于所述限制滑块34的表面上)。因此，在所述

弹性锁闩32顶靠着所述限制滑块34，使所述凸体331与所述凹槽333相互嵌接时(如图4所

示)，所述弹性锁闩32凸出于所述第一开口221，而在所述弹性锁闩32受压缩回所述第一开

口221时，所述凸体331与所述凹槽333互相分离(如图5所示)。本实施方式中，所述限制滑块

34具有一导接孔341，所述导接孔341接引所述弹性锁闩32凸出于所述第一开口221，所述导

接孔341一侧边的内缘面上具有一推块343，所述推块343受所述限制滑块34的侧滑驱动，使
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所述推块343推压所述弹性锁闩32缩回所述槽孔22内(如图5所示)。换句话说，图4中所示的

所述弹性锁闩32受所述弹性件38的伸张弹力作用顶靠着所述限制滑块34，使所述卡扣装置

33的所述凸体331与所述凹槽333相互嵌接，对所述弹性锁闩32与所述限制滑块34之间的相

对运动产生限制作用。从而，所述弹性锁闩32凸出于所述第一开口221时，所述卡扣装置33

对所述弹性锁闩32与所述限制滑块34在所述第一开口221处的位置具有定位作用，能够固

定所述弹性锁闩32与所述限制滑块34在所述第一开口221处的位置。当所述外壳50与所述

上盖20接合时，所述扣接孔52与所述第一开口221位于相对合的位置，所述弹性锁闩32凸出

于所述第一开口221，就能使所述外壳50与所述上盖20的接合保持固定。

[0047] 请再参阅图5，为图4壳体防水扣接结构的扣接机构进行解锁状态的剖视图。所述

外壳50与所述上盖20要进行拆卸时，需要先解除所述卡扣装置33的定位作用，即要使所述

凸体331与所述凹槽333先行分离。首先，在所述第一开口221处对所述弹性锁闩32进行按

压，使所述弹性锁闩32自所述导接孔341缩回所述槽孔22内，并使所述弹性件38压缩具有回

复弹力。接着，所述弹性锁闩32与所述限制滑块34之间的所述卡扣装置33定位作用，会因所

述弹性锁闩32离开顶靠的所述限制滑块34而被解除。进一步地，所述弹性锁闩32受压缩回

所述槽孔22，将使所述弹性锁闩32与所述推块343相对。同时，所述弹性锁闩32具有一斜面

323，所述斜面323位于所述弹性锁闩32的一侧边，并与所述推块343相对，通过所述斜面323

使所述推块343可轻便地推压所述弹性锁闩32(如图5所示)。再者，所述限制滑块34在所述

弹性锁闩32受压缩回所述槽孔22时，所述限制滑块34位于所述第一开口221处的位置，可以

藉由所述第一导引杆3611予以顶置保持位置稳固。

[0048] 请再参阅图6，为图4壳体防水扣接结构的扣接机构解锁状态的剖视图。所述外壳

50与所述上盖20要进行拆卸，首先通过按压所述弹性锁闩32先行解除所述卡扣装置33的定

位作用后，所述限制滑块34形成可滑动状态。因此，接着驱动所述限制滑块34侧滑，使所述

推块343相对所述弹性锁闩32运动，就能使所述推块343推压所述弹性锁闩32缩回所述槽孔

22内，并由所述推块343顶着所述弹性锁闩32，维持所述弹性锁闩32位于所述槽孔22内的位

置。所述弹性锁闩32位于所述槽孔22内后，所述外壳50不再被所述扣接机构30的所述弹性

锁闩32锁扣，所述外壳50就能轻易地自所述上盖20上拆卸。具体言之，所述外壳50的拆卸动

作，首先按压所述弹性锁闩32解除所述卡扣装置33的定位，使所述限制滑块34形成可滑动

状态。接着驱动所述限制滑块34侧滑，使所述推块343推压所述弹性锁闩32缩回所述槽孔22

内，解除所述弹性锁闩32对所述外壳50的锁扣即可完成，具有结构简化稳定及操作便捷的

功效。反之，所述外壳50与所述上盖20的扣接组装，首先使所述外壳50在与所述上盖20的接

合处接合，以使所述扣接孔52位于相对第一开口221的位置。然后，驱动所述限制滑块34侧

滑，使所述限制滑块34的所述导接孔341与所述弹性锁闩32相对，所述弹性锁闩32通过所述

弹性件38受压的回复弹力，将自动由所述导接孔341凸出于所述第一开口221，将所述外壳

50锁固于所述上盖20的接合处。另外，所述上盖20与所述外壳50的接合处，是在所述上盖20

外表面的周边上，所述第一防水软胶201设置于所述上盖20外表面的周边上，且所述第一防

水软胶201与所述外壳50接合端的周边相对。其次，所述第二防水软胶203设置于所述底板

10与所述上盖20之间所述容置室40的周边上(如图2所示)。从而，所述第二防水软胶203在

所述容置室40的周边设置，所述第一防水软胶201在所述容置室40封盖的所述外壳50接合

端设置，使所述容置室40形成完整的密闭空间。
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[0049] 本发明壳体防水扣接结构100，通过所述弹性锁闩32与所述限制滑块34的配合，控

制所述外壳50对所述容置室40的开启与封闭，方便所述容置室40的启闭操作，具有简化结

构及提升使用效能的良好实用功效。

[0050] 另外，本领域技术人员还可在本发明精神内做其它变化，当然，这些依据本发明精

神所做的变化，都应包含在本发明所要求保护的范围之内。
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图1
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图3

图4
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图5

图6
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