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(57) Sammendrag

I forbindelse med utmatning av virkeskikt (19) for
dannelse av virkepakker (17) utlegges strg (2) mellom for-
skjellige skikt vinkelrett pd disse lengderetning. Ett eller
flere utlegningsorganer (20) som barer virkeskiktene beveger
seg derved kontinuerlig eller diskontinuerlig frem mot, over
og tilbake fra et stablingsunderlag (21), pd& hvilket virke-
skiktene legges. Strgene (2, 2') innfgres derved mellom
separate virkeskikt ved hjelp av et bevegelig organ (13), som
under inngrep med strgenes ene ende mater disse inn hoved-
sakelig parallelt med utlegningsorganets (20) tilbakegéende
bevegelsesretning. Det problem at virkeskiktutlegningen og
strgutlegningen i minst mulig grad skal forstyrre hverandre
blir herved lgst pa en enkel og velegnet mate. Det fore-
trekkes at inngrepsoréanet mater ut separate strg fra et
ovenforliggende magasin (1) og bibeholder inngrepet med det
respektive strg inntil organet har nddd en bortre vende-
stilling, hvor strget avgis til stablingsunderlaget resp.
den dannede virkepakke, eller til en fortrinnsvis svingbar
strgstyreanordning (18) p& stablingsunderlagets motstdende
side. Oppfinnelsen angdr ogsd en i forbindelse med et
stablingsunderlag (21) for virkeskikt (19) anordnet strgutleg-
ningsinnretning som er innrettet til & arbeide i henhold til
det ovenfor angitte prinsipp. Strgutlegningsinnretningen
omfatter for dette formal et organ i form av en klemarm (13)
med en fjerpdvirket kjevedel (14), som under inngrep med
strgenes (2) ene ende holder disse frittbarende under mate-
bevegelsen.

(56) Anforte publikasjoner  BRD (DE) off.skrift nr. 2544837,
USA (US) patent nr. 2928589,
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oppfinnelsen angdr en fremgangsmate for ved ut-
matning av virkeskikt for dannelse av virkepakkér.é'lggge
ut strg mellom forskjellige skikt vinkelrett pad disses lengde-
retning, hvorved ett eller flere utlegningsorganer som
barer virkeskiktene beveger seg kontinuerlig eller dis-
kontinuerlig frem mot, over og tilbake fra et stablingsunderlag
pd hvilket skiktene legges, og str¢g innfgres mellom separate
virkeskikt ved hjelp av en bevegelig anordning som mater
disse inn hovedsakelig parallelt med utlegningsorganets
tilbakegaende bevegelsesretning.

Det er tidligere kjent forskjellige typer av ut-
legningsinnretninger for strg, innrettet til & mate inn str¢
mellom de forskjellige virkeskikt pé& tvers av strgets lengde-
retning. Disse innretninger er ofte store og uhensiktsmessige
og har en komplisert funksjon, spesielt i slike tilfeller
hvor flere parallelle strg skal legges ut langs lengden av
virkeskiktet. Noen felles drift av flere samtidig arbeidende

strgleggere er det som regel ikke mulig a tilveiebringe.

En annen ulempe ved kjente strgutlegningsinnretninger,

f.eks. ifplge US-PS 2 928 559 og DE-OS 2 544 897, er at disse
som regel forsinker utlegningen av virkeskiktene da utlegning
av strgene forutsetter et avbrudd i utmatningen av virke-
skiktene. De kan derfor ikke benyttes sammen med kontinuerlig
bevegelige utlegningsorganer.

En ytterligere ulempe ved kjente strgutlegningsinn-
retninger er at disse vanligvis bare kan benyttes sammen med
en bestemt type utlegningsinnretning for virkeskikt. Det
oppstdr sdledes vanskeligheter hvis man ¢gnsker & utstyre en
bestemt type pakkeiegningsanordning, f.eks. en som har
kontinuerlig bevegelige utlegningsarmer, med en kjent strg-
utlegningsinnretning.

En hensikt med den foreliggende oppfinnelse er &
tilveiebringe en fremgangsmdte av den ovennevnte type, som
eliminerer ulempene ved tidligere kjente strgutlegningsinn-
retninger og skaffer en forenklet utlegningsmate som er enkel
a4 tilpasse ogsd ved eksisterende pakkeutlegningsanordninger,
enten disse er forsynt med kontinuerlig eller diskontinuerlig
bevegelige utlegningsorganer.
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Fremgangsmaten ifglge oppfinnelsen er i sitt
videste aspekt hovedsakelig kjennetegnet ved at det bevegelige
organ ved inngrep med strgenes ene ende kan bringes til &
mate disse inn mot stablingsunderlaget hovedsakelig samtidig
med utlegningsorganets frem- og/eller tilbakegdende bevegel-
ser, slik at strg og virkeskikt under i det minste en del av
forlgpet utfgrer motsatt rettet relativ bevegelse péa for-
skjellige nivéer og uten kontakt med hverandre.

Ved at inngrepsorganet griper inn ved strgets ende
og beveger seg pa den angitte mate, kan strputlegningen skje
i form av en bevegelse som .muliggjegr ngyaktig styring av
selve strgets fremmatning og avgivelse, men som stort sett

_er uavhengig av utlegningsorganets bevegelse og hvorledes

virkeskiktene avgis fra dette, hvorved strgutlegningen blir
hovedsakelig helt uavhengig av hvilken type av utlegnings-
innretning som benyttes. Strgutlegningen kan sdledes skije
uten komplikasjoner, uavhengig av om utlegningsinnretningen
er forsynt med en utlegningsarm som utfgrer en bestemt kon-
tinuerlig frem- og tilbakegdende bevegelse og f.eks. avgir
virkeskiktet i forbindelse med at det stanser over stablings-
underlaget, eller om virkeutlegningsinnretningen omfatter é&n
eller flere kontinuerlig bevegelige armer som avgir virke-
skiktene ved samvirkning med et avstrykerorgan som befinner
seg ved stablingsunderlagets ene ende.

Strgene kan opptas i kassetter som er forsynt med
fremre og bakre begrensningsvegger, idet inngrepsorganet
griper inn ved det nederst beliggende strg i den respektive
kassett.

I praksis foretrekkes det at strgene av orcanet holdes

frittbarende hovedsakelig barallelt med materetningen under
innmétningen. Strgene vil da ikke kunne komme i veien for
virkeskiktene under den motsatt rettede bevegelse.

Flere strgutlegningsinnretninger kan anordnes paral-
lelt med innbyrdes avstand og derved, hvis det ¢gnskes, ut-
styres med felles drift, f.eks. ved hjelp av én eller flere

aksler, som sdledes vil komme til 3 forlgpe parallelt med

virkeskiktenes lengderetning.
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. Ved at hver strgutlegningsinnretning har liten
bredde, dannes det gode mellomrom mellom dem, slik ‘at
betjeningspersonalet kan ha mulighet til & ga frem til
virkeskiktene og rette pd eventuelle feil, f.eks. med hensyn
til virkepakkens oppbygning, hvis det behgves.

Ifglge en foretrukken utfgrelsesform innmates
strgene under det respektive virkeskikt samtidig med disses

motgaende bevegelse.

Som antydet ovenfor, kan utlegningsorganet mate ut
separate str¢ fra et overliggende magasin, mens organet
hensiktsmessig bibeholder inngrepet mot det respektive stro
inntil organet har nadd en bortre vendestilling hver strget
avgis direkte til stablingsunderlaget, resp. virkepakken,
eller ogsd til enAfortrinnsvis svingbar strgstyreanordning
pd stablingsunderlagets motstdende side. »

En strgstyreanordning av denne type kan sikre at
strget selv i sin endestilling holdes hovedsakelig i mate-
retningen, og at den etterfglgende avgivelse til stablings-
underlaget, resp. virkepakken kan skje uten risiko for at
strget inntar en feilaktig stilling.

Oppfinnelsen angdr ogsd en i forbindelse med et
stablingsunderlag for virkeskikt anordnet strgutmatnings-
innretning hvis vesentlige kjennetegn er angitt i patent-
kravene.

Strgutlegningsinnretningens inngrepsorgan,som ved
inngrep med strgets bakre ende bevirker fremmatning av dette,
kan i henhold til en foretrukken utfgrelse omfatte en klem-
arm med en fjarpavirket gripekjeve som skaffer inngrepet. En
slik gripeanordning kan ad rent mekanisk vei f& automatisk
funksjon, hensiktsmessig uten spesielle tilleggsorganer, som
hydrauliske eller pneumatiske sylindre e.l.

Ytterligere kjennetegn og fordeler ved oppfinnelsen
vil fremgd av den fglgende beskrivelse av et utfgrelseseksempel
under henvisning til tegningene, hvor fig. 1 viser et delvis
skjematisk sideriss av en strgutlegningsinnretning med et
horisontalt bevegelig gripe- og mateorgan i sin virksomme ut-
matningsstilling} fig. 2 viser sideriss av den pa fig. 1 viste

strgutlegningsinnretnings inngreps- og mateorgan, fig. 3
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viser grunnriss av inngreps— og mateorganet pa fig. 2,

fig. 4 viser selve mateinnretningen, sett forfra, fig. 5
viser den samme mateinnretning, sett bakfra i dens virksomme
utmatningsstilling, og fig. 6 og 7 viser side~- resp.
grunnriss av inngreps- og mateinnretningen i dens uvirksomme
bakre ventestilling.

Den fglgende beskrivelse og tegningene behandler
og viser &n eneste strgmatningsinnretning, men i virkeligheten
er imidlertid flere strgmatningsinnretninger plasert langs
stablingsunderlagets ene side, idet disse innretninger er
forbundet ved hjelp av en felles drivaksel (ikke vist).

Den viste strgutmatningsinnretning har en fremre
og en bakre vegg 8 resp. 9 som begrenser et magasinrom 1 i
hvilket strp 2 er lagret, det ene over det annet.

En mateinnretning 3 lgper frem og tilbake langs en
utmatningsskinne 4 og er festet til en matekjede 5 som lgper
rundt et drivhjul 6 og et vendehjul 7.

Den fremre og den bakre magasinvegg 8 resp. 9 og
utmatningsskinnen 4 er festet til et maskinstativ 11, i
hvilket dessuten drivhjulet 6, en drivaksel 10 og det bakre
vendehjul 7 er lagret.

Nir mateinnretningen 3 f@¢res fremover fra en uvirksom
hvilestilling bak magasinrommet 1 av drivakselen 10 og mate-
kjeden 5, fgres et strg 2' inn i mateinnretningen 3. Denne
har en U~formet gripekjeve 12 med en om en aksel 22 fgrt
klemarm 13, som derved befinner seg i dpen stilling.

For at strgene 2, til tross for forekommende bredde-
variasjoner, skal holdes stgtt, er gripekjevens 12 klemarm
13 forsynt med en fjzrende kjevedel 14 som har til op—gave a
oppta slike variasjoner.

P32 begge sider av utmatningsskinnen 4 er det videre
anordnet en styrelist 15, som dels har til oppgave & styre
strget pa& skinnen, og dels, nar strget er fremmatet et stykke,
& pavirke styreruller 16 anordnet for gripekjeven 12, slik at
dennes klemarm 13 med sin fjzrende del 14 klemmer strget fast
under den fortsatte utmatningsbevegelse.

Etterhvert som mateinnretningen 3 og strget 2'
beveger seg fremover, kommer det strg 2" som befinner seg nederst

i magasinrommet 1 til & hvile pd den del av matekjeden 5 som
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strg 2 forhindres derved i & fglge med fremover av den
fremre magasinvegg 8.

Strgutlegningsinnretningen samvirker med et
stablingsunderlag 21a pd& en vertikalt bevegelig heisanordning
21. Strgene legges derved ut mellom separate virkeskikt 19
som legges ut pa underlaget ved hijelp av utlegningsarmer 20,
som ved den viste utfg¢relse beveger seg kontinuerlig i en
endelgs bane. Virkeskiktene legges ut ved samvirkning med
et avstrykerorgan i forbindelse med utlegﬁingsarmens 20
tilbakegdende bevegelse. Utmatningen av strg skjer saledes
i en retning som blir paraliell med utlegningsarmens retur-
retning. Derved beveger utmatningsinnretningen 4 seg pa et
nivd under utlegningsarmens 20 nivd, ved dennes fremadgaende
bevegelse mot stablingsunderlaget 21a.

Nar mateinnretningen 3 narmer seg en ytre stopp-
stilling langs utmatningsskinnen 4, vil gripekijevens 12
styreruller 16 passere styrelistenes 15 ender, hvorved gripe-
kjevens 12 klemarm 13 &pner seg og frigjgr strget 2' hvis
bakre kant faller ned pad den virkepakke 17 som er under
dannelse.

Virkeutlegningsarmen 20 kan deretter avgi virkeskik-
tet 19 pa de utlagte strg. Nar dette er skjedd og utlegnings-
armen 20 er fgrt bort fra stablingsstedet, bringes den sving-
bare strgstyreanordning 18 til & svinge unna, hvorved strg¢
og virkeskikt faller ned samtidig pd virkepakken 17. Streg-
styreanordningen 18 vil saledes samtidig tjene som avstryker-
organ for de virkeskikt 19 som befinner seqg pa armen 20.

Nar utmatningsbevegelsen er avsluttet reverseres
drivakselens 10 rotasjonsretning, hvorved mateinnretningen 3
fgres bakover til sin uvirksomme hvilestilling. N&r mate-
innretningen har passert den bakre magasinvegg 9 faller pa-
fglgende strg ned pd utmatningsskinnen 4.

For hvert utlagt lag av strg og virkeskikt senkes
stablingsunderlaget 21a et stykke som tilsvarer summen av
tykkelsen av str¢ pluss virkeskikt.

Ogsa andre tryper av inngreps—~ og mateorganer kan

anvendes innenfor rammen av oppfinnelsens grunntanke. Inn-
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grepet med strgene kan saledes tilveiebringes ved.hjelp
av pa egnet mate utformede hydrauliske eller pneumatiske
sylindre. En spesiell fordel ved den viste utfgrelse er
imidlertid at slike ekstra anordninger ikke er ngdvendige.
Strgutlegningsinnretningens og virkeutlegnings-
innretningens bevegelser behgver eventuelt ikke & vare
ngyaktig synkronisert. Ved at de to innretningers mot hver-
andre rettede bevegelser skjer pd forskjellige nivaer,
behgver man ikke & frykte risikoen for at den ene skal komme
i veien for den annen. Den viste utfgrelse, hvor sével strg
som virkeskikt faller samtidig ned pad stablingsunderlaget,
resp. virkepakken, er imidlertid som regel & foretrekke,
idet den byr pa ngyaktig styring og kontroll med hele
utmatningsforlgpet. Risiko for skrastilling av strg
resp. Virkeskikt som fgrer til feilaktig formede virkepakker,

kan derved minimaliseres.
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Patentkravw

1. Fremgangsmdte for ved utmating av virkesjikt (19) for
dannelse av virkepakker (17) & legge ut strg (2) mellom for-
skjellige sjikt vinkelrett pa disses lengderetning, hvorved
ett eller flere utlegningsorganer (20) som barer virkesjikt-
ene (19) beveger seg kontinuerlig eller diskontinuerlig
frem mot, over og tilbake fra et stablingsunderlag (21a) pa
hvilket virkesjiktene (19) legges, og hvor str¢ (2) inn-
fgres mellom separate virkesjikt (19) ved hjelp av en be-
vegelig anordning (3) som mater disse i det vesentlige
parallelt med utlegningsorganets (20) tilbakegdende beveg-
else, KARAKTERISERT VED at det bevegelige organ (3) ved inn-
grep med strgenes ene ende mater disse inn mot stablings-
underlaget (271a) i det vesentlig samtidig med utiegning-
organets (20) frem- og/eller tilbakegéende bevegelser, slik
at strg (2) og virkesjikt (19) under i det minste en del av
forlgpet utfgrer motsatt rettet relativ bevegelse pa for-
skjellige nivaer og uten kontakt med hverandre.

2. Fremgangsmate ifglge krav 1, KARAKTERISERT VED at
strgdene (2) under innmatingen av organet (3) holdes fritt-
barende stort sett parallelt med materetningen.

3. Fremgangsmate ifglge krav 1-2, KARAKTERISERT VED at
strgene (2) mates inn under virkesjiktene (19) samtidig med
at virkesjiktene beveges i motsatt retning.

4. Fremgangsmate ifglge krav 1-3, KARAKTERISERT VED

at inngrepsorganet (3) mater ut separate strg (2) fra et
overliggende magasin (1) og bibeholder inngrepet med de
respektive str@gs ende inntil organet (3) har nadd en bortre
vendestilling, hvor strget (2) avgis til stablingsunder-
laget (21a), hhv. den dannede virkepakke (17), eller til

en fortrinnsvis svingbar strg¢styreanordning (18) p& stab-
lingsunderlagets motstdende side.

5. Strgutleggingsinnretning for anvendelse i for-
bindelse med et stablingsunderlag (21a), pa hvilket virke-
sjikt (19) avgis ved hjelp av minst et utleggingsorgan (20)
som beveger seg kontinuerlig eller diskontinuerlig frem

mot, over og tilbake fra stablingsunderlaget (21a), idet
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strgutleggingsinnretningen omfatter et organ (3) som mater
strgene inn i det vesentlige parallelt med utleggings-
organets (20) tilbakegdende bevegelsesretning, XKARAKTERISERT
VED at inngrepsorganet (3) er innrettet til & gripe mot den
ene ende av et strg i en inngrepsstilling som befinner seg
pa motsatt side av stablingsunderlaget (21a) i forhold til
en stilling for utleggingsorganet (20), hvor dette griper
inn mot et virkesjikt (19) for overfgring av strget (2)

og virkesjiktet (19) til stablingsunderlaget (21a) under
utfgrelse av i det minste delvis samtidig motsatt rettet
relativ bevegelse, med virkesjikt (19) og str¢ (2) pad for-
skjellige nivéer. '

6. Innretning ifglge krav 5, KARAKTERISERT VED at inn-
grepsorganet omfatter en klemarm (13) med en fjarpavirket
kjevedel 14 for 3 kunne holde strget frittbarende under
overfgring av dette til stablingsunderlaget.

7. Innretning ifglge krav 5-6, hvor strpene opptas i
et magasin (1) med en fremre og en bakre begrensningsvegg
(8, 9), KARAKTERISERT VED at magasinet (1) nedentil be-

' grenses av en utmatingsskinne (4) som pd begge sider har

en styrelist (15) innrettet til dels & styre strget (2) pa
skinnen, dels & pavirke styreruller (16) som samvirker med
inngrepsorganet (3), slik at inngrepsorganets klemarm (13)
padvirker kjevedelen for fastklemming av strget under den
videre utmatingsbevegelse.

8. Innretning ifglge krav 7, KARAKTERISERT VED at det
pa stablingsunderlaget (21a) motsatte side er anbragt en
fortrinnsvis nedsvingbar strgstyreanordning (18) for &
oppta den fremre kant av et utmatet strg.

9. Innretning ifglge krav 5-8, KARAKTERISERT. VED at
flere inngrepsorganer (3) er innrettet for samvirke med hver
sin kjede (5) som er fgrt over endehjul (6, 7), og at to
eller flere péd linje anordnede endehjul er innrettet for
drift fra en felles drivaksel (10).

10. ‘Innretning ifglge krav 8, KARAKTERISERT VED at et
parti av strgstyreanordningen (18) er innrettet til & tjene

som avstrykerorgan for virkesjiktene (19) ved utlegging av

disse.



<

N

!

rer-m e I

by, I

RN [REREET] |
gy eby !

» { .\!

K' .l.l§: -’

o™ 7

21a

———

21

T ;
: | e
NS D 12 ||
2
Z

2=

<tzicce>

(CII7:

19\\ D
P DR [ S s e B
2 /
<*F

=N 2

]







T 22272 777777777707 77720 2Ll LT L Z

™
-—
I~ (= -
-~
ro—- - — =
| 5 I om
|
I
- - SNNS
i 1]
L o
223H .'c'.’_r:.} Ln
i) - p l
| \ 4l .
- L
v S ‘__;__-_j o—
I
- ! L.
|
=3 !
- -
SN AR AN

/

L2 777777 7T 7 777 T T T 77T 77772772770
(o}
©
N /
(@)] -— =
< Lo ]
N
— \
- N~

NS f <
%-\ ) il -

o

15

i1

Fi

4

\i."_’

-—

SSONISSSAISNESIETN SN




(=]
Y2 2777 077777772



	Page 1 - BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - DESCRIPTION
	Page 6 - DESCRIPTION
	Page 7 - DESCRIPTION
	Page 8 - CLAIMS
	Page 9 - CLAIMS
	Page 10 - DRAWINGS
	Page 11 - DRAWINGS
	Page 12 - DRAWINGS
	Page 13 - DRAWINGS

