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요약

본 발명은, 내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 본체 케이스의 아래쪽에 배치되어, 본체 

케이스와의 사이에 손삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 본체 케이스를 설치한 상태에서, 물받이를 본체 케이

스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 물받이를, 하부 앞면을 덮는 받이부와, 받이부와 연접하여 벽면측을 덮는 배

면부와, 받이부와 연접하여 배면부의 양측에서 일어섬을 형성하는 한 쌍의 측면부로 구성하여, 각각의 측면부의 상부

에 물받이측 걸어멈춤부를 각각 설치하고, 본체 케이스의 양 측부에 각각 본체 케이스측 걸어멈춤부를 각각 설치하여,

물받이 걸어멈춤부와 본체 케이스측 걸어멈춤부에 의해서 물받이를 본체 케이스에 부착하는 것이다. 본 발명에 의하

면, 사용자가 물받이는 양 측부의 측면부를 가지며, 물받이측 걸어멈춤부를 본체 케이스측 걸어멈춤부에 세트하면 물

받이측 걸어멈춤부가 본체 케이스측 걸어멈춤부에 걸리고, 물받이를 고정할 수 있다.

대표도

도 1

명세서
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기술분야

본 발명은, 세면장이나 화장실 등에서 손을 씻을 경우, 젖은 손을 건조시키는 손 건조장치에 관한 것이다.

배경기술

종래, 이 종류의 손 건조장치는 일본 특개평10-99235호 공보에 기재되어 있는 것이 알려져 있다.

이하, 그 손 건조장치에 대하여 도 17을 참조하면서 설명한다.

도면에 나타낸 바와 같이, 벽면에 고정된 본체 케이스(101)는, 프론트 케이스(102)와 하부에 돌출형성된 물받이 접시

(103)로 구성되어 있다. 건조공간(102a)은, 프론트 케이스(102)와 물받이 접시(103)의 사이에 형성된다. 프론트 케이

스 (102)내에는 송풍수단(104), 발열수단(105), 및 제어수단(108)이 설치된다. 또한, 프론트 케이스(102)의 하단부에

는, 에어 블로잉 노즐(106)이 건조공간(102a)으로 향하여 설치되어 있다. 또한, 물받이 접시(103)의 배면측 하부에는

, 송풍수단 (104)으로 공기를 흡입하기 위한 공기 흡입구(117)가 배치되어 있다. 물받이 접시 (103)는 물받이 컵(114

)에 연이어 통하는 연통관(113)을 가진다. 물받이 컵(114)은, 물받이 접시(103)의 아래쪽에 배치되어, 앞면쪽에서 물

받이 접시(103)에 대하여 착탈가능하게 설치된다. 또한, 물받이 컵(114) 윗면에는 물받이 컵 커버(121) 가 설치되어 

있다. 한편, 공기 흡입구(117)에는 필터 프레임(122)이 설치되어 있다.

상기 구성에 있어서, 젖은 손을 건조공간(102a)에 삽입하면, 송풍수단(104)에 의해서 공기 흡입구(117)로부터 흡기

된 공기는, 발열수단(105)을 통과하여 온풍이 되고, 에어 블로잉 노즐(106)로부터 내뿜어진다. 손에 묻은 물은, 이 에

어 블로잉 노즐(106)로부터 내뿜어지는 공기에 의해서 흩어져서, 손을 건조시킨다. 이 때, 손으로부터 흩어진 물방울

은, 물받이 접시(103)에 모이고, 연통관(113)으로부터 물받이 컵(114)에 모인다.

이러한 종래의 손 건조장치에서는, 손으로부터 흩날린 물방울은 물받이로 받아지고, 물받이 컵(114)에 모이기 때문에

벽이나 마루 등을 더럽히는 일은 없다. 그러나, 예를 들어 세면장의 싱크 상부 등의 장소나, 용도에 따라서 물받이를 

필요로 하지 않는 경우가 있다. 또한, 좁은 장소에서는 물받이부가 방해되거나, 혹은 부착되지 않는 경우가 있다. 또한

, 물받이가 더러워진 경우, 통째로 씻을 수 없기 때문에, 위생상이나 미관상의 문제도 있다.

따라서, 사용자가 물받이를 장소나 용도에 따라 자유롭게 착탈하여 사용할 수 있고, 또한, 물받이가 더러워진 경우에

는 물받이만을 떼어내어 통째로 세탁할 수 있는 것이 요구된다.

또한, 물받이 걸어멈춤의 해제조작을, 측면부의 물받이 바깥측 혹은 측면부 앞면에서 하는 경우에는, 측면의 벽이 조

작에 방해되어, 손가락에 힘이 들어가지 않기 때문에 조작성이 나쁘고, 또한 외관의 디자인을 손상시키게 된다. 따라

서, 물받이 걸어멈춤의 해제조작은, 벽면에 영향받지 않고 용이하게 할 수 있고, 또한, 외관을 손상시키지 않은 것이 

요구된다.

또한, 물받이를 본체 케이스로부터 착탈가능하게 한 경우에는, 물받이와 본체 케이스의 접속부가 약해져서, 물받이의

전후의 흔들림이 커지고, 물받이가 빠져 탈락할 가능성이 있다.

따라서, 물받이를 본체 케이스로부터 착탈가능하게 하는 경우에는, 특히 물받이의 전후의 흔들림이 생기지 않는 것이

요구된다.

또한, 본체 케이스에 물받이를 걸어멈춤시킨 것만으로 사용하는 경우에는, 어린아이가 장난으로 물받이에 하중을 걸

거나 하면, 걸어멈춤이 빠져 물받이가 탈락할 우려가 있다.

따라서, 물받이에 다소의 하중이 가해진 경우라도, 물받이가 빠져 탈락할 우려가 없는 것이 요구된다.

또한, 물받이 컵(114)을 양 측부에서 유지하는 경우에는, 좌우의 레일이 너무 떨어져 있기 때문에, 동시에 좌우의 레

일에 끼우는 일이 어렵고 작업성이 나쁘다.

따라서, 비용이나 조립공정수를 들게 하지 않고 물받이 컵의 착탈성을 향상시키는 것이 요구된다.

또한, 손 건조장치 본체 케이스의 부착위치가 콘센트에 가깝고, 전원코드가 남는 경우, 전원코드가 방해되거나, 부착

한 장소의 경관을 손상시켜 버린다.

따라서, 남은 전원코드가 사용상 방해되지 않고 경관을 손상시키지 않도록 처리할 수 있는 것이 요구된다.
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또한, 사용시에 흩날린 물을 흡입구에서 흡입하거나, 혹은 이슬맺힘에 의해서 본체 케이스내에 물이 침입한 경우, 물

이 내부에 고여, 누전이나 부식을 야기하여 전장부(電裝部)에 악영향을 주게 되어 버린다.

따라서, 만일 본체 케이스내에 물이 침입한 경우라도 내부에 고이는 일 없이 배출할 수 있고，전장부에 악영향을 주

지 않을 뿐만 아니라, 배출된 물을 마루에 흘리지 않도록 하는 것이 요구된다.

또한, 서비스성이나 시공성을 고려하여 프론트 케이스(102)를 개폐 자유롭게 한 경우에는, 리드선이 방해되기 때문에

LED 표시부를 프론트 케이스쪽이 아니라 본체 케이스쪽에 설치하지 않으면 안된다. 그러나, 프론트 케이스(102) 개

폐시에 프론트 케이스나 손이 LED에 닿는 등으로 LED의 다리가 쓰러지면, 표시구멍과 LED의 위치가 맞지 않게 된

다.

따라서, 적은 부품갯수와 조립공정수로, 프론트 케이스(102)를 개폐하더라도 표시구멍과 LED의 위치가 어긋나지 않

고 맞춰지는 것이 요구된다.

본 발명은, 이러한 종래의 과제를 해결하는 것으로서, 사용자가 물받이를 장소나 용도에 따라 자유롭게 착탈하여 사

용할 수 있고, 물받이가 더러워진 경우 등에는 물받이만을 떼어내어 통째로 씻을 수 있는 손 건조장치를 제공하는 것

을 목적으로 한다.

또한 본 발명은, 벽면에 영향받지 않고 용이하게 물받이를 착탈할 수가 있고, 또한, 외관을 손상시키지 않는 손 건조

장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은, 본체 케이스와 물받이의 접속을 강화함으로써, 물받이의 전후의 흔들림이 없는, 상품성이 높은 손 건

조장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은, 물받이가 빠져 탈락하는 우려를 없앰으로써 안정성이 높은 손 건조장치를 제공하는 것을 목적으로 

한다.

또한 본 발명은, 비용이나 조립공정수를 들이지 않고 물받이 컵의 착탈성을 향상시킨 손 건조장치를 제공하는 것을 

목적으로 한다.

또한 본 발명은, 남은 전원코드가 사용상 방해되지 않고 경관을 손상시키지 않도록 처리할 수 있는 손 건조장치를 제

공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은, 본체 케이스내에 물이 침입한 경우라도 내부에 고이지 않고 배출함으로써, 전장부에 악영향을 주지 

않을 뿐만 아니라, 배출된 물이 마루에 흘러 넘치지 않는 손 건조장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은, 적은 비용과 조립공정수로 프론트 케이스를 개폐하더라도 표시구멍과 LED의 위치가 어긋나지 않는 

손 건조장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 제 1 실시형태에 의한 손 건조장치는, 내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 본

체 케이스의 아래쪽에 배치되고, 본체 케이스와의 사이에 손 삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 본체 케이스를

설치한 상태에서, 물받이를 본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 물받이를, 하부 앞면을 덮는 받이부와, 

받이부와 연이어 접속하여 벽면측을 덮는 배면부 와, 받이부와 연이어 접속하여 배면부의 양 측에서 상승부를 형성하

는 한 쌍의 측면부로 구성하고, 각각의 측면부의 상부에 물받이측 걸어멈춤부를 각각 설치하고, 본체 케이스의 양 측

부에 각각 본체 케이스측 걸어멈춤부를 각각 설치하고, 물받이측 걸어멈춤부와 본체 케이스측 걸어멈춤부에 의해 물

받이를 본체 케이스에 부착하는 것이다.

본 실시형태에 의하면, 사용자가 물받이 양 측부의 측면부를 잡고, 물받이측 걸어멈춤부를 본체 케이스측 걸어멈춤부

에 세트하면 물받이측 걸어멈춤부가 본체 케이스측 걸어멈춤부에 걸려, 물받이를 고정할 수 있다.

따라서, 사용자가 물받이를, 장소나 용도에 따라 자유롭게 착탈하여 사용할 수 있고, 물받이가 더러워진 경우는, 물받

이만을 떼어내어 통째로 씻을 수 있다.

본 발명의 제 2 실시형태는, 제 1 실시형태에 의한 손 건조장치에 있어서, 물받이측 걸어멈춤부와 본체 케이스측 걸어

멈춤부의 걸어멈춤을 해제하는 걸어멈춤해제수단을, 물받이를 구성하는 측면부의 내측면에 설치한 것이다.
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본 실시형태에 의하면, 사용자가 물받이를 떼어낼 때, 양 측면부의 내측면에 걸어멈춤부 해제수단이 있기 때문에, 힘

이 들어가기 쉬운 엄지손가락으로 조작할 수 있다.

따라서, 설치장소가 좁은 공간이라 해도 용이하게 물받이를 착탈할 수 있고, 또한, 걸어멈춤부 해제수단에 의해서 외

관을 손상시키는 일이 없다.

본 발명의 제 3 실시형태는, 제 1 실시형태에 의한 손 건조장치에 있어서, 물받이를 구성하는 한 쌍의 측면부의 상부

에 각각 물받이측 접속부를 설치하고, 본 체 케이스의 양 측부에 각각 본체 케이스측 접속부를 설치하고, 물받이측 접

속부와 본체 케이스측 접속부에 따라서, 물받이를 본체 케이스에 대하여 상하방향으로 슬라이드할 수 있는 가이더를 

구성하는 것이다.

본 실시형태에 의하면, 물받이를 본체 케이스에 접속할 때, 물받이측 접속부를 본체 케이스측 접속부에 덧붙여서 끼워

넣기 때문에, 본체 케이스와 물받이의 접속강도를 올림과 동시에 물받이의 전후의 흔들림을 없앨 수 있다.

본 발명의 제 4 실시형태는, 제 1 실시형태에 의한 손 건조장치에 있어서, 물받이를 구성하는 배면부의 상부 중앙에, 

본체 케이스와의 연결을 하는 물받이 고정나사를 설치한 것이다.

본 실시형태에 의하면, 본체 케이스와 물받이를 확실히 고정할 수 있고, 물받이가 빠져 탈락할 우려를 없게 함으로써 

안정성이 높은 손 건조장치를 얻을 수 있다.

본 발명의 제 5 실시형태는, 제 1 실시형태에 의한 손 건조장치에 있어서, 물받이의 하부에 물받이 컵을 착탈가능하게

설치한 것이다.

본 실시형태에 의하면, 물받이 컵만의 착탈도 가능하기 때문에, 물의 배출이나 세정을 용이하게 할 수 있다.

본 발명의 제 6 실시형태에 의한 손 건조장치는, 내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 본

체 케이스의 아래쪽에 배치되고, 본체 케이스와의 사이에 손 삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 본체 케이스를

설치한 상태에서, 물받이를 본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 물받이 의 하부에 물받이 컵을 설치하

고, 물받이의 뒷바닥 거의 중앙에, 전후방향으로 이어지는 역T자형의 레일을 설치하여, 물받이 컵의 윗면에, 뒷쪽부

분으로부터 잘린 가이드홈을 형성한 것이다.

본 실시형태에 의하면, 물받이 컵의 가이드홈을 레일에 끼워 넣으면 역T자의 횡방향 리브로 물받이 컵을 아래로부터 

지탱하기 때문에 착탈 자유롭게 유지할 수 있다.

본 발명의 제 7 실시형태에 의한 손 건조장치는, 내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 본

체 케이스의 아래쪽에 배치되고, 본체 케이스의 사이에 손 삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 본체 케이스를 

설치한 상태에서, 물받이를 본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 송풍수단에 전기를 공급하는 전원코드

를 수납하는 상자형상 수납부를, 본체 케이스의 뒤쪽에 개구시켜 설치한 것이다.

본 실시형태에 의하면, 시공시, 전원코드의 길이를 정하고, 남은 전원코드를 상자형 수납부에 수납한 후 본체 케이스

를 벽에 부착하기 때문에, 남은 전원코드가 사용상 방해되지 않고, 또한 경관도 손상시키지 않는다.

본 발명의 제 8 실시형태에 의한 손 건조장치는, 내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 본

체 케이스의 아래쪽에 배치되고, 본체 케이스의 사이에 손 삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 본체 케이스를 

설치한 상태에서, 물받이를 본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 본체 케이스의 아랫면에, 송풍수단의 

흡인에 의해서 손 삽입공간의 공기를 흡입하는 흡입구 를 설치하고, 흡입구로부터 송풍수단에 이르는 통풍로에 물빼

냄 구멍을 형성하고, 물빼냄 구멍은 물받이의 위쪽에 위치하는 것이다.

본 실시형태에 의하면, 사용시에, 손으로부터 흩날린 물이 흡입구 등으로부터 흡입되거나, 혹은 이슬맺힘에 의해서 

본체 케이스내에 물이 침입한 경우, 물은 물빼냄 구멍으로부터 물받이에 떨어져 물받이 컵에 모인다. 따라서, 손검지 

센서 등의 전장부품이 물에 잠김에 의한 전기장치의 문제가 없고, 또한 마루를 적시는 일도 없다.

본 발명의 제 9 실시형태에 의한 손 건조장치는, 내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 본

체 케이스의 아래쪽에 배치되고, 본체 케이스의 사이에 손 삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하며, 본체 케이스를 

설치한 상태에서, 물받이를 본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 송풍수단은 표시기판을 구비한 송풍 

케이스를 가지며, 표시기판에는 발광 다이오드를 설치하고, 본체 케이스에는 발광 다이오드를 인식할 수 있는 표시구

멍을 형성하며, 발광 다이오드의 주위에는 LED 유지부를 마련한 것이다.
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본 실시형태에 의하면, LED 유지부에 의해서 발광 다이오드의 다리의 쓰러짐을 방지할 수 있기 때문에, 시공시 혹은 

유지보수시에 프론트 케이스(2A)를 개폐시키더라도, LED와 프론트 케이스(2A)의 표시구멍의 위치를 맞출 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은, 본 발명의 일 실시예에 의한 손 건조장치의 측단면도.

도 2는, 상기 손 건조장치의 사시도.

도 3은, 물받이를 본체 케이스로부터 분리한 상태를 나타내는 상기 손 건조장치의 사시도.

도 4는, 물받이를 본체 케이스로부터 분리하는 조작상태를 나타내는 상기 손 건조장치의 사시도.

도 5는, 물받이측 접속부와 본체 케이스측 접속부를 나타내는 상기 손 건조장치의 요부 사시도.

도 6은, 걸어멈춤 해제수단을 나타내는 상기 손 건조장치의 요부 정면단면도.

도 7은, 물받이 고정나사를 나타내는 상기 손 건조장치의 요부 측단면도.

도 8은, 물받이 고정나사를 나타내는 상기 손 건조장치의 주요부 측단면도.

도 9는, 물받이와 물받이 컵을 나타내는 상기 손 건조장치의 요부 정면단면도.

도 10은, 물받이와 물받이 컵을 나타내는 상기 손 건조장치의 저면도.

도 11은, 본체 케이스의 내부를 나타내는 상기 손 건조장치의 요부 정면도.

도 12는, 전원 코드를 상자형 수납부에 수납한 상태를 나타내는 상기 손 건조장치의 요부 측단면도.

도 13은, 본체 케이스내에 물이 들어갔을 때의 물의 흐름을 나타내는 상기 손 건조장치의 측단면도.

도 14는, 프론트 케이스와 LED(발광 다이오드)와의 위치관계를 나타내는 상기 손 건조장치의 측단면도.

도 15는, 상기 LED 부근을 나타내는 부분상세도.

도 16(a)는, 상기LED 유지부가 LED를 유지하기까지의 상태를 나타내는 부분상세도.

도 16(b)는, 상기LED 유지부와 LED의 다리의 위치관계를 나타내는 부분상세도.

도 17은, 종래의 손 건조장치의 측단면도이다.

실시예

이하, 본 발명의 실시예에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다.

도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 손 건조장치의 측단면도, 도 2는 그 손 건조장치의 사시도, 도 3은 물받이를 본체 

케이스로부터 분리한 상태를 나타내는 그 손 건조장치의 사시도, 도 4는 물받이를 본체 케이스로부터 분리하는 조작

상태를 나타내는 그 손 건조장치의 사시도, 도 5는 물받이측 접속부와 본체 케이스측 접속부를 나타내는 그 손 건조장

치의 요부 사시도, 도 6은 걸어멈춤 해제수단을 나타내는 그 손 건조장치의 요부 정면단면도, 도 7은 물받이 고정나사

를 나타내는 그 손 건조장치의 요부 측단면도, 도 8은 물받이 고정나사를 나타내는 그 손 건조장치의 주요부 측단면도

이다.

도 1 내지 도 3, 도 5, 및 도 6에 나타낸 바와 같이, 본체 케이스(1)는, 앞면과 천정면과 양 측면을 덮는 프론트 케이스

(2A)와, 벽면측을 덮는 리어 케이스 (2B)에 의해서 외장을 형성하고 있다. 리어 케이스(2B)의 벽면측에는, 제 1 리어 

금구(2C)와 제 2 리어 금구(2D)가 설치된다. 제 1 리어 금구(2C)는, 후크 금구 (16)에 걸어맞춤하는 설편(舌片:tongu
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e piece)을 구비하고 있다. 이 후크 금구 (16)는, 나사 등에 의해 벽면에 고정된다. 제 2 리어금구(2D)는, 나사 등에 

의해서 벽면에 고정가능한 구성으로 되어 있다.

본체 케이스(1)의 내부에는, 송풍수단(3)과, 이 송풍수단(3)과 연이어 통하여 송풍공기를 내뿜는 에어 블로잉 노즐(4)

과, 전장부품을 제어하는 제어수단(5)을 설치하고 있다. 송풍수단(3)은, 송풍공기를 발생시키는 블로어 모터(3A)와 

송풍 케이스(3B)로 이루어진다. 송풍수단(3)과 에어 블로잉 노즐(4)은, 패킹(6)에 의해 밀봉되어 접속되어 있다. 에어

블로잉 노즐(4)내의 바람의 경로에는 송풍공기를 온풍으로 하는 발열수단(7)을 설치하고 있다. 본체 케이스(1)의 아

랫면에는, 에어 블로잉 노즐(4)의 토출구와, 송풍공기를 본체 케이스(1) 내부로 넣는 흡입구(8)와, 이 흡입구(8)로부터

흡입되는 송풍공기의 먼지를 제거하는 필터(9)와, 적외선에 의해 손을 검지하는 손검지 센서(10)를 설치하고 있다. 

송풍 케이스(3B)에는, 동작상태를 LED(발광 다이오드)(11)에 의해 표시하는 표시기판(12)과, 전장부품에 전기를 공

급하는 단자대(13)가 설치된다.

또한, 프론트 케이스(2A)는, 천정면 후단에 마련된 케이스 멈춤쇠(14)에 의해서 리어 케이스(2B)와 걸어맞춤하고 있

다. 프론트 케이스(2A)는, 이 케이스 멈춤쇠(14)에 의해서 리어 케이스(2B)와 착탈 자유롭게 설치된다. 프론트 케이스

(2A)의 앞면에는, LED(11)의 빛을 밖으로 방출하기 위한 표시구멍(15)을 형성하고 있다.

본체 케이스(1)는, 벽면에 고정된 후크 금구(16)에 제 1 리어 금구(2C)를 걸 어 고정된다.

한편, 본체 케이스(1)의 아래쪽에는, 물받이(19)에 의해서, 손을 건조시키는 손 삽입공간(18)이 형성된다. 물받이(19)

는, 하부 앞면을 덮는 받이부(19A)와, 받이부(19A)와 연이어 접하여 벽면측을 덮는 배면부(19C)와, 받이부(19A)와 

연이어 접하여 배면부(19C)의 양쪽에서 상승부를 형성하는 한 쌍의 측면부(19B)로 구성되어 있다. 한 쌍의 측면부(1

9B)는, 손 삽입공간(18)을 둘러싸는 형상으로 설치되어 있다. 손으로부터 떨어진 물방울은, 주로 받이부(19A)에 의해

서 받아진다. 물받이(19)의 뒷바닥면에는, 이 물방울을 모으는 물받이컵(20)이 설치되어 있다. 이 물받이 컵(20)의 내

부에는, 뚜껑형상의 컵 커버(21)를 설치하고 있다.

도 5에 나타낸 바와 같이, 각각의 측면부(19B)의 상부에는, 물받이측 걸어멈춤부(23A)를 구비하고 있다. 또한 본체 

케이스(1)의 하부에는, 본체 케이스측 걸어멈춤부(23B)를 구비하고 있다. 그리고 이 물받이측 걸어멈춤부(23A)는, 아

래측에서 위측으로의 동작에 의해서 본체 케이스측 걸어멈춤부(23B)와 걸어멈춤되는 구성으로 되어 있다.

또한, 측면부(19B)의 상부에는, 물받이측 걸어멈춤부(23A)와 본체 케이스측 걸어멈춤부(23B)와의 걸어멈춤을 해제

하는 걸어멈춤 해제수단(24)이 설치되고, 본체 케이스(1)로부터의 물받이(19)의 분리를 가능하게 하고 있다.

도 4 내지 도 6에 나타낸 바와 같이, 걸어멈춤 해제수단(24)은, 측면부(19B)의 내측면에 설치하고 있다. 즉, 걸어멈춤

해제수단(24)은, 물받이측 걸어멈춤부 (23A)와 연이어 접한 볼록부를 가지고 있으며, 이 볼록부를 밀어누름으로써 

물받이 측 걸어멈춤부(23A)를 탄성변형시킬 수 있다. 측면부(19B)의 내측면에는 관통구멍을 가지고 있으며, 볼록부

는 이 관통구멍에 배치된다. 볼록부가 관통구멍으로부터 돌출한 상태에서는, 물받이측 걸어멈춤부(23A)는 본체 케이

스측 걸어멈춤부(23B)와 걸어멈춤하고 있으며, 볼록부를 관통구멍에 밀어 넣음으로써 물받이측 걸어멈춤부 (23A)와

본체 케이스측 걸어멈춤부(23B)의 걸어멈춤은 해제된다.

또한, 도 5 및 도 6에 나타낸 바와 같이, 물받이(19)의 측면부(19B) 상부에 물받이측 접속부(25)가 설치되고, 본체 케

이스(1)의 양 측부에 각각 본체 케이스측 접속부(26)가 설치된다. 그리고, 물받이측 접속부(25)와 본체 케이스측 접속

부 (26)에 의해서, 물받이(19)를 본체 케이스(1)에 대하여 상하방향으로 슬라이드할 수 있는 가이더를 구성하고 있다.

또한, 본체 케이스(1)의 벽면측의 양측 하부에는, 측면부(19B)의 상단이 끼워 들어 갈 수 있는 절결홈을 가지며, 물받

이측 접속부(25)가 본체 케이스(1)에 오버랩하도록, 물받이측 접속부(26)에 접속된다.

도 7 및 도 8에 나타낸 바와 같이, 리어 케이스(2B)의 뒷측에 마련된 제 2 리어 금구(2D)의 하부에는 암나사부(28)를 

설치하고 있다. 이 암나사부(28)는, 본체 케이스(1)의 설치위치보다도 아래쪽에 위치하고, 배면부(19C)의 상부에 위

치하도록 설치된다. 또한, 제 2 리어 금구(2D)에는 벽면과 고정하는 나사 구멍을 구비하고 있다. 이 나사구멍에 대해

서도, 본체 케이스(1)의 설치위치보다도 아래쪽에 위치하고, 배면부(19C)의 상부에 위치하도록 설치된다.

물받이(19)의 배면부(19C)의 상부 중앙에는, 물받이 고정나사(29)가 설치되어 있다. 물받이 고정나사(29)를 부착하

는 위치의 배면부(19C)의 배면에는, 물받 이 고정나사(29)가 지나치게 조이는 것을 방지하기 위한 인접 리브(30)가 

설치되어 있다. 또한, 물받이 고정나사(29)가 물받이(19)로부터 탈락하지 않도록, 물받이 고정나사(29)에는 워셔(31)

가 설치된다. 따라서, 물받이 고정나사(29)를 암나사부 (28)에 조임으로써, 물받이(19)는 본체 케이스(1)에 고정된다.

이하에, 본 실시예에 의한 손 건조장치의 동작에 대하여 설명한다.

물받이(19)의 손 삽입공간(18)에 손이 삽입되면, 손검지 센서(10)가 손의 존재를 검지하고, 제어수단(5)을 통해 송풍
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수단(3)과 발열수단(7)이 동작한다. 송풍수단(3)의 동작에 의해서, 송풍공기는 필터(9)를 통하여 흡입구(8)로부터 흡

입되고, 발열수단(7)에 의해서 온풍으로 되어, 입구에 달린 에어 블로잉 노즐(4)에 의해 고속온풍을 손 삽입공간(18)

에 송출한다.

송출된 고속온풍은, 손의 표면에 닿아, 부착한 물방울을 이산시키면서 건조한다. 이 이산한 물방울은 물받이(19)로 받

아 내어, 물받이컵(20)에 모인다. 이 동작을 반복함으로써 필터(9)에는 외기중의 먼지나 티끌이 퇴적하고, 물받이 컵(

20)에는 물이 고인다.

또한, 운전·정지·이상 등의 동작상태는 표시기판(12)의 LED(11)에 의해 표시되고, 프론트 케이스(2A)의 표시구멍

(15)을 통해 외부에서 확인할 수 있다.

또한, 물받이(19)를 본체 케이스(1)로부터 떼어 낼 경우에는, 걸어멈춤 해제수단(24)을 누르는 것에 의해, 물받이측 

걸어멈춤부(23A)가 본체 케이스측 걸어멈춤부(23B)로부터 벗겨져, 물받이(19)를 본체 케이스(1)로부터 분리할 수 있

다. 반대로 물받이(19)를 본체 케이스(1)에 부착하는 경우는, 물받이(19)를 본체 케이스 (1)에 세트함으로써 물받이측

걸어멈춤부(23A)가 본체 케이스측 걸어멈춤부(23B)에 걸려, 본체 케이스(1)에 접속할 수가 있다.

이와 같이, 본체 케이스(1)를 설치한 상태에서, 물받이(19)를 본체 케이스 (1)와 착탈 자유롭게 하였기 때문에, 사용자

가 장소나 용도에 따라서 자유롭게 물받이(19)를 착탈하여 사용할 수 있고, 물받이(19)가 더러워진 경우에는 물받이(

19)만을 떼어내어 통째로 씻을 수 있다.

또한, 물받이(19)를 본체 케이스(1)로부터 분리할 때, 걸어멈춤 해제수단 (24)이 물받이(19)의 측면부(19B)의 내측면

에 있기 때문에, 양 손으로 좌우의 측면부(19B)를 잡아, 힘이 들어가기 쉬운 엄지손가락으로 걸어멈춤 해제수단(24)

을 누를 수 있다. 따라서, 조작을 용이하게 할 수 있고, 걸어멈춤 해제수단(24)에 의해서 외관을 손상시키는 일이 없다

.

물받이(19)를 본체 케이스(1)에 부착할 때, 물받이측 접속부(25)를 본체 물받이측 접속부(26)에 집어넣어 고정한다. 

이 때, 물받이측 접속부(25)와 본체 케이스측 접속부(26)에 의해서, 물받이(19)를 본체 케이스(1)에 대하여 상하방향

으로 슬라이드할 수 있는 가이더를 구성한다. 따라서, 가이더의 유지에 의해서 물받이 (19)의 전후의 흔들림을 없앨 

수 있다.

도 7 및 도 8에 나타낸 바와 같이, 물받이측 걸어멈춤부(23A)와 본체 케이스측 걸어멈춤부(23B)에 의해 물받이(19)

를 본체 케이스(1)에 장착한 후, 물받이 고정나사(29)를 암나사부(28)에 비틀어 넣으면, 물받이(19)가 물받이 고정나

사(29)와 암나사부(28)의 사이에 끼워져 고정된다. 또한, 반대로 물받이(19)를 떼어낼 경우 에는, 먼저, 물받이 고정

나사(29)를 느슨하게 하여 암나사부(28)로부터 떼어낸 후, 걸어멈춤 해제수단(24)을 누르는 것에 의해 물받이측 걸어

멈춤부(23A)가 본체 케이스측 걸어멈춤부(23B)에서 빠지고, 본체 케이스(1)로부터 분리할 수 있다. 이 때, 물받이 고

정나사(29)를 느슨하게 하면 물받이 고정나사(29)가 앞방향에서 나오는 동시에 낙하방지 워셔(31) 자체도 물받이 고

정나사(29)의 선단방향으로 밀어내지지만, 인접 리브(30)에 의해 물받이(19)를 띄우고 있기 때문에, 워셔(31)가 탈락

하는 일은 없다.

다음에, 도 9와 도 10을 사용하여 물받이와 물받이 컵과의 착탈상태에 대하여 설명한다.

도 9는 물받이와 물받이 컵을 나타내는 상기 손 건조장치의 요부정면단면도, 도 10은 물받이와 물받이 컵을 나타내는

동일 손 건조장치의 저면도이다.

도 9 및 도 10에 나타낸 바와 같이, 물받이(19)의 속 바닥면의 거의 중앙에는, 역T자형의 레일(32)을 전후방향에 설

치하고 있다. 레일(32)의 양 측부에는 가로 리브(34)가 설치된다. 또한 가로 리브(34)의 전방에는, 절결부(36)가 형성

되어 있다.

한편, 물받이 컵(20)의 윗면의 거의 중앙에는, 후부로부터 잘린 가이드홈 (33)을 형성하고 있다. 이 가이드홈(33)은, 

레일(32)의 폭보다도 넓게 형성되어, 레일(32)이 가이드홈(33)내에 위치할 수가 있다. 가이드 홈(33)의 양 측부는 가

로 리브(34)가 미끄럼동작 가능한 구성으로 되어 있다. 또한, 가이드홈(33)의 양 측부의 앞쪽에는, 절결부(36)와 걸어

맞춤하는 컵 볼록부(35)가 형성되어 있다.

상기 구성에 의해, 물받이 컵(20)은, 레일(32)의 양 측부에 형성된 가로리브 (34)에 매달리고, 물받이(19)에 대하여 

전후방향으로 미끄럼동작할 수 있다.

물받이 컵(20)을 물받이(19)에 장착한 상태에서는, 컵 볼록부(35)가 레일 (32)의 절결부(36)에 수납된다. 또한, 물받

이(19)의 좌우에 설치된 물받이 구멍 (37)과 컵 커버(21)에 설치된 컵 커버구멍(38)은, 물받이 컵(20)을 물받이(19)에
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장착한 상태로, 동일위치가 되도록 설치되어 있다.

상기 구성에 의해, 에어 블로잉 노즐(4)로부터의 고속온풍에 의해 떨어진 물방울은 물받이(19)에 의해서 받아내고, 

물받이는 구멍(37)으로부터 컵 커버구멍 (38)을 통해 물받이 컵(20)에 모인다.

물받이 컵(20)의 장착은, 앞방향으로부터 물받이(19)의 레일(32)에 물받이 컵(20)의 가이드홈(33)을 꽂아 넣고, 가로

리브(34)로 물받이 컵(20)을 아래에서부터 지탱한다. 또한, 물받이(19)의 레일(32)에 물받이 컵(20)의 가이드홈(33)

을 꽂아 넣을 때, 컵 볼록부(35)를 가로 리브(34)에 올려싣고, 더욱 꽂아 넣으면 절결부 (36)에 컵 볼록부(35)가 끼워 

넣어짐으로써 적정한 위치에 고정할 수 있다. 또한, 반대로 물받이 컵(20)을 앞쪽으로 끌어당기면 컵볼록부(35)가 가

로 리브(34)에 올라 타고, 더욱 끌어내면 컵볼록부(35)가 가로 리브(34)로부터 빠져, 물받이 컵(20)을 뗄 수 있다. 이

와 같이 절결부(36)에 컵 볼록부(35)가 끼워 넣어지거나 빠지거나 함으로써, 물받이 컵(20) 착탈시의 클릭감을 얻을 

수 있다.

다음에, 상기 손 건조장치의 전원코드의 수납에 대하여 설명한다.

도 11은 본체 케이스의 내부를 나타내는 동일 손 건조장치의 주요부정면도, 도 12는 전원코드를 상자형 수납부에 수

납한 상태를 나타내는 동일 손 건조장치의 주요부 측단면도이다.

도 11 및 도 12에 나타낸 바와 같이, 코드 인입구(39)를 가진 상자형 수납부 (40)를 본체 케이스(1)후부로부터 본체 

케이스(1)내에 돌출시켜 설치하고 있다. 즉, 상자형 수납부(40)는 배면측을 개구로 한 구성으로 되어 있다. 전원코드(

42)의 일끝단측에는 선단에 전원 플러그(41)를 구비하고, 전원코드(42)의 다른 끝단측은, 본체 케이스(1) 뒷편으로부

터 코드 인입구(39)를 통해서 본체 케이스(1)내에 밀어 넣어지고, 단자대(13)에 접속되어 있다. 또한, 전원코드(42)는

, 코드인입구(39)의 입구 부근의 클립A (43)과 본체 케이스(1)뒷측의 클립 B (44)에 의해 고정할 수 있도록 되어 있다

.

우선 단자대(13)에 전원코드(42)를 접속하는 동시에 전원 코드(42)를 본체 케이스(1) 내부의 클립 A (43)으로 고정하

고, 전원을 공급할 수 있는 장소까지의 필요한 전원코드(42)의 길이를 정하여, 클립 B (44)으로 고정한다. 그 후, 남은

전원코드(42)를 감아 상자형 수납부(40)에 수납하고, 제 2 리어 금구(2D)를 후크 금구(16)에 걸어 본체 케이스(1)를 

고정한다.

다음에, 본체 케이스내로의 물의 진입방지구성에 대하여 설명한다.

도 13은 본체 케이스내에 물이 들어갔을 때의 물의 흐름을 나타내는 손 건조장치의 측단면도이다.

도 13에 나타낸 바와 같이, 본체 케이스를 덮고 있는 본체 케이스(1)의 최하부에서 또한 물받이(19)의 받이부(19A)의

바로 위에 물빼냄구멍(45)을 형성하고 있 다.

상기 구성에 의해, 본체 케이스(1)에 물을 뿌리거나, 손으로부터 튄 물방울이 흡입구(8)로부터 흡입되거나, 혹은 결로

등에 의해서 본체 케이스(1)내부에 물이 침입한 경우, 본체 케이스(1)의 최하부에 물빼냄구멍(45)을 형성하고 있기 

때문에, 물은 본체 케이스(1)의 최하부로 향하여 흐르고, 손검지 센서(10) 등의 전장부품등을 물에 잠기게 하지 물빼

냄 구멍(45)으로부터 외부로 배출된다. 또한, 외부로 배출된 물은 바로 아래에 있는 물받이(19)의 받이부(19A)에 의

해서 받아내어, 물받이구멍(37)으로부터 컵 커버구멍(38)을 통하여 물받이 컵(20)에 모을 수 있다.

다음에, 프론트 케이스를 개폐하더라도 표시구멍과 LED의 위치가 어긋나는 일이 없는 구성에 대하여 설명한다.

도 14는 프론트 케이스와 LED의 위치관계를 나타내는 상기 손 건조장치의 측단면도, 도 15는 동 LED 부근을 나타내

는 부분상세도, 도 16(a)는 동 LED 유지부가 LED를 유지하기까지의 상태를 나타내는 부분상세도, 도 16 (b)는 동 L

ED 유지부와 LED의 다리의 위치관계를 나타내는 부분상세도이다.

도 14 내지 도 16에 나타낸 바와 같이, 본체 케이스(1)는, 이면에 설치한 리어 케이스(2B)와, 본체 케이스(1)의 앞면

에 착탈 자유롭게 설치한 프론트 케이스 (2A)로 이루어진다. 프론트 케이스(2A)는, 케이스 멈춤쇠(14)를 회동지점으

로 하여 개폐된다. 또한 프론트 케이스(2A)에는 표시구멍(15)을 가지고 있다. 송풍 케이스(3B)의 앞면에는 표시기판(

12)을 구비하고 있다. 표시기판(12)에는, 전원의 온,오프나 모터의 고장을 표시하기 위한 LED(11)가 부착되어 있다. 

또, 표시구멍 (15)은, 프론트 케이스(2A)를 본체 케이스(1)에 부착하였을 때에, 표시기판(12)의 LED(11)를 인식할 수

있는 위치에 설치된다.

에어 블로잉 노즐(4)은, 이 송풍 케이스(3B)에 접속고정되어 있다.



공개특허 특2003-0063350

- 9 -

그리고, 에어 블로잉 노즐(4)의 송풍 케이스(3B)로의 접속고정측에는 설부 (46:tongue)를 설치하고 있다. 이 설부(46

)에는 원호형상의 리브로 이루어지는 LED 유지부(47)를 설치하고 있다.

또한, LED(11)는 그 2개의 다리(11A)가 세로방향으로 나란하도록 설치하고 있다. LED 유지부(47)는, LED(11)의 다

리(11A)의 줄방향에 대하여 직각방향으로 배치되는 노즐측 유지부(47C)와, LED(11)의 다리(11A)를 끼우도록 배치

되는 우측 유지부(47D)와 좌측유지부(47B)에 의해 구성된다. 또한, LED 유지부(47)는, 노즐측 유지부(47C)와 대향

하는 측에 개구(47A)를 형성하고 있다.

또, 본 실시예에서는 LED를 가로방향으로 2개 사용한 예로 설명하였지만, 2개로 한정되는 것이 아님은 물론이다.

상기 구성에 의해, 에어 블로잉 노즐(4)을 송풍 케이스(3B)에 부착할 때에, 표시기판(12)을 에어 블로잉 노즐(4)의 설

부(46)에 의해서 누름으로써 유지한다. 또한, LED(11)를 LED 유지부(47)로 가이드함으로써 LED(11)의 머리부를 표

시기판 (12)에 대하여 수직방향으로 유지할 수 있다. 이에 따라, 프론트 케이스(2A)를 개폐함에 따른 LED(11)와 프

론트 케이스(2A)의 표시구멍(15)이 어긋나는 것을 방지할 수 있다.

산업상 이용 가능성

이상과 같이 본 발명에 의하면, 사용자가 물받이를 장소나 용도에 따라 자유롭게 탈착하여 사용할 수 있고, 또한, 물

받이가 더러워진 경우 등은 물받이만을 떼어내어 통째로 씻을 수 있다.

또한, 사용자가 물받이를 떼어낼 때, 물받이의 양 측면부를 양손으로 떼어내는데, 측면부의 내측면에 걸어멈춤부 해

제수단이 있기 때문에, 힘이 들어가기 쉬운 엄지손가락으로 조작할 수 있는 동시에, 외관을 손상시키는 일없이 걸어

멈춤부 해제수단을 설치할 수 있다.

또한, 물받이를 본체 케이스에 접속할 때, 물받이측 접속부를 본체물받이측 접속부에 첨가하여 끼워 넣기 때문에, 가

이더에 의해서 본체 케이스와 물받이의 접속을 강화함으로써, 물받이의 전후의 흔들림을 없앨 수 있다.

또한, 물받이를 본체 케이스에 부착할 때, 물받이 고정나사를 암나사부에 죄면 본체 케이스와 물받이를 확실히 고정할

수 있고, 물받이의 탈락을 방지할 수 있다.

또한, 이 물받이는 컵의 가이드 홈을 역T자형의 레일에 집어 넣으면 역T자의 가로 리브로 물받이 컵을 아래에서부터 

지탱하기 때문에, 물받이 컵을 착탈 자유롭게 유지할 수 있다.

또한, 시공시에, 전원코드 길이를 정하고, 남은 전원코드를 상자형 수납부에 수납한 후 본체 케이스를 벽에 매달기 때

문에, 남은 전원코드가 사용상의 방해를 하지 않고, 또한 경관도 손상시키지 않는다.

또한, 사용시에, 흩날린 물을 흡입구 등으로부터 흡입하거나, 혹은 결로에 의해서 본체 케이스내에 물이 침입한 경우

라도, 물은 모두 본체 케이스내의 최하부로 도입되어 물빼냄 구멍에서 물받이에 떨어뜨려 물받이 컵에 모이기 때문에,

물의 침입이 원인이 되는 전장부품의 문제가 없고, 또한 마루를 적시거나 더럽히지 않는다.

또한, 시공시 혹은 유지보수시에 프론트 케이스를 빼어 작업을 할 때, 프론트 케이스나 손이 LED에 닿는 등으로 LED

의 다리가 쓰러지기 쉬운 것을 송풍 케이스에 에어 블로잉 노즐을 설치하면, 에어 블로잉 노즐의 설부에 마련된 LED 

유지부의 개구측에서 LED 머리부를 가이드하여 LED 유지부에 수납되고, LED의 다리의 줄 방향에 대하여 직각방향

에의 쓰러짐을 방지할 수 있기 때문에, 시공시 혹은 유지보수시에 프론트 케이스를 떼내어 작업을 했을 때에도, LED

와 프론트 케이스의 표시구멍의 위치가 어긋나지 않는다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 상기 본체 케이스의 아래쪽에 배치되어, 상기 본체 

케이스의 사이에 손 삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 상기 본체 케이스를 설치한 상태로, 상기 물받이를 상기

본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 상기 물받이를, 하부 앞면을 덮는 받이부와, 상기 받이부와 연이어

접하여 벽면측을 덮는 배면부와, 상기 받이부와 연이어 접하여 상기 배면부의 양측에서 상승부를 형성하는 한 쌍의 

측면부로 구성하고, 각각의 상기 측면부의 상부에 물받이측 걸어멈춤부를 각각 설치하고, 상기 본체 케이스의 양 측

부에 각각 본체 케이스측 걸어멈춤부를 각각 설치하여, 상기 물받이측 걸어멈춤부와 상기 본체 케이스측 걸어멈춤부

에 의해서 상기 물받이를 상기 본체 케이스에 부착하는 것을 특징으로 하는 손 건조장치.
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청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 물받이측 걸어멈춤부와 상기 본체 케이스측 걸어멈춤부와의 걸어멈춤을 해제하는 걸어멈춤 

해제수단을, 상기 물받이를 구성하는 상기 측면부의 내측면에 각각 설치한 것을 특징으로 하는 손 건조장치.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 물받이를 구성하는 한 쌍의 상기 측면부의 상부에 각각 물받이측 접속부를 설치하고, 상기 본

체 케이스의 양 측부에 각각 본체 케이스측 접속부를 설치하여, 상기 물받이측 접속부와 상기 본체 케이스측 접속부에

의 해서, 상기 물받이를 상기 본체 케이스에 대하여 상하방향으로 슬라이드할 수 있는 가이더를 구성하는 것을 특징

으로 하는 손 건조장치.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 물받이를 구성하는 상기 배면부의 상부중앙에, 상기 본체 케이스와의 연결을 행하는 물받이 

고정나사를 설치한 것을 특징으로 하는 손 건조장치.

청구항 5.
제 1 항에 있어서, 상기 물받이의 하부에 물받이 컵을 착탈가능하게 설치한 것을 특징으로 하는 손 건조장치.

청구항 6.
내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 상기본체 케이스의 아래쪽에 배치되어, 상기 본체 

케이스의 사이에 손 삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 상기 본체 케이스를 설치한 상태에서, 상기물받이를 상

기 본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 상기 물받이의 하부에 물받이 컵을 설치하여, 상기 물받이의 뒷

바닥의 거의 중앙에, 전후방향으로 이어지는 역T자형의 레일을 설치하고, 상기 물받이 컵의 윗면에, 뒷쪽부분으로부

터 절결된 가이드 홈을 형성한 것을 특징으로 하는 손 건조장치.

청구항 7.
내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 상기본체 케이스의 아래쪽에 배치되어, 상기 본체 

케이스와의 사이에 손삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 상기 본체 케이스를 설치한 상태로, 상기 물받이를 상

기 본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 상기 송풍수단에 전기를 공급하는 전원코드를 수납하는 상자형

수납부를, 상기 본체 케이스의 뒷측에 개구시켜 설치한 것을 특징으로 하는 손 건조장치.

청구항 8.
내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 상기 본체 케이스의 아래쪽에 배치되어, 상기 본체 

케이스와의 사이에 손삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 상기 본체 케이스를 설치한 상태에서, 상기 물받이를 

상기 본체 케이스와 착탈자유롭게 한 손 건조장치로서, 상기 본체 케이스의 아랫면에, 상기 송풍수단의 흡인에 의해서

상기 손삽입공간의 공기를 흡입하는 흡입구를 설치하고, 상기 흡입구로부터 상기 송풍수단에 달하는 통풍로에 물빼

냄구멍을 형성하고, 상기 물빼냄구멍은 상기 물받이의 위쪽에 위치하는 것을 특징으로 하는 손 건조장치.

청구항 9.
내부에 송풍수단을, 아랫면에 블로잉 노즐을 가진 본체 케이스와, 상기본체 케이스의 아래쪽에 배치되어, 상기 본체 

케이스와의 사이에 손삽입공간을 형성하는 물받이를 구비하고, 상기 본체 케이스를 설치한 상태에서, 상기 물받이를 

상기 본체 케이스와 착탈 자유롭게 한 손 건조장치로서, 상기 송풍수단은 표시기판을 구비한 송풍 케이스를 가지며, 

상기 표시기판에는 발광 다이오드를 설치하고, 상기 본체 케이스에는 상기 발광 다이오드를 인식할 수 있는 표시구멍

을 형성하고, 상기 발광 다이오드의 주위에는 LED 유지부를 설치한 것을 특징으로 하는 손 건조장치.
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