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(57)摘要

本发明公开了一种用于手臂部背部按摩及

颈部训练的健身器，属于健身器材技术领域。其

包括支撑架和支撑架一侧设置的手臂部背部按

摩器和颈部训练器，颈部训练器包括摆动杆，摆

动杆上端垂直固定有颈椎按摩辊，摆动杆通过第

一连接杆固定设置在支撑架的中部；手部背部按

摩器包括横杆和两根平行设置的倒置的“L”型金

属杆，水平部外侧套有带圆形凸起的按摩垫；横

杆的中部通过第二连接杆固定在支撑架的底部，

第二连接杆的中部连接有座椅。本发明可同时实

现手臂部、背部、颈部按摩及颈部的训练，结构合

理，使用人群广泛。
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1.一种用于手臂部背部按摩及颈部训练的健身器，其特征在于，所述健身器包括支撑

架和支撑架一侧设置的手臂部背部按摩器和颈部训练器，所述的颈部训练器包括摆动杆，

所述摆动杆的上端垂直固定连接有颈椎按摩辊，颈椎按摩辊能自由转动，摆动杆通过与其

垂直设置的第一连接杆固定设置在支撑架的中部，摆动杆与第一连接杆之间通过转轴连

接；所述手臂部背部按摩器包括横杆和两根平行设置的倒置的“L”型金属杆，“L”型的金属

杆分为竖直部和水平部，两根“L”型的金属杆的竖直部的底端固定在横杆的两端，水平部外

侧套有带圆形凸起的按摩垫；所述横杆的中部通过垂直设置的第二连接杆固定在支撑架的

底部，所述第二连接杆的中部连接有座椅，所述座椅位于两“L”型的金属杆的水平部之间的

区域并位于所述颈椎按摩辊的下方；

所述摆动杆为中空管，管内设置有配重块，所述配重块上固定有调节把手；所述摆动杆

的管壁上竖直开有一段滑槽，所述滑槽上开有多条水平的分档槽，所述调节把手穿过滑槽

露出在摆动杆的外侧。

2.根据权利要求1所述的健身器，其特征在于，所述配重块包括不锈钢块和位于其两端

的尼龙板，所述不锈钢块为圆柱形，直径小于所述摆动杆的内径；所述尼龙板为圆形，直径

与所述摆动杆的内径相同，通过内六角沉头螺栓分别固定在不锈钢块的两端；所述调节把

手固定在不锈钢块的侧面；所述摆动杆的底端设有封盖。

3.根据权利要求1或2所述的健身器，其特征在于，所述第一连接杆与转轴连接端的端

面上设有内限位凸块，所述摆动杆与转轴连接处设有限位转套，所述限位转套中设有限位

垫，所述限位垫与限位凸块相配合构成对摆动杆的摆动幅度进行限位的内限位机构。

4.根据权利要求3所述的健身器，其特征在于，所述的座椅上包裹有软座垫，座椅的底

部连接有外螺纹的丝杆，所述第二连接杆的中部设有内螺纹的固定管，所述丝杆外径与固

定管内径相适应，所述座椅通过丝杆连接在固定管上。

5.根据权利要求4所述的健身器，其特征在于，所述固定管的左右两侧分别设有第一脚

踏架，所述第二连接杆上在座椅连接处与支撑架之间还设置有第二脚踏架。

6.根据权利要求4或5任一所述的健身器，其特征在于，所述支撑架和第一连接杆之间

通过半圆形的置物架连接，所述置物架的直线边一侧固定在支撑架上，所述第一连接杆连

接在所述置物架的弧形边的中部。

7.根据权利要求6所述的健身器，其特征在于，所述支撑架在其与置物架连接处的上方

安装有显示器和语音播放器，所述显示器和语音播放器信号连接，所述显示器上安装有运

动分析系统并装载有运动分析软件，所述运动分析系统的传感器位于摆动杆上，用于记录

摆动杆的摆动情况及配重情况。

8.根据权利要求7所述的健身器，其特征在于，所述支撑架的另一侧设有肩部柔韧训练

器，所述肩部柔韧训练器包括弧形连接架、滑轮和拉绳，所述弧形连接架的两端固定于支撑

架的顶部，所述滑轮固定在弧形连接架的中部，所述拉绳穿过滑轮，拉绳的两端分别设有拉

手。

9.根据权利要求7或8所述的健身器，其特征在于，所述支撑架的顶部设有海燕形的遮

板，遮板的中间位置与支撑架连接固定，遮板的两翼分别遮于支撑架两侧的颈部训练器和

肩部柔韧训练器的上方。
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一种用于手臂部背部按摩及颈部训练的健身器

技术领域

[0001] 本发明涉及健身器材领域，具体涉及一种用于手臂部背部按摩及颈部训练的健身

器。

背景技术

[0002] 随着人们对身体健康的关注度越来越高，运动健身器材开始广泛的出现在人们的

身边。现在很多小区、公园里都开始露天设置一些较为简单的健身器材，为人们的运动健身

带来了极大的便利。现在一些用于肌肉按摩的室外健身器材往往只具有一根简单的按摩

棒，单纯的按摩只是用于人体背部的肌肉放松，起到促进气血循环的目的。而且目前缺乏能

够用于颈部训练及按摩的室外健身器材。室内虽然有相关颈部训练康复器材，但受限于场

地，不能够在室外使用。

发明内容

[0003] 1.要解决的技术问题

[0004] 针对现有技术中存在的问题，本发明的目的在于提供可同时用于手臂部背部按摩

及颈部训练的健身器，方便室外使用。

[0005] 2.技术方案

[0006] 为解决上述问题，本发明采用如下的技术方案。

[0007] 一种用于手臂部背部按摩及颈部训练的健身器，所述健身器包括支撑架和支撑架

一侧设置的手臂部背部按摩器和颈部训练器，所述的颈部训练器包括摆动杆，所述摆动杆

的上端垂直固定连接有颈椎按摩辊，颈椎按摩辊可自由转动，摆动杆通过与其垂直设置的

第一连接杆固定设置在支撑架的中部，摆动杆与第一连接杆之间通过转轴连接，颈椎按摩

辊可作为颈部用力推动摆动杆摆动的挡体，同时又可在运动过程中对颈部起到按摩的作

用；所述的手臂部背部按摩器包括横杆和两根平行设置的倒置的“L”型金属杆，“L”型金属

杆分为竖直部和水平部，两根“L”型金属杆的竖直部的底端固定在横杆的两端，水平部外侧

套有带圆形凸起的按摩垫；所述横杆贴地设置，其中部通过垂直设置的第二连接杆固定在

支撑架的底部，所述第二连接杆的中部连接有座椅，所述座椅位于两“L”型的金属杆的水平

部之间的区域并位于所述颈椎按摩辊的下方，当使用者面向支撑架坐于座椅上时，两臂可

扶于两“L”型金属杆的水平部上，颈部位于颈椎按摩辊处。

[0008] 进一步的，所述摆动杆为中空管，管内设置有配重块，所述配重块上固定有调节把

手；所述摆动杆的管壁上竖直开有一段滑槽，所述滑槽上开有多条水平的分档槽，所述调节

把手穿过滑槽露出在摆动杆的外侧。增加配重块起到增加摆动杆重量的作用，提高训练的

强度。配重块通过调节把手延滑槽滑动调节配重块在摆动杆中的位置，起到不同训练强度

的调节，满足不同人群的训练需求。当调节到合适位置时将调节把手横拨入分档槽中对配

重块定位。

[0009] 进一步的，所述配重块包括不锈钢块和位于其两端的尼龙板，所述不锈钢块为圆
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柱形，直径小于所述摆动杆的内径；所述尼龙板为圆形，直径与中空管的内径相同，两尼龙

板通过内六角沉头螺栓分别固定在不锈钢块的两端；所述调节把手固定在不锈钢块的侧

面；所述摆动杆的底端设有封盖。不锈钢块是配重块的主要重量源，其直径小于直径小于摆

动杆的内径，可避免不锈钢块与摆动杆内壁的摩擦，而尼龙板与摆动杆内径相同，可对不锈

钢块起到限位作用，避免不锈钢块在管内晃动，同时尼龙滑板摩擦力小，便于通过调节把手

移动配重块。

[0010] 进一步的，所述第一连接杆与转轴连接端的端面上设有内限位凸块，所述摆杆与

转轴连接处设有限位转套，所述限位转套处设有限位垫，所述限位垫转与限位凸块相配合

构成内限位机构对摆动杆的摆动幅度进行限位。

[0011] 进一步的，所述座椅上包裹有软的座垫，座椅的底部连接有外螺纹的丝杆，所述第

二连接杆的中部设有内螺纹的固定管，所述丝杆外径与固定管内径相适应，所述座椅通过

丝杆连接在固定管上。通过转动座椅可实现丝杆在固定管中升降，实现座椅高度的升降调

节。

[0012] 进一步的，所述固定管的左右两侧分别设有第一脚踏架。所述第二连接杆上在座

椅连接处与支撑架之间还设置有第二脚踏架。

[0013] 进一步的，所述支撑架和第一连接杆之间通过半圆形的置物架连接，所述置物架

的直线边一侧固定在支撑架上，所述第一连接杆连接在所述置物架的弧形边的中部。

[0014] 进一步的，所述支撑架在其与置物架连接处的上方安装有显示器和语音播放器，

所述显示器和语音播放器信号连接，所述显示器上安装有运动分析系统并装载有运动分析

软件，所述运动分析系统的传感器位于摆动杆上，用于记录摆动杆的摆动情况及配重情况。

运动分析系统装载有分析软件，通过传感器所传输的摆动杆摆动情况、摆动杆的配重情况

等数据进行运动分析，对训练者的运动水平做出评估，并通过显示器和语音播放器可视化、

语音化的输出检测结果及分析评估结果，供训练者参考，对运动锻炼过程做出科学的指导。

[0015] 进一步的，所述支撑架的另一侧设有肩部柔韧训练器，所述肩部柔韧训练器包括

弧形连接架、滑轮和拉绳，所述弧形连接架的两端固定于支撑架的顶部，所述滑轮固定在弧

形连接架的中部，所述拉绳穿过滑轮的上侧，拉绳的两端分别设有拉手。双手分别拉住拉绳

两端的拉手快速的用力屈伸拉动拉绳进行训练。

[0016] 进一步的，所述支撑架的顶部设有海燕形的遮板，遮板的中间位置与支撑架连接

固定，遮板的两翼分别遮于支撑架两侧的颈部训练器和肩部柔韧训练器的上方。

[0017] 3.有益效果

[0018] 相比于现有技术，本发明的优点在于：

[0019] 1)同时实现颈部肌群的训练和按摩，可以从四个方向来对颈部肌群进行有效的拉

伸训练。

[0020] 2)座椅采用丝杆调节高度，可根据人体不同调整高度。

[0021] 3)摆动杆采用管内隐藏配重设计，增加了训练的强度，配重可通过在外的调节把

手进行调节，满足了不同人群的训练需求。同时摆动杆设有转动内限位机构，限制摆动杆的

摆动幅度。

[0022] 4)健身器设置显示器和语音播放器，装载有智能运动分析系统，使健身者能实时

掌控运动训练情况，并对其运动训练做出科学指导，提高运动训练的效果。
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附图说明

[0023] 图1为本发明的结构示意图；

[0024] 图2为本发明的结构分体示意图

[0025] 图中，1支撑架、11显示器、12语音播放器、13置物架、21摆动杆、22  颈椎按摩辊、23

第一连接杆、31L型金属杆、32横杆、33第二连接杆、34第二脚踏架、41座椅、42固定管、43第

一脚踏架、44丝杆、51弧形连接架、  52滑轮、53拉绳、54拉手、61调借把手、62不锈钢块、63尼

龙板、64封盖、  71转轴、72限位转套、73限位凸块、74限位垫、311水平部、312竖直部

具体实施方式

[0026] 下面将结合本发明实施例中的附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整

地描述；显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本

发明中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施

例，都属于本发明保护的范围。

[0027] 在本发明实施例的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、

“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，

仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有

特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0028] 如图1-2所示，本发明设计的一种用于手臂部背部按摩及颈部训练的健身器材，包

括支撑架1及位于支撑架1左侧的手臂部背部按摩器、颈部训练器和位于支撑架1右侧的肩

部柔韧训练器。

[0029] 颈部训练器包括摆动杆21，摆动杆21的顶端垂直固定有颈椎按摩辊22，摆动杆21

的中上部通过与其垂直的第一连接杆23与支撑架1连接。摆动杆  21通过转轴71与第一连接

杆23连接，摆动杆21上设有限位转套72，限位转套72中设有限位垫74，第一连接杆73在与转

轴71连接的一端端面上设有限位凸块71。限位垫74和限位凸块71相互配合构成限制摆动杆

21摆动幅度的内限位机构。

[0030] 摆动杆21为中空管，管内设有配重块，配重块由不锈钢块62及其两端的尼龙板63

构成。不锈钢块62为圆柱形，其直径略小于摆动杆21的管内径；尼龙板63为圆形，其直径等

于摆动杆21的管内径，两块尼龙板63分别通过内六角沉头螺母固定在不锈钢块62的上下两

端。不锈钢块62的侧面固定有调节把手61。摆动杆21的中部管壁上开有一段竖直的滑槽

211，滑槽211上开有3条水平的分档槽，分别位于滑槽211的顶端、中部和底端。调节把手  61

穿过滑槽211露出在摆动杆21的外侧，调节把手61可沿滑槽211上下自由滑动，并可横拨入

分档槽中。

[0031] 第一连接杆23与支撑架1之间设有置物架13，置物架13为半圆形结构，其直线边一

端通过螺栓固定在支撑架1上，其弧形边一端的中部连接固定第一连接杆。

[0032] 手臂部背部按摩器包括横杆32和两根平行设置的倒置的“L”型金属杆  31，“L”型

金属杆31包括水平部311和竖直部312，水平部311的外表面包裹有带圆形凸起的按摩垫，两

“L”型金属杆31的竖直部312的底端分别固定在横杆32的两端。横杆32贴地设置，其中部通

过与其垂直的第二连接杆  33连接于支撑架1的底部。

[0033] 第二连接杆33上设有座椅41，座椅41的位置位于两“L”型金属杆31 的水平部311
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之间的区域，并且位于颈椎按摩辊22的下方，当使用者面向支撑架1坐于座椅41上时，其两

手臂可分别放于两“L”型金属杆31的水平部上，其颈部位于颈椎按摩辊22处。座椅41上套有

软垫，下部设有带外螺纹的丝杆44，在第二连接杆33上设有带相应内螺纹的固定管42，座椅

41通过丝杆44固定在固定管42上，固定管42的左右两侧分别设有第一脚踏架43。在第二连

接杆33上座椅41连接处和支撑架1之间设有第二脚踏架34。

[0034] 支撑架1的中部在置物架13的上侧设有显示器11和语音播放器12，二者信号连接。

显示器11中装有智能运动分析系统，并在摆动杆21上设有运动传感器，运动传感器与智能

运动分析系统信号连接，将摆动杆21的摆动数据及配重块的档位数据传输给智能运动分析

系统，并由其对数据进行分析形成可视化的分析结果在显示器11上进行显示，同时生成语

音化的分析结果及指导意见由语音播放器12进行播放。同时系统中装配有远程管理模块和

信息存储模块，用户可动过移动客户端接入本智能运动分析系统，查看自己的历次锻炼情

况。管理者亦可通过智能终端查看器材的实际使用效果、使用频次、工作状态，及是否需要

进行维护。

[0035] 肩部柔韧训练器包括弧形连接架51、滑轮52和拉绳53，弧形连接架51 的两端固定

在支撑架1的顶部，滑轮52连接在弧形连接架51的中部，拉绳  53穿过滑轮52的上侧，拉绳53

的两端分别设有拉手54。

[0036] 本发明设计的健身器的颈部训练器主要增强斜方肌上部，胸锁乳突肌群的肌肉力

量，同时手臂部背部按摩器可用于臂部肌肉和背部肌肉的按摩。在使用前，先通过调节把手

来调节摆动杆的配重，选择适合自己的配重强度，可以进行颈部左右侧屈训练和颈部后伸

训练两种训练方式。颈部左右侧屈训练时，面向器材坐在座椅上，调节座椅高度，双脚踏在

第二脚踏架上，双臂扶于两“L”型金属杆的水平部上，将颈部放于颈椎按摩辊的一侧，调整

呼吸将头部向颈椎按摩辊一侧弯曲，推动摆动杆进行摆动。颈部后伸训练时，身体侧向器

材，坐在座椅上，双脚踏在第一脚踏架上，双臂放在前侧的“L”型金属杆的水平部上，将颈椎

按摩辊至于头后部，背部靠于后侧的“L”型金属杆的水平部上，调整呼吸头部先后伸展，推

动摆动杆摆动。

[0037] 本发明设计的的健身器的肩部柔韧训练器主要通过牵张使用者的痉挛组织，改善

关节的活动范围，提高上半身的柔韧性。可增强心肺功能及肌肉力量，改善身体柔韧性和协

调能力，提高关节稳定性，对活动障碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。利用本器材

可进行单人左右接力高拉和双人交互高拉两种训练形式，进行左右接力高拉时，面向器材

站立，双手分别握住拉绳两端的拉手，两臂快速轮流上下屈伸运动；进行双人交互高拉时，

两人相对站立，分别握住拉绳两端的拉手，两人分别用力，带动胳膊轮流上下屈伸运动。

[0038] 以上所述；仅为本发明创在的较佳实施例；但保护范围并不局限于此；任何熟悉本

技术领域的技术人员在本发明创造揭露的技术范围内；根据本申请的技术方案及其改进构

思加以等同替换或改变；都应涵盖在本申请的保护范围内。
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