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(57)摘要

本发明公开的太阳能自动遮阳伞，包括太阳

能电池板、支撑杆、伞面、伞骨架、连接伞骨架与

支撑杆的连接架、底座和蓄电池，其特征在于：所

述支撑杆由转轴、电动升降杆和固定杆三个部分

组成，所述固定杆连接底座，所述电动升降杆包

裹在固定杆的中上端，所述电动升降杆沿固定杆

上下移动，所述转轴设置在伞骨架中心与固定杆

连接处，所述固定杆内设有电机，所述电机驱动

转轴转动，所述电动升降杆上固定有轴承，所述

轴承与连接架相连，所述伞面边缘设有LED灯。本

发明结构简单，充分利用了太阳能，有利于节能

环保，同时，白天可以自动展开伞面，达到遮阳防

晒的作用，夜晚可以作为灯光装饰，即美观又实

用。
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1.太阳能自动遮阳伞，包括太阳能电池板、支撑杆、伞面、伞骨架、连接伞骨架与支撑杆

的连接架、底座和蓄电池，所述太阳能电池板设置在伞面上方，所述太阳能电池板与蓄电池

相连，其特征在于：所述支撑杆由转轴、电动升降杆和固定杆三个部分组成，所述固定杆连

接底座，所述电动升降杆包裹在固定杆的中上端，所述电动升降杆沿固定杆上下移动，所述

转轴设置在伞骨架中心与固定杆连接处，所述固定杆内设有电机，所述电机驱动转轴转动，

所述电动升降杆上固定有轴承，所述轴承与连接架相连，所述伞面边缘设有LED灯，所述蓄

电池设置在固定杆内，所述蓄电池为电动升降杆、电机和LED灯供电。

2.根据权利要求1所述的磁力锁，其特征在于：所述伞面的边缘还设有光线传感器，所

述固定杆内还有控制器，所述控制器根据光线传感器感应到的数据控制电机驱动、LED灯的

点亮以及电动升降杆升降。

3.根据权利要求2所述的磁力锁，其特征在于：所述太阳能电池板倾斜设置在伞面上方

的固定杆的顶端。
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太阳能自动遮阳伞

技术领域

[0001] 本发明涉及遮阳伞，尤其涉及一种太阳能自动遮阳伞。

背景技术

[0002] 户外遮阳伞又称遮阳伞是专门用于户外休闲遮阳的一种方便操作工具，现在被广

泛的应用在庭院、花园、小区门卫站岗等地方。目前，市场上的遮阳伞功能性单一，不能满足

市场需，尤其是夏天的时候，户外遮阳伞作为遮阳防晒的工具，布质的伞面长时间暴晒，太

阳能被白白浪费，而夜晚遮阳伞就不具备功能性。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种太阳能自动遮阳伞，以克服现有遮阳伞功能单一的不

足。

[0004] 本发明公开的太阳能自动遮阳伞，包括太阳能电池板、支撑杆、伞面、伞骨架、连接

伞骨架与支撑杆的连接架、底座和蓄电池，所述太阳能电池板设置在伞面上方，所述太阳能

电池板与蓄电池相连，所述支撑杆由转轴、电动升降杆和固定杆三个部分组成，所述固定杆

连接底座，所述电动升降杆包裹在固定杆的中上端，所述电动升降杆沿固定杆上下移动，所

述转轴设置在伞骨架中心与固定杆连接处，所述固定杆内设有电机，所述电机驱动转轴转

动，所述电动升降杆上固定有轴承，所述轴承与连接架相连，所述伞面边缘设有LED灯，所述

蓄电池设置在固定杆内，所述蓄电池为电动升降杆、电机和LED灯供电。

[0005] 本发明公开的太阳能自动遮阳伞所述伞面的边缘还设有光线传感器，所述固定杆

内还有控制器，所述控制器根据光线传感器感应到的数据控制电机驱动、LED灯的点亮以及

电动升降杆升降。

[0006] 本发明公开的太阳能自动遮阳伞所述太阳能电池板倾斜设置在伞面上方的固定

杆的顶端，倾斜放置的太阳能电池板吸收太阳能的效果更好。

[0007] 本发明结构简单，利用太阳能电池板将太阳能转换为电能存储在蓄电池中，充分

利用了太阳能，有利于节能环保，同时，本发明在阴天时可以自动收放伞面，当光线较强时，

可以自动展开伞面，达到白天遮阳防晒的作用，在夜晚时也可以作为灯光装饰，即美观又实

用。

附图说明

[0008] 图1为本发明公开的太阳能自动遮阳伞的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施方式，进一步阐明本发明，应理解下述具体实施方式仅

用于说明本发明而不用于限制本发明的范围，在阅读了本发明之后，本领域技术人员对发

明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
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[0010] 如图1所示，本发明公开的太阳能自动遮阳伞，包括太阳能电池板4、支撑杆、伞面

3、伞骨架、连接伞骨架与支撑杆的连接架5、底座1和蓄电池。所述支撑杆由转轴7、电动升降

杆6和固定杆2三个部分组成，所述固定杆2连接底座1，所述电动升降杆6包裹在固定杆2的

中上端，可沿固定杆2上下移动，所述转轴7设置在伞骨架中心与固定杆2连接处，所述固定

杆2内设有电机，所述电机驱动转轴7转动，所述电动升降杆6上固定有轴承8，所述轴承8与

连接架5相连，这样当转轴7转动，带动伞骨架转动，使得连接架5随着伞骨架转动，即连接架

5沿轴承8转动，而电动升降杆6固定不动。所述伞面3边缘设有LED灯9，所述LED灯9与蓄电池

相连，所述蓄电池设置在固定杆2内，所述蓄电池还与电动升降杆6和电机相连，为电动升降

杆6、电机和LED灯9供电。所述太阳能电池板4倾斜设置在伞面3上方的固定杆2顶端，所述太

阳能电池板4与蓄电池相连，所述太阳能电池板4将太阳能转换为电能存储在蓄电池中。

[0011] 为了实现自动展开或收放伞面3以及自动打开LED灯9功能，所述伞面3的边缘处还

设有光线传感器，所述固定杆2内还设有控制器，所述蓄电池为控制器和光线传感器供电，

所述光线传感器感应光线数据，所述控制器根据光线数据控制电动升降杆6升降、LED灯9点

亮或熄灭以及电机转动。为了保护电路，本发明的导线设置在固定杆2和伞骨架内。

[0012] 在本发明中，利用单片机程序设定三个范围，分别对应着光线较弱、光线强以及光

线弱，控制器根据光线传感器感应到的光线数据落入的范围，控制电动升降杆6升降、LED灯

9点亮或熄灭以及电机转动。即当光线强时，即白天天气晴朗时，控制器控制电动升降杆6上

升，连接架5随着电动升降杆6上升，撑开伞骨架，使得伞面3展开，实现本发明的遮阳功能；

当光线较弱时，即阴天时，控制器控制电动升降杆6下降，连接架5随着电动升降杆6下降，收

拢伞骨架，使得伞面3收拢，实现本发明自动收放的功能；当光线弱时，即夜晚时，控制器控

制电动升降杆6上升，连接架5随着电动升降杆6上升，撑开伞骨架，使得伞面3展开，伞面3展

开完毕后，所述控制器控制电机转动，并点亮LED灯9，所述电机转动驱动转轴7转动，所述转

轴7转动，带动连接架5沿轴承8转动，使得整个伞面3转动，达到了伞面3边缘处的LED灯9转

动闪烁的效果，实现了夜晚照明以及灯光装饰的功能。在本发明中，为了增加美感，所述LED

灯9可以采用彩色LED灯。
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图1
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