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Installation pour la préparation et la distribution de produits alimentaires notamment.

@ L'installation est remarguable en ce qu'elle comprend, en
combinaison, une structure principale 1 couverte, faisant office
d'abri, & lintérieur de laquelle est disposé trés sensiblement
d'une maniére concentrique, un ensemble fermé 2 faisant
office de comptoir et conformé pour, d'une part, délimiter en
combinaison avec la structure principale 1, un espace périphé-
rique libre et, d'autre part, un espace interne susceptible de
recevoir un moyen de cuisson notamment.
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Linvention concerne une installation pour la préca-
ration et la distribution de produits alimentaires notamment.

L objet de 17invention se rattache aux sectsurs tson-
niques de 1% ameublement et & la préparation des produits alimesn-

taires.

Le but recherché est la réalisation d’un nouveau typsz
d’installation et d?agencements permettant de fournir une res-
tauration rapide notamment, dans un cadre accueillant et fonc-
tionnel. Plus particuliérement, quoigue non rigoureusement limi-
tativement, 1%invention vise un ensemble se combinant avantageu-
sement avec un appareil barbecue.

A cet effet, 17installation comprend en combinaison,
une structure principale couverte faisant office d’abri, & 17in~
térieur de laquelle est disposé trée sensiblement d une maniére
concentrique, un ensemble fermé faisant office de comptoir et
conformé pour, d’une part, délimiter en combinaison avec la
structure principale, un espace périphérique libre et, d autre
part, un espace interne susceptible de recevoir un appareil du
type barbecue dont 1la grille destinée & receveir les aliments,
est assujettie & des moyens d”accrochage en suspension montés
sur la structure principale de fagcon & €tre positionnée au-
dessus d une partie faisant pffice de foyer disposée concentri-
quement & 1 espace interne des éléments faisant office de comp-

toir.

L invention est exposée ci-aprés plus en détail a
1’aide des dessins qui représentent seulement un mode d’exécu-
tion :

- la <figure 1 est une vue en perspective de 1l ensem-—
ble de 17installation, -

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale con-
cidérée selon la ligne 2.2. de la figure 1,

— la figure 3 est une vue en plan et en coupe consi-

~

dérée selon la ligne 3.3. de la figure 2,
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- la figure 4 est une vue partielle en coupe, consi-
dérée suivant la 1ligne 4.4, de la figure 1, d’une partie de la
structure principale,

— la figure 5 est une vue en coupe partielle montrant
la liaison des panneaux de 1°’élément central,

- la figure & est une vue en coupe considérée selon
la ligne 6.4 de la figure 3, '

- la +Figure 7 est une vue partielle de face montrant
un mode d®accrochage de la toile recouvrant la structure princi-

pal.

Afin de rendre plus concret 17objet de 17invention,
on le décrit maintenant d’une maniére non limitative en se réfé-
rant aux exemples de réalisation des figures des dessins.

L’installation comprend essentiellement en combinai-
son, une structure principale couverte (1) faisant foicé
d’abri, & 1’intérieur de laquelle est disposé, d’une maniére
concentrique, un ensemble fermé (2) faisant office de comptoir.
Cet ensemble fermé (2) délimite, en combinaison avec la structu-
re (1), un espace périphérique de circulation et de stationne-
ment. & 1’intérieur de cet ensemble (2) est disposé un moyen de
cuisson (3) sous forme d’un barbecue notamment.

Dune maniére connue, le barbecue 3) est composé
d*une partie (3a) faisant office de foyer et d’une grille indé-
pendante (3h) destinée & recevoir les aliments. Seleon 17inven—
tion, la grille (3b) est suspendue au-dessus du foyer (Za} en
étant assujetti & un systéme de c&ble (C) et poulies (4) qui
coopérent avec la structure principale (1). Flus particuliére-
ment comme le montre la figure 3, la grille (3b) est ronde et
présente des chainettes (5) suspendues a un crochet (4) coopé-
rant avec le systéme de c8ble et poulies.

Le systéme de c8ble et poulies est conformé et agenceé
pour permettre un réglage en hauteur de la grille (3b) par rap-
port au foyer (3a), en constituant un mouflage. Le mouflage ast

fixé au sommet de la structure principale (1) en alignement ver-—
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tical avec 1le centre de 1'ensemble fermé, et comprend d’QnE m=-
nidre connue, une poulie mobile (4a) recevant ls crochst (&:, =2t
ung poulie fixe (4b). L une des extrémités du csble (L} est re-
liée par exemple & 1 endroit de fixation de la péulie (4, tan-
disrque 1’autre extrémité est agencée pour &tre accouplée & un
élément tubulaire vertical (7), selon différentes hauteurs.

A cet effet, le c&ble (C) peut présenter en bout, une
goupille (B) susceptible d7&tre engagée dans différents trous
formés dans 17 élément tubulaire (7) selon la hauteur désirée de
la grille (3b) par rapport au foyer (3a). Ce foyef’?ﬁa) de con-
ception connue, repose directement au sol ou par l’intermédiaire
dun support (3c) en étant positionné concentéiquément a len—
semble fermé (Z).

Suivant une autre caractéristique, 1’ensemble fermé
(2} faisant office de comptoir est composé de plusieurs panneaux
verticaux (2a) dappui au sol assemblés entre eux pour consti-
tuer un polygone, notamment un octogone. Chaque panneau (2a) est
monté dans un cadre constitué d7éléments tubulaires (Zb). D une
maniére préférée, les éléments tubulaires (Zb} ont une section
transvercale octogonale facilitant ainsi le positionnement ver-—
tical en juxtaposition des panneaux pour reproduire un octogone.
Les différents panneaux sont assemblés entre eux par un systéms
de vis—écrous (2c) coopérant avec les éléments tubulaires verti-
cauy (2b) des deux cadres adjacents.

Les éléments tubulaires horizontaux supérieurs des
cadres (2b) regoivent un plan horizontal d7appui (8). Dune ma-
nidre préférée, chaque plan d’appui (B) est fixé en combinaison
avec deux panneaux adjacents (figure 3) autorisant de ce fait
1’ assemblage des panneaux entre eux. Le plan d’appui (B}, compte-
teny du profil octogonal de 1%ensemble fermé (2) présente Qn
profil correspondant : & savoir un cdté interne rectiliagne (Ba)
et un coté externe (Bb) formé de deux segments rectilignes dis-—
posés angulairement. La fixation des plans d’appul (B} avec les
éléments tubulaires horizontaux des panneaux s effesctus gpar un

systéme vis-écrou (Bc).
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A noter que 17un des panneaux (2) psut Etre agencé,
en combinaison avec son cadre support (2b) afin de dégager tem-
porairement un espace pour donner un libre acces & 1l intérisur
de 1’ensemble fermé.

La structure principale (1) est composée, d un2 ma-
nidre connue, de plusieurs éléments tubulaires cintrés (%),
identiques, réunis et fixés a une partie centrale d’accouplement
(10). Ces éléments (9) sont reliés par paire, & leur base, par
un élément transversal tubulaire (11). Une toile (1Z) ou autrs
matériau de recouvrement est positionnée au sommet de la struc-
ture (1) en étant tendue sur les éléments cintrés (9} pour cons-
tituer 1°élément de toiture en laissant un accés périphérique
libre.

Avantageusement, ce type dé structure correspond dans
son ensemble & celle annexée au dépst de modéle n.B3.3760 du 14
octobre 1983 dont le demandeur de la présente est également ti-
tulaire.

Les paires d’éléments cintrés entretoisés 4 leur base
sont équipées sur une partie de leur hauteur, de différents
moyens susceptibles diassurer le lestage de la structure d°une
part, et sa décoration, d autre part. Dans l’exemple illustré,
ces moyens sont constituds par une poche (13} conformée pour
€tre remplie 4 sa base notamment, d'eau ou autre moyen de lecta-
ge. Cette poche est accrochée a chacune de ses extrémités par
des liens élastigues aux parties correspondantes des tubes (9}
et (11) et présente, sur une partie de sa hauteur, un évidement
(13a) faisant office de gaine pour le passage d’un tube (14}
susceptible d*8tre accouplé aux éléments tubulaires cintrés cor—
respondants.

La fixation de la toile de recouvrement (12) s effec-
tue au moyen de deux liens élastiques (135) accouplés prés du
bord de ladite toile en correspondance avec 1’implantation des
éléments tubulaires cintrés. Ces deux liens sont réunis par un
crochet (14) susceptible de coopérer avec différents trous que

présentent les éléments tubulaires cintrés correspondants.
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Cette disposition permet dTascsurer une tension uni-
faorme de la toile en lui contférant une fixation élastique parti-

culiérement recommandée pour résister par exemple & des rafzals

]

de vent.

A noter que le systéme de mouflage (4) est fiund sur
la partie centrale d’accouplement (10} des tubes cintrés (?). Au
niveau de 1la partie d”accouplement (10}, la toile (12) présente
une ouverture pour 1°7évacuation des fumées en praovenance du bar-

becue.
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\ REVENDICATIONS
— 1 - Installation pour la préparation et la distribution d=

produits alimentaires notamment, caractérisée en ce gu’elle com-
prend, en combinaison, une structure principale (1) couverte,
faisant office d'abri, & 1%intérieur de laquelle est disposé
trés sensiblement d’une maniére concentrique, un ensemble fermeé
(Z) faisant office de comptoir et conformé pour, d’une part,
délimiter en combinaison avec la structure principale (1), un
espace périphérique libre et, d’autre part, un espace interne
susceptible de recevoir un moyen de cuisson natammentﬂ

- 2 - Inctallation selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de cuisson est un appareil du type barbecue (053]
dont la grille (3b), destinée & recevoir les aliments est assu-
jettie & des moyens dfaccrochage en suspension montés sur la
structure principale (1), de faton & Etre positionnée au-dessus
d’une partie faisant office de foyer (Za) disposée concentrigus-
ment & 1%espace interne des éléments (2) faisant office de comp-

toir.

- 3 =~ Installation selon la revendication 2, caractérisée en ce
gque la grille (3b) coopére avec un systéme de mouflange composé
d’un c8hle (C) et de poulies (4a){(4b) et fixé au sommet de la
structure en alignement vertical avec le centre de 1’ensemble
fermé (2), 17une des extrémités du cible étant solidaire de
l'endroit de fixation de la poulie fixe tandis que 1’ autre ex-
trémité ést agencée pour Btre accouplée & un élément tubulaire
(7) selon différentes hauteurs, ledit élément (7) étant forme en

débordement d’une partie de 1’ensemble fermé (2).

- 4 - Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce
que 17ensemble fermé (2) faisant office de comptoir est composé

de plusieurs panneaux verticaux (2a) d’appui au scl assembl és
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_.7 -
entre eux pour constituer un polygone, notamment un octogone.

-3 - Instaliation selon la revendication 4, caractéricée en ce
que chaque panneau (2a) est monté dans un cadre constitue d éle—
ments tubulaires (2b) de section transversale octogonale, les
différents panneaux étant assemblés entre eux par un systéme de
vis—écrou coopérant avec les éléments tubulaires verticaux (Zb)

de deux cadres adjacents.

- & = Installation selon la revendication 4, caractérisée en ce
que les éléments tubulaires horizontaux supérieurs des cadres
(Za) regoivent un plan horizontal d*appui (8}, chagque plan d’ap-

pui (8) étant fixé en combinaison avec deux panneaux adjacents.

— 7 - Installation selon la revendicafiun 1, caractérisés en ce
que la structure principale (1) est composée de plusieurs élé-
ments tubulaires cintrés (9) identigues, réunis et fixés a une
partie centrale d accouplement (10}, lesdits éléments (9} étant
reliés par paire, a leur base, par un élément tranversal tubu-—
laire (11}, une toile (12) est positonnée au sommet de la struc-
ture (1) en étant tendue sur les éléments cintrés (9) pour cons-—
tituer 1?élément de toiture en laissant un accés périphérigue

libre.

- 8 - Installation selon la revendication 7, caractérisés en ce
que les paires d°éléments cintrés entretoisés 2 leur base sont
équipées sur une partie de leur hauteur, de moyens susceptibles
d’assurer notamment le lestage de la structure, lesdite moyens
étant constitués par une poche (13) conformée pour €tre remplies
4 sa base notamment d’eau, ladite poche étant accrochée a chacu-
ne de ses extrémités par des liens élastiques aux parties cor-
respondantes des tubes (%) et (11} et présente, sur une partie
de sa2 hauteur, un évidement (13a) faisant office de gaine pour
le passage d un tube (14) susceptible d’&tre accouple aux é€lé-

ments tubulaires cintrés correspondants.
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-~ % - Installation selon la revendication 7, caractérizé=2 en ce
que la fixation de la toile de recouvrement (12) é’effe:tue au
moyen de deux liens élastiques (15) accouplés prés du bord de
ladite toile en correspondance avec 1 implantation des éléments
tubulaires cintrés, ces liens (15} étant réunis par un crochet
{16) coopérant avec différents trous que présentent les éléments
tubulaires cintrés correspondants, ladite toile présentant, au
niveau de la partie d"accouplement (10), une ouverture pour

1*évacuation des fumées.
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