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一种清扫车用新型滚刷

(57)摘要

本实用新型涉及一种清扫车用新型滚刷，它

包括滚刷轴、安装孔和锁紧螺栓，所述滚刷轴的

外端面设置有安装孔，所述滚刷轴的左右端部设

置有挡片，所述滚刷轴的内端面连接有支撑板，

所述支撑板连接有转轴，所述转轴连接有传动

轴，所述安装孔连接有安装套，所述安装套连接

有锁紧螺栓；因此，本实用新型具有结构简单、操

作方便和设计合理的优点。
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1.一种清扫车用新型滚刷，它包括滚刷轴、安装孔和锁紧螺栓，其特征在于：所述滚刷

轴的外端面设置有安装孔，所述滚刷轴的左右端部设置有挡片，所述滚刷轴的内端面连接

有支撑板，所述支撑板连接有转轴，所述转轴连接有传动轴，所述安装孔连接有安装套，所

述安装套连接有锁紧螺栓。

2.根据权利要求1所述的一种清扫车用新型滚刷，其特征在于：所述安装孔排列方式呈

W形。

3.根据权利要求1所述的一种清扫车用新型滚刷，其特征在于：所述滚刷轴、支撑板与

转轴之间的连接方式为固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种清扫车用新型滚刷，其特征在于：所述安装孔与安装套之

间的连接方式为焊接、螺纹连接均可。

5.根据权利要求1所述的一种清扫车用新型滚刷，其特征在于：所述锁紧螺栓与安装套

之间的连接方式为螺纹连接。
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一种清扫车用新型滚刷

技术领域

[0001] 本实用新型属于道路清扫技术领域，具体涉及一种清扫车用新型滚刷。

背景技术

[0002] 清扫路面需要滚刷，将滚刷安装在扫路车上，来进行对路面的清扫，现在市场上存

在不少种类的滚刷，但是大多存在或多或少的不足之处，例如，结构复杂，操作不方便等等，

针对这些不足之处，有必要开发出一种结构简单、操作方便和设计合理的清扫车用新型滚

刷，因此，开发一种结构简单、操作方便和设计合理的清扫车用新型滚刷具有十分重要的意

义。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足，而提供一种结构简单、操作方便

和设计合理的清扫车用新型滚刷。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种清扫车用新型滚刷，它包括滚刷轴、安装孔

和锁紧螺栓，所述滚刷轴的外端面设置有安装孔，所述滚刷轴的左右端部设置有挡片，所述

滚刷轴的内端面连接有支撑板，所述支撑板连接有转轴，所述转轴连接有传动轴，所述安装

孔连接有安装套，所述安装套连接有锁紧螺栓。

[0005] 所述安装孔排列方式呈W形。

[0006] 所述滚刷轴、支撑板与转轴之间的连接方式为固定连接。

[0007] 所述安装孔与安装套之间的连接方式为焊接、螺纹连接均可。

[0008] 所述锁紧螺栓与安装套之间的连接方式为螺纹连接。

[0009] 本实用新型的有益效果：本实用新型的结构原理是安装孔呈W形排列，好处在于清

扫路面干净，还有节约材料的优点；滚刷轴、支撑板与转轴之间的连接方式为固定连接的好

处在于牢固性好，不易损坏；锁紧螺栓用于毛刷安装时的固定；因此，本实用新型具有结构

简单、操作方便和设计合理的优点。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型一种清扫车用新型滚刷的主视图。

[0011] 图2是图1中A-A面的剖视图。

[0012] 图中：1、滚刷轴   2、安装孔   3、挡片   4、传动轴   5、支撑板   6、转轴   7、安装套  

8、锁紧螺栓  。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

[0014] 实施例1

[0015] 如图1-2所示，一种清扫车用新型滚刷，它包括滚刷轴、安装孔和锁紧螺栓，所述滚
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刷轴的外端面设置有安装孔，所述滚刷轴的左右端部设置有挡片，所述滚刷轴的内端面连

接有支撑板，所述支撑板连接有转轴，所述转轴连接有传动轴，所述安装孔连接有安装套，

所述安装套连接有锁紧螺栓。

[0016] 本实用新型的结构原理是安装孔呈W形排列，好处在于清扫路面干净，还有节约材

料的优点；滚刷轴、支撑板与转轴之间的连接方式为固定连接的好处在于牢固性好，不易损

坏；锁紧螺栓用于毛刷安装时的固定；具体的结构和连接方式为安装孔排列方式呈W形，滚

刷轴、支撑板与转轴之间的连接方式为固定连接，安装孔与安装套之间的连接方式为焊接、

螺纹连接均可，锁紧螺栓与安装套之间的连接方式为螺纹连接；因此，本实用新型具有结构

简单、操作方便和设计合理的优点。

[0017] 实施例2

[0018] 如图1-2所示，一种清扫车用新型滚刷，它包括滚刷轴、安装孔和锁紧螺栓，所述滚

刷轴的外端面设置有安装孔，所述滚刷轴的左右端部设置有挡片，所述滚刷轴的内端面连

接有支撑板，所述支撑板连接有转轴，所述转轴连接有传动轴，所述安装孔连接有安装套，

所述安装套连接有锁紧螺栓，所述安装孔排列方式呈W形，所述滚刷轴、支撑板与转轴之间

的连接方式为固定连接，所述安装孔与安装套之间的连接方式为焊接、螺纹连接均可，所述

锁紧螺栓与安装套之间的连接方式为螺纹连接。

[0019] 具体实施方式是对本实用新型的进一步说明而非限制，对本领域普通技术人员来

说在不脱离本实用新型实质内容的情况下对结构做进一步变换，而所有这些变换都应属于

本实用新型所附权利要求的保护范围。
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图1

图2
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