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(57)摘要

本发明涉及一种健身设备，尤其涉及一种骨

科恢复锻炼健身设备。本发明要解决的技术问题

是提供一种降低恢复时间、使用全面的骨科恢复

锻炼健身设备。为了解决上述技术问题，本发明

提供了这样一种骨科恢复锻炼健身设备，包括有

底板、座椅、第一滑轨、第一滑块、托盘、导杆、砝

码、第一挡板、第一弹簧、第一支架、第一安装块、

第一连接杆等；底板顶部中间设置有座椅，底板

顶部左右两侧对称设置有第一滑轨，第一滑轨上

设置有第一滑块，第一滑块上设置有托盘，托盘

顶部中间设置有导杆。本发明通过对灯泡和铜锣

的使用能很好的给病人的运动达到了提醒的效

果，能够极大的减少病人因运动不到位而产生的

很多的负面效果。
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1.一种骨科恢复锻炼健身设备，其特征在于，包括有底板（1）、座椅（2）、第一滑轨（3）、

第一滑块（4）、托盘（5）、导杆（6）、砝码（7）、第一挡板（8）、第一弹簧（9）、第一支架（10）、第一

安装块（12）、第一连接杆（13）、第二挡板（14）、第一安装板（15）、第二安装板（16）、第二滑轨

（17）、第二滑块（18）、第三安装板（19）、第二弹簧（20）、定滑轮（21）、拉线（22）、第二安装块

（23）、压板（24）、第三弹簧（25）、开关（26）、灯泡（27）、第二连接杆（28）和拉环（29），底板（1）

顶部中间设置有座椅（2），底板（1）顶部左右两侧对称设置有第一滑轨（3），第一滑轨（3）上

设置有第一滑块（4），第一滑块（4）上设置有托盘（5），托盘（5）顶部中间设置有导杆（6），导

杆（6）上套有砝码（7），底板（1）顶部左右两侧设置有第一挡板（8），第一挡板（8）之间设置有

第一弹簧（9），第一弹簧（9）内端和托盘（5）外侧相连，底板（1）顶部左右两侧对称设置有第

一支架（10），第一支架（10）底部开有第一小孔（11），两托盘（5）顶端内侧设置有第一安装块

（12），第一安装块（12）内侧设置有第一连接杆（13），第一连接杆（13）的内端穿过第一小孔

（11）设置有第二挡板（14），两第一支架（10）顶端设置有第一安装板（15），第一安装板（15）

底部中间设置有第二安装板（16），第二安装板（16）左右两侧底部设置有第二滑轨（17），第

二滑轨（17）上设置有第二滑块（18），第二滑块（18）两侧设置有第三安装板（19），第三安装

板（19）顶部设置有第二弹簧（20），第二弹簧（20）顶端和第一安装板（15）底部相连，第一安

装板（15）底部中间设置有定滑轮（21），定滑轮（21）在第二安装板（16）前侧，拉线（22）右端

设置在右侧第三安装板（19）顶部中间，拉线（22）左端绕过定滑轮（21）连接在左边第三安装

板（19）顶部中间，第二安装板（16）左右两侧底部设置有第二安装块（23），第二安装块（23）

顶部设置有第三弹簧（25），第三弹簧（25）顶端设置有压板（24），开关（26）设置在第二安装

块（23）顶部中间，开关（26）在压板（24）底部，第二安装板（16）底部设置有灯泡（27），第三安

装板（19）底部中间设置有第二连接杆（28），第二连接杆（28）底端设置有拉环（29）。

2.根据权利要求1所述的一种骨科恢复锻炼健身设备，其特征在于，还包括有第三连接

杆（31）、第三挡板（32）、第四弹簧（33）和拉手（34），两第一支架（10）中间开有第二小孔

（30），第三连接杆（31）穿过第二小孔（30）内端有拉手（34），第三连接杆（31）外端设置有第

三挡板（32），第三挡板（32）内侧设置有第四弹簧（33），第四弹簧（33）内端连接在第一支架

（10）上，第四弹簧（33）绕在第三连接杆（31）上。

3.根据权利要求2所述的一种骨科恢复锻炼健身设备，其特征在于，还包括有第四连接

杆（35）、橡胶锤（36）和铜锣（37），第四连接杆（35）设置在第三挡板（32）内侧顶部，第四连接

杆（35）内端设置有橡胶锤（36），铜锣（37）设置在第一支架（10）外侧中间。

4.根据权利要求3所述的一种骨科恢复锻炼健身设备，其特征在于，还包括有第三滑轨

（38）、第三滑块（39）、电动推杆（40）、连接板（41）和橡胶垫（42），第三滑轨（38）设置在底板

（1）顶部中间，两第三滑轨（38）内侧设置有第三滑块（39），座椅（2）设置在两第三滑块（39）

内侧，座椅（2）内侧底部设置有连接板（41），电动推杆（40）设置在底板（1）顶部中间，电动推

杆（40）顶端和连接板（41）顶部相连，橡胶垫（42）设置在底板（1）顶部，橡胶垫（42）在座椅

（2）的正下方。

5.根据权利要求4所述的一种骨科恢复锻炼健身设备，其特征在于，还包括有挂板（43）

和茶杯架（44），挂板（43）设置在右边第一支架（10）右侧顶部，茶杯架（44）设置在左边第一

支架（10）右侧底部。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 108310725 B

2



一种骨科恢复锻炼健身设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种健身设备，尤其涉及一种骨科恢复锻炼健身设备。

背景技术

[0002] 骨科是各大医院最常见的科室之一，主要研究骨骼肌肉系统的解剖、生理与病理，

运用药物、手术及物理方法保持和发展这一系统的正常形态与功能。随着时代和社会的变

更，骨科伤病谱有了明显的变化，例如，骨关节结核、骨髓炎、小儿麻痹症等疾病明显减少，

交通事故引起的创伤明显增多。骨科伤病谱的变化，这就需要骨科与时俱进了。

[0003] 现今的骨科患者大多数都能很好的恢复，但是骨科的恢复一直没有一种专门为了

骨科恢复所设的锻炼设备，因此恢复大多数都是靠时间来慢慢恢复这样比较耗费时间，恢

复也不够全面即使有这种设备，他们能使用也不够全面，因此亟需研发一种降低恢复时间、

使用全面的骨科恢复锻炼健身设备。

发明内容

[0004] （1）要解决的技术问题

[0005] 本发明为了克服现今的骨科患者大多数都能很好的恢复，但是骨科的恢复一直没

有一种专门为了骨科恢复所设的锻炼设备，因此恢复大多数都是靠时间来慢慢恢复这样比

较耗费时间，恢复也不够全面即使有这种设备，他们能使用也不够全面的缺点，本发明要解

决的技术问题是提供一种降低恢复时间、使用全面的骨科恢复锻炼健身设备。

[0006] （2）技术方案

[0007] 为了解决上述技术问题，本发明提供了这样一种骨科恢复锻炼健身设备，包括有

底板、座椅、第一滑轨、第一滑块、托盘、导杆、砝码、第一挡板、第一弹簧、第一支架、第一安

装块、第一连接杆、第二挡板、第一安装板、第二安装板、第二滑轨、第二滑块、第三安装板、

第二弹簧、定滑轮、拉线、第二安装块、压板、第三弹簧、开关、灯泡、第二连接杆和拉环，底板

顶部中间设置有座椅，底板顶部左右两侧对称设置有第一滑轨，第一滑轨上设置有第一滑

块，第一滑块上设置有托盘，托盘顶部中间设置有导杆，导杆上套有砝码，底板顶部左右两

侧设置有第一挡板，第一挡板之间设置有第一弹簧，第一弹簧内端和托盘外侧相连，底板顶

部左右两侧对称设置有第一支架，第一支架底部开有第一小孔，两托盘顶端内侧设置有第

一安装块，第一安装块内侧设置有第一连接杆，第一连接杆的内端穿过第一小孔设置有第

二挡板，两第一支架顶端设置有第一安装板，第一安装板底部中间设置有第二安装板，第二

安装板左右两侧底部设置有第二滑轨，第二滑轨上设置有第二滑块，第二滑块两侧设置有

第三安装板，第三安装板顶部设置有第二弹簧，第二弹簧顶端和第一安装板底部相连，第一

安装板底部中间设置有定滑轮，定滑轮在第二安装板前侧，拉线右端设置在右侧第三安装

板顶部中间，拉线左端绕过定滑轮连接在左边第三安装板顶部中间，第二安装板左右两侧

底部设置有第二安装块，第二安装块顶部设置有第三弹簧，第三弹簧顶端设置有压板，开关

设置在第二安装块顶部中间，开关在压板底部，第二安装板底部设置有灯泡，第三安装板底
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部中间设置有第二连接杆，第二连接杆底端设置有拉环。

[0008] 优选地，还包括有第三连接杆、第三挡板、第四弹簧和拉手，两第一支架中间开有

第二小孔，第三连接杆穿过第二小孔内端有拉手，第三连接杆外端设置有第三挡板，第三挡

板内侧设置有第四弹簧，第四弹簧内端连接在第一支架上，第四弹簧绕在第三连接杆上。

[0009] 优选地，还包括有第四连接杆、橡胶锤和铜锣，第四连接杆设置在第三挡板内侧顶

部，第四连接杆内端设置有橡胶锤，铜锣设置在第一支架外侧中间。

[0010] 优选地，还包括有第三滑轨、第三滑块、电动推杆、连接板和橡胶垫，第三滑轨设置

在底板顶部中间，两第三滑轨内侧设置有第三滑块，座椅设置在两第三滑块内侧，座椅内侧

底部设置有连接板，电动推杆设置在底板顶部中间，电动推杆顶端和连接板顶部相连，橡胶

垫设置在底板顶部，橡胶垫在座椅的正下方。

[0011] 优选地，还包括有挂板和茶杯架，挂板设置在右边第一支架右侧顶部，茶杯架设置

在左边第一支架右侧底部。

[0012] 工作原理：当骨科病人需要用本设备做康复运动时，当病人需要恢复的是手臂时，

病人只需要坐在座椅上，然后在双手拉住拉环，当拉动左边的拉环时左边的拉环向下运动，

左边拉环向下运动带动左边第三安装板向下运动，左边第三安装板向下运动左边弹簧被拉

伸，左边第三安装板向下运动带动拉线左端向下运动，拉线左端向下运动带动拉线右端向

上运动，拉线右端向上运动带动右边第三安装板向上运动，右边第三安装板向上运动带动

右边拉环向上运动，右边拉环向上运动带动右手向上运动，此时右边的弹簧被压缩。当拉动

右边的拉环时右边的拉环向下运动，右边拉环向下运动带动右边第三安装板向下运动，右

边第三安装板向下运动右边弹簧被拉伸，右边第三安装板向下运动带动拉线右端向下运

动，拉线右端向下运动带动拉线左端向上运动，拉线左端向上运动带动左边第三安装板向

上运动，左边第三安装板向上运动带动左边拉环向上运动，左边拉环向上运动带动左手向

上运动，此时左边的弹簧被压缩。第三安装板向下运动带动第二滑块向下运动，当第二滑块

向下运动到挤压压板带动压板向下运动时，压板向下运动挤压第三弹簧，当压板下将到挤

压开关时第二安装板底部的灯泡就会亮起来，此时第三弹簧被压缩，当第二滑块不再挤压

压板时第三弹簧伸长带动压板向上运动，压板向上运动远离开关这时灯泡就会熄灭，每次

的下拉都必须使得灯泡亮起来，这样才能达到运动要求，这样就能很好的进行手臂骨科恢

复锻炼。当是进行腿部骨科恢复锻炼时，首先医生将一定质量的砝码放到托盘内，然后病人

坐在座椅上再将两脚放到第二挡板和第一支架之间的第一连接杆上，然后病人的两脚往中

间运动带动第二挡板向中间运动，第二挡板向中间运动带动第一连接杆向中间运动，第一

连接杆向中间运动带动第一安装块向中间运动，第一安装块向中间运动带动托盘和其上的

装置向中间运动，此时第一弹簧被拉伸。当病人不再用了向中间运动时，第一弹簧收缩带动

托盘和其上的装置向外运动，托盘和其上的装置向外运动带动第一安装块向外运动，第一

安装块向外运动带动第一连接杆向外运动，第一连接杆向外运动带动第一挡板向外运动，

第一挡板向外运动带动放在第一连接杆上的脚向外运动，这样就能很好的实现腿部骨科的

恢复，医生可以根据病人的恢复情况适量添加和减少托盘内的砝码，这样能更有利于恢复。

如此本设备能够很好的进行骨科的恢复锻炼。

[0013] 因为还包括有第三连接杆、第三挡板、第四弹簧和拉手，两第一支架中间开有第二

小孔，第三连接杆穿过第二小孔内端有拉手，第三连接杆外端设置有第三挡板，第三挡板内
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侧设置有第四弹簧，第四弹簧内端连接在第一支架上，第四弹簧绕在第三连接杆上。病人在

恢复锻炼中除了能够锻炼腿部和上下拉动锻炼手臂外还能左右拉动锻炼手臂，病人坐在座

椅上手拉动拉手带动拉手向内侧运动，拉手向内侧运动带动第三连接杆向内运动，第三连

接杆向内运动带动第三挡板向内运动，此时第四弹簧被压缩。当病人不再向内侧拉动拉手

时第四弹簧伸长，第四弹簧伸长带动第三挡板向外运动，第三挡板向外运动带动第三连接

杆向外运动，第三连接杆向外运动带动拉手向外运动回到原处。这样也能很好的实现病人

的恢复。

[0014] 因为还包括有第四连接杆、橡胶锤和铜锣，第四连接杆设置在第三挡板内侧顶部，

第四连接杆内端设置有橡胶锤，铜锣设置在第一支架外侧中间。当第三安装板向内侧运动

时带动第四连接杆向内侧运动，第四连接杆向内侧运动带动橡胶锤向内侧运动，橡胶锤向

内侧运动到一定位置还是就会击打在铜锣上，这样就会发出锣鸣这样就能告诉病人这样才

是符合要求的运动，这样就能避免人们不合理和不尽力的运动，这样能时运动的效果最大

化。

[0015] 因为还包括有第三滑轨、第三滑块、电动推杆、连接板和橡胶垫，第三滑轨设置在

底板顶部中间，两第三滑轨内侧设置有第三滑块，座椅设置在两第三滑块内侧，座椅内侧底

部设置有连接板，电动推杆设置在底板顶部中间，电动推杆顶端和连接板顶部相连，橡胶垫

设置在底板顶部，橡胶垫在座椅的正下方。当需要对座椅的高度进行调节时，首先人工控制

电动推杆做伸长运动，电动推杆伸长带动连接板向上运动，连接板向上运动带动座椅向上

运动，当电动推杆收缩时带动连接板向下运动，连接板向下运动带动座椅向下运动。这样电

动推杆的上下运动能很好的实现座椅的升降。这样就能很好的调节座椅的高低。

[0016] 因为还包括有挂板和茶杯架，挂板设置在右边第一支架右侧顶部，茶杯架设置在

左边第一支架右侧底部。挂板能很方便病人挂衣服和毛巾，方便运动和运动后的清洁，茶杯

架能为病人的饮水提供方便，病人可以将水杯放在茶杯架上，运动后可以及时补充水分。

[0017] （3）有益效果

[0018] 本发明通过对灯泡和铜锣的使用能很好的给病人的运动达到了提醒的效果，能够

极大的减少病人因运动不到位而产生的很多的负面效果，比如恢复进行的比较慢，还可能

会产生其他的伤害，这样能有提醒就可以避免这些不必要的，通过对电动推杆的控制很好

的实现了座椅高度的调节可以因人而异了，既能对手部进行恢复锻炼也能对腿部进行恢复

锻炼达到了恢复全面的效果。

附图说明

[0019] 图1为本发明的第一种主视结构示意图。

[0020] 图2为本发明的第二种主视结构示意图。

[0021] 图3为本发明的第三种主视结构示意图。

[0022] 图4为本发明的第四种主视结构示意图。

[0023] 图5为本发明的第五种主视结构示意图。

[0024] 附图中的标记为：1-底板，2-座椅，3-第一滑轨，4-第一滑块，5-托盘，6-导杆，7-砝

码，8-第一挡板，9-第一弹簧，10-第一支架，11-第一小孔，12-第一安装块，13-第一连接杆，

14-第二挡板，15-第一安装板，16-第二安装板，17-第二滑轨，18-第二滑块，19-第三安装
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板，20-第二弹簧，21-定滑轮，22-拉线，23-第二安装块，24-压板，25-第三弹簧，26-开关，

27-灯泡，28-第二连接杆，29-拉环，30-第二小孔，31-第三连接杆，32-第三挡板，33-第四弹

簧，34-拉手，35-第四连接杆，36-橡胶锤，37-铜锣，38-第三滑轨，39-第三滑块，40-电动推

杆，41-连接板，42-橡胶垫，43-挂板，44-茶杯架。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。

[0026] 实施例1

[0027] 一种骨科恢复锻炼健身设备，如图1-5所示，包括有底板1、座椅2、第一滑轨3、第一

滑块4、托盘5、导杆6、砝码7、第一挡板8、第一弹簧9、第一支架10、第一安装块12、第一连接

杆13、第二挡板14、第一安装板15、第二安装板16、第二滑轨17、第二滑块18、第三安装板19、

第二弹簧20、定滑轮21、拉线22、第二安装块23、压板24、第三弹簧25、开关26、灯泡27、第二

连接杆28和拉环29，底板1顶部中间设置有座椅2，底板1顶部左右两侧对称设置有第一滑轨

3，第一滑轨3上设置有第一滑块4，第一滑块4上设置有托盘5，托盘5顶部中间设置有导杆6，

导杆6上套有砝码7，底板1顶部左右两侧设置有第一挡板8，第一挡板8之间设置有第一弹簧

9，第一弹簧9内端和托盘5外侧相连，底板1顶部左右两侧对称设置有第一支架10，第一支架

10底部开有第一小孔11，两托盘5顶端内侧设置有第一安装块12，第一安装块12内侧设置有

第一连接杆13，第一连接杆13的内端穿过第一小孔11设置有第二挡板14，两第一支架10顶

端设置有第一安装板15，第一安装板15底部中间设置有第二安装板16，第二安装板16左右

两侧底部设置有第二滑轨17，第二滑轨17上设置有第二滑块18，第二滑块18两侧设置有第

三安装板19，第三安装板19顶部设置有第二弹簧20，第二弹簧20顶端和第一安装板15底部

相连，第一安装板15底部中间设置有定滑轮21，定滑轮21在第二安装板16前侧，拉线22右端

设置在右侧第三安装板19顶部中间，拉线22左端绕过定滑轮21连接在左边第三安装板19顶

部中间，第二安装板16左右两侧底部设置有第二安装块23，第二安装块23顶部设置有第三

弹簧25，第三弹簧25顶端设置有压板24，开关26设置在第二安装块23顶部中间，开关26在压

板24底部，第二安装板16底部设置有灯泡27，第三安装板19底部中间设置有第二连接杆28，

第二连接杆28底端设置有拉环29。

[0028] 实施例2

[0029] 一种骨科恢复锻炼健身设备，如图1-5所示，包括有底板1、座椅2、第一滑轨3、第一

滑块4、托盘5、导杆6、砝码7、第一挡板8、第一弹簧9、第一支架10、第一安装块12、第一连接

杆13、第二挡板14、第一安装板15、第二安装板16、第二滑轨17、第二滑块18、第三安装板19、

第二弹簧20、定滑轮21、拉线22、第二安装块23、压板24、第三弹簧25、开关26、灯泡27、第二

连接杆28和拉环29，底板1顶部中间设置有座椅2，底板1顶部左右两侧对称设置有第一滑轨

3，第一滑轨3上设置有第一滑块4，第一滑块4上设置有托盘5，托盘5顶部中间设置有导杆6，

导杆6上套有砝码7，底板1顶部左右两侧设置有第一挡板8，第一挡板8之间设置有第一弹簧

9，第一弹簧9内端和托盘5外侧相连，底板1顶部左右两侧对称设置有第一支架10，第一支架

10底部开有第一小孔11，两托盘5顶端内侧设置有第一安装块12，第一安装块12内侧设置有

第一连接杆13，第一连接杆13的内端穿过第一小孔11设置有第二挡板14，两第一支架10顶

端设置有第一安装板15，第一安装板15底部中间设置有第二安装板16，第二安装板16左右
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两侧底部设置有第二滑轨17，第二滑轨17上设置有第二滑块18，第二滑块18两侧设置有第

三安装板19，第三安装板19顶部设置有第二弹簧20，第二弹簧20顶端和第一安装板15底部

相连，第一安装板15底部中间设置有定滑轮21，定滑轮21在第二安装板16前侧，拉线22右端

设置在右侧第三安装板19顶部中间，拉线22左端绕过定滑轮21连接在左边第三安装板19顶

部中间，第二安装板16左右两侧底部设置有第二安装块23，第二安装块23顶部设置有第三

弹簧25，第三弹簧25顶端设置有压板24，开关26设置在第二安装块23顶部中间，开关26在压

板24底部，第二安装板16底部设置有灯泡27，第三安装板19底部中间设置有第二连接杆28，

第二连接杆28底端设置有拉环29。

[0030] 还包括有第三连接杆31、第三挡板32、第四弹簧33和拉手34，两第一支架10中间开

有第二小孔30，第三连接杆31穿过第二小孔30内端有拉手34，第三连接杆31外端设置有第

三挡板32，第三挡板32内侧设置有第四弹簧33，第四弹簧33内端连接在第一支架10上，第四

弹簧33绕在第三连接杆31上。

[0031] 实施例3

[0032] 一种骨科恢复锻炼健身设备，如图1-5所示，包括有底板1、座椅2、第一滑轨3、第一

滑块4、托盘5、导杆6、砝码7、第一挡板8、第一弹簧9、第一支架10、第一安装块12、第一连接

杆13、第二挡板14、第一安装板15、第二安装板16、第二滑轨17、第二滑块18、第三安装板19、

第二弹簧20、定滑轮21、拉线22、第二安装块23、压板24、第三弹簧25、开关26、灯泡27、第二

连接杆28和拉环29，底板1顶部中间设置有座椅2，底板1顶部左右两侧对称设置有第一滑轨

3，第一滑轨3上设置有第一滑块4，第一滑块4上设置有托盘5，托盘5顶部中间设置有导杆6，

导杆6上套有砝码7，底板1顶部左右两侧设置有第一挡板8，第一挡板8之间设置有第一弹簧

9，第一弹簧9内端和托盘5外侧相连，底板1顶部左右两侧对称设置有第一支架10，第一支架

10底部开有第一小孔11，两托盘5顶端内侧设置有第一安装块12，第一安装块12内侧设置有

第一连接杆13，第一连接杆13的内端穿过第一小孔11设置有第二挡板14，两第一支架10顶

端设置有第一安装板15，第一安装板15底部中间设置有第二安装板16，第二安装板16左右

两侧底部设置有第二滑轨17，第二滑轨17上设置有第二滑块18，第二滑块18两侧设置有第

三安装板19，第三安装板19顶部设置有第二弹簧20，第二弹簧20顶端和第一安装板15底部

相连，第一安装板15底部中间设置有定滑轮21，定滑轮21在第二安装板16前侧，拉线22右端

设置在右侧第三安装板19顶部中间，拉线22左端绕过定滑轮21连接在左边第三安装板19顶

部中间，第二安装板16左右两侧底部设置有第二安装块23，第二安装块23顶部设置有第三

弹簧25，第三弹簧25顶端设置有压板24，开关26设置在第二安装块23顶部中间，开关26在压

板24底部，第二安装板16底部设置有灯泡27，第三安装板19底部中间设置有第二连接杆28，

第二连接杆28底端设置有拉环29。

[0033] 还包括有第三连接杆31、第三挡板32、第四弹簧33和拉手34，两第一支架10中间开

有第二小孔30，第三连接杆31穿过第二小孔30内端有拉手34，第三连接杆31外端设置有第

三挡板32，第三挡板32内侧设置有第四弹簧33，第四弹簧33内端连接在第一支架10上，第四

弹簧33绕在第三连接杆31上。

[0034] 还包括有第四连接杆35、橡胶锤36和铜锣37，第四连接杆35设置在第三挡板32内

侧顶部，第四连接杆35内端设置有橡胶锤36，铜锣37设置在第一支架10外侧中间。

[0035] 实施例4
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[0036] 一种骨科恢复锻炼健身设备，如图1-5所示，包括有底板1、座椅2、第一滑轨3、第一

滑块4、托盘5、导杆6、砝码7、第一挡板8、第一弹簧9、第一支架10、第一安装块12、第一连接

杆13、第二挡板14、第一安装板15、第二安装板16、第二滑轨17、第二滑块18、第三安装板19、

第二弹簧20、定滑轮21、拉线22、第二安装块23、压板24、第三弹簧25、开关26、灯泡27、第二

连接杆28和拉环29，底板1顶部中间设置有座椅2，底板1顶部左右两侧对称设置有第一滑轨

3，第一滑轨3上设置有第一滑块4，第一滑块4上设置有托盘5，托盘5顶部中间设置有导杆6，

导杆6上套有砝码7，底板1顶部左右两侧设置有第一挡板8，第一挡板8之间设置有第一弹簧

9，第一弹簧9内端和托盘5外侧相连，底板1顶部左右两侧对称设置有第一支架10，第一支架

10底部开有第一小孔11，两托盘5顶端内侧设置有第一安装块12，第一安装块12内侧设置有

第一连接杆13，第一连接杆13的内端穿过第一小孔11设置有第二挡板14，两第一支架10顶

端设置有第一安装板15，第一安装板15底部中间设置有第二安装板16，第二安装板16左右

两侧底部设置有第二滑轨17，第二滑轨17上设置有第二滑块18，第二滑块18两侧设置有第

三安装板19，第三安装板19顶部设置有第二弹簧20，第二弹簧20顶端和第一安装板15底部

相连，第一安装板15底部中间设置有定滑轮21，定滑轮21在第二安装板16前侧，拉线22右端

设置在右侧第三安装板19顶部中间，拉线22左端绕过定滑轮21连接在左边第三安装板19顶

部中间，第二安装板16左右两侧底部设置有第二安装块23，第二安装块23顶部设置有第三

弹簧25，第三弹簧25顶端设置有压板24，开关26设置在第二安装块23顶部中间，开关26在压

板24底部，第二安装板16底部设置有灯泡27，第三安装板19底部中间设置有第二连接杆28，

第二连接杆28底端设置有拉环29。

[0037] 还包括有第三连接杆31、第三挡板32、第四弹簧33和拉手34，两第一支架10中间开

有第二小孔30，第三连接杆31穿过第二小孔30内端有拉手34，第三连接杆31外端设置有第

三挡板32，第三挡板32内侧设置有第四弹簧33，第四弹簧33内端连接在第一支架10上，第四

弹簧33绕在第三连接杆31上。

[0038] 还包括有第四连接杆35、橡胶锤36和铜锣37，第四连接杆35设置在第三挡板32内

侧顶部，第四连接杆35内端设置有橡胶锤36，铜锣37设置在第一支架10外侧中间。

[0039] 还包括有第三滑轨38、第三滑块39、电动推杆40、连接板41和橡胶垫42，第三滑轨

38设置在底板1顶部中间，两第三滑轨38内侧设置有第三滑块39，座椅2设置在两第三滑块

39内侧，座椅2内侧底部设置有连接板41，电动推杆40设置在底板1顶部中间，电动推杆40顶

端和连接板41顶部相连，橡胶垫42设置在底板1顶部，橡胶垫42在座椅2的正下方。

[0040] 还包括有挂板43和茶杯架44，挂板43设置在右边第一支架10右侧顶部，茶杯架44

设置在左边第一支架10右侧底部。

[0041] 工作原理：当骨科病人需要用本设备做康复运动时，当病人需要恢复的是手臂时，

病人只需要坐在座椅2上，然后在双手拉住拉环29，当拉动左边的拉环29时左边的拉环29向

下运动，左边拉环29向下运动带动左边第三安装板19向下运动，左边第三安装板19向下运

动左边弹簧被拉伸，左边第三安装板19向下运动带动拉线22左端向下运动，拉线22左端向

下运动带动拉线22右端向上运动，拉线22右端向上运动带动右边第三安装板19向上运动，

右边第三安装板19向上运动带动右边拉环29向上运动，右边拉环29向上运动带动右手向上

运动，此时右边的弹簧被压缩。当拉动右边的拉环29时右边的拉环29向下运动，右边拉环29

向下运动带动右边第三安装板19向下运动，右边第三安装板19向下运动右边弹簧被拉伸，
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右边第三安装板19向下运动带动拉线22右端向下运动，拉线22右端向下运动带动拉线22左

端向上运动，拉线22左端向上运动带动左边第三安装板19向上运动，左边第三安装板19向

上运动带动左边拉环29向上运动，左边拉环29向上运动带动左手向上运动，此时左边的弹

簧被压缩。第三安装板19向下运动带动第二滑块18向下运动，当第二滑块18向下运动到挤

压压板24带动压板24向下运动时，压板24向下运动挤压第三弹簧25，当压板24下将到挤压

开关26时第二安装板16底部的灯泡27就会亮起来，此时第三弹簧25被压缩，当第二滑块18

不再挤压压板24时第三弹簧25伸长带动压板24向上运动，压板24向上运动远离开关26这时

灯泡27就会熄灭，每次的下拉都必须使得灯泡27亮起来，这样才能达到运动要求，这样就能

很好的进行手臂骨科恢复锻炼。当是进行腿部骨科恢复锻炼时，首先医生将一定质量的砝

码7放到托盘5内，然后病人坐在座椅2上再将两脚放到第二挡板14和第一支架10之间的第

一连接杆13上，然后病人的两脚往中间运动带动第二挡板14向中间运动，第二挡板14向中

间运动带动第一连接杆13向中间运动，第一连接杆13向中间运动带动第一安装块12向中间

运动，第一安装块12向中间运动带动托盘5和其上的装置向中间运动，此时第一弹簧9被拉

伸。当病人不再用了向中间运动时，第一弹簧9收缩带动托盘5和其上的装置向外运动，托盘

5和其上的装置向外运动带动第一安装块12向外运动，第一安装块12向外运动带动第一连

接杆13向外运动，第一连接杆13向外运动带动第一挡板8向外运动，第一挡板8向外运动带

动放在第一连接杆13上的脚向外运动，这样就能很好的实现腿部骨科的恢复，医生可以根

据病人的恢复情况适量添加和减少托盘5内的砝码7，这样能更有利于恢复。如此本设备能

够很好的进行骨科的恢复锻炼。

[0042] 因为还包括有第三连接杆31、第三挡板32、第四弹簧33和拉手34，两第一支架10中

间开有第二小孔30，第三连接杆31穿过第二小孔30内端有拉手34，第三连接杆31外端设置

有第三挡板32，第三挡板32内侧设置有第四弹簧33，第四弹簧33内端连接在第一支架10上，

第四弹簧33绕在第三连接杆31上。病人在恢复锻炼中除了能够锻炼腿部和上下拉动锻炼手

臂外还能左右拉动锻炼手臂，病人坐在座椅2上手拉动拉手34带动拉手34向内侧运动，拉手

34向内侧运动带动第三连接杆31向内运动，第三连接杆31向内运动带动第三挡板32向内运

动，此时第四弹簧33被压缩。当病人不再向内侧拉动拉手34时第四弹簧33伸长，第四弹簧33

伸长带动第三挡板32向外运动，第三挡板32向外运动带动第三连接杆31向外运动，第三连

接杆31向外运动带动拉手34向外运动回到原处。这样也能很好的实现病人的恢复。

[0043] 因为还包括有第四连接杆35、橡胶锤36和铜锣37，第四连接杆35设置在第三挡板

32内侧顶部，第四连接杆35内端设置有橡胶锤36，铜锣37设置在第一支架10外侧中间。当第

三安装板19向内侧运动时带动第四连接杆35向内侧运动，第四连接杆35向内侧运动带动橡

胶锤36向内侧运动，橡胶锤36向内侧运动到一定位置还是就会击打在铜锣37上，这样就会

发出锣鸣这样就能告诉病人这样才是符合要求的运动，这样就能避免人们不合理和不尽力

的运动，这样能时运动的效果最大化。

[0044] 因为还包括有第三滑轨38、第三滑块39、电动推杆40、连接板41和橡胶垫42，第三

滑轨38设置在底板1顶部中间，两第三滑轨38内侧设置有第三滑块39，座椅2设置在两第三

滑块39内侧，座椅2内侧底部设置有连接板41，电动推杆40设置在底板1顶部中间，电动推杆

40顶端和连接板41顶部相连，橡胶垫42设置在底板1顶部，橡胶垫42在座椅2的正下方。当需

要对座椅2的高度进行调节时，首先人工控制电动推杆40做伸长运动，电动推杆40伸长带动
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连接板41向上运动，连接板41向上运动带动座椅2向上运动，当电动推杆40收缩时带动连接

板41向下运动，连接板41向下运动带动座椅2向下运动。这样电动推杆40的上下运动能很好

的实现座椅2的升降。这样就能很好的调节座椅2的高低。

[0045] 因为还包括有挂板43和茶杯架44，挂板43设置在右边第一支架10右侧顶部，茶杯

架44设置在左边第一支架10右侧底部。挂板43能很方便病人挂衣服和毛巾，方便运动和运

动后的清洁，茶杯架44能为病人的饮水提供方便，病人可以将水杯放在茶杯架44上，运动后

可以及时补充水分。

[0046] 以上所述实施例仅表达了本发明的优选实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员

来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形、改进及替代，这些都属于本发

明的保护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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