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특허청구의 범위

청구항 1 

기록 매체에 기록된 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보를 취득하는 취득 수단과,

유저로부터의 지시 입력을 접수하는 접수 수단과,

상기 유저의 신체에 장착되어 상기 유저의 움직임의 강약 또는 변화량을 감지하고, 상기 강약 또는 변화량에 대

응하여 제 1 센싱 신호를 출력하는 생체정보 센서와, 상기 유저가 위치한 환경에 대응하여 제 2 센싱 신호를 출

력하는 환경정보 센서를 포함하는 센서부와,

상기 취득 수단을 통해서 취득한 상기 단락 정보와, 상기 접수 수단을 통해서 접수한 지시 입력에 의거하여, 처

리 대상의 상기 콘텐츠 데이터로부터 새로운 형태로 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 새로운 콘텐츠 데이터를

생성하고, 상기 제 1 센싱 신호 및 제 2 센싱 신호에 의거하여 상기 새로운 콘텐츠 데이터를 재구성하는 생성

처리 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 콘텐츠 이용장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 

상기 취득 수단은, 네트워크상의 서버 장치에 대하여, 목적하는 콘텐츠 데이터의 식별자를 포함하는 단락 정보

의 제공 요구를 송신하고, 이 요구에 따라, 상기 서버 장치로부터 회신되어 오는 단락 정보를 취득하는 것을 특

징으로 하는 콘텐츠 이용장치.  

청구항 3 

제1항에 있어서, 

상기 취득 수단은, 목적하는 콘텐츠 데이터에 대응하는 상기 단락 정보를, 상기 콘텐츠 데이터가 기록된 파일과

는 다른 파일로부터 취득하는 것을 특징으로 하는 콘텐츠 이용장치.

 

청구항 4 

제1항에 있어서, 

상기 취득 수단은, 목적하는 콘텐츠 데이터를 해석함으로써, 해당 콘텐츠 데이터에 대응하는 단락 정보를 자동

적으로 생성함으로써 취득하는 것을 특징으로 하는 콘텐츠 이용장치.

  

청구항 5 

제4항에 있어서, 

상기 취득 수단에 의해 자동적으로 생성된 상기 단락 정보를, 네트워크에 접속된 서버 장치에 송신하는 송신 수

단을 구비하는 것을 특징으로 하는 콘텐츠 이용장치.  

청구항 6 

제4항에 있어서, 

상기 취득 수단에 의해 자동적으로 생성된 상기 단락 정보를, 기록 매체에 기록하는 기록 수단을 구비하는 것을

특징으로 하는 콘텐츠 이용장치.  
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청구항 7 

제1항에 있어서,

상기 콘텐츠 데이터는 음악 데이터이고,

상기  콘텐츠  데이터에  대응하는  상기  단락  정보는,  음악의  1소절  또는  복수  소절의  단락  정보,  멜로디의

변화점, 하이라이트부의 시작, 하이라이트부의 종료, 노래 시작, 노래 종료 중 적어도 하나의 음악적으로 특징

이 있는 변화점인 것을 특징으로 하는 콘텐츠 이용장치.

 

청구항 8 

제1항에 있어서,

상기 콘텐츠 데이터는 영상데이터이며,

상기 콘텐츠 데이터에 대응하는 상기 단락 정보는, 영상의 씬 채인징, 컷 채인징 중 적어도 하나의 영상적으로

특징이 있는 변화점인 것을 특징으로 하는 콘텐츠 이용장치.

청구항 9 

제1항에 있어서,

상기 단락 정보는, 상기 콘텐츠 데이터가 기록되어 있는 기록 매체에 있어서 사용할 수 있는 서브 코드 시간정

보, 섹터 어드레스, 클러스터 어드레스, 콘텐츠 데이터에 부가된 타임 코드, 콘텐츠 데이터의 선두로부터의 바

이트 수, 샘플 수, GOP(Group of Picture), 영상 프레임, 사운드 프레임, 압축 음성 데이터의 압축 블록 단위

중 어느 하나에 의해 표현되는 것을 특징으로 하는 콘텐츠 이용장치.

  

청구항 10 

기록 매체에 기록되어 있는 콘텐츠 데이터에 대응하는 단락 정보를 취득하는 취득 공정과,

유저로부터의 입력 정보를 접수하는 접수 공정과,

상기 유저의 신체에 장착된 생체정보 센서에 의해 상기 유저의 움직임의 강약 또는 변화량이 감지되고, 상기 강

약 또는 변화량에 대응하여 상기 생체정보 센서로부터 제 1 센싱 신호가 출력되고, 환경정보 센서에 의해 상기

유저가 위치한 환경에 대응하여 제 2 센싱 신호가 출력되는 센싱 신호 출력 공정과,

상기 취득 공정에서 취득한 상기 단락 정보와, 상기 접수 공정에서 접수한 상기 입력 정보에 의거하여 처리 대

상의 상기 콘텐츠 데이터로부터 새로운 형태로 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 새로운 콘텐츠 데이터를 생성하

고, 상기 제 1 센싱 신호 및 제 2 센싱 신호에 의거하여 상기 새로운 콘텐츠 데이터를 재구성하는 생성 처리 공

정를 가지는 것을 특징으로 하는 콘텐츠 이용방법.

청구항 11 

삭제

청구항 12 

삭제

청구항 13 

삭제

청구항 14 

삭제
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청구항 15 

삭제

청구항 16 

삭제

청구항 17 

삭제

청구항 18 

삭제

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 예를 들면 음악 콘텐츠 데이터나 영상 콘텐츠 데이터를 이용하기 위한 장치, 방법, 이들 장치 및 방[0015]

법을  사용하기  위해서  필요한  정보를  분배하기  위한  장치,  방법  및,  콘텐츠와  부수  정보(associated

information)를 기록한 기록 매체에 관한 것이다.  

CD(Compact Disc) 등의 기록 매체나 인터넷 등의 전송 매체 등 다양한 매체를 통해서, 다양한 음악 콘텐츠가 풍[0016]

부하게 제공되고 있다.  이들 풍부하게 제공되는 음악 콘텐츠를 유저의 필요에 따른 형태로 이용할 수 있게 하

기 위한 다양한 기술이 제안되고 있다.

예를 들면, 특허문헌1에는, CD나 MD(Mini Disc: 등록상표) 등에 기록하는 음악 콘텐츠에 대해서, 소절의 위치를[0017]

자동계산하고, 해당 음악 콘텐츠의 소절 번호의 표시나 소절 단위를의 검색할 수 있도록 하는 재생장치에 관한

발명이 개시되어 있다.  이 특허문헌1에 기재된 발명에 의해, 목적하는 음악 콘텐츠의 각 소절 번호를 정확하게

파악하고, 목적하는 소절의 선두에 재생 위치를 간단하게 위치시켜서, 그 소절만을 반복해 재생하는 등이 가능

하도록 되어 있다.  따라서, 음악의 학습이나 악곡의 연습의 효율을 상승시킬 수 있게 된다.  

또한,  특허문헌2에는,  악곡(음악  콘텐츠)의  오디오  신호(음향신호)로부터,  그  음악  콘텐츠의  하이라이트[0018]

(highligh) 부분 등의 음향적인 변절점을 추출할 수 있도록 하는 장치 등의 발명이 개시되고 있다.  이 특허문

헌2에 기재된 발명에 의해, 음성 콘텐츠에 대해서, 노래의 시작, 노래의 2번, 하이라이트부 등의 검색를 간단하

게 행할 수 있게 되어, 음성 콘텐츠의 원하는 부분만을 추출하거나 재생하거나 하는 것이 비교적 간단하게 행할

수 있게 된다.  

이러한 발명을 사용함으로써, 음악 콘텐츠를 보다 유연하면서, 효과적으로 이용할 수 있도록 된다.  또, 전술한[0019]

특허문헌1, 2는, 아래와 같다.

[특허문헌1]일본국 공개특허공보 특개평8-55464호 공보 [0020]

[특허문헌2]일본국 공개특허공보 특개2003-177784호 공보[0021]

그러나, 전술한 특허문헌1에 기재된 발명에 있어서는, 소절 단락 정보자체는 유저가 입력하지 않으면 안 된다.[0022]

또한, 특허문헌2에 기재된 발명에 있어서는, 음악 콘텐츠를 바탕으로, 유저측에 있어서 음성 콘텐츠에 관한 분

석을 미리 행하도록 하고 있다.  즉, 목적하는 음악 콘텐츠를 목적하는 형태로 이용할 수 있게 하기 위해서, 사

전의 준비가 필요하다.  이 사전의 준비에 유저의 수고나 시간이 걸릴 경우가 있어, 손쉽게 이용할 수 없는 경

우도 있다.

그리고, 최근에 있어서는, 풍부하게 제공되는 음악 콘텐츠 데이터나 영상 콘텐츠 데이터에 대해서, 임의 소절의[0023]

검색이나 반복, 음악적인 변절점으로의 위치 부여 등의 이외에, 유저측에서 리얼 타임으로 재편집하거나, 콘텐

츠 중의 원하는 일부분만 가공해서 재구성하거나 해서 이용하고 싶다는 요구가 높아지고 있다.  즉, 풍부하게
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제공되는 음악 콘텐츠나 영상 콘텐츠를 그대로 이용하는 것이 아니고, 유저의 기호에 따른 다양한 형태로 이용

할 수 있도록 하고 싶은 요구가 높아지고 있다.  

그러나, 음악 콘텐츠나 영상 콘텐츠 혹은, 영화 등과 같이 음성과 영상을 동기를 취해서 재생하도록 하는, 소위[0024]

AV(Audio/Visual)콘텐츠를 가공하거나, 재구성하거나 할 때에, 콘텐츠의 시간적인 단락의 정보가 없으면 필요한

부분을 특별히 정해서 가공하거나 재구성하거나 하는 것은 어렵다.  그리고, 각 콘텐츠의 시간적인 단락의 정보

를 얻기 위해서, 전술한 특허문헌1, 2에 기재된 발명과 같이, 사전 준비가 필요하게 된다는 것은, 콘텐츠의 손

쉬운 이용을 저해할 수도 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이상에 감안하여, 본 발명은, 음악 콘텐츠, 영상 콘텐츠, AV콘텐츠 등의 다양한 콘텐츠의 목적하는 부분을 정확[0025]

하게 특정할 수 있도록 하고, 특정한 부분을 가공하거나 혹은, 특정한 부분을 다른 특정한 부분으로 교체하거나

하는 콘텐츠의 재편집이나 재구성을 손쉽게 행해서 이용할 수 있도록 하는 장치, 방법 및 기록 매체를 제공하는

것을 목적이라고 한다.  

    발명의 구성 및 작용

상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명의 콘텐츠 이용장치는, 기록 매체에 기록된 콘텐츠 데이터에 대한 단락[0026]

정보를 취득하는 취득 수단과, 유저로부터의 지시 입력을 접수하는 접수 수단과, 상기 취득 수단을 통해서 취득

한 상기 단락 정보와, 상기 접수 수단을 통해서 접수한 지시 입력에 의거하여, 처리 대상의 상기 콘텐츠 데이터

로부터 새로운 형태로 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 콘텐츠 데이터를 생성하는 생성 처리 수단을 구비하는

것을 특징으로 한다.   

이 콘텐츠 이용장치에 의하면, 처리 대상(이용 대상)의 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보가 취득 수단에 의해 취[0027]

득되어, 이 취득된 단락 정보와, 접수 수단을 통해서 접수할 수 있었던 유저로부터의 지시 입력에 의거하여, 생

성 처리 수단에 의해, 처리 대상의 콘텐츠 데이터로부터, 목적하는 단락 구간의 데이터에 가공을 실행하거나,

단락 구간의 데이터의 삭제나 교체 등을 행하거나 해서, 새로운 콘텐츠 데이터가 생성된다.  

이에 따라, 유저가 수고나 시간을 들여서 처리하지 않고, 취득 수단을 통해서 자동적으로 각 콘텐츠 데이터에[0028]

대한 정확한 단락 정보를 취득하고, 이것을 이용할 수 있도록 된다.  그리고, 기존의 콘텐츠 데이터로부터, 단

락 정보와 유저로부터의 입력 정보에 의거하여 기존의 콘텐츠 데이터를 재편집하거나, 재구성하거나 해서, 새로

운 콘텐츠 데이터를 생성해서 재생하고, 이것을 즐길 수 있게 된다.  

본 발명의 분배 서버 장치는, 다수의 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보를 기억하여 유지하는 기억 수단과, 네트[0029]

워크를 통해서 송신되어 오는 콘텐츠 데이터의 식별자를 포함하는 단락 정보의 제공 요구를 수신하는 수신 수단

과, 상기 수신 수단을 통해서 수신한 상기 제공 요구의 상기 콘텐츠 데이터의 식별자에 의거하여, 상기 기억 수

단으로부터 목적하는 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보를 검색하는 검색 수단과, 상기 검색 수단에 의한 검색 결

과를 상기 제공 요구의 송신원에 송신하는 송신 수단을 구비하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 분배 서버 장치에 의하면, 기억 수단에 다수의 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보를 기억하여 유지하고[0030]

있다.  수신 수단에 의해 단락 정보의 제공 요구를 수신했을 경우에, 검색 수단에 의해 기억 수단의 단락 정보

로부터 목적하는 콘텐츠 데이터에 대응하는 단락 정보가 검색되어, 이것이 송신 수단에 의해 단락 정보의 제공

요구의 송신원에 송신된다.  

이에 따라, 다양하게 제공되는 다수의 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보만을 요구원에 대하여 분배할 수 있도록[0031]

된다.  즉, 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보만을 유통시킬 수 있게 된다.  또한, 유저는 목적하는 콘텐츠 데이

터에 대한 단락 정보만을 취득해서 이용할 수 있게 된다. 

또한, 본 발명의 기록 매체는, 다양한 콘텐츠 데이터에 대한 다수의 단락 정보가 기록되어, 콘텐츠 데이터의 식[0032]

별자에 의거하여, 대응하는 단락 정보의 참조를 가능하게 한 것을 특징으로 한다.  

이 발명의 기록 매체에 의하면, 다수의 콘텐츠 데이터의 단락 정보를, 콘텐츠 데이터의 식별자를 이용하여 검색[0033]

가능하게 기록되어서 제공하도록 된다.  이에 따라, 기록 매체를 이용하여, 다수의 콘텐츠 데이터에 대한 단락
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정보만을 기록 매체를 이용하여 유통시킬 수 있다.  

본 발명에 의하면, 콘텐츠를 유저측에서 재구성하거나 편집하거나 할 경우에 콘텐츠의 단락 정보를 이용함으로[0034]

써, 용이하게 재편집이나 재구성을 행할 수 있고, 각 유저의 기호 등에 따른 질이 높은 콘텐츠를 만들 수 있다.

콘텐츠의 단락 정보를 사용하면, 유저의 움직임에 콘텐츠의 단락을 맞추는 등의 종래 할 수 없었던 것이 실현[0035]

가능하게 되고, 콘텐츠에의 싱크로감을 강화할 수 있다.  또한, 콘텐츠의 단락 정보에 맞춰서 다른 콘텐츠를 재

생함으로써, 인상이 강한 콘텐츠를 재구성할 수 있다.  

또한,  기존의 CD에  기록된 음악 콘텐츠 데이터,  ATRAC(Adaptive  Transform  Acoustic  Cording),  MP3(Motion[0036]

Picture Expert Group Audio Layer3) 등의 압축 방식으로 데이터 압축되어서 네트워크 등을 통해서 제공되는 콘

텐츠 데이터에 대하여도, 대응하는 단락 정보를 준비함으로써 기존의 음악 콘텐츠 데이터에 관해서도 유저가 재

편집하거나 재구성하거나 해서 이용할 수 있다.  

(발명을 실시하기 위한 최선의 형태) [0037]

이하, 도면을 참조하면서, 본 발명에 의한 장치, 방법, 기록 매체에 관한 일실시형태에 대해서 설명한다.  [0038]

[기록재생장치에 대해서] [0039]

도 1은 본 발명에 의한 장치, 방법의 일실시형태가 적용된 이 실시형태의 기록재생장치를 설명하기 위한 블록도[0040]

다.  도 1에 나타낸 바와 같이, 이 실시형태의 기록재생장치는, 제어부(10)와, 출력부(20)와, 기억부(30)와, 외

부 인터페이스(41:이하, 외부I/F로 약칭한다.)와, 입력 인터페이스(42:이하, 입력I/F로 약칭한다.)와, 디지털

인터페이스(43:이하, 디지털I/F로 약칭한다.)와, 무선 인터페이스(44:이하, 무선I/F로 약칭한다.)와, 송수신안

테나(45)를 구비한 것이다.  

제어부(10)는  CPU(11:Central  Processing  Unit)와,  ROM(12:Read  Only  Memory)과,  RAM(13:Random  Access[0041]

Memory)이 CPU버스(14)를 통해서 접속되어 구성된 마이크로컴퓨터이며, 이 실시형태의 기록재생장치의 각 부를

제어하는 것이다.  

또한, 출력부(20)는 음성 디코더(21)와, 음성 출력부(22)와, 영상 디코더(23)과, 영상 표시부(24)를 구비한 것[0042]

이다.   음성  출력부(22)는  스피커이며,  영상  표시부(24)는,  예를  들면  LCD(Liquid  Crystal  Display),

PDP(Plasma Display Panel), 유기EL(Electro Luminescence)디스플레이, CRT(Cathode-Ray Tube) 등의 표시 소자

다.  

기억부(30)는  인터페이스(31:이하,  I/F로  약칭한다.)와,  기록  매체(32)를  구비한  것이다.   기록[0043]

매체(32)로서는, 예를 들면 하드디스크, 광디스크, 광자기디스크, 반도체메모리, 플렉서블 디스크 등의 다양한

기록 매체를 사용하는 것이 가능해서, 본 발명에 의한 기록 매체가 적용된 것이다.  

또한, 기록 매체(30)로서, 예를 들면 복수의 하드디스크를 사용하는 구성으로 하거나, 복수의 광디스크를 사용[0044]

하는 구성으로 하거나 하는 등, 동종의 기록 매체를 복수 사용하도록 하거나 혹은, 하드디스크와 광디스크를 사

용하는 구성으로 하거나, 광디스크와 광자기디스크를 사용하는 구성으로 하거나 하는 등, 종류가 다른 복수의

기록 매체를 사용하는 구성으로 하는 것이 가능하다.  

그리고, 기록 매체(32)는, 후술하는 바와 같이 재생 대상의 음성 콘텐츠 데이터, 영상 콘텐츠 데이터, AV콘텐츠[0045]

데이터를 기억하여 유지하는 것이다.  또한, 기록 매체(32)는 각 콘텐츠 데이터에 대응하는 콘텐츠 속성정보이

며, 콘텐츠 데이터의 다양한 단락의 위치를 나타내는 단락 정보도 기억하여 유지한다.  이 단락 정보는, 콘텐츠

데이터와는 별개 독립적으로 취득되는 정보다.  

외부I/F(41)는, 이 실시형태의 기록재생장치에 있어서는 인터넷(100)에 접속하기 위한 것이다.  따라서, 이 실[0046]

시형태의 기록재생장치는, 인터넷(100)으로부터 음성 콘텐츠 데이터, 영상 콘텐츠 데이터, AV콘텐츠 데이터, 텍

스트 데이터, 그 밖의 다양한 데이터를 다운로드해 와서, I/F(31)를 통해서 기록 매체(32)에 기억하여 유지시킬

수 있도록 하고 있다.  반대로, 이 실시형태의 기록재생장치로부터, 목적하는 서버 장치에 정보를 송신하고, 해

당 정보를 기억하여 유지시키도록 하는 것도 가능하다.  

입력I/F(42)는 유저로부터의 조작 입력을 접수하는 키 조작부다.  입력I/F(42)를 통해서 접수할 수 있었던 조작[0047]

등록특허 10-1236465

- 7 -



입력은, 전기신호로 변환되어서 제어부(10)에 공급된다.  이에 따라, 제어부(10)는 유저로부터의 조작 입력에

따라, 이 실시형태의 기록재생장치를 제어할 수 있도록 된다.  

디지털I/F(43)는,  예를  들면,  IEEE(Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers)  1394  혹은[0048]

USB(Universal Serial Bus) 혹은, 그 밖의 디지털 인터페이스에 준거한 것이며, 전용선을 통해서 다른 전자기기

에 접속하고, 예를 들면 콘텐츠 데이터나 단락 정보 등의 데이터의 송수신을 행할 수 있도록 하고 있다.  

또한, 무선I/F(44) 및 송수신안테나(45)는, 예를 들면 무선LAN 등에 접속하여, 서로 정보의 송수신을 행할 수[0049]

있다.  또한, 이 무선I/F(44) 및 송수신안테나(45)를 통해서, 콘텐츠 데이터나 단락 정보를 무선LAN시스템으로

부터 제공받을 수도 있도록 하고 있다.  

그리고, 이 실시형태의 기록재생장치에 있어서는, 기억부(30)의 기억매체(32)에 콘텐츠 데이터가 기억하여 유지[0050]

되는 동시에, 기억하여 유지되어 있는 콘텐츠 데이터에 대응하는 단락 정보가 취득되어서 기억하여 유지된다.

이 경우, 콘텐츠 속성정보인 단락 정보는, 외부 인터페이스(41)를 이용하여 인터넷을 경유해서 서버 등 다른 기

기로부터 제공을 받는 것이다.  또한, 상기한 바와 같이, 이 실시형태의 기록재생장치로부터, 콘텐츠 데이터나

단락 정보를, 다른 기기에 전송하는 것도 할 수도 있도록 하고 있다.  물론, 무선 인터페이스(44)를 이용하여

콘텐츠 속성정보인 단락 정보를 수신·전송할 수도 있다.  

그리고, 입력I/F(42)를 통해서, 기록 매체(32)에 기록 유지되어 있는 목적하는 음성 콘텐츠의 재생이 지시되었[0051]

을 경우에는, 제어부(10)는 재생 대상의 콘텐츠 데이터에 대해서, 유저로부터의 지시 입력과 단락 정보에 의거

하여 재구성하고, 이 재구성된 콘텐츠 데이터를 출력부(20)에 공급하고, 해당  콘텐츠 데이터에 따른 음성, 영

상을 출력하여, 시청할 수 있도록 하고 있다.  

[콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보에 대해서] [0052]

콘텐츠 데이터에 대한 콘텐츠 속성정보인 단락 정보는, 콘텐츠 데이터에 따라 다양한 것이 있다.  예를 들면,[0053]

콘텐츠 데이터가 음악 데이터일 경우에는, 이것에 대한 단락 정보는, 음악적으로 특징이 있는 변화점 혹은, 음

악적으로 의미가 있는 구간을 나타내는 정보이며, 아래와 같이 다양한 것이 있다.  

예를 들면, 해당 음악 데이터를 재생함으로써 수득할 수 있는 음악에 대해서, 1소절마다의 단락을 나타내는 정[0054]

보, 2소절마다, 3소절마다, 4소절마다 등과 같은 복수 소절마다의 단락 위치, 인트로덕션의 시작점, 인트로덕션

의  종료점,  멜로디의  변화점,  하이라이트부의  시작점,  하이라이트부의  종료점,  노래  시작(beginning  to

sing/utter) 위치, 노래 종료(end of singing) 위치, 간주의 시작점, 간주의 종료점, 엔딩의 시작점, 엔딩의 종

료점, 코러스의 시작점, 코러스의 종료점, 소정 악기의 연주 시작점, 소정 연주 종료점, 듀엣(duet)곡의 각 파

트의 시작점, 듀엣곡의 각 파트의 종료점 등을 나타내는 정보이며,  그 밖의 음악 콘텐츠에 관한 소정 구간의

시작점, 종료점을 나타내는 정보다.  

또, 멜로디의 변화점은, 일반적인 악곡에서는, 인트로덕션, A멜로(A멜로디, 제1멜로디), B멜로(B멜로디, 제2멜[0055]

로디), 하이라이트부, 엔딩 등의 멜로디(선율)가 다른 부분으로 구성되고 있어, 이렇게 멜로디의 다른 각 부분

의 변화점을 나타내는 것이다.  

또한, 여기에서는, 시작점과 종료점이라는 말을 사용했지만, 예를 들면 소절과 같이, 소정 구간이 도중에 끊어[0056]

지는 일 없이 연속하는 경우에 있어서는, 종료점을 사용하지 않아도, 다음 구간의 시작 위치의 직전이 해당 구

간의 종료점으로서 사용하도록 하는 것도 가능하다.  즉, 반드시, 종료점을 나타내는 정보가 존재하는 것이 아

니고, 단락 정보로서 시작점을 나타내는 정보만으로 이루어지는 경우도 물론 있다.  

또한,  콘텐츠  데이터가  영상데이터일  경우에는,  이것에  대한  단락  정보는,  영상적으로  특징이  있는  변화점[0057]

혹은, 영상적으로 의미가 있는 구간을 나타내는 정보이며, 아래와 같이 다양한 것이 있다.  

예를 들면, 영상의 씬 채인징점, 영상의 컷 채인징점, 목적하는 대상물이나 대상인물의 등장점, 목적하는 대상[0058]

물이나 대상인물의 퇴장점, 액션 씬이나 카체이스 씬(car chase scene) 등의 목적하는 씬의 시작점과 종료점,

휘도, 색상, 색의 포화도(색상) 등의 화질의 변화점, 페이드 인의 시작점이나 종료점, 페이드 아웃의 시작점이

나 종료점 등이며, 그 밖의 영상 콘텐츠에 관한 소정 구간의 시작점, 종료점을 나타내는 정보다.  

또, 영상 콘텐츠 데이터의 경우에 있어서, 영상의 씬 채인징(scene changing)은 옥내로부터 옥외로 등과 같이,[0059]

씬 자체가 변화될 경우이며, 컷 채인징은 같은 장면이지만 정면으로부터의 시점이 측면으로부터의 시점으로 변

하도록 시점(카메라)을 바꿀 수 있을 경우다.  
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그리고, 영상 콘텐츠의 경우에도, 소정 구간이 도중에 끊어지는 일 없이 연속하는 경우에 있어서는, 종료점을[0060]

사용하지 않아도, 다음 구간의 시작 위치의 직전이 해당 구간의 종료점으로서 사용하도록 하는 것도 가능하다.

즉, 반드시, 종료점을 나타내는 정보가 존재하는 것이 아니고, 단락 정보로서 시작점을 나타내는 정보만으로 이

루어지는 경우도 물론 있다.  

또한, 음성과 영상이 동기를 취해서 재생하도록 되는 AV콘텐츠의 경우에는, 그 음성부분과 영상부분의 각각에[0061]

대해서, 전술한 음성 콘텐츠의 경우의 단락 정보와 영상 콘텐츠의 경우의 단락 정보를 사용하는 것이 가능하다.

또한, 단락 정보는 다양한 형태로 표현할 수 있다.  예를 들면, 콘텐츠 데이터가 광디스크에 기록된 음악 콘텐[0062]

츠 데이터 등인 경우에는, 그 단락 정보로서는, 서브 코드의 시간정보나, 광디스크의 섹터 어드레스, 클러스터

어드레스, 선두로부터의 데이터 수(바이트 수나 비트 수) 등을 사용하는 것이 가능하다.  

또한, 콘텐츠 데이터가 텔레비전이나 비디오 등의 AV콘텐츠나 영상 콘텐츠인 경우에는, 콘텐츠의 타임 코드나[0063]

콘텐츠의 선두로부터의 바이트 수나 비트 수, 샘플 수, GOP(Group of Picture)의 수, 영상 프레임의 수, 사운드

프레임의 수 등을 사용할 수 있다.  또한, 음성 콘텐츠 데이터가 데이터 압축된 경우에는, 선두로부터의 압축

블록의 수를 사용할 수 있다.  

또한, 바이트 수, 비트 수, 샘플 수, GOP(Group Of Picture)의 수, 영상 프레임의 수, 사운드 프레임의 수, 압[0064]

축 블록의 수를 사용할 경우에는, 선두로부터의 수(량)로 나타내는 것에 한정하지 않고, 직전의 단락 정보로부

터의 차분(差分)으로서 표현하도록 해도 된다.  또한, 미리 결정할 수 있었던 소정 위치, 예를 들면 최후미의

위치 등을 기준으로서, 나타내도록 해도 물론 된다. 

또한, 단락 정보는, 수식에 의해도 표현하는 것이 가능하다.  예를 들면, 최초의 단락 구간의 길이가 값 a이며,[0065]

다음에 길이가 값 b인 구간이 n개 계속되고, 다음에 길이가 값 c인 구간이 m개 계속되는 등의 경우에는, 예를

들면a+b·n+c·m 등과 같이 표현할 수 있다.  이 식에 있어서, 기호 「·」은 반복(곱셈)을 의미한다.  이밖에,

다양한 형태로 표현하도록 해도 된다.  

또한, 전술한 바와 같이, 단락 정보는 다양한 것이 있고, 그 표현 형식도 다양한 것이 가능하므로, 단락 정보는[0066]

하나의  콘텐츠  데이터에  대하여  반드시  1종류로  하도록  결정되는  것은  아니다.   하나의  콘텐츠  데이터에

대하여, 복수 종류의 단락 정보가 존재할 경우가 있다.  

그리고, 하나의 콘텐츠 데이터에 복수 종류의 단락 정보가 존재할 경우에는, 예를 들면 미리 결정할 수 있었던[0067]

구분 정보를 부가하도록 하고, 이 구분 정보에 의해서, 어떤 내용의, 어떻게 표현된 구분 정보인가를 파악할 수

있게 함으로써, 하나의 콘텐츠 데이터에 대한 복수의 단락 정보를 가려 쓰도록 하는 것이 가능하게 된다.  

또한, 콘텐츠 데이터와 그 콘텐츠 속성정보인 단락 정보는, 개개의 콘텐츠 데이터에 첨부되어, 개개의 콘텐츠[0068]

데이터 각각을 식별할 수 있게 하는, 예를 들면 ISRC(International Standard Recording Code)와 같은 식별자

에 의해, 대응시킬 수 있어, 식별자로부터 콘텐츠 데이터와 단락 정보 중 어느 것도 검색할 수 있도록 된다.  

그리고, 콘텐츠 데이터의 제공자나 콘텐츠 데이터의 제공자로부터 의뢰된 사람이 각 콘텐츠 데이터에 대응하여[0069]

정확한 단락 정보를 작성하고, 이것이 광디스크이나 광자기디스크 혹은, 반도체메모리 등의 기록 매체에 기록되

어서, 혹은 인터넷 등의 네트워크를 통해서 제공하도록 된다. 

따라서, 예를 들면 복수의 악곡의 음악 콘텐츠 데이터가 기록된 CD가 작성되어, 이것이 판매되어서 유저의 손에[0070]

건네도록 한 경우에도, 그 CD에 기록된 음악 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보를 작성하여, 다양한 기록 매체나

네트워크를 거쳐서, 콘텐츠 데이터와는 별개로 제공하는 것이 가능하도록 된다.  

[기록 매체(32)에 대해서] [0071]

다음에, 이 실시형태의 기록재생장치에서 사용할 수 있는 기록 매체(32)의 구체적인 예에 대해서 설명한다.  도[0072]

2, 도 3은 이 실시형태의 기록재생장치가 이용 가능한 기록 매체의 구체적인 예를 설명하기 위한 도면이고, 도

2(a)가 하드디스크(32A:harddisk drive)인 경우를, 도 2(b)는 광디스크(32B)인 경우를, 또한 도 3은 광디스크

와 하드디스크(harddisk drive)를 병용할 경우를 각각 설명하기 위한 도면이다.  

우선, 도 2(a)에 나타낸 바와 같이 기록 매체(32)로서, 하드디스크(32A)를 사용할 경우에 대해서 설명한다.  도[0073]

2(a)에 나타낸 바와 같이 음성 콘텐츠 데이터, 영상 콘텐츠 데이터, AV콘텐츠 데이터 등의 콘텐츠 데이터 Dt가

하드디스크(32A)에 기억되어 있다.  이 경우의 콘텐츠 데이터 Dt는, 예를 들면 광디스크으로부터 사적이용 때문
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에 복사한 것이나, 인터넷을 통해서 다운로드한 것이다.  

그리고, 도 2(a)에 나타낸 바와 같이, 하드디스크(32A)에 기억되어진 콘텐츠 데이터 Dt에 대한 콘텐츠 속성정보[0074]

At인 단락 정보가, 같은 하드디스크(32A) 내의 별도 파일이나, 콘텐츠 데이터 Dt 내의 별도 천크(chunk)에 기록

하도록 된다.  콘텐츠 데이터 Dt와 콘텐츠 속성정보 At와는, 상기한 바와 같이 콘텐츠 데이터를 식별하는 것이

가능한 식별자(콘텐츠 데이터의 식별ID)에 의해 대응시키게 된다.  이 콘텐츠 속성정보 At가 각 콘텐츠 데이터

Dt를 재구성해서 재생할 때에 사용할 수 있게 된다.  

다음에, 도 2(b)에 나타낸 바와 같이 기록 매체(32)로서, 광디스크(32B)를 사용할 경우에 대해서 설명한다.  도[0075]

2(b)에 나타낸 바와 같이, 음성 콘텐츠 데이터, 영상 콘텐츠 데이터, AV콘텐츠 데이터 등의 콘텐츠 데이터 Dt가

광디스크의 데이터 수용 영역에 기억되어 있다.  그리고, 도 2(b)에 나타낸 바와 같이, 광디스크(32B)에는 광디

스크에 있어서 보통 설정되는 리드인 에어리어(lead-in area), TOC(Table of Contents) 에어리어, 콘텐츠 데이

터 에어리어, 리드아웃 에어리어(led-out area) 이외에, 콘텐츠 속성정보 At인 단락 정보의 수용 영역이 설치되

고, 여기에 콘텐츠 데이터 Dt에 대한 단락 정보가 기억되도록 한다.  

그리고, 이 경우에도 콘텐츠 데이터 Dt와 콘텐츠 속성정보 At는 콘텐츠 데이터를 식별하는 것이 가능한 식별자[0076]

(콘텐츠 데이터의 식별ID)에 의해 대응시키고 있다.  이 콘텐츠 속성정보 At가, 상기한 바와 같이 각 콘텐츠 데

이터 Dt를 재구성해서 재생할 때에 사용할 수 있게 된다.  또, 광디스크(32B)는 콘텐츠 데이터가 기록되어서 시

판되는 이외에, 예를 들면 PC 등을 이용하여, 인터넷으로부터 다운로드한 콘텐츠 데이터를 기록하는 등으로 작

성되는 것이 있다. 

다음에, 도 3에 나타낸 바와 같이 기록 매체(32)로서, 광디스크(32C)와 하드디스크(32D:harddisk drive)를 병용[0077]

할 경우에 대해서 설명한다.  음성 콘텐츠 데이터, 영상 콘텐츠 데이터, AV콘텐츠 데이터 등의 콘텐츠 데이터

Dt는, 광디스크(32D)에 기록되어 있다.  그리고, 광디스크(32D)에 기록되어 있는 콘텐츠 데이터 Dt에 대한 콘텐

츠 속성정보 At인 단락 정보는, 하드디스크(32C)에 기억되어진다.  

이 경우에 있어서도, 광디스크(32D)에 기록되어 있는 콘텐츠 데이터 Dt와, 하드디스크(32C)에 기억되어진 콘텐[0078]

츠 속성정보 At는, 콘텐츠 데이터를 식별하는 것이 가능한 식별자(콘텐츠 데이터의 식별ID)에 의해 대응시킬 수

있다.  이 콘텐츠 속성정보 At가, 상기한 바와 같이 각 콘텐츠 데이터 Dt를 재구성해서 재생할 때에 사용할 수

있게 된다.  

도 2, 도 3을 이용하여 설명한 바와 같이, 콘텐츠 데이터 Dt와, 콘텐츠 속성정보 At인 단락 정보는 각각 독립적[0079]

으로 존재하고, 자기가 소유하는 콘텐츠 데이터에 관한 단락 정보를 나중에 취득하는 것 등이 가능하도록 된다.

[콘텐츠 데이터의 재구성과 재생에 대해서] [0080]

그리고, 상기한 바와 같이, 이 실시형태의 기록재생장치는 자기의 기록 매체(32)에 기록된 콘텐츠 데이터를 재[0081]

생할  경우에,  유저로부터의  지시가  있을  경우에는,  재생  대상의  콘텐츠  데이터에  대한  단락  정보와,  입력

I/F(42)를 통해서 접수한 지시 입력 정보에 의거하여 재생 대상의 콘텐츠 데이터를 재구성하여, 새로운 콘텐츠

데이터를 생성하도록 하고, 이것을 재생 출력할 수 있도록 하고 있다.  

도 4는 이 실시형태의 기록재생장치가 가지는 콘텐츠의 재구성 기능에 대해서 설명하기 위한 도면이다.  도 4에[0082]

나타낸 바와 같이 이 실시형태의 기록재생장치는, 기록 매체(32)에 콘텐츠 데이터 Dt와, 이것에 대응하는 콘텐

츠 속성정보인 단락 정보를 관련시켜서 기억하여 유지하도록 되어 있다.  

그리고,  기록  매체(32)에  기억되어  있는  콘텐츠  데이터  내의  목적하는  콘텐츠  데이터에  대해서  재생이[0083]

지시되어, 그 콘텐츠 데이터의 재생이 유저의 지시에 따라서 단락 정보를 사용한 재구성 처리를 행하는 것이 지

시되는 것일 경우, 제어부(10)는 기록 매체(32)로부터 I/F(31)를 통해서 재생 대상의 콘텐츠 데이터 Dt를 판독

하고, 또한 해당  콘텐츠 데이터에 대한 콘텐츠 속성정보 At이며, 기록 매체(32) 등의 기록 매체에 기억되어 있

는 단락 정보를 판독한다.  

그리고, 제어부(10)는 판독한 단락 정보인 콘텐츠 속성정보 At와, 유저로부터의 지시 입력 정보에 의거하여 재[0084]

생 대상의 콘텐츠 데이터를 단락 단위로 재배열하거나, 소정 구간을 삭제하거나, 소정 구간에 정보를 부가하는

등의 가공을 행하거나 해서, 새로운 콘텐츠 데이터로 새로 만든다.  이 새로운 콘텐츠를 새로 만드는 기능(생성

하는 기능)이, 제어부(10)에 있어서 콘텐츠 생성 기능(101)으로서 실현된다.  

그리고, 새롭게 생성된 콘텐츠 데이터에 대해서, 음성 데이터와 영상데이터로 분리되고, 음성 데이터가 출력부[0085]
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(20)의 디코더(21)에 공급되며, 영상데이터가 출력부(20)의 디코더(23)에 공급된다.  디코더(21)는 이것에 공급

된 음성 데이터에 대해서, 압축 해제 처리나 D/A(Digital/Analog)변환 처리를 실시하고, 출력용의 음성신호를

형성하고,  이것을  음성  출력부(22)에  공급한다.   마찬가지로,  디코더(23)는  이것에  공급된  영상데이터에

대해서, 압축 해제 처리나 D/A(Digital/Analog)변환 처리를 실시하고, 출력용의 영상신호를 형성하고, 이것을

영상 표시부(24)에 공급한다.  

이에 따라, 음성 출력부(22)로부터는 재생 대상의 콘텐츠 데이터가 재구성됨으로써 수득할 수 있은 콘텐츠 데이[0086]

터에 따른 음성이 생성되고, 영상표시(24)의 표시 화면에는, 재생 대상의 콘텐츠 데이터가 재구성됨으로써 수득

할 수 있는 콘텐츠 데이터에 따른 영상이 표시된다.  이와 같이, 콘텐츠의 출력 기능(102)이 제어부(10)와 출력

부(20)가 협동해서 실현된다.  

[콘텐츠 속성정보인 단락 정보의 유통경로에 대해서][0087]

도 5는 콘텐츠 속성정보인 단락 정보의 유통경로를 설명하기 위한 개념도다.  도 5에 있어서, 참조 부호 C1,[0088]

C2, C3, ..., Cn(n은 정수)은 콘텐츠 데이터를 나타내고, 참조 부호 M1, M2, M3, ..., Mn(n은 정수)은 콘텐츠

속성정보인 단락 정보를 보이고 있다. 

또한, 도 5에 있어서, 참조 부호 SV1은 단락 정보를 분배하는 콘텐츠 속성정보 서버다.  그리고, 도 5에 나타낸[0089]

바와 같이 유저 X는, PC DX1, 오디오 장치 DX2, 비디오 장치 DX3, 포터블AV장치 DX4를 가지고, 유저 Y는 PC

DY1를 가지고, 유저 Z는 포터블AV장치 DZ1를 가지고 있다.  이들, PC DX1, 오디오 장치 DX2, 비디오 장치 DX3,

포터블AV장치 DX4, PC DY1, 포터블AV장치 DZ1 각각은, 이 실시형태의 기록재생장치가 적용된 것이다.  

콘텐츠 속성정보 서버 SV1은, 다양한 콘텐츠 데이터 C1, C2, C3,...,Cn에 대한 콘텐츠 속성정보인 단락 정보[0090]

M1, M2, M3,..., Mn을 기억하여 유지하고 있다.  또한, PC DX1은 콘텐츠 데이터 C1, C2, C3를 유지하고, 오디

오 장치 DX2는 콘텐츠 데이터 C2를 유지하고, 비디오 장치 DX3는 콘텐츠 데이터 C3를 유지하고, 포터블AV장치

DX4는 콘텐츠 데이터 C1, C2, C3를 유지하고 있다.  또한, 유저 Y의 PC DY1은 콘텐츠 데이터 C2를 유지하고, 유

저 Z의 포터블AV장치 DZ1은 콘텐츠 데이터 C3를 유지하고 있다고 한다.  

그리고, PC DX1, 오디오 장치 DX2, 비디오 장치 DX3, 포터블AV장치 DX4, PC DY1, 포터블AV장치 DZ1 각각은, 콘[0091]

텐츠 속성정보 서버 SV1에 대하여, 인터넷(100)을 통해서, 자기가 유지하는 콘텐츠 데이터를 식별하기 위한 식

별자를 포함하는 콘텐츠 속성정보인 단락 정보의 제공 요구를 송신한다.  

콘텐츠 속성정보 서버 SV1은 단락 정보의 제공 요구를 수신하면, 이것에 포함되는 콘텐츠의 식별자에 의거하여[0092]

해당하는 단락 정보를 검색하고, 검색 결과 수득할 수 있는 단락 정보를 식별자에 대응시켜서 요구원의 기록재

생장치에 회신한다.  단락 정보의 회신을 받은 각 기록재생장치(유저 장치)에 있어서는, 자기가 유지하는 콘텐

츠 데이터와 대응시키고, 콘텐츠 속성 서버 SV1로부터의 단락 정보를 자기의 기록 매체(32) 등에 기록한다. 

이것에 의해, 각 기록재생장치에 있어서는, 시기를 갖는 콘텐츠 데이터를 재생하도록 했을 경우에, 대응하는 단[0093]

락 정보를 이용하여, 재생 대상의 콘텐츠 데이터를 재구성하는 등의 처리를 행하고, 해당 재구성한 콘텐츠 데이

터의 재생을 행할 수 있게 된다. 

또한, 단락 정보 M1, M2,..., Mn은, 콘텐츠 속성 서버 SV1으로부터만 아니라, 다른 유저가 가지는 기록재생장치[0094]

에 문의해서 피어·투·피어(peer to peer)로서 주고받도록 할 수도 있다.  예를 들면, 도 5에 있어서, 유저 X

의 포터블AV장치 DX4이 인터넷(100)을 통해서 콘텐츠 데이터 C3의 단락 정보의 제공 요구(콘텐츠 데이터 C1의

식별자를 포함하는 단락 정보의 제공 요구)를 유저 Z의 포터블AV장치 DZ1에 대하여 송신하고, 유저 Z의 포터블

AV장치 DZ1으로부터 콘텐츠 데이터 C3에 대한 단락 정보 M3의 제공을 받도록 하는 것도 가능하다.  

특정하게 형성된 커뮤니티나 친구끼리이면 이 전송 방법을 이용하여 콘텐츠 속성정보인 단락 정보를 공유할 수[0095]

있다.  즉, 지인끼리로 콘텐츠 속성정보인 단락 정보를 교환하는 것이 가능해 진다.  

또한, 유저가 소지하는 복수의 기록재생장치간에서 콘텐츠 속성정보를 공유하는 것도 가능하다.  예를 들면, 도[0096]

5에 있어서, 유저 X는 PC DX1, 오디오 장치 DX2, 비디오 장치 DX3, 포터블AV장치 DX4를 소유하고 있지만, 이것

들의 기록재생장치 DX1, DX2, DX3, DX4 사이에 있어서, 도 5에 있어서 점선으로 나타낸 바와 같이, 예를 들면

LAN을 경유하여 혹은, 직접적으로 각 기록재생장치간을 디지털 인터페이스 등을 거쳐서 접속함으로써, 콘텐츠

속성정보인 단락 정보를 공유할 수 있다. 

이와 같이 함으로써, 유저가 같은 콘텐츠를 복수의 기록재생장치로 공용해서 이용하고 있는 경우에는, 2회 이상[0097]

콘텐츠 속성정보 서버 SV1에 대하여 문의할 필요가 없어진다.  또한, 콘텐츠 속성정보인 단락 정보는, 예를 들
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면 PC DX1에 있어서 일괄 관리하고, 각 기록재생장치에 있어서는, 필요할 때에 요구해서 취득해 이용할 수 있도

록 한 형태의 시스템을 구축하는 것도 가능하다.  

또한, 발전시키면, 각 유저는 다양한 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보를 작성하고, 이것을 콘텐츠 속성 서버 장[0098]

치 SV1에 송신하여 축적하도록 하고, 다수의 유저에 대하여 이것을 공개하도록 하거나, 친구에 피어·투·피어

로 제공하거나 하는 것도 가능하다.  이 경우의 단락 정보는, 예를 들면 아직 제공되지 않은(유통하지 않은) 단

락 정보이며, 특정한 악기가 연주되는 부분의 단락 정보이거나, 특징적인 선율 부분의 단락 정보이거나, 다양한

것이 생각된다.  

[콘텐츠 속성 서버의 구성에 대해서] [0099]

또, 여기에서 콘텐츠 속성정보 서버 SV는, 예를 들면 도 6에 나타낸 바와 같이 콘텐츠 속성정보인 단락 정보를[0100]

기억하여 유지하기 위해서, 하드디스크 등의 대용량의 속성정보 기록 매체(121)와 I/F(122)를 구비한 컴퓨터이

며, 그 구성을 간단하게 나타내면, CPU(111), ROM(112), RAM(113) 등을 구비한 제어부(110)와, 조작자로부터의

조작 입력을 접수하는 입력I/F(131)와, 인터넷에 접속하기 위한 외부I/F(132:통신I/F)와, 다른 기기와의 접속을

가능하게 하는 디지털I/F(133) 등을 구비한 것이며, 출력부(20)와 무선I/F(44)와, 송수신안테나 등을 구비하지

않는 점을 제외하면, 도 1에 나타낸 기록재생장치와 동일한 구성을 갖는다.  

그리고, 외부I/F(132)가 단락 정보의 제공 요구를 수신하는 수신 수단으로서의 기능과, 단락 정보를 송신하는[0101]

송신 수단으로서의 기능을 실현하고, 제어부(110)와 I/F(122)와 기록 매체(121)가 협동하여, 단락 정보의 검색

을 행하는 검색 수단으로서의 기능을 실현하고 있다.  

[콘텐츠 속성정보의 취득 처리, 제공 처리에 대해서] [0102]

다음에, 도 5를 이용하여 설명한 바와 같이, 각 유저의 기록재생장치(여기에서는 유저 장치라고 한다.) DX1,[0103]

DX2, DX3, DX4, DY1, DZ1이, 콘텐츠 속성정보 서버(여기에서는, 간단히 서버 장치라고 한다.) SV1으로부터 콘텐

츠 속성정보인 단락 정보를 취득하는 처리와, 서버 장치 SV1이 각 유저 장치 DX1, DX2, DX3, DX4, DY1, DZ1로부

터의 요구에 따라 단락 정보를 제공하는 처리에 대해서 도 7의 흐름도를 참조하면서 설명한다.  

또, 여기에서는, 유저 장치가 서버 장치로부터 단락 정보의 제공을 받을 경우를 예로서 설명하지만, 기본적으로[0104]

다른 유저의 유저 장치간에서 단락 정보의 송수신을 행할 경우나, 같은 유저가 소유하는 유저 장치간에서 단락

정보의  송수신을  행할  경우에  있어서도  거의  같은  처리가  된다.   즉,  단락  정보의  제공을  요구하는  유저

장치는, 이하에 설명하는 유저 장치의 처리와 같은 처리를 행하고, 또한 단락 정보를 제공하는 장치가 콘텐츠

속성정보 서버 SV와 같은 처리를 행하게 된다.  

도 7에 있어서, 도 7(a)가 단락 정보의 제공을 요구하는 유저 장치의 처리를, 도 7(b)가 단락 정보를 제공하는[0105]

서버 장치의 처리를 설명하기 위한 흐름도다.  유저 장치에 대하여, 단락 정보의 제공의 요구를 행하는 소정 조

작이 이루어지면, 유저 장치의 제어부(10)는 도 7(a)에 나타내는 처리를 실행하여, 우선 목적하는 콘텐츠 데이

터의 식별자를 생성한다(스텝 S11). 

여기에서의 식별자의 생성은, 개개의 콘텐츠 데이터를 식별하는 것이 가능한 것이면 된다.  예를 들면, 목적하[0106]

는 콘텐츠 데이터를 기록한 기록 매체가 디스크일 경우에는, 해당  콘텐츠 데이터의 기록에 사용하고 있는 트랙

의 총수나 재생시간으로부터 일의(一意)로 생성하거나, 콘텐츠 데이터의 전부 또는 일부로부터 일의로 생성하거

나 하는 것이 가능하다.  예를 들면, 콘텐츠 데이터의 데이터량에 따라 사용 트랙 수는 다르고, 또한 콘텐츠 데

이터마다 재생 시간도 다르기 때문에, 이것들의 정보로부터 콘텐츠 데이터를 일의로 특정가능한 식별자를 작성

하거나, 이것들과 ISRC와 같은 정보를 조합해서 식별자를 생성하거나할 수 있다. 

혹은, 콘텐츠 데이터의 전부나 일부를 식별자로서 사용하거나, 콘텐츠 데이터의 전부나 일부로부터 소정 처리,[0107]

예를 들면 그것들의 데이터를 소정 연산식을 이용하여 수치화하는 등의 처리를 행하여, 식별자를 생성하거나 하

는 것이 가능하다.  또한, 미리 콘텐츠에 대응시켜서 기록되어 있는 기존의 식별자를 사용하도록 해도 물론 된

다.  여기에서는, 미리 대응시키고 있는 기존의 식별자를 사용하는 것으로 한다.  

그리고, 유저 장치의 제어부(10)는, 스텝 S11에 있어서 취득한 식별자를 포함한 단락 정보의 제공 요구를 생성[0108]

하고, 이것을 외부I/F(41), 인터넷(100)을 통해서, 서버 장치에 송신한다(스텝 S12).  

한편, 서버 장치의 제어부(110)는, 항상 도 7(b)에 나타내는 처리를 실행하고 있어, 인터넷 및 자기가 구비하는[0109]

외부I/F(132)를 통해서 유저 장치로부터의 단락 정보의 제공 요구를 수신하도록 하여(스텝 S21), 제공 요구를

수신한 것인가 아닌가를 판단한다(스텝 S22).  스텝 S22의 판단 처리에 있어서, 단락 정보의 제공 요구를 수신
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하지 않는 것으로 판단했을 때에는, 스텝 S21로부터의 처리를 반복하고, 단락 정보의 제공 요구의 수신 대기가

된다.  

스텝 S22의 판단 처리에 있어서, 서버 장치의 제어부(110)가 유저 장치로부터의 단락 정보의 제공 요구를 수신[0110]

했다고 판단했을 때에는, 서버 장치의 제어부(110)는 수신한 단락 정보의 제공 요구에 포함되는 콘텐츠 데이터

의 식별자에 의거하여 자기의 기록 매체(121)에 기억되어 있는 단락 정보 중으로부터 목적하는 콘텐츠 데이터에

대한 단락 정보를 검색한다(스텝 S23). 

그리고, 서버 장치의 제어부(110)는 목적하는 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보가 존재할 것인가 아닌가를 판단[0111]

하고(스텝 S24), 존재한다고 판단했을 때에는, 목적하는 콘텐츠에 대한 단락 정보가 복수 있을 것인가 아닌가를

판단한다(스텝 S25).  

이 스텝 S25의 판단 처리에 있어서, 목적하는 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보가 하나인 것으로 판단했을 때에[0112]

는, 그 단락 정보를 요구원의 유저 장치에 대하여 외부I/F(132),  인터넷(100)을 통해서 송신(회신)하고(스텝

S26), 스텝 S21로부터의 처리를 반복하게 된다.  

또한, 스텝 S25의 판단 처리에 있어서, 목적하는 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보가 복수 존재한다고 판단했을[0113]

때에는, 서버 장치의 제어부(110)는, 하나 내지는 복수의 단락 정보를 선택하고(스텝 S27), 그 선택한 단락 정

보를 요구원의 유저 장치에 외부I/F(132), 인터넷(100)을 통해서 송신하고(스텝 S26), 스텝 S21로부터의 처리를

반복하게 된다.  

또, 스텝 S27에 있어서의 단락 정보의 선택은, 예를 들면 유저 장치의 유저와 서버 장치의 관리자와의 계약에[0114]

의해, 제공하는 개수를 미리 결정해 두도록 해도 되고, 유저 장치로부터 제공을 요구하는 단락 정보의 개수의

지정에 따라, 그 지정된 개수분의 단락 정보를 선택하거나, 또는 유저 장치로부터 어떤 단락 정보의 제공을 요

구하는 것일지의 단락 정보의 종류의 지정을 접수하고, 그 지정에 따른 단락 정보를 선택하거나 하는 등, 다양

한 형태를 취하는 것이 가능하다.  또, 유저 장치로부터의 단락 정보의 개수나 단락 정보의 종류를 지정할 경우

에는, 그것들의 정보를 유저 장치에 있어서 접수하는 스텝이 설치되고, 생성되는 제공 요구에 포함할 수 있어서

서버 장치에 송신되는 것으로 된다.  

또한, 스텝 S24의 판단 처리에 있어서, 목적하는 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보가 존재하지 않는다고 판단했[0115]

을 때에는, 서버 장치의 제어부(110)는, 그 취지를 나타내는 응답 메시지를 생성하고, 요구원의 유저 장치에 대

하여 외부I/F(132), 인터넷(100)을 통해서 회신하고(스텝 S28), 스텝 S21로부터의 처리를 반복하게 된다.  

한편, 요구원의 유저 장치는, 서버 장치로부터의 응답(회신)을 외부I/F(41)를 통해서 수신하고(스텝 S13), 수신[0116]

한 응답에 의거하여 요구한 단락 정보가 송신되어 오는 것인가 아닌가를 판단한다(스텝 S14).  스텝 S14의 판단

처리에 있어서, 요구한 단락 정보를 수신했다고 판단했을 때에는, 그 수신한 단락 정보를 자기의 기록 매체(3

2)에, 콘텐츠 데이터와 대응시켜서 기록(수용)하고(스텝 S15), 도 7(a)에 나타내는 처리를 종료한다. 

또한, 스텝 S14의 판단 처리에 있어서, 요구한 단락 정보를 수신하지 않는(대응하는 단락 정보가 존재하지 않는[0117]

다는 메시지를 수신했다) 것으로 판단했을 때에는, 유저 장치의 제어부(10)는, 도 1에는 도시하지 않았지만, 자

기가  구비하는  LCD(Liquid  Crystal  Display)  등의  표시  소자나  LED(Light  Emitting  Diode)  등의  발광소자

혹은, 버저나 알람 등을 이용하여, 목적하는 단락 정보가 존재하지 않은 것을 유저 장치의 유저에 대하여 통지

하고(스텝 S16), 도 7(a)에 나타내는 처리를 종료한다.  

이와 같이, 유저 장치는 자기가 유지하는 콘텐츠 데이터에 대한 콘텐츠 속성정보인 단락 정보만을 독립하여 취[0118]

득하고, 이것을 자기의 기록 매체에 기억하여 이용할 수 있다.  즉, 단락 정보만이 단독으로 유통할 수 있도록

되고, 이것을 취득해서 이용할 수 있도록 된다.  

[단락 정보의 구체적인 예와 그 이용예에 대해서] [0119]

도 8은 콘텐츠 데이터가 음악 콘텐츠 데이터이며, 그 단락 정보가 소절일 경우의 예를 설명하기 위한 도면이다.[0120]

즉, 소절 단락 위치를 나타내는 정보(소절 단락 위치 정보)가 단락 정보 M1일 경우, 해당 소절 단락 정보는, 상

기한 바와 같이, 콘텐츠 데이터가 광디스크에 기록된 음악 콘텐츠 데이터 등의 경우에는, 그 단락 정보는, 예를

들면 서브 코드의 시간정보나, 광디스크의 섹터 어드레스, 클러스터 어드레스, 선두로부터의 바이트 수나 비트

수, 샘플 수, 해당 음악 콘텐츠 데이터가 데이터 압축된 것일 경우에는, 선두로부터의 압축 블록의 수 등으로

표현된다.  

바이트 수나 비트 수, 샘플 수, 압축 블록의 수를 사용할 경우에는, 선두로부터의 수로 나타내는 것에 한정하지[0121]
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않고, 직전의 단락 정보로부터의 차분으로서 표현될 경우도 있고, 또한 미리 결정할 수 있었던 소정 위치, 예를

들면 최후미의 위치 등을 기준으로서, 나타내도록 된 경우도 있다. 

그리고, 이 단락 정보를 이용하여, 도 8(a)에 나타내는 해당 음악 콘텐츠 데이터를 단락 지으면, 도 8(b)에 나[0122]

타낸 바와 같이 데이터상에 있어서 소절마다로 단락 지을 수 있고, 단락 지어진 개개의 소절을 특정하여, 그 개

개의 소절을 독립한 데이터로서 취급할 수 있게 된다.  

도 9는 도 8에 나타낸 단락 정보인 소절 단락 위치 정보를 이용하여, 해당 음악 콘텐츠 데이터를 재구성할 경우[0123]

의 예를 설명하기 위한 도면이다.  소절 단락 위치 정보에 의해, 각 소절의 음악 콘텐츠 데이터를 특별히 정해

서 독립적으로 사용할 수 있으므로, 단락 정보 M1에 의거하여 도 9(a)에 나타내는 원래의 음성 콘텐츠 데이터를

소절마다 분해하고, 도 9(b)에 나타낸 바와 같이 소절 단위로 재생 순서를 교체하고, 음성 콘텐츠 데이터를 재

구성하도록 하는 것이 가능하게 된다.  

즉, 도 9(b)에 나타낸 바와 같이, 유저가 소절7을 좋아할 경우, 같은 소절7(오리지날의 콘텐츠 데이터의 7번째[0124]

의 소절)을 반복해 이용하도록 하는 등이 간단하게 행할 수 있게 된다.  이 경우, 유저 장치의 유저는 새로운

소절의 배열순서를 지정하는 것만으로, 소절의 배열을 바꾼 음성 콘텐츠 데이터를 재구성하고, 이것을 재생할

수 있도록 된다.  

또, 이러한 소절의 순서의 변경, 즉 재구성을 위한 정보는, 재생시에 있어서, 유저가 유저 장치인 기록재생장치[0125]

에 입력하고, 기록 매체(32) 등에 기록해서 사용하는 것이 가능하고, 미리 입력해서 기록 매체에 기록해 두고,

이것을 사용하도록 하는 것도 가능하다.  예를 들면, 도 9를 사용하여 설명한 예의 경우에는, 새로운 소절의 배

열순으로서, 오리지날 콘텐츠에 있어서의 각 소절의 순서를 나타내는 소절 번호가 1→2→3→7→7→8→...등이

되도록 변경된 정보가, 소절의 재생순서를 재구성하기 위한 정보(재구성을 위한 정보)로 된다.  이 때, 예를 들

면 소절3과 소절7은 원래 연결되지 않는 콘텐츠 데이터이기 때문에 작은 노이즈가 들어간 것이 있다.  이러한

경우, 소절3의 종단과 소절7의 선두의 양쪽의 극히 짧은 시간을 뮤트(mute)함으로써 자연스럽게 연결된 콘텐츠

로서 들리도록 할 수 있다.  

여기에서는, 단락 정보가 소절 단락인 경우의 예를 설명했지만, 상기한 바와 같이, 복수 소절마다의 단락 정보[0126]

나, 인트로덕션, 노래의 1번, 하이라이트부, 간주, 노래2번, 하이라이트부 등과 같이, 음악 콘텐츠 데이터의 구

성 부분 마다의 단락 정보를 사용함으로써, 하이라이트 부분을 반복하도록 하거나, 인트로덕션 부분을 반복하도

록 하거나 하는 등도 간단하게 할 수 있게 된다.  

또한, 복수의 음악 콘텐츠 데이터의 하이라이트 부분만을 연결시켜서, 하나의 음악 콘텐츠 데이터를 구성하고,[0127]

이것을 재생하는 것도 가능하다.  이 경우에는, 재구성을 위한 정보로서, 음악 콘텐츠 데이터와 하이라이트 부

분의 단락 정보가 필요하다.  구체적으로는, (1곡목의 식별자+1곡목의 하이라이트부의 단락 정보(하이라이트의

단락 위치 정보))+(2곡목의 식별자+2곡목의 하이라이트부의 단락 정보)+(3곡목의 식별자+3곡목의 하이라이트부

의 단락 정보)+(4곡목의 ...) 등과 같이 음악 콘텐츠의 식별자와 하이라이트부의 단락 정보를 접속하도록 재구

성을 위한 정보를 준비하면 된다. 

또한, 영상 콘텐츠나 AV콘텐츠에 관해서도, 단락 정보를 사용함으로써, 그것 만의 영상부분을 반복해서 재생하[0128]

는 등의 재생 순서를 바꾸는 것이 간단하게할 수 있게 된다.  또한, 복수의 영상 콘텐츠나 AV콘텐츠의 다이저스

트(digest) 등 필요한 부분만을 서로 연결시킨 콘텐츠를 간단하게 작성하는 것도 가능하게 된다.  

[단락 정보의 다른 이용예에 대해서] [0129]

[다른 이용예1][0130]

그런데, 유저의 동작에 동기해서 콘텐츠 데이터의 재생 형태가 바뀌면, 유저는 재생되는 콘텐츠와의 싱크로(동[0131]

기)감(synchronization)을  강하게  한다.   싱크로감이  증가하면,  재생되는  콘텐츠로부터  받는  편안함이나

흥분성, 엔터테인먼트성이 향상한다.  특히, 몸으로 리듬을 타도록 한 경우에, 타는 리듬에 음악 콘텐츠의 단락

이 일치하면 유저는 강한 싱크로감을 느낄 수 있다.  

그래서, 유저의 움직임을 센서를 이용하여 검출하고, 이 검출 출력을 콘텐츠 데이터의 재구성을 위한 정보로서[0132]

사용하면서, 단락 정보를 이용함으로써, 재생되는 음악 콘텐츠로부터 받는 싱크로감을 증가하도록 하는 기록재

생장치를 생각한다. 

도 10은 유저의 움직임을 검출하는 센서를 구비한 이 예의 기록재생장치를 설명하기 위한 블록도다.  이 예의[0133]

기록재생장치는, 센서부(50)를 구비하는 점을 제외하면, 도 1에 나타낸 기록재생장치와 같이 구성된 것이다.
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이 때문에, 도 10의 기록재생장치에 있어서, 도 1에 나타낸 기록재생장치와 같게 구성되는 부분에는 같은 참조

부호를 부착하고, 그 부분의 설명에 관해서는 생략한다.  

도  10에  나타낸  바와  같이,  센서부(50)는  생체정보  인코더(51)와,  생체정보  센서(52)와,  환경정보[0134]

인코더(53)와, 환경정보 센서(54)를 구비한 것이다.  생체정보 센서(52)는, 예를 들면 가속도 센서, 스텝 센서

(진동 센서), 방향 센서 등의 유저의 신체에 장착할 수 있어, 유저의 움직임을 검출하고, 이것을 전기신호로 변

환해서 입력할 수 있는 것이다.  이 외에, 유저의 영상을 촬상하는 비디오 카메라 등이어도 된다.  비디오 카메

라로 촬상된 비디오데이터를 해석함으로써, 유저의 움직임을 검출할 수 있기 위해서이다.  

여기에서, 유저의 동작으로는 이 예의 기록재생장치의 사용자인 유저의 두부의 전후좌우 운동, 손의 움직임, 몸[0135]

의 상하 운동, 전후좌우 운동, 다리의 움직임, 손박자, 보행시의 다리의 스텝을 들 수 있다.  또한, 버튼이나

키보드, 타악기형의 전용 인터페이스 등으로부터의 유저로부터의 입력 지시 등도, 유저의 움직임의 정보로서 사

용하는 것도 가능하다.  

생체정보 인코더(51)는, 생체정보 센서(52)로부터의 검출 데이터를 제어부(10)에 제공하는 형식의 데이터로 변[0136]

환하는 것이며, 생체정보 센서(52)와, 기록재생장치의 제어부(10)와의 사이를 접속하는 인터페이스의 역할을 가

지는 것이다. 

또한, 환경정보 센서(54)는, 기온 센서, 습도센서, 풍력 센서, 명도 센서 등의 유저가 위치한 환경에 관한 정보[0137]

를 검출하고, 이것을 전기신호로서 입력할 수 있는 것이다.  환경정보 인코더(53)는 환경정보 센서(54)로부터의

검출 데이터를 제어부(10)에 제공하는 형식의 데이터로 변환하는 것이며, 환경정보 센서(54)와, 기록재생장치의

제어부(10)와의 사이를 접속하는 인터페이스의 역할을 가지는 것이다.  

그리고, 생체정보 센서(52), 환경정보 센서(54)로부터 수득할 수 있는 센서 신호는 인코더(51, 53)을 통해서 기[0138]

록재생장치의 제어부(10)에 입력되고, 제어부(10)는 센서부(50)로부터의 센서 신호를 콘텐츠 데이터의 재구성을

위한 정보로서 사용하는 동시에, 재생 대상의 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보도 고려하여, 재생 대상의 콘텐츠

데이터의 재구성을 행하여, 재생하는 처리를 행한다.

도 11은 이 예의 기록재생장치에 대해서 상세하게 설명하기 위한 블록도다.  이 예의 기록재생장치는 기록 매체[0139]

(32)와, 40번대의 참조 부호를 부착한 각I/F부를 제외한 부분이 재생부로서의 기능을 실현한다. 

기록 매체(32)에는, 콘텐츠 데이터 기억부와 속성정보 기억부를 구비하고, 상기한 바와 같이 콘텐츠 데이터와[0140]

그 속성정보를 관련시켜서 기억하여 유지하고 있다.  그리고, 제어부(10)는 제어 처리부(101A), 콘텐츠 데이터

의 디코더부(101B), 믹서 및 이펙트 처리부(101C)로서의 기능을 실현하는 동시에, 이 예의 경우에는, RAM(13)이

재생 이력정보 유지부로서의 기능을 실현하도록 하고 있다.  

그리고, 생체정보 센서(52)로부터의 센서 신호는, 생체정보 취득부로서의 인코더(51)를 통해서 제어부(10)의 제[0141]

어 처리부(101A)에 공급되고, 환경정보 센서(54)로부터의 센서 신호는, 주변환경정보 취득부로서의 인코더(53)

를 통해서 제어부(10)의 제어 처리부(101A)에 공급된다.  

한편, 입력I/F(42)를 통해서 접수한 재생 지시에 따른 콘텐츠 데이터는, 제어부(10)의 제어 처리부(101A)로부터[0142]

의 재생 지시에 따라, 디코딩 회로(311), 속성정보 취득부(312), 콘텐츠 데이터 취득부(313)로서의 기능을 실현

하는 I/F(31)를 통해서 판독되어, 콘텐츠 속성정보인 단락 정보는 제어부(10)의 제어 처리부(101A)에 공급되고,

콘텐츠 데이터는 제어부(10)의 디코더부(101B)에 공급된다.  

그리고, 제어부(10)의 제어 처리부(101A)는, 생체정보 센서(52)로부터의 센서 신호와, 환경정보 센서로부터의[0143]

센서 신호와, 기록 매체(32)로부터 판독한 재생 대상의 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보를 이용하여, 재생 대상

의 콘텐츠 데이터를 재구성하도록 하기 위한 제어신호를 형성하고, 이것을 믹서 및 이펙트 처리부(101C)에 공급

한다.  

재생 대상의 콘텐츠 데이터는, 디코더부(101B)에 있어서, 압축 해제되는 등의 처리가 실행된 후에, 믹서 및 이[0144]

펙트 처리부(101C)에 공급되어, 여기에서 제어 처리부(101A)로부터의 제어신호에 의거하여 단락 정보에 따른 단

락, 예를 들면 소절의 배열 변경이나, 단락 정보에 의해 나타내는 각 단락에 동기하고, 각 센서 신호에 따른 재

생 템포의 조정 등의 처리 등이 행해진다.  즉, 믹서 및 이펙트 처리부(101C)는 콘텐츠 데이터의 재구성 처리의

실행부로서 기능한다. 

믹서 및 이펙트 처리부(101C)로부터의 음성신호는 음성출력장치(21, 22)에 공급되어서 재생 음성이 출력하도록[0145]

되고, 믹서 및 이펙트 처리부(101C)로부터 영상신호는 영상출력장치(23, 24)에 공급되어서 재생 영상이 표시되
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도록 된다.  

도 10, 도 11을 이용하여 설명한 바와 같이 구성되는 이 예의 기록재생장치를 사용함으로써, 유저의 움직임과[0146]

단락 정보를 고려하여, 콘텐츠 데이터를 재구성해서, 이것을 재생할 수 있도록 된다.  

도 12는 이 예의 기록재생장치를 이용하여, 단락 정보로서 소절 단락 위치 정보를 가지는 음악 콘텐츠를 재구성[0147]

해서 재생했을 경우의 구체적인 예를 설명하기 위한 도면이다.  도 12(a)는 단락 정보로서 소절 단락 위치 정보

를 가지는 음악 콘텐츠를 보이고 있다.  그리고, 도 12(c)가 리얼 타임으로 검출되는 생체정보 센서(52)로부터

의 센서 신호이며, 유저의 움직임의 상태를 나타내는 센서 신호의 파형을 보이고 있다.  

이 경우, 유저의 움직임은, 처음에는 느리지만, 점차로 빨라지고, 느리게 되도록 변화되고 있다.  이 때문에,[0148]

이러한 움직임의 변화와 동기하도록 재생 대상의 음악 콘텐츠 데이터의 각 소설의 템포가, 도 12(b)에 도시하는

바와 같이 변경할 수 있다. 

이에 따라, 이 예의 기록재생장치의 유저가 몸으로 리듬을 타도록 한 경우에, 타는 리듬에 음악 콘텐츠의 단락[0149]

이 일치하고, 유저는 강한 싱크로감을 느낄 수 있다.  따라서, 재생되는 음악 콘텐츠에 대하여, 유저의 싱크로

감이 증가함으로써, 재생되는 콘텐츠로부터 받는 편안함이나 흥분성, 엔터테인먼트성이 향상한다.  

이와 같이, 이 예의 기록재생장치는, 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보에 의거하여 유저의 동작 타이밍으로 단락[0150]

지어 위치를 맞추어서 재생할 수 있다.  유저의 동작에 맞추기 위해서, 센서 입력을 바탕으로 리얼 타임으로서

콘텐츠가 재구성된다.  각 소절은 유저의 동작에 맞춰서 신장된다.  또, 유저의 다음 동작 타이밍을 예측해서

행하면, 보다 매끄러운 재생을 할 수 있다.  

또, 예측은, 예를 들면 콘텐츠 데이터의 재생 전부터의 생체정보 센서(52)의 센서 신호를 감시해 두고, 과거의[0151]

정보를 고려하여, 예측하도록 하거나, 유저의 움직임의 주기성을 검출하도록 하고, 이 주기성에 의거하여 유저

의 움직임을 예측하거나 하는 등, 다양한 방법을 이용하여 행하는 것이 가능하다.  

또한, 콘텐츠의 선택순서는, 아래의 콘텐츠의 배열순서 그대로 해도 되고, 유저(사용자)의 센서 입력을 바탕으[0152]

로 배열을 바꾸어도 된다.  센서 입력을 바탕으로 배열을 바꾼 경우, 예를 들면 큰 동작할 때에는 큰 음향의 소

절을 선택하거나, 움직임의 변화가 심할 경우에는, 보다 템포가 빠른 부분을 선택하거나 하는 등이 생각된다. 

또, 생체정보 이외에, 환경정보를 센싱해서, 예를 들면 조명의 밝기, 풍량, 온도의 변화에 콘텐츠 단락을 일치[0153]

시킬 수도 있다. 

콘텐츠의 재구성은 센서 입력에 따라서 리얼 타임으로서 이루어지기 때문에, 기본적으로는 매회 다른 콘텐츠가[0154]

생성된다.  그러나, 도 11에 나타낸 재생 이력 유지부(13)에 재생 이력을 보존해 둠으로써, 유저의 요구에 따라

서 다시 동일하게 재생할 수 있다.  

[다른 이용예2][0155]

도 13에 단락 정보의 다른 이용예(콘텐츠 데이터의 다른 재구성예)를 나타낸다.  음악의 단락과 영상의 단락이[0156]

일치하면, 유저는 동기감을 느끼고, 콘텐츠에 대하여 보다 강한 인상을 가지게 된다.  

이 예에서는, 음악 콘텐츠 데이터 C1의 단락 정보에 맞춰서, 다른 정지화상 콘텐츠를 표시하고, 자동으로 슬라[0157]

이드쇼를 작성하는 예를 개시한다.  음악의 단락 위치에서 화상을 표시함으로써 보다 싱크로감이 있는 슬라이드

쇼를 실현한다.  

도 13의 예에서는, 2소절마다 화상군 G1 중에서 1장의 화상을 임의로 선택하여, 표시한다.  슬라이드쇼에 사용[0158]

하는 콘텐츠는 정지화상만 아니라, 동화상을 이용해도 된다.  단락에 맞춰서 동화상의 표시를 시작하는 것 이외

에,  동화상을 정지해도 된다.   소리의 정지와 화상의 정지를 일치시킴으로써 콘텐츠의 인상을 강하게할 수

있다.  

[콘텐츠 재구성시의 처리에 대해서] [0159]

도 14는 도 1에 나타낸 기록재생장치, 도 10 및 도 11에 나타낸 기록재생장치에 있어서의 콘텐츠 데이터의 재구[0160]

성시의 처리를 설명하기 위한 흐름도다.  이 도 14에 나타내는 처리는, 입력I/F(42)를 통해서, 유저로부터의 콘

텐츠 데이터의 재생 지시를 접수했을 경우에, 제어부(10)에서 실행하도록 되는 처리다.  

재생 지시를 접수하면, 제어부(10)는 재생이 지시된 콘텐츠 데이터를 I/F(31)를 통해서 기록 매체(32)로부터 판[0161]

독하고(스텝 ST31), 그 재생 대상의 콘텐츠 데이터의 식별자를 추출한다(스텝 ST32).  이 예의 경우, 식별자는,
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예를 들면 콘텐츠 데이터마다 미리 첨부되어 있는 기존의 정보다.  

그리고,  스텝  ST32에서  추출한  식별자에  의거하여  대응하는  콘텐츠  속성정보인  단락  정보를  판독하고(스텝[0162]

ST33), 판독한 단락 정보와, 예를 들면 소절의 배열순서를 나타내는 유저로부터의 지시 정보인 재구성을 위한

정보 혹은, 생체정보 센서나 환경정보 센서로부터의 검출 출력에 의거하여 재생 대상의 콘텐츠 데이터를 재구성

하고, 이것을 재생한다(스텝 ST34).  

이와 같이, 종래, 전혀 제공되지 않고 있었던 콘텐츠 데이터의 단락 정보를, 콘텐츠 데이터와는 별개로 유통시[0163]

키도록 함으로써, CD나 인터넷을 통해서 풍부하게 제공되어 있는 음악 콘텐츠 데이터, 영상 콘텐츠 데이터, AV

콘텐츠 데이터를, 단락 정보에 따라서 재구성하고, 기존의 콘텐츠 데이터를 재생하는데도 불구하고, 완전히 새

로운 콘텐츠 데이터를 재생하도록 할 수 있도록 된다.  

더군다나, 유저는 복잡한 조작 등을 행하는 않고, 재생하는 콘텐츠 데이터를 선택하는 것으로 거의 같은 감각으[0164]

로, 재구성에 관한 정보를 지시하고, 콘텐츠 데이터를 재구성하여, 이것을 이용할 수 있게 된다.  

또한, 콘텐츠 속성정보 서버 SV1에 기억하여 유지되는 콘텐츠 속성정보인 단락 정보를, 대응하는 콘텐츠 데이터[0165]

의 식별자를 이용하여 판독할 수 있도록 기록한 기록 매체를 작성함으로써, 그 기록 매체를 거쳐서, 콘텐츠 속

성정보인 단락 정보를 배포함으로써, 단락 정보를 콘텐츠 데이터와는 별도로 유통시키도록 하는 것도 가능하다.

또, 상기한 바와 같이, 콘텐츠 데이터에 대한 단락 정보는, 시분초의 타임 스탬프, 콘텐츠 선두로부터의 바이트[0166]

수, 샘플 수, 디스크상의 클러스터, 섹터 어드레스, 전회의 단락으로부터의 차분으로서 지정하는 등, 다양한 형

태로 표현할 수 있으므로, 콘텐츠 데이터가 기록되어 있는 기록 매체 등, 제공 경로 등에 따라 적절한 것으로

표현하는 것이 가능하다.  

또한, 콘텐츠 속성정보인 단락 정보는, 인터넷, 기록재생장치의 입출력 인터페이스, 기록 매체의 배포에 의해[0167]

전송되고, 각 기록재생장치측에서는 콘텐츠 데이터에 대응시켜서 기록하도록 하지만, 이것에 한정하지 않는다.

예를 들면, 유저측의 장치로 콘텐츠 데이터를 분석하여, 자동적으로 단락 정보를 작성하거나, 혹은 유저 자신이

단락 정보를 입력하거나 하는 것도 물론 할 수 있다. 

또한, 콘텐츠 데이터가 음악 콘텐츠 데이터일 경우에는, 비압축 음악 데이터이어도 되고, 압축 음악 데이터이어[0168]

도 되는 것은 말할 필요도 없다.  

또한, 콘텐츠 데이터나 단락 정보를 기록하는 기록 매체는, 광디스크, 광자기디스크, 자기테이프, 하드디스크,[0169]

반도체 플래시 메모리, 네트워크상의 서버 등의 다양한 것이 이용가능하다. 

또한, 기록 매체로서의 광디스크, 자기디스크는, CD(Compact Disc), MD(MiniDisc), Hi-MD, SACD(Super Audio[0170]

Compact Disc), DVD(Digital Versatile Disc), Blu-ray Disc 등의 다양한 것이 이용가능하다. 

또한, 음악 콘텐츠 데이터의 포맷은, PCM(Pulse Code Modulation), WAVE, AU, AIFF, MIDI(Musical Instrument[0171]

Digital  Interface),  ATRAC(Adaptive  Transform  Acoustic  Coding),  ATRAC3(Adaptive  Transform  Acoustic

Coding3), ATRAC3plus(Adaptive Transform Acoustic Coding3plus), MPEG-2(Moving Picture Experts Group2),

AAC(Advanced  Audio  Coding),  MP3(Moving  Picture  Experts  Group1  Audio  Layer3), TwinVQ(Transform-domain

Weighted Interleave Vector Quantization), MS Audio, OggVorb 등의 어느 하나이어도 된다.  

또한,  영상  콘텐츠 데이터의 포맷은,  JPEG(Joint  Photographic  Experts  Group),  GIF(Graphics  Interchange[0172]

Format),  PNG(Portable  Network  Graphics),  DV(Digital  Video),  MPEG1(Moving  Picture  Experts  Group1),

MPEG2(Moving  Picture  Experts  Group2),  MPEG4  Visual(Moving  Picture  Experts  Group4  Visual),  MPEG4

AVC(Moving  Picture  Experts  Group4  Advanced  Video  Coding),  MPEG7(Moving  Picture  Experts  Group7  ),

AVI(Audio  Video  Interleaving),  Re  al  Video,  Quick  Time  Macromedia  Flash,  nancy,  Windows(등록상표)

Video 등의 어느 하나이어도 된다.  

또한, 콘텐츠 식별자는, 디스크의 트랙의 총수, 트랙의 재생 시간으로부터 일의로 생성하는 것도 가능하고, 음[0173]

악 데이터, 영상데이터의 전부 또는 일부로부터 일의로 생성하는 것도 가능하며, 이용 형태나 기기의 능력 등에

따라 선택하는 것이 가능하다.  물론, 콘텐츠 식별자는, 미리 콘텐츠에 대응해서 기록된 것을 이용해도 된다.

또한, 유저가 생성한 혹은 작성한 단락 정보를 다른 유저의 장치에 대하여 전송해서 제공하거나, 소정 서버 장[0174]
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치에 업로드해서 공개하거나, 기록 매체를 거쳐서 유통시키도록 하는 것도 물론 할 수 있다.  

단락 정보의 생성은, 예를 들면 콘텐츠 데이터가 음악 콘텐츠 데이터일 경우에는, 해당 음악 콘텐츠 데이터의[0175]

자동해석을 행하여, 비트나 템포의 검출을 행하고, 이것들에 따라서, 비트나 템포의 변화점을 단락 정보로 할

수 있다.  또한, 인트로덕션의 시작이나 종료, 1번 노래를 시작하고, 1번의 종료, 간주의 시작, 간주의 종료를

유저가 입력하고, 이것에 따른 단락 정보를 생성하도록 하는 것도 물론 가능하다.  

또한, 본 발명의 콘텐츠 이용장치, 콘텐츠 이용방법은, 상기한 바와 같이, PC, 오디오 장치, 비디오 장치, 포터[0176]

블AV장치 등의 다양한 기록재생장치에 적용가능하다.  

또한, 상기한 실시형태에 있어서는, 콘텐츠 데이터는 음성 콘텐츠 데이터, 영상 콘텐츠 데이터, AV콘텐츠 데이[0177]

터의 경우를 예로서 설명했지만, 이것에 한정하지 않고, 콘텐츠 데이터로서는, 예를 들면 텍스트 데이터이어도

된다.  콘텐츠 데이터가 텍스트 데이터일 경우의 단락 정보로서는, 예를 들면 문(文)마다의 단락을 나타내는

것, 단락마다의 단락을 나타내는 것, 페이지마다의 단락을 나타내는 것, 장(章)마다의 단락을 나타내는 것, 권

마다의 단락을 나타내는 것 등이 생각된다. 

이 경우의 단락 정보의 표현 방법은, 예를 들면 바이트 위치나 문자 수로 표현하거나, 그 차분으로 표현하거나[0178]

하는 것이 생각된다.  또한, 이용 형태로서는, 소위 전자북이나 휴대전화단말 등의 휴대 통신 단말로의 텍스트

데이터의 분배 등에 있어서,  나중에도 상기한 단락 정보를 관련시켜서 기억하여 유지하고,  원하는 프레이즈

(phrase)를 포함하는 문장부분이나 단락 부분을 추출해서 연결하고, 이용할 수 있도록 하는 등이 생각된다.  

또한, 영상 콘텐츠 데이터로서는, 동영상만 아니라, 예를 들면 사진집과 같은 복수의 정지화상으로 이루어지는[0179]

것이어도 물론 된다.  이 경우의 단락 정보는, 각 정지화상 단위를 나타내는 것으로 된다.

    발명의 효과

본 발명에 의하면, 콘텐츠를 유저측에서 재구성하거나 편집하거나 할 경우에 콘텐츠의 단락 정보를 이용함으로[0180]

써, 용이하게 재편집이나 재구성을 행할 수 있고, 각 유저의 기호 등에 따른 질이 높은 콘텐츠를 만들 수 있다.

콘텐츠의 단락 정보를 사용하면, 유저의 움직임에 콘텐츠의 단락을 맞추는 등의 종래 할 수 없었던 것이 실현[0181]

가능하게 되고, 콘텐츠에의 싱크로감을 강화할 수 있다.  또한, 콘텐츠의 단락 정보에 맞춰서 다른 콘텐츠를 재

생함으로써, 인상이 강한 콘텐츠를 재구성할 수 있다.  

또한, 기존의 CD에 기록된 음악 콘텐츠 데이터, ATRAC(Adaptive Transform Acoustic Cording), MP3(Motion[0182]

Picture Expert Group Audio Layer3) 등의 압축 방식으로 데이터 압축되어서 네트워크 등을 통해서 제공되는

콘텐츠 데이터에 대하여도, 대응하는 단락 정보를 준비함으로써 기존의 음악 콘텐츠 데이터에 관해서도 유저가

재편집하거나 재구성하거나 해서 이용할 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 콘텐츠 이용장치, 콘텐츠 이용방법의 일실시형태가 적용된 기록재생장치를 설명하기 위한 블[0001]

록도,  

도 2는 이용 가능한 기록 매체와 그 이용 형태에 대해서 설명하기 위한 도면,  [0002]

도 3은 이용 가능한 기록 매체와 그 이용 형태에 대해서 설명하기 위한 도면, [0003]

도 4는 기록재생장치가 가지는 콘텐츠의 재구성 기능에 대해서 설명하기 위한 도면, [0004]

도 5는 콘텐츠 속성정보인 단락(delimiter) 정보의 유통경로를 설명하기 위한 개념도,  [0005]

도 6은 본 발명의 분배 서버 장치, 정보 분배 방법의 일실시형태가 적용된 콘텐츠 속성정보 서버를 설명하기 위[0006]

한 블록도,  

도 7은 콘텐츠 속성정보의 취득 처리, 제공 처리에 대해서 설명하기 위한 흐름도다.  [0007]

도 8은 콘텐츠 데이터가 음악 콘텐츠 데이터이며, 그 단락 정보가 소절일 경우의 예를 설명하기 위한 도면, [0008]
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도 9는 소절 단락 위치 정보를 이용하여, 음악 콘텐츠 데이터를 재구성할 경우의 예를 설명하기 위한 도면, [0009]

도 10은 유저의 움직임을 검출하는 센서를 구비한 기록재생장치를 설명하기 위한 블록도,  [0010]

도 11은 도 10에 나타낸 기록재생장치에 대해서 상세하게 설명하기 위한 블록도,  [0011]

도 12는 도 10에 나타낸 기록재생장치를 이용하여, 단락 정보로서 소절 단락 위치 정보를 가지는 음악 콘텐츠를[0012]

재구성해서 재생했을 경우의 구체적인 예를 설명하기 위한 도면, 

도 13은 단락 정보의 다른 이용예(콘텐츠 데이터의 다른 재구성예)를 설명하기 위한 도면, [0013]

도 14는 콘텐츠 데이터의 재구성 시의 처리를 설명하기 위한 흐름도다.  [0014]

도면

    도면1
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    도면2

    도면3
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    도면4

    도면5
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    도면6
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    도면7
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    도면8

    도면9
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    도면10
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    도면11
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    도면12
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    도면13
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    도면14

【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】청구범위

【보정세부항목】제9항

【변경전】

Grop

【변경후】

Group
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