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一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁

断分条机

(57)摘要

本实用新型公开了一种地板覆离型纸静音

垫生产线用贴合裁断分条机，包括工作台本体，

工作台本体的下表面均固定连接有支撑腿，其中

一个支撑腿的一侧表面固定安装有气缸，气缸活

塞杆的一端表面固定连接有气动挡板。该地板覆

离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，设置工

作台的上表面设置有伺服压合装置，且伺服压合

装置包括有上压辊，上压辊的一端表面通过可调

节气缸与工作台固定安装，达到了对地板批量横

向切断和批量纵向切断且可生产多种规格地板

的效果，解决了传统设备操作繁琐和对地板的长

度规格都有限制，导致购买多个不同型号的设备

增加经济压力的问题。
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1.一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，包括工作台本体(1)，其特征在

于：所述工作台本体(1)的下表面均固定连接有支撑腿(2)，其中一个所述支撑腿(2)的一侧

表面固定安装有气缸(3)，所述气缸(3)活塞杆的一端表面固定连接有气动挡板(4)；

所述工作台本体(1)的上表面设置有伺服压合装置，且伺服压合装置包括有上压辊

(5)，所述上压辊(5)的一端表面通过可调节气缸与所述工作台本体(1)固定安装。

2.根据权利要求1所述的一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，其特征

在于：所述工作台本体(1)的上表面通过伺服电机固定安装有下托辊(51)，所述工作台本体

(1)的上表面固定连接有固定杆(52)。

3.根据权利要求2所述的一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，其特征

在于：所述固定杆(52)的下表面均固定安装有光电传感器(53)，所述工作台本体(1)的上表

面均设置有纵向分切刀(54)。

4.根据权利要求1所述的一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，其特征

在于：所述工作台本体(1)的上表面设置有横向切刀模组(55)，所述工作台本体(1)的上表

面设置有地板(56)。

5.根据权利要求4所述的一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，其特征

在于：所述地板(56)的上表面固定连接有静音垫(57)。
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一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，尤其涉及地

板加工技术领域。

背景技术

[0002] 裁断机是一些轻工行业不可缺少的设备。传统观念，裁断机是借助于机器运动的

作用力加压于刀模，对非金属材料进行冲型加工的机器。近代的裁断机发生了一些变化，开

始将高压水束、超声波等先进技术用于皮革冲切技术中，但人们仍然将这些设备归纳在裁

断机类的设备中。

[0003] 传统的设备现在地板在底面涂胶水后覆盖一层静音垫贴合，再通过裁断机一片一

片的裁断，操作繁琐，大批量的生产导致工作效率底下，且传统的设备对地板的长度规格都

有限制，超过长度只能更换不同型号的设备，购买多个不同型号的设备无疑极大的增加了

经济压力。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种地板覆离型纸静

音垫生产线用贴合裁断分条机。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0006] 本实用新型一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，包括工作台本

体，所述工作台本体的下表面均固定连接有支撑腿，其中一个所述支撑腿的一侧表面固定

安装有气缸，所述气缸活塞杆的一端表面固定连接有气动挡板；

[0007] 所述工作台本体的上表面设置有伺服压合装置，且伺服压合装置包括有上压辊，

所述上压辊的一端表面通过可调节气缸与所述工作台本体固定安装。

[0008] 优选地，所述工作台本体的上表面通过伺服电机固定安装有下托辊，所述工作台

本体的上表面固定连接有固定杆；

[0009] 通过上述技术方案，固定杆起到固定支撑的作用。

[0010] 优选地，所述固定杆的下表面均固定安装有光电传感器，所述工作台本体的上表

面均设置有纵向分切刀；

[0011] 通过上述技术方案，多把纵向分切刀起到一次进行多块分切的作用。

[0012] 优选地，所述工作台本体的上表面设置有横向切刀模组，所述工作台本体的上表

面设置有地板；

[0013] 通过上述技术方案，横向切刀模组，进行板材的横向切断，切刀横向运动采用伺服

电机运动，通过上下辊的伺服信号控制切刀运动，能精确的保证每段板材之间的裁断位置。

[0014] 优选地，所述地板的上表面固定连接有静音垫；

[0015] 通过上述技术方案，静音垫起到对地板进行隔音作用。

[0016] 本实用新型所达到的有益效果是：
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[0017] 该地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，设置工作台的上表面设置有伺

服压合装置，且伺服压合装置包括有上压辊，上压辊的一端表面通过可调节气缸与工作台

固定安装，达到了对地板批量横向切断和批量纵向切断且可生产多种规格地板的效果，解

决了传统设备操作繁琐和对地板的长度规格都有限制，导致购买多个不同型号的设备增加

经济压力的问题。

附图说明

[0018] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0019] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0020] 图2是本实用新型的图1中A处结构放大图。

[0021] 如图：1、工作台本体；2、支撑腿；3、气缸；4、气动挡板；5、上压辊；51、下托辊；52、固

定杆；53、光电传感器；54、纵向分切刀；55、横向切刀模组；56、地板；57、静音垫。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优

选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0023] 如图1‑2所示，一种地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，包括工作台本

体1，工作台本体1的下表面均固定连接有支撑腿2，其中一个支撑腿2的一侧表面固定安装

有气缸3，气缸3活塞杆的一端表面固定连接有气动挡板4；

[0024] 工作台本体1的上表面设置有伺服压合装置，且伺服压合装置包括有上压辊5，上

压辊5的一端表面通过可调节气缸3与工作台本体1固定安装。

[0025] 进一步地，工作台本体1的上表面通过伺服电机固定安装有下托辊51，工作台本体

1的上表面固定连接有固定杆52；

[0026] 进一步地，固定杆52起到固定支撑的作用。

[0027] 进一步地，固定杆52的下表面均固定安装有光电传感器53，工作台本体1的上表面

均设置有纵向分切刀54；

[0028] 进一步地，多把纵向分切刀54起到一次进行多块分切的作用。

[0029] 进一步地，工作台本体1的上表面设置有横向切刀模组55，工作台本体1的上表面

设置有地板56；

[0030] 进一步地，横向切刀模组55，进行板材的横向切断，切刀横向运动采用伺服电机运

动，通过上下辊的伺服信号控制切刀运动，能精确的保证每段板材之间的裁断位置。

[0031] 进一步地，地板56的上表面固定连接有静音垫57；

[0032] 进一步地，静音垫57起到对地板56进行隔音作用。

[0033] 该地板覆离型纸静音垫生产线用贴合裁断分条机，设置工作台的上表面设置有伺

服压合装置，且伺服压合装置包括有上压辊5，上压辊5的一端表面通过可调节气缸与工作

台固定安装，达到了对地板56批量横向切断和批量纵向切断且可生产多种规格地板56的效

果，解决了传统设备操作繁琐和对地板56的长度规格都有限制，导致购买多个不同型号的

设备增加经济压力的问题。
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[0034] 工作原理：设置气动挡板4起到多片地板56运动过程中存在前后位置差，在运动的

过程中被气动挡板4挡住，在通过多个光电传感器53感应到多片地板56都到达气动挡板4的

位置时，气动挡板4回缩，所有地板56同时运动，避免前后位置差，设置伺服压合装置通过可

调节气缸的上压辊5和伺服电机驱动的下托辊51，上下辊之间的压力使地板56与静音垫57

进行贴合，再通过光电传感器53将信号传动给下托辊51的伺服电机，可实现精准定位，保证

每块板材之间间隔的一致性，设置多把纵向分切刀54，对整片的静音垫57进行纵向分切，设

置横向切刀模组55，进行板材的横向切断，切刀横向运动采用伺服电机运动，通过上下辊的

伺服信号控制切刀运动，能精确的保证每段板材之间的裁断位置。

[0035] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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