FR 2 824 809 - A1

REPUBLIQUE FRANCAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS

@ N° de publication :

(a n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

@ N° d’enregistrement national :

2 824 809

01 06483

GDintci7: B65D3/22,B65D 81/38

®

DEMANDE DE BREVET D’INVENTION

A1

@ Date de dép6t : 16.05.01.

Priorité :

Date de mise a la disposition du public de la
demande : 22.11.02 Bulletin 02/47.

Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : Se reporter & la fin du
présent fascicule

Références a d’autres documents nationaux
apparentés :

@ Demandeur(s) : RIGAL GABRIEL — FR.

@ Inventeur(s) : RIGAL GABRIEL.

@ Titulaire(s) :

Mandataire(s) :

CONTENEUR ISOLANT POUR TOUT TYPE DE RECIPIENTS POUVANT SERVIR DE SUPPORT INFORMATIF

OU PUBLICITAIRE.

La présente invention consiste en un conteneur iso-
lant pour tout type de récipients. Ce dispositif permet de te-
nir dans les mains un récipient chaud ou froid sans risque
de brllures.

Les capacités thermo-isolantes de ce dispositif sont ob-
tenues grace a une structure créant des poches d’air qui re-
tiennent le froid ou la chaleur.

L’utilisation principale mais non exclusive de cette in-
vention consiste a protéger les doigts du consommateur de
boissons chaudes servies dans des automates.

La présente invention peut accessoirement servir de
support informatif ou publicitaire sur ses parties internes ou
externes.

Ce dispositif a une forme circulaire avec une cavité inter-
ne (1). Sa structure est constituée d’'une membrane formant
des poches d’air (2). Cette membrane est attaché a un ou
plusieurs films (3). Les parties internes et externes peuvent
servir de support informatif ou publicitaire (4).
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1. DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION
Cette invention concerne un isolant pour récipients pouvant contenir des substances chaudes ou
froides. La finalité étant de pouvoir tenir dans les mains un récipient chaud ou froid sans se

blesser.

SITUATION DE L’INVENTION

Les boissons chaudes, par exemple, sont la plupart du temps servies dans des récipients qui n’ont
aucunes qualités isolantes (verre, plastique, métal...). Il est donc coutume de se briler les doigts
avant d’en boire le contenu. Il peut en étre de méme avec des substances trés froides. Or, aucun
objet simple n’a pour but de remédier & ce désagrément.

Aussi, il existe un réel besoin en la présente invention. Il s’agit d’un isolant pour tout type de

récipients.

DESCRIPTION DE L’INVENTION

Cette invention fournit un conteneur isolant pour tout type de récipients. Cet isolant est en carton

et peut €tre fabriqué a partir de tout produit a base de cellulose.

Ce conteneur isolant a une forme circulaire avec une cavité interne. En général son diamétre

supérieur, plus large que le diametre inférieur, lui permet de contenir un récipient chaud, tiéde ou

froid. Cependant il peut &tre de forme cylindrique.

Ce conteneur isolant est constitué d’un ou plusieurs films et d’'une membrane contenant de I’air

pour protéger thermiquement les mains de I’utilisateur de la température du contenu du

récipient.

Ce dispositif peut exister sous différentes versions :

e Avec une membrane tubulaire cannelée attachée par un adhésif & un ou plusieurs films. La
membrane tubulaire ondulée inclut des cannelures qui fournissent des poches d’air isolantes.
Cette version représente la description détaillée de notre dispositif.

* Avec tout autre forme de membrane cartonnée fournissant des poches d’air isolantes (nid

d’abeille, cube, rectangle, triangle ou polygone de toute forme).
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La taille de ce conteneur isolant est adaptée au récipient qu’il doit contenir. Ses dimensions sont
donc variables.
Ce conteneur isolant peut &étre aplati grace a 2 ou plusieurs zones de pliage afin d’étre rangé,

présenté ou stocké. Il est par ailleurs susceptible d’€tre utilisé plusieurs fois.

Ainsi ce conteneur isolant pallie les insuffisances du papier, du plastique et de tous les
contenants en matériaux non thermo-isolants ainsi que les inconvénients du polystyréne (volume,
pollution...)

Ce conteneur isolant, en se plagant entre la paroi du récipient et les mains de I’utilisateur, permet
a ce dernier de tenir le récipient sans risque de briilures. Ce systéme fonctionne pour tout
récipient contenant des liquides chauds ou froids, soit alimentaires (lait, chocolat, thé, café,
soupe, eau...) soit non alimentaire, ainsi que pour les récipients contenant des plats pré-cuisinés.
Ce support peut &tre utilis€é en conjonction avec des récipients en papier, en plastique, en
aluminium, en verre et chaque fois que I’exces de chaleur ou le froid peut géner I’utilisateur.

Par ailleurs, ce dispositif isolant peut servir de support d’informations sur les parties internes
et/ou externes (films ou membrane ondulée). Il peut de la méme maniere servir de support
publicitaire sur une ou chacune de ses parties.

Enfin, ce dispositif peut, de part ses formes et dimensions variables avoir une finalité décoratrice

et étre utilisé pour cacher des objets disgracieux tels que les pots de fleurs par exemple.

FIGURES ET DESSINS

Les dessins annexés illustrent I’invention. Ainsi la premiére figure (figure 1) représente le
dispositif lors de son utilisation avec un récipient. On remarque le film (1) sur lequel est attachée
la membrane tubulaire en carton ondulé (2). On note que sur ce dessin, I’isolant ne comprend
qu’une couche de film situé sur la partie intérieure du dispositif bien que ’inverse soit plus
opportun. La figure 2 représente une vue de biais d’une variante du dispositif avec 2 films (3 et
4) de part et d’autre du carton ondulé (5). Les figures 3 sont des vues verticales du dispositif,
avec en premier plan la partie supérieure sur le dessin 3a et la partie inférieure sur le dessin 3b.
Nous pouvons voir les films (6 et 7) sur lesquels est attaché le carton ondulé (8). Entre ces
derniers se forment des espaces qui sont des poches d’air isolant (9). Les figures 4 sont des
coupes horizontales du dispositif montrant le carton ondulé a forme arrondie attaché sur un film
(4a) ou 2 films (4b). Les figures 5 sont, elles aussi, des coupes horizontales du dispositif mais le

carton ondulé a une forme triangulaire. On note que dans les dispositifs représentés en 4a et 5a, il
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y a une poche d’air par ondulation (10) tandis que dans les figures 4b et 5b, il y a 2 poches
d’air par ondulation (11) grice aux 2 films.

La figure 6 est un exemple de dispositif en position aplatie, le pliage s’effectue grice aux 2 zones
de pliage (12 et 13). Enfin, la figure 7 représente le dispositif en position aplatie ou les stries
verticales sont les membranes tubulaires en carton ondulé (14). On note aussi la forme convexe
de la partie supérieure et concave de la partie inférieure, mais également la zone de pliage sur

chaque bord du dessin (15).

MODE DE REALISATION

A titre d’exemple non limitatif, on peut utiliser ce dispositif lors de la dégustation de boissons
chaudes issue d’automates, servies dans des verres en plastique. Pour ce mode de réalisation, les
dimensions du conteneur isolant doivent étre les suivantes : diamétre de 1’ouverture supérieure :
65 mm ; diametre ouverture inférieure : 50 mm, hauteur : 65 mm. En position aplatie : largeur de

la partie supérieure : 100 mm, largeur de la partie inférieure : 80 mm.

APPLICATION INDUSTRIELLE
Le dispositif, selon I’invention est particuliérement destiné aux boissons servies dans des verres

en papier ou plastique par les machines automatiques, communément appelées machines 2 café.
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2. REVENDICATIONS

1/ Dispositif permettant de tenir des récipients, caractérisé en ce qu’il isole les mains de
’utilisateur grice a une membrane attachée & un ou plusieurs films (figure 1). Cette membrane

crée des poches d’air qui retiennent la chaleur (figures 4 et 5).

2/ Ce dispositif, selon la revendication 1, est caractérisé par une membrane tubulaire de forme
circulaire ouverte aux deux extrémités supérieures et inférieures (figure 2). Ces ouvertures sont
de dimensions égales ou inégales ce qui permet au dispositif de recevoir et retenir un récipient

(figures 3a et 3b).

3/ Ce dispositif, selon les revendications 1 et 2, est caractérisé par une forme circulaire avec des
cannelages s’étendant entre la petite et la grande ouverture. Ces cannelages constituent le carton

ondulé qui est fixé avec un adhésif a un ou plusieurs films (figures 4 et 5).

4/ Ce dispositif, selon 'une quelconque des revendications précédentes, est caractérisé par la
présence d’au moins deux axes de pliages pour assurer un aplatissement du dispositif

(figures 6 et 7).

5/ Ce dispositif, selon I'une quelconque des revendications précédentes, est caractérisé, lorsqu’il
est plié, par sa forme convexe dans sa partie supérieure et concave dans sa partie inférieure

(figure 7).

6/ Ce dispositif, selon I’une quelconque des revendications précédentes, est caractérisé par le fait
qu’il constitue un support informatif ou publicitaire grice a la possibilité d’imprimer ses parties

internes et externes (figures 2 et 7).

7/ Ce dispositif, selon les revendications 1, 4 et 6 peut étre fabriqué avec des formes et des

dimensions différentes, notamment en ce qui concerne la membrane destinée a contenir de 1’air.
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FIG. 2
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FIG.4a FIG. 4b

FIG. 5a FIG. 5b
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FIG. 6

FIG. 7
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