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(54)实用新型名称

甲状腺手术用头部定位装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种甲状腺手术用头部

定位装置，包括支撑杆，使用时根据病人需要调

整底板的角度和高度，并使病人的头部枕到无纺

布层上，病人的颈部与弧形过渡部接触即可，然

后调整两定位板的位置，使病人的头部被夹持固

定在两定位板之间，这种固定方式可以协助患者

手术时保持正确的坐姿，便于医护人员进行手

术。

权利要求书1页  说明书2页  附图1页

CN 208541533 U

2019.02.26

CN
 2
08
54
15
33
 U



1.一种甲状腺手术用头部定位装置，其特征是：包括可伸缩的支撑杆(1)，所述支撑杆

(1)的上端部设有球形插座(2)，所述球形插座(2)上转动连接有球形转块(3)，球形插座(2)

和球形转块(3)之间设有顶紧销，所述球形转块(3)的上表面铰接有底板(4)，所述底板(4)

的后部设有与底板(4)垂直的后挡板(5)，所述底板(4)的前部设有弧形过渡部(6)，所述底

板(4)的两侧部对称设有承接杆(7)，承接杆(7)的上部均设有头部定位装置；所述承接杆

(7)包括与底板(4)侧部固接的横杆，横杆的前端部固接有与横杆垂直的竖杆；所述竖杆的

上部设有通孔，头部定位装置包括穿过通孔的定位杆(8)，所述定位杆(8)的相对内伸端固

接有定位板(9)，所述定位杆(8)的相对外伸端螺接有锁紧螺母。

2.根据权利要求1所述的甲状腺手术用头部定位装置，其特征是：所述底板(4)的上表

面设有海绵层(10)，后挡板(5)的相对内表面设有海绵层(10)，各海绵层(10)上均包裹有无

纺布层(11)。

3.根据权利要求2所述的甲状腺手术用头部定位装置，其特征是：所述支撑杆(1)包括

短杆，短杆的上部设有空腔，短杆的空腔内插接有长杆，短杆和长杆之间设有顶紧螺栓。

4.根据权利要求3所述的甲状腺手术用头部定位装置，其特征是：所述球形插座(2)设

置在长杆的上端部，球形转块(3)的上表面设有铰座(12)，所述底板(4)的下表面设有与铰

座(12)配合的铰板，铰板和铰座之间设有铰轴，铰轴伸出铰座(12)的一端设有锁紧螺母。

5.根据权利要求4所述的甲状腺手术用头部定位装置，其特征是：所述短杆的下端部固

接有夹持块(101)。

6.根据权利要求5所述的甲状腺手术用头部定位装置，其特征是：所述夹持块(101)包

括与短杆下端面固接的上卡板，上卡板的下方设有下卡板，上卡板和下卡板的端部之间连

接有侧板，所述下卡板上设有顶紧螺栓。
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甲状腺手术用头部定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种甲状腺手术用头部定位装置。

背景技术

[0002] 在通过口腔部进行甲状腺手术时，需要病人的头部保持正确的昂起姿势，以便于

医护人员进行手术，然而长时间保持昂头的姿势会使颈部酸疼，从而不自觉的改变头部姿

势，这样就会影响手术的进行。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是针对上述缺陷，提供一种甲状腺手术用头部定位

装置，该甲状腺手术用头部定位装置便于头部定位。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型其特征是：包括可伸缩的支撑杆，所述支撑杆

的上端部设有球形插座，所述球形插座的上转动连接有球形转块，球形插座和球形转块之

间设有顶紧销，所述球形转块的上表面铰接有底板，所述底板的后部设有与底板垂直的后

挡板，所述底板的前部设有弧形过渡部，所述底板的两侧部对称设有承接杆，承接杆的上部

均设有头部定位装置。

[0005] 所述承接杆包括与底板侧部固接的横杆，横杆的前端部固接有与横杆垂直的竖

杆。

[0006] 所述竖杆的上部设有通孔，头部定位装置包括穿过通孔的定位杆，所述定位杆的

相对内伸端固接有定位板，所述定位杆的相对外伸端螺接有锁紧螺母。

[0007] 所述底板的上表面设有海绵层，后挡板的相对内表面设有海绵层，各海绵层上均

包裹有无纺布层。

[0008] 所述支撑杆包括短杆，短杆的上部设有空腔，短杆的空腔内插接有长杆，短杆和长

杆之间设有顶紧螺栓。

[0009] 所述球形插座设置在长杆的上端部，球形转块的上表面设有铰座，所述底板的下

表面设有与铰座配合的铰板，铰板和铰座之间设有铰轴，铰轴伸出铰座的一端设有锁紧螺

母。

[0010] 所述短杆的下端部固接有夹持块。

[0011] 所述夹持块包括与短杆下端面固接的上卡板，上卡板的下方设有下卡板，上卡板

和下卡板的端部之间连接有侧板，所述下卡板上设有顶紧螺栓。

[0012] 采用上述方案后的优点效果是：使用时根据病人需要调整底板的角度和高度，并

使病人的头部枕到无纺布层上，病人的颈部与弧形过渡部接触即可，然后调整两定位板的

位置，使病人的头部被夹持固定在两定位板之间，这种固定方式可以协助患者手术时保持

正确的坐姿，便于医护人员进行手术。
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附图说明

[0013] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明：

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2是图1中A向局部示意图。

具体实施方式

[0016] 如图1-图2所示，该甲状腺手术用头部定位装置包括可伸缩的支撑杆1，支撑杆1包

括短杆，短杆的上部设有空腔，短杆的空腔内插接有长杆，短杆和长杆之间设有顶紧螺栓，

长杆可以调整其在短杆内腔中的位置，从而调整支撑杆1的整体长度，并通过顶紧螺栓实现

长杆的定位。如图1所示，短杆的下端部固接有夹持块101，夹持块101包括与短杆下端面固

接的上卡板，上卡板的下方设有下卡板，上卡板和下卡板的端部之间连接有侧板，下卡板上

设有顶紧螺栓，使用时可以通过夹持块101将支撑杆1固定在手术椅或手术床上，并通过顶

紧螺栓实现固定。支撑杆1的上端部设有球形插座2，球形插座2设置在长杆的上端部，球形

插座2的上转动连接有球形转块3，球形插座2和球形转块3之间设有顶紧销，球形转块3转动

连接在球形插座2上，这种结构便于调整球形转块3的转动角度，并通过顶紧销实现定位。球

形转块3的上表面铰接有底板4，本实施例中球形转块3的上表面设有铰座12，底板4的下表

面设有与铰座12配合的铰板，铰板和铰座之间设有铰轴，铰轴伸出铰座12的一端设有锁紧

螺母，这种结构便于调整底板4的支撑角度，并通过锁紧螺母实现固定。

[0017] 如图1和图2所示，底板4的后部设有与底板4垂直的后挡板5，底板4的前部设有弧

形过渡部6，本实施例中弧形过渡部6的弯弧角度与人体颈部相适应，底板4的两侧部对称设

有承接杆7，承接杆7的上部均设有头部定位装置，本实施例中承接杆7包括与底板4侧部固

接的横杆，横杆的前端部固接有与横杆垂直的竖杆，竖杆的上部设有通孔，头部定位装置包

括穿过通孔的定位杆8，定位杆8的相对内伸端固接有定位板9，定位杆8的相对外伸端螺接

有锁紧螺母。本实施例中定位板9的相对内表面均设有弯弧部，该弯弧部与人体头部一侧的

弯弧角度相适应，使用时通过调整定位杆8的位置，使定位板9上的弯弧部与人体头部一侧

接触，从而实现头部定位。本实施例中底板4的上表面设有海绵层10，后挡板5的相对内表面

设有海绵层10，各海绵层10可以提高人体的舒适度，各海绵层10上均包裹有无纺布层11，无

纺布层11便于更换和清洗。

[0018] 使用时根据病人需要调整底板4的角度和高度，并使病人的头部枕到无纺布层11

上，病人的颈部与弧形过渡部6接触即可，然后调整两定位板9的位置，使病人的头部被夹持

固定在两定位板9之间，这种固定方式可以协助患者手术时保持正确的坐姿，便于医护人员

进行手术。
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图1

图2
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