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植物攀附棚网

(57)摘要

本实用新型的目的是提出一种搭建方便、易

扩展的植物攀附棚网。本实用新型的植物攀附棚

网包括多个支杆和正方形网片，关键在于所述网

片的四个角均设置有底端开口、顶端封闭的套筒

以及连接件，网片的四条边间隔设置有连接件。

在使用时，首先将支杆的顶端插入至套筒内，将

支杆与网片固定连接，然后将支杆插入到地上进

行固定；相邻网片利用连接件进行连接，以减少

相邻网片之间的间隙。另外，一根支杆可以用于

固定多片网片，只需要将一片网片的套筒与支杆

固定连接，再将其余网片的连接件与已经固定的

网片的连接件连接起来即可，从而实现了棚网的

扩展。本实用新型的植物攀附棚网安装接拆卸都

很方便，且能够很方便地将相邻网片进行连接以

进行扩展，使用更加灵活。
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1.一种植物攀附棚网，包括多个支杆和正方形网片，其特征在于所述网片的四个角均

设置有底端开口、顶端封闭的套筒以及连接件，网片的四条边间隔设置有连接件。

2.根据权利要求1所述的植物攀附棚网，其特征在于所述连接件为一端与网片连接的

锁紧带。

3.根据权利要求1所述的植物攀附棚网，其特征在于所述连接件为中部与网片连接的

卡扣，所述卡扣包括两端开口的筒身及间隔设置于筒身一端的若干弹性卡舌，卡舌的端部

设有向远离筒身中轴线方向突出的凸部，凸部的端面为斜面；相邻卡舌之间的间隙大于卡

舌的宽度。

4.根据权利要求1或2或3所述的植物攀附棚网，其特征在于所述套筒设有内螺纹，所述

支杆的顶端设有外螺纹。

5.根据权利要求1或2或3所述的植物攀附棚网，其特征在于所述网片及套筒、连接件由

塑料一体制成。
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植物攀附棚网

技术领域

[0001] 本实用新型属于农业技术领域，具体涉及到一种植物攀附棚网。

背景技术

[0002] 在农业种植中，为了帮助藤本植物生长，需要设置棚架，传统的棚架一般采用水泥

柱与铁丝搭建而成，虽然使用寿命较长，但是搭建困难、成本较高，对于短期种植来说并不

适用。专利号为201621142479.3的实用新型公开了一种植物攀附装置，包括多个支杆和网

片；所述支杆为中空的，所述支杆上设置有多个开口，所述开口包括第一开口和第二开口，

所述第一开口的形状为圆形，所述第二开口的形状为条形，所述第一开口与所述第二开口

连通；所述网片上连接有多个与开口配合的球头，所述球头位于所述中空的支杆内，所述网

片穿过所述开口与所述球头连接。上述植物攀附装置虽然较容易搭建，但是在应对大面积

种植时，其相邻网片之间的联系只能借助于支杆，这会造成支杆过于密集，否则网片之间就

会因自身下垂原因而出现较大的缝隙，使植物无法越过缝隙生长。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种搭建方便、易扩展的植物攀附棚网。

[0004] 本实用新型的植物攀附棚网包括多个支杆和正方形网片，关键在于所述网片的四

个角均设置有底端开口、顶端封闭的套筒以及连接件，网片的四条边间隔设置有连接件。

[0005] 在使用时，首先将支杆的顶端插入至套筒内，将支杆与网片固定连接，然后将支杆

插入到地上进行固定；相邻网片利用连接件进行连接，以减少相邻网片之间的间隙。另外，

一根支杆可以用于固定多片网片，只需要将一片网片的套筒与支杆固定连接，再将其余网

片的连接件与已经固定的网片的连接件连接起来即可，从而实现了棚网的扩展。

[0006] 具体来说，上述连接件有以下两种：

[0007] 1、所述连接件为一端与网片连接的锁紧带，锁紧带可以方便地与网片的网眼、或

者其它网片的锁紧带连接在一起，但是锁紧带一般为一次性使用，锁紧之后就难以拆分。

[0008] 2、所述连接件为中部与网片连接的卡扣，所述卡扣包括两端开口的筒身及间隔设

置于筒身一端的若干弹性卡舌，卡舌的端部设有向远离筒身中轴线方向突出的凸部，凸部

的端面为斜面；相邻卡舌之间的间隙大于卡舌的宽度。将弹性卡舌伸入到其它网片的卡扣

筒身内，并使卡舌的凸部穿过筒身而露出于筒身外部的相连卡舌的间隙处，就可以将两个

卡扣连接在一起，而按压凸部，即可将卡舌退出筒身，实现拆卸。

[0009] 进一步地，所述套筒设有内螺纹，所述支杆的顶端设有外螺纹。利用螺纹配合将套

筒固定于支杆上，更加稳定且可拆卸。

[0010] 进一步地，为方便生产以及降低成本，所述网片及套筒、连接件由塑料一体制成。

[0011] 本实用新型的植物攀附棚网安装接拆卸都很方便，且能够很方便地将相邻网片进

行连接以进行扩展，使用更加灵活。
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附图说明

[0012] 图1是实施例1中网片的结构示意图。

[0013] 图2是实施例1中支杆与网片的连接结构示意图。

[0014] 图3是实施例1中连接件的结构示意图。

[0015] 附图标示：1、支杆；2、网片；3、套筒；4、连接件；41、筒身；42、卡舌；43、凸部；44、柔

性带。

具体实施方式

[0016] 下面对照附图，通过对实施实例的描述，对本实用新型的具体实施方式如所涉及

的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理等作

进一步的详细说明。

[0017] 实施例1：

[0018] 本实施例提出了一种搭建方便、易扩展的植物攀附棚网。

[0019] 如图1、2所示，本实用新型的植物攀附棚网包括多个支杆1和正方形网片2，网片2

的四个角均设置有底端开口、顶端封闭的套筒3以及通过柔性带连接件4，网片2的四条边间

隔设置有连接件4，网片2及同网片2上的套筒3、连接件、柔性带由塑料一体制成；套筒3设有

内螺纹，支杆1的顶端设有外螺纹。

[0020] 在使用时，首先将支杆1的顶端插入至套筒3内，利用螺纹配合将套筒3固定于支杆

1上，然后将支杆1插入到地上进行固定；相邻网片2利用连接件4进行连接，以减少相邻网片

2之间的间隙。另外，一根支杆1可以用于固定多片网片2，只需要将一片网片2的套筒3与支

杆1固定连接，再将其余网片2的连接件4与已经固定的网片2的连接件4连接起来即可，从而

实现了棚网的扩展。

[0021] 如图3所示，在本实施例中，连接件4为塑料卡扣，所述卡扣包括两端开口的筒身

41，筒身41的中部通过柔性带44与网片2连接，筒身41的直径由一端向另一端逐渐减小，筒

身41的小头端间隔设置有若干弹性卡舌42，卡舌42的端部设有向远离筒身41中轴线方向突

出的凸部43，凸部43的端面为引导斜面，以便于卡舌42插入到筒身41内；相邻卡舌42之间的

间隙大于卡舌42的宽度。将弹性卡舌42伸入到其它网片2的卡扣筒身41内，并使卡舌42的凸

部43穿过筒身41而露出于筒身41外部的相连卡舌42的间隙处，就可以将两个卡扣连接在一

起，而按压凸部43，即可将卡舌42退出筒身41，实现拆卸。

[0022] 上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述，显然本实用新型具体设计并不受

上述方式的限制，只要采用了本实用新型的构思和技术方案进行的各种非实质性的改进，

或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本实用新型的保

护范围之内。
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图1

图2
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图3
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