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(54)实用新型名称

一种可调式裁剪圆形橡胶垫工具

(57)摘要

本实用新型涉及一种可调式裁剪圆形橡胶

垫工具，包括主支架、标尺、刀杆和刀片。标尺水

平设置，主支架和刀杆竖直设置，且主支架位于

标尺的中部，刀杆位于标尺的左端。本实用新型

结构简洁、方便易用，可实现各类规格圆形橡胶

垫的加工。
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1.一种可调式裁剪圆形橡胶垫工具，其特征在于：包括主支架（1）、标尺（2）、刀杆（4）和

刀片（5）；

所述标尺（2）水平设置，主支架（1）和刀杆（4）竖直设置，且主支架（1）位于标尺的中部，

刀杆（4）位于标尺的左端；

所述主支架（1）下部为针锥体，主支架（1）中部为扁方体且侧面设有标尺安装孔（6）；

所述标尺（2）为长扁条体，且左端头竖直向设有刀杆安装孔（7）；

所述刀杆（4）下部的方形体端部侧面设有螺纹孔，且方形体端头设有刀片安装孔（8）；

所述标尺（2）腰部套设在主支架的标尺安装孔（6）内，且通过紧固螺钉（3）固定；标尺左

端的刀杆安装孔（7）套设在刀杆（4）的腰部，且通过紧固螺钉（3）固定；所述刀片（5）安装在

刀杆下部的刀片安装孔（8）内，且通过螺钉固定。

2.根据权利要求1所述的一种可调式裁剪圆形橡胶垫工具，其特征在于：所述刀片（5）

为金属刀片，刀片上设有刀尖和刀刃。
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一种可调式裁剪圆形橡胶垫工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及裁剪加工工具，具体地说是一种可调式裁剪圆形橡胶垫工具。

背景技术

[0002] 圆形橡胶垫被用于各种接头或构件盖板处的密封，通常情况下钳工师傅使用割刀

切割外形，可是使用这种方法却很难保证切割外形的圆度和尺寸精度，如采用自动化设备

加工不但成本高而且无法满足加工各种圆形橡胶垫规格尺寸要求。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有状况，本实用新型提供一种可调式裁剪圆形橡胶垫工具。

[0004] 实现上述目的的技术解决方案如下：

[0005] 一种可调式裁剪圆形橡胶垫工具，包括主支架1、标尺2、刀杆4和刀片5。

[0006] 标尺2水平设置，主支架1和刀杆4竖直设置，且主支架1位于标尺的中部，刀杆4位

于标尺的左端。

[0007] 主支架1下部为针锥体，主支架1中部为扁方体且侧面设有标尺安装孔6。标尺2为

长扁条体，且左端头竖直向设有刀杆安装孔7。

[0008] 刀杆4下部的方形体端部侧面设有螺纹孔，且方形体端头设有刀片安装孔8。

[0009] 标尺2腰部套设在主支架的标尺安装孔6内，且通过紧固螺钉3固定。标尺左端的刀

杆安装孔7套设在刀杆4的腰部，且通过紧固螺钉3固定。刀片5安装在刀杆下部的刀片安装

孔8内，且通过螺钉固定。刀片5为金属刀片，刀片上设有刀尖和刀刃。

[0010] 本实用新型的有益技术效果如下：

[0011] 1.结构简洁、方便易用；

[0012] 2.可实现各类规格圆形橡胶垫的加工；

[0013] 3.本实用新型的的刀片或标尺可更换，灵活性高、通用性强。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图。

[0015] 图2为主支架主视图。

[0016] 图3为图2的右视图。

[0017] 图4为标尺主视图。

[0018] 图5为图4的俯视图。

[0019] 图6为刀杆主视图。

[0020] 图7为图6的A-A剖视图。

[0021] 图8为刀杆的轴测图。

[0022] 图9为刀片视图。

[0023] 图示序号：1  主支架、2标尺、3紧固螺钉、4刀杆、5刀片、6标尺安装孔、7刀杆安装
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孔、8刀片安装孔。

[0024] 具体实施方式：

[0025] 下面结合附图，通过实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0026] 实施例：

[0027] 参见图1。一种可调式裁剪圆形橡胶垫工具，包括主支架1、标尺2、刀杆4和刀片5。

[0028] 标尺2水平设置，主支架1和刀杆4竖直设置，且主支架1位于标尺的中部，刀杆4位

于标尺的左端。

[0029] 参见图2、图3。主支架1下部为针锥体，主支架1中部为扁方体且侧面设有标尺安装

孔6。

[0030] 参见图4、图5。标尺2为长扁条体，且左端头竖直向设有刀杆安装孔7。

[0031] 参见图6、图7、图8。刀杆4下部的方形体端部侧面设有螺纹孔，且方形体端头设有

刀片安装孔8。

[0032] 参见图1。标尺2腰部套设在主支架的标尺安装孔6内，且通过紧固螺钉3固定。标尺

左端的刀杆安装孔7套设在刀杆4的腰部，且通过紧固螺钉3固定。刀片5安装在刀杆下部的

刀片安装孔8内，且通过螺钉固定。参见图9。刀片5为金属刀片，刀片上设有刀尖和刀刃。

[0033] 本实用新型使用方法；

[0034] 参见图1。首先水平调节主支架1在标尺2上相对刀杆4的位置，根据主支架1所在标

尺2的刻度位置确定所需要的圆形橡胶垫半径尺寸，然后在备好的橡胶垫割制，以主支架1

下部的针锥体为圆心，以刀杆4下部的刀片5为半径割制圆形。
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图1
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图2

图3
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图4

图5

图6
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图7

图8
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图9
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