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(54)实用新型名称

一种取暖会议桌

(57)摘要

本实用新型公开一种取暖会议桌，包括桌面

和支撑腿，所述桌面的中心横向开设矩形孔，所

述矩形孔的下端固定设置开口朝上的放置盒，所

述放置盒内固定设置矩形取暖器，所述取暖器的

左右两端通过固定设置转轴和轴承与放置盒的

内壁固定连接，所述取暖器通过转轴可进行旋

转，所述取暖器的下端固定设置与桌面板材一致

的木板，所述放置盒的侧面及底部均开设若干个

散热孔。本实用新型通过将取暖器安装在会议桌

内，在冬天长时间开会时，也不会感觉到寒冷；同

时取暖会议桌和普通会议桌大小一样，解决使用

普通取暖器占用空间的问题；而且取暖器可通过

放置盒上的散热孔向外侧和底部散发热量，可以

同时解决手冷和脚冷的问题，同时放置盒能够防

止取暖器积压灰尘。
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1.一种取暖会议桌，包括桌面和支撑腿，其特征在于：所述桌面的中心横向开设矩形

孔，所述矩形孔的下端固定设置开口朝上的放置盒，所述放置盒内固定设置矩形取暖器，所

述取暖器的左右两端通过固定设置转轴和轴承与放置盒的内壁固定连接，所述取暖器通过

转轴可进行旋转，所述取暖器的下端固定设置与桌面板材一致的木板，所述放置盒的侧面

及底部均开设若干个散热孔。

2.根据权利要求1所述的一种取暖会议桌，其特征在于：所述取暖器中固定设置波浪型

结构的发热管。

3.根据权利要求1所述的一种取暖会议桌，其特征在于：所述取暖器与木板为一体，且

截面为正方形，所述放置盒中开设能够让取暖器和木板转动的圆柱体空腔。

4.根据权利要求1所述的一种取暖会议桌，其特征在于：所述转轴位于取暖器和木板的

正方形截面的中心位置。

5.根据权利要求1所述的一种取暖会议桌，其特征在于：所述散热孔上固定设置防尘

网。
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一种取暖会议桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用品技术领域，具体是一种取暖会议桌。

背景技术

[0002] 在寒冷的冬天，很多办公场所不是都有空调或者其他供暖设备，人们经常会由于

长时间开会，一直坐着的情况下，身体会发冷，没有取暖设备，手和脚都会冻的冰凉。很多人

为了暖和一点，只得把手放在口袋里取暖，这样就很少去做笔记，开会时思维也发散不开，

反应缓慢，严重影响工作效率。然而使用普通的取暖器，一般一台取暖器只能供一到两人使

用，如果是多人开会，则需要很多的取暖器，非常占用地方空间，而且取暖器不用时，还要另

外找仓库存放，非常繁琐，不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种取暖会议桌。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种取暖会议桌，包括桌面和支

撑腿，其创新点在于：所述桌面的中心横向开设矩形孔，所述矩形孔的下端固定设置开口朝

上的放置盒，所述放置盒内固定设置矩形取暖器，所述取暖器的左右两端通过固定设置转

轴和轴承与放置盒的内壁固定连接，所述取暖器通过转轴可进行旋转，所述取暖器的下端

固定设置与桌面板材一致的木板，所述放置盒的侧面及底部均开设若干个散热孔。

[0005] 进一步的，所述取暖器中固定设置波浪型结构的发热管。

[0006] 进一步的，所述取暖器与木板为一体，且截面为正方形，所述放置盒中开设能够让

取暖器和木板转动的圆柱体空腔。

[0007] 进一步的，所述转轴位于取暖器和木板的正方形截面的中心位置。

[0008] 进一步的，所述散热孔上固定设置防尘网。

[0009] 采用上述结构后，本实用新型有益效果为：

[0010] 本实用新型结构简单、成本较低、使用方便，本实用新型通过将取暖器安装在会议

桌内，在冬天长时间开会时，也不会感觉到寒冷；同时取暖会议桌和普通会议桌大小一样，

解决使用普通取暖器占用空间的问题；而且取暖器可通过放置盒上的散热孔向外侧和底部

散发热量，可以同时解决手冷和脚冷的问题，同时放置盒能够防止取暖器积压大量的灰尘；

通过设置转轴和轴承能够在不使用取暖器时，将取暖器翻转过来，使木板朝上，并与桌面相

结合，形成一体，不影响整体美感。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的正视图；

[0012] 图2为本实用新型的俯视图；

[0013] 图3为本实用新型中取暖器的结构示意图；

[0014] 图4为图1中A的截面图。
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[0015] 附图标记说明：

[0016] 1桌面、2支撑腿、3矩形孔、4放置盒、41散热孔、42圆柱体空腔、5取暖器、51发热管、

6转轴、7轴承、8木板。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0018] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及具体

实施方式，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施方式仅用

以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0019] 参看图1‑4，一种取暖会议桌，包括桌面1和支撑腿2，桌面1的中心横向开设矩形孔

3，矩形孔3的下端固定设置开口朝上的放置盒4，放置盒4内固定设置矩形取暖器5，取暖器5

的左右两端通过固定设置转轴6和轴承7与放置盒4的内壁固定连接，取暖器5通过转轴6可

进行旋转，取暖器5的下端固定设置与桌面板材一致的木板8，放置盒4的侧面及底部均开设

若干个散热孔41。当需要使用时，只需将取暖器5正面朝上即可，取暖器的热量会从上方及

通过散热孔41向外侧和底部发散，能够同时解决手冷和脚冷的问题；当不需要使用时，只需

通过转轴6将取暖器5翻转，使得取暖器5翻入放置盒4内，且木板8朝上，并与桌面相结合，形

成一体，不影响整体美感，而且放置盒4能够防止取暖器5积压大量的灰尘。

[0020] 本实施例中，取暖器5中固定设置波浪型结构的发热管51，能够提高散热效率和散

热面积。

[0021] 本实施例中，取暖器5与木板8为一体，且截面为正方形，放置盒4中开设能够让取

暖器5和木板8转动的圆柱体空腔42，确保取暖器5和木板8能够顺利的在放置盒4内进行旋

转，不受到其他因素的影响。

[0022] 本实施例中，转轴6位于取暖器5和木板8的正方形截面的中心位置，确保取暖器5

和木板8旋转时保持位置不变。

[0023] 本实施例中，散热孔41上固定设置防尘网，进一步避免灰尘进入到放置盒4内，影

响使用效果。

[0024] 以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对

本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的

精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
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图1

图2

说　明　书　附　图 1/2 页

5

CN 213605107 U

5



图3

图4
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