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본 발명은 존 기반의 위치 기반 서비스 제공 방법 및 그를 위한 장치 및 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실

시예에 따른 통신 네트워크에서 위치 기반 서비스를 제공하는 방법은 상품 별 과금 정책을 설정하는 단계와 상기

상품  별  적어도  하나의  존(Zone)을  할당하는  단계와  상기  존에  포함된  셀의  셀  식별자를  등록하는  단계와

CDR(Charging Data Record) 발생 시, 상기 CDR에 포함된 기지국 정보에 기반하여 존을 식별하는 단계와 상기 식

별된 존에 기반하여 상기 CDR에 대한 과금을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 본 발명은 보다 효과적으

로 존 기반의 위치 기반 서비스를 제공하는 장점이 있다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

통신 네트워크에서 위치 기반 서비스를 제공하는 방법에 있어서,

상품 별 과금 정책을 설정하는 단계;

상기 상품 별 적어도 하나의 존(Zone)을 할당하는 단계;

상기 존에 포함된 셀의 셀 식별자를 등록하는 단계;

CDR(Charging Data Record) 발생 시, 상기 CDR에 포함된 기지국 정보에 기반하여 존을 식별하는 단계; 및

상기 식별된 존에 기반하여 상기 CDR에 대한 과금을 수행하는 단계

를 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 과금을 수행하는 단계는 상기 식별된 존이 상기 상품에 할당된 존에 해당되는 경우, 상기 과금 정책이 적

용되는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 상품에 할당되는 존이 복수개인 경우 존 그룹을 할당하는 단계를 더 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방

법.

청구항 4 

제1항에 있어서,

상기 존은 지도상에 격자 구조로 구성되어 고유 식별 정보가 할당되는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 과금 정책은 상기 상품을 식별하기 위한 상품 코드 정보, 상기 상품에 적용되는 할인 정보, 상기 상품에

포함된 부가 서비스 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 기지국 정보는 상기 CDR에 대응되는 세션을 요청한 단말이 접속되어 있는 기지국의 셀 식별자를 포함하는,

위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 7 

제1항에 있어서,

상기 통신 네트워크는 LTE 네트워크, WCDMA 네트워크 중 적어도 하나를 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 8 

제1항에 있어서,
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상기 통신 네트워크는 네트워크 관리 시스템(Network Management System)과 연동되되, 상기 통신 네트워크상의

셀이 변경된 경우, 네트워크 관리 시스템으로부터 상기 변경된 셀의 셀 식별자 및 위치 정보를 수신하여, 상기

위치 정보에 대응되는 존을 식별하고, 상기 식별된 존의 셀 정보를 갱신하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 9 

제1항에 있어서,

상기 통신 네트워크는 운영자 단말과 연동되되, 상기 운영자 단말의 요청에 따라 해당 상품 별 존 할당 정보 및

해당 존에 할당된 셀 식별자 정보를 지도상에 매핑하여 상기 운용자 단말에 전송하는, 위치 기반 서비스 제공

방법.

청구항 10 

PCRF(Policy and Charging Rule Function) 및 과금 장치와 연동되는 네트워크 엘러먼트에서 위치 기반 서비스

를 제공하는 방법에 있어서,

단말로부터의 세션 설정 요구에 따라 세션을 설정하는 단계;

상기 설정된 세션에 대응되는 PCC(Policy and Charging Control) 규칙을 상기 PCRF로부터 획득하는 단계;

상기 PCC 규칙에 기반하여 상기 세션에 대한 CDR(Charging Data Record)를 생성하는 단계;

상기 생성된 CDR에 기지국 정보를 삽입하는 단계; 및

상기 기지국 정보가 포함된 CDR을 상기 과금 장치에 전송하는 단계

를 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 11 

제10항에 있어서,

상기  네트워크  엘리먼트는  S-GW,  P-GW,  TAS(Telephony  Application  System),  SMSC(Short  Message  Service

Center), MMS(Multimedia Message Service) 서버, IMS(IP Multimedia Subsystem) 중 적어도 하나를 포함하는,

위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 12 

제10항에 있어서,

상기 과금 장치는 온라인 과금 시스템 및 오프라인 과금 시스템을 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 13 

제10항에 있어서,

상기 과금 장치에 의해,

상기 기지국 정보에 대응되는 존이 식별되고, 상기 식별된 존에 대응되는 상품의 과금 정책에 기반하여 상기

CDR에 대한 과금이 수행되는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 14 

제13항에 있어서,

상기 과금 장치로부터 상기 식별된 존에 대응되는 마케팅 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 수신된 마

케팅 정보가 상기 단말에 전송되는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 15 

제10항에 있어서,

상기 기지국 정보는 상기 단말이 접속되어 있는 기지국의 셀 식별자를 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.
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청구항 16 

네트워크 엘러먼트와 연동되는 과금 장치에서 위치 기반 서비스를 제공하는 방법에 있어서,

상기 네트워크 엘러먼트로부터 CDR(Charging Data Record)를 수신하는 단계;

상기 수신된 CDR부터 기지국 정보를 추출하는 단계;

상기 추출된 기지국 정보에 대응되는 존(Zone)을 확인하는 단계; 및

상기 확인된 존이 포함된 상품의 과금 정책에 기반하여 과금하는 단계

를 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 17 

제16항에 있어서,

상기 과금 장치는 PCRF(Policy and Charging Rule Function)과 더 연동되되,

상기 확인된 존에 상응하는 QoS 제어 정보를 상기 PCRF에 전송하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 18 

제16항에 있어서,

상기 확인된 존에 상응하는 마케팅 정보를 상기 네트워크 엘러먼트에 전송하는 단계를 더 포함하는, 위치 기반

서비스 제공 방법.

청구항 19 

제18항에 있어서,

상기 마케팅 정보는 추가 공제 정보, 무료 부가 가치 서비스 가입 안내 정보, 상품 할인 코드 중 적어도 하나를

포함하는, 위치 기반 서비스 제공 방법.

청구항 20 

위치 기반 서비스를 제공하는 시스템에 있어서,

상품 별 과금 정책 정보, 상기 상품 별 존 할당 정보, 상기 할당된 존에 대응되는 셀 식별자 정보를 유지하는

상품 정보 서버;

CDR(Charging Data Record)을 생성하고, 상기 생성된 CDR에 기지국 정보를 삽입하여 전송하는 네트워크 엘러먼

트; 및

상기 네트워크 엘러먼트로부터 상기 기지국 정보가 삽입된 CDR을 수신하면, 상기 상품 정보 서버와 연동하여 상

기 기지국 정보에 대응되는 존을 식별하고, 상기 식별된 존에 대응되는 상품의 과금 정책에 기반하여 상기 CDR

에 대한 과금을 수행하는 과금 장치

를 포함하는, 위치 기반 서비스 제공 시스템.

청구항 21 

제20항에 있어서,

상기 기지국 정보는 상기 CDR에 대응되는 세션을 요청한 단말이 접속되어 있는 기지국의 셀 식별자를 포함하는,

위치 기반 서비스 제공 시스템.

청구항 22 

제20항에 있어서,

상기 시스템은 PCRF(Policy and Charging Rule Function)을 더 포함하되, 상기 식별된 존에 대응되는 QoS 제어

정보가 상기 과금 장치로부터 상기 PCRF에 전송되면, 상기 PCRF에 의해 상기 QoS 제어 정보에 따른 PCC 규칙이
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생성되어 상기 네트워크 엘러먼트에 전송되는, 위치 기반 서비스 제공 시스템.

청구항 23 

제20항에 있어서,

상기 시스템은 기지국 및 네트워크 관리 시스템(Network Management System)을 더 포함하되, 상기 시스템상의

셀이 변경된 경우, 상기 상품 정보 서버에서 상기 변경된 셀의 셀 식별자 및 위치 정보가 상기 네트워크 관리

시스템으로부터 수신되고, 상기 위치 정보에 대응되는 존이 식별되어, 상기 식별된 존의 셀 정보가 갱신되는,

위치 기반 서비스 제공 시스템.

청구항 24 

PCRF(Policy and Charging Rule Function) 및 과금 장치와 연동하여 위치 기반 서비스를 제공하는 네트워크 엘

러먼트에 있어서,

단말로부터의 세션 설정 요구에 따라 세션을 설정하는 수단;

상기 설정된 세션에 대응되는 PCC(Policy and Charging Control) 규칙을 상기 PCRF로부터 획득하는 수단;

상기 PCC 규칙에 기반하여 상기 세션에 대한 CDR(Charging Data Record)를 생성하는 수단;

상기 생성된 CDR에 기지국 정보를 삽입하는 수단; 및

상기 기지국 정보가 포함된 CDR을 상기 과금 장치에 전송하는 수단

을 포함하는, 네트워크 엘러먼트.

청구항 25 

네트워크 엘러먼트와 연동하여 위치 기반 서비스를 제공하는 과금 장치에 있어서,

상기 네트워크 엘러먼트로부터 CDR(Charging Data Record)를 수신하는 수단;

상기 수신된 CDR부터 기지국 정보를 추출하는 수단;

상기 추출된 기지국 정보에 대응되는 존(Zone)을 확인하는 수단; 및

상기 확인된 존이 포함된 상품의 과금 정책에 기반하여 과금하는 수단

을 포함하는, 과금 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 위치 기반 서비스에 관한 것으로서, 보다 상세하게, 로케이션 그리드(Location Grid)를 이용하여 존[0001]

(Zone) 기반의 위치 기반 서비스를 제공하는 방법 및 그를 위한 장치 및 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

위치 기반 서비스(LBS:Location Based Service)는 스마트폰, 랩탑, PDA 등과 같은 디지털 정보 기기 및 이동통[0002]

신망과 IT 기술을 종합적으로 활용한 위치 정보 기반의 시스템 및 서비스를 말한다.

LBS는 고객의 위치 정보를 기반으로 상품 정보뿐만 아니라 교통 정보, 위치 추적 정보 등 생활 전반에 걸쳐 다[0003]

양한  정보  제공에  활용될  수  있다.  LBS  기반  기술은  크게  위치  측위  기술(LDT:  location  determination

technology),  위치  처리  플랫폼(LEP:  location  enabled  platform),  위치  응용  프로그램(LAP:  location

application program) 등을 포함할 수 있다.

대표적인 위치 측위 기술로는 이동 통신 기지국을 이용하는 셀(cell)  방식과 위성을 활용한 위성 항법 장치[0004]

(GPS: global positioning system) 방식이 활용되고 있다. 셀 방식은 이동 통신 기지국을 이용한 방식으로 중계

기 등을 이용해 건물 내 및 지하 등의 위치도 찾을 수 있다는 장점이 있지만, 오차 범위가 넓어 대략적인 위치

파악만이 가능하다는 한계가 있다.
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반면, GPS 방식은 셀 방식보다 정확한 위치 추적이 가능하지만 위성 신호의 특성상 실내에서는 사용이 불가능하[0005]

며, 도심의 고층 건물 지역에서는 취약하다는 단점이 있다.

특히, 최근 다양한 위치 기반 서비스가 제공됨에 따라 다양한 과금 정책이 도입되고 있는 실정이다.[0006]

종래의 이동통신망에서의 위치 기반 서비스를 위한 상품들은 주로 셀 아이디(Cell ID)기반으로 구성되었다.[0007]

최근 상용화가 이루어진 LTE(Long Term Evolution) 네트워크는 무선 접속망(E-UTRAN) 관련 기술을 다루는 LTE[0008]

부분과 Core  망 관련 기술을 다루는 EPC(Enhanced  Packet  Core)  부분으로 나누어지고 LTE와 EPC를 통합하여

EPS(Enhanced Packet System)라 일컫는다. LTE 네트워크는 E2E all-IP 네트워크이므로 사용자 단말이 기지국에

접속하는 무선링크로부터 최종 서비스 제공자로 연결해주는 PDN(Packet Data Network)까지의 트래픽 흐름은 모

두 IP 기반으로 동작한다.

LTE 단말을 구매한 사용자가 이동 통신 사업자-이하, 간단히 "사업자"라 명함- 망에 가입할 때는 서비스 종류와[0009]

요금제를 선택하고, 사업자는 이러한 가입 정보를 기준으로 가입 프로파일(subscription profile)을 구성하여

가입자의 서비스 이용을 제어한다.

LTE 서비스를 이용하는 사용자는 서비스 별 할당되는 APN(Access Point Name)을 통해 EPS 세션(EPS session)을[0010]

생성하거나 변경할 수 있다.

LTE 네트워크는 사용자가 EPS 세션을 생성/변경 시 망 자원을 어떻게 할당하고, 과금은 어떻게 제어할지 결정하[0011]

여 세션이 유지되는 동안 적용한다. 이를 정책 및 과금 제어(PCC; Policy and Charging Control) 규칙이라 하

며,  PCC  기능을  수행하는  주요  엔터티(Entity)로는  PCRF(Policy  and  Charging  Control  Function)와

PCEF(Policy and Charging Enforcement Function)가 있다.

LTE 네트워크에서 PCC 관련 표준 규격으로는 3GPP TS 29.212 “Policy and Charging Control (PCC); Reference[0012]

point”,  3GPP  TS  29.213  “Policy  and  Charging  Control  signaling  flows  and  Quality  of  Service  (QoS)

parameter mapping", 3GPP TS 29.214 “Policy and Charging Control over Rx reference Point” 및 3GPP TS

23.203 “Policy and Charging Control architecture” 등이 있다.

일반적으로, 셀 아이디 기반의 상품 구성 방법은 해당 상품이 적용되는 구역에 포함된 셀 아이디를 해당 상품에[0013]

매핑시키는 방법이다.

하지만, 셀 아이디 기반의 상품 구성 방법은 해당 구역 내 셀의 치국/추가/삭제 등의 이벤트 발생에 따라 상품[0014]

구성 정보를 수정해야 하는 불편함이 있다.

특히, 상품 구역 내 셀이 추가되거나 삭제되는 이벤트가 발생하는 경우, 해당 상품 구성 정보가 수정되기 전까[0015]

지 정확한 서비스 및 과금이 이루어지지 않을 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 로케이션 그리드를 이[0016]

용하여 존 기반의 위치 기반 서비스를 제공하는 방법 및 그 시스템을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 셀 단위의 상품 구성이 아닌 로케이션 그리드상의 가상 존 단위의 상품 구성을 통해 상[0017]

품 구역내의 셀 정보 변경에 관계없이 지속적인 위치 기반 서비스 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 특정 존을 묶어 가상의 존 그룹을 구성하고 이를 관리하게 함으로써, 사업자에게 보[0018]

다 효과적인 상품 구성 방법을 제공하는 것이다.

본  발명의  또  다른  목적은  상품  별  존  및  존  그룹을  지도상에서  확인  가능한  사용자  인터페이스를[0019]

제공함으로써, 상품 설계 및 변경을 용이하게 하는 것이다.

본  발명의  또  다른 목적은  상품 별  존  및  존  그룹에 매핑된  셀  정보를  직관적으로  확인하는 것이 가능한[0020]

GIS(geographic information system) 화면을 제공하는 것이다.

본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은[0021]

또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확
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하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

본 발명은 존 기반의 위치 기반 서비스 제공 방법 및 그를 위한 장치 및 시스템을 제공한다.[0022]

본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 위치 기반 서비스를 제공하는 방법은 상품 별 과금 정책을 설정[0023]

하는 단계와 상기 상품 별 적어도 하나의 존(Zone)을 할당하는 단계와 상기 존에 포함된 셀의 셀 식별자를 등록

하는 단계와 CDR(Charging Data Record) 발생 시, 상기 CDR에 포함된 기지국 정보에 기반하여 존을 식별하는 단

계와 상기 식별된 존에 기반하여 상기 CDR에 대한 과금을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

여기서, 상기 과금을 수행하는 단계는 상기 식별된 존이 상기 상품에 할당된 존에 해당되는 경우, 상기 과금 정[0024]

책이 적용될 수 있다.

또한, 상기 상품에 할당되는 존이 복수개인 경우 존 그룹을 할당하는 단계를 더 포함할 수 있다.[0025]

또한, 상기 존은 지도상에 격자 구조로 구성되어 고유 식별 정보가 할당될 수 있다.[0026]

또한, 상기 과금 정책은 상기 상품을 식별하기 위한 상품 코드 정보, 상기 상품에 적용되는 할인 정보, 상기 상[0027]

품에 포함된 부가 서비스 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

또한, 상기 기지국 정보는 상기 CDR에 대응되는 세션을 요청한 단말이 접속되어 있는 기지국의 셀 식별자를 포[0028]

함할 수 있다.

또한, 상기 통신 네트워크는 LTE 네트워크, WCDMA 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.[0029]

또한, 상기 통신 네트워크는 네트워크 관리 시스템(Network Management System)과 연동되되, 상기 통신 네트워[0030]

크상의  셀이  변경된  경우,  네트워크  관리  시스템으로부터  상기  변경된  셀의  셀  식별자  및  위치  정보를

수신하여, 상기 위치 정보에 대응되는 존을 식별하고, 상기 식별된 존에 대응되는 셀 식별자를 갱신할 수 있다.

또한, 상기 통신 네트워크는 운영자 단말과 연동되되, 상기 운영자 단말의 요청에 따라 해당 상품 별 존 할당[0031]

정보 및 해당 존에 할당된 셀 식별자 정보를 지도상에 매핑하여 상기 운용자 단말에 전송할 수 있다.

본 발명의 다른 일 실시예에 따른 PCRF(Policy and Charging Rule Function) 및 과금 장치와 연동되는 네트워[0032]

크 엘러먼트에서 위치 기반 서비스를 제공하는 방법은 단말로부터의 세션 설정 요구에 따라 세션을 설정하는 단

계와 상기 설정된 세션에 대응되는 PCC(Policy and Charging Control) 규칙을 상기 PCRF로부터 획득하는 단계

와 상기 PCC 규칙에 기반하여 상기 세션에 대한 CDR(Charging Data Record)를 생성하는 단계와 상기 생성된 CDR

에 기지국 정보를 삽입하는 단계와 상기 기지국 정보가 포함된 CDR을 상기 과금 장치에 전송하는 단계를 포함할

수 있다.

여기서,  상기  네트워크  엘리먼트는  S-GW,  P-GW,  TAS(Telephony  Application  System),  SMSC(Short  Message[0033]

Service Center),  MMS(Multimedia  Message Service) 서버, IMS(IP Multimedia Subsystem) 중 적어도 하나를

포함할 수 있다.

또한, 상기 과금 장치는 온라인 과금 시스템 및 오프라인 과금 시스템을 포함할 수 있다.[0034]

또한, 상기 과금 장치에 의해, 상기 기지국 정보에 대응되는 존이 식별되고, 상기 식별된 존에 대응되는 상품의[0035]

과금 정책에 기반하여 상기 CDR에 대한 과금이 이루어질 수 있다.

또한, 상기 과금 장치로부터 상기 식별된 존에 대응되는 마케팅 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 수[0036]

신된 마케팅 정보가 상기 단말에 전송될 수 있다.

또한, 상기 기지국 정보는 상기 단말이 접속되어 있는 기지국의 셀 식별자를 포함할 수 있다.[0037]

본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 네트워크 엘러먼트와 연동되는 과금 장치에서 위치 기반 서비스를 제공하[0038]

는 방법은 상기 네트워크 엘러먼트로부터 CDR(Charging Data Record)를 수신하는 단계와 상기 수신된 CDR부터

기지국 정보를 추출하는 단계와 상기 추출된 기지국 정보에 대응되는 존(Zone)을 확인하는 단계와 상기 확인된

존이 포함된 상품의 과금 정책에 기반하여 과금하는 단계를 포함할 수 있다.

여기서, 상기 과금 장치는 PCRF(Policy and Charging Rule Function)과 더 연동되되, 상기 확인된 존에 상응하[0039]

는 QoS 제어 정보를 상기 PCRF에 전송할 수 있다.
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또한,  상기 확인된 존에 상응하는 마케팅 정보를 상기 네트워크 엘러먼트에 전송하는 단계를 더 포함할 수[0040]

있다.

여기서, 상기 마케팅 정보는 추가 공제 정보, 무료 부가 가치 서비스 가입 안내 정보, 상품 할인 코드 중 적어[0041]

도 하나를 포함할 수 있다.

본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 위치 기반 서비스를 제공하는 시스템은 상품 별 과금 정책 정보, 상기 상[0042]

품 별 존 할당 정보, 상기 할당된 존에 대응되는 셀 식별자 정보를 유지하는 상품 정보 서버와 CDR(Charging

Data Record)을 생성하고, 상기 생성된 CDR에 기지국 정보를 삽입하여 전송하는 네트워크 엘러먼트와 상기 네트

워크 엘러먼트로부터 상기 기지국 정보가 삽입된 CDR을 수신하면, 상기 상품 정보 서버와 연동하여 상기 기지국

정보에 대응되는 존을 식별하고, 상기 식별된 존에 대응되는 상품의 과금 정책에 기반하여 상기 CDR에 대한 과

금을 수행하는 과금 장치를 포함할 수 있다.

여기서, 상기 기지국 정보는 상기 CDR에 대응되는 세션을 요청한 단말이 접속되어 있는 기지국의 셀 식별자를[0043]

포함할 수 있다.

또한, 상기 시스템은 PCRF(Policy  and  Charging  Rule Function)을 더 포함하되, 상기 식별된 존에 대응되는[0044]

QoS 제어 정보가 상기 과금 장치로부터 상기 PCRF에 전송되면, 상기 PCRF에 의해 상기 QoS 제어 정보에 따른

PCC 규칙이 생성되어 상기 네트워크 엘러먼트에 전송될 수 있다.

또한, 상기 시스템은 기지국 및 네트워크 관리 시스템(Network Management System)을 더 포함하되, 상기 시스템[0045]

상의 셀이 변경된 경우, 상기 상품 정보 서버에서 상기 변경된 셀의 셀 식별자 및 위치 정보가 상기 네트워크

관리 시스템으로부터 수신되고, 상기 위치 정보에 대응되는 존이 식별되어, 상기 식별된 존의 셀 정보가 갱신될

수 있다.

본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 PCRF(Policy and Charging Rule Function) 및 과금 장치와 연동하여 위치[0046]

기반 서비스를 제공하는 네트워크 엘러먼트는 단말로부터의 세션 설정 요구에 따라 세션을 설정하는 수단과 상

기 설정된 세션에 대응되는 PCC(Policy and Charging Control) 규칙을 상기 PCRF로부터 획득하는 수단과 상기

PCC 규칙에 기반하여 상기 세션에 대한 CDR(Charging Data Record)를 생성하는 수단과 상기 생성된 CDR에 기지

국 정보를 삽입하는 수단과 상기 기지국 정보가 포함된 CDR을 상기 과금 장치에 전송하는 수단을 포함할 수 있

다.

본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 네트워크 엘러먼트와 연동하여 위치 기반 서비스를 제공하는 과금 장치는[0047]

상기 네트워크 엘러먼트로부터 CDR(Charging Data Record)를 수신하는 수단과 상기 수신된 CDR부터 기지국 정보

를 추출하는 수단과 상기 추출된 기지국 정보에 대응되는 존(Zone)을 확인하는 수단과 상기 확인된 존이 포함된

상품의 과금 정책에 기반하여 과금하는 수단을 포함할 수 있다.

상기 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영[0048]

된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을

기반으로 도출되고 이해될 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따른 방법 및 장치에 대한 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.[0049]

첫째, 본 발명은 로케이션 그리드를 이용하여 존 기반의 위치 기반 서비스를 제공하는 방법 및 그 시스템을 제[0050]

공하는 장점이 있다.

둘째, 본 발명은 셀 단위의 상품 구성이 아닌 로케이션 그리드상의 가상 존 단위의 상품 구성을 통해 상품 구역[0051]

내의 셀 정보 변경에 관계없이 지속적인 위치 기반 서비스 제공하는 장점이 있다.

셋째, 본 발명은 특정 존을 묶어 가상의 존 그룹을 구성하고 이를 관리하게 함으로써, 사업자에게 보다 효과적[0052]

인 상품 구성 방법을 제공하는 장점이 있다.

넷째, 본 발명은 상품 별 존 및 존 그룹을 지도상에서 확인 가능한 사용자 인터페이스를 제공함으로써, 상품 설[0053]

계 및 변경을 용이하게 하는 장점이 있다.

다섯째,  본  발명은  상품  별  존  및  존  그룹에  매핑된  셀  정보를  직관적으로  확인하는  것이  가능한[0054]

GIS(geographic information system) 화면을 제공함으로써, 고객 민원에 효과적으로 대응할 수 있는 장점이 있
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다.

여섯째,  본  발명은  상품  별  존  및  존  그룹에  매핑된  셀  정보를  직관적으로  확인하는  것이  가능한[0055]

GIS(geographic information system) 화면을 제공함으로써, 상품 홍보 및 판매에 효과적인 장점이 있다.

본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은[0056]

아래의  기재로부터  본  발명이  속하는  기술분야에서  통상의  지식을  가진  자에게  명확하게  이해될  수  있을

것이다.

도면의 간단한 설명

이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시[0057]

예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특

징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다.

도 1은 본 발명에 따른 LTE 네트워크 구성도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 위치 기반 서비스를 제공하기 위한 통신 네트워크 구성도이다.

도 3은 종래 기술에 따른 셀 기반의 위치 기반 서비스 상품 구성 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 존 기반의 위치 기반 서비스 상품 구성 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 종래 기술에 따른 셀 정보 변경에 따른 상품 구성 정보 변경 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 셀 정보 변경 시 상품 구성 정보 변경 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 7 내지 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 로케이션 그리드를 이용한 존 표시 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 9는 본 발명에 따른 네트워크 엘러멘트에서의 위치 기반 서비스 제공 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

도 10은 본 발명에 따른 과금 장치에서의 존 기반의 위치 기반 서비스를 제공하는 방법을 설명하기 위한 순서도

이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 발명의 실시예들이 적용되는 장치 및 다양한 방법들에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한[0058]

다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어

부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.

이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합되거나 결합되어 동작하는 것으로 설명[0059]

되었다고  해서,  본  발명이  반드시  이러한  실시예에  한정되는  것은  아니다.  즉,  본  발명의  목적  범위

안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다. 또한, 그 모든 구성

요소들이 각각 하나의 독립적인 하드웨어로 구현될 수 있지만, 각 구성 요소들의 그 일부 또는 전부가 선택적으

로 조합되어 하나 또는 복수 개의 하드웨어에서 조합된 일부 또는 전부의 기능을 수행하는 프로그램 모듈을 갖

는 컴퓨터 프로그램으로서 구현될 수도 있다. 그 컴퓨터 프로그램을 구성하는 코드들 및 코드 세그먼트들은 본

발명의 기술 분야의 당업자에 의해 용이하게 추론될 수 있을 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 읽을

수 있는 저장매체(Computer Readable Media)에 저장되어 컴퓨터에 의하여 읽혀지고 실행됨으로써, 본 발명의 실

시예를 구현할 수 있다. 컴퓨터 프로그램의 저장매체로서는 자기 기록매체, 광 기록매체, 캐리어 웨이브 매체

등이 포함될 수 있다.

또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한,[0060]

해당 구성 요소가 내재될 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요

소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게

정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과

동일한 의미를 가진다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥 상의 의미

와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적

인 의미로 해석되지 않는다.

또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다.[0061]
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이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본

질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결", "결합" 또는 "접

속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만,

각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.

도 1은 본 발명에 따른 LTE 네트워크 구성도이다.[0062]

도 1을 참조하면, 도 1을 참조하면, LTE 네트워크는 UE(User Equipment, 10), eNB(Evolved Node B, 20), S-[0063]

GW(Serving Gateway, 30), P-GW(Packet Data Network Gateway, 40), MME(Mobility Management Entity, 50),

HSS(Home Subscriber Server, 60), SPR(Subscriber Profile Repository, 70), OFCS(Offline Charging System,

80), OCS(Online Charging System, 90), PCRF(Policy and Charging Rule Function, 100)을 포함하여 구성될

수 있다.

 UE(10)는 LTE  사용자 단말로서, LTE  Uu  인터페이스(15)를 eNB(20)와 연결된다. 여기서, LTE Uu  인터페이스[0064]

(15)는 무선 인터페이스로서 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 및 사용자 데이터를 제공하기 위한 사용

자 평면이 정의된다.

eNB(20)는 UE(10)에 무선 인터페이스를 제공하는 장치로서, 무선 베어러 제어, 무선 수락 제어, 동적 무선 자원[0065]

할당, 부하 제어(Load balancing) 및 셀 간 간섭 제어 등과 같은 무선 자원 관리 기능을 제공한다.

S-GW(30)는 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)과 EPC(Evolved Packet Core)의 종[0066]

단으로서,  eNB(20)간  핸드오버  및  3GPP  시스템  간  핸드오버  시  앵커링  포인트(Anchoring  point)가  된다.

여기서, E-UTRAN은 적어도 하나의 eNB(20)로 구성되며, EPC는 S-GW(30), P-GW(40) 및 MME(50)로 구성된다.

P-GW(40)는 UE(10)를 외부 PDN(Packet Data Network, 110)과 연결해주며 패킷 필터링(Packet filtering) 기능[0067]

을 수행한다. 또한, P-GW(40)는 UE(10)에게 IP 주소를 할당하고 3GPP 시스템과 non-3GPP 시스템 간 핸드오버 시

모빌리티 앵커링 포인트(Mobility anchoring point)로 동작한다.

특히, P-GW(40)는 PCRF(100)로부터 PCC(Policy and Charging Control) 규칙을 수신하여, 이를 해당 서비스 흐[0068]

름에 적용하며, UE(10)/SDF(Service Date Flow) 별 CDR을 생성하여 과금 장치-여기서, 과금 장치는 OFCS(80)

및 OCS(90)를 포함함-에 전송한다.

HSS(60)는 사용자 프로파일(Subscriber profile)을 저장된 데이터베이스로서, MME(50)에게 사용자 인증 정보 및[0069]

사용자 프로파일을 제공한다.

SPR(70)은 PCRF(100)에게 가입자 및 가입 관련 정보를 포함하는 가입자 프로파일(Subscriber Profile)을 제공[0070]

하며, PCRF(100)는 가입자 프로파일에 기반하여 PCC 규칙을 생성한다. 여기서, 가입 관련 정보는 가입자의 부가

서비스 가입 정보를 포함할 수 있다.

OFCS(80)는 CDR(Charging Data Record)기반의 과금 정보를 제공한다.[0071]

OCS(90)는 P-GW(40)와 실시간 크래딧(Credit)  제어를 통해 용량(Volume),  시간(time),  이벤트(Event)  기반의[0072]

과금 기능을 제공한다.

LTE 망에서의 과금 방법은 크게 온라인 과금 방법과 오프라인 과금 방법으로 구분될 수 있다.[0073]

온라인 과금 방법은 UE(10)가 망 자원을 요청하면 망이 자원을 할당하기 전에 가입자 계정을 SPR(70)에 질의하[0074]

여 자원 할당 여부를 결정하는 방법이다. UE(10)의 망 자원 사용량이 실시간으로 측정되고 제어되므로, 과금 정

보가 서비스를 제공하는데 실시간으로 영향을 미칠 수 있다.

반면, 오프라인 과금 방법은 UE(10)가 망 자원을 사용한 후에 OFCS(80)에 CDR(Charging Data Record)을 전달하[0075]

여 자원 사용량을 보고하는 방법이다. UE(10)의 자원 사용량은 주기적으로 또는 세션 종료 후 수집되므로 과금

정보가 서비스를 제공하는데 실시간으로 영향을 미치지 않는다.

일반적으로,  온라인 과금  방법은 선불  요금제에 적용되고,  오프라인 과금  방법은 후불  요금제에 적용될 수[0076]

있다.

PCRF(100)는  정책  및  과금  제어를  수행하는  엔터티로서  정책  제어  결정과  과금  제어  기능을  제공한다.[0077]

PCRF(100)는EPS 세션 생성 과정에서 SDF(Service Data Flow)에 대해 과금 규칙을 결정하고, 생성된 PCC(Policy

and Charging Control) 규칙을 P-GW(40)에 전송한다.
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여기서, PCC 규칙은 과금 규칙명(Charging Rule Name), 과금 방법, rating group 등을 포함할 수 있다. 과금[0078]

규칙명은 PCC 규칙명으로 정의되고, 과금 방법은 오프라인 과금 방법인지 온라인 과금 방법인지를 지시한다. 또

한, rating group는 사용량에 대한 과금 형태-예를 들면, 음성 통화에 대해서는 과금 형태가 1분에 100원, 인터

넷 세션에 대해서는 과금 형태가 100MByte에 만원 -가 무엇인지를 지시한다.

P-GW(40)는 PCRF(100)로부터 수신된 PCC 규칙에 따라 해당 SDF에 대한 망 사용량을 측정하여 과금 정보를 생성[0079]

한다. 생성된 과금 정보는 PCC 규칙에 따라 OFCS(80) 또는 OCS(80)에 전송된다. 여기서, 과금 정보는 CDR일 수

있다.

CDR은 가입자 정보(예, 가입자 ID(IMSI), 망/베어러 정보(예, Serving 망 식별 정보, APN, P-GW 주소, S-GW 주[0080]

소, 요구한 QoS, 승인된 QoS), 망 자원 사용량 정보(예, 상향 및 하향 링크에 대해 전달한 바이트 수), 사용 내

역(예,  총 과금 정보 수집 시간,  패킷 전달에 사용된 시간),  서비스 정보(예,  서비스 식별자,  패킷 필터링

(filtering) 정보) 등의 파라메터를 포함할 수 있다. 특히, 본 발명에 따른 CDR은 해당 UE(10) 즉 가입자가 접

속한 기지국 또는 셀의 식별 정보를 포함할 수 있다.

이하에서는, LTE 네트워크를 구성하는 요소들 사이의 인터페이스를 간단히 설명하기로 한다.[0081]

LTE-Uu(15)는 UE(10)와 eNB(20)간의 무선 인터페이스로 제어 평면 및 사용자 평면을 제공한다.[0082]

S1-U(25)는 eNB(20)와 S-GW(30) 사이의 인터페이스로서, 사용자 평면을 제공한다. 이때, 베어러 별 GTP 터널링[0083]

이 제공된다.

S5(35)는 S-GW(30)와 P-GW(40) 사이의 인터페이스로서, 제어 평면 및 사용자 평면을 제공한다. 이때, 사용자 평[0084]

면은 베어러 별 GTP 터널링을 제공하고, 제어 평면은 GTP 터널 관리를 제공한다.

SGi(45)는 P-GW(40)와 PDN(110)  간 인터페이스로 사용자 평면 및 제어 평면을 정의한다.  사용자 평면에서는[0085]

IETF 기반 IP 패킷 포워딩(Forwarding) 프로토콜이 사용되고, 제어 평면에서는 DHCP와 RADIUS/Diameter와 같은

프로토콜이 사용된다.

S11(55)는 MME(50)와 S-GW(30) 간 인터페이스로서 제어 평면이 정의되며, 베어러 당 GTP 터널링이 제공된다.[0086]

X2(65)는 두 eNB(20) 간 인터페이스로서, 제어 평면 및 사용자 평면을 제공한다. 제어 평면에서는 X2-AP 프로토[0087]

콜이 사용되며,  사용자 평면에서는 X2  핸드오버 시  데이터 포워딩(Forwarding)을  위해 베어러 당 GTP(GPRS

Tunneling Protocol) 터널링을 제공한다.

S6a(75)는 HSS(60)와 MME(50) 사이의 인터페이스로 제어 평면이 제공되며, UE 가입 정보 및 인증 정보를 교환하[0088]

기 위해 사용된다.

Gx(85)는 PCRF(100)와 P-GW(40) 간의 인터페이스로서, 제어 평면이 정의되며, QoS(Quality of Service) 정책[0089]

및 과금 제어를 위한 정책 제어 규칙 및 과금 규칙을 전달하기 위해 사용된다.

Sp(95)는 SPR(70)과 PCRF(100) 간의 인터페이스로서, 제어 평면이 정의되며, 사용자 프로파일을 전달하기 위해[0090]

사용된다.

Gz(105)는  OFCS(80)와  P-GW(40)  간의  인터페이스로서,  제어 평면이 정의되며,  P-GW(40)로부터  OFCS(80)로의[0091]

CDR 전송을 위해 사용된다.

Gy(115)는 OCS(90)와 P-GW(40) 간의 인터페이스로서, 제어 평면이 정의되며, 실시간 크레딧(Credit) 제어 정보[0092]

교환을 위해 사용된다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 위치 기반 서비스를 제공하기 위한 통신 네트워크 구성도이다.[0093]

여기서, 통신 네트워크는 LTE/EPC Network, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access Network) 등을 포[0094]

함할 수 있다. 이하에서는, 통신 네트워크가 LTE/EPC Network인 것을 가정하여 설명하기로 한다.

도 2를 참조하면, 통신 네트워크는 UE(10), eNB(20), 네트워크 엘러멘트(Network Elements, 200), PCRF(과금[0095]

및  정책  규칙  서버,  100),  SPR(가입자  프로파일  저장소,  70),  상품  정보  서버(210),  OFCS(오프라인  과금

시스템, 80), OCS(온라인 과금 시스템, 90)을 포함할 수 있다. 여기서, 통신 네트워크는 NMS(네트워크 관리 시

스템, 240), 운용자 단말(220)과 연동될 수 있다.

UE(10)는 eNB(20)를 통해 Network Elements(200)에 접속할 수 있다. 여기서, Network Elements(200)는 통신 네[0096]
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트워크에서 특정 세션에 대한 서비스를 제공하거나 제어하기 위한 시스템, 서버, 기능 모듈 등을 포함할 수 있

다.

일  예로,  Network  Elements(200)는  S-GW(30),  P-GW(40),  TAS(Telephony  Application  System),  SMSC(Short[0097]

Message Service Center), MMS(Multimedia Message Service) 서버, 사업자의 내부 망을 통해 제공되는 IP 서비

스를 제공하는 서버-예를 들면, IMS(IP Multimedia Subsystem) 등을 포함함- 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

OCS(90)는 Network Elements(200)로부터 해당 세션에 대한 과금 메시지를 수신할 수 있다. 여기서, 과금 메시지[0098]

는 현재 UE(10)가 접속되어 있는 해당 eNB(20)의 특정 셀 식별 정보-이하, 설명의 편의를 위해 셀 식별자와 혼

용하여 사용함-를 포함할 수 있다. 즉, Network Elements(200)는 상기한 셀 식별 정보가 포함된 CDR(Charging

Data Record)를 해당 세션 타입에 따라 OFCS(80) 또는 OCS(90)에 전송할 수 있다.

일 예로, 음성 통화 세션의 경우, 오프라인 과금 방법이 적용될 수 있으며, 통화 종료 후 CDR이 OFCS(80)로 전[0099]

송될 수 있다. 반면, 인터넷 통신 연결의 경우, 온라인 과금 방법이 적용될 수 있으며, 실시간 또는 주기적으로

생성된 CDR이 OCS(90)로 전송될 수 있다.

또한, OFCS(80) 및 OCS(90)는 상품 정보 서버(210)와 연동하여 해당 셀 식별 정보에 대응되는 존을 확인하고,[0100]

확인된 존 또는 확인된 존을 포함하는 존 그룹에 대응되는 상품 코드를 참조하여 과금 정책-예를 들면, Zone 요

금 할인-을 적용할 수 있다.

NMS(240)는 통신 네트워크상의 장비를 감시하고 장애에 대한 신속한 대처-예를 들면, 장애 복구, 장애 알람 등[0101]

을 포함함-를 할 수 있도록 구성된 네트워크 관리 시스템으로서, 운용자는 NMS(240)에 접속된 운용자 단말(22

0)을 통해 네트워크상의 실시간 장애를 모니터링하고 장애 발생 시 네트워크 구성상의 문제를 발견할 수 있다.

특히, 본 발명에 따른 NMS(240)는 기지국에 대응되는 위치 정보 및 기지국에 포함된 셀 리스트를 관리할 수 있[0102]

다. NMS(240)는 외부 장치의 요청에 따라 특정 기지국 또는 셀에 대응되는 위치 정보를 제공할 수 있다. 이 때,

외부 장치는 수신된 위치 정보를 이용하여 해당 기지국 또는 셀이 지도상의 어느 존에 해당되는지를 확인할 수

있다.

또한, 상품 정보 서버(210)는 운영자 단말(220)과 연동될 수 있으며, 운영자 단말(220)의 요청에 따라 해당 상[0103]

품 별 존 할당 정보 및 해당 존에 할당된 셀 식별자 정보를 지도상에 매핑한 후 운영자 단말(220)에 전송할 수

있다.

 본 발명에 따른 로케이션 그리드를 이용한 존 할당 및 할당된 존에 포함된 셀들을 지도상에서 확인하는 방법은[0104]

후술할 도면들을 통해 보다 명확해질 것이다.

특히, NMS(240)는 통신 네트워크상에 기지국 또는 셀이 증설되거나 삭제되는 경우, 해당 변경 내역을 실시간으[0105]

로 상품 정보 서버(210)에 전송할 수 있다. 여기서, 변경 내역은 추가 또는 삭제된 기지국 또는 셀의 식별 정보

및 해당 기지국 또는 셀의 위치 정보-예를 들면, 위도 및 경도 정보-를 포함할 수 있다. 이 후, 상품 정보 서버

(210)는 수신된 변경 내역을 해당 상품 정보에 즉시 반영할 수 있다.

일 예로, 통신 네트워크상에 제1 셀 식별자에 대응되는 셀이 추가된 경우, NMS(240)는 제1 셀 식별자에 대응되[0106]

는 위치 정보를 추출한 후, 추출된 위치 정보 및 제1 셀 식별자를 포함하는 셀 추가 보고 메시지를 상품 정보

서버(210)에 전송할 수 있다. 상품 정보 서버(210)는 수신된 위치 정보가 어느 존에 해당되는지를 식별하고, 식

별된 존에 제1 셀 식별자를 추가할 수 있다.

사업자는 운용자 단말(220)을 통해 상품 정보 서버(210)에 접속하여 상품 별 존 및 존 그룹 할당 내역을 확인할[0107]

수 있을 뿐만 아니라 해당 존에 어떤 셀이 포함되어 있는지를 실시간 확인할 수 있다.

본 발명에 따른 과금 장치(230)는 수신된 CDR을 통해 확인된 존에 대한 QoS 제어 정보를 PCRF(100)에 제공할 수[0108]

도 있다. PCRF(100)는 수신된 QoS 제어 정보를 이용하여, PCC 규칙을 갱신하고, 갱신된 PCC 규칙을 네트워크 엘

러멘트(200)에 제공할 수 있다.

또한, 과금 장치(230)는 수신된 CDR을 통해 확인된 존에 대한 마케팅 정보를 단문 메시지로 구성하여 네트워크[0109]

엘러먼트(200)에 포함된 SMSC(Short Message Service Center)에 전송할 수 있다. SMSC는 수신된 마케팅 정보를

eNB(20)를 통해 UE(10)에 전송할 수 있다. 여기서, 마케팅 정보는 추가 공제 정보, 무료 부가 가치 서비스 가입

안내 정보, 상품 할인 코드 등을 포함할 수 있다.

일 예로, 과금 장치(230)는 현재 UE(10)가 위치한 존에서 추가적으로 할인 받을 수 있는 상품이 존재하는 경우,[0110]
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해당 상품에 대한 가입을 안내하는 소정의 단문 메시지를 UE(10)에 전송할 수 있다.

다른 일 예로, 과금 장치(230)는 현재 UE(10)가 위치한 존에서 무료 가입이 가능한 부가 가치 서비스가 존재하[0111]

는 경우,  해당 부가 가치 서비스의 가입을 안내하는 소정의 단문 메시지를 생성하여 UE(10)에 전송할 수도

있다.

또 다른 일 예로, 과금 장치(230)는 현재 UE(10)가 위치한 존에서 할인 혜택을 받을 수 있는 가맹점이 존재하는[0112]

경우, 해당 가맹점에서 사용 가능한 할인 코드를 단문 메시지 또는 멀티미디어 메시지를 통해 UE(10)에 전송할

수도 있다.

도 3은 종래 기술에 따른 셀 기반의 위치 기반 서비스 상품 구성 방법을 설명하기 위한 도면이다.[0113]

상세하게, 도 3은 종래의 위치 기반 할인 상품에 대한 상품 구성 방법을 설명하기 위한 도면이다.[0114]

도 3을 참조하면, 야구장 데이터 할인 상품은 고유한 상품 코드가 할당되며, 해당 상품 코드에 대응되는 과금[0115]

정책이 정의될 수 있다.

예를 들면, 야구장 데이터 할인 상품의 과금 정책은 데이터 요금 50% 할인일 수 있다. 또한, 야구장 데이터 할[0116]

인 상품 정보에는 해당 데이터 요금 할인이 적용되는 대상 셀 리스트가 포함될 수 있다. 즉, 종래의 상품 정보

에는 대상 셀 리스트가 포함되어 있으며, 대상 셀 리스트 변경이 필요한 경우, 운용자가 직접 상품 정보를 갱신

해야  하는  문제점이  있었다.  따라서,  상품  정보가  적시에  갱신되지  않는  경우,  잘못된  과금이  발생될  수

있으며, 그에 따른 고객 불만이 발생될 수 있다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 존 기반의 위치 기반 서비스 상품 구성 방법을 설명하기 위한 도면이다.[0117]

도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 상품 정보 서버(210)는 크게 상품 정보 데이터베이스(400), 존[0118]

정보 관리 데이터베이스(410), 셀 정보 관리 데이터베이스(420)를 유지할 수 있다.

 상품 정보 데이터베이스(400)는 상품 별 상품 코드, 해당 상품 코드에 대응되는 과금 정책 및 해당 과금 정책[0119]

이 적용되는 적어도 하나의 대상 존 그룹 식별자가 포함될 수 있다. 여기서, 대상 존 그룹 식별자는 계층적 구

조를 가질 수도 있다. 일 예로, 제1 존 그룹 식별자의 하위 계층으로 적어도 하나의 제2 내지 제N 존 그룹 식별

자가 할당될 수도 있다. 

도 4를 참조하면, 야구장 데이터 할인 상품의 경우, 전국에 많은 야구장이 존재하므로 각각의 야구장에 고유한[0120]

존 그룹 식별자가 할당될 수 있다. 각각의 야구장에 대응되는 존 그룹 식별자는 적어도 하나의 존으로 구성될

수 있다. 이때, 존 그룹 식별자에 포함된 존에 대한 정보는 존 정보 관리 데이터베이스(410)에 유지될 수 있다.

또한, 각각의 존에 포함된 셀에 대한 정보는 셀 정보 관리 데이터베이스(420)에 유지될 수 있다.[0121]

따라서, 특정 존에 셀이 추가 또는 삭제되는 경우, 상품 정보를 변경할 필요 없이, 셀 정보 관리 데이터베이스[0122]

(420)만이 갱신되면 되므로, 해당 상품에 대한 지속적인 서비스가 가능하다.

이때, 해당 통신 네트워크상에서의 변경된 셀 정보-여기서, 변경된 셀 정보는 셀 식별자 및 위치 정보를 포함함[0123]

-는 NMS(240)에 의해 상품 정보 서버(210)에 전달될 수 있으며, 상품 정보 서버(210)는 해당 셀 식별자에 대응

되는 위치 정보를 참조하여, 해당 셀 식별자가 어느 존에 해당되는지 확인하고, 확인 결과에 따라 해당 존의 셀

정보를 갱신할 수 있다.

도 5는 종래 기술에 따른 셀 정보 변경에 따른 상품 구성 정보 변경 방법을 설명하기 위한 도면이다.[0124]

도 5를 참조하면, 통신 네트워크상의 셀이 변경된 경우, 상품 관리자는 변경된 셀에 대응되는 상품이 무엇인지[0125]

확인해야 한다.

이때, 상품 관리자는 변경된 셀에 대응되는 셀 식별자를 키 값으로, NMS(240)에 해당 셀 식별자에 대응되는 위[0126]

치 정보를 획득해야 한다. 이 후, 상품 관리자는 획득된 위치 정보를 지도상에 표시함으로써, 해당 셀에 적용되

는 상품이 존재하는지 직접 육안으로 확인해야 한다. 상품 관리자는 해당 셀에 적용되는 상품이 존재하는 것으

로 확인되면, 확인된 상품의 대상 셀 리스트에 해당 셀 식별자를 추가하거나 삭제할 수 있다.

즉, 상품 관리자는 통신 네트워상의 셀 변경될 때마다 직접 상품 정보를 갱신해야 했다.[0127]

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 셀 정보 변경 시 상품 구성 정보 변경 방법을 설명하기 위한 도면이다.[0128]

도 6을 참조하면, 잠실 야구장에 대응되는 존 그룹 식별자인 Zone No.1에 포함된 존 중 Zone 49에 해당되는 구[0129]

등록특허 10-1582268

- 13 -



역에 새로운 셀이 추가되었다고 가정하자.

이 경우, 상품 정보 서버(210)는 NMS(240)로부터 새롭게 추가된 셀 정보가 수신되면, 수신된 셀 정보에 포함된[0130]

셀 식별자에 대응되는 존을 식별하고, 식별된 존에 추가된 셀들의 셀 식별자를 추가할 수 있다. 따라서, 상품

관리자는 별도로 상품 정보를 변경할 필요가 없으며,  해당 상품에 대한 지속적인 할인 서비스를 제공할 수

있다.

도 7 내지 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 로케이션 그리드를 이용한 존 표시 방법을 설명하기 위한 도면이다.[0131]

상세하게, 도 7은 야구장 데이터 할인 상품에 포함된 잠실 야구장의 존 그룹 및 존 할당 정보를 로케이션 그리[0132]

드에 매핑하여 화면에 표시하는 방법을 보여준다.

도 7을 참조하면, 사용자 인터페이스 화면은 지도위에 격자 구조의 로케이션 그리드가 표시되고, 로케이션 그리[0133]

드에 포함된 각각의 사각형 셀에는 고유한 존 식별자가 미리 할당되어 표시될 수 있다.

상품 개발자 또는 상품 판매자는 잠실 야구장 데이터 할인 상품에 해당되는 존 그룹 및 해당 존 그룹에 포함된[0134]

존(들)을 화면상에서 직관적으로 확인할 수 있다. 특히, 상품 개발자는 존 식별자가 표시된 로케이션 그리드를

이용하여 보다 쉽게 상품을 구성하고 변경할 수 있다.

일 예로, 상품 개발자는 사용자 인터페이스 화면상의 메뉴 선택을 통해 새로운 상품을 구성할 수 있다. 이 때,[0135]

상품 개발자는 해당 상품이 적용될 존(들)을 선택하고, 선택된 존(들)에 대해 새로운 존 그룹 식별자를 할당함

으로써, 손쉽게 존 기반의 상품을 구성할 수 있다.

도 7에 표시된 사용자 인터페이스 화면은 잠실 야구장에 대응되는 존 그룹 식별자가 Zone No.1이고, Zone No.1[0136]

에 포함된 존 식별자는 35, 36,37,49, 50, 51, 63, 64 및 65로 구성됨을 보여준다.

또한, 상품 개발자는 사용자 인터페이스 화면상에서 특정 존 그룹 또는 특정 존을 선택함으로써, 선택된 존 그[0137]

룹 또는 존에 할당된 셀 식별자를 확인할 수 있다.

도 8을 참조하면, 상품 개발자는 소정 메뉴 선택을 통해 잠실 야구장에 대응되는 존 그룹에 포함된 셀 식별자를[0138]

GIS 화면상에서 직관적으로 확인할 수 있다.

도 9는 본 발명에 따른 네트워크 엘러멘트에서의 위치 기반 서비스 제공 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.[0139]

도  9를  참조하면,  네트워크  엘러멘트(200)는  UE(10)로부터의  세션  설정  요청에  따라  세션을  설정되면,[0140]

PCRF(100)로 UE(10)로부터의 세션 요청에 상응하는 과금 정책 및 규칙을 요청한다(S901 내지 S903).

네트워크 엘러멘트(200)는 PCRF(100)로부터 PCC 규칙이 수신되면, 수신된 PCC 규칙에 기반하여 설정된 세션을[0141]

통해 전달되는 데이터에 대한 CDR을 생성한다(S907).

네트워크 엘러멘트(200)는 상기 세션을 통해 전달되는 데이터가 어느 기지국 또는 셀로부터 수신된 것인지를 지[0142]

시하는 기지국 정보를 생성된 CDR의 일측에 삽입하여 과금 장치(230)로 전송한다(S909 내지 S911). 여기서, 과

금 장치(230)는 OFCS(80) 및 OCS(90)를 포함한다. 네트워크 엘러멘트(200)는 PCRF(100)로부터 수신된 PCC 규칙

에 따라 CDR을 어느 과금 장치(230)에 전송할지 결정할 수 있다.

도 10은 본 발명에 따른 과금 장치에서의 존 기반의 위치 기반 서비스를 제공하는 방법을 설명하기 위한 순서도[0143]

이다.

도 10을 참조하면, 과금 장치(230)는 네트워크 엘리먼트(200)로부터 CDR을 수신하면, 수신된 CDR에 포함된 기지[0144]

국 정보를 추출한다(S1001 내지 S1003).

과금 장치(230)는 추출된 기지국 정보에 대응되는 존을 확인하고, 확인된 존 및 확인된 존에 상응하는 상품 정[0145]

보를 기반으로 수신된 CDR에 대한 과금 정보를 생성한다(S1005 내지 S1007). 여기서, 과금 정보는 통화 상세 정

보 및 통화 요약 정보를 포함한다. 누적된 과금 정보는 해당 세션이 종료되면, 빌링(Billing) 서버에 전달될 수

있다.

또한, 과금 장치(230)는 상기 확인된 존에 상응하는 QoS 제어 정보를 PCRF(100)에 전송할 수 있다.[0146]

또한, 과금 장치(230)는 확인된 존에 상응하는 마케팅 정보를 생성하여 네트워크 엘리먼트(200)를 통해 UE(10)[0147]

에 전송할 수도 있다.

본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은[0148]
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당업자에게 자명하다.

따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한[0149]

다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의

모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

부호의 설명

UE: 10                           eNB: 20[0150]

S-GW:30                          P-GW: 40

SPR:70                           OFCS: 80

OCS: 90                          PCRF:100

Network Elements:200             상품 정보 서버: 210

과금 장치: 230                   NMS: 240

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5
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도면6

도면7
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도면8

도면9

등록특허 10-1582268

- 19 -



도면10
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