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(2) relativ zum Koppelelement (3) begrenzt.
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Zusammenfassung

72134 21/gb

Vorrichtung zum Einziehen oder AusstolRen eines beweglich gelagerten Mobelteils
(15) relativ zu einem Mébelkorpus (16) umfassend einen Trager (1), einen
federbeaufschlagten Mitnehmer (2), der beweglich am Trager (1) gelagert ist, und ein
relativ zum Trager (1) bewegliches Koppelelement (3), das mit dem
federbeaufschlagten Mitnehmer (2) I6sbar koppelbar ist, wobei eine Fithrung (4)
vorgesehen ist, die Bewegungen des federbeaufschlagten Mitnehmers (2) relativ
zum Koppelelement (3) begrenzt.

(Fig. 1b)
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Einziehen oder AusstoRen
eines beweglich gelagerten Mobelteils mit den Merkmalen des Oberbegriffs des
Anspruchs 1, eine Schubladenfihrung mit einer derartigen Vorrichtung sowie ein

Mébel mit einer derartigen Schubladenfiihrung.

Eine gattungsgemaRe Vorrichtung geht aus der EP 0 391 221 hervor. Dort wird eine
Vorrichtung zum Einziehen oder AusstoRen eines beweglich gelagerten Mébelteils
offenbart, die Uber einen Trager mit einem federbeaufschlagten Mithehmer sowie ein
Koppelelement verfiigt, wobei das Koppelelement mit dem Mitnehmer koppelbar ist

und demzufolge in eine Endlage einziehbar ist.

Nachteilig an der dort schematisch offenbarten Lésung ist, dass, wenn die
Vorrichtung an einer Laden- und einer Korpusschiene montiert ist, das
Koppelelement am Mitnehmer vorbeigefahren werden kann, etwa durch relative
Rotation zwischen Korpus und Ladenschiene. Ein solches Uberfahren des
Mitnehmers durch das Koppelelement kann auch im am Moébel montierten Zustand
vorkommen, etwa bei groRer Beladung der Schublade oder bei hoher
SchlieRgeschwindigkeit. Wird in weiterer Folge versucht, die Schublade wieder zu

6ffnen, kann es zu Beschadigungen der Einzugs- bzw. Auszugsvorrichtung kommen.

Aufgabe der Erfindung ist es also, eine Vorrichtung zum Einziehen oder AusstofRen
eines beweglich gelagerten Mobelteils relativ zu einem Mébelkorpus bereitzustellen,
bei der ein Uberfahren des Mitnehmers durch das Koppelelement nicht auftreten

kann.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1
sowie einer Schubladenfiihrung und einem Moébel mit einer derartigen Vorrichtung

geldst.
Dadurch, dass die im Anspruch 1 vorgesehene Filhrung Bewegungen des

Mitnehmers relativ zum Koppelelement — insbesondere Bewegungen quer zur

relativen Bewegungsrichtung derselben — begrenzt, wird sichergestellt, dass der
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Koppelungsvorgang korrekt ablauft, und zwar insbesondere unter Einwirkung relativ
grofler Krafte.

Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen der Erfindung sind in den abhangigen
Ansprichen definiert.

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung kann die Fihrung so gestaltet sein, dass sie
die Bewegung zwischen Mitnehmer und Koppelelement quer zur relativen
Bewegungsrichtung derselben begrenzt, wodurch die fur den Koppelungsvorgang

wichtigen Bewegungen nicht gestért oder erschwert werden.

Bevorzugt vorgesehen ist, dass die Fiihrung ein Fithrungsteil, welches mit dem
Koppelelement in Verbindung steht, und ein mit dem Fhrungsteil
zusammenwirkendes Fiihrungsprofil, welches am Trager befestigt oder ausgebildet
ist, beinhaltet. Dies hat den Vorteil, dass sich die Fiihrung nicht Uber die gesamte
Lange der Schubladenfiihrung erstrecken muss und das Koppelelement beim

Koppelungsvorgang zum Mitnehmer hingefuhrt wird.

Um wéahrend des Koppelungsvorgangs eine méglichst friihe Hinfiihrung des
Koppelelementes zum Mitnehmer zu erreichen, kann es hierbei vorgesehen sein,
dass das Fuhrungsteil im Bereich des freien Endes einen im Wesentlichen in der
relativen Bewegungsrichtung zwischen Mithehmer und Koppelelement

ausgerichteten Vorsprung aufweist.

Des Weiteren kann hierbei vorgesehen sein, dass der federbeaufschlagte Mitnehmer
ein Formteil aufweist, welches zusammen mit dem Trager eine — vorzugsweise U-
férmig profilierte — Aufnahme bildet, in welche der Vorsprung einflihrbar ist. Dies
erhéht zum Einen die Genauigkeit der Hinfilhrung und zum Anderen wird die

Koppelung auch im gekoppelten Zustand gesichert.
Besonders bevorzugt ist eine Ausfiihrungsform, bei der das Koppelelement einen

Zapfen aufweist und der federbeaufschlagte Mitnehmer eine Nut aufweist, mit der der

Zapfen |osbar koppelbar ist, was einem sicheren und reibungsarmen
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Koppelungsvorgang zutraglich ist, insbesondere wenn der Mitnehmer bei der
Koppelung eine Kippbewegung ausfihrt.

Im Sinne einer platzsparenden Bauweise kann das Koppelelement eine —
vorzugsweise annahernd rechtwinklige — Biegung aufweisen, wodurch die Laden-
oder Korpusschiene umgriffen wird und es erméglicht wird den Trager platzsparend

an einer Seite der Korpus- oder Ladenschiene zu montieren.

Um den Einbau des Koppelelements unabhéngig von der Orientierung der
Schubladenfiihrung zu machen, kénnen zwei symmetrische Vorspriinge am

Koppelelement angeordnet sein.

Um das Eindringen von Schmutz zu verhindern bzw. um die Vorrichtung vor Schaden

zu schiitzen, kann der Trager gehauseartig ausgebildet sein.

Um eine mdglichst breite Bauweise der Schublade zu erméglichen, kann besonders
bevorzugt vorgesehen sein, dass der Trager an der Ladenschiene und/oder das

Koppelelement an einer Korpusschiene zu befestigen ist.

Zur Minimierung der bewegten Massen kann vorgesehen sein, dass der Trager an
der Korpusschiene befestigt ist und/oder das Koppelelement an der Ladenschiene

befestigt ist.

Um in einem Md&bel den Platz optimal auszunutzen, kann es vorgesehen sein, dass
der Trager am beweglich gelagerten Mébelteil befestigt ist. Aus dem gleichen Grund
kann nicht nur vorgesehen sein, dass das Koppelelement an der Korpusschiene
befestigt ist, sondern es kann auch sein, dass das Koppelelement am Mébelkorpus
befestigt ist.

Um gleichzeitig die bewegten Massen zu reduzieren und die Platzausnutzung zu
optimieren, kann es vorgesehen sein, dass der Trager am M&belkorpus befestigt ist.
Um diese Vorteile auszunutzen, muss das Koppelelement nicht an der Ladenschiene

befestigt sein, es kann auch am beweglich gelagerten Mdbelteil befestigt sein.
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Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich anhand der Figuren

sowie der dazugehdrigen Figurenbeschreibung. Dabei zeigen

Fig. 1a eine Schubladenfihrung, wobei der federbeaufschlagte
Mitnehmer und das Koppelelement getrennt sind,

Fig. 1b eine Detailansicht der Schubladenfiihrung aus Figur 1a,

Fig. 2a eine Schubladenfiihrung, wobei der Mitnehmer und das

| Koppelelement zwar nicht gekoppelt sind, aber das Fuhrungsteil

und das Fuhrungsprofil der Fithrung zusammenwirken,

Fig. 2b eine Detailansicht der Schubladenfiihrung aus Figur2a,

Fig. 3a eine Schubladenfiihrung, wobei der federbeaufschlagte

Mitnehmer und das Koppelelement gekoppelt sind,

Fig. 3b eine Detailansicht der Schubladenfiihrung aus Figur 3a,

Fig. 4a eine Schnittdarstellung einer erfindungsgemafRen
Schubladenfiihrung,

Fig. 4b eine Detailansicht der Schnittdarstellung aus Figur 4a und

Fig. 5 eine Schublade mit einer erfindungsgemaéafien
Schubladenfiihrung.

Figur 1a zeigt eine Schubladenfithrung 17, die iber eine Korpusschiene 18 und eine
Ladenschiene 19 verflgt. In der Detailansicht Figur 1b sind der Trager 1, der
federbeaufschlagte Mitnehmer 2 sowie das Koppelelement 3 zu erkennen. Der
federbeaufschlagte Mitnehmer 2 weist eine Nut 11 auf, die mit dem Zapfen 10 des
Koppelelements 3 zusammenwirken kann. Zum Zwecke der kostengiinstigen und

einfachen Herstellung ist der Zapfen 10 als gesondert angebrachtes Teil ausgefiihrt.

Das Koppelelement weist zwei symmetrische Vorspriinge 7 sowie eine annihernd
rechtwinklige Biegung 14 auf. Um einen Kompromiss zwischen stabiler Befestigung
und geringem Materialaufwand zu erreichen verfiigt es weiterhin tiber einen breiten
Basisteil 12 sowie einen schmaleren Verbindungsteil 13. Die Fiihrung 4 besteht aus
einem Fuhrungsteil 5 sowie aus einem Fuhrungsprofil 6. Das Koppelelement 3 ist
hier zusammen mit dem Fihrungsteil 5 als einstiickiges, ausgestanztes Blechteil

ausgefiihrt, was eine kostenginstige Herstellung erméglicht. AuRerdem ist die
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relative Bewegungsrichtung X zwischen Mitnehmer und Koppelelement zu erkennen,

die hier der Bewegungsrichtung der Schublade entspricht.

In den Figuren 2a und 2b ist die Schubladenfiihrung 17 gezeigt, wobei das
Fuhrungsteil 5 mit dem Fuhrungsprofil 6 zusammenwirkt, aber die Kopplung
zwischen der Nut 11 und dem Zapfen 10 nicht vollstandig ist. In der Detailansicht 2b
ist zu erkennen, wie das Formteil 8 ein U-Profil zusammen mit dem Trager 1 bildet,

welches durch die Ladenschiene 19 zu einem Schacht abgeschlossen wird.

In den Figuren 3a und 3b ist die Schubladenfuhrung 17 gezeigt, wobei das
Koppelelement mit dem Mitnehmer vollstéandig gekoppelt ist, also der Zapfen 10 in
die Nut 11 greift. Des Weiteren ist zu erkennen, wie der Vorsprung 7 in den mithilfe
des Formteils 8 gebildeten Schacht greift.

In den Schnittdarstellungen 4a und 4b ist dieses Eingreifen weiter verdeutlicht.
Insbesondere sind der Schacht, der durch die Ladenschiene 19, den Trager 1 und
das Formteil 8 gebildet wird sowie der mit dem Schacht in Eingriff stehende
Vorsprung 7 deutlich zu erkennen. Bei der gezeigten Ausfilhrungsform handelt es
sich um eine Version mit Mittelschiene 20, was eine vergroRerte Ausziehlange der
Schublade ermdglicht. Die Erfindung kann aber auch bei Schubladenfithrungen 17
ohne Mittelschiene 20 eingesetzt werden.

In Figur 5 ist ein M&bel 21 mit Mébelkorpus 16, Schubladen 15 und einer
Schubladenausziehfihrung 17 gezeigt.

Die Erfindung ist nicht auf die vorliegende Ausfiihrungsform beschrénkt. So kann die
Fuhrung auch als Schiene mit Schwalbenschwanzprofil, als Fuhrung mit zwei

ineinander liegenden Rohren, als Schlitzschiene mit Bolzen oder als Trichter mit

_ Einfuhrungsschragen ausgefuhrt sein.

Innsbruck, am 30. August 2012
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Patentanspriche:

Vorrichtung zum Einziehen oder Ausstof3en eines beweglich gelagerten

Mébelteils (15) relativ zu einem Mdbelkorpus (16) umfassend:

- einen Trager (1),

- einen federbeaufschlagten Mitnehmer (2), der beweglich am Tréger (1)
gelagert ist, und

- ein relativ zum Trager (1) bewegliches Koppelelement (3), das mit dem
federbeaufschlagten Mitnehmer (2) 16sbar koppelbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Fuhrung (4) vorgesehen ist, die

Bewegungen des federbeaufschlagten Mitnehmers (2) relativ zum

Koppelelement (3) begrenzt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fihrung (4)
die Bewegung zwischen Mitnehmer (2) und Koppelelement (3) quer zur
relativen Bewegungsrichtung (X) derselben begrenzt.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Flhrung (4) ein Flhrungsteil (5), welches mit dem Koppelelement (3) in
Verbindung steht, und ein mit dem Fihrungsteil (5) zusammenwirkendes
Fuhrungsprofil (6), welches am Tréger (1) befestigt oder ausgebildet ist,
beinhaltet.

Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Flhrungsteil
(5) im Bereich des freien Endes einen im Wesentlichen in der relativen
Bewegungsrichtung (X) zwischen Mitnehmer und Koppelelement

ausgerichteten Vorsprung (7) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
federbeaufschlagte Mitnehmer ein Formteil (8) aufweist, welches zusammen mit
dem Trager (1) eine — vorzugsweise U-férmig profilierte — Aufnahme (9) bildet,
in welche der Vorsprung (7) einfGhrbar ist.

7120
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Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) zusammen mit dem Fihrungsteil

(5) einstiickig ausgebildet ist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) einen Zapfen (10) aufweist und
der federbeaufschlagte Mitnehmer (2) eine Nut (11) aufweist, mit der der
Zapfen (10) l6sbar koppelbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zapfen (10)
als gesondert angebrachtes Teil ausgefiihrt ist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) aus — vorzugsweise
ausgestanztem — Blech gefertigt ist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) einen breiten Basisteil (12)

und/oder einen schmalen Verbindungsteil (13) aufweist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) eine — vorzugsweise annéhernd
rechtwinklige — Biegung (14) aufweist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Fuhrungsteil (5) zwei symmetrische Vorspriinge (7)
in/gegen relativer Bewegungsrichtung (X) von Mitnehmer und Koppelelement

aufweist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch

gekennzeichnet, dass der Trager (1) gehduseartig ausgebildet ist.

Schubladenfiithrung (17) mit einer Vorrichtung zum Einziehen oder AusstolRen

einer Schublade (15) nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 13 sowie

8120
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einer Korpusschiene (18) zur Befestigung an einem Mébelkorpus (16) und einer
Ladenschiene (19) zur Befestigung an einem beweglich gelagerten Mébelteil
(15).

Schubladenfuhrung (17) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der
Trager (1) an der Ladenschiene (19) befestigt ist.

Schubladenfiihrung (17) nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet,
dass das Koppelelement (3) an der Korpusschiene (18) befestigt ist.

Schubladenfithrung (17) nach wenigstens einem der Anspriche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass der Tréger (1) an der Korpusschiene (18)
befestigt ist.

Schubladenfuhrung (17) nach wenigstens einem der Anspriche 14 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) an der Ladenschiene
(19) befestigt ist.

Schubladenfiihrung (17) nach wenigstens einem der Anspriiche 14 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (1) an der Ladenschiene (19)
befestigt ist und das Koppelelement (3) an der Korpusschiene (18) befestigt ist.

Schubladenfiihrung (17) nach wenigstens einem der Anspriiche 14 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Mittelschiene (20) vorgesehen ist, die
zwischen Korpusschiene (18) und Ladenschiene (19) angeordnet ist und
entlang derer sowohi Korpusschiene (18) als auch Ladenschiene (19)

verfahrbar sind.

Mébel (21) mit einem Mdbelkorpus (16) und einem beweglich gelagerten
Mobelteil (15) sowie einer Schubladenfiihrung (17) nach wenigstens einem der
Anspriiche 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Vorrichtung das
beweglich gelagerte Mébelteil (15) in eine geschlossene Endlage einziehbar ist
oder eine offene Endlage ausstobar ist.

9/20



22.

23.

24.

25.

. LA LN %% 6%%0 ¢%", 72134 32/fr
RERCEACIPCE I

Mobel (21) nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (1)

am beweglich gelagerten Mébelteil (15) befestigt ist.

Mébel (21) nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass das
Koppelelement (3) am Mébelkorpus (16) oder an der Korpusschiene (18)
befestigt ist.

Mébel (21) nach wenigstens einem der Anspriiche 21 bis 23, dadurch
gekennzeichnet, dass der Trager (1) am Mobelkorpus (16) befestigt ist.

Mébel (21) nach wenigstens einem der Anspriiche 21 bis 24, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) am beweglich gelagerten
Mdobelteil (15) oder an der Ladenschiene (19) befestigt ist.

Innsbruck, am 30. August 2012
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Fig. 3a
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Geénderte Patentanspriiche:

Vorrichtung zum Einziehen oder Ausstof3en eines beweglich gelagerten

Méobelteils (15) relativ zu einem Mébelkorpus (16) umfassend:

- einen Trager (1),

- einen federbeaufschlagten Mitnehmer (2), der beweglich am Trager (1)
gelagert ist, und

- ein relativ zum Trager (1) bewegliches Koppelelement (3), das mit dem
federbeaufschlagten Mitnehmer (2) I16sbar koppelbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Fuhrung (4) vorgesehen ist, die

Bewegungen des federbeaufschlagten Mitnehmers (2) relativ zum

Koppelelement (3) quer zur relativen Bewegungsrichtung (X) derselben

begrenzt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fithrung (4)
ein Fuhrungsteil (5), welches mit dem Koppelelement (3) in Verbindung steht,
und ein mit dem Fihrungsteil (5) zusammenwirkendes Fuhrungsprofil (6),

welches am Trager (1) befestigt oder ausgebildet ist, beinhaltet.

Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Filhrungsteil
(5) im Bereich des freien Endes einen im Wesentlichen in der relativen
Bewegungsrichtung (X) zwischen Mitnehmer und Koppelelement

ausgerichteten Vorsprung (7) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
federbeaufschlagte Mithehmer ein Formteil (8) aufweist, welches zusammen mit
dem Trager (1) eine — vorzugsweise U-férmig profilierte — Aufnahme (9) bildet,

in welche der Vorsprung (7) einfihrbar ist.
Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) zusammen mit dem Fiihrungsteil

(5) einstiickig ausgebildet ist.
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Vorrichtung nach wenig's'ten's‘ einem der Knsﬁft‘.'lche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) einen Zapfen (10) aufweist und
der federbeaufschlagte Mitnehmer (2) eine Nut (11) aufweist, mit der der

Zapfen (10) l6sbar koppelbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Zapfen (10)

als gesondert angebrachtes Teil ausgefuhrt ist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) aus — vorzugsweise

ausgestanztem — Blech gefertigt ist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) einen breiten Basisteil (12)

und/oder einen schmalen Verbindungsteil (13) aufweist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) eine — vorzugsweise annahernd

rechtwinklige — Biegung (14) aufweist.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Fihrungsteil (5) zwei symmetrische Vorspriinge (7),
welche in und entgegen der relativen Bewegungsrichtung (X) von Mitnehmer

und Koppelelement weisen, umfasst.

Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch

gekennzeichnet, dass der Trager (1) gehauseartig ausgebildet ist.

Schubladenfiihrung (17) mit einer Vorrichtung zum Einziehen oder Ausstof3en
einer Schublade (15) nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 12 sowie
einer Korpusschiene (18) zur Befestigung an einem Mébelkorpus (16) und einer
Ladenschiene (19) zur Befestigung an einem beweglich gelagerten Mébelteil
(15).
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Schubladenfiihrung (17.).naa1 A'n.spr.Jch “1'3, dadurch gekennzeichnet, dass der

Trager (1) an der Ladenschiene (19) befestigt ist.

Schubladenfiihrung (17) nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet,
dass das Koppelelement (3) an der Korpusschiene (18) befestigt ist.

Schubladenfuihrung (17) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Trager (1) an der Korpusschiene (18) befestigt ist.

Schubladenfiihrung (17) nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet,
dass das Koppelelement (3) an der Ladenschiene (19) befestigt ist.

Schubladenfiihrung (17) nach wenigstens einem der Anspriiche 14 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (1) an der Ladenschiene (19)

befestigt ist und das Koppelelement (3) an der Korpusschiene (18) befestigt ist.

Schubladenfiihrung (17) nach wenigstens einem der Anspriiche 14 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Mittelschiene (20) vorgesehen ist, die
zwischen Korpusschiene (18) und Ladenschiene (19) angeordnet ist und
entlang derer sowohl Korpusschiene (18) als auch Ladenschiene (19)
verfahrbar sind.

Mabel (21) mit einem Mdbelkorpus (16) und einem beweglich gelagerten

Mabelteil (15) sowie einer Schubladenfithrung (17) nach wenigstens einem der
Anspriiche 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Vorrichtung das
beweglich gelagerte Mébelteil (15) in eine geschlossene Endlage einziehbar ist

oder eine offene Endlage ausstofbar ist.

Mobel (21) nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (1)
am beweglich gelagerten Mdobelteil (15) befestigt ist.

Mébel (21) nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass das
Koppelelement (3) am Mébelkorpus (16) oder an der Korpusschiene (18)

befestigt ist.
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23. M@bel (21) nach wenigstens einem der Anspriiche 21 bis 23, dadurch

gekennzeichnet, dass der Trager (1) am Moébelkorpus (16) befestigt ist.

24. Mobel (21) nach wenigstens einem der Anspriiche 21 bis 24, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (3) am beweglich gelagerten
Mobelteil (15) oder an der Ladenschiene (19) befestigt ist.

Innsbruck, am 28. Oktober 2013
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