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(54)  Verfahren zum Durchfiihren eines Pyrolyse-Reinigungsvorgangs

(567)  Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Durchfilhren eines Pyrolyse-Reinigungsvorgangs
bei einem Gargeréat (1) mit wenigstens einem mittels we-
nigstens einer Heizeinrichtung (2) beheizbaren Garraum
(3) und mitwenigstens einer Steuereinrichtung (4), wobei
der Garraum (3) von wenigstens einer Garraummuffel
(5) und wenigstens einer Garraumtir (6) begrenzt wird,
wobeider Garraum (3) zur Reinigung der Garraummuffel
(5) und der dem Garraum (3) zugewandten Seite (7) der
Garraumtir (6) in wenigstens einer Aufheizphase (a1)
auf eine vorbestimmte Temperatur (8) aufgeheizt wird,
in wenigstens einer Haltephase (b1) im Wesentlichen auf

der vorbestimmten Temperatur gehalten wird und in ei-
ner Abkuhlphase (c1) wieder herunterkihlt wird, und wo-
bei anschlieend wenigstens eine weitere Aufheizphase
(a2) und wenigstens eine weitere Abkiihlphase (c2)
durchlaufen wird. Damit eine bessere Reinigungswir-
kung gewahrleistet und insbesondere eine vollstandige
Reinigung bewirkt wird, wird vorgeschlagen, dass die
Temperatur des Garraumes (3) in der Abkihlphase (c1)
wenigstens auf 200°C bis Raumtemperatur (RT), bevor-
zugt auf 100°C bis Raumtemperatur (RT) und besonders
bevorzugt auf 50°C bis Raumtemperatur (RT) herunter-
kihlt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Durchfiihren eines PyrolyseReinigungsvorgangs
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Bei modernen Gargeraten mit einem Garraum
zum Zubereiten von Speisen, beispielsweise bei Back-
ofen, wird einem Benutzer zur einfachen Reinigung des
Garraumes oftmals eine pyrolytische Reinigung zur Ver-
fugung gestellt.

[0003] Bei einem solchen Pyrolyseprozess wird der
Garraum und darin befindliches Zubehér auf eine sehr
hohe Temperatur, meist auf ber 400°C, aufgeheizt.
Durch die hohe Hitze werden die im Garraum vorhande-
nen Verschmutzungen zu feiner Asche verbrannt, die
dann einfach nur noch von einem Benutzer aus dem Gar-
raum ausgewischt werden muss.

[0004] Die bekannten Pyrolyseverfahren arbeiten in
der Regel zufriedenstellend. Manche hartnackige Ver-
schmutzungen werden durch einen solchen Pyrolyse-
prozess jedoch nicht bzw. nicht vollstandig verbrannt,
sodass eine aufwendige Nachreinigung von Hand durch
den Benutzer notwendig sein kann.

[0005] Solche schwierigen Verschmutzungen sind z.
B. Verlackungen von Ol, wie sie bei Temperaturen zwi-
schen ca. 250°C und 350°C entstehen kdnnen. Durch
das Verlacken von Ol entsteht eine fest anbackende
Schmutzschicht, die unter Umstanden nur teilweise
durch einen herkémmlichen Pyrolysevorgang beseitigt
werden kann. Durch das feste Anhaften der Verlackun-
gen an den Garraumwanden ist die Nachreinigung von
Hand besonders schwierig.

[0006] Aus der US 6,417,493 ist ein Selbstreinigungs-
System fir ein Konvektions-Kochgerat bekannt, bei dem
nach einer Aufheizung auf eine Maximaltemperatur und
einer Haltephase anschlieRend eine Abkilhlphase und
eine erneute Aufheizphase stattfinden. Dabei liegt der
Temperaturunterschied zwischen der Maximaltempera-
tur und der Temperatur der Abkihlphase bei 60°F, das
entspricht 33,3°C. Bei solch geringen Temperaturunter-
schieden ist eine unterschiedliche Warmeausdehnung
im Vergleich zu einer eventuell verbleibenden Ver-
schmutzung bzw. Verlackung nicht gegeben, insofern
wird das Lésen solcher Verschmutzungen nicht verbes-
sert.

[0007] Aus der US 5,571,433 ist ein Temperatur-Kon-
trollsystem fiir einen selbstreinigenden Backofen be-
kannt, bei dem nach dem Erreichen der Maximaltempe-
ratur ein Zyklus mit einem Wechsel zwischen einer Ma-
ximal- und einer Minimaltemperatur erfolgt. Dabei be-
tragt der Temperaturunterschied 200°F (111,11° C), die
Minimaltemperatur betragt 675°F (353,9°C).

[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren zum Durchfiihren eines Pyrolyse-
Reinigungsvorgangs zur Verfligung zu stellen, das eine
bessere Reinigungswirkung gewahrleistet und insbe-
sondere eine vollstdndige Reinigung bewirkt.

[0009] Diese Aufgabe wird geldst durch ein Verfahren
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mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unter-
anspriche. Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ausflihrungsbeispielen.

[0010] Das erfindungsgemale Verfahren eignet sich
zum Durchfiihren eines Pyrolysereinigungsvorgangs bei
einem Gargerat. Dabei umfasst das Gargerat wenigs-
tens einen mittels wenigstens einer Heizeinrichtung be-
heizbaren Garraum und wenigstens eine Steuereinrich-
tung. Der Garraum wird von wenigstens einer Garraum-
muffel und wenigstens einer Garraumtur begrenzt, wobei
der Garraum zur Reinigung der Garraummuffel und der
dem Garraum zugewandten Seite der Garraumtir in we-
nigstens einer Aufheizphase auf eine vorbestimmte
Temperatur aufgeheizt wird. In wenigstens einer folgen-
den Haltephase wird diese vorbestimmte Temperaturim
Wesentlichen gehalten. AnschlieRend wird der Garraum
in einer Abklhlphase wieder heruntergekihlt. Erfin-
dungsgemal werden dabei anschlieRend wenigstens ei-
ne weitere Aufheizphase und wenigstens eine weitere
Abklhlphase durchlaufen.

[0011] Erfindungsgemal kann das Verfahren insbe-
sondere bei Gargeraten angewandt werden, welche ei-
nen Garraum aufweisen, der mit einer thermischen Heiz-
quelle beheizt wird, z. B. bei Backéfen oder Kombigera-
ten mit einem Backofen.

[0012] DieHeizeinrichtung umfasstvorzugsweise eine
oder auch mehrere Heizquellen, welche den Garraum
beispielsweise in einen Umluftbetrieb, mittels Ober- und
Unterhitze, in einem HeiB3luftbetrieb, in einem Mikrowel-
lenbetrieb und/oder in einem Gasbetrieb beheizen kon-
nen

[0013] Die Steuereinrichtung istbevorzugtdazu geeig-
net und ausgebildet, dass die Temperatur und/oder die
Betriebsart zum Aufheizen des Garraumes eingestellt
werden kann. Dabei kann insbesondere vorgesehen
sein, dass die Temperatur und/oder die Betriebsart ma-
nuell von einem Benutzer eingegeben werden oder das
auch eine automatische Vorgabe der Temperatur
und/oder der Betriebsart méglich ist.

[0014] Das erfindungsgemale Verfahren bietet viele
Vorteile. Ein erheblicher Vorteil ist, dass insbesondere
durch das mehrfache Durchlaufen von Aufheizphasen
und Abkihlphasen eine besonders griindliche und vor-
zugsweise im Wesentlichen vollstandige Reinigung der
Garraummuffel und der dem Garraum zugewandten Sei-
te der Garraumtir erreicht wird.

[0015] Durch bekannte Pyrolyseprozesse mitnur einer
Aufheizphase, einer Haltephase und einer Abkiihlphase
wird der Garraum und in dem Garraum befindliches Zu-
behor oftmals zwar schon zufriedenstellend gereinigt, je-
doch kann es im normalen Betrieb und auch wahrend
des Pyrolysevorganges zu einer sogenannten Verla-
ckung von angebrannten Speiseresten und insbesonde-
re von Ol kommen. Eine solche Verlackung wird bei ei-
nem einzigen Pyrolysevorgang unter Umsténden jedoch
nicht vollstdndig wahrend des Reinigungsvorgangs zu
Asche verbrannt, sodass eine nachtragliche handische
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Reinigung der Bereiche der Garraummuffel und der Gar-
raumtlr mit Verlackungen notwendig sein kann. Das Ent-
fernen solcher Verlackungsreste von Hand kann jedoch
unter Umsténden recht aufwendig sein und ist zudem
eine Beeintrachtigung des Bedienkomforts fiir den Be-
nutzer.

[0016] Durch das Durchfiihren des erfindungsgema-
Ren Pyrolyse-Reinigungsvorgangs wird der Garraum zu-
nachst wie bei herkdbmmlichen Pyrolysevorgangen auf
eine vorbestimmte Temperatur aufgeheizt, auf welcher
der Garraum auf eine vorbestimmte Zeit gehalten wird.
Dadurch wird eine meist schon Giberwiegende Reinigung
des Garraumes erreicht. Anschliefend wird der Garraum
wieder abgekdhlt.

[0017] Die innerhalb eines Garraumes Ublicherweise
verwendeten Materialien wie z. B. Metall, Emaille oder
Glas haben eine unterschiedliche Warmeausdehnungim
Vergleich zu einer eventuell verbleibenden Verschmut-
zung bzw. Verlackung. Durch die unterschiedlichen Ma-
terialausdehnungen kommt es dann durch das alternie-
rende Aufheizen und Abkihlen zu einer Ablésung oder
sogar zum Abplatzen der Verlackung von der Garraum-
muffel, der Garraum zugewandten Seite der Garraumtir
oder von in den Garraum eingebrachten Zubehor.
[0018] Anschlielend wird der Garraum in wenigstens
einer weiteren Aufheizphase auf die bzw. eine vorbe-
stimmte Pyrolysetemperatur aufgeheizt, wodurch die
restlichen Verschmutzungen insbesondere in den Berei-
chen von Verlackungen vollstandig zu Asche verbrannt
werden kénnen. Je nach Verschmutzungsgrad des Gar-
raumes kdnnen noch weitere Aufheizphasen und Ab-
kihlphasen notwendig sein, um eine vollstdndige und
somit zufriedenstellende Reinigung des Garraumes zu
erreichen.

[0019] Insgesamt wird durch das erfindungsgemalie
Verfahren ein Pyrolysereinigungsvorgang zur Verfligung
gestellt, der eine im Wesentlichen vollstdndige Reini-
gung des Garraumes ermdglicht, ohne dass eine nach-
tragliche Nachreinigung von Hand erforderlich ist.
[0020] Je nach Grad der Verschmutzung des Garrau-
mes wird bevorzugt auch wenigstens eine weitere Hal-
tephase durchlaufen. Dabei ist diese Haltephase insbe-
sondere zwischen einer weiteren Aufheizphase und ei-
ner weiteren Abklhlphase vorgesehen. Durch das
Durchlaufen einer weiteren Haltephase im Reinigungs-
prozess kdnnen auch starke Verschmutzungen, die sich
in der Abkihlphase des vorhergehenden Reinigungs-
durchgangs leicht oder auch vollstédndig gelést haben,
effektiv zu feiner Asche verbrannt werden.

[0021] Besonders bevorzugt kann zwischen wenigs-
tens einer Abkihlphase und der ndchsten Aufheizphase
eine Wartephase durchlaufen werden. Eine solche War-
tephase dient insbesondere zur Entspannung der Mate-
rialien der Garraummuffel und der Garraumtir und der
Verschmutzungen bzw. Verlackungen. Dadurch kann er-
reicht werden, dass eine eventuell vorliegende Verla-
ckung beim erneuten Aufheizen des Garraumes leichter
von der Garraummuffel, von der dem Garraum zuge-
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wandten Seite der Garraumtir und/oder von in den Gar-
raum eingebrachten Zubehor leichter abplatzt.

[0022] Inbevorzugten Weiterbildungen sind die einzel-
nen Aufheizphasen und/oder die einzelnen Haltephasen
und/oder die einzelnen Abkihlphasen unterschiedlich
lang. Wenn eine oder mehrere Wartephasen in einem
Pyrolysereinigungsvorgang vorgesehen sind, kénnen
auch diese Wartephasen in einzelnen Reinigungsdurch-
laufen unterschiedliche Zeitspannen aufweisen.

[0023] Dabei werden die einzelnen Aufheizphasen
und/oder die einzelnen Haltephasen und/oder die einzel-
nen Abkuhlphasen besonders bevorzugt mit steigender
Anzahl der Durchlaufe bzw. der Reinigungsdurchlaufe
kirzer. So kann unter anderem erreicht werden, dass
der erfindungsgemalRe Pyrolysereinigungsvorgang
moglichst kurz gehalten wird und zudem nicht unnétig
viel Energie verbraucht wird. Durch einen ersten lange-
ren Reinigungsvorgang mit z. B. einer l&ngeren Halte-
phase auf der vorbestimmten Temperatur kann in der
Regel schon eine Uiberwiegende Reinigung des Garrau-
mes erreicht werden, wodurch nur noch hartnackige Ver-
schmutzungen wie z. B. eine Verlackung in den weiteren
Reinigungsdurchldufen entfernt bzw. verbrannt werden
missen. Durch das Abkiihlen des Garraumes zwischen
den einzelnen Reinigungsdurchldufen werden die Ver-
lackungen jedoch meist schon angeldst, sodass der
nachste bzw. die nachsten Reinigungsdurchgénge nicht
mehr so lange wie der bzw. die vorhergehenden Reini-
gungsdurchlaufe vorgesehen werden missen.

[0024] Um eine besonders zufriedenstellende Reini-
gung des Garraumes und insbesondere ein im Wesent-
lichen vollstandiges Verbrennen von Verschmutzungen
im Garraum zu erreichen, liegt die vorbestimmte Tem-
peratur wenigstens einer Aufheizphase zwischen 350°C
und 550°C, bevorzugt zwischen 400°C und 500°C und
besonders bevorzugt zwischen 430°C und 470°C. Durch
ein Aufheizen des Garraumes auf eine derart vorbe-
stimmte Temperatur in der Aufheizphase und insbeson-
dere durch das Halten der Garraumtemperatur auf einer
solchen vorbestimmten Temperatur in der Haltephase
kann eine zufriedenstellende Reinigung bzw. das Ver-
brennen von Verschmutzungen gewahrleistet werden.
[0025] Insbesondere um den Energieverbrauch des
erfindungsgeméafien Pyrolysereinigungsvorgangs moég-
lichst gering zu halten, kann die vorbestimmte Tempe-
ratur wenigstens einer Aufheizphase in vorteilhaften
Ausgestaltungen unterschiedlich zu der vorbestimmten
Temperatur wenigstens einer weiteren Aufheizphase
sein. Dabei ist insbesondere bevorzugt, dass die vorbe-
stimmte Temperatur mit steigender Anzahl der Durch-
laufe der einzelnen Phasen sinkt.

[0026] Erfindungsgemal® wird die Temperatur des
Garraumes in der Abkihlphase wenigstens auf 200°C
bis Raumtemperatur, bevorzugtauf 100°C bis Raumtem-
peratur und besonders bevorzugt auf 50°C bis Raum-
temperatur heruntergekuhlt. Durch ein derartiges Abkuh-
len des Garraumes wird erreicht, dass die eventuell noch
verbliebende hartnéckige Verschmutzung wie z. B. eine
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Verlackung sich durch die unterschiedliche Warmeaus-
dehnung im Vergleich zur Garraummuffel oder zur Gar-
raumtir 16st oder abplatzt. Dabei ist unter Raumtempe-
ratur vorzugsweise eine Temperatur von in etwa 20°C
zu verstehen. Insbesondere ist unter Raumtemperatur
auch eine am Aufstellort des Gargerates tbliche Normal-
temperatur eines Raumes zu verstehen. Unter Raum-
temperatur kann bevorzugt aber auch die Temperatur
verstanden werden, bei der keine nennenswerte Abkih-
lung mehr pro Zeitabschnitt erfolgt.

[0027] In zweckmaRigen Ausgestaltungen kann we-
nigstens eine Kiihlphase ab dem Erreichen einer unkri-
tischen Temperatur durch eine Beliiftung des Garraumes
beschleunigt werden. Dabei ist unter einer unkritischen
Temperatur insbesondere eine solche Temperatur zu
verstehen, bei der im Regelfall kein Verletzungsrisiko fiir
einen Benutzer zu erwarten ist. So kann z. B. eine Tem-
peratur von unter 100°C und insbesondere von weniger
als 80°C sinnvoll gewahlt werden. Durch die Unterstiit-
zung bzw. die Beschleunigung des Abkiihlprozesses
kénnen wenigstens zwei positive Affekte erreicht wer-
den. Zum einen wird die Dauer des Pyrolysereinigungs-
vorgangs verklirzt. Zum anderen kann unter Umsténden
durch das schnellere Abkihlen ein noch effektiveres Ab-
I6senbzw. Abplatzen von Verlackungen erreicht werden,
da sich die unterschiedlichen Warmeausdehnungen der
Verlackung und der Materialien in und am Garraum bei
schnelleren Temperaturschwankungen noch erhebli-
cher auswirken.

[0028] Umden Abkihlprozess zubeschleunigen,kann
bevorzugt die Garraumtur in der Abkiihlphase ab einer
unkritischen Temperatur gedffnet werden. Das Offnen
der Garraumtir kann dabei z. B. handisch erfolgen. Dann
wird zweckmaRigerweise die Mdglichkeit der Beschleu-
nigung des Abkihlprozesses einem Benutzer z. B. auf
einem Display angezeigt oder es kann auch ein Warnton
ausgegeben werden. Es ist jedoch auch mdglich, dass
die Tur automatisch ab dem Erreichen einer unkritischen
Temperatur gedffnet wird. Dies kann dann z. B. sensor-
gesteuertin Verbindung mit einer automatisch 6ffnenden
bzw. motorisierten Tir erfolgen. Unter dem Offnen der
Garraumtir wird erfindungsgemaf insbesondere ver-
standen, dass die Tir wenigstens einen Spalt breit ge-
offnet wird, sodass heille Luft aus dem Garraum entwei-
chen kann. Es kdnnen aber auch andere Liftungséffnun-
gen an der Garraummuffel oder der Garraumtiir vorge-
sehen sein, die zum beschleunigten Abkihlen des Gar-
raumes verwendet werden.

[0029] Damit einem Benutzer ein besonders komfor-
tabler Pyrolysereinigungsvorgang zur Verfligung gestellt
wird, kénnen die Aufheizphasen, die Haltephasen
und/oder die Abkihlphasen in vorteilhaften Weiterbildun-
gen auch automatisch von der Steuereinrichtung einge-
stellt und durchlaufen werden. Durch eine solche Pro-
grammautomatik kann eine besonders griindliche Reini-
gung des Garraumes ermdglicht werden, ohne dass ein
Benutzer die gesamt Zeit das Gargerat kontrollieren
muss, um eventuell naschfolgende Phasen handisch
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einzustellen.

[0030] Bei einer Programmautomatik kann dann be-
sonders bevorzugt die Anzahl der zu durchlaufenden
Aufheizphasen und/oder Haltephasen und/oder Abkiihl-
phasen abhangig von der Verschmutzung des Garrau-
mes vorgegeben werden. In vorteilhaften Weiterbildun-
gen koénnen dann auch die einzelnen Langen und/oder
die vorbestimmten Temperaturen vorgegeben sein
und/oder von einem Benutzer vor dem Starten des Pro-
grammes eingestellt werden. So kénnen z. B. in dem
Gerat mehrere Programme vorprogrammiert sein, die je
nach Verschmutzungsgrad von einem Benutzer ausge-
wahltwerden kénnen. Dann kann beispielsweise ein Pro-
gramm fir eine leichte Verschmutzung, ein Programm
fur eine normale Verschmutzung und ein Programm fir
eine starke Verschmutzung eingestellt sein. Diese unter-
schiedlichen Programme unterscheiden sich dann
zweckmafig in der Anzahl der einzelnen Phasen, in der
Lange der Phasen und/oder in den vorgegebenen vor-
bestimmten Temperaturen. Zudem kann auch noch ein
manuell programmier- oder einstellbares Programm vor-
gesehen sein.

[0031] Das erfindungsgemale Gargerat umfasst we-
nigstens einen mittels wenigstens einer Heizeinrichtung
beheizbaren Garraum und wenigstens eine Steuerein-
richtung. Der Garraum wird dabei von wenigstens einer
Garraummuffel und wenigstens einer Garraumtlr be-
grenzt. Die Steuereinrichtung ist dazu geeignet und aus-
gebildet, das zuvor beschriebene Verfahren zum Durch-
fuhren eines Pyrolysereinigungsvorgangs durchzufiih-
ren.

[0032] Auch das erfindungsgemafle Gargerat bietet
die schon zuvor ausgefiihrten Vorteile. Insbesondere
kann einem Benutzer durch das Durchfihren des erfin-
dungsgemalen Pyrolysereinigungsvorgangs ein Garge-
rat zur Verfigung gestellt werden, bei dem eine im We-
sentlichen vollstandig automatisierte Reinigung des Gar-
raumes erfolgt, ohne dass eine eventuell aufwandige
Nachreinigung von Hand durchgefiihrt werden muss.
[0033] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus den Ausfiihrungsbei-
spielen, welche im Folgenden mit Bezug auf die beilie-
genden Figuren erlautert werden.

[0034] In den Figuren zeigen:

Figur 1 eine rein schematische Darstellung eines er-
findungsgemaRen Gargerates in einer pers-
pektivischen Ansicht;

Figur 2  ein rein schematisches Ablaufschema eines
erfindungsgemaRen Verfahrens zum Durch-
fihren eines Pyrolyse-Reinigungsvorgangs;

Figur 3  ein weiteres rein schematisches Ablaufsche-

ma eines erfindungsgemaflen Verfahrens
zum Durchfiihren eines Pyrolyse-Reinigungs-
vorgangs; und
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Figur4  ein anderes rein schematisches Ablaufsche-
ma eines erfindungsgemalen Verfahrens
zum Durchfiihren eines Pyrolyse-Reinigungs-
vorgangs.

[0035] In Figur 1 sieht man die rein schematische Dar-

stellung eines erfindungsgemaRen Gargerates 1 in einer
perspektivischen Ansicht, welches in dem hier gezeigten
Ausfiihrungsbeispiel als Backofen 100 ausgebildet ist.
Das Gargerat 1 umfasst einen Garraum 3, der zum Be-
laden des Garraumes 3 eine Garrauméffnung 10 auf-
weist, welche mittels einer Garraumtir 6 verschlossen
werden kann.

[0036] Oberhalbdes Garraumesisteine Bedienblende
11 angeordnet, hinter welcher die Steuereinrichtung 4
vorgesehen ist, welche in Figur 1 mittels eines gestrichel-
ten Kastchens schematisch dargestellt ist. Die Bedien-
blende 11 umfasst eine Anzeigeeinrichtung 12 und meh-
rere Bedienelemente 13 zum Bedienen des Gargerates
1. Dabei ist Anzeigeeinrichtung 12 in der Bedienblende
11 ist als Display 14 ausgefiihrt, auf welchem dem Be-
nutzer verschiedene Informationen zum Status des Gar-
gerates 1 und eingestellte Parameter zur Verfligung ge-
stellt werden.

[0037] Der Garraum 3 wird durch eine Garraummuffel
5 und durch die Garraumtir 6 begrenzt. Bei gedffneter
Garraumtir 6 kann Zubehdr wie z. B. ein Backblech oder
ein Rost in den Garraum 3 eingebracht werden und es
kénnen Speisen in den Garraum 3 eingestellt werden,
welche mittels der Heizeinrichtung 2 gegart werden.
[0038] Die Heizeinrichtung 2 ist oberhalb des Garrau-
mes 3 vorgesehen und in dem hier gezeigten Ausfiih-
rungsbeispiel von einer Gehauseblende 15 verdeckt. Die
Heizeinrichtung umfasst mehrere Heizquellen 16, wel-
che den Garraum 3 in einen Umluftbetrieb und mittels
Ober- und Unterhitze beheizen. Auch andere Heizquel-
len 16, die den Garraum in einem HeiRluftbetrieb, in ei-
nem Mikrowellenbetrieb und/oder in einem Gasbetrieb
beheizen kdnnen, kdnnen in anderen Ausgestaltungen
sinnvoll eingesetzt werden.

[0039] Das erfindungsgemafie Gargerat 1 eignet sich
insbesondere zum Durchfiihren eines Pyrolysereini-
gungsvorgangs, wie er nachfolgend beschrieben wird.
Beim Zubereiten von Speisen im Garraum 3 kann es bei-
spielsweise durch das Verschitten von Gargut und/oder
auch allein durch den fetthaltigen Wrasen zu mehr oder
minder starken Verschmutzungen der Garraummuffel 5
und der dem Garraum 3 zugewandten Seite 7 der Gar-
raumtir 6 kommen.

[0040] Um derartige Verschmutzungen im Wesentli-
chen automatisch zu beseitigen, kann bei dem Gargerat
1 ein Pyrolysereinigungsvorgang durchgefiihrt werden,
der angebackene Schmutzreste an der Garraummuffel
5 oder an der dem Garraum 3 zugewandten Seite 7 der
Garraumtir 6 im Wesentlichen vollstandig zu feiner
Asche verbrennt. Um eine besonders griindliche Reini-
gung des Garraumes zu gewahrleisten, ist die Steuer-
einrichtung 4 des erfindungsgemaflen Gargerates 1 da-
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zu geeignet und dazu ausgebildet, ein Verfahren zum
Durchfiihren eins erfindungsgeméaRen Pyrolysereini-
gungsvorgangs durchzufiihren.

[0041] In Figur 2 ist ein Ablaufschema eines erfin-
dungsgemalen Verfahrens zum Durchfiihren eines er-
findungsgemafRen Pyrolyse-Reinigungsvorgangs rein
schematisch dargestellt. Dabeiist der Temperaturverlauf
des Pyrolysevorgangs Uber der Zeit aufgetragen. Wie in
Figur 2 zu erkennen ist, wird der Garraum 3 in einer Auf-
heizphase a1 auf eine vorbestimmte Temperatur 8 auf-
geheizt, welche in dem hier gezeigten Ausfilihrungsbei-
spiel 450°C betragt. Dabei wird der Pyrolysevorgang in
dem hier gezeigten Beispiel von einem auf Raumtempe-
ratur abgeklhlten Garraum 3 aus gestartet. Es ist jedoch
auch moglich, dass der Pyrolysevorgang direkt nach ei-
nem Garvorgang gestartet wird, sodass die Aufheizpha-
se nicht von Raumtemperatur, sondern von der zuvor
vorbenutzen Garraumtemperatur, z. B. 200°C, gestartet
wird.

[0042] Nach dem Erreichen der vorbestimmten Tem-
peratur 8 wird der Garraum 3 in einer ersten Haltephase
b1 auf der vorbestimmten Temperatur gehalten. In der
ersten Aufheizphase a, a1 und der ersten Haltephase b,
b1 wird schon ein GroRteil der Verschmutzungen und
unter Umstanden sogar die vollstdndige Verschmutzung
des Garraumes 3 zu feiner Asche verbrannt. Dann kénn-
te der Pyrolysevorgang nach der ersten Abkihlphase c,
c1 unter Umstanden schon beendet werden, da der Gar-
raum 3 vollstdndig gesdubert ist.

[0043] Die zu feiner Asche verbrannten Verschmut-
zungen kénnen dann einfach vom Benutzer aus dem
Garraum 3 gefegt oder mit einem feuchten Lappen aus-
gewischt werden.

[0044] Istder Garraum 3 jedoch stark verschmutzt und
insbesondere, wenn verlacktes Olan der Garraummuffel
5 oder an der dem Garraum 3 zugewandten Seite 7 der
Garraumtir 6 angebacken ist, reicht das Durchlaufen ei-
ner Aufheizphase a und einer Haltephase b unter Um-
stédnden nicht aus, um die Verschmutzungen des Gar-
raumes 3 vollstandig zu beseitigen. Ol verlackt bei ca.
250°C bis 350°C, wodurch eine besonders hartnackige
Schmutzschicht entsteht, die durch einen einfachen Py-
rolysevorgang oft nicht oder nicht vollstandig beseitigt
werden kann. Dann wird oft ein aufwendiges Nachreini-
gen von Hand durch den Benutzer notwendig, welches
man jedoch insbesondere aus Komfortgriinden vermei-
den méchte.

[0045] Um eine vollstdndige Reinigung des Garrau-
mes und insbesondere, um ein vollstandiges Verbrennen
von Verschmutzungen zu erreichen, wird bei dem erfin-
dungsgemalen Verfahren wenigstens eine zweite Auf-
heizphase a2 und wenigstens eine zweite Abklhlphase
c2 durchgefiihrt. In dem in Figur 2 gezeigten Beispiel
folgen dem ersten durchgefiihrten Pyrolysevorgang eine
zweite Aufheizphase a2, eine zweite Haltephase b2, eine
zweite Abklhlphase c2, eine dritte Aufheizphase a3, eine
dritte Haltephase b3 und eine dritte Abklihlphase c3.
[0046] Durch das mehrfache Aufheizen auf eine vor-
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bestimmte Temperatur, durch das Halten auf dieser
Temperatur und durch das Abkiihlen des Garraumes 3
zwischen zwei Pyrolysedurchgangen wird eine beson-
ders effektive Reinigung des Garraumes 3 ermdglicht.
Dies resultiert daraus, dass sich eventuell vorliegende
Verlackungen an der Garraummuffel 5 oder der dem Gar-
raum zugewandten Seite 7 der Garraumtlr 6 durch das
alternierende Aufheizen und Abkiihlen des Garraumes
3 I6sen oder dass diese sogar abplatzen.

[0047] Die Verlackungen oder andere stark angeba-
ckene oder verkrustete Verschmutzungen weisen nam-
lich eine andere Warmeausdehnung auf, als die Materi-
alien der Garraummuffel 5 und der dem Garraum zuge-
wandten Seite 7 der Garraumttir 6. Fur die Garraummuf-
fel 5 wird z. B. oft Metall 17 oder Emaille 18 verwendet,
wobei die dem Garraum zugewandte Seite 7 der Gar-
raumtir 6 oft durch eine Glasscheibe 19 zur Verfligung
gestellt wird. Diese Materialien verhalten sich beim Auf-
heizen und beim Abkuhlen unterschiedlich zu den Ver-
lackungen oder anderen Verschmutzungen, wodurch
sich diese Verschmutzungen durch ein unterschiedli-
ches Ausdehnen und Zusammenziehen beim Aufheizen
und beim Abkuhlen |6sen oder sogar abplatzen. So kann
durch einen ersten Pyrolysedurchgang schon ein
Grofteil der Verschmutzungen verbrannt werden. Beim
Abkuhlen der Garraummuffel 5 und der Garraumtir 6
kommt es dann zu einer Lockerung, einem Ablésen oder
sogar einem Abplatzen der noch verbleibenden Ver-
schmutzungen.

[0048] Dannkannineinem ersten Durchgang von Auf-
heizen, Halten und Abkiihlen schon ein Grofteil der Ver-
schmutzungen zu Asche verbrannt werden. Beim Abkuih-
len I6sen sich dann die noch verbleibenden Verschmut-
zungen durch die unterschiedlichen Warmeausdehnun-
gen ab. In dem nachsten Durchlauf von Aufheizen, Hal-
ten und Abkuhlen oder in einem weiteren Durchgang
kénnen dann die noch verbleibenden Verschmutzungen
vollstandig verbranntwerden, sodass eine insgesamt zu-
friedenstellende und insbesondere vollstdndige Reini-
gung des Garraumes 3 ermdglicht wird.

[0049] In Figur 3 ist ein anderes Schema des erfin-
dungsgemafien Verfahrens zum Durchflihren eines Py-
rolyse-Reinigungsvorgangs rein schematisch darge-
stellt. Dabei wird zunachst wieder mit einer Aufheizphase
a1l gestartet, in welcher der Garraum 3 auf eine vorbe-
stimmte Temperatur 8 aufgeheizt wird. In einer Halte-
phase b1 wird ein GrofRteil der vorhandenen Verschmut-
zungen durch die hohe Temperatur zu feiner Asche ver-
brannt. AnschlieRend wird der Garraum 3 bis auf Raum-
temperatur RT in einer Abkiihlphase ¢1 heruntergekihlt.
AnschlieBend wird in einer zweiten Aufheizphase 2 der
Garraum 3 bis auf die vorbestimmte Temperatur aufge-
heizt, wobei anschlief’end direkt wieder eine Abkiihlpha-
se c2 vorgesehen ist, in welcher der Garraum 3 nicht auf
Raumtemperatur RT, sondern nurbis ca. 50°C abgekuihlt
wird. Nachfolgend wird erneut eine Aufheizphase a3
durchgefiihrt, wobei die vorbestimmte Temperatur 8 in
der Aufheizphase a3 unterhalb der vorbestimmten Tem-
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peratur 8 der Aufheizphasen a1 und a2 liegt. Der Auf-
heizphase a3 folgt eine weitere Haltephase b3, wobei
anschlieRend der Garraum 3 in einer Abklihlphase c3
wieder auf Raumtemperatur RT heruntergekiihlt wird.
[0050] Vor einer letzten Aufheizphase 4 ist eine War-
tephase d3 vorgesehen, welche dazu dienen soll, dass
sich die Garraummuffel 5 und die Garraumtir 6 sowie
die noch verbleibenden Verschmutzungen sich vollstan-
dig entspannen, dass sie sich I6sen und in der nachsten
Aufheizphase a4 und in der folgenden Haltephase b4
vollstdndig verbrannt werden. AnschlieRend wird das
Gargerat wieder auf Raumtemperatur abgekuhlt in der
AbkUlhlphase c4.

[0051] Figur 4 zeigt ein weiteres Schema fir ein erfin-
dungsgemales Verfahren zum Durchfiihren eines Pyro-
lyse-Reinigungsvorgangs. Bei diesem Schema sind drei
Durchlaufe von Aufheizphase a, Haltephase b und Ab-
kiihlphase c vorgesehen. Dabei wird in jeder Aufheiz-
phase a1, a2, a3 der Garraum 3 bis auf eine vorbestimm-
te Temperatur 8 aufgeheizt, welche auch in diesem Aus-
fuhrungsbeispiel 450°C betragt.

[0052] Den Aufheizphasen a folgen jeweils eine Hal-
tephase b1, b2, b3. Vor den Aufheizphasen a2 und a3
ist jeweils eine Abkuhlphase c1 und c2 vorgesehen, in
welcher der Garraum 3 auf ca. 50°C abgekihlt wird.
[0053] Um den Abkihlvorgang zu beschleunigen, wird
beim Erreichen einer unkritischen Temperatur 9, der Ab-
kiihlvorgang durch das Offnen der Garraumtiir 6 be-
schleunigt und somit unterstutzt. Die unkritische Tempe-
ratur 9 ist in dem hier gezeigten Ausfiihrungsbeispiel bei
ca. 80°C gewahlt, sodass das Verletzungsrisiko eines
Benutzers im Normalfall ausgeschlossen ist. Zum Be-
schleunigen des Abkiihlvorgangs kénnen aber z. B. auch
andere Luftungsoffnungen in der Garraummuffel
und/oder auch Geblase verwendet werden. Vorteilhaft
kann auch kihle bzw. kalte Luft in den Garraum 3 ein-
geblasen werden, um eine besonders schnelle Tempe-
raturdifferenz zu bewirken.

[0054] Alle zuvor gezeigten Ausflihrungsbeispiele des
erfindungsgeméafen Verfahrens zur Durchfiihrung eines
Pyrolysereinigungsvorgangs kénnen von einem Benut-
zer manuell eingestellt und durchgefiihrt werden. Sie
kénnen aber auch automatisch von der Steuereinrich-
tung 4 durchgefiihrt werden. Insbesondere kénnenin der
Steuereinrichtung 4 auch standardmaRig verschiedene
voreingestellte Pyrolyseprogramme gespeichert sein,
welche von einem Benutzer per Knopfdruck aktiviert wer-
den kdnnen.

[0055] Sokoénnenz.B. unterschiedliche Programmau-
tomatiken vorgesehen sein, die je nach Schwere der Ver-
schmutzung des Garraumes 3 ausgewahlt werden kon-
nen. Es ist auch mdglich, dass ein Benutzer eigene Pro-
grammschemata einstellt und abspeichert.

[0056] Zudem kann von einem Benutzer auch einge-
stellt werden, dass der Garraum nur sehr leicht ver-
schmutztist und dass nur ein einziger Durchlauf von Auf-
heizphase a, Haltephase b und Abkiihlphase ¢ durchlau-
fen werden soll.
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[0057] Vorzugsweise kann auch das beschleunigte
Abkihlen des Garraumes 3 in einem Automatikpro-
gramm implementiert sein. Dazu kann z. B. die Steuer-
einrichtung die Garraumtemperatur ber eine Sensor-
einrichtung erfassen und beim Erreichen einer unkriti-
schen Temperatur eine dann vorzugsweise motorisierte
Garraumtir 6 wenigstens einen spaltweit 6ffnen.
[0058] Wenn keine motorisierte Tlr an dem Gargerat
1 vorgesehen ist, kann in zweckméafRigen Ausgestaltun-
gen durch die Steuereinrichtung 4 beim Erreichen einer
unkritischen Temperatur 9 ein Warnhinweis beispiels-
weise auf dem Display 14 ausgegeben werden oder es
kann auch ein Warnton ausgegeben werden. Anhand
eines solchen Warnhinweises kann ein Benutzer dann
leicht erkennen, dass er zum Abkiirzen des Pyrolysevor-
gangs die Garraumtir einen Spalt 6ffnen soll.

Bezugszeichenliste
[0059]

Gargerat

Heizeinrichtung

Garraum

Steuereinrichtung
Garraummuffel

Garraumtir

dem Garraum zugewandte Seite
vorbestimmte Temperatur

O ~NO O~ WN -

9 unkritische Temperatur
10 Garraumoffnung
11 Bedienblende

12 Anzeigeeinrichtung
13 Bedienelement
14 Display

15 Gehauseblende
16 Heizquelle

17 Metall

18 Emaille

19 Glasscheibe

100 Backofen

a Aufheizphase

b Haltephase

c Abkulhlphase

d Wartephase
al-ax  Aufheizphase
b1-bx  Haltephase
c1-cx  Abklhlphase
d1-cx  Wartephase

RT Raumtemperatur
Patentanspriiche

1. Verfahren zum Durchfiihren eines Pyrolyse-Reini-
gungsvorgangs bei einem Gargerat (1) mit wenigs-
tens einem mittels wenigstens einer Heizeinrichtung
(2) beheizbaren Garraum (3) und mit wenigstens ei-
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ner Steuereinrichtung (4), wobei der Garraum (3)
von wenigstens einer Garraummuffel (5) und we-
nigstens einer Garraumtir (6) begrenzt wird, wobei
der Garraum (3) zur Reinigung der Garraummuffel
(5) und der dem Garraum (3) zugewandten Seite (7)
der Garraumtir (6) in wenigstens einer Aufheizpha-
se (a1) auf eine vorbestimmte Temperatur (8) auf-
geheizt wird, in wenigstens einer Haltephase (b1) im
Wesentlichen auf der vorbestimmten Temperatur
gehalten wird und in einer Abkuhlphase (c1) wieder
herunterkihlt wird, und wobei anschlieend wenigs-
tens eine weitere Aufheizphase (a2) und wenigstens
eine weitere Abkihlphase (c2) durchlaufen wird,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Temperatur des Garraumes (3) in der Ab-
kihlphase (c1) wenigstens auf 200°C bis Raumtem-
peratur (RT), bevorzugt auf 100°C bis Raumtempe-
ratur (RT) und besonders bevorzugt auf 50°C bis
Raumtemperatur (RT) herunterkihilt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine weitere Haltephase
(b2) durchlaufen wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
eine Wartephase (d) zwischen wenigstens einer Ab-
kihlphase (c) und der nachsten Aufheizphase (a)
durchlaufen wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen
Aufheizphasen (a1-ax) und/oder die einzelnen Hal-
tephasen (b1-bx) und/oder die einzelnen Abkuhl-
phasen (c1-cx) unterschiedlich lang sind.

Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die einzelnen Auf-
heizphasen (a1-ax) und/oder die einzelnen Halte-
phasen (b1-bx) und/oder die einzelnen Abkuhlpha-
sen (c1-cx) mit steigender Anzahl der Durchlaufe
kirzer werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die vorbe-
stimmte Temperatur (8) wenigstens einer Aufheiz-
phase (a1-ax) zwischen 350°C und 550°C, bevor-
zugt zwischen 400°C und 500°C und besonders be-
vorzugt zwischen 430°C und 470°C liegt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die vorbe-
stimmte Temperatur (8) wenigstens einer Aufheiz-
phase (a1-ax) unterschiedlich zu der vorbestimmten
Temperatur wenigstens einer weiteren Aufheizpha-
se (a1-ax) ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
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che, dadurch gekennzeichnet, dass die Abkihl-
phase (c) ab dem Erreichen einer unkritischen Tem-
peratur (9) durch eine Belliftung des Garraumes (3)
beschleunigt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Garraum-
tir (6) zur Beschleunigung der Abkiihlphase (c) ab
einer unkritischen Temperatur gedffnet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufheiz-
phasen (a1-ax), die Haltephasen (b1-bx) und/oder
die Abkiihlphasen (c1-cx) automatisch von der Steu-
ereinrichtung (4) eingestellt und durchlaufen wer-
den.

Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzahl und/oder
die Lange der zu durchlaufenden Aufheizphasen
(a1-ax) und/oder Haltephasen (b1-bx) und/oder Ab-
kihlphasen (c1-cx) und/oder die vorbestimmte Tem-
peratur (8) abhangig von der Verschmutzung des
Garraumes (3) vorgegeben wird.
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