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(54)发明名称

一种切断车刀

(57)摘要

本发明涉及刀具技术领域，具体涉及一种切

断车刀，包括刀柄、刀头、刀片、压块、刀槽，所述

刀头底部向后偏斜呈凸肚形以便于排屑，所述刀

槽设在刀柄侧面顶部，为半开放结构，刀槽由刀

头顶部一直延伸到刀柄上；所述刀片通过压块固

定在刀槽内，还包括挡板和延长板，所述挡板垂

直固定在刀槽尾端并与刀槽内侧面之间形成一

个凹口；所述延长板安装在刀槽尾部，延长板的

前端焊接在刀片尾部，延长板的尾端镶嵌在凹口

内并通过螺栓与挡板固定连接。本发明在刀槽的

尾部设置一块用于挡住并固定住刀片尾部的挡

板，使得切断车刀在工作时，刀片不会跑偏、崩落

且切削速度稳定。
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1.一种切断车刀，包括刀柄（1）、刀头（2）、刀片（3）、压块（4）、刀槽（8），所述刀头（2）底

部向后偏斜呈凸肚形以便于排屑，所述刀槽（8）设在刀柄（1）侧面顶部，为半开放结构，刀槽

（8）由刀头（2）顶部一直延伸到刀柄（1）上；所述刀片（3）通过压块（4）固定在刀槽（8）内，其

特征在于，还包括挡板（7）和延长板（5），所述挡板（7）垂直固定在刀槽（8）尾端并与刀槽（8）

内侧面之间形成一个凹口（6）；所述延长板（5）安装在刀槽（8）尾部，延长板（5）的前端焊接

在刀片（3）尾部，延长板（5）的尾端镶嵌凹口（6）内并通过螺栓与挡板（7）固定连接。

2.根据权利要求1所述一种切断车刀，其特征在于，刀头（2）底部向后偏斜的角度为10-

30°。
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一种切断车刀

技术领域

[0001] 本发明涉及刀具技术领域，具体涉及一种切断车刀。

背景技术

[0002] 在机械加工领域，常用的切断车刀的刀片是通过压块固定在刀柄侧面顶部的刀槽

内的，在用切断车刀切的工件的槽时，越切近工件中心处,切削阻力就越大，排屑也越多，因

此，切断车刀的刀片在工作时极易跑偏，甚至从刀槽内脱落。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本发明的目的在于一种工作时刀片不会跑偏，崩落且切削速度稳

定的切断车刀。

[0004] 一种切断车刀，包括刀柄、刀头、刀片、压块、刀槽，所述刀头底部向后偏斜呈凸肚

形以便于排屑，所述刀槽设在刀柄侧面顶部，为半开放结构，刀槽由刀头顶部一直延伸到刀

柄上；所述刀片通过压块固定在刀槽内，还包括挡板和延长板，所述挡板垂直固定在刀槽尾

端并与刀槽内侧面之间形成一个凹口；所述延长板安装在刀槽尾部，延长板的前端焊接在

刀片尾部，延长板的尾端镶嵌在凹口内并通过螺栓与挡板固定连接。

[0005] 进一步的，为保证合理的排屑空间和提高刀片的强度和刚度，刀头底部向后偏斜

的角度为10-30°。

[0006] 本发明在刀槽的尾部设置一块用于挡住并固定住刀片尾部的挡板，使得切断车刀

在工作时，刀片不会跑偏、崩落且切削速度稳定。

附图说明

[0007] 图1为本发明的一种切断车刀的立体图；

[0008] 图2为本发明的一种切断车刀的分解结构示意图；

[0009] 图中所示：1-刀柄、2-刀头、3-刀片、4-压块、5-延长板、6-凹口、7-挡板、8-刀槽。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本发明做进一步详细说明。

[0011] 如图1、图2所示本发明的一种切断车刀，包括刀柄1、刀头2、刀片3、压块4、刀槽8，

所述刀头2底部向后偏斜呈凸肚形以便于排屑，所述刀槽8设在刀柄1侧面顶部，为半开放结

构，刀槽8由刀头2顶部一直延伸到刀柄1上；所述刀片3通过压块4固定在刀槽8内，还包括挡

板7和延长板5，所述挡板7垂直固定在刀槽8尾端并与刀槽8内侧面之间形成一个凹口6；所

述延长板5安装在刀槽8尾部，延长板5的前端焊接在刀片3尾部，延长板5的尾端镶嵌在凹口

6内并通过螺栓与挡板7固定连接。

[0012] 进一步的，为保证合理的排屑空间和提高刀片3的强度和刚度，刀头2底部向后偏

斜的角度为10-30°。
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[0013] 本发明在刀槽的尾部设置一块用于挡住并固定住刀片尾部的挡板，使得切断车刀

在工作时，刀片不会跑偏、崩落且切削速度稳定。
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图1
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图2
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