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(54) ОПТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИЙ БЛОК ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Блок (101, 201, 302) хранения информации, содержащий:
оптически пропускающий элемент (104, 306) памяти;
оптически пропускающее светопринимающее устройство (102, 304), выполненное с

возможностью принимать оптический сигнал, пропускать по меньшей мере часть
упомянутого оптического сигнала через материал упомянутого оптически
пропускающего светопринимающего устройства (102, 304) с нескольких направлений,
при этом упомянутый оптический сигнал взаимодействует с элементом (104, 306) памяти
и содержит запрос на извлечение информационных данных, хранящихся в упомянутом
элементе (104, 306) памяти; и

оптически пропускающий блок (103, 305) управления, электрически соединенный с
упомянутым светопринимающим устройством (102, 304) и упомянутым элементом (104,
306) памяти, при этом упомянутыйблок (103, 305) управления выполнен с возможностью
осуществления связи с элементом (104, 306) памяти для извлечения информационных
данных, хранящихся в упомянутом элементе (104, 306) памяти, на основе упомянутого
запроса;

при этом упомянутый блок (101, 201, 302) хранения информации расположен и
выполнен так, что оптический сигнал, передаваемый от светоизлучающего устройства,
внешнего по отношению к упомянутому блоку (101, 201, 302) хранения информации,
может свободно распространяться от упомянутого внешнего светоизлучающего
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устройства к упомянутому светопринимающему устройству (102, 304).
2. Блок (101, 201, 302) хранения информации по п.1, дополнительно содержащий

оптически пропускающее светоизлучающее устройство (106, 303), выполненное с
возможностью излучения света в нескольких направлениях и электрически соединенное
с упомянутым оптически пропускающим блоком (103, 305) управления.

3. Блок (101, 201, 302) хранения информации по п.2, в котором упомянутый блок
(103, 305) управления выполнен с дополнительной возможностью, в случае нахождения
в упомянутом элементе (104, 306) памяти упомянутых информационных данных,
соответствующих упомянутому запросу, побуждать упомянутое оптически
пропускающее светоизлучающее устройство (106, 303) излучать оптический сигнал,
указывающий упомянутые запрашиваемые информационные данные.

4. Блок (101, 201, 302) хранения информации по п.1, дополнительно содержащий
электропроводящие дорожки, выполненные с возможностьюэлектрического соединения
упомянутого оптически пропускающего блока (103, 305) управления с внешним блоком
управления, расположенным на расстоянии от упомянутого блока (101, 201, 302)
хранения информации, а также выполненные с возможностью передачи сигнала,
указывающего упомянутые запрашиваемые информационные данные, упомянутому
внешнему блоку управления.

5. Блок (101, 201, 302) хранения информации по п.1, дополнительно содержащий
электропроводящие дорожки, выполненные с возможностью подачи электроэнергии
в упомянутый блок (101, 201, 302) хранения информации.

6. Блок (101, 201, 302) хранения информации по п.1, дополнительно содержащий
блок радиоприемника, выполненный с возможностью беспроводного приема энергии
от дистанционного передатчика и с возможностьюподачи электроэнергии в упомянутый
блок (101, 201, 302) хранения информации.

7. Запоминающее устройство (300, 400), содержащее множество блоков (101, 201,
302) хранения информации по любому из пп.1-6, при этом упомянутые блоки (101, 201,
302) хранения информации расположены так, что оптический сигнал может свободно
распространяться от упомянутого внешнего светоизлучающего устройства к любому
из упомянутых блоков (101, 201, 302) хранения информации.

8. Запоминающее устройство (300, 400) по п.7, в котором упомянутое множество
блоков (101, 201, 302) хранения информации расположено так, что оптический сигнал
может свободнораспространяться от первого блока (101, 201, 302) хранения информации
ко второму блоку (101, 201, 302) хранения информации через третий блок (101, 201, 302)
хранения информации.

9. Запоминающее устройство (300, 400) по п.7, в котором каждый из упомянутых
блоков (101, 201, 302) хранения информации расположен по соседству и в контакте с
по меньшей мере одним другим блоком (101, 201, 302) хранения информации.

10. Запоминающее устройство (300, 400) по п.7, в котором каждый из упомянутых
блоков (101, 201, 302) хранения информации выполнен в форме прямоугольного
параллелепипеда и расположен по соседству и в контакте с по меньшей мере тремя
другими блоками (101, 201, 302) хранения информации.

11. Система (303) хранения данных, содержащая множество блоков (101, 201, 302)
хранения информации и блок (315) обработки, причем каждый из упомянутого
множества блоков (101, 201, 302) хранения информации содержит:

оптически пропускающий элемент (104, 306) памяти;
оптически пропускающее светопринимающее устройство (102, 304), выполненное с

возможностью принимать оптический сигнал, пропускать по меньшей мере часть
упомянутого оптического сигнала через материал упомянутого оптически
пропускающего светопринимающего устройства (102, 304) с нескольких направлений,
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при этом упомянутый оптический сигнал взаимодействует с элементом (104, 306) памяти
и содержит запрос на извлечение информационных данных, хранящихся в упомянутом
элементе (104, 306) памяти; и

оптически пропускающий блок (103, 305) управления, электрически соединенный с
упомянутым светопринимающим устройством (102, 304) и упомянутым элементом (104,
306) памяти, причем упомянутый блок (103, 305) управления выполнен с возможностью
осуществлять связь с элементом (104, 306) памяти и извлекать информационные данные,
хранящиеся в упомянутом элементе (104, 306) памяти на основе упомянутого запроса;

при этом каждый из упомянутых блоков (101, 201, 302) хранения информации
расположен и выполнен так, что оптический сигнал, передаваемыйот светоизлучающего
устройства, внешнего по отношению по меньшей мере к одному из упомянутого
множества блоков (101, 201, 302) хранения информации, может свободно
распространяться от упомянутого внешнего светоизлучающего устройства к
упомянутому светопринимающему устройству (102, 304), причем упомянутое внешнее
светоизлучающее устройство соединено с упомянутым блоком обработки.

12. Система (303) хранения данных по п.11, дополнительно содержащая
светопринимающее устройство, соединенное с упомянутым блоком обработки, для
приема оптических сигналов от любого из упомянутых блоков (101, 201, 302) хранения
информации, а также содержащаяоптическипропускающее светоизлучающее устройство
(106, 303), выполненное с возможностью излучения света в нескольких направлениях
и электрически соединенное с упомянутым оптически пропускающим блоком (103, 305)
управления.

13. Способ извлечения информационных данных из запоминающего устройства (300,
400), содержащего:

множество блоков (101, 201, 302) хранения информации по п.1;
при этом упомянутый способ содержит этапы:
приема (S1) каждым из упомянутых блоков (101, 201, 302) хранения информации

оптического сигнала, содержащего запрос на извлечение информационных данных из
упомянутого элемента (104, 306) памяти, при этом каждый из блоков хранения
информациипринимает запрос на информационныеданные, по существу, одновременно;

определения (S2), находятся ли упомянутые запрашиваемые информационные данные
в каком-либо из упомянутых блоков (101, 201, 302) хранения информации; и

в случае нахождения упомянутых запрашиваемых информационных данных в блоке
(101, 201, 302) хранения информации, побуждения (S3) светоизлучающего устройства
(106, 303), расположенного в упомянутом блоке (101, 201, 302) хранения информации,
в которомнаходятся упомянутые запрашиваемые информационные данные, передавать
оптический сигнал, содержащий информацию, указывающую упомянутые
информационные данные.

14. Способ по п.13, в котором в случае нахождения упомянутых запрашиваемых
информационных данных в более чем одном из упомянутого множества блоков (101,
201, 302) хранения информации выполняется мультиплексная передача сигналов,

указывающих упомянутые запрашиваемые информационные данные, из более чем
одного блока (101, 201, 302) хранения информации.
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