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(57) Abstract

The invention concems a gas 21 7 4 6 5 10 9 16 8
generator, intended in particular for use
with an airbag. It is characterised by
the fact that the gas-producing material
(6) is held in a hermetically closed o
charge container (9) and the charge
container (9) is provided on its interior )
with a flame guide pipe (10) which is 19
formed in one piece with the charge
container (9) and is provided with only
one flame outlet aperture (11). N

(57) Zusammenfassung o)

Es wird ein Gasgenerator,
insbesondere  fir einen  Airbag,
vorgeschlagen, der dadurch gekennze-
ichnet ist, daB das gasentwickelnde
Material (6) in einem hermetisch
geschlossenen Ladebehilter ) p
angeordnet ist und daB im Ladebehilter o
(9) ein Flammleitrohr angeordnet ist,
welches mit dem Ladebehilter (9)
einstiickig geformt ist und nur eine
Flammaustrittsdffnung (11) aufweist. 2 | 18 7 ]
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Gasgenerator, insbesondere fiir einen Airbag, mit einem Ladebehilter und
einem Flammleitrohr

Die Erfindung betrifft einen Gasgenerator, insbesondere fiir einen Airbag, nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

Ein gattungsgemaRer Gasgenerator ist z.B. aus der DE 43 24 554 A1 bekannt.
Dieser bekannte Gasgenerator weist ein zylindrisches AuRenrohr auf, das das
Gehause des Gasgenerators darstellt und dessen offene stirnseitige Enden von
Deckelelementen verschiossen sind. In dem AuBenrohr ist ein zylindrisches
Innenrohr geringeren Durchmessers koaxial angeordnet; dieses Innenrohr begrenzt
die Verbrennungskammer, in der ein mittels einer Anzindeinheit zundbares
gasentwickelndes Material untergebracht ist, und ist mit mehreren Abstréméffnungen
in der Rohrwandung versehen. In dem Ringraum zwischen dem Innen- und dem
AuBenrohr befindet sich ein Filterelement, das im allgemeinen aus einer Vielzahl von
Lagen aus Drahtgeflecht, Stahiwolle und/oder Metallfaserviies besteht. Das aus den
Abstroméffnungen des Innenrohres austretende Verbrennungsgas durchstrémt die
Filterelemente, die feste und flussige bzw. kondensierte Verbrennungsprodukte
aufnehmen, und tritt gereinigt tiber Gasaustrittséffnungen im AuRenrohr aus.

Um bei allen Temperaturen konstante Offnungsgasdriicke zu erhalten, ist zur
Verdammung der Abstroméffnungen im Inneren des Innenrohrs ein zumindest
teilweise an der Wand anliegendes, gerolites, sich (berlappendes
Verdammungsband angeordnet.

Zur Abdichtung gegeniiber Feuchtigkeit sind die Abstréméffnungen auf der
Aulienseite des Innenrohrs durch ein Abdichtband abgedeckt.

Aus der US 4,131,299 ist ein Gasgenerator bekannt, bei dem das gaserzeugende

Material in einem Ladebehélter aus einer Metallfolie angeordnet ist. Dies hat den
Vorteil, daR auf ein extra Verdammungsband und Abdichtband verzichtet werden

ORIGINAL UNTERLAGEN
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kann. AuRerdem ist die Montage des Gasgenerators wesentlich vereinfacht, da der
Ladebehdlter abseits der eigentiichen Fertigungslinie gefiillt und im verschlossenen
Zustand weiterverarbeitet werden kann. Die Sicherheit ist dadurch wesentlich erhoht.

Aus der DE 43 93 229 T1 ist eine Gasgeneratoranordnung mit einem Flammieitrohr
bekannt. Dieses erstreckt sich in Axialrichtung des Gehauses und ist mit einer
Vielzahl von Offnungen versehen, die in der Seitenwand des Flammleitrohres
ausgebildet sind. Die AuBenseite des Flammleitrohres legt somit die
Flammenfihrung fest. AuBerdem sind noch Verstarkungsiadungen im Flammieitrohr
untergebracht. Die StoBwelle oder Flamme der Anzundladung bzw.
Verstarkungsladung bewegt sich durch das Flammieitrohr und gelangt durch die
Offnungen in die gaserzeugende Ladung und entziindet diese. Die Anzahl und
Position der Offnungen ist so gewahit, daR die gaserzeugende Ladung "iiberziindet"
wird. Das bedeutet, daR die gaserzeugende Ladung an einer Vielzahl
unterschiedlicher Stellen geziindet wird, um zu gewahrleisten, dal der Druck des
erzeugten Gases keine unerwiinschten Druckspitzen zeigt, um ein kontrolliertes
Abbrennen sicherzustellen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Gasgenerator nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 derart zu verbessern, dall einerseits die
gaserzeugende Ladung bei der Montage sicher und leicht zu handhaben ist und
andererseits der Brennkammerdruck und damit die Generatorleistung einstellbar ist.

Erfindungsgemal wird diese Aufgabe dadurch gelést, dal das gasentwickelnde
Material in einem hermetisch geschlossenen Ladebehélter angeordnet ist, und dal
im Ladebehalter ein Flammleitrohr angeordnet ist, welches mit dem Ladebehalter
einstlickig geformt ist und nur eine Flammaustritts6ffnung aufweist.

Die Verwendung eines hermetisch geschlossenen Ladebehélters hat den Vorteil,
dal kein Verdammungsband und kein Abdichtband verwendet werden muR.
AuBerdem ist die Montage wesentlich vereinfacht. Die Verwendung eines
Flammleitrohres, welches nur eine Flammaustrittséffnung aufweist, erlaubt es, den
Brennkammerdruck an die Erfordernisse anzupassen. Dadurch, da} das
Flammieitrohr einstluickig mit dem Ladebehélter geformt ist, ist dieser kostengunstig
herzustellen.
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Vorteilhafterweise berechnet sich der Abstand a des Zentrums der
Flammaustritts6ffnung zum Zentrum der Abstroméffnungen des Innenrohres nach
der Formel

a=d x50 %,
wobei d der Innendurchmesser des Innenrohres ist. Hierdurch ergibt sich ein
optimaler Brennkammerdruck. Diese Formel bedeutet, dal der Abstand a im Bereich
zwischen d - 50 % und d + 50 %, d.h. zwischen 0,5 d und 1,5 d liegt.

In bevorzugter Ausfuhrungsform betrédgt der Abstand a ungefahr 80 % des
Innendurchmessers d des Innenrohres.

Erfindungsgemal ist der Ladebehdalter ein im FlieRpreBverfahren oder
Tiefziehverfahren aus Aluminium gefertigter dosenahnlicher Behélter, der mit einem
Deckel verschlossen ist. Das Flammileitrohr ist dabei zweckmaRigerweise auf der
dem Deckel abgewandten Stirnseite des Behélters angeordnet.

Vorteilhafterweise ist der Deckel mit dem Behélter (iber eine Falzung verschlossen
und der Bodenbereich des Ladebehalters ist mit dem angeformten Flammieitrohr
verstarkt ausgebildet.

Damit der Anzindstrahl des Anziindelementes in das Flammleitrohr gelangen kann,
ist zweckmaRigerweise die Wanddicke des Ladebehalters vor dem Flammieitrohr als
Membran ausgebildet.

In bevorzugter Ausfiihrungsform betragt die Wanddicke des Ladebehaiters ungefahr
0,5 mm und die Wanddicke der Membran ungeféahr 0,15 mm.

Im Ladebehélter ist vorteilhafterweise ein federndes Scheibenelement bzw. ein
Keramikfaserring als Dampfungselement und Volumenausgleich angeordnet.
Hierdurch ist die gaserzeugende Ladung stoRgeschiitzt untergebracht.

Solite es erforderlich sein, so kann auch im Flammleitrohr noch eine
Verstarkungsladung untergebracht werden.

Weitere Merkmale ergeben sich aus den Figuren, die nachfolgend eingehend
beschrieben werden. Es zeigt:
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4
Fig. 1 einen erfindungsgemifRen Gasgenerator im Schnitt und
Fig. 2 den Ladebehélter gemaR Fig. 1 im vergroRerten MaRstab.

In Fig. 1 ist ein Gasgenerator, insbesondere fir ein Kraftfahrzeuginsassen-
Aufprallschutzkissen (auch "Airbag" genannt) dargestelit. Der Gasgenerator weist
ein AuBenrohr 1 aus Edelstahl auf, in dessen Mantel mehrere Gasaustrittséffnungen
18 ausgebildet sind. Die Gasaustrittséffnungen 18 sind gleichméRig verteilt tber vier
Umfangslinien des AuRenrohrs 1 angeordnet. Die Gasaustritts6ffnungen 18 befinden
sich im wesentlichen im - in axialer Langserstreckung des Gasgenerators betrachtet
- 4uReren Abschnitt des AuBenrohrs 1. Innerhalb des AuBenrohrs 1 ist ein koaxial zu
diesem angeordnetes Innenrohr 4 aus Edelstahl untergebracht. In der Mitte des
Mantels des Innenrohrs 4 sind ebenfalls Abstroméffnungen 5 ausgebildet, wobei
diese Abstroméffnungen 5 gleichmaRig auf einer Umfangslinie des Innenrohrs 4
verteilt angeordnet sind. Zwischen den Gasaustrittséffnungen 18 des Aulenrohrs 1
und den Abstréméffnungen 5 des Innenrohrs 4 besteht also ein axialer Abstand.

Der AuRendurchmesser des Innenrohrs 4 ist kleiner als der Innendurchmesser des
AuRenrohrs 1, so dal zwischen dem AuBen- und dem Innenrohr 1, 4, wie schon
beschrieben, ein Ringraum besteht. Dieser Ringraum ist mit Filterelementen 7 (z.B.
Edelstahl-Drahtgeflechtmatten) ausgefiilit.

Das Innenrohr 4 bzw. ein in ihm angeordneter Ladebehélter 9 ist mit
gasentwickelndem Material 6 gefillt, das bei seiner Verbrennung Druckgas erzeugt.
Das gasentwickelnde Material 6, auch druckgaserzeugende Ladung genannt, liegt in
Form von sogenannten Pellets vor, die ungeordnet in dem Ladebehalter 9
untergebracht sind. Eine elektrische Anziindeinheit 8 zum Zinden des
gasentwickelnden Materials 6 ist an einem Deckelelement 3 befestigt und ragt bis
vor die Stirnseite des Ladebehalters 9. Uber einen Stecker 19 ist die Anzlindeinheit
8 an eine Elektronik anschlieRbar.

Der Ladebehalter 9 besteht aus einem aus Aluminium im FlieBpreBverfahren oder
Tiefziehverfahren gefertigten Behalter 12, der mit einem Deckel 13 verschlossen ist.
(Siehe hierzu besonders Fig. 2, die den Ladebehdlter 9 aus Fig. 1 im vergréRerten
MaRBstab zeigt.) Der Bodenbereich 15 des Behalters 12 ist verstarkt ausgeblidet. An
ihm ist ein in das Innere des Ladebehélters 9 ragendes Flammleitrohr 10 angeformt.
Das Flammleitronr 10 ist mittig auf der Langsachse 20 des Ladebehalters 9
angeordnet. Das stirnseitige Ende des Flammleitrohres 9 ist mit einer Membran 16
verschlossen, die vom Anziindstrahl der Anzindeinheit 8 durchschlagen wird. Der
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Deckel 13 ist auf der dem Flammleitrohr 10 gegenulberliegenden Stirnseite
angeordnet. Der Rand des Deckels 13 ist mit dem Behalter 12 Gber eine Falzung 14
gasdicht verbunden. Zur Abdichtung ist die Dichtungsstelle vor der Falzung mit
einem Dichtungsmittel wie z.B. Synthesekautschuk versehen. Im Inneren des
Ladebehaiters 9 ist die gaserzeugende Ladung 6 in Form von sogenannten Pellets
angeordnet.

Auf der Innenseite des Deckels 13 sind federelastische, kompressible
Scheibenelemente 17 aus Keramikfilz oder -gewebe angeordnet, die einerseits
gegen die Pellets und andererseits gegen die Innenflichen des Deckels 13
abgestitzt sind, wobei sie die Pellets mit Federkraft zusammenhaiten. Die federnden
Scheibenelemente 17 haben die Aufgabe, die Fulimengentoleranzen des
Ladebehalters 9 auszugleichen und die Pellets auch dann zusammenzuhalten, wenn
der Ladebehalter 9 nicht vollstandig mit gasentwickelndem Material 6 ausgefiillt ist
oder sich im Laufe der Zeit durch Vibrationen die Packungsdichte der Pellets erhoht.

Im Deckelelement 2 ist auBerdem noch eine thermische Sicherung 21 vorgesehen,
die bei Gefahr, d.h. bei zu hohen Umgebungstemperaturen einen Abbrand des
gasentwickelnden Materials 6 einleitet. Der Deckel 13 ist hierzu an der der
thermischen Sicherung 21 gegentberliegenden Seite mit einer Membran 22
versehen.

Ein wesentliches Merkmal der Erfindung ist die Lange des Flammleitrohres 10. Der
Abstand a (siehe Fig. 1) des Zentrums der Flammaustrittséffnung 11 zum Zentrum
der Abstréméffnungen 5 im Innenrohr 4 ist nach der Formel
a=d+50%

zu berechnen, wobei d der Innendurchmesser des Innenrohres 4 ist. Bevorzugt
betragt der Abstand a ungefahr 80 % des Innendurchmessers d des Innenrohres 4.
Hierdurch verlauft der Brennkammerdruck in den gewiinschten GréRenordnungen
ab.

Nachfolgend soll die Funktionsweise des in Fig. 1 dargesteliten Gasgenerators
beschrieben werden. Die elektrische Anzundeinheit 8, bei der es sich z.B. um einen
sogenannten Schichtbrickenzinder mit Initialziindstoff handelt, wird durch einen
definierten elektrischen Impuls gezindet. Bei Verwendung des Gasgenerators
gemadR Fig. 1 als Druckgaserzeuger in einem Fahrzeug-Airbag wird dieser
elektrische Impuls beispielsweise durch SchlieRen eines Tragheitsschalters im Falle
eines ZusammenstoRes des Kraftfahrzeuges mit einem anderen Gegenstand an die
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Anzindeinheit 8 angelegt. In der Anzundeinheit 8 wird eine sogenannte
Verstarkungsladung geziindet; die dabei entstehenden Anziindschwaden (Flamme,
Gas, heiRe Verbrennungsprodukte) gelangen {ber die Membran 16 und das
Flammieitrohr 10 in das gasentwickelnde Material 6, wo sie die (Treibladungs-)
Pellets zinden. Die heiRen Gase gelangen uUber die Abstroméffnungen 5 zu den
Filterelementen 7. Die Filterelemente 7 haben die Aufgabe, die Gase zu kihlen und
von Partikeln (Feststoffen) und Kondensaten zu reinigen. Die derart abgekuhiten und
gereinigten Gase treten lber die Gasaustrittséffnungen 18 im Auenrohr 1 aus.

Bevor die heiRen Gase durch die Abstréméffnungen 5 das Innenrohr 4 verlassen
kénnen, mul der Gasdruck so hoch sein, daB der Ladebehalter 9 aufgerissen wird.
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Patentanspriiche

1)

2)

3.)

4)

5)

Gasgenerator, insbesondere fur einen Airbag, mit einem zylindrischen

AuBenrohr (1), dessen offene stirnseitige Enden von Deckelelementen (2,3)

verschlossen sind, mit einem koaxial im Inneren des AufRenrohres (1)

angeordneten  Innenrohr (4) geringeren  Durchmessers, welches

Abstroméffnungen (5) aufweist, mit einem ziindbaren gasentwickelnden

Material (6) im Inneren des Innenrohres (4), mit Filterelementen (7) im

Ringraum zwischen dem Innenrohr (4) und dem AuBenrohr (1) und mit einer

Anziindeinheit (8) zur Ziindung des gasentwickelnden Materials (6), dadurch

gekennzeichnet,

- daR das gasentwickelnde Material (6) in einem hermetisch
geschlossenen Ladebehélter (9) angeordnet ist und

- daR im Ladebehilter (9) ein Flammleitrohr (10) angeordnet ist,

- welches mit dem Ladebehaélter (9) einstiickig geformt ist

- und nur eine Flammaustritts6ffnung (11) aufweist.

Gasgenerator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal sich der
Abstand a des Zentrums der Flammaustrittséffnung (11) zum Zentrum der
Abstroméffnungen (5) des Innenrohres (4) nach der Formel

a=d+50%
berechnet, wobei d der Innendurchmesser des Innenrohres (4) ist.

Gasgenerator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal} der
Abstand a bevorzugt ungefahr 80 % des Innendurchmessers d des
innenrohres (4) ist.

Gasgenerator nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daR der Ladebehilter (9) ein im FlieBpreBverfahren oder Tiefziehverfahren
aus Aluminium gefertigter dosenahnlicher Behalter (12) ist, der mit einem
Deckel (13) verschlossen ist.

Gasgenerator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daf der Deckel
(13) mit dem Behalter (12) Uber eine Falzung (14) verschlossen ist.
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6.)

7)

8.)

9)

Gasgenerator nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daR der Bodenbereich (15) des Ladebehélters (9) mit dem angeformten
Flammleitrohr (10) verstarkt ausgebildet ist.

Gasgenerator nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daR die Wanddicke des Ladebehélters (9) vor dem Flammleitrohr (10) als
Membran (16) ausgebildet ist.

Gasgenerator nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dal im
Ladebehdlter (9) ein federndes Scheibenelement (17) bzw. ein
Keramikfaserring als Dampfungselement und Volumenausgleich angeordnet
ist.

Gasgenerator nach einem der Anspriiche 7 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
daR die Wanddicke des Ladebehélters (9) ungefahr 0,5 mm und die
Wanddicke der Membran (16) ungefahr 0,15 mm betragt.



FiG.

WO 96/26851 PCT/EP96/00843
1/2
20 7 4 & 5 f 10 9 16 8
(&4
e i 19
Yy ) LA 1 !
! T \ Nz
/\/ o
2 1 18 7 3



WO 96/26851 PCT/EP96/00843

2/2
9
1 12 15
¥
22 4
\ T
20—~ ==
\ 16
13 |
17 6 1 10

FIG. 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte

PCT/EP 96/00843

nal Application No

A. CLASSIFICATION SUBJE!

OF CT MATTER
IPC 6 B60OR21/26 F42C19/08

According to Intemauonat Patent Classification (IPC) or to both natonal classtfication and IPC

B. FIELDS SEARCHED

IPC 6 B60R F42C F42B

Minimum documentation searched (classification system followed by classificaton symbols)

Documentation searched other than mimmum documentation to the extent that such documents are included 1n the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practcal, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *

Citagon of document, with indication, where appropnate, of the relevant passages

January 1994

21 July 1994

cited in the application

see figure 1

see page 2, line 25 - page 3,
see page 3, line 29 - page 4,
see page 5, line 12 - page 8,

1973
see
see
see
see
see

figures 1,5

column 1, paragraph 2
column 2, line 8 - line 21
colum 5, line 32 - line 51
column 7, line 21 - line 53

A W0,A,94 01307 (AUTOLIV DEVELOPMENT AB) 20
A & DE,T,43 93 229 (AUTOLIV DEVELOPMENT AB)

line 4
line 8
line 12

A US,A,3 715 131 (HURLEY ET AL.) 6 February

1-4,6,7

1,4-6

-/--

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed 1n annex.

¢ Special categones of ated documents :
“A° document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

“E® earlier document but published on or after the international
filing date

document which may throw doubts on prionity ctaim(s) or
which is ated to establish the publicaton date of another
ataton or other special reason (as specified)

document referning to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

document published prior to the international filing date but
later than the pniority date claimed

L

0"

-pr

“T" later document published after the internatonal filing date
or pnionty date and not 1n conflict wath the application but
ated to understand the principle or theory underlying the
nvention

document of parucular relevance; the claimed invention
cannot be considered novei or cannot be considered to
involve an inventive step when the document is taken alone

document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to invoive an inventve step when the
document 1s combined with one or more other such docu-
m:&l:. such combination being obvious to a person skilled
in art.

“&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the internatonal search

18 June 1996

Date of mailing of the internatonal search report

2 0.15. 96

on
Ui

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Authonzed officer

D'sylva, C

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

page 1 of 2

Relevant to claam No.




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte nal Applicaton No

PCT/EP 96/00843

C.(Continuanon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ° | Citaton of document, with indication, where appropnate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

A US,A,3 972 545 (KIRCHOFF ET AL.) 3 August
1976

see figure

see column 1, line 65 - column 2, line 28
see column 2, line 45 - column 4, line 16

A CH,A,526 087 (EDWARD G. HOWARD) 31 July
1972
see figure
see colum 1, line 1 - colum 3, line 10

A DE,B,12 94 267 (BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
D.D.H. BUNDESMINISTER FUR VERTEIDIGUNG) 30
April 1969

see figure 1

see column 1, line 58 - column 3, line 15
A US,A,5 203 587 (NOVAK ET AL.) 20 April
1993

see figures 1,2

see column 1, line 24 - line 44

see column 2, line 1 - line 26

see column 3, line 19 - line 63

1,4-6

1-3

1,4,5,7,

Form PCT/1SA 210 (continuation of second sheet) (July 1992)

page 2 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT Inte  nal Application No
PCT/EP 96/00843

Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date
W0-A-9401307 20-01-94 DE-T- 4393229 21-07-94

JP-T- 6510506 24-11-94
US-A- 5480618 02-01-96

US-A-3715131 06-02-73 NONE

Us-A-3972545 03-08-76 ove
CH-A-526087 o772 ove
oE-B-1204267 ok
Us-A-5203587 20-04-93 o

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte >nales Aktenzeichen

PCT/EP 96/00843

A. KLASSIFIZIERUNG DE ANMELDUNGSG/EGENSTANDES

IPK 6 BGORZI/Z% F42C19/08

Nach der Internatonalen Patentklasufikation (IPK) oder nach der nauonalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE
Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikatonssystem und Klassifikatonssymbole )

IPK 6 B60OR F42C F428

Recherchierte aber rucht zum Mindestprifstoff gchorende Veréifentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wihrend der internatonalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegnfie)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone® | Bezeichnung der Verdffentlichung, sowait erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teaile Betr. Anspruch Nr.
A W0,A,94 01307 (AUTOLIV DEVELOPMENT AB)

20.Januar 1994
A & DE,T,43 93 229 (AUTOLIV DEVELOPMENT AB) 1-4,6,7

21.Juli 1994

in der Anmeldung erwahnt

siehe Abbildung 1

siehe Seite 2, Zeile 25 - Seite 3, Zeile 4
siehe Seite 3, Zeile 29 - Seite 4, Zeile 8
siehe Seite 5, Zeile 12 - Seite 8, Zeile

12
A US,A,3 715 131 (HURLEY ET AL.) 6.Februar 1,4-6
1973
siehe Abbildungen 1,5
siehe Spalte 1, Absatz 2
siehe Spalte 2, Zeile 8 - Zeile 21
siehe Spalte 5, Zeile 32 - Zeile 51
siehe Spalte 7, Zeile 21 - Zeile 53
Weitere Veroffenttichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siche Anhang Patentfamihie
enthehmen
* Besondere Kateg: von angegebenen Veroffentlichungen T So;:‘:ter: Ve?ﬁnffenmchung. die n?roh glccr: |nt;:rml:omlmc..n.:l Ann:dedam
A" " ‘ i r dem Priontitsdatum veroffen t worden 1st mit der
A ‘ﬁ‘:g?:ﬁ'?"uﬁ die d:\ i“t;mm::‘zsm“::e;‘“" “T‘Ch“'k definiert, ane‘ldung nicht kollidiert, sondem nme:::ndm: desl lcier den
“E® ilteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationaien 'ﬁ,gme ;n:::eben st ps s o
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindungl
"L’ Veroffentichung, die geeignet ist, einen Priorititsanspruch zweifethaft er- kann allein aufgrund dieser Veroffentichung nicht als neu oder auf
sd\d::n zu :tsm. oht:er bgurcl:\ che das Vcrsffq:_!(lic:ltn}.pdan;lll emner erfindenischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden
anderen 1m Recherchenbencht genannten Versifentichung belegt werden -y* Versffentich besonderer Bedeutung; dic beanspruchte Erfindun,
soll oder die aus einemn anderen besonderen Grund angegeben 1st (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatgkert Eerubend bewachtet
. aus;efuhn) ) ) o werden, wenn die Veroffentichung mit einer oder mehreren anderen
O° Veroffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, Veroffentichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
-p- \S‘M(?ﬂ'al?h“n& Cg]“ A“’:‘f'““l oder andere xﬂlﬂﬂﬁhﬁ‘ﬂ“‘ bea.'e,hl " diese Verbindung fir einen Fac naheliegend 1st
erbffentichung, die vor dem inter atum, aber nach ., ., . . .
dem beanspruchten Priontatsdatum versffentlicht worden ist &° Verbffentichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internatonalen Recherche Absendedatum des internatonalen Recherchenbenichts
18.Juni 1996 20.06.3
Name und P« hnft der Internationale Recherchenbehérde Bevolimichugter Bediensteter

Europiisches Patentamt, P.B. 5813 Patentiaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk ™ s

Tel. (+ 31-70) 340-2040, 31 651 epo nl, '
Fax (+ 31-70) 340-3016 D'sylva, C
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C.(Fortsezung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone' | Bezeichnung der Veroffenthichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tele Betr. Anspruch Nr.
A US,A,3 972 545 (KIRCHOFF ET AL.) 3.August 1,4-6
1976

siehe Abbildung
siehe Spalte 1, Zeile 65 - Spalte 2, Zeile

28
siehe Spalte 2, Zeile 45 - Spalte 4, Zeile
16
A CH,A,526 087 (EDWARD G. HOWARD) 31.Juli 1
1972

siehe Abbildung

siehe Spalte 1, Zeile 1 - Spalte 3, Zeile
10

A DE,B,12 94 267 (BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1-3
D.D.H. BUNDESMINISTER FUR VERTEIDIGUNG)
30.April 1969

siehe Abbildung 1

siehe Spalte 1, Zeile 58 - Spalte 3, Zeile
15

A US,A,5 203 587 (NOVAK ET AL.) 20.April 1,4,5,7,
1993 8

siehe Abbildungen 1,2

siehe Spalte 1, Zeile 24 - Zeile 44
siehe Spalte 2, Zeile 1 - Zeile 26
siehe Spalte 3, Zeile 19 - Zeile 63
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W0-A-9401307 20-01-94 DE-T- 4393229 21-07-94

JP-T- 6510506 24-11-94
Us-A- 5480618 02-01-96

US-A-3715131 06-02-73 KEINE

US-A-3972545 03-08-76 ewne
CH-A-526087 3-07-72 ewe
oE-B-120267 e
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