REPUBLIQUE FRANCAISE
. ¢ @ N° de publication : 2 47 8 349

(A n‘utiliser que pour les

INSTITUT NATIONAL - commandes de reproduction).

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS

. DEMANDE
DE BREVET D’'INVENTION

N° 81 05071

®

Dispositif de blocage de cartes pour une pointeuse.

®

Classification internationale {int. CL3. G07 C 1/00; G 65 G 5/00. -

Date de d&pOt.....cooevevenrnearnneens 13 mars 1981.
Priorité revendiquée : Japon, 14 mars 1980, n° 32472/1980.

e ©

&

Date de la mise & la disposition du
public de la demande ............ B.O.P.. — « Listes » n° 38 du 18-9-1981.

@ Déposant : Société dite : AMANO CORPORATION, résidant au Japon.

@ Invention de : Kenji Maejima.

@ Titulaire : /dem @

Mandataire : Novapat, cabinet Chereau,’
107, bd Pereire, 75017 Paris.

D Vente des fascicules a FIMPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention — 75732 PARIS CEDEX 15



10

15

20

2478349

La présente invention concerne un dispositif de
blocage de cartes incorporé i une pointeuse qui est entidre-
ment exempt de tout problé&me concernant l'impression erronée
provoquée par le retrait prématuré d'une carte de pointage
avant 1'impression normale.

En introduisant une carte de pointage dans une
pointeuse et en imprimant, sur celle-ci, un certain détail
tel que l'heure d'arrivée a l'usine ou autres, le déroule-
ment régulier des opérations consiste en ce que, tout
d'abord, un utilisateur introduit sa carte de pointage dans
la voie de guidage par 1'intermédiaire de la poche d4'inser-
tion de la pointeuse, puis, lorsqu'il estime que 1'impres-
sion envisagée est achevée, il retire la carte de pointage
de la poche d'insertion. Comme 1l'introduction de la carte

-~

de pointage dans la pointeuse et son retrait & partir de
celle-ci sont réalisés & la main par l'utilisateur indivi-
duel, on constate souvent que celui-ci retire la carte de
pointage trop tdt par erreur ou & dessein. Evidemment, ce
retrait prématuré entraine Emmanquablementine impression er-
ronée de la carte de pointage. La pointeuse classique com-
prend une section imprimante constitu&e d'une série de ca-
ractéres d'impression disposés sous la forme d'une bague,

ainsi gu'un marteau 3 imprimer, et est mise en action de

telle sorte que l'impression soit réalisée immédiatement
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2.

aprés l'introduction de la carte de pointage dans une posi-
tion de démarrage de 1l'impression. Ainsi, la pointeuse clas-
sique provoque de petites fautes d'impression. Par ailleurs,
la pointeuse &lectronique moderne dont la section 3 imprimer
se compose d'une imprimante par points du type £il (dite im-
primante &lectronique), pose un probléme selon lequel une
série de caract@res irréguliers, dent 1'alignement est incli-
né vers le haut dans le séns du retrait de la carte de poin-
tage, est imprimée lorsqu'un utilisateur la retire trop t6t
de la pointeuse pendant l'impression, car la pointeuse élec-
tronique est construite de telle sorte qu'elle exécute 1'im-
pression pendant le dé&placement de 1'imprimante par points
transversalement par rapport & la carte de pointage.

Ainsi, un but principal dé la présente invention
est de réaliser un aispositif de blocage de cartes destind 3
une pointeuse et qui assure un blocage énergique dans le but
d'empécher que la carte de pointage soit retirée de la voie
de guidage lorsqu'une imprimante par points du type fil exé-
cute l'impression sur la carte de pointage introduite dans la
voie de guidage, le blocage &tant effectud au moyen d'un le-
vier congu pour entrer en prise avec la carte de pointage et
la maintenir dans.la voie de guidage.

Un autre but de la présente invention consiste &
concevoir un dispositif de blocage de cartes destiné 3 une
pPointeuse et congu de telle sorte gue les opératiohs de blo-
cage et de déblocage respectives du levier soient réalisédes
en liaison avec le déplacement transversal de 1'imprimante par
points du type fil, accompagné de 1'impression, & 1l'aide du
moteur de commande de ladite imprimante.

Afin d'atteindre les Buts mentionnés ci-dessus, il
est proposé&, conformément i la présente invention, qu'un le-
vier de blocage soit disposé a proximité adjacente de la voie
de guidage dans laquelle la carte de pointage 3 imprimer est
introduite. Le levier de blocage est muni d'un ressort dont
la force &lastique agit dans une direction telle qu'il se
déplace vers la voie de guidage de la carte. Bien qu'aucune
impression ne soit effectude, c'est-i-dire qu'aucune carte de
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pointage n'est introduite dans la voie de guidage, le le-
vier de blocage est mis en rotation indépendamment de la voie
de guidage & l'encontre de la force &lastigue du ressort au
moyen d'un m&canisme 3 came. Lorsqu'une carte de pointage

est introduite et qué, dss lors, l'imprimante par points du
type f£il amorce son opération d'impression, le levier de blo-
cage est dégagé du mécanisme 3 came et est ensuite tourné
vers la voie de guidage, si bien que la carte depointage est
bloquée dans cette voie de guidage.

Au surplus, étant donné que le mécanisme a came
pour la mise en action du levier de blocage est fixé sur l'ar-
bre de rotation du deuxi&me mécanisme 3 came destingd & 1'im-
primante par points'et ce, dans une position coaxiéle relati-
vement au deuxiéme mécanisme d came qui sert d déplacer trans-
versalement 1'imprimante par points, il est possible de ne
faire tourner les mécanismes @ came que par un seul moteur.
D'autres caractéristiques avantageuses de la présente inven-
tion consistent en ce que la durée de 1'impression par 1'im-
primante par points, ainsi que la durée de 1'engagement et du
dégagement du levier de Blocage peuvent &tre aisément réglées
et le blocage de la carte est exactement réalisé au moyen du
levier de blocage, en méme temps que 1'imprimante par points
commence son impression, tandis que le déblocage de la carte
est effectué exactement au moyen gégalement du levier de blo-
cage, en méme temps que 1'impression est achevée.

D'autres buts et caractédristiques avantageuses de
la présente invention se dégagent de la description ci-aprés.

La présente invention est & présent expliguée en
détail en se référant aux dessins annexés qui représentent
un exemple de réalisation préféré de l'invention et dans
lesquels :

La figure 1 est une vue latérale partiellement en
coupe d'unerpointeuse équipée d'un dispositif de blocage de
cartes conforme & un exemple de réalisation de la présente
invention;

La figure 2 est une vue latérale en coupe de la par-

tie essentielle du dispositif de blocage de cartes conforme
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. 8 la présente invention et ce, & une échelle agrandie;

La figure 3 est une vue latérale en coupe de la
partie essentielle du dispositif de blocage de cartes, sem-
blable & la figure 2 et dans laquelle le dispositif est
représenté a l'état bloqué; _

La figure 4 est une vue en coupe de la partie es-
sentielle du dispositif dé blocage de cartes, établie le long
de la ligne A-A de la figure 3;

- La figure 5 est une vue en perspective éclatée
du levier de& blocage;

La figure 6 est une vue en coupe transversale du
levier de blocage gtablie le long de la ligne B-B de la fi-
gure 5;

-

Les figures 7 & 9 sont respectivement des vues en
plan schématiques des mécanismes & came oli le fonctionnement
de ces derniers est représenté& d'une maniére graduelle;

La figure 10 est un sché&ma synoptique d'un systéme
de commande d'un dispositif de blocage de cartes; et

La figure 11 est ﬁn4xaphique montrant le fonction-
nement du dispositif de blocage de cartes.

Avant d'entamer la déscription du dispositif de
blocage de cartes conforme 3 la présente invention, on dé-
crit ci-dessous, en se référant 3 la figure 1, une pointeuse
typique pour laguelle la présente invention est réalisée.

Au dessin, la référence numérique 1 désigne 1l'en-
veloppe extérieure de la pointeuse, sur laguelle une poche
d'insertion 2 est montée & 1l'état déplacable le long de l'ar-
bre de guidage 3 dans la direction transversale,c'est-d-di-
re dans une direction a angle droit par rapport au plan du
dessin, 1I'arbre de guidage 3 &tant disposé horizontalement
3 travers l'enveloppe 1. Ainsi, il est possible de modifier
la position d'impression reguise, relativement & une carte
de pointage & imprimer, en déplagant la poche d'imsertion 2.
La référence numérique 4 désigne une wie de guidage pour la
carte de pointage, dispos@e verticalement dans 1'enveloppe

1, la voie de guidage 4 &étant constituée de deux plagues de

- guidage parall&les 4a et 4b et son extrémité& supérieure étant
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-

raccordée 3 la partie inférieure de la poche d'insertion

2, La référence numérique 5 désigne une barre de guidage
disposée dans l'enveloppe 1 parallélement & la voie de gui-
dage 4,cette barre de guidage 5 étant soutenue & 1'état dé-
plagable dans le sens vertical et comportant un cadre cou-

=

lissant raccordé 3 la barre et formé d'une crémailldre 7

gui sert & déterminer un certain emplacement & imprimer de
la carte de pointage.lLa référence numérique 8 désigne une
roue 3 rochet qui est en prise avec la crémaillére 7 pour
exécuter une rotation par jour au moyen d'tn moteur (non
représenté), si bien gque la détermination de 1l'emplacement
est effectude. Spécifiquement, la roue & rochet 8 est con-
gue pour faire avancer le cadre coulissant 6, dans le sens
vertical, d'un emplacement par jour, en entrant en prise
avec la crémaillére 7. Au surplus, le systéme de la roue a
rochet 8 est tel gu'a la fin de la détermination de l'empla-
cement pendant seize jours, le cadre coulissant 8 vient oc-
cuper la position la plus inférieure représentée au dessin ,
puisque la roue i rochet 8 est dégagée de la crémaillére 7.
La référence numérique 9 désigne une plagque de montage as-
sociée au cadre coulissant 6, cette plagque de montage 9 &tant
dotée, 3 sa partie finale supérieure, d'un organe actif 10
soutenu i 1'état pivotant au moyen d'un arbre 11 disposé a
travers la plaque de montage 9. L'organe actif 10 est pour-
vu, a4 son extré&mité avant, d'une pi&ce 1l0a recevant les car-
tes et alignée sur la voie de guidage 4. La ré&férence numé-

a

rique 12 désigne une pidce coopérante soutenue & 1l'é&tat pi-
votant au moyen d'un arbre 13 prévu & la partie finale infé-
rieure de la plaque de montage 9, la partie sup@rieure de la
piéce coopérante 12 &tant reliée activement & la partie fina-
le inférieure de l'organe actif 10. Ainsi, lorsque l'orga-

ne actif 10 tourne sur l'arbre 11 dans le sens des aiguilles
d'une montre par suite de l'introduction de la carte de
pointage par la poche d'insertion 2, la pi&ce coopérante 12
tourne aussi sur 1'arbre 13 en sens inverse des aiguilles
d'une montre, en raison de la liaison active entre les deux

composants 10 et 12,si bien que 1'é&lément de poussée 1l2a de
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la pi&ce coopérante 12 entre en prise avec le microcontact
15 fixé fermement sur le cadre coulissant 6 pour mettre

en circuit ce microcontact 15. Comme décrit ci-aprés, le mi-
crocontact 15 fonctionne comme un interrupteur actif servant
d actionner 1'imprimante de la pointeuse. Ainsi, d&s que le
microcontact 15 est en circuit, lé fonctionnement entier
devient effectif.

Une imprimante typique incorporée i la pointeu~
se est décrite en détail ci-apr@s en se référant aux figu-
res 1 3 4.

Aux dessins, les ré&férences numériques 16 et 17
de51gnent des arbres de guidage disposés parallé&lement entre
eux dans l'enveloppe extérieure la et la référence numérique
18 désigne une base pour 1'1mpr1mante, montee entre lesdits
arbres de guidage 16 et 17. La base 18 est disposée horizon-
talement & 1'état déplacable, tout en &tant guidée par les

deux arbres de guidage 16 et 17. De plus, la base 18 est pour-

vue d'une imprimante commerciale par points du type £il 19
(désignée simplement ci-aprés par 1l'expression "imprimante
par points") montée fixement sur ladite base. L'imprimante
par points 19 n'est pas représent@e aux figures 2 3 4, mais
on suppose qu'en pratique 1'imprimante par points 19 est
mont&e sur la base 18 de la méme fagon que celle représentée
a8 la figure 1. Comme le montre clairement cette figure 1, la
téte & imprimer 19a de 1'imprimante par points 19 fait sail-
lie horizontalement vers la partie supérieure de la voie de
guidage 4 pour imprimer certaines données de travail sur la
carte de pointage introduite dans la voie de guldage 4. Au-~
dessous de la bague 18 de 1l'imprimante, on a monté deux
arbres 20 et 21 (dont un seul est visible) disposés parallé-
lement entre eux dans le sens vertical 3 une certaine dis-
tance 1'un de l'autre. Les arbres 20 et 21 sont munis de
rouleaux de guidage 22 et 23 fixés 3 1'&tat rotatif sur
ceux-ci. La ré&férence numérique 24 désigne un disque 3 came
qui est interposé entre les rouleaux de guidage 22 et 23

et qui comprend un arbre 3 came 25 fermement fix& sur ce
disque et congu pour tourner au moyen d'un moteur 27 atta-
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ché 3 la partie centrale du cadre la par 1'intermédiaire
d'un support 26. La référence numérique 28 désigne un car-
ter de transmission comprenant des engrenages de réduction
(non représentés) pour transmettre lapuissance d'entralne-
ment du moteur 27 & 1l'arbre & came 25 & une vitesse de rota-
tion réduite. Ainsi, lorsque le disque & came 24 tourne, la
base 18 de 1'imprimante est déplacée horizontalement par

la voie du syst@me de transmission de puissance construit
de la manidre décrite ci-dessus, tout en &tant guidée par
les arbres de guidage 16 et 17, de sorte que 1'imprimante
par points 19 exécute un mouvement avant par rapport a la
carte de pointage introduite dans la voie de guidage 4.

Les figures 7 & 9 reproduisent schématiquement
le mouvement du disgue 3 came 24 décrit ci-dessus, en le con-
sidérant en vue en plan. Comme le montrent les dessins, le
disque & came 24 a la forme d'un coeur et est fixé sur l'ar-
bre 25 dans une position excentrique. Spécifiquement, la
figure 7 montre la position du mécanisme 3 came au moment du
démarrage (lorsque le fnctionnement s'arrédte). Lorsque 1'ar-

-~

bre § came 25 amorce sa rotation 3 partir de la position re-
présentée, le disque & came 24 tourne dans le sens des aiguil-
les d'une montre, si bien que les rouleaux de guidage 22 et
23 sont déplacés vers la gauche par la face de la came du
disque 24 gqui entre en contact avec ces rouleaux de guidage
22 et 23. Par conséquent, l'imprimante par points .19, ¥y
compris la base 18, sont déplacées vers la position de dé-
marrage de l'impression. Ensuite, la figure 8 montre une au-
tre position du mécanisme & came ol le disque 3 came 24 a
tournéd d'environ 90° et 1'imprimante par points 19 a ainsi
atteint la position de dé&marrage d'impression. L'impression
démarre donc dans cette position. A mesure que le disque a
came 24 tourne davantage dans le sens des aiguilles d'une
montre 4 partir de la position reproduite 3 la figure 8,

les rouleaux de guidage 22 et 23 sont déplacés vers la droi-
te par la face de la came du disque 24 qui entre en contact
avec ces rouleaux, de sorte que 1l'imprimante par points 19

est déplacée transversalement vers la droite tout en exé&cu-



10

15

20

25

30

35

2478349

8.

tant l'impression sur la carte de pointage en utilisant un
certain modéle de poinfs. D'autre part, la figure 9 montre
une autre position du mécanisme a came juste avant la fin du
déplacement transversal accompagné de 1l'impression. En sup-
posant Que la distance entre 1l'arbre a came 25 et le rouleau
de guidage 23 au moment du démairage de l'impressioh est re-
présentée par T, comme indiqué & la figure 8, la distance
précitée dans la position reproduite 3 la figure 9 est &gale
4T + n. Ceci signifie gque l'imprimante par points 19 s'est
déplacée transversalement sur'lardistance n en exécutant
1'impression (ce qui est désigné ci-aprés par 1l'expression
"déplacement 4'impression transversal”). Lorsque le disque

3 came 24 est tourné de 180 degrés a partir de la position de
la figure 8, le déplacement d'impression transversal de 1'im-
primante par points 19 se termine et 1'impression envisagée
est en méme temps achevée. A la fin dd'déplacement d'impres—
sion transversal de 1'imprimante par points 19, conjointement
avec les rouleaux de guidage 22 et 23; ceux-ci ex&cutent un

-

déplacement inverse vers la position représent&e a la figure

7, dans la mesure oli le disque 3 came 24 tourne davantage.

Finalement, un cycle de déplacement 4'impression transver-
sal est achevé lorsque le disque & came 24 a effectué une ro-
tation et parvient 3 l1'arrét dans la position de la figure 7.
La figure 10 est uné représentation synoptique
qui montre sché&matiquement la section de commande de 1'im-
primante par points 19 et du moteur 27. A la figure 10,la
référence numérique 29 désigne une unité de traitement cen-
trale comprenant un microprocesseur comme composant princi-
pal. Cette unité de traitement centrale 29 renferme supplé-
mentairement un dispositif de mémorisation (non repré&senté)
auguel sont incorporées plusieurs' mémoires &lectroniques. Au
surplus, la référence numérique 30 dé&signe un circuit de mi-
nutage se composant d'un circuit oscillant tel gu'un oscil-
lateur 3 cristal, d'un circuit dit C-MOS (carbone - semi-
conducteur métal-oxyde) ou analogues. Un signal horaire qui
doit agir comme un signal de commande de référence pour les

parties respectives, est délivré du circuit de minutage 30
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au microprocesseur de l1'unité de traitement centrale 29 par
1'intermédiaire d'une ligne de signaux 30a. L'unité& de trai-
tement centrale 29 agit de telle sorte que les données mé-
morisées précédemment dans le dispositif de mémorisation
soient lues et traitées conformé&ment au signal de mise en
circuit é&mis par le microcontact 15 par 1l'intermé&diaire
d'une ligne de signaux 15a. Ensuite, les signaux de comman-
de dérivés des données parviennent & un aimant d'impression
19b pour actionner les fils de 1l'imprimante par points 19,
ainsi qu'a un circuit 27b pour le déclenchement du moteur
27, si bien que la rotation de ce dernier, ainsi que le fonc-
tionnement de 1l'imprimante par points 19 se produisent de
la maniére décrite ci-dessus.

ﬁn dispositif de blocage de cartes destiné & la
pointeuse et comprenant 1'imprimante décrite plus haut, est
d présent décrit en se référant aux figures 1 & 6.

Le levier de Blocage 31, gui constitue un compo-
sant essentiel du dispositif de blocage de cartes conforme
a la présente invention, est congu de fagon que la plague su~-
périeure 32 présente, 3 ses déux extrémités, une paire de
plaques inférieures 33 qui, coudées 3 angle droit par rapport
d la plaque supérieure 32, sont rattachées intégralement &
une pi&ce de blocage 3la se situant sur la face inférieure
de la plaque supérieure 32, la pié&ce de blocage 3la se pro-
longeant vers le bas selon un certain angle d'inclinaison
avant par rapport au plan vertical, comme le montre la figu-
re 5., En outre, le levier de blocage 31 est soutenu & 1l'état
pivotant par l'arbre de guidage 16 passant par des trous fo-
rés 33a des deux plaques inférieures 33,la face avant de la
pig&ce de blocage 3la é&tant orientée vers la voie de guidage
4 des cartes de pointage.Comme représenté aux figures 1 a 3,
la voie de guidage 4 des cartes est munie d'une contre-pla-

-~

que de blocage 4c opposée a la piéce de blocage 3la relative-
ment d la voie de guidage 4,si bien que la carte de pointage
introduite dans la voie de guidage 4 passe par l'espace com-
pris entre la piéce de Blocage 31la et la contre-plaque de

blocage 4c. Aux figures 2 § 4, la référence numérique 34
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-

désigne un ressort hélicoidal enroulé autour d'une extrémi-
té de l'arbre de guidage 16.'Comme on peut le voir claire-
ment 3 la figure 3,1'extrémité supérieure du ressort hélicoi-
dal 34 est insérée dans un trou foré 35 du cadre la, tandis
que 1l'extrémité inférieuré s'engage élastiquement sur la fa-
ce arriére d'une des plaques inférieures 33 du levier

de blocage 31, de fagon que la pié&ce de blocage 31la effec-
tue une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre en
vue d'entrer en contact €lastique avec la contre-plaque

de blocage 4c.

La piéce typiquement dé&signée par la référence
numérique 36 aux figurés 1 & 5 est un mécanisme actif pour
commander le fonctionnement du levier de blocage 31. Dans
l'exemple de ré&alisation réproduit aux dessins, le mécanis-
me actif 36 comprend une barre de commande 37 disposée en-
tre les plaques inférieures 33 du levier de blocage 31 et une
came de commande 38 fix&e sur 1'arbre 25 coaxialement au

-~

disque & came 24. La barre de commande 37 est congue sous la
forme d'un &trier, comme représent& 3 la figure 5,08 les
barres inférieures coudées i angle droit par rapport 3 la
barre de commande 37 ont des extrémités couddes 37a qui
s'introduisent 3 1'&tat rotatif dans les trous forés 33b

des extrémités inférieures des plaques 33,tandis que la par-
tie centrale de la barre de commande 37 est déformée en une
partie commandée 37b en forme de plaque. Normalement, la
came de commande 38 fix&e sur l'arbre 25 est congue pour fai-
re tourner le levier de blocage entier 31 3 l'encontre du
ressort hélicoidal, en entrant en prise avec la partie com-
mandée 37b de la barre de commande 37, dans une direction
telle que la piéce de blocage 3la se déplace en s'écartant
de la voie de guidage 4 des cartes de pointage. A mesure

que€ 1'arbre 3 came 25 tourne et que la came de commande 38
se dégage de la partie command&e 37b de la barre de comman-
de 37,le levier de blocage 31 est mis en rotation vers la
voie de guidage 4 au moyen du ressort hélicoidal 31 jusqu'a
ce que la carte de pointage insérée dans la voie de guidage 4
soit fermement serrée entre le bord avant de
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la piéce de blocage 31la dirigée vers le bas et la contre-
plaque de blocage 4c, comme le montre la figure 3. Par con~
séquent, on garantit que la carte de pointage 39 est empé-—
chée d'étre retirée prématurément.

La came de commande 38 est & présent décrite
ci-dessous en détail en se référant 3 la description &ta-
blie précédemment en liaison avec les figures 7 & 9. Comme
on peut le voir aux dessins,la came de commande 38 est fi-
wée fermement sur le disque & came en forme de coeur desti-
née 3 1'imprimante par points selon une relation excentri-
que relativement & 1'arbré a camé 25,tout en &tant orientée
dans la méme direction que la partie expansée 24a du dis-
que & came 24. Pendant 1'arrét de la manoeuvre représenté
3 la figure 7, la partie finale avant de la came de comman-
de 38 entre en contact avec la partie commandée 37b de la bar-
re de commande 37, de sorte gque le levier de blocage entier
31 est déplacé & l'encontre du ressort hélicoidal 34 jusque
dans la position débloguée reproduite & la figure 2. Lorsque
1'arbre i came 25 a exécuté une rotation sur un certain petit
angle, la came de commande 38 est dégagée immé&diatement de la
barre de commande 37 et, par conséquent, la carte de pointage
39 est bloquée au moyen de la piéce de blocage 3la, tel que
ceci est visible & la figure 3. Par ailleurs, au cours de
1'opération d'impression transversale illustrée aux figurés 8
et 9, la barre de commande 37 n'est absolument plus en prise
avec la came de commande 38, si bien que la pi&ce de bloca-
ge 3la du levier de blocage 31 continue & bloguer la came de
pointage 39 introduite dans la voie de guidage 4, en empé-
chant ainsi tout retrait prématuré de celle-ci. D&s que l'ar-
bre 3 came exécute une rotation et que le déplacement trans-
versal de 1'imprimante par points 19 est achevé, la came de
commande 38 entre de nouveau en contact avec la barre de
commande 37, comme indigqué & la figure 7,de sorte gue le le-
vier de blocage 31 est déplacé& pour occuper la position dé-
bloquée que reproduit la figure 2. La carte de pointage
39 peut & présent @&tre retirée.

Etant donné que le dispositif de blocage de car-
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tes conforme 3 l'invention a été& décrit ci-dessus, son foné—
tionhement est 3 présent expliqué ci-aprés en se référant
au graphique de temps de la figure 1l. »

Avant d'entrer en action, la poche d'insertion
2 est déplacée pour chercher une position d‘impfession pré-
déterminéde telle que la position d'impression de l'heure
d'arrivée & l1l'usine, la position d'impression de l'heure
de sortie de l1l'usine ou analogues. Ensuite, la carte de poin-
tage 39 est introduite dans la voie de guidage 4’par 1'in-
termédiaire de cette poche d'insertion 2. Lorsque la carte
de guidage introduite 39 abaisse 1l'organe actif 10, le mi-
crocontact 15 est mis en circuit, de sorte que l'unité de
traitement centrale 29 de la section de commande amorce SOR
opération de traitement, en contraignant le moteur 27 a en-
trer en rotation. Lorsque le moteur 27 tourne, le levier de
blocage 31 devient efficace. Dé&s lors, la carte de pointage
introduite 39 est bloguée dans la voie de guidage 4 et,si-
multandment, 1'imprimante par points 19 effectue un dépla-
cement d'impression transversal, en méme temps que les ai-
mants d'impression respectifs pour les fils de 1'impriman-
te par points sont excités conformément & la commande de
1'unité de traitement centrale 29 pour exécuter 1l'impression
envisagée sur la carte Je pointage 39. A la fin de 1'impres-
sion au moyen de 1l'imprimante par points 19, le levier de
blocage 31 est 1ib&ré de 1'état bloqué, puis le moteur 27
s'arréte. A ce moment, la carte de pointage 39 peut &tre
retirée par voie de guidage 4. Lorsqu'un utilisateur a
sorti la carte, l'organe actif 10 est ramené& dans sa posi-
tion originale, ce qui contraint le microcontact & se met-
tre hors circuit. En méme temps, l'unité de traitement cen-
trale 29 arrédte son opération de commande.

Finalement, il faut ajouter que la référence
numérique 40 de la figure 1 d&signe un panneau auquel est
incorporée une horloge 41 qui indique 1l'heure du moment au
moyen d'aiguilles command&es en conformité& avec les signaux
de commande d&livrés par 1'unité de traitement centrale 29

par 1'intermédiaire d'une ligne de signaux 41a, comme le
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montre la figure 10.

La présente invention n'est pas limitée aux
exemples de réalisation qui viemment d'étre décrits, elle est

au contraire susceptible de variantes et de modifications
qui apparaitront & 1l'homme de 1l'art.
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" REVENDICATIONS
1 - Dispositif de blocage de cartes incorporé i

une pointeuse et r&alisé& de fagon que l'insertion d'une car-
te de pointage dans une voie de guidage contraigne un commu-
tateur & se mettre en circuit de telle sorte qgu'une impriman-
te par points du type fil soit déplacée transversalement par
rapport 4 la carte de pointage introduite pour imprimer une
série de détails, tels que des données de travail et analo-
gues, dans les colonnes d'impression spécifiques de la carte
de pointage, caractérisé en ce qu'il comprend un levier de
blocage muni, dans sa partie avant,d'une pi&ce de blocage pré-
vue d'un cété de la voie dé guidage, le levier de blocage
comprenant un ressort congu pour faire tourner le levier de
blocage entier vers la voie de guidage en vue de serrer la
carte de pointage introduite dans l'espace compris entre la
piéce de blocage et la contre—plaquerde blocage située du
cOté opposé relativement & la voie de guidage, ainsi qu'un
organe a came congu pour &carter le levier de blocage entier
de la voie de guidage & 1l'encontre de la force &lastique du
ressort, cet organe a camé étant tél que la rotation du mo-
teur amorcée au moyen du commutatéur contraint le levier de
blocage & se dégager de l'organe i came, de sorte que la car-
te de pointage introduite est bloguée au moyen du levier de
blocage; puis, & la fin de 1l'impression effectuée par 1'im-
primante par points, le levier de Blocage est de nouveau
écarté de la voie de guidage, si bien que la carte de pointa-
ge est libérée de 1'état bloqué.

2 ~ Dispositif de blocage de cartes incorporé 3 une
pointeuse selon la revendication 1, caractéris@ en ce que
l'organe a came pour déplacer le levier de blocage est fixé
coaxialement sur 1'arbre de la came gqui sert & déplacer trans-
versalement l'imprimante par points lorsqu'elle effectue son

opération d'impression, l'arbre & came &tant mis en rotation

au moyen du moteur.
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