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(57)  약

본  시 치에 한 것 , 본 에  시 치는 다수   극들과, 상  다수   

극들  앙  각각 가 질러  나란하게 열  다수   라 들과, 상   라 과 차하는 다수

 게 트 라 들과, 상  게 트 라 , 상   라   상   극과 각각 연결  다수  동 막

트랜지스 들  포함하는 1 시 과, 상  1 시 과 향 치  공통 극  포함하는 2 시 과,

상  1 시   상  2 시  사 에 치  액 층  포함하 , 하나  상   라  상  

라  가 지 는  극과, 상  하나   라 과 웃한 다  하나  상   라  가 지 는

 극에 상   라   향  라  동 한  압  공 한다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

다수   극들과, 상  다수   극들  앙  각각 가 질러  나란하게 열  다수  

라 들과, 상   라 과 차하는 다수  게 트 라 들과, 상  게 트 라 , 상   라   상

 극과 각각 연결  다수  동 막 트랜지스 들  포함하는 1 시 과,

상  1 시 과 향 치  공통 극  포함하는 2 시 과,

상  1 시   상  2 시  사 에 치  액 층  포함하 ,

하나  상   라  상   라  가 지 는  극과, 상  하나   라 과 웃한 다

 하나  상   라  가 지 는  극에 상   라   향  라  동

한  압  공 하고,

상  하나   라 과 연결  상   극  동 한 극   압  공 ,

상   극   웃한  극과  다  극   압  공 고,

상   극  1  극과, 상  1  극과 상   라   향  웃하  상  

1  극에  압  공 하는 상  하나   라 과 웃한 상  다  하나   라

  압  공 는 2  극  포함하 ,

상  1  극  1 주  극과 1   극  포함하고,

상  2  극  2 주  극과 2   극  포함하는 것  특징  하는 시 치.

청 항 2 

삭

청 항 3 

1항에 ,

상  동 막 트랜지스 는 상  다수   라 들  어느 하나 만 연결  상   극  가

리에 하는 치에 치 고,

상  하나   라  상   라   향  라 상   라  양측에 각각 치한 상

동 막 트랜지스 들과  연결 ,

상  다수  동 막 트랜지스 들   동 한 측 향  한 상   극과 연결  것  특징

 하는 시 치.

청 항 4 

1항에 ,

상  동 막 트랜지스 는 상  다수   라 들  어느 하나 만 연결  상   극  가

리에 하는 치에 치 고,

상  하나   라   동 한 측 향  한 상  동 막 트랜지스 들과 연결 ,

상  동 막 트랜지스 들  상   라   향  라 양측에 각각 치한 상   극들과

 연결  것  특징  하는 시 치.

청 항 5 

삭

청 항 6 
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1항에 ,

상  다수  게 트 라 들  1 게 트 라 과 2 게 트 라  포함하 ,

상  1 게 트 라  상  1 주  극과 연결  상  동 막 트랜지스 에 게 트 신  공 하는

1 주 게 트 라 과, 상  1   극과 연결  상  동 막 트랜지스 에 게 트 신  공 하는

1  게 트 라  포함하고,

상  2 게 트 라  상  2 주  극과 연결  상  동 막 트랜지스 에 게 트 신  공 하는

2 주 게 트 라 과, 상  2   극과 연결  상  동 막 트랜지스 에 게 트 신  공 하는

2  게 트 라  포함하는 것  특징  하는 시 치.

청 항 7 

6항에 ,

상  1 주 게 트 라 과 상  1  게 트 라   동 한 게 트 신  공 하 ,

상  2 주 게 트 라 과 상  2  게 트 라   동 한 게 트 신  공 하는 것  특징  하

는 시 치.

청 항 8 

7항에 ,

상  1 시 ,

상  게 트 라 과 나란하게  지 극 라 과,

상  지 극 라  에  지 극 드 ,

상  2 주 게 트 라 , 상  1   극  상  지 극 드  각각 연결   막 트랜지스

  포함하는 것  특징  하는 시 치.

청 항 9 

6항에 ,

상  1 주 게 트 라 과 상  1  게 트 라   다  게 트 신  공 하 ,

상  2 주 게 트 라 과 상  2  게 트 라   다  게 트 신  공 하는 것  특징  하는

시 치.

청 항 10 

1항에 ,

상  1 주  극  상  2 주  극  각각 상  동 막 트랜지스  직  연결 고,

상  1   극  상  2   극  각각 상  동 막 트랜지스  결합 량  통해 간

 연결  것  특징  하는 시 치.

청 항 11 

1항에 ,

상  1 시  상   극과 상   라  사 에 치  컬러 필   포함하는 것  특징

하는 시 치.

청 항 12 

1항, 3항, 4항  6항 내지 11항  어느 한 항에 ,

상   극  상  공통 극  하나 상  마 크  슬릿  포함하 ,
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상  마 크  슬릿  상   극  치   역  복수  도  하는 것  특징

하는 시 치.

청 항 13 

12항에 ,

상  마 크  슬릿 ,

상   라 과 나란하게 첩  하나 상  ,

상   차하는 하나 상  가 ,

상    상  가   하나 상  연  복수  사 들  포함하는 것  특징  하는 

시 치.

청 항 14 

13항에 ,

상  액 층  수직 향  액    경   포함하 ,

상  마 크  슬릿   상   경  는 각 도 마다 상  액  들   다  향

 프리틸트(pretilt) 시키는 것  특징  하는 시 치.

청 항 15 

1항, 3항, 4항  6항 내지 11항  어느 한 항에 ,

상   극  상  공통 극  하나 상  개  포함하 ,

상  개  상   극  치   역  복수  도  하는 것  특징  하는 시

치.

청 항 16 

15항에 ,

상  개  상   라 과 평행하게 첩 는 1 개 과, 상   라 과 사  향

차하는 2 개  포함하는 것  특징  하는 시 치.

청 항 17 

1항, 3항, 4항  6항 내지 11항  어느 한 항에 ,

상  1 시   극 상에 치  1 향막과,

상  2 시  공통 극 상에 치  2 향막   포함하 ,

상  1 향막  상  2 향막  하나 상  향막  하나  상   극  복수  도 들  

하는 것  특징  하는 시 치.

청 항 18 

17항에 ,

상  복수  도 들  경계들  는 상   라 과 평행하게 첩  것  특징  하는 시 치.

  

 상 한 

     술  야

본  시 치에 한 것 , 보다 상 하게는, 시 는 상  질  향상시킨 시 치에 한 것[0001]
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다.

     경  술

시 치에는 여러 가 다.  그 에  하게 하고 는 도체 술  해 능  향상 고 [0002]

  경량  액  시(liquid crystal display, LCD)  비한 시 치가  시 치

리 고 다.

러한  액  시   재  시  치  필  하는  핸드폰,  PDA(personal  digital  assistant),  [0003]

PMP(portable multimedia player) 등과 같   뿐만 아니라   니   TV 등에도 착

어 사 는 등 시 치가 필 한 거  든 보 처리 에 착 어 사 고 다.

하지만, 액  시 치는 시야각   단  가지고 었다.  러한 단  극복하고 시 특  향상 [0004]

시야각  해,  하나  가 복수  도  할  다  도   갖는 수직 향 드

(vertically aligned mode, VA mode)  액  시 치가 사 고 다.  수직 향 드란 계가 가 지

않  상태에  액    양 에 하여 수직  향 는 것  말한다.  는 상  시하는

 단  말한다.  그리고 수직 향 드  액  시 치는 다양한  각 도 마다 액  가

 다  프리틸트(pretilt) 향  갖도  액   도한다.

그러나 다  도   갖는 수직 향 드(vertically aligned mode, VA mode)  액  시 치는 개[0005]

 어지는  다.  라  시 치는 하  빛     시 특  갖게 다.

또한, 액  시 치는  도트(dot)  동 식  동 거나, 칼럼(column)  동 식[0006]

 동  수 다.

그러나 도트  동 식 는 120Hz 상  고  프  동  하  어 운  다.  , 120Hz[0007]

프  동  60Hz  프  동에 비해 게 트 라  (turn on) 시간,   시간  1/2  여야

하므  해상도가 아질수   하  어 운  었다.

라  120Hz 상  고  프  동  해 칼럼  동 식  시 치에 하 ,  라 과 [0008]

 극  랩(overlap) 편차에   라 과  극 간에 량 변동  도트  동 식에

비해 매우 민감해진다.  는 액  시 치에  시 는 상에 크 스 크(crosstalk)  같  량  생

시키게 다.

     내

        해결 하고 하는 과

본  술한 경 술   해결하  한 것 , 향상  개  가지고, 칼럼(column) [0009]

동 식  사 하여 과  동 , 시하는 상  질  향상  시 치  공한다.

        과  해결수단

본 에  시 치는 다수   극들과, 상  다수   극들  앙  각각 가 질러  나[0010]

란하게 열  다수   라 들과, 상   라 과 차하는 다수  게 트 라 들과, 상  게 트 라

, 상   라   상   극과 각각 연결  다수  동 막 트랜지스 들  포함하는 1 시

과, 상  1 시 과 향 치  공통 극  포함하는 2 시 과, 상  1 시   상  2 시

 사 에 치  액 층  포함하 , 하나  상   라  상   라  가 지 는  극과,

상  하나   라 과 웃한 다  하나  상   라  가 지 는  극에 상   라

  향  라  동 한  압  공 한다.

상  하나   라 과 연결  상   극  동 한 극   압  공 , 상   극[0011]

  웃한  극과  다  극   압  공  수 다.

상  동 막 트랜지스 는 상  다수   라 들  어느 하나 만 연결  상   극  가[0012]

리에 하는 치에 치 고, 상  하나   라  상   라   향  라 상  

라  양측에 각각 치한 상  동 막 트랜지스 들과  연결 , 상  다수  동 막 트랜

지스 들   동 한 측 향  한 상   극과 연결  수 다.
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또한, 상 한 시 치에 어 , 상  동 막 트랜지스 는 상  다수   라 들  어느 하나 만[0013]

연결  상   극  가 리에 하는 치에 치 고, 상  하나   라   동 한 

측 향  한 상  동 막 트랜지스 들과 연결 , 상  동 막 트랜지스 들  상   라

  향  라 양측에 각각 치한 상   극들과  연결  수도 다.

상   극  1  극과, 상  1  극과 상   라   향  웃하  상  [0014]

1  극에  압  공 하는 상  하나   라 과 웃한 상  다  하나   라

  압  공 는 2  극  포함하 , 상  1  극  1 주  극과 1  

극  포함하고, 상  2  극  2 주  극과 2   극  포함할 수 다.

상  다수  게 트 라 들  1 게 트 라 과 2 게 트 라  포함하 , 상  1 게 트 라  상  [0015]

1 주  극과 연결  상  동 막 트랜지스 에 게 트 신  공 하는 1 주 게 트 라 과, 상  

1    극과  연결  상  동  막  트랜지스 에  게 트  신  공 하는  1   게 트  라

포함하고, 상  2 게 트 라  상  2 주  극과 연결  상  동 막 트랜지스 에 게 트 신

 공 하는 2 주 게 트 라 과, 상  2   극과 연결  상  동 막 트랜지스 에 게 트 신

 공 하는 2  게 트 라  포함할 수 다.

상  1 주 게 트 라 과 상  1  게 트 라   동 한 게 트 신  공 하 , 상  2 주 게[0016]

트 라 과 상  2  게 트 라   동 한 게 트 신  공 할 수 다.

상  1 시  상  게 트 라 과 나란하게  지 극 라 과, 상  지 극 라  에 [0017]

지 극 드 , 상  2 주 게 트 라 , 상  1   극  상  지 극 드  각각 연결  

 막 트랜지스   포함할 수 다.

상  1 주 게 트 라 과 상  1  게 트 라   다  게 트 신  공 하 , 상  2 주 게 트[0018]

라 과 상  2  게 트 라   다  게 트 신  공 할 수 다.

상  1 주  극  상  2 주  극  각각 상  동 막 트랜지스  직  연결 고,[0019]

상  1   극  상  2   극  각각 상  동 막 트랜지스  결합 량  통해 간

 연결  수 다.

상  1 시  상   극과 상   라  사 에 치  컬러 필   포함할 수 다.[0020]

상 한  시  치에  어 ,  상   극   상  공통  극   하나  상  마 크  슬릿  [0021]

포함하 ,  상  마 크  슬릿  상   극  치   역  복수  도  할 수

다.

상  마 크  슬릿  상   라 과 나란하게 첩  하나 상  , 상   차하[0022]

는 하나 상  가 , 상    상  가   하나 상  연  복수  사 들  포함할

수 다.

상  액 층  수직 향  액    경   포함하 , 상  마 크  슬릿   상[0023]

 경  는 각 도 마다 상  액  들   다  향  프리틸트(pretilt) 시킬 수 

다.

상 한 시 치에 어 , 상   극  상  공통 극  하나 상  개  포함하 , 상  [0024]

개  상   극  치   역  복수  도  할 수 다.

상  개  상   라 과 평행하게 첩 는 1 개 과, 상   라 과 사  향[0025]

차하는 2 개  포함할 수 다.

상 한 시 치에 어 , 상  1 시   극 상에 치  1 향막과, 상  2 시  공통[0026]

극 상에 치  2 향막   포함하 , 상  1 향막  상  2 향막  하나 상  향막  하

나  상   극  복수  도 들  할 수 다.

상  복수  도 들  경계들  는 상   라 과 평행하게 첩  수 다.[0027]

         과

본 에 , 시 치는 시하는 상  질  향상시킬 수 다.  체 , 시 치는 실[0028]
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칼럼(column)  동 식  동 어도 도트(dot)  동과 같  과  얻  수 다.  , 

라  별   압  극  어 공 지만, 각  극   라  폭 향뿐만 아니라 

향 도 웃한  극과  다  극   압  가지게 다.  라  시 치는 칼럼 

동 식  동 므  120Hz 상  고  프  동  하다.  , 칼럼  동 식  

생  수 는 크 스 (crosstalk) 상 등과 같  량  과  억 할 수 다.

또한,  라   극  가운  치 므  시 치는 개   수 다.[0029]

또한,  극  가운   라  치하므 ,  차가 생하여도  라  항상 한 [0030]

  극과 첩 다.  라  시 치에  시하는 상  질  향상시킬 수 다.

또한, 다양한  하나   역  다  도  할하고 액   프리틸트 시킴 , 시[0031]

치  시야각  욱 과  개 할 수 다.

또한,  극들  공 는  압  미 하게 하여 할  도  욱 함 , 시[0032]

치는 욱 향상  시야각  가질 수 다.

     실시  한 체  내

하, 첨 한 도  참고  하여 본  실시 들에 하여 본  하는 술 야에  통상  지식[0033]

가진 가 하게 실시할 수 도  상  한다.  본  여러 가지 상 한 태   수 

여 에  하는 실시 들에 한 지 않는다.

또한, 도 에  여러 층  역  하게 하  하여 께  하여 나타내었다.   체  통[0034]

하여 사한 에 해 는 동 한 도   다.  층, 막, 역,  등   다   " 에" 또

는 "상에" 다고 할 , 는 다   "  에" 는 경우뿐 아니라 그 간에 또 다   는 경우

도 포함한다.   어   다   "  에" 다고 할 에는 간에 다   없는 것  뜻

한다.

첨  도 에 는, 실시  5매 마스크 공   비 질 실리 (a-Si) 막 트랜지스 (TFT)가 사[0035]

시  개략  도시 어 다.  그러나 본  여러 가지 상 한 태   수  여 에

 하는 실시 에 한 지 않는다.

또한,  첨  도 에 는  하나  가  복수  도  할  수직  향  드(VA  드  ;  vertically[0036]

aligned)  액  시  도시하고 다.  는 상  시하는  단  말한다.

본  하게 하  해  과 계없는  생략하 ,  체  통하여 동  또는[0037]

사한 에 해 는 동 한 참   도  한다.

또한, 여러 실시 에 어 , 동 한  가지는 에 해 는 동 한  사 하여 [0038]

1 실시 에  하고, 그  실시 에 는 1 실시  다  에 해 만 하  한다.

[실시  1][0039]

도 1  도 2  참 하여 본  1 실시  한다.  도 1  본  1 실시 에  시 치[0040]

(901)  치도 , 도 2는 도 1  Ⅱ-Ⅱ 에  단 도 다.

도 1  도 2에 도시한  같 , 시 치(901)는 1 시 (100), 2 시 (200),  액 층(300)  포[0041]

함한다.  그리고 1 시 (100)과 액 층(300) 사 에 치  1 향막(310)  2 시 (200)과 액 층

(300) 사 에 치  2 향막(320)   포함한다.  여 , 액 층(300)  수직 향  액  들(301)

포함한다.

1 시 (100)  1  재(110) , 1  재(110) 에  다수   극들(180), 다수[0042]

 라 들(161), 다수  게 트 라 들(120),  다수  동 막 트랜지스 (101)  포함한다.  또한, 

1 시 (100)  컬러 필 (175)   포함한다.

2 시 (200)  2  재(210) , 2  재(210) 에  공통 극(280)  포함한다.  여[0043]

, 공통 극(280)   극(180)과 향하는 2  재(210)   에 다.

 극(180)  마 크  슬릿 (P180)  포함한다.  마 크  슬릿 (P180)   극(180)  치[0044]
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  역  복수  도  한다.

마 크  슬릿 (P180)  하나 상  (P181) , (P181)  차하는 하나 상  가 (P182)[0045]

,  (P181)   가 (P182)에  연  복수  사 (P183)  포함한다.   도  1에는 하나  

(P181)  하나  가 (P182)  나타내고 나, 본  드시 에 한 는 것  아니다.  라  마

크  슬릿 (P180)  복수  (P181)  가 (P182)  포함할 수도 다.

사 (P183)는 각각 6㎛ 하  폭  갖는다.  사 (P183)는 웃한 사 (P183)  6㎛ 하  격거리[0046]

갖도  치 다.  여 , 사 (P183)  폭과 사 (P183) 간  간격  수  , 가  람직하게

는 각각 3㎛ 하  것  다.  (P181), 가 (P182)  사 (P183)  폭과, 사 (P183) 간  간격

 빛  과 과 액  (301)  답 특  고 하여 하게 한다.

또한, 도 1에 , 복수  사 들(P183)  그 폭  동 하게 었다.  그러나 본  드시 한 는[0047]

것  아니다.  라  복수  사 들(P183)   다  다양한 폭  가질 수 다.  또한, 하나  사

(P183)  폭  진  변할 수도 다.  , 사 (P183)가 가 (P182) 또는 (P181)  어질

수  폭  커지거나 아질 수 다.

 같 , 마 크  슬릿 (P180)    극(180)  사 (P183)에  생하는 프린지 필드[0048]

(fringe field)  하여 액 층(300)  액  들(301)  과  프리틸트(pretilt, 경사) 시킬 수

다.  라  마 크  슬릿 (P180)  갖는  극(180)   역  복수  도  할함과 동

시에 각 도 마다  다  향  액 층(300)  액  들(301)  프리틸트 시키게 다.  프리틸트란

액  들(301)  수직 향  상태에   각도만큼 울어진 것  말한다.  프리틸트 향 란 향막

(310, 320)  에  액  들(301)  프리틸트 시키는 향,  울 는 향  말한다.  도 1에  검

색  나타낸 액  (301)  리  액  들(301)  프리틸트 향  나타낸다.  에, 시 치

(901)는 향상  시야각  가질 수 다.

다수   라 들(161)  다수   극들(180)  앙  각각 가 질러  나란하게 열 다.  다수[0049]

 게 트 라 들(120)   라 (161)과 차한다.  다수  동 막 트랜지스 들(10)  각각 어느 하나

  라 (161), 게 트 라 (120)   극(180)과 연결 다.

하나   라 (161a)  스스  직  가 지 는  극(180)과, 웃한 다   라 (161b)  가[0050]

지 는  극(180)에 해  라 (161)   향  라  동 한  압  공 한

다.  , 하나   라 (161a)  첫 째 열에 는 스스  직  가 지 는  극(180)에  압

 공 하고,  째 열에 는 웃한  라 (161b)  가 지 는  극(180)에  압  공

하 ,  째 열에 는 다시 스스  직  가 지 는  극(180)에  압  공 한다.

체 ,  동  막  트랜지스 (101)는   라 들(161)  사 에   극(180)  가 리에[0051]

치 고, 하나   라 (161a)   라 (161)   향  라  라 (161)  양측에 각각

치한 동 막 트랜지스 들(101)과  연결 다.  그리고 동 막 트랜지스 들(101)   동

한 측 향에 한  극(180)과 연결 다.  그러나 본  드시 에 한 는 것  아니다.

라  하나   라 (161a)   동 한 측 향  한 동 막 트랜지스 들(101)과 연결

고,  동 막 트랜지스 들(101)   라 (161)   향  라 양측에 각각 치한  극들

(180)과  연결  수도 다.   경우에도, 하나   라 (161a)  스스  직  가 지 는 

 극(180)과, 웃한 다   라 (161b)  가 지 는  극(180)에 해  라 (161)  

향  라  동 한  압  공 할 수 다.

라   극(180)  아래에 치   라 (161)   압  공 는 1  극(18[0052]

1)과,  아래에  치 지  않   라 (161)   압  공 는  2   극(182)

포함한다.  2  극(182)  1  극(181)과  라 (161)   향  웃하  1 

극(181)에  압  공 하는  라 (161a)과 웃한  라 (161b)   압  

가 는다.

 같  에 해, 하나   라 (161a)과 연결   극(180)  동 한 극   압  공[0053]

,  극(180)   웃한  극(180)과  다  극   압  공  수 다.

라  시 치(901)는 실  칼럼(column)  동 식  동 어도 도트(dot)  동과 같  

과  얻  수 다.  ,   라 (161)  별   압  극  어 공 지만, 각  극
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(180)   라 (161)  폭 향뿐만 아니라  향 도 웃한  극(180)과  다  극

 압  가지게 다.

라  시 치(901)는 칼럼  동 식  동 므  120Hz 상  고  프  동  하다.  [0054]

, 칼럼  동 식   생  수 는 크 스 (crosstalk) 상  과  억 할 수 다.

또한,  라 (161)   극(180)  가운  치 므  시 치(901)는 개   수 다.  ,[0055]

 라 (161)  치  치는 각 도 들 간  경계  실질  치한다.  라   극(180)

가운  치한  라 (161)  빛  과 에 미치는 향  미미하다.   각 도  간  경계는

암  다.  ,   라 (161)   극(180)  가 리에 치하지 않 ,  극

(180)  크  극 할 수 다.  라  개  과   수 다.

또한,  극(180)  가운   라 (161)  치하므 ,  차가 생하여도  라 (161)[0056]

항상 한   극(180)과 첩 다.  ,  라 (161)   극(180)  가 리에 

치할 경우,  차가 생하   극(180)과 첩 는  라 (161)   하지 않고 편차가

생 게 다.  는 시 치(901)에  시하는 상  질에 량  가 는 원   수 다.  라

 라 (161)   극(180)  가운  치시키는 경우, 시 치(901)에  시하는 상  질  향

상시킬 수 다.

1  극(181)  1 주  극(1811)과 1   극(1812)  포함하고, 2  극(182)  [0057]

2 주  극(1821)과 2   극(1822)  포함한다.

또한, 다수  게 트 라 들(120)  1 게 트 라 (121)과 2 게 트 라 (122)  포함한다.  1 게 트 라[0058]

(121)  1 주  극(1811)과 연결  동 막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 1 주 게

트 라 (1211)과, 1   극(1812)과 연결  동 막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 1

 게 트 라 (1212)  포함한다.  2 게 트 라 (122)  2 주  극(1821)과 연결  동 막 트랜

지스 (101)에 게 트 신  공 하는 2 주 게 트 라 (1221)과, 2   극(1822)과 연결  동 

막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 2  게 트 라 (1222)  포함한다.

1 주 게 트 라 (1211)과 1  게 트 라 (1212)   동 한 게 트 신  공 한다.  , 1 주 게[0059]

트 라 (1211)과 1   게 트 라 (1212)  실질  동 한 게 트 라 다.   2  주 게 트 라

(1221)과 2  게 트 라 (1222)   동 한 게 트 신  공 한다.  , 2 주 게 트 라 (1221)과

2  게 트 라 (1222)  실질  동 한 게 트 라 다.

또한, 1 시 (100)  게 트 라 (120)과 나란하게  지 극 라 (126)과 지 극 라 (126) [0060]

에  지 극 드(186) , 2 주 게 트 라 (1221), 1   극(1812)  지 극 드(18

6)  각각 연결   막 트랜지스 (105)   포함한다.  여 , 지 극 라 (126)과 지 극 드

(186)는 지(106)  한다.

 같  에 하여, 1 주  극(1811)과 1   극(1812)  각각 동 한  라 (161[0061]

a)  동 한  압  공 지만, 1 주  극(1811)과 1   극(1812)  

 다   압  가지게 다.  , 1 주  극(1811)  상    압  가지

게 , 1   극(1812)  상  낮   압  가지게 다.  라  1 주  극

(1811)  통과하는 빛과 1   극(1812)  통과하는 빛   다  도  가지게 다.

러한  2  극(182)에도 그  다.  , 2 주  극(1821)과 2   극[0062]

(1822)도 각각 동 한  라 (161b)  동 한  압  공 지만, 2 주  극(1821)과

2   극(1822)    다   압  가지게 다.

에, 마 크  슬릿 (P180)   극(180)에 해 다  도    역   다  [0063]

 압  동 는 1 주  극(1811)  1   극(1812)과 2 주  극(1821)  2 

 극(1822)에 해 욱 다.  , 시 치(901)는 욱 향상  시야각  가질 수 다.

하, 1 주  극(1811)과 1   극(1812)  각각 동 한  라 (161a)  동 한 [0064]

 압  공 지만,   다   압  가지게 는 원리에 해 체  한다.

2 주  극(1821)과 2   극(1822)  경우도 1 주  극(1811)과 1   극(181

2)  경우  동 하므  1 주  극(1811)과 1   극(1812)  심  한다.
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1 게 트 라 (121), 체  1 주 게 트 라 (1211)과 1  게 트 라 (1212)에 게 트 신 가 공[0065]

, 각각 들과 연결  동 막 트랜지스 들(101)  다.  라  동 한  라 (161a)에

해 공  동 한  압  각각  동 막 트랜지스 들(101)  거쳐 1 주  극(1811)과 1

  극(1812)에 공 다.  , 1 주  극(1811)과 1   극(1812)  동 한  

압  가지 , 1 주  극(1811)  1   극(1812)  통과하는 빛  간 단계에  1차  실

질  동 한 도  가지게 다.

어, 2 게 트 라 (122), 체  2 주 게 트 라 (1221)  2  게 트 라 (1222)에 게 트 신[0066]

가 공 , 각각 들과 연결  동 막 트랜지스 들(101)   막 트랜지스 (105)가 다.

 막 트랜지스 (105)는 1   극(1812)  지(106)  지 극 드(186)  연결 다.  

라  1   극(1812)   압   막 트랜지스 (105)  거쳐 지(106)  러들어가게

다.  라   1   극(1812)  1 주  극(1811)에 비해 낮   압  가지

게 다.

 같  원리에 해, 1 주  극(1811)과 1   극(1812)  각각 동 한  라 (161a)[0067]

 동 한  압  공 지만,  미 하게  다   압  가지게 는 것 다.

도 2  참 하여 시 치(901)   체  한다.  도 2는 동 막 트랜지스 (101)  1 주[0068]

 극(1811)  심  도시하고 다.

하에  막 트랜지스 (101)라 함  실  동 막 트랜지스  말하 ,  극(180) 라 함  실[0069]

 1 주  극  말한다.  또한, 하에  막 트랜지스 (101)  에 한   막 트랜지

스 에도 동 하게  수 ,  극(180)에 한  1 주  극  아닌 다   극

에도   수 다.

, 1 시 (100)  에 해 한다.[0070]

1  재(110)는 리, , 라믹 또는 플라스틱 등  재  포함하여 하게 다.[0071]

1  재(110) 에는 다수  게 트 라 들(120)과, 게 트 라 (120)에   다수  게 트 극들[0072]

(124), 그리고 지 극 라 (126)  포함한다.

게 트 (120, 124, 126)  Al, Ag, Cr, Ti, Ta, Mo, Cu 등   또는 들  포함하는 합   만들[0073]

어진다.  도 2에  게 트 (120, 124, 126)  단 층  도시 었지만, 게 트 (120, 124, 126)  

리 학  특  우수한 Cr, Mo, Ti, Ta 또는 들  포함하는 합  층과 비 항   Al 계열 또는

Ag 계열  층  포함하는 다 층   수도 다.  에도 여러 다양한  또는 도 체  게 트

(120, 124, 126)  만들 수 , 동 한 식각 건에 닝  가능한 다층막  람직하다.

게 트 (120, 124, 126) 에는 질 규 (SiNx) 등  만들어진 게 트 연막(130)  다.[0074]

게 트 연막(130) 에는 게 트 라 (120)과 차하는 다수   라 들(161)과,  라 (161)에[0075]

 다수  스 극들(165)과, 스 극(165)과 격  다수  드  극들(166)  포함하는  

 다.

 (161, 165, 166)도 게 트 (120, 124, 126)과 마찬가지  크 , 몰리브 , 알루미늄, 리 또는[0076]

들  포함하는 합  등  도  질  만들어지 , 단 층 또는 다 층   수 다.

그리고 게 트 극(124) 상  게 트 연막(130)  스 극(165)  드  극(166) 아래  아우 는[0077]

역에는 도체층(140)  다.  체 , 도체층(140)  어도 가 게 트 극(124), 스

극(165)  드  극(166)과 첩 다.  여 , 게 트 극(124), 스 극(165),  드  극(16

6)  막 트랜지스 (101)  3 극  다.  스 극(165)  드  극(166) 사  도체층(140)  

막 트랜지스 (10)  채  역  다.

또한, 도체층(140)과 스 극(165)  드  극(166) 사 에는  사   항  각각 감 시키[0078]

한 항   재(ohmic contact)(155, 156)가 다.  항   재(155, 156)는 실리사 드나 n

 순  고 도  도핑  비 질 규   만들어진다.

 (161,  165,  166)  에는 플라스마 학 상 착(plasma  enhanced  chemical  vapor  deposition,[0079]

PECVD)  는 a-Si:C:O, a-Si:O:F 등   연 질, 질  규  또는 산  규  등   연
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질 등  루어진 보 막(passivation layer)(170)  다.

보 막(170) 에는 3원색  갖는 컬러 필 (175)가 각각 순차  치 다.  , 컬러 필 (175)  색[0080]

드시 3원색에 한 는 것  아니 , 하나 상  색  다양하게  수 다.  컬러 필 (175)는 시

치(901)  통과하는 빛에 색  여하는 역할  한다.

그리고 컬러 필 (175)가 보 막(170)에 었 나, 본  드시 에 한 는 것  아니다.  라[0081]

컬러 필 (175)는 보 막(170)과  (161, 165, 166) 사 에  수도 다.  또한, 컬러 필 (17

5)는 1 시 (100)  아닌 2 시 (200)에  수도 다.

컬러 필 (175)  에는 다수   극들(180)  다.    극(180)  ITO(indium  tin  oxide)나[0082]

IZO(indium zinc oxide) 등과 같   도 체  포함하여 만들어진다.

또한, 보 막(170)  드  극(166)   드러내는 다수   (171)  갖는다.   극(180)과[0083]

드  극(166)   (171)  통해   연결 다.  또한, 보 막(170) , 도 1에 도시한

 같 ,  막 트랜지스 (105)  스 극과 1   극(1812)  2   극(1822)  각

각 연결하  한  (172)과,  막 트랜지스 (105)  드  극과 지(106)  지 극 

드(186)  연결하  한  (173)   포함한다.

 극(180)  마 크  슬릿 (P180)  포함한다.  도 2에  마 크  슬릿 (P180)   극[0084]

(180)에 었 나, 본  드시 에 한 는 것  아니다.  라  마 크  슬릿 (P180)  2

시 (200)  공통 극(280)에  수도 다.  그러나 마 크  슬릿 (P1800   극(180)에 

하는 것   공  간 시킬 수 어 리하다.

또한,  극(180)과  (161, 165, 166) 사 에는 략 1㎛ 상  께  갖는   가지[0085]

는 연체  치한다.  연체는 컬러 필 (175)  보 막(170) 등  포함할 수 다.

다 , 2 시 (200)  에 해 한다.[0086]

2  재(210)는, 1  재(110)  마찬가지 , 리, , 라믹 또는 플라스틱 등  재  포함[0087]

하여 하게 다.

2  재(210) 에는  극(180)과 함께 계  하는 공통 극(280)  다.  공통 극[0088]

(280) 역시 ITO 또는 IZO 등과 같  한 도  질  만들어진다.  도 2에 , 공통 극(280)  아 런 

 공  거치지 않고  수 다.   라  시 치(901)  체   공  간 시킬 수

다.

또한, 도시하지는 않았 나, 2 시 (200)  차  재   포함할 수도 다.[0089]

또한, 1 시 (100)  2 시 (200)  술한 에 한 지 않는다.  라  1 시 (100)  2[0090]

시 (200)  도 1  도 2에 도시   에도 공지  다양한  가질 수 다.

1 향막(310)   극(180) 상에 치 고, 2 향막(320)  공통 극(280) 상에 치 다.  체[0091]

, 액 층(300)  1 향막(310)과 2 향막(320) 사 에 치 다.  액 층(300)  액  들(301)

1 향막(310)과 2 향막(320)에 해 수직 향 다.

액 층(300)  다수  수직 향  액  들(301)과  경  들(305)  포함한다.  마 크  슬[0092]

릿 (P180)   극(180)과  경  (305)는 각 도 마다 수직 향  액  들(301)

  다  향  프리틸트 시킨다.  , 수직 향  액  들(301)  도 0.1 내지 3도  내

각도  가지고 프리틸트 다.

액 층(300)  액  들(301)  프리틸티 시키  한  마 크  슬릿 (P180)과  경[0093]

(305)   사 할 수 ,   어느 하나만  사 할 수도 다.

도 3  참 하여  경  (305)(도 2에 도시)  하여 수직 향  액  들(301)  프리틸[0094]

트 시키는  체  한다.  수직 향  액  들(301)과 경    경  

간체들(304)  포함한 액 층(300)  1 시 (100)과 2 시 (200) 사 에 치한다.  그리고 1 시

(100)과 2 시 (200) 사 에 계  하여 액  들(301)  눕게 한 후, 액 층(300)에 

사한다.  에,  사   경   간체들(304)  경 , 앞  도 2에 도시한
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 같 ,  경  (305)가 액  들(301)  프리틸트 시키게 다.

 같  에 하여, 본  1 실시 에  시 치(901)는 시하는 상  질  향상시킬 수[0095]

다.

[실시  2][0096]

도 4  도 5  참 하여 본  2 실시  한다.  도 4는 본  2 실시 에  시 치[0097]

(902)  치도 , 도 5는 도 4  Ⅴ-Ⅴ 에  단 도 다.

도 4  도 5에 도시한  같 , 시 치(902)는 1 시 (100), 2 시 (200),  액 층(300)  포[0098]

함한다.  그리고 1 시 (100)과 액 층(300) 사 에 치  1 향막(310)  2 시 (200)과 액 층

(300) 사 에 치  2 향막(320)   포함한다.

1 시 (100)  1  재(110) , 1  재(110) 에  다수   극들(190), 다수[0099]

 라 들(161), 다수  게 트 라 들(120),  다수  동 막 트랜지스 들(101)  포함한다.

2 시 (200)  2  재(210) , 2  재(210) 에  차  재(220), 컬러 필 (230) [0100]

공통 극(280) 등  포함한다.  여 , 차  재(220), 컬러 필 (230)  공통 극(290) 등   극

(180)과 향하는 2  재(210)   에 다.

 극(190)과 공통 극(290)  개 (P190, P290)  포함한다.  개 (P190, P290)   극[0101]

(190)  치   역  복수  도  하 , 각 도 마다  향  액 층(300)  액

 들(301)  프리틸트 시킨다.    액  들(301)  프리틸트 는 향  개 (P190,

P290)   향에 차하는 향 다.

또한, 도 4에는  극(190)과 공통 극(290)에  개 (P190, P290)   것  나타냈지만,[0102]

본  드시 에 한 는 것  아니다.  라   극(190)  공통 극(290)  어느 하나에 개

(P190, P290)   수도 다.  또한,  극(190)과 공통 극(290)  개 (P190, P290)

신하여 돌 (미도시)  포함할 수도 다.  돌 는 개 (P190, P290)과 동 한 역할  수행한다.  또한,

시 치(9002)는 돌  개 (P190, P290)   포함할 수도 다.

개 (P190, P290)   라 (161)과 평행하게 첩 는 1 개 (P191, P291)과, 1 개 [0103]

(P191, P292)에  사  향  연  2 개 (P192, P292)  포함한다.  또한, 공통 극(290)  

극(190)  가 리에 하는 3  개  (P193)   포함한다.   3  개 (P193)  생략  수

다.

 같  에 해 도, 시 치(902)는 향상  시야각  가질 수 다.[0104]

다수   라 들(161)  다수   극들(190)  앙  각각 가 질러  나란하게 열 다.  다수[0105]

 게 트 라 들(120)   라 (161)과 차한다.  다수  동 막 트랜지스 들(101)  각각 어느 하

나   라 (161), 게 트 라 (120)   극(190)과 연결 다.

하나   라 (161a)  스스  직  가 지 는  극(190)과, 웃한 다   라 (161b)  가[0106]

지 는  극(190)에 해  라 (161)   향  라  동 한  압  공 한

다.  , 하나   라 (161a)  첫 째 열에 는 스스  직  가 지 는  극(190)에  압

 공 하고,  째 열에 는 웃한  라 (161b)  가 지 는  극(190)에  압  공

하 ,  째 열에 는 다시 스스  직  가 지 는  극(190)에  압  공 한다.

라   극(190)  아래에 치   라 (161)   압  공 는 1  극(19[0107]

1)과,  아래에  치 지  않   라 (161)   압  공 는  2   극(192)

포함한다.  2  극(192)  1  극(191)과  라 (161)   향  웃하  1 

극(191)에  압  공 하는  라 (161a)과 웃한  라 (161b)   압  

가 는다.

 같  에 해, 하나   라 (161a)과 연결   극(190)  동 한 극   압  공[0108]

,  극(190)   웃한  극(190)과  다  극   압  공  수 다.

라  시 치(902)는 실  칼럼(column)  동 식  동 어도 도트(dot)  동과 같  

과  얻  수 다.  ,   라 (161)  별   압  극  어 공 지만, 각  극
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(190)   라 (161)  폭 향뿐만 아니라  향 도 웃한  극(190)과  다  극

 압  가지게 다.

라  시 치(902)는 칼럼  동 식  동 므  120Hz 상  고  프  동  하다.  [0109]

, 칼럼  동 식   생  수 는 크 스 (crosstalk) 상  과  억 할 수 다.

또한,  라 (161)   극(190)  가운  치 므  시 치(902)는 개   수 다.  ,[0110]

 라 (161)  치  치는 각 도 들 간  경계  실질  치한다.  라   극(190)

가운  치한  라 (161)  빛  과 에 미치는 향  미미하다.   각 도  간  경계는

암  다.  ,   라 (161)   극(190)  가 리에 치하지 않 ,  극

(190)  크  극 할 수 다.  라  개  과   수 다.

1  극(191)  1 주  극(1911)과 1   극(1912)  포함하고, 2  극(192)  [0111]

2 주  극(1921)과 2   극(1922)  포함한다.

또한, 다수  게 트 라 들(120)  1 게 트 라 (121)과 2 게 트 라 (122)  포함한다.  1 게 트 라[0112]

(121)  1 주  극(1911)과 연결  동 막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 1 주 게

트 라 (1211)과, 1   극(1912)과 연결  동 막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 1

 게 트 라 (1212)  포함한다.  2 게 트 라 (122)  2 주  극(1921)과 연결  동 막 트랜

지스 (101)에 게 트 신  공 하는 2 주 게 트 라 (1221)과, 2   극(1922)과 연결  동 

막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 2  게 트 라 (1222)  포함한다.

1 주 게 트 라 (1211)과 1  게 트 라 (1212)   동 한 게 트 신  공 한다.  , 1 주 게[0113]

트 라 (1211)과 1   게 트 라 (1212)  실질  동 한 게 트 라 다.   2  주 게 트 라

(1221)과 2  게 트 라 (1222)   동 한 게 트 신  공 한다.  , 2 주 게 트 라 (1221)과

2  게 트 라 (1222)  실질  동 한 게 트 라 다.

또한, 1 시 (100)  게 트 라 (120)과 나란하게  지 극 라 (126)과 지 극 라 (126) [0114]

에  지 극 드(186) , 2 주 게 트 라 (1221), 1   극(1912)  지 극 드(18

6)  각각 연결   막 트랜지스 (105)   포함한다.  여 , 지 극 라 (126)과 지 극 드

(186)는 지(106)  한다.

 같  에 하여, 1 주  극(1911)과 1   극(1912)  각각 동 한  라 (161[0115]

a)  동 한  압  공 지만, 1 주  극(1911)과 1   극(1912)  

 다   압  가지게 다.  , 1 주  극(1911)  상    압  갖게 

, 1   극(1912)  상  낮   압  갖게 다.  라  1 주  극(1911)

통과하는 빛과 1   극(1912)  통과하는 빛   다  도  가지게 다.

러한  2  극(192)에도 그  다.  , 2 주  극(1921)과 2   극[0116]

(1922)도 각각 동 한  라 (161b)  동 한  압  공 지만, 2 주  극(1921)과

2   극(1922)    다   압  갖게 다.

에, 개 (P190, P290)에 해 다  도    역   다   압  동 는[0117]

1 주  극(1911)  1   극(1912)과 2 주  극(1921)  2   극(1922)에

해 욱 다.  , 시 치(902)는 욱 향상  시야각  가질 수 다.

 같  에 하여, 본  2 실시 에  시 치(902)는 시하는 상  질  향상 다.[0118]

[실시  3][0119]

도 6  참 하여 본  3 실시  한다.  도 6  본  3 실시 에  시 치(903)  단[0120]

도 다.

도 6에 도시한  같 , 시 치(903)는 1 시 (100), 2 시 (200),  액 층(300)  포함한다.[0121]

그리고 1 시 (100)과 액 층(300) 사 에 치  1 향막(310)  2 시 (200)과 액 층(300) 사

에 치  2 향막(320)   포함한다.  여 , 액 층(300)   극(180)과 공통 극(280) 사 에

압  가 지 않  상태에  1 향막(310)과 2 향막(320)에 해 수직 향 다.

1 향막(310)  2 향막(320)  하나 상  향막  향막 에  수직 향  액  들(301)[0122]
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  비스듬한 경사  등  하여 프리틸트 시킨다.  , 1 향막(310)  2 향막(320) 

하나 상  향막  프리틸트(311, 321)  가지 , 에 수직 향  액  들(301)  향막  프리틸트

향  울어 프리틸트 다.  라  액  들(301)  향막(310, 320) 에  프리틸트 향  

운 상태  거  수직 향한다.  도 6  1 향막(310)과 2 향막(320)   프리틸트(311, 321)  갖는

것  나타내고 다.

또한, 1 향막(310)  2 향막(320)  하나 상  향막   극  치   역  복수[0123]

도 들  한다.  1 향막(310)  2 향막(320)  하나 상  향막  각 도 마다 다양한 

향  액  들(301)  프리틸트 시킨다.

또한, 도 6에 도시하지는 않았 나,  극(180)  공통 극(280)  하나 상  마 크  슬릿  또[0124]

는 개  포함할 수 다.   경우에는, 마 크  슬릿  또는 개  1 향막(310)  2

향막(320)  하나 상  향막과 함께 액  들(301)  욱 과  프리틸트 시킬 수 게 다.

라  시 치(903)는 욱 과  액  들(301)  프리틸트 시킬 수 다.

1 향막(310)  2 향막(320)  한 나 지  앞  도 1 또는 도 4에  도시한  같다.[0125]

 같  에 하여, 본  3 실시 에  시 치(903)는 시 는 상  질  향상시킬 수[0126]

다.

[실시  4][0127]

도 7  참 하여 본  4 실시  한다.  도 7  본  4 실시 에  시 치(904)  [0128]

치도 다.

도 7에 도시한  같 ,  극(190)과 공통 극(290)  개 (P190, P290)  포함한다.  개 [0129]

(P190, P290)   극(190)  치   역  복수  도  하 , 각 도 마다  

향  액 층(300)  액  들(301)  프리틸트 시킨다.   액  들(301)  프리틸트 는 

향  개 (P190, P290)   향에 차하는 향 다.  그러나 본  드시 에 한 는 것

아니 ,  극(190)  공통 극(290)  어느 하나에 개 (P190, P290)   수도 다.  또한,

 극(190)과 공통 극(290)  개 (P190, P290)  신하여 돌 (미도시)  포함할 수도 다.  돌

는 개 (P190,  P290)과 동 한 역할  수행한다.   또한,  시 치(904)는 돌  개 (P190,

P290)   포함할 수도 다.

개 (P190, P290)   라 (161)과 평행하게 첩 는 1 개 (P191, P291)과, 1 개 [0130]

(P191, P291)에  사  향  연  2 개 (P192, P292)  포함한다.  또한, 공통 극(290)  

극(190)  가 리에 하는 3  개  (P293)   포함한다.   3  개 (P293)  생략  수

다.

 같  에 해 도, 시 치(904)는 향상  시야각  가질 수 다.[0131]

다수   라 들(161)  다수   극들(190)  앙  각각 가 질러  나란하게 열 다.  다수[0132]

 게 트 라 들(120)   라 (161)과 차한다.  다수  동 막 트랜지스 (101)는 각각 어느 하나

  라 (161), 게 트 라 (120)   극(190)과 연결 다.

하나   라 (161a)  스스  직  가 지 는  극(190)과, 웃한 다   라 (161b)  가[0133]

지 는  극(190)에 해  라 (161)   향  라  동 한  압  공 한

다.  , 하나   라 (161a)  첫 째 열에 는 스스  직  가 지 는  극(190)에  압

 공 하고,  째 열에 는 웃한  라 (161b)  가 지 는  극(190)에  압  공

하 ,  째 열에 는 다시 스스  직  가 지 는  극(190)에  압  공 한다.

라   극(190)  아래에 치   라 (161a)   압  공 는 1   극[0134]

(191)과, 아래에 치 지 않   라 (161b)   압  공 는 2  극(192)  포함

한다.  2  극(192)  1  극(191)과  라 (161)   향  웃하  1  극

(191)에  압  공 하는  라 (161a)과 웃한  라 (161b)   압  가

는다.

 같  에 해, 하나   라 (161)과 연결   극(190)  동 한 극   압  공[0135]
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,  극(190)   웃한  극(190)과  다  극   압  공  수 다.

라  시 치(904)는 실  칼럼(column)  동 식  동 어도 도트(dot)  동과 같  

과  얻  수 다.  ,   라 (161)  별   압  극  어 공 지만, 각  극

(190)   라 (161)  폭 향뿐만 아니라  향 도 웃한  극(190)과  다  극

 압  가지게 다.

또한,  라 (161)   극(190)  가운  치 므  시 치(904)는 개   수 다.  ,[0136]

 라 (161)  치  치는 각 도 들 간  경계  실질  치한다.  라   극(190)

가운  치한  라 (161)  빛  과 에 미치는 향  미미하다.   각 도  간  경계는

암  다.  ,   라 (161)   극(190)  가 리에 치하지 않 ,  극

(190)  크  극 할 수 다.  라  개  과   수 다.

1  극(191)  1 주  극(1911)과 1   극(1912)  포함하고, 2  극(192)  [0137]

2 주  극(1921)과 2   극(1922)  포함한다.

또한, 다수  게 트 라 들(120)  1 게 트 라 (121)과 2 게 트 라 (122)  포함한다.  1 게 트 라[0138]

(121)  1 주  극(1911)과 연결  동 막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 1 주 게

트 라 (1211)과, 1   극(1912)과 연결  동 막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 1

 게 트 라 (1212)  포함한다.  2 게 트 라 (122)  2 주  극(1921)과 연결  동 막 트랜

지스 (101)에 게 트 신  공 하는 2 주 게 트 라 (1221)과, 2   극(1922)과 연결  동 

막 트랜지스 (101)에 게 트 신  공 하는 2  게 트 라 (1222)  포함한다.

1 주 게 트 라 (1211)과 1  게 트 라 (1212)   다  게 트 신  공 한다.  2 주 게 트[0139]

라 (1221)과 2  게 트 라 (1222)도  다  게 트 신  공 한다.  라  1 주  극(191

1)과 1   극91912)   다   압  가지게 , 2 주  극(1921)과 2  

극(1922)과  다   압  가지게 다.

 같  에 해, 1 주  극(1911)  통과하는 빛과 1   극(1912)  통과하는 빛  [0140]

 다  도  가지게 다.  또한, 2 주  극(1921)  통과하는 빛과 2   극(1922)  통과

하는 빛   다  도  가지게 다.

에, 개 (P190, P290)에 해 다  도    역   다   압  동 는[0141]

1 주  극(1911)  1   극(1912)과 2 주  극(1921)  2   극(1922)에

해 욱 다.  , 시 치(904)는 욱 향상  시야각  가질 수 다.

 같  에 해, 본  4 실시 에  시 치(904)는 시 는 상  질  향상시킬 수[0142]

다.

[실시  5][0143]

도 8  참 하여 본  5 실시  한다.  도 8  본  5 실시 에  시 치(905)  [0144]

치도 다.

도 8에 도시한  같 ,  극(180)  마 크  슬릿 (P180)  포함한다.  마 크  슬릿 (P18[0145]

0)   극(180)  치   역  복수  도  한다.

마 크  슬릿 (P180)  하나 상  (P181) , (P181)  차하는 하나 상  가 (P182)[0146]

,  (P181)   가 (P182)에  연  복수  사 (P183)  포함한다.   도  8에는 하나  

(P181)  하나  가 (P182)  나타내고 나, 본  드시 에 한 는 것  아니다.  라  마

크  슬릿 (P180)  복수  (P181)  가 (P182)  포함할 수도 다.

 같 , 마 크  슬릿 (P180)    극(180)  사 (P183)에  생하는 프린지 필드[0147]

(fringe field)  하여 액 층(300)  액  들(301)  과  프리틸트(pretilt, 경사) 시킬 수

다.  라  마 크  슬릿 (P180)  갖는  극(180)   역  복수  도  할함과 동

시에 각 도 마다  다  향  액 층(300)  액  들(3010  프리틸트 시키게 다.

 같  에 해 도, 시 치(905)는 향상  시야각  가질 수 다.[0148]

다수   라 들(161)  다수   극들(180)  앙  각각 가 질러  나란하게 열 다.  다수[0149]
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 게 트 라 들(120)   라 (161)과 차한다.  다수  동 막 트랜지스 (101)는 각각 어느 하나

  라 (161), 게 트 라 (120)   극(180)과 연결 다.

하나   라 (161a)  스스  직  가 지 는  극(180)과, 웃한 다   라 (161b)  가[0150]

지 는  극(180)에 해  라   향  라  동 한  압  공 한다.

, 하나   라 (161a)  첫 째 열에 는 스스  직  가 지 는  극(180)에  압  공

하고,  째 열에 는 웃한  라 (161b)  가 지 는  극(180)에  압  공 하 ,

 째 열에 는 다시 스스  직  가 지 는  극(180)에  압  공 한다.

라   극(180)  아래에 치   라 (161a)   압  공 는 1   극[0151]

(181)과, 아래에 치 지 않   라 (161b)   압  공 는 2  극(182)  포함

한다.  2  극(182)  1  극(181)과  라 (161)   향  웃하  1  극

(181)에  압  공 하는  라 (161a)과 웃한  라 (161b)   압  가

는다.

 같  에 해, 하나   라 (161)과 연결   극(180)  동 한 극   압  공[0152]

,  극(180)   웃한  극(180)과  다  극   압  공  수 다.

라  시 치(905)는 실  칼럼(column)  동 식  동 어도 도트(dot)  동과 같  

과  얻  수 다.  ,   라 (161)  별   압  극  어 공 지만, 각  극

(180)   라 (161)  폭 향뿐만 아니라  향 도 웃한  극(180)과  다  극

 압  가지게 다.

또한,  라 (161)   극(180)  가운  치 므  시 치(905)는 개   수 다.  ,[0153]

 라 (161)  치  치는 각 도 들 간  경계  실질  치한다.  라   극(180)

가운  치한  라 (161)  빛  과 에 미치는 향  미미하다.   각 도  간  경계는

암  다.  ,   라 (161)   극(180)  가 리에 치하지 않 ,  극

(180)  크  극 할 수 다.  라  개  과   수 다.

또한,  극(180)  가운   라 (161)  치하므 ,  차가 생하여도  라 (161)[0154]

항상 한   극(180)과 첩 다.  ,  라 (161)   극(180)  가 리에 

치할 경우,  차가 생하   극(180)과 첩 는  라 (161)   하지 않고 편차가

생 게 다.  는 시 치(905)에  시하는 상  질에 량  가 는 원   수 다.  라

 라 (161)   극(180)  가운  치함 , 시 치(905)에  시하는 상  질  향상

시킬 수 다.

1  극(181)  1 주  극(1811)과 1   극(1812)  포함하고, 2  극(182)  [0155]

2 주  극(1821)과 2   극(1822)  포함한다.

또한, 다수  게 트 라 들(120)  1 게 트 라 (121)과 2 게 트 라 (122)  포함한다.  1 게 트 라[0156]

(121)과 연결  동 막 트랜지스 (101)는 1 주  극(1811)과  (171)  통해 직  연결

고, 1   극(1812)과 결합 량(CCP)  통해 간  연결 다.  라  1 주  극(1811)과

1   극(1812)에는  다   압  공 다.  , 1 주  극(1811)에는 동 막

트랜지스 (101)  드  극(166)  통해 직   압  공 다.  ,  1    극

(1812)  동 막 트랜지스 (101)  드  극(166)  직   압  공 지 못하고,

1   극(1812)과 드  극(166)  연 (169) 사  연막에 는 결합 량(CCP)에 해 

 압  공 는다.  라  1   극(1812)  1   극(1811)에 비하여 약한  

압  공 므 , 1 주  극(1811)  통과하는 빛과 1   극(1812)  통과하는 빛   다

 도  가지게 다.  , 1   극(1812)에 공 는  압  1 주  극(1811)에

가 는  압  50% 내지 90% 다.

2 게 트 라 (122)과 연결  동 막 트랜지스 (101)는 2 주  극(1821)과   통해 직[0157]

연결 고, 2   극(1822)과 결합 량(CCP)  통해 간  연결 다.  라  2 주  극

(1821)과 2   극(1822)도, 1 주  극(1811)  1   극(1812)과 마찬가지 , 

다   압  공 게 다.
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 같  에 해 도, 마 크  슬릿 (P180)에 해 다  도    역   다[0158]

 압  동 는 1 주  극(1811)  1   극(1812)과 2 주  극(1821)  

2   극(1822)에 해 욱 다.  , 시 치는 욱 향상  시야각  가질 수 다.

 같  에 해, 본  5 실시 에  시 치(905)는 시 는 상  질  향상시킬 수[0159]

다.

본  앞  재한 에 라 여러 실시  통해 하 지만, 다 에 재하는 특허청  개 과[0160]

 어나지 않는 한, 다양한 수   변  가능하다는 것  본  하는 술 야에 사하는 

들  쉽게 해할 것 다.

도  간단한 

도 1  본  1 실시 에  시 치  치도 다.[0161]

도 2는 도 1  Ⅱ-Ⅱ 에  단 도 다.[0162]

도 3  도 1  시 치   과  나타낸 단 도 다.[0163]

도 4는 본  2 실시 에  시 치  치도 다.[0164]

도 5는 도 4  Ⅴ-Ⅴ 에  단 도 다.[0165]

도 6  본  3 실시 에  시 치  단 도 다.[0166]

도 7  본  4 실시 에  시 치  치도 다.[0167]

도 8  본  5 실시 에  시 치  치도 다.[0168]

* 도  주  에 한   *[0169]

100 : 1 시                       110: 1  재[0170]

120 : 게 트 라                      121 : 1 게 트 라[0171]

122 : 2 게 트 라                  124 : 게 트 극[0172]

130 : 게 트 연막                   140 : 도체층[0173]

161 :  라                      165 : 스 극[0174]

166 : 드  극                     170 : 보 막[0175]

175 : 컬러 필                        180 :  극[0176]

181 : 1  극                   182 : 2  극[0177]

200 : 2 시                       210 : 2  재[0178]

280 : 공통 극                       300 : 액 층[0179]

301 : 액                         310 : 1 향막[0180]

320 : 2 향막[0181]
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