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本实用新型涉及一种汽车用遮阳防晒装置，

外置安装在汽车顶部，它包括中心台；所述中心

台上纵向设置有若干导柱，导柱两端分别套装有

滑套，滑套由驱动装置驱动作相对移动；所述中

心台横向两侧分别设置有伸缩架；滑套与伸缩架

之间通过拉杆连接，拉杆与滑套、伸缩架活动连

接，滑套移动带动伸缩架伸缩；所述伸缩架上安

装有遮阳布，随伸缩架的伸缩一起展开或收回。

利用滑套移动拉动伸缩架伸缩，打开遮阳布，遮

挡汽车，起到对汽车外部遮阳防晒作用，同时利

用在近汽车一侧涂布的降温材料，对汽车内部有

一定的降温功效。
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1.一种汽车用遮阳防晒装置，外置安装在汽车顶部，其特征在于，它包括中心台；所述

中心台上纵向设置有若干导柱，导柱两端分别套装有滑套，滑套由驱动装置驱动作相对移

动；所述中心台横向两侧分别设置有伸缩架；滑套与伸缩架之间通过拉杆连接，拉杆与滑

套、伸缩架活动连接，滑套移动带动伸缩架伸缩；所述伸缩架上安装有遮阳布，随伸缩架的

伸缩一起展开或收回。

2.根据权利要求1所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述伸缩架包括两个

伸缩臂以及连接两个伸缩臂的连杆；所述伸缩臂对称设置在中心台两端，由两节臂杆构成，

第一节臂杆与中心台活动连接，第一节臂杆与第二节臂杆活动连接，第二臂杆与连杆活动

连接；拉杆与第一节臂杆活动连接，滑套移动带动第一节臂杆水平扇形移动，第一节笔杆与

第二节臂杆折叠，带动连杆伸缩移动。

3.根据权利要求2所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述导柱共两个，对

称设置在中心台的两侧，同一端的两个滑套之间通过固定杆连接，同一端的两个滑套分别

通过拉杆连接同侧第一节臂杆。

4.根据权利要求3所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述驱动装置包括一

电动推杆、若干牵引绳以及若干滑轮；电动推杆固定安装在中心台上，驱动连接任意一固定

杆；滑轮分别设置在中心台的两端；牵引绳与滑轮一一对应且绕过滑轮两端分别连接两个

固定杆；电动推杆推动一固定杆移动，同时牵引绳带动另一固定杆作相对移动，滑套作相对

移动；电动推杆与汽车电路连接，汽车电路对其进行供电。

5.根据权利要求4所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述牵引绳为钢丝

绳；所述滑轮上设置有容纳牵引绳的环槽。

6.根据权利要求4所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述滑轮共4个，两两

一组并排设置，且分别位于中心台的两端。

7.根据权利要求1所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述遮阳布包括卷

轴、牛津布；卷轴通过支架安装在中心台上，卷轴内装有卷簧，牛津布卷绕在卷轴上，且一端

与卷轴固定连接，另一端与伸缩架连接；伸缩架伸展带动牛津布展开，遮阳布展开；伸缩架

收缩，牛津布收回，并在卷簧卷绕到卷轴上；遮阳布收回。

8.根据权利要求1所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述遮阳防晒装置还

包括控制装置，控制装置包括遥控器、接收遥控器信号的信号接收器、与信号接收器电连接

用于控制电动推动动作的电机驱动电路；信号接收器设置在中心台上。

9.根据权利要求1所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述中心台上设置有

罩板，共同构成一收纳盒，且中心台与罩板之间留有容纳遮阳布展开或收缩的空间。

10.根据权利要求7所述的一种汽车用遮阳防晒装置，其特征在于，所述牛津布贴近车

身面涂有降温材料；降温材料为制冷剂。
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汽车用遮阳防晒装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车防晒技术领域，具体涉及一种汽车用遮阳防晒装置。

背景技术

[0002] 人们的汽车难免要在户外停放，在夏天的烈日暴晒下，车内温度常常升至四五十

摄氏度，不但灼伤车漆，使车内中控板及其他饰物加速老化，而且驾驶员要重新启动车辆

时，车内高温热浪使驾驶员难以进入车内，打开车门开启风扇或空调后，要很久才能把温度

降下来。虽然现在已有各式各样的汽车遮阳板，但使用时很不方便。

发明内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型提出一种汽车用遮阳防晒装置。

[0004] 本实用新型的技术方案：

[0005] 一种汽车用遮阳防晒装置，外置安装在汽车顶部中心；它包括中心台；所述中心台

上纵向设置有若干导柱，导柱两端分别套装有滑套，滑套由驱动装置驱动作相对移动；所述

中心台横向两侧分别设置有伸缩架；滑套与伸缩架之间通过拉杆连接，拉杆与滑套、伸缩架

活动连接，滑套移动带动伸缩架伸缩；所述伸缩架上安装有遮阳布，随伸缩架的伸缩一起展

开或收回。

[0006] 驱动装置驱动滑套沿着导柱作相对移动，利用拉杆带动伸缩架伸缩，从而实现遮

阳布的展开与收回；遮阳布打开，遮挡汽车，起到对汽车外部遮阳防晒作用。优选，中心台以

及伸缩架采用轻质铝合金制成，这样安装在汽车顶部不会对汽车造成过大压力，防晒装置

通过卡套固定安装在汽车顶部(类似行李架的安装)，不会对汽车本身造成伤害，操作方便。

[0007] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述伸缩架包括两个伸缩臂以及连接两

个伸缩臂的连杆；所述伸缩臂对称设置在中心台两端，由两节臂杆构成，第一节臂杆与中心

台活动连接，第一节臂杆与第二节臂杆活动连接，第二臂杆与连杆活动连接；拉杆与第一节

臂杆活动连接，滑套移动带动第一节臂杆水平扇形移动，第一节笔杆与第二节臂杆折叠，带

动连杆伸缩移动。

[0008] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述导柱共两个，对称设置在中心台的

两侧，同一端的两个滑套之间通过固定杆连接，同一端的两个滑套分别通过拉杆连接同侧

第一节臂杆。

[0009] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述驱动装置包括一电动推杆、若干牵

引绳以及若干滑轮；电动推杆固定安装在中心台上，驱动连接任意一固定杆；滑轮分别设置

在中心台的两端；牵引绳与滑轮一一对应且绕过滑轮两端分别连接两个固定杆；电动推杆

推动一固定杆移动，同时牵引绳带动另一固定杆作相对移动，滑套作相对移动；电动推杆与

汽车电路连接，汽车电路对其进行供电。

[0010] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述牵引绳为钢丝绳；所述滑轮上设置

有容纳牵引绳的环槽。
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[0011] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述滑轮共4个，两两一组并排设置，且

分别位于中心台的两端。

[0012] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述遮阳布包括卷轴、牛津布；卷轴通过

支架安装在中心台上，卷轴内装有卷簧，牛津布卷绕在卷轴上，且一端与卷轴固定连接，另

一端与伸缩架连接；伸缩架伸展带动牛津布展开，遮阳布展开；伸缩架收缩，牛津布收回，并

在卷簧卷绕到卷轴上；遮阳布收回。

[0013] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述遮阳防晒装置还包括控制装置，控

制装置包括遥控器、接收遥控器信号的信号接收器、与信号接收器电连接用于控制电动推

动动作的电机驱动电路；信号接收器设置在中心台上；实现遮阳防晒装置的遥控开关。

[0014] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述中心台上设置有罩板，共同构成一

收纳盒，且中心台与罩板之间留有容纳遮阳布展开或收缩的空间。

[0015] 对上述技术方案作进一步的改进和细化，所述牛津布贴近车身面涂有降温材料；

降温材料为制冷剂或其他降温材料；对汽车内部有一定的降温功效。

[0016] 本实用新型的优点是，设计合理，结构简单，其外置安装在汽车的顶部，利用滑套

移动拉动伸缩架伸缩，打开遮阳布，遮挡汽车，起到对汽车外部遮阳防晒作用，同时利用在

近汽车一侧涂布的降温材料，对汽车内部有一定的降温功效。

附图说明

[0017] 图1是汽车用遮阳防晒装置安装示意图(展开)。

[0018] 图2是伸缩架伸开示意图。

[0019] 图3是伸缩架局部伸开示意图。

[0020] 图4是伸缩架缩回示意图。

[0021] 图5是遮阳布收回示意图。

[0022] 图6是遮阳布展开示意图。

[0023] 图中中心台1导柱2滑套3固定杆4伸缩架5第一节臂杆5-1第二节臂杆5-2连杆5-3

拉杆6驱动装置7电动推杆7-1牵引绳7-2滑轮7-3遮阳布8卷轴8-1、牛津布8-2控制装置9罩

板10。

具体实施方式

[0024] 如图1-5所示，一种汽车用遮阳防晒装置，外置安装在汽车顶部中心；它包括中心

台1；所述中心台1上纵向对称设置有两个导柱2，导柱2两端分别套装有滑套3，同一端的两

个滑套3之间通过固定杆4连接；所述中心台1的横向两侧分别设置有伸缩架5；所述伸缩架 

5包括两个伸缩臂以及连接两个伸缩臂的连杆5-3；所述伸缩臂对称设置在中心台1两端，由

第一节臂杆5-1与第二节臂杆连接5-2构成，第一节臂杆5-1与中心台1活动连接，第一节臂

杆5-1与第二节臂杆5-2活动连接，第二臂杆5-2与连杆5-3活动连接；同一端的两个滑套3分

别通过拉杆6连接同侧第一节臂杆5-1，拉杆6与滑套3、第一节臂杆5-1活动连接；所述驱动

装置7包括一电动推杆7-1、四根牵引绳7-2以及四个滑轮7-3；电动推杆7-1  固定安装在中

心台1上，驱动连接任意一固定杆4；滑轮7-3两两一组并排设置，且分别位于中心台1的两

端；牵引绳7-2与滑轮7-3一一对应且绕过滑轮7-3两端分别连接两个固定杆4；所述伸缩架5
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上安装有遮阳布8，所述遮阳布8包括卷轴8-1、牛津布8-2；卷轴8-1  通过支架固定安装在中

心台上1上，卷轴8-1内装有卷簧，牛津布8-2卷绕在卷轴8-1上，且一端与卷轴8-1固定连接，

另一端与伸缩架的连杆5-3连接；电动推杆7-1与汽车电路连接，汽车电路对其进行供电；电

动推杆7-1推动一固定杆3移动，同时牵引绳7-2带动另一固定杆3作相对移动，滑套3作相对

移动，滑套3移动带动第一节臂杆5-1水平扇形移动，第一节笔杆5-1-1与第二节臂杆5-2水

平折叠，带动连杆5-3伸缩移动，连杆5-3伸展带动牛津布8-2展开，遮阳布8展开，连杆5-3收

缩，牛津布8-2收回，并在卷簧的作用下卷绕到卷轴8-1上，遮阳布8收回；所述牵引绳7-2为

钢丝绳；所述滑轮7-3上设置有容纳牵引绳的环槽；所述遮阳防晒装置还包括控制装置9，控

制装置包括遥控器、接收遥控器信号的信号接收器、与信号接收器电连接用于控制电动推

动动作的电机驱动电路；信号接收器设置在中心台上；实现遮阳防晒装置的遥控开关；所述

中心台上设置有罩板10，共同构成一收纳盒，且中心台与罩板之间留有容纳遮阳布展开或

收缩的空间；所述牛津布8-2贴近车身面涂有降温材料；降温材料为制冷剂或其他降温材

料；对汽车内部有一定的降温功效。

[0025] 以上公开的仅仅是本实用新型的较佳实施例，但并非用以限制其本身，任何本领

域的技术人员在不违背本实用新型精神内涵的情况下，所作的变化和改动，均应落在本实

用新型的保护范围内。
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图3

图4
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图5

图6
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