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本发明为一种高效率VR头盔制造用零件装

配工装，涉及VR头盔制造用零件装配工装技术领

域，本发明包括支撑装置、头盔、移动装置、上移

装置、夹紧装置、固定装置以及控制装置，支撑装

置包括支板、支杆、支台、放置盘以及固定座，头

盔包括盔体、显示器以及螺钉，移动装置包括传

送带以及轴承，上移装置包括底座以及推板夹紧

装置包括转台、第一转杆以及机械手，转台一表

面与支板一表面连接，转台一表面设有旋转孔，

第一转杆与旋转孔旋转配合，显示器两端分别与

机械手两表面连接，固定装置包括滑轨以及螺丝

刀，本发明中，整个组装过程全部实现了自动化，

机器相对于人力组装速率更高，组装效果更精

准，减少了人力组装的失误，降低了组装成本。
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1.一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，包括支撑装置（100）、头盔（200）、移动装置

（300）、上移装置（400）、夹紧装置（500）、固定装置（600）以及控制装置（700），其特征在于：

所述支撑装置（100）包括支板（110）、支杆（120）、支台（150）、放置盘（170）以及固定座

（180），所述头盔（200）包括盔体（210）、显示器（220）以及螺钉（240），四个所述支杆（120）一

表面均与支板（110）一表面连接，两个所述支台（150）一表面均与支板（110）一表面连接，四

个所述盔体（210）周侧面分别与四个固定座（180）周侧面连接，两个所述显示器（220）一表

面均与放置盘（170）一表面连接，所述移动装置（300）包括传送带（310）以及轴承（330），四

个所述支杆（120）一表面均设有通孔，四个所述轴承（330）分别与四个通孔连接，三个所述

固定座（180）一表面均与传送带（310）一表面连接，所述上移装置（400）包括底座（410）以及

推板（440），四个所述底座（410）一表面均与支板（110）一表面连接，所述推板（440）一表面

与固定座（180）一表面连接，所述夹紧装置（500）包括转台（510）、第一转杆（520）以及机械

手（550），所述转台（510）一表面与支板（110）一表面连接，所述转台（510）一表面设有旋转

孔，所述第一转杆（520）与旋转孔旋转配合，所述显示器（220）两端分别与机械手（550）两表

面连接，所述固定装置（600）包括滑轨（610）以及螺丝刀（650），两个所述滑轨（610）一表面

分别与两个所述支台（150）一表面连接，两个所述螺丝刀（650）一表面分别与两个螺钉

（240）连接，所述控制装置（700）包括控制台（710）以及控制器（720），所述控制台（710）两端

分别于支板（110）以及控制器（720）两表面连接。

2.根据权利要求1所述的一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，其特征在于：所述支

撑装置（100）还包括支柱（130）、固定板（140）以及支座（160），两个所述支柱（130）一端均与

支板（110）一表面连接，两个所述支柱（130）另一端均与固定板（140）一表面连接，所述固定

板（140）两端分别与四个支杆（120）一表面连接，所述支座（160）设置于支板（110）与放置盘

（170）之间。

3.根据权利要求1所述的一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，其特征在于：所述头

盔（200）还包括皮带（230），六个所述皮带（230）一表面分别与三个所述显示器（220）一表面

连接。

4.根据权利要求1所述的一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，其特征在于：所述移

动装置（300）还包括转柱（320），两个所述转柱（320）两端分别与四个轴承（330）旋转配合，

所述传送带（310）设置于两个转柱（320）之间，所述固定板（140）一表面与传送带（310）一表

面连接。

5.根据权利要求1所述的一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，其特征在于：所述上

移装置（400）还包括油泵（420）以及推杆（430），四个所述油泵（420）一表面分别与四个底座

（410）一表面连接，四个所述推杆（430）一端分别与四个油泵（420）滑动配合，四个所述推杆

（430）另一端均与推板（440）一表面连接。

6.根据权利要求1所述的一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，其特征在于：所述夹

紧装置（500）还包括第二转杆（530）以及第三转杆（540），所述第一转杆（520）与第三转杆

（540）通过第二转杆（530）连接，所述机械手（550）安装于第三转杆（540）一表面。

7.根据权利要求1所述的一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，其特征在于：所述固

定装置（600）还包括滑板（620）、电机（630）以及转轴（640），两个所述滑轨（610）一表面均设

有安装孔，两个所述滑板（620）一端分别与两个安装孔滑动配合，两个所述滑板（620）另一
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端分别与两个电机（630）连接，两个所述转轴（640）分别与两个电机（630）旋转配合，两个所

述转轴（640）一表面分别与两个螺丝刀（650）一表面连接。

8.根据权利要求1所述的一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，其特征在于：所述控

制装置（700）还包括急停按钮（730）以及控制开关（740），所述急停按钮（730）一表面与控制

器（720）一表面连接，所述控制开关（740）安装于控制器（720）一表面。
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一种高效率VR头盔制造用零件装配工装

技术领域

[0001] 本发明涉及VR头盔制造用零件装配工装技术领域，特别涉及一种高效率VR头盔制

造用零件装配工装。

背景技术

[0002] 经过多年的发展，VR头盔的光学技术设计和制造技术已经日趋完善，VR头盔不仅

可以作为个人应用的显示器，还可以作紧凑型大屏幕投影系统设计的基础，可以通过小型

LCD显示器件的影像透过光学系统变为全像大屏幕，VR技术不但在现代军事电子技术中得

到广泛应用，而且还拓展到民用电子技术中。

[0003] VR头盔可以应用于手术、模拟训练、远程医疗和3D游戏中，也可以利用红外、显微

镜、电子显微镜等装备中来扩展人眼的视觉能力，VR头盔都得到了应用。

[0004] 现在技术下的VR头盔制造用零件装配工装往往具有不能全部自动化、装配时易出

现误差以及机器易出现故障等问题，为此我们提出一种高效率VR头盔制造用零件装配工

装。

发明内容

[0005] 本发明的主要目的在于提供一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，可以有效解

决背景技术中不能全部自动化、装配时易出现误差以及机器易出现故障等问题。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明是通过以下技术方案实现的：一种高效率VR头盔制

造用零件装配工装，包括支撑装置、头盔、移动装置、上移装置、夹紧装置、固定装置以及控

制装置，所述支撑装置包括支板、支杆、支台、放置盘以及固定座，所述头盔包括盔体、显示

器以及螺钉，四个所述支杆一表面均与支板一表面连接，两个所述支台一表面均与支板一

表面连接，四个所述盔体周侧面分别与四个固定座周侧面连接，两个所述显示器一表面均

与放置盘一表面连接，所述移动装置包括传送带以及轴承，四个所述支杆一表面均设有通

孔，四个所述轴承分别与四个通孔连接，三个所述固定座一表面均与传送带一表面连接，所

述上移装置包括底座以及推板，四个所述底座一表面均与支板一表面连接，所述推板一表

面与固定座一表面连接，所述夹紧装置包括转台、第一转杆以及机械手，所述转台一表面与

支板一表面连接，所述转台一表面设有旋转孔，所述第一转杆与旋转孔旋转配合，所述显示

器两端分别与机械手两表面连接，所述固定装置包括滑轨以及螺丝刀，两个所述滑轨一表

面分别与两个所述支台一表面连接，两个所述螺丝刀一表面分别与两个螺钉连接，所述控

制装置包括控制台以及控制器，所述控制台两端分别于支板以及控制器两表面连接。

[0007] 优选地，所述支撑装置还包括支柱、固定板以及支座，两个所述支柱一端均与支板

一表面连接，两个所述支柱另一端均与固定板一表面连接，所述固定板两端分别与四个支

杆一表面连接，所述支座设置于支板与放置盘之间，支撑装置的主要主用是支撑其它装置，

其它装置都在支撑装置上作业。

[0008] 优选地，所述头盔还包括皮带，六个所述皮带一表面分别与三个所述显示器一表
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面连接，通过其它装置将头盔的各个零部件进行组装，最后出现头盔成品。

[0009] 优选地，所述移动装置还包括转柱，两个所述转柱两端分别与四个轴承旋转配合，

所述传送带设置于两个转柱之间，所述固定板一表面与传送带一表面连接，移动装置的主

要作用是通过传送带传送组装所需的盔体。

[0010] 优选地，所述上移装置还包括油泵以及推杆，四个所述油泵一表面分别与四个底

座一表面连接，四个所述推杆一端分别与四个油泵滑动配合，四个所述推杆另一端均与推

板一表面连接，组装工序将在上移装置上的推板上完成。

[0011] 优选地，所述夹紧装置还包括第二转杆以及第三转杆，所述第一转杆与第三转杆

通过第二转杆连接，所述机械手安装于第三转杆一表面，夹紧装置的主要作用是将组装所

需的显示器放在固定的位置上。

[0012] 优选地，所述固定装置还包括滑板、电机以及转轴，两个所述滑轨一表面均设有安

装孔，两个所述滑板一端分别与两个安装孔滑动配合，两个所述滑板另一端分别与两个电

机连接，两个所述转轴分别与两个电机旋转配合，两个所述转轴一表面分别与两个螺丝刀

一表面连接，固定装置中螺丝刀带动螺钉将皮带固定在盔体上。

[0013] 优选地，所述控制装置还包括急停按钮以及控制开关，所述急停按钮一表面与控

制器一表面连接，所述控制开关安装于控制器一表面，可以通过控制器对机械的运动进行

编程，遇到紧急情况可以通过急停按钮使机械停止运动。

[0014] 本发明具有如下有益效果：

1.本发明中，整个组装过程全部实现了自动化，机器相对于人力组装速率更高，组装效

果更精准，减少了人力组装的失误，降低了组装成本；

2.本发明中，各个组装机械构造较为简单，维修起来比较方便，发现出现问题的机械，

可以及时更换零部件，就可以正常工作，且自动化生产线可以二十四小时工作，减少了人力

负担；

3.本发明中，移动装置上的传送带带动盔体向前移动，然后传送到上移装置的推板上，

油泵会推动推板到合适位置，然后夹紧装置中的机械手通过转台将放置盘上的显示器放到

一定的位置上，固定装置通过滑板将电机向前移动转轴会带动螺丝刀上的螺钉将皮带与盔

体固定，最后推板推动装配好的头盔到指定收集位置。

[0015] 当然，实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的

附图作简单的介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领

域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附

图。

[0017] 图1为本发明一种高效率VR头盔制造用零件装配工装的整体结构示意图；

图2为本发明一种高效率VR头盔制造用零件装配工装的整体结构示意图；

图3为本发明一种高效率VR头盔制造用零件装配工装的整体结构示意图；

图4为本发明一种高效率VR头盔制造用零件装配工装的俯视结构示意图；

图5为本发明一种高效率VR头盔制造用零件装配工装的侧视结构示意图；
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图6为本发明一种高效率VR头盔制造用零件装配工装的正视结构示意图；

图7为图1中A处的局部放大结构示意图。

[0018] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

100、支撑装置；110、支板；120、支杆；130、支柱；140、固定板；150、支台；160、支座；170、

放置盘；180、固定座；200、头盔；210、盔体；220、显示器；230、皮带；240、螺钉；300、移动装

置；310、传送带；320、转柱；330、轴承；400、上移装置；410、底座；420、油泵；430、推杆；440、

推板；500、夹紧装置；510、转台；520、第一转杆；530、第二转杆；540、第三转杆；550、机械手；

600、固定装置；610、滑轨；620、滑板；630、电机；640、转轴；650、螺丝刀；700、控制装置；710、

控制台；720、控制器；730、急停按钮；740、控制开关。

具体实施方式

[0019] 为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合

具体实施方式，进一步阐述本发明。

[0020] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、

“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅

是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的

方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第

二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0021] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设

置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一

体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接

相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上

述术语在本发明中的具体含义。

[0022] 参阅图1—7，本发明为一种高效率VR头盔制造用零件装配工装，包括支撑装置

100、头盔200、移动装置300、上移装置400、夹紧装置500、固定装置600以及控制装置700，支

撑装置100包括支板110、支杆120、支台150、放置盘170以及固定座180，头盔200包括盔体

210、显示器220以及螺钉240，四个支杆120一表面均与支板110一表面连接，两个支台150一

表面均与支板110一表面连接，四个盔体210周侧面分别与四个固定座180周侧面连接，两个

显示器220一表面均与放置盘170一表面连接，移动装置300包括传送带310以及轴承330，四

个支杆120一表面均设有通孔，四个轴承330分别与四个通孔连接，三个固定座180一表面均

与传送带310一表面连接，上移装置400包括底座410以及推板440，四个底座410一表面均与

支板110一表面连接，推板440一表面与固定座180一表面连接，夹紧装置500包括转台510、

第一转杆520以及机械手550，转台510一表面与支板110一表面连接，转台510一表面设有旋

转孔，第一转杆520与旋转孔旋转配合，显示器220两端分别与机械手550两表面连接，固定

装置600包括滑轨610以及螺丝刀650，两个滑轨610一表面分别与两个支台150一表面连接，

两个螺丝刀650一表面分别与两个螺钉240连接，控制装置700包括控制台710以及控制器

720，控制台710两端分别于支板110以及控制器720两表面连接。

[0023] 参阅图1，支撑装置100还包括支柱130、固定板140以及支座160，两个支柱130一端

均与支板110一表面连接，两个支柱130另一端均与固定板140一表面连接，固定板140两端
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分别与四个支杆120一表面连接，支座160设置于支板110与放置盘170之间，支撑装置100的

主要主用是支撑其它装置，其它装置都在支撑装置100上作业。

[0024] 参阅图1、7，头盔200还包括皮带230，六个皮带230一表面分别与三个显示器220一

表面连接，通过其它装置将头盔200的各个零部件进行组装，最后出现头盔200成品。

[0025] 参阅图1、3，移动装置300还包括转柱320，两个转柱320两端分别与四个轴承330旋

转配合，传送带310设置于两个转柱320之间，固定板140一表面与传送带310一表面连接，移

动装置300的主要作用是通过传送带310传送组装所需的盔体210。

[0026] 参阅图1、2，上移装置400还包括油泵420以及推杆430，四个油泵420一表面分别与

四个底座410一表面连接，四个推杆430一端分别与四个油泵420滑动配合，四个推杆430另

一端均与推板440一表面连接，组装工序将在上移装置400上的推板440上完成。

[0027] 参阅图1、2、6、7，夹紧装置500还包括第二转杆530以及第三转杆540，第一转杆520

与第三转杆540通过第二转杆530连接，机械手550安装于第三转杆540一表面，夹紧装置500

的主要作用是将组装所需的显示器220放在固定的位置上。

[0028] 参阅图1、2、7，固定装置600还包括滑板620、电机630以及转轴640，两个滑轨610一

表面均设有安装孔，两个滑板620一端分别与两个安装孔滑动配合，两个滑板620另一端分

别与两个电机630连接，两个转轴640分别与两个电机630旋转配合，两个转轴640一表面分

别与两个螺丝刀650一表面连接，固定装置600中螺丝刀650带动螺钉240将皮带230固定在

盔体210上。

[0029] 参阅图1、2，控制装置700还包括急停按钮730以及控制开关740，急停按钮730一表

面与控制器720一表面连接，所述控制开关740安装于控制器720一表面，可以通过控制器

720对机械的运动进行编程，遇到紧急情况可以通过急停按钮730使机械停止运动

本发明的工作原理为：油泵420型号为A4VSO125，电机630的型号为SJH6350L23V-2RPM，

通过支撑装置100支撑其它装置在其上作业，通过移动装置300上的传送带310带动固定座

180上盔体210向前移动，然后盔体210传送到上移装置400的推板440上，油泵420会推动推

杆430，最终推动推板440到指定的组装位置，然后夹紧装置500中的机械手550通过转台510

将放置盘170上的显示器220放到一定的位置上，固定装置600上的电机630通过滑板620将

向前移动，电机630带动转轴640旋转，转轴640会带动螺丝刀650上的螺钉240将皮带230与

盔体210固定，最后推板440会推动装配好的头盔200到指定收集位置，整个组装完毕，当组

装过程中遇到指令错误的情况时，可以通过急停按钮730时机械停止运动。

[0030] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术

人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本

发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变

化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其

等效物界定。
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