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(54) Scherenhubtisch

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sche-
renhubtisch (1) mit einem Oberrahmen (2) und einer den
Oberrahmen (2) tragenden Scherenmechanik, wobei die
Scherenmechanik zumindest ein aus sich kreuzenden
Scherengliedern (3,4) bestehendes Scherenkreuz auf-

weist und die Scherenglieder (3,4) zum Anheben oder
Absenken des Oberrahmens (2) relativ zueinander um

eine Schwenkachse (6) verschwenkbar sind, wobei ein

Antrieb zum Verschwenken der Scherenglieder (3,4) zu-

einander und damit zum Anheben oder Absenken des
Oberrahmens (2) vorgesehen ist, welcher ein mit beiden

Scherengliedern (3,4) in Kontakt stehendes Zugmittel (7)
aufweist. Das Zugmittel (7) steht zumindest im abge-
senkten Zustand des Oberrahmens (2) hintereinander
mit einem ersten Angriffspunkt (10), der an dem ersten
Scherenglied (4) angeordnet ist, einem zweiten Angriffs-
punkt (9), der an dem zweiten Scherenglied (3) angeord-
net ist, und einem dritten Angriffspunkt (8), der an dem
ersten Scherenglied (4) angeordnet ist, in Kontakt und
derzweite Angriffspunkt (9) liegt zumindestim abgesenk-
ten Zustand des Oberrahmens (2) héher oder tiefer als
der erste oder dritte Angriffspunkt (8,10).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sche-
renhubtisch mit einem Oberrahmen und einer den Ober-
rahmen tragenden Scherenmechanik, wobei die Sche-
renmechanik zumindest ein aus sich kreuzenden Sche-
rengliedern bestehendes Scherenkreuz aufweist und die
Scherenglieder zum Anheben oder Absenken des Ober-
rahmens relativ zueinander verschwenkbar sind, wobei
ein Antrieb zum Verschwenken der Scherenglieder zu-
einander und damit zum Anheben oder Absenken des
Oberrahmens vorgesehen ist, welcher ein mit beiden
Scherengliedern in Kontakt stehendes Zugmittel auf-
weist.

[0002] Scherenhubtische sind seit langem bekannt
und werden vielseitig eingesetzt. Haufig weisen die be-
kannten Scherenhubtische zwei parallel zueinander an-
geordnete Scherenkreuze auf, deren Scherenglieder zu-
einander verschwenkt werden kénnen, um den mit der
Scherenmechanik verbundenen Oberrahmen anzuhe-
ben oder abzusenken. Bei dieser Anordnung ist sicher-
gestellt, daf? die von dem Oberrahmen gebildete Ebene
beim Verschwenken der Scherenglieder parallel bewegt
wird. Die meisten Scherenhubtische werden in der Au-
tomobiltechnik aber auch in der Logistik eingesetzt, bei-
spielsweise als mechanische Hebebihne. Haufig wer-
den die Scherenhubtische mit einem Hydraulikantrieb
versehen. Der Hydraulikantrieb erfordert jedoch einen
rechthohen Wartungsaufwand. Weiterhin kdnnen solche
Systeme bei Undichtigkeit Beschadigungen, Verschmut-
zungen an Produkten und Gebauden hervorrufen. Zur
Vermeidung miissen zusatzliche Mal3nahmen, wie z.B.
das Vorsehen eines Abscheiders, ergriffen werden. Zu-
dem missen zunehmend strengere Umweltauflagen er-
fullt werden, die den Einsatz von Hydraulikantrieben we-
niger attraktiv erscheinen lassen.

[0003] Es sind daher bereits Scherenhubtische mit ei-
nem Zugmittelgetriebe vorgeschlagen worden. Bei-
spielsweise beschreibt die DE 26 35 197 einen solchen
Scherenhubtisch. Dieser Scherenhubtisch besteht aus
zwei durch zwei zwischen einem Unter- und einem mit
einer Plattform bedeckten Oberrahmen angeordnete,
durch je ein Paar AuRen-und Innenhebel gebildete Sche-
ren, welche jeweils an den Hebelenden Uber Traversen
verbunden undin jeweils zwei zwischen Unter- und Ober-
rahmen benachbarte Traversenachsen am Unter- und
Oberrahmen angelenkt bzw. in Filhrungen des Ober- und
Unterrahmens verschiebbar gelagert sind, wobei ein An-
triebsaggregat den Antrieb fiir die Hohenverstellung des
Scherenhubtisches bewirkt. Um einen solchen Scheren-
hubtisch mit Hilfe eines Zugmittels, wie z. B. einem Zug-
band oder einem Kettenantrieb anzuheben, ist im allge-
meinen eine Art Wickelelement vorgesehen, auf das zum
Anheben des Oberrahmens das Zugmittel aufgewickelt
werden kann. Durch das Aufwickeln des Zugmittels wird
auf die Scherenglieder des Scherenkreuzes eine Kraft
ausgeilbt, so daR sich diese relativ zueinander ver-
schwenken.
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[0004] Esist offensichtlich, daR die Krafteinleitung im
tiefsten, d.h. abgesenkten Zustand des Scherenhubti-
sches nicht optimal ist. Mit Hilfe des Zugmittels werden
namlich die unteren Enden der beiden Scherenglieder
mit Kraft beaufschlagt. Im abgesenkten Zustand ist die
wirksame Kraftkomponente zum Aufrichten des Sche-
renkreuzes jedoch sehr gering, da der Grof3teil der auf-
gebrachten Kraft Gber die Schwenkverbindung aufge-
nommen wird.

[0005] Dies hat zur Folge, da der Antrieb entspre-
chend starker dimensioniert sein muf3. Zudem wird das
Zugmittel beim Anheben aus der abgesenkten Position
zunéchst sehr stark belastet. Um Giberhaupt eine ausrei-
chende wirksame Kraftkomponente zum Anheben des
Oberrahmens bereitzustellen, lassen sich diese Sche-
renhubtische haufig nicht vdllig absenken, was einen zu-
satzlichen Platzbedarf nach sich zieht.

[0006] Insbesondere um im vollstandig abgesenkten
Zustand die Zugmittelgeometrie zu verbessern, istin der
DE 26 35 197 bereits vorgeschlagen worden, in einem
unteren Rahmen zwei Lagerbtcke vorzusehen, auf de-
nen das Zugmittel im abgesenkten Zustand aufliegt, wo-
bei zusétzlich ein Kettenflhrungsrad an einem Scheren-
glied vorgesehen ist, das im abgesenkten Zustand zwi-
schen den beiden Lagerbdcken zu liegen kommt. Dies
hat zur Folge, dal® im abgesenkten Zustand beim Anhe-
ben zunachst zusétzlich auch Uber das Kettenfuhrungs-
rad eine Kraftauf das betreffende Scherenglied ausgeiibt
wird.

[0007] Diese Ausfihrungsform hat jedoch den Nach-
teil, dal® einerseits Lagerbdcke am Boden bzw. einem
entsprechenden Unterrahmen vorgesehen sein missen
und daf? das Zugmittel die Lagerbdcke relativ kurz nach
dem Anhebevorgang verlaf3t, so dal abrupt nach dem
Verlassen der Lagerbocke eine erheblich groRere Kraft
auf das Zugmittel aufgebracht werden muf3, um den
Scherenhubtisch weiter anzuheben.

[0008] Daher ist ebenfalls in der DE 26 35 197 bereits
eine Ausfuihrungsform (Figur 6 und 7) vorgeschlagen
worden, bei der das Kettenflhrungsrad an einer vorste-
henden Stange befestigt wird, die (iber einen gréReren
Bereich zwischen die Lagerbdcke eintaucht. Allerdings
ist hier eine tiefe Ausnehmung im Boden notwendig, um
im abgesenkten Zustand das Kettenfiihrungsrad aufzu-
nehmen. Auch wenn durch diese Malinahme sicherge-
stellt wird, daf’ das Kettenfiihrungsrad wahrend des An-
hebens eine langere Zeit mit dem Zugmittel in Kontakt
bleibt, wird es dennoch irgendwann vom Zugmittel ab-
heben, was zu einer abrupten Anderung der Krafteinlei-
tung mit den eingangs erwéhnten Nachteilen fuhrt.
[0009] Weiterhin ist aus der DE 103 14 967 ein Sche-
renhubtisch bekannt, bei dem die Wickelwelle am Unter-
grund bzw. am Unterrahmen befestigt ist und das Zug-
mittel einerseits an einem Ende eines Scherengliedes
und andererseits an einem zusatzlich vorgesehenen
Vorsprung angreift. Dieser Vorsprung ist nur im abge-
senkten oder nahezu abgesenkten Zustand des Sche-
renhubtisches mit dem Zugmittel in Kontakt. Auch hier
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wird durch die Verbindung zwischen Vorsprung einer-
seits und Zugmittel andererseits im nahezu abgesenkten
Zustand eine zusatzliche Kraft auf das entsprechende
Scherenglied ausgelibt. Sobald jedoch der Vorsprung
mit dem Zugmittel aul3er Eingriff tritt, muf3 abrupt eine
erheblich hdhere Kraft aufgebracht werden, um den An-
hebevorgang fortzusetzen. Zudem ist entweder ein Un-
terrahmen zwingend vorzusehen oder die Wickelwelle
muf3 stationar am Untergrund befestigt werden, was die
Mobilitat des Scherenhubtisches stark beeintrachtigt.
[0010] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung, einen Scherenhubtisch der
eingangs genannten Art zur Verfigung zu stellen, der
kostengtinstig herzustellen ist, hinreichend mobil ist, d.
h. mdglichst mit wenigen Handgriffen von einem Ort zu
einem anderen bewegt werden kann, und bei dem zum
Anheben des Scherenhubtisches eine kleinere und vor
allem gleichmaRigere Kraft ausreichend ist.

[0011] Erfindungsgemal wird diese Aufgabe dadurch
geldst, dal3 das Zugmittel mindest im abgesenkten Zu-
stand des Oberrahmens hintereinander mit einem ersten
Angriffspunkt, der an dem ersten Scherenglied angeord-
netist, mit einem zweiten Angriffspunkt, der an dem zwei-
ten Scherenglied angeordnet ist, und einem dritten An-
griffspunkt, der an dem ersten Scherenglied angeordnet
ist, in Kontakt steht und der zweite Angriffspunkt zumin-
dest im abgesenkten Zustand des Oberrahmens hdher
oder tiefer als der erste oder dritte Angriffspunkt liegt.
[0012] Im folgenden wird ohne Beschrénkung der All-
gemeinheit davon ausgegangen, dal3 der zweite An-
griffspunkt zumindest im abgesenkten Zustand des
Oberrahmens hoher als der erste oder dritte Angriffs-
punkt liegt. Es versteht sich jedoch, daf? der gleiche er-
finderische Effekt auch erzielt werden kann, wenn der
zweite Angriffspunkt zumindestim abgesenkten Zustand
des Oberrahmens tiefer als der erste oder dritte Angriffs-
punkt liegt Im Prinzip kann eine Ausfihrungsform der
Erfindung, bei welcher der zweite Angriffspunkt zumin-
dest im abgesenkten Zustand des Oberrahmens hdher
als der erste oder dritte Angriffspunkt liegt einfach um
180° gedreht und auf den Kopf gestellt werden, so daf}
der Oberrahmen unten zu liegen kommt, um zu einer
Ausfuhrungsform zu gelangen, bei welcher der zweite
Angriffspunkt zumindest im abgesenkten Zustand des
Oberrahmenstiefer als der erste oder dritte Angriffspunkt
liegt. Wenn daher im folgenden davon ausgegangen
wird, daB3 der zweite Angriffspunkt zumindest im abge-
senkten Zustand des Oberrahmens héher als der erste
oder dritte Angriffspunkt liegt, so versteht es sich, daf3 er
statt dessen auch tiefer liegen kdnnte.

[0013] Dadurch, daf3 die Angriffspunkte alle an den
Scherengliedern befestigt sind, wird insgesamt ein deut-
lich kompakterer Aufbau moglich. Zudem kann nun der
Scherenhubtisch auf einfache Weise von einem Ort zu
einem anderen gebracht werden, ohne dal3 irgendwel-
che Lagerbocke oder Wickelwellen abgeschraubt und an
anderer Stelle neu montiert werden missen. Zudem muf3
keine Ausnehmung im Boden vorgesehen werden.
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[0014] Dasich beim Anheben des Scherenhubtisches
alle Angriffspunkte, da sie sich an den Scherengliedern
befinden, nach oben bewegen 00 wenn auch in unter-
schiedlichem MaR -, bleibt das Zugmittel langer mit den
Angriffspunkten in Kontakt, was eine bessere Einleitung
der Zugmittelkraft bedeutet. Auch ist der Ubergang, wenn
sich das Zugmittel von einem Angriffspunkt 16st, weniger
abrupt.

[0015] In einer weiteren besonders bevorzugten Aus-
fuhrungsform weist der Antrieb eine Wickelwelle zum
Aufwickeln des Zugmittels auf, wobei die Wickelwelle
vorzugsweise an einem Scherenglied, besonders bevor-
zugtan dem ersten Scherenglied befestigtist. Auch diese
MaRRnahme fiihrt zu einer verbesserten Mobilitat des
Scherenhubtisches. Es ist keine zuséatzliche Befestigung
der Wickelwelle notwendig.

[0016] Weiterhin ist es von Vorteil, dal zumindest im
abgesenkten Zustand des Oberrahmens der erste An-
griffspunkt, der zweite Angriffspunkt und der dritte An-
griffspunkt in horizontaler Richtung auf derselben Seite
von der Schwenkachse, um welche die beiden Scheren-
glieder zueinander verschwenkbar sind, angeordnet
sind. Dadurch wird die Krafteinleitung noch weiter ver-
bessert, da durch die Flihrung des Zugmittels zumindest
im abgesenkten Zustand eine optimale Kraftwirkung er-
Zielt wird.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs-
form ist vorgesehen, daf? die beiden Langsachsen der
Scherenglieder einen sich beim Anheben des Oberrah-
mens vergréRernden Offnungswinkel einschlielen, wo-
bei der zweite Angriffspunkt bei einem Offnungswinkel
kleiner als 35°, vorzugsweise kleiner als 45° und beson-
ders bevorzugt kleiner als 60° mit dem Zugmittel in Ein-
griff steht. Im Gegensatz zu den vereinzelt im Stand der
Technik vorgeschlagenen Vorspringen bleibt hier also
der zweite Angriffspunkt wahrend eines groRen Teils des
Anhebevorgangs des Scherenhubtisches mit dem Zug-
mittel in Kontakt. Das hat den Vorteil, daf? keine abrupte
Anderung der Krafteinleitung auftritt.

[0018] Grundsatzlich ist es erfindungsgemaf am be-
sten, wenn der zweite Angriffspunkt nahezu wahrend des
gesamten Anhebevorgangs, d.h. auch in der vollstandig
angehobenen Position des Oberrahmens, mit dem Zug-
mittel in Kontakt bleibt, auch wenn in dieser Position der
zweite Angriffspunkt zu keiner wesentlichen Verbesse-
rung der Kraftegeometrie mehr beitragt.

[0019] Versuche haben gezeigt, dal mit solch einer
Anordnung der Angriffspunkte eine nahezu stetige An-
derung der Kraftegeometrie ohne abrupte Spriinge er-
zielt werden kann. Die Lebensdauer des Zugmittels und
der gesamten Konstruktion wird dadurch verbessert.
[0020] In einer weiteren besonders bevorzugten Aus-
fuhrungsform ist das Zugmittel an einem Scherenglied,
vorzugsweise am zweiten Scherenglied fixiert. Diese
Maflnahme fiihrt zu einer kompakteren Bauweise und
insbesondere zu einem Erhéhen der Mobilitat des Sche-
renhubtisches.

[0021] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn eine Umlen-
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krolle an einem Scherenglied vorgesehen ist, an der das
Zugmittel anliegt. So kdnnte beispielsweise die Wickel-
welle an dem unteren Ende des ersten Scherengliedes
befestigt sein und die Umlenkrolle an dem unteren Ende
des zweiten Scherengliedes angeordnet sein. Das Zug-
mittel wirde dann ausgehend von der Wickelwelle des
einen Scherengliedes tber die Umlenkrolle an dem an-
deren Scherenglied zu einem festen Punkt an einem der
Scherenglieder gefuhrt. Wird nun die Wickelwelle beta-
tigt, so fuhrt dies dazu, dafl? durch das Aufwickeln des
Zugmittels die beiden Enden der unterschiedlichen
Scherenglieder aufeinander zu bewegt werden.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausfiihrungsform
sieht vor, da3 das Zugmittel, ausgehend von der Fixie-
rung an dem Scherenglied, zunachst Uber den dritten
Angriffspunkt, dann Uber den zweiten Angriffspunkt,
dann uber den ersten Angriffspunkt, dann tber die Um-
lenkrolle und schlieRlich bis zur Wickelwelle gefihrt ist.
Diese Anordnung hat sich als besonders effektiv fur die
Krafteinleitung von dem Zugmittel auf das Scherenkreuz
erwiesen.

[0023] Auch wenn prinzipiell der Scherenhubtisch mit
einem einzigen Scherenkreuz verwirklichbar ist, so sind
vorzugsweise zwei Scherenkreuze oder zwei Doppel-
scherenkreuze vorgesehen, die im wesentlichen parallel
zueinander angeordnet sind. Durch diese MaRnahme
wird die Stabilitat des Oberrahmens deutlich verbessert.
Des weiteren kbnnen auch noch weiterer Scherenkreuze
hinter- oder nebeneinander vorgesehen sein, um auch
groRe Scherenhubtischlangen oder O breiten zu ver-
wirklichen. Die Verwendung von mehreren Scherenkreu-
zen Ubereinander, d.h. die Verwendung von Doppel-
scherenkreuzen oder Mehrscherenkreuzen, vergréRert
die erreichbaren Hubhéhen.

[0024] Erfindungsgemal ist es mdglich, auf jeglichen
unteren Rahmen zu verzichten und das untere Ende des
einen Scherengliedes direkt auf den Boden zu stellen.
Ein solcher Scherenhubtisch kann leicht von Ort zu Ort
transportiert werden, was insbesondere dann, wenn bei-
spielsweise an einem langeren Geb&ude Arbeiten in ei-
ner gewissen Hohe durchgefuhrt werden sollen, von Vor-
teil ist, da dann auf jeglichen Gerustbau verzichtet wer-
den konnte.

[0025] In einer anderen besonders bevorzugten Aus-
fuhrungsform ist eine Arretiervorrichtung vorgesehen,
welche im arretierten Zustand ein Verschwenken der
Scherenglieder zueinander, um den Oberrahmen abzu-
senken, verhindert. Durch eine solche Arretiervorrich-
tung kann der Zug auf das Zugmittel reduziert werden,
was die Lebensdauer des Zugmittels verlangert.

[0026] Mit Vorteil kann die Arretiervorrichtung mit dem
Zugmittel gekoppelt sei, so dafd beim Rei3en des Zug-
mittels die Arretiervorrichtung den Scherenhubtisch ar-
retiert. Kommt es aufgrund unsachgeméafer Handha-
bung des Scherenhubtisches zu einer Beschadigung des
Zugmittels, so daR dieses im Betrieb reilt, verhindert die
automatisch arretierende Arretiervorrichtung ein schlag-
artiges "Absturzen" des Oberrahmens.
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[0027] In einer bevorzugten Ausfihrungsform weist
die Arretiervorrichtung einen Hebel auf, deran dem einen
Scherenglied befestigt ist, und eine Raste mit mehreren
Rastpositionen auf, welche an dem anderen Schereng-
lied befestigt ist, wobei der Hebel im Betrieb auf dem
Zugmittel aufliegt und bei ReiRen des Zugmittels auf-
grund der Schwerkraft in eine Rastposition der Raste
fallt.

[0028] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der folgenden Be-
schreibung einer bevorzugten Ausfiihrungsform sowie
der zugehorigen Figuren. Es zeigen:

eine Teilseitenansicht einer ersten Ausfiih-
rungsform des erfindungsgemafen Sche-
renhubtisches in der angehobenen Position,

Figur 1

Figur 2 eine Seitenansicht der Ausfiihrungsform des
Scherenhubtisches von Figur 1 in der abge-

senkten Position,

eine Teilansicht von oben auf den Scheren-
hubtisch,

Figur 3

eine Teilseitenansicht des Scherenhubti-
sches in der angehobenen Position,

Figur 4

eine Seitenansicht des Scherenhubtisches
in der abgesenkten Position,

Figur 5

eine Teilseitenansicht einer zweiten Ausfiih-
rungsform des erfindungsgemafen Sche-
renhubtisches in der angehobenen Position,

Figur 6

Figur 7 eine Seitenansicht der Ausfiihrungsform des
Scherenhubtisches von Figur 6 in der abge-

senkten Position,

eine Teilansicht von oben auf den Scheren-
hubtisch von Figur 6,

Figur 8

eine Teilseitenansicht des Scherenhubti-
sches von Figur 6 in der angehobenen Po-
sition,

Figur 9

eine Seitenansicht des Scherenhubtisches
von Figur 6 in der abgesenkten Position,

Figur 10

eine Teilseitenansicht einer dritten Ausfiih-
rungsform des erfindungsgemafen Sche-
renhubtisches in der angehobenen Position,

Figur 11

Figur 12  eine Seitenansicht der Ausfiihrungsform des
Scherenhubtisches von Figur 11 in der ab-

gesenkten Position,

eine Teilansicht von oben auf den Scheren-
hubtisch von Figur 11,

Figur 13
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eine Teilseitenansicht des Scherenhubti-
sches von Figur 11 in der angehobenen Po-
sition und

Figur 14

eine Seitenansicht des Scherenhubtisches
von Figur 11 in der abgesenkten Position.

Figur 15

[0029] In Figur 1 ist eine Teilansicht einer Ausfih-
rungsform des Scherenhubtisches 1 dargestellt. Der
Scherenhubtisch 1 weist einen Oberrahmen 2 auf, der
von einer Scherenmechanik getragen wird. Die Scheren-
mechanik besteht aus zwei Scherenkreuzen, welche je-
weils zwei Scherenglieder 3, 4 aufweisen. In der Ansicht
ist nur ein Scherenkreuz zu erkennen. Das zweite Sche-
renglied 3 ist mit einer Schwenkachse 11 mit dem Ober-
rahmen 2 verbunden. Das erste Scherenglied 4 weist an
seinem dem Oberrahmen 2 zugewandten Ende eine Rol-
le 12 auf, auf der der Oberrahmen 2 beweglich aufliegt.
Die beiden Scherenglieder 3, 4 sind an der Schwenkach-
se 6 miteinander verbunden.

[0030] In Figur 2 ist eine Seitenansicht des Scheren-
hubtisches 1im abgesenkten Zustand zu erkennen. Man
erkennt, da® am unteren Ende des ersten Scherenglie-
des 4 eine Wickelwelle 13 angeordnet ist. Weiterhin ist
am unteren Ende des zweiten Scherengliedes 3 eine
Umlenkrolle 14 vorgesehen. Die Wickelwelle 13 dient da-
zu, ein Zugmittel aufzunehmen. Das Zugmittel, das bei-
spielsweise aus einem Zugband, einem Seil oder einer
Kette bestehen kann, verlauft ausgehend von der Wik-
kelwelle 13 Uber eine Spannrolle 15 zunachst zu der Um-
lenkrolle 14. Von dort erreicht das Zugmittel zunachst
den mit dem ersten Scherenglied 4 verbundenen ersten
Angriffspunkt, der auf der Welle oder Rolle 10 liegt. Da-
nach erreicht das Zugmittel 7 die Rolle 9 am zweiten
Scherenglied 3, die den zweiten Angriffspunkt bereit-
stellt. SchlieZlich erreicht das Zugmittel die Rolle 8 am
ersten Scherenglied 4, welche den dritten Angriffspunkt
bereitstellt, und endet an der Befestigung 5, die eine feste
Verbindung zwischen Zugmittel 7 einerseits und Sche-
renglied 3 andererseits bereitstellt. Wird nun ausgehend
von der in Figur 2 gezeigten Position die Wickelwelle 13
angetrieben, so daf} das Zugmittel 7 auf die Wickelwelle
13 aufgewickelt wird, so wird durch die Anordnung der
Rollen8, 9, 10 bzw. der drei Angriffspunkte sichergestellt,
daf die mitdem ersten Scherenglied 4 verbundenen Rol-
len 8 und 10, die den ersten und dritten Angriffspunkt
bereitstellen, angehoben werden.

[0031] Wairde man auf die Angriffspunkte verzichten,
wie es teilweise im Stand der Technik der Fall ist, so
ware, wie man sich anhand Figur 2 klarmachen kann,
die Kraftiibertragung sehr ungiinstig, da nur ein geringer
Bruchteil der durch die Wickelwelle 13 auf das Zugmittel
7 aufgebrachten Kraft eine wirksame Komponente hat,
die zu einem Aufrichten des Scherenhubtisches 1 fuhrt.
Ohne die drei Angriffspunkte kann daher der Scheren-
hubtisch 1 nicht so weit abgesenkt werden, wie dies in
Figur 2 dargestellt ist. Die Anordnung der drei Wellen
oder Walzen 8, 9 und 10 auf einer Seite der Schwenk-
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achse 6 stellt sicher, daf3 beim Betéatigen der Wickelwelle
13 ein groRer Teil der aufgebrachten Kraft eine wirksame
Kraftkomponente aufweist.

[0032] Mitdem Anheben des Scherenhubtisches wird
irgendwann die Situation eintreten, bei dem der erste An-
griffspunkt mit dem Zugmittel 7 au3er Eingriff tritt. Den-
noch sorgt der weiterhin in Eingriff bleibende zweite An-
griffspunkt dafur, daf eine verbesserte Kraftibertragung
vorliegt. Die beiden Scherenglieder bilden einen Off-
nungswinkel a, der sich mit Anheben des Scherenhub-
tisches vergroRert. Vorzugsweise ist der zweite Angriffs-
punkt bzw. die Walze 9 bis zu einem mdglichst groRen
Offnungswinkel mit dem Zugmittel 7 in Kontakt.

[0033] Es versteht sich, daR die Angriffspunkte nicht
notwendigerweise Uber zusétzliche Rollen oder Walzen
bereitgestellt werden missen. So wére es beispielswei-
se denkbar, auf die Walzen 8 und 9 zu verzichten. In
diesem Fall wirde die Umlenkrolle 14 den ersten An-
griffspunkt, die Walze 10 den zweiten Angriffspunkt und
die Befestigung 5 den dritten Angriffspunkt bereitstellen.
Auch ware es moglich, statt dessen auf die Walze 10 zu
verzichten, so daf? die Walze 9 den ersten, die Walze 8
den zweiten und die Befestigung 5 den dritten Angriffs-
punkt bereitstellt.

[0034] Die Figuren 3 bis 5 zeigen Teilansichten von
oben bzw. von der Seite, die den Verlauf des Zugmittels
7 verdeutlichen.

[0035] Auch wenn in der gezeigten Ausfihrungsform
ein Unterrahmen vorgesehen ist, so wird doch deutlich,
daf durch die erfindungsgemafe Anordnung von Wik-
kelwelle und den entsprechenden Angriffspunkten auf
einen unteren Rahmen vollstandig verzichtet werden
konnte. Alle Kréfte verbleiben innerhalb des Scherensy-
stems und Antrieb, Zugmittel und die entsprechenden
Angriffspunkte sind ausschlieR3lich an den Scherenglie-
dern befestigt.

[0036] Der Scherenhubtisch ist sowohl fiir den norma-
len Hubbetrieb als auch als Anlagebiihne einsetzbar. Die
Wickelwelle 13 wird vorzugsweise Uber einen Elektroge-
triebemotor angetrieben. Das Zugmittel wird vorzugswei-
se durch einen Riemen gebildet. Die verschiedenen Um-
lenkrollen, -walzen und Stitzrollen sind so angeordnet,
daf sie sich im wesentlichen in vertikaler Richtung be-
wegen, so dald eine effektive Kraftkomponente erzielt
wird.

[0037] Weiterhinist die Anordnung der Angriffspunkte
bzw. Umlenkrollen dergestalt, daR prinzipiell Gber nahe-
zu den gesamten Hubbereich die Abstiitzung Uber den
zweiten Angriffspunkt bzw. die Umlenkrolle 9 erhalten
bleibt.

[0038] Esseiandieser Stelle darauf hingewiesen, daf3
selbstverstandlich zur weiteren Reduzierung des Kraft-
aufwandes zusatzliche Angriffspunkte vorgesehen sein
kénnen. Weiterhin ist es méglich, den Antrieb bzw. die
Wickelwelle 13 auch auf3erhalb der Scherenmechanik
anzuordnen. Eine alternative beispielhafte Anordnungist
in den Figuren 2 und 3 links gestrichelt angedeutet. Diese
Anordnung hat den Vorteil, daR der Antrieb leichter ge-
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wartet werden kann.

[0039] Inden Figuren 6 bis 10 ist eine zweite Ausfiih-
rungsform eines Scherenhubtisches 1’ dargestellt. So-
weit moglich wurden gleiche Bezugszahlen fir gleiche
Elemente verwendet.

[0040] Im Unterschied zu der in den Figuren 1 bis 5
gezeigten Ausfuhrungsform ist die Befestigung 5 des
Zugmittels 7 hier an der Rolle 8 vorgesehen. Alle anderen
Elemente sind identisch zu der in den Figuren 1 bis 5
gezeigten Ausflhrungsform.

[0041] In den Figuren 11 bis 15 ist eine dritte Ausfih-
rungsform des Scherenhubtisches 1" gezeigt. Auch hier
wurden soweit moglich gleiche Bezugszahlen fir gleiche
Elemente verwendet. Diese Ausfihrungsform unter-
scheidet sich von der in den Figuren 1 bis 5 gezeigten
Ausfihrungsform dadurch, daB3 eine Arretiervorrichtung
16 bis 20 vorgesehen ist. Die Arretiervorrichtung besteht
aus einem Hebel 16 und einer Raste 20. Der Hebel 16
ist Uber die Schwenkachse 17 an dem einen Schereng-
lied 4 befestigt. Der Hebel 16 weist eine Hebelrolle 19
sowie eine Hebelspitze 18 auf. Die Hebelrolle 19 liegt
auf dem Zugmittel 7 auf. Eine Raste 20 mit verschiede-
nen Rastpositionen ist an dem anderen Scherenglied 3
angeordnet. Kommt es zu einem plétzlichen ReiRen des
Zugmittels 7, so wird der Hebel 16 nicht mehr aufgrund
des Kontaktes zwischen der Hebelrolle 19 einerseits und
dem Zugmittel 7 andererseits in der angehobenen Posi-
tion gehalten, sondern verschwenkt sich in Pfeilrichtung
aufgrund der Schwerkraft, so dal3 die Hebelspitze 18 in
eine der Rastpositionen der Raste 20 eingreift und somit
eine Arretierung der beiden Scherenglieder zueinander
bereitstellt. Der Oberrahmen 2 kann dann nicht weiter
abgesenkt werden.

[0042] Es versteht sich, dal auch andere Ausfih-
rungsformen denkbar sind. Soist es beispielsweise még-
lich, die Umlenkrolle 9 in einer der gezeigten Ausfih-
rungsformen nach oben zu verlegen, so daf sie in dem
abgesenkten Zustand des Scherenhubtisches iber den
Oberrahmen 2 hinausragt. Dadurch kann die Bauhthe
des Scherenhubtisches im abgesenkten Zustand verrin-
gert werden.

[0043] Dariberhinausistes moglich, weitere Angriffs-
punkte fir das Zugmittel bereitzustellen, so da das Zug-
mittel immer abwechselnd mit dem ersten und dem zwei-
ten Scherenglied in Kontakt tritt.

[0044] Selbstverstandlich kdénnen auch mehrere
Scherengliederpaare nebeneinander oder Uibereinander
angeordnet sein.

Bezugszeichenliste

[0045]

1 Scherenhubtisch
2 Oberrahmen

3,4 Scherenglieder
5 Befestigung

6 Schwenkachse
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7

8,9, 10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10

Zugmittel

Rolle / Welle
Schwenkachse
Rolle
Wickelwelle
Umlenkrolle
Spannrolle
Hebel
Hebelschwenkachse
Hebelspitze
Hebelrolle
Raste

Patentanspriiche

1.

Scherenhubtisch (1) mit einem Oberrahmen (2) und
einer den Oberrahmen (2) tragenden Scherenme-
chanik, wobei die Scherenmechanik zumindest ein
aus sich kreuzenden Scherengliedern (3, 4) beste-
hendes Scherenkreuz aufweist und die Schereng-
lieder (3, 4) zum Anheben oder Absenken des Ober-
rahmens (2) relativ zueinander um eine Schwenk-
achse (6) verschwenkbar sind, wobei ein Antrieb
zum Verschwenken der Scherenglieder (3, 4) zuein-
ander und damit zum Anheben oder Absenken des
Oberrahmens (2) vorgesehen ist, welcher ein mit
beiden Scherengliedern (3, 4) in Kontakt stehendes
Zugmittel (7) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dall das Zugmittel (7) zumindest im abgesenkten
Zustand des Oberrahmens (2) hintereinander mit ei-
nem ersten Angriffspunkt (10), der an dem ersten
Scherenglied (4) angeordnet ist, mit einem zweiten
Angriffspunkt (9), der an dem zweiten Scherenglied
(3) angeordnet ist, und einem dritten Angriffspunkt
(8), der an dem ersten Scherenglied (4) angeordnet
ist, in Kontakt steht und der zweite Angriffspunkt (9)
zumindest im abgesenkten Zustand des Oberrah-
mens (2) hdher oder tiefer als der erste oder dritte
Angriffspunkt (8, 10) liegt.

Scherenhubtisch (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dal der Antrieb eine Wickelwelle
(13) zum Aufwickeln des Zugmittels (7) aufweist, wo-
bei die Wickelwelle (13) vorzugsweise an einem
Scherenglied (3, 4), besonders bevorzugt an dem
ersten Scherenglied (4), befestigt ist.

Scherenhubtisch (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daR zumindest im abge-
senkten Zustand des Oberrahmens (2) der erste An-
griffspunkt, der zweite Angriffspunkt und der dritte
Angriffspunkt in horizontaler Richtung auf derselben
Seite der Schwenkachse (6) angeordnet sind.

Scherenhubtisch (1) nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, da die beiden
Langsachsen der Scherenglieder (3, 4) einen sich



10.

11.

12.
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beim Anheben des Oberrahmens (2) vergréRernden
Offnungswinkel (o) einschlieRen, wobei der zweite
Angriffspunkt bei einem Offnungswinkel (a) kleiner
als 35°, vorzugsweise kleiner als 45° und besonders
bevorzugt kleiner als 60° mit dem Zugmittel (7) in
Eingriff steht.

Scherenhubtisch (1) nach einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, da? das Zugmittel
(7) an einem Scherenglied (3, 4), vorzugsweise am
zweiten Scherenglied (3) fixiert ist.

Scherenhubtisch (1) nach einem der Anspriiche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, da eine Umlen-
krolle (14) an einem Scherenglied (3, 4) vorgesehen
ist, an der das Zugmittel (7) anliegt.

Scherenhubtisch (1) nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, da? das Zugmittel (7) aus-
gehend von der Fixierung an dem Scherenglied (3,
4) zunachst Uber den dritten Angriffspunkt, dann
Uber den zweiten Angriffspunkt, dann tber den er-
sten Angriffspunkt, dann tber die Umlenkrolle (14)
bis zur Wickelwelle (13) gefihrt ist.

Scherenhubtisch (1) nach einem der Anspriiche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daR zwei Sche-
renkreuze vorgesehen sind, die im wesentlichen
parallel zueinander angeordnet sind.

Scherenhubtisch (1) nach einem der Anspriiche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daR kein unterer
Rahmen vorgesehen ist, sondern das untere Ende
des einen Scherengliedes (3, 4) direkt auf dem Bo-
den steht.

Scherenhubtisch (1) nach einem der Anspriiche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dal? eine Arretier-
vorrichtung vorgesehenist, welche im arretierten Zu-
stand ein Verschwenken der Scherenglieder zuein-
ander, um den Oberrahmen abzusenken, verhin-
dert.

Scherenhubtisch (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, da die Arretiervorrichtung mit
dem Zugmittel gekoppelt ist, so da beim Reif3en
des Zugmittels die Arretiervorrichtung den Scheren-
hubtisch arretiert.

Scherenhubtisch (1) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, da die Arretiervorrichtung einen
Hebel, der an dem einen Scherenglied befestigt ist,
und eine Raste mit mehreren Rastpositionen, wel-
che an dem anderen Scherenglied befestigt ist, auf-
weist, wobei der Hebel im Betrieb auf dem Zugmittel
aufliegt und bei Rei3en des Zugmittels aufgrund der
Schwerkraft in eine Rastposition der Raste fallt.
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