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(57)摘要

本发明涉及一种建筑墙体用节能保温板的

加工设备及其加工方法，包括防尘框、电机、凸

轮、输送管、中间喷头、两个侧边喷头和摊匀架，

所述的防尘框的后端安装有电机，电机的输出轴

上安装有凸轮，防尘框的中部安装有中间喷头，

中间喷头的左右两端安装有两个侧边喷头，中间

喷头的上端与输送管相连，防尘框前端安装有摊

匀架。本发明可以解决浇注过程中，现有的浇注

机为单头设置，浇注时需要往复移动浇注头从而

将混合液浇注至下层铝箔纸上，混合液浇注的轨

迹为S型，使得各浇注位置的间距不等，在下压时

容易导致混合液不能均匀铺设在铝箔纸之间，从

而造成层压后酚醛树脂保温板各个位置的厚度

不一，影响了产品的质量等难题。
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1.一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，包括防尘框(1)、电机(2)、凸轮(3)、输送管

(4)、中间喷头(5)、两个侧边喷头(6)和摊匀架(7)，其特征在于：所述的防尘框(1)的后端安

装有电机(2)，电机(2)的输出轴上安装有凸轮(3)，防尘框(1)的中部安装有中间喷头(5)，

中间喷头(5)的左右两端安装有两个侧边喷头(6)，中间喷头(5)的上端与输送管(4)相连，

防尘框(1)前端安装有摊匀架(7)；

所述的输送管(4)包括内螺纹管(41)、伸缩管(42)、间歇板(46)、两个分流管(43)、堵塞

橡胶环(44)和堵塞柱(45) ,内螺纹管(41)的下端通过伸缩管(42)与中间喷头(5)的上端相

连，伸缩管(42)的左右两端安装有两个分流管(43)，内螺纹管(41)的内壁安装有堵塞橡胶

环(44)，伸缩管(42)的内部安装有堵塞柱(45)，伸缩管(42)的后端安装有间歇板(46)；

所述的中间喷头(5)包括连接管(51)、两个分流块(52)、喷出框(53)、喷出腔(54)和两

个密封板(55)，连接管(51)的下端与喷出框(53)相连，连接管(51)内部通过滑动配合的方

式与两个分流块(52)相连，喷出框(53)的内部开设有喷出腔(54)，且喷出腔(54)的中部设

有两个密封板(55)；

所述的侧边喷头(6)包括可拆喷框(61)、分流腔(62)、密封抵板(63)、复位弹簧(64)、连

接框(65)、连接杆(66)和挤压杆(67)，可拆喷框(61)内部开设有分流腔(62)，分流腔(62)的

上端与分流管(43)相连，分流腔(62)的内部设有密封抵板(63)，密封抵板(63)的内端通过

滑动配合的方式与分流腔(62)相连，分流腔(62)的内壁通过复位弹簧(64)与密封抵板(63)

相连，可拆喷框(61)通过连接框(65)与喷出框(53)相连，连接框(65)内设有连接杆(66)，连

接杆(66)的内端与密封板(55)相连，连接杆(66)的外端安装有挤压杆(67)；

所述的可拆喷框(61)由连接上框与连接下框组成，且连接上框的下端设有环形密封

块，连接下框的上端开设密封槽，且环形密封块嵌入密封槽内；

所述的摊匀架(7)包括连接杆(71)、摊匀块(72)和预摊块(73)，连接杆(71)的上端通过

螺栓与防尘框(1)相连，连接杆(71)下端安装有摊匀块(72)，摊匀块(72)后端安装有预摊块

(73)；

所述的摊匀块(72)的上端后侧从后往前为逐渐向下倾斜的结构，摊匀块(72)整体为L

型结构，且摊匀块(72)的上端内壁均匀设有硬质梳理毛。

2.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，其特征在于：所述的

堵塞橡胶环(44)的中部开设有堵塞孔，堵塞柱(45)位于堵塞孔的正下方。

3.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，其特征在于：所述的

连接管(51)内部的左右对称开设有斜滑槽，斜滑槽从上往下为向外倾斜的结构，且斜滑槽

内通过滑动配合的方式与分流块(52)相连，分流块(52)下端通过连接弹簧与斜滑槽的下端

相连。

4.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，其特征在于：所述的

分流块(52)截面的上端从上往下为逐渐向外倾斜的结构，两个分流块(52)之间相向布置。

5.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，其特征在于：所述的

密封板(55)为半圆结构，密封板(55)的外壁上包裹有橡胶套，且密封板(55)的上端面紧贴

在喷出腔(54)的中部。

6.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，其特征在于：所述的

密封抵板(63)的下端设有下压杆，且下压杆从上往下为向内倾斜的结构，且下压杆的下端
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与挤压杆(67)的外端相互紧贴。

7.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，其特征在于：所述的

连接杆(66)的中部通过内置弹簧与连接框(65)的内部相连，连接框(65)的中部设有回形框

且回形框与挤压杆(67)之间通过滑动配合的方式相连。

8.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，其特征在于：所述的

预摊块(73)的后端从上往下为逐渐向后倾斜的结构，预摊块(73)的前端为弧形结构，预摊

块(73)的下端面高于摊匀块(72)的下端面。

9.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，其特征在于，包括以

下步骤：

S1、混合液的搅拌：人工将制备保温板的原料按比例分配并进行高速搅拌，从而得到混

合液；

S2、混合液浇注：人工将混合液注入输送管(4)内，在外部加压的作用下，输送管(4)内

的混合液被输送到中间喷头(5)以及两个侧边喷头(6)，电机(2)带动凸轮(3)转动从而带动

中间喷头(5)、两个侧边喷头(6)进行往复升降运动，实现了对下层铝箔板进行间歇式浇注

的效果；

S3、摊匀处理：摊匀架(7)对输送过程中的下层铝箔板上的混合液进行摊匀处理。
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一种建筑墙体用节能保温板的加工设备及其加工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及节能保温板加工领域，特别涉及一种建筑墙体用节能保温板的加工设

备及其加工方法。

背景技术

[0002] 酚醛树脂保温板是一种建筑墙体用节能保温板，特点是不燃、低烟、抗高温歧变，

它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料型保

温材料质轻、施工方便等特点，酚醛树脂保温板加工过程中需要混合液浇注至下层铝箔纸

上，之后通过层压机将上下两层的铝箔纸进行层压输送，但是，在浇注过程中常常会遇到以

下问题：

[0003] 现有的浇注机为单头设置，浇注时需要往复移动浇注头从而将混合液浇注至下层

铝箔纸上，混合液浇注的轨迹为S型，使得各浇注位置的间距不等，在下压时容易导致混合

液不能均匀铺设在铝箔纸之间，从而造成层压后的酚醛树脂保温板各个位置的厚度不一，

影响了产品的质量。

发明内容

[0004] 一要解决的技术问题

[0005] 本发明可以解决浇注过程中，现有的浇注机为单头设置，浇注时需要往复移动浇

注头从而将混合液浇注至下层铝箔纸上，混合液浇注的轨迹为S型，使得各浇注位置的间距

不等，在下压时容易导致混合液不能均匀铺设在铝箔纸之间，从而造成层压后酚醛树脂保

温板各个位置的厚度不一，影响了产品的质量等难题。

[0006] 二技术方案

[0007] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案：一种建筑墙体用节能保温板的加

工设备，包括防尘框、电机、凸轮、输送管、中间喷头、两个侧边喷头和摊匀架，所述的防尘框

的后端安装有电机，电机的输出轴上安装有凸轮，防尘框的中部安装有中间喷头，中间喷头

的左右两端安装有两个侧边喷头，中间喷头的上端与输送管相连，防尘框前端安装有摊匀

架。

[0008] 所述的输送管包括内螺纹管、伸缩管、间歇板、两个分流管、堵塞橡胶环和堵塞柱,

内螺纹管的下端通过伸缩管与中间喷头的上端相连，伸缩管的左右两端安装有两个分流

管，内螺纹管的内壁安装有堵塞橡胶环，伸缩管的内部安装有堵塞柱，伸缩管的后端安装有

间歇板,具体工作时，螺纹管与浇注头进行连接，电机带动凸轮转动从而带动间歇板上下运

动，当间歇板上升时，堵塞柱插入堵塞橡胶环内从而阻断混合的输送，当间歇板回降时，堵

塞柱与堵塞橡胶环之间分开，混合液继续输送，输送管对混合液进行间歇输送。

[0009] 所述的中间喷头包括连接管、两个分流块、喷出框、喷出腔和两个密封板，连接管

的下端与喷出框相连，连接管内部通过滑动配合的方式与两个分流块相连，喷出框的内部

开设有喷出腔，且喷出腔的中部设有两个密封板，具体工作时，两个密封板初始位置将喷出
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腔进行堵塞避免了混合液的喷出，两个分流块起到分流的作用。

[0010] 所述的侧边喷头包括可拆喷框、分流腔、密封抵板、复位弹簧、连接框、连接杆和挤

压杆，可拆喷框内部开设有分流腔，分流腔的上端与分流管相连，分流腔的内部设有密封抵

板，密封抵板的内端通过滑动配合的方式与分流腔相连，分流腔的内壁通过复位弹簧与密

封抵板相连，可拆喷框通过连接框与喷出框相连，连接框内设有连接杆，连接杆的内端与密

封板相连，连接杆的外端安装有挤压杆，具体工作时，混合液从分流管进入分流腔内，进入

的混合液通过压力将密封抵板向下挤压，连接杆向外移动从而带动密封板外移，喷出腔上

端的混合液向下喷出，中间喷头与侧边喷头内的混合液同步喷出浇注，避免了混合液的喷

出量不均。

[0011] 所述的可拆喷框由连接上框与连接下框组成，且连接上框的下端设有环形密封

块，连接下框的上端开设密封槽，且环形密封块嵌入密封槽内。

[0012] 所述的摊匀架包括连接杆、摊匀块和预摊块，连接杆的上端通过螺栓与防尘框相

连，连接杆下端安装有摊匀块，摊匀块后端安装有预摊块。

[0013] 所述的摊匀块的上端后侧从后往前为逐渐向下倾斜的结构，摊匀块整体为L型结

构，且摊匀块的上端内壁均匀设有硬质梳理毛。

[0014] 其中，所述的堵塞橡胶环的中部开设有堵塞孔，堵塞柱位于堵塞孔的正下方。

[0015] 其中，所述的连接管内部的左右对称开设有斜滑槽，斜滑槽从上往下为向外倾斜

的结构，且斜滑槽内通过滑动配合的方式与分流块相连，分流块下端通过连接弹簧与斜滑

槽的下端相连。

[0016] 其中，所述的分流块截面的上端从上往下为逐渐向外倾斜的结构，两个分流块之

间相向布置。

[0017] 其中，所述的密封板为半圆结构，密封板的外壁上包裹有橡胶套，且密封板的上端

面紧贴在喷出腔的中部。

[0018] 其中，所述的密封抵板的下端设有下压杆，且下压杆从上往下为向内倾斜的结构，

且下压杆的下端与挤压杆的外端相互紧贴。

[0019] 其中，所述的连接杆的中部通过内置弹簧与连接框的内部相连，连接框的中部设

有回形框且回形框与挤压杆之间通过滑动配合的方式相连。

[0020] 其中，所述的预摊块的后端从上往下为逐渐向后倾斜的结构，预摊块的前端为弧

形结构，预摊块的下端面高于摊匀块的下端面。

[0021] 此外本发明还提供了一种建筑墙体用节能保温板的加工设备的加工方法，其特征

在于，包括以下步骤：

[0022] S1、混合液的搅拌：人工将制备保温板的原料按比例分配并进行高速搅拌，从而得

到混合液；

[0023] S2、混合液浇注：人工将混合液注入输送管内，在外部加压的作用下，输送管内的

混合液被输送到中间喷头以及两个侧边喷头，电机带动凸轮转动从而带动中间喷头、两个

侧边喷头进行往复升降运动，实现了对下层铝箔板进行间歇式浇注的效果；

[0024] S3、摊匀处理：摊匀架对输送过程中的下层铝箔板上的混合液进行摊匀处理。

[0025] (三)有益效果

[0026] 1、本发明所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，本发明采用多头式喷头
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对下层铝箔纸进行同步间歇式浇注，避免了各浇注位置的间距不等的情况，且通过摊匀架

对混合液两侧滩运处理，减少了层压后的酚醛树脂保温板厚度不一的情况；

[0027] 2、本发明所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，本发明所述的输送管可

控制中间喷头、两个侧边喷头进行同步喷出，避免了侧边喷头未喷出导致酚醛树脂保温板

两侧厚度小于中间厚度的情况；

[0028] 3、本发明所述的一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，本发明所述的摊匀架通

过预摊块与摊匀块对混合液的两次摊匀，减少了混合液铺设不均匀的情况。

附图说明

[0029] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0030] 图1是本发明的第一结构示意图；

[0031] 图2是本发明的第二结构示意图；

[0032] 图3是本发明图2的A-A剖视图；

[0033] 图4是本发明密封板、连接杆与挤压杆的结构示意图；

[0034] 图5是本发明图3的X向局部放大图；

[0035] 图6是本发明图3的Y向局部放大图。

具体实施方式

[0036] 下面参考附图对本发明的实施例进行说明。在此过程中，为确保说明的明确性和

便利性，我们可能对图示中线条的宽度或构成要素的大小进行夸张的标示。

[0037] 另外，下文中的用语基于本发明中的功能而定义，可以根据使用者、运用者的意图

或惯例而不同。因此，这些用语基于本说明书的全部内容进行定义。

[0038] 如图1至图6所示，一种建筑墙体用节能保温板的加工设备，包括防尘框1、电机2、

凸轮3、输送管4、中间喷头5、两个侧边喷头6和摊匀架7，所述的防尘框1的后端安装有电机

2，电机2的输出轴上安装有凸轮3，防尘框1的中部安装有中间喷头5，中间喷头5的左右两端

安装有两个侧边喷头6，中间喷头5的上端与输送管4相连，防尘框1前端安装有摊匀架7。

[0039] 所述的输送管4包括内螺纹管41、伸缩管42、间歇板46、两个分流管43、堵塞橡胶环

44和堵塞柱45,内螺纹管41的下端通过伸缩管42与中间喷头5的上端相连，伸缩管42的左右

两端安装有两个分流管43，内螺纹管41的内壁安装有堵塞橡胶环44，伸缩管42的内部安装

有堵塞柱45，伸缩管42的后端安装有间歇板46,具体工作时，螺纹管41与浇注头进行连接，

电机2带动凸轮3转动从而带动间歇板46上下运动，当间歇板46上升时，堵塞柱45插入堵塞

橡胶环44内从而阻断混合的输送，当间歇板46回降时，堵塞柱45与堵塞橡胶环44之间分开，

混合液继续输送，输送管4对混合液进行间歇输送。

[0040] 所述的中间喷头5包括连接管51、两个分流块52、喷出框53、喷出腔54和两个密封

板55，连接管51的下端与喷出框53相连，连接管51内部通过滑动配合的方式与两个分流块

52相连，喷出框53的内部开设有喷出腔54，且喷出腔54的中部设有两个密封板55，具体工作

时，两个密封板55初始位置将喷出腔54进行堵塞避免了混合液的喷出，两个分流块52起到

分流的作用。

[0041] 所述的侧边喷头6包括可拆喷框61、分流腔62、密封抵板63、复位弹簧64、连接框
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65、连接杆66和挤压杆67，可拆喷框61内部开设有分流腔62，分流腔62的上端与分流管43相

连，分流腔62的内部设有密封抵板63，密封抵板63的内端通过滑动配合的方式与分流腔62

相连，分流腔62的内壁通过复位弹簧64与密封抵板63相连，可拆喷框61通过连接框65与喷

出框53相连，连接框65内设有连接杆66，连接杆66的内端与密封板55相连，连接杆66的外端

安装有挤压杆67，具体工作时，混合液从分流管43进入分流腔62内，进入的混合液通过压力

将密封抵板63向下挤压，连接杆66向外移动从而带动密封板55外移，喷出腔54上端的混合

液向下喷出，中间喷头5与侧边喷头6内的混合液同步喷出浇注，避免了混合液的喷出量不

均。

[0042] 所述的可拆喷框61由连接上框与连接下框组成，且连接上框的下端设有环形密封

块，连接下框的上端开设密封槽，且环形密封块嵌入密封槽内起到了更好的密封性。

[0043] 所述的摊匀架7包括连接杆71、摊匀块72和预摊块73，连接杆71的上端通过螺栓与

防尘框1相连，连接杆71下端安装有摊匀块72，摊匀块72后端安装有预摊块73，具体工作时，

预摊块73对混合液进行首次滩涂，多余的混合液大部分被挡住，小部分的混合液从摊匀块

72、预摊块73的间隙处流入至摊匀块72的后方，弥补了部分浇注厚度未达到的情况。

[0044] 所述的摊匀块72的上端后侧从后往前为逐渐向下倾斜的结构，减小了混合液摊匀

的难度，摊匀块72整体为L型结构，且摊匀块72的上端内壁均匀设有硬质梳理毛，硬质梳理

毛的设置对从摊匀块72、预摊块73的间隙处流入的混合液进行分流处理，避免了该部分的

混合液聚集在一处输送。

[0045] 其中，所述的堵塞橡胶环44的中部开设有堵塞孔，堵塞柱45位于堵塞孔的正下方。

[0046] 其中，所述的连接管51内部的左右对称开设有斜滑槽，斜滑槽从上往下为向外倾

斜的结构，且斜滑槽内通过滑动配合的方式与分流块52相连，分流块52下端通过连接弹簧

与斜滑槽的下端相连，分流块52起到了对混合液进行分流的作用，避免了混合液集中输送

到中间喷头5内。

[0047] 其中，所述的分流块52截面的上端从上往下为逐渐向外倾斜的结构，减小了混合

液分流的难度，两个分流块52之间相向布置。

[0048] 其中，所述的密封板55为半圆结构，密封板55的外壁上包裹有橡胶套，提高了密封

性，且密封板55的上端面紧贴在喷出腔54的中部，避免混合液的漏出。

[0049] 其中，所述的密封抵板63的下端设有下压杆，且下压杆从上往下为向内倾斜的结

构，且下压杆的下端与挤压杆67的外端相互紧贴。

[0050] 其中，所述的连接杆66的中部通过内置弹簧与连接框65的内部相连，连接框65的

中部设有回形框且回形框与挤压杆67之间通过滑动配合的方式相连，回形框的设置减小了

挤压杆67滑动的难度。

[0051] 其中，所述的预摊块73的后端从上往下为逐渐向后倾斜的结构，预摊块73的前端

为弧形结构，减小了混合液输送的难度，预摊块73的下端面高于摊匀块72的下端面，预摊块

73起到首次滩涂的作用。

[0052] 此外本发明还提供了一种建筑墙体用节能保温板的加工设备的加工方法，其特征

在于，包括以下步骤：

[0053] S1、混合液的搅拌：人工将制备保温板的原料按比例分配并进行高速搅拌，从而得

到混合液；

说　明　书 4/5 页

7

CN 110341102 A

7



[0054] S2、混合液浇注：人工将混合液注入输送管4内，在外部加压的作用下，输送管4内

的混合液被输送到中间喷头5以及两个侧边喷头6，电机2带动凸轮3转动从而带动中间喷头

5、两个侧边喷头6进行往复升降运动，实现了对下层铝箔板进行间歇式浇注的效果；

[0055] S3、摊匀处理：摊匀架7对输送过程中的下层铝箔板上的混合液进行摊匀处理。

[0056] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包

含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当

将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员

可以理解的其他实施方式。
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图2

图3
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图4

图5
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图6
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