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(54) 시작품용 자동차 램프 렌즈 제조방법

요약

본 발명은 시작품용 자동차 램프렌즈에 제조방법에 관한 것으로 램프렌즈(14)의 볼록부분과 렌즈부분을 
일체로 성형할 수 있도록 상형인 실리콘 고무형(7′)에 수지모형(5)에 의해 음각형태인 파형요부(4)가 
성형되게 하여 하형인 실리콘 고무형(7)과 합형하여 열경화성투명수지(11)를 주입하여 램프렌즈를 제조
하므로서 램프렌즈의 볼록부분과 렌즈부분을 일체로 형성하여 성형작업이 용이하고 대량생산에 유리할 
뿐만 아니라 제품품질의 균일성을 유지하여 제품품질을 향상시키고 양산을 위한 정확한 설계검증을 할 
수 있어 양산시 발생되는 오차 및 설계변경 등을 줄일 수 있는 것이다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

시작품용 자동차 램프 렌즈 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 종래의 제조방법 공정도,

제2도 A, B는 본 발명의 제조방법 공정도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

수직박판(2)을 수지기본모델(1)에 부착시켜 파형요부(4)를 성형하고 파형요부(4)가 가공된 면에 수직모
형(5)을 적충한 후 외면을 렌즈표면 가공하고 형틀(6)로 양측을 막은 다음 실리콘 고무를 부어 실리콘 
고무형(7)을 성형하여 탈형 후 실리콘 고무형(7)과 수지모형(5)을 수지기본모델(1)에서 분리해 내어 뒤
집은 다음 리브형(8)과 과다유출구(10) 및 수지주입구(9)를 형성하여 양측을 형틀(6)로 막고 실리콘 고
무형(7′)을 성형하고 수지모형(5)과 주입구(9) 및 고다유출구(10)를 제거한 다음 진공조(12)에서 주입
구(9)를 통해 열경화성투명수지(11)를 주입하여 오븐에서 60°C에서 4시간 이상 후경화시켜서 탈형하는 
것을 특징으로 하는 시작품용 자동차 램프렌즈 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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