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(57)摘要

本实用新型公开了一种用于人造草坪的裁

切机，包括基座，所述基座两端分别设置了进料

锟和收卷机构，所述进料锟上套设有人造草坪，

所述进料锟和收卷机构之间依次设置有定位机

构与裁切机构，所述定位机构包括平行设置的多

个滚轴，所述滚轴上套设有输送带，所述基座上

设置有压平辊，所述压平辊位于靠近进料锟的滚

轴上方，位于所述压平辊一侧的滚轴两端设置有

水平滑轨，所述水平滑轨通过滑块与限位块滑动

连接，两个所述限位块能通过气缸驱动其在水平

滑轨上做相互靠近或远离的水平运动，所述进料

锟、压平辊、滚轴均通过基座上设置的电机驱动

做同向运动，装置结构简单，能够对裁切前的人

造草坪进行定位，提高裁切精度，实现人造草坪

的高效裁切。
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1.一种用于人造草坪的裁切机，包括基座(1)，所述基座(1)两端分别设置了进料锟(2)

和收卷机构(3)，所述进料锟(2)上套设有人造草坪，其特征在于：所述进料锟(2)和收卷机

构(3)之间依次设置有定位机构与裁切机构，所述定位机构包括平行设置的多个滚轴(6)，

所述滚轴(6)上套设有输送带，所述基座(1)上设置有压平辊(4)，所述压平辊(4)位于靠近

进料锟(2)的滚轴(6)上方，位于所述压平辊(4)一侧的滚轴(6)两端设置有水平滑轨(7)，所

述水平滑轨(7)通过滑块与限位块(8)滑动连接，两个所述限位块(8)能通过气缸驱动其在

水平滑轨(7)上做相互靠近或远离的水平运动，所述进料锟(2)、压平辊(4)、滚轴(6)均通过

基座(1)上设置的电机驱动做同向运动。

2.根据权利要求1所述的一种用于人造草坪的裁切机，其特征在于：所述压平辊(4)与

输送带之间具有一定间距，且间距大于人造草坪的厚度。

3.根据权利要求1所述的一种用于人造草坪的裁切机，其特征在于：所述限位块(8)一

端位于输送带下方，另一端位于所述输送带的上方，且所述限位块(8)位于输送带上方的高

度大于人造草坪的厚度。

4.根据权利要求1所述的一种用于人造草坪的裁切机，其特征在于：所述裁切机构包括

底架(5)，所述底架(5)呈倒U型且两个底脚位于输送带两侧，所述底架(5)上设置有有水平

走向的裁切滑轨(51)，所述裁切滑轨(51)上滑动设置有多个平行放置的切割设备，每个所

述切割设备通过伺服电机驱动其在裁切滑轨(51)上做往复运动。

5.根据权利要求4所述的一种用于人造草坪的裁切机，其特征在于：所述切割设备包括

“L”型固定座(52)，“L”型所述固定座(52)垂直边通过滑块与裁切滑轨(51)连接，“L”型所述

固定座(52)水平边顶面设置有气缸(53)，“L”型所述固定座(52)水平边底面设置有刀具，所

述气缸(53)的伸缩杆贯穿固定座(52)与刀具的驱动电机连接。

6.根据权利要求5所述的一种用于人造草坪的裁切机，其特征在于：所述刀具上设置有

与驱动电机输出轴连接的旋转刀片(55)，所述旋转刀片(55)位于固定座(52)一侧。

7.根据权利要求6所述的一种用于人造草坪的裁切机，其特征在于：所述固定座(52)一

侧设置有防护罩(56)，所述旋转刀片(55)位于防护罩(56)内侧，所述防护罩(56)尺寸大于

旋转刀片(55)且与其相对分离。
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一种用于人造草坪的裁切机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及人造草坪技术领域，尤其涉及一种用于人造草坪的裁切机。

背景技术

[0002] 随着我国经济水平的快速发展，人造仿真地毯产品迎来了一个的快速发展的阶

段。从21世纪初只被少数高级运动专业俱乐部所接受，到如今在绝大部分高等学府的运动

场地建设中得到广泛使用，且随着人造草坪的越来越广泛的应用，人造草产品已经逐步进

入到了家庭和幼儿园(例如电视背景墙、办公区域的墙面装饰灯、幼儿操场)。

[0003] 人造草坪在制备的最后需要对其进行裁切，现有的人造草坪裁切机无法准确固定

对其裁切，难以人造草坪的裁切准确度，故此，缺少一种高效率、高准确率的人造草坪用自

动裁切装置。

实用新型内容

[0004] 为克服上述缺点，本实用新型的目的在于提供能够对裁切前的人造草坪进行定

位，提高裁切精度，实现人造草坪的高效裁切的一种用于人造草坪的裁切机。

[0005] 为了达到以上目的，本实用新型采用的技术方案是：一种用于人造草坪的裁切机，

包括基座，所述基座两端分别设置了进料锟和收卷机构，所述进料锟上套设有人造草坪，所

述进料锟和收卷机构之间依次设置有定位机构与裁切机构，所述定位机构包括平行设置的

多个滚轴，所述滚轴上套设有输送带，所述基座上设置有压平辊，所述压平辊位于靠近进料

锟的滚轴上方，位于所述压平辊一侧的滚轴两端设置有水平滑轨，所述水平滑轨通过滑块

与限位块滑动连接，两个所述限位块能通过气缸驱动其在水平滑轨上做相互靠近或远离的

水平运动，所述进料锟、压平辊、滚轴均通过基座上设置的电机驱动做同向运动。

[0006] 本实用新型提供的一种用于人造草坪的裁切机，其有益效果是：在进料锟和收卷

机构之间增加定位机构和裁切机构，使进料锟上的人造草坪通过套设在滚轴上的输送带进

行传输，并经过压平辊对其进行宽度调整，以及滚轴两端的限位块对其限位，提高裁切精

度，实现人造草坪的高效裁切。

[0007] 进一步地，所述压平辊与输送带之间具有一定间距，且间距大于人造草坪的厚度，

仅供一个人造草坪通过，对人造草坪进行限位。

[0008] 进一步地，所述限位块一端位于输送带下方，另一端位于所述输送带的上方，且所

述限位块位于输送带上方的高度大于人造草坪的厚度，准确对人造草坪进行宽度的调整。

[0009] 进一步地，所述裁切机构包括底架，所述底架呈倒U型且两个底脚位于输送带两

侧，所述底架上设置有有水平走向的裁切滑轨，所述裁切滑轨上滑动设置有多个平行放置

的切割设备，每个所述切割设备通过伺服电机驱动其在裁切滑轨上做往复运动，能实现人

造草坪不同切割尺寸需求。

[0010] 进一步地，所述切割设备包括“L”型固定座，“L”型所述固定座垂直边通过滑块与

裁切滑轨连接，“L”型所述固定座水平边顶面设置有气缸，“L”型所述固定座水平边底面设
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置有刀具，所述气缸的伸缩杆贯穿固定座与刀具的驱动电机连接，加强切割设备安装稳定

性。

[0011] 进一步地，所述刀具上设置有与驱动电机输出轴连接的旋转刀片，所述旋转刀片

位于固定座一侧，避免切割过程中意外导致固定座损坏。

[0012] 进一步地，所述固定座一侧设置有防护罩，所述旋转刀片位于防护罩内侧，所述防

护罩尺寸大于旋转刀片且与其相对分离，可避免操作人员在不小心碰到刀具时划伤。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的剖面结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的俯视图；

[0015] 图3为切割设备的结构示意图；。

[0016] 图中：

[0017] 1-基座；2-进料锟；3-收卷机构；4-压平辊；5-底架；51-裁切滑轨；52- 固定座；53-

气缸；55-旋转刀片；56-防护罩；6-滚轴；7-水平滑轨；8-限位块。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点

和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确

的界定。

[0019] 参见附图1-3所示，一种用于人造草坪的裁切机，包括基座1，基座1两端分别设置

了进料锟2和收卷机构3，进料锟2上套设有人造草坪，进料锟2和收卷机构3之间依次设置有

定位机构与裁切机构，定位机构包括平行设置的多个滚轴6，滚轴6上套设有输送带，基座1

上设置有压平辊4，压平辊4位于靠近进料锟2的滚轴6上方，压平辊4与输送带之间具有一定

间距，且间距大于人造草坪的厚度；位于压平辊4一侧的滚轴6两端设置有水平滑轨7，水平

滑轨7  通过滑块与限位块8滑动连接，两个限位块8能通过气缸驱动其在水平滑轨7  上做相

互靠近或远离的水平运动，限位块8一端位于输送带下方，另一端位于输送带的上方，且限

位块8位于输送带上方的高度大于人造草坪的厚度；进料锟2、压平辊4、滚轴6均通过基座1

上设置的电机驱动做同向运动。

[0020] 裁切机构包括底架5，底架5呈倒U型且两个底脚位于输送带两侧，底架5  上设置有

有水平走向的裁切滑轨51，裁切滑轨51上滑动设置有多个平行放置的切割设备，每个切割

设备通过伺服电机驱动其在裁切滑轨51上做往复运动，切割设备包括“L”型固定座52，“L”

型固定座52垂直边通过滑块与裁切滑轨  51连接，“L”型固定座52水平边顶面设置有气缸

53，“L”型固定座52水平边底面设置有刀具，气缸53的伸缩杆贯穿固定座52与刀具的驱动电

机连接，刀具上设置有与驱动电机输出轴连接的旋转刀片55，旋转刀片55位于固定座  52一

侧，固定座52一侧设置有防护罩56，旋转刀片55位于防护罩56内侧，防护罩56尺寸大于旋转

刀片55且与其相对分离。

[0021] 在进料锟2和收卷机构3之间增加定位机构和裁切机构，使进料锟2上的人造草坪

通过套设在滚轴6上的输送带进行传输，并经过压平辊4对其进行宽度调整，以及滚轴6两端

的限位块8对其限位，提高裁切精度，实现人造草坪的高效裁切。
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[0022] 以上实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技

术的人了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根

据本实用新型精神实质所做的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。
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图1

图2
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图3
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