
(57)【要約】

【課題】構造が簡単であり、部品点数が少なく、配置ス

ペースを小さく抑えることができる試薬容器を提供する

。

【解決手段】試薬及び検体を含む液体試料を収容する容

器本体２に被着されるキャップ３を備えた試料容器１。

キャップ３は、容器本体に被着される外蓋３１と、外蓋

にスライド自在に組み付けられ、液体試料分注用の開口

３２ａを有する内蓋３２と、内蓋に係合される軸を有す

るシャッタ３４と、外蓋に組み付けられ、外蓋に対する

内蓋のスライド運動を軸を中心とするシャッタの回動に

変換する変換部材３４と、シャッタを閉方向へ付勢する

付勢部材３５とを備え、シャッタの回動によって変換部

材３３に設けた液体試料分注用の孔３３ｃが開閉される

。

【選択図】　　　　図２

JP 2007-40899 A 2007.2.15



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 試 薬 及 び 検 体 を 含 む 液 体 試 料 を 収 容 す る 容 器 本 体 に 被 着 さ れ る キ ャ ッ プ を 備 え た 試 料 容
器 で あ っ て 、
　 前 記 キ ャ ッ プ は 、
　 前 記 容 器 本 体 に 被 着 さ れ る 外 蓋 と 、
　 前 記 外 蓋 に ス ラ イ ド 自 在 に 組 み 付 け ら れ 、 前 記 液 体 試 料 分 注 用 の 開 口 を 有 す る 内 蓋 と 、
　 前 記 内 蓋 に 係 合 さ れ る 軸 を 有 す る シ ャ ッ タ と 、
　 前 記 外 蓋 に 組 み 付 け ら れ 、 前 記 外 蓋 に 対 す る 前 記 内 蓋 の ス ラ イ ド 運 動 を 前 記 軸 を 中 心 と
す る 前 記 シ ャ ッ タ の 回 動 に 変 換 す る 変 換 部 材 と 、
　 前 記 シ ャ ッ タ を 閉 方 向 へ 付 勢 す る 付 勢 部 材 と 、
　 を 備 え 、
　 前 記 シ ャ ッ タ の 回 動 に よ っ て 前 記 変 換 部 材 に 設 け た 前 記 液 体 試 料 分 注 用 の 孔 が 開 閉 さ れ
る こ と を 特 徴 と す る 試 料 容 器 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 付 勢 部 材 は 、 前 記 シ ャ ッ タ と 前 記 変 換 部 材 と の 間 に 配 置 さ れ る 押 し ば ね で あ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 試 料 容 器 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 試 薬 及 び 検 体 を 含 む 液 体 試 料 を 収 容 す る 容 器 に 被 着 し て 前 記 液 体 試 料 の 蒸 発
を 抑 制 す る キ ャ ッ プ を 備 え た 試 料 容 器 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 試 料 容 器 は 、 収 容 し た 試 薬 及 び 検 体 を 含 む 液 体 試 料 の 蒸 発 を 抑 え る た め 容 器 に キ
ャ ッ プ を 被 着 し て お り 、 キ ャ ッ プ ・ シ ー ル 位 置 か ら 横 方 向 上 方 へ 回 動 す る 蓋 を 備 え た 試 薬
容 器 が 知 ら れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ １ － １ ９ ４ １ ３ ２ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ た 試 薬 容 器 は 、 蓋 が キ ャ ッ プ ・ シ ー ル 位 置 か ら 横
方 向 上 方 へ 回 動 す る た め 、 構 造 が 複 雑 で あ り 、 部 品 点 数 が 多 く な る と い う 問 題 が あ っ た 。
ま た 、 特 許 文 献 １ の 試 薬 容 器 は 、 容 器 の 上 方 か ら 見 て 、 蓋 が 容 器 の 外 側 へ 回 動 す る こ と か
ら 、 隣 接 す る 他 の 容 器 と の 干 渉 を 避 け る た め に は 、 容 器 １ 個 当 た り の 配 置 ス ペ ー ス を 大 き
く 取 ら な け れ ば な ら な い と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ っ て 、 構 造 が 簡 単 で あ り 、 部 品 点 数 が 少 な く
、 配 置 ス ペ ー ス を 小 さ く 抑 え る こ と が で き る 試 薬 容 器 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 述 し た 課 題 を 解 決 し 、 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ に 係 る 試 料 容 器 は 、 試 薬 及 び
検 体 を 含 む 液 体 試 料 を 収 容 す る 容 器 本 体 に 被 着 さ れ る キ ャ ッ プ を 備 え た 試 料 容 器 で あ っ て
、 前 記 キ ャ ッ プ は 、 前 記 容 器 本 体 に 被 着 さ れ る 外 蓋 と 、 前 記 外 蓋 に ス ラ イ ド 自 在 に 組 み 付
け ら れ 、 前 記 液 体 試 料 分 注 用 の 開 口 を 有 す る 内 蓋 と 、 前 記 内 蓋 に 係 合 さ れ る 軸 を 有 す る シ
ャ ッ タ と 、 前 記 外 蓋 に 組 み 付 け ら れ 、 前 記 外 蓋 に 対 す る 前 記 内 蓋 の ス ラ イ ド 運 動 を 前 記 軸
を 中 心 と す る 前 記 シ ャ ッ タ の 回 動 に 変 換 す る 変 換 部 材 と 、 前 記 シ ャ ッ タ を 閉 方 向 へ 付 勢 す
る 付 勢 部 材 と 、 を 備 え 、 前 記 シ ャ ッ タ の 回 動 に よ っ て 前 記 変 換 部 材 に 設 け た 前 記 液 体 試 料
分 注 用 の 孔 が 開 閉 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
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【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ に 係 る 試 料 容 器 は 、 上 記 の 発 明 に お い て 、 前 記 付 勢 部 材 は 、 前 記 シ ャ ッ
タ と 前 記 変 換 部 材 と の 間 に 配 置 さ れ る 押 し ば ね で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 に か か る 試 料 容 器 は 、 外 蓋 に 対 す る 内 蓋 の ス ラ イ ド 運 動 を 、 内 蓋 と 協 働 し て 軸 を
中 心 す る シ ャ ッ タ の 回 動 に 変 換 す る 変 換 部 材 を 設 け た の で 、 構 造 が 簡 単 で あ り 、 部 品 点 数
が 少 な く 、 配 置 ス ペ ー ス を 小 さ く 抑 え た 試 薬 容 器 を 提 供 す る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏
す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 本 発 明 に か か る 試 料 容 器 は 、 付 勢 部 材 と し て シ ャ ッ タ と 変 換 部 材 と の 間 に 配 置 さ
れ る 押 し ば ね を 使 用 す る の で 、 シ ャ ッ タ が ど の よ う な 回 動 位 置 に あ っ て も ば ね 力 を 安 定 し
て 作 用 さ せ る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 試 料 容 器 に か か る 実 施 の 形 態 に つ い て 、 図 面 を 参 照 し つ つ 詳 細 に 説 明 す
る 。 図 １ は 、 本 発 明 の 試 料 容 器 の 斜 視 図 で あ る 。 図 ２ は 、 図 １ の 試 料 容 器 の 断 面 正 面 図 で
あ る 。 図 ３ は 、 図 １ の 試 料 容 器 か ら カ バ ー を 外 し た 状 態 の 断 面 側 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 試 料 容 器 １ は 、 図 １ 乃 至 図 ３ に 示 す よ う に 、 容 器 本 体 ２ の 上 部 に キ ャ ッ プ ３ が 被 着 さ れ
、 容 器 本 体 ２ の 下 部 に は カ バ ー ４ が 取 り 付 け ら れ て い る 。 容 器 本 体 ２ は 、 略 円 筒 状 に 成 形
さ れ 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 側 面 の 一 部 に ラ ベ ル 貼 付 用 の 平 面 部 ２ ａ が 形 成 さ れ 、 上 部 に 直
径 を 小 さ く し た 雄 ね じ 部 ２ ｂ が 設 け ら れ て い る 。 カ バ ー ４ は 、 平 面 部 ２ ａ の ラ ベ ル を 貼 付
す る 部 分 が 切 除 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 キ ャ ッ プ ３ は 、 図 ２ 及 び 図 ３ に 示 す よ う に 、 外 蓋 ３ １ 、 内 蓋 ３ ２ 、 変 換 部 材 ３ ３ 、 シ ャ
ッ タ ３ ４ 及 び 付 勢 部 材 ３ ５ を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 外 蓋 ３ １ は 、 容 器 本 体 ２ の 雄 ね じ 部 ２ ｂ に 被 着 さ れ る 円 筒 状 の 部 材 で 、 図 ４ 及 び 図 ５ に
示 す よ う に 、 内 周 の 上 下 方 向 略 中 央 に 段 部 ３ １ ａ が 形 成 さ れ て い る 。 外 蓋 ３ １ は 、 上 部 内
周 の ４ 箇 所 に 突 起 ３ １ ｂ が 周 方 向 に 沿 っ て 等 間 隔 に 形 成 さ れ 、 段 部 ３ １ ａ の 下 部 内 周 に は
雄 ね じ 部 ２ ｂ に ね じ 止 め さ れ る 雌 ね じ 部 ３ １ ｃ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 内 蓋 ３ ２ は 、 外 蓋 ３ １ に 上 下 方 向 に ス ラ イ ド 自 在 に 組 み 付 け ら れ 、 図 ６ 及 び 図 ７ に 示 す
よ う に 、 上 部 中 央 に 液 体 試 料 分 注 用 の 開 口 ３ ２ ａ を 有 し 、 周 方 向 に 沿 っ た ４ 箇 所 に 設 け た
リ ブ ３ ２ ｂ に よ っ て シ ャ ッ タ ３ ４ を 配 置 す る 凹 部 ３ ２ ｃ が 形 成 さ れ て い る 。 内 蓋 ３ ２ は 、
図 ７ に 示 す よ う に 、 外 蓋 ３ １ の ４ 箇 所 に 設 け た 突 起 ３ １ ｂ と 係 合 し 、 抜 け 止 め と し て 機 能
す る 突 部 ３ ２ ｄ が 下 部 外 周 に 周 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ 、 各 リ ブ ３ ２ ｂ の 下 部 に は 凹 溝 状 の
係 合 部 ３ ２ ｅ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 変 換 部 材 ３ ３ は 、 外 蓋 ３ １ に 対 す る 内 蓋 ３ ２ の ス ラ イ ド 運 動 を シ ャ ッ タ ３ ４ の 回 動 に 変
換 す る も の で 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 円 形 の 基 板 ３ ３ ａ の 中 央 に 四 角 柱 の 支 持 部 ３ ３ ｂ が 上
方 に 向 け て 設 け ら れ て い る 。 支 持 部 ３ ３ ｂ は 、 容 器 本 体 ２ 内 に 通 ず る 液 体 試 料 分 注 用 の 連
通 孔 ３ ３ ｃ が 中 央 に 形 成 さ れ て い る 。 変 換 部 材 ３ ３ は 、 図 ９ 及 び 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 基
板 ３ ３ ａ を 段 部 ３ １ ａ に 設 置 し 、 接 着 剤 等 に よ っ て 固 定 し て 外 蓋 ３ １ に 組 み 付 け ら れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 シ ャ ッ タ ３ ４ は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 シ ー ル 板 ３ ４ ａ の 端 部 に 板 面 の 上 方 へ 突 出 す る
突 条 ３ ４ ｂ が 設 け ら れ 、 突 条 ３ ４ ｂ 近 傍 の 幅 方 向 両 側 に は 軸 ３ ４ ｃ が 突 設 さ れ て い る 。 シ
ャ ッ タ ３ ４ は 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 連 通 孔 ３ ３ ｃ を 覆 う シ ー ル 板 ３ ４ ａ を 対 向 さ せ て 支
持 部 ３ ３ ｂ の 上 部 に ２ つ 設 置 さ れ る 。 こ の と き 、 シ ャ ッ タ ３ ４ は 、 各 軸 ３ ４ ｃ を 内 蓋 ３ ２
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の 係 合 部 ３ ２ ｅ に 係 合 さ せ て 凹 部 ３ ２ ｃ に 配 置 さ れ 、 軸 ３ ４ ｃ を 中 心 と し て 回 動 し て 連 通
孔 ３ ３ ｃ を 開 閉 自 在 に 覆 う 。 こ の た め 、 シ ャ ッ タ ３ ４ は 、 軸 ３ ４ ｃ を 中 心 と し て 回 動 し た
と き に 、 凹 部 ３ ２ ｃ の 半 径 方 向 外 側 に 位 置 す る 内 蓋 ３ ２ の 壁 面 と 干 渉 す る こ と が な い よ う
に 突 条 ３ ４ ｂ が 湾 曲 面 に 成 形 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 付 勢 部 材 ３ ５ は 、 シ ャ ッ タ ３ ４ を 閉 方 向 へ 付 勢 す る 逆 円 錐 形 の 押 し ば ね で あ り 、 図 １ ３
に 示 す よ う に 、 変 換 部 材 ３ ３ の 基 板 ３ ３ ａ 上 面 と シ ャ ッ タ ３ ４ の 突 条 ３ ４ ｂ 下 部 と の 間 に
配 置 さ れ る 。 こ の と き 、 付 勢 部 材 ３ ５ は 、 押 し ば ね の 大 径 部 ３ ５ ａ を 上 方 に 向 け る と 共 に
、 小 径 部 ３ ５ ｂ を 下 方 に 向 け て 変 換 部 材 ３ ３ と シ ャ ッ タ ３ ４ と の 間 に 配 置 す る 。 こ の よ う
に す る と 、 付 勢 部 材 ３ ５ は 、 常 に 突 条 ３ ４ ｂ の 下 部 に 大 径 部 ３ ５ ａ が 当 接 す る こ と に な る
の で 、 シ ャ ッ タ ３ ４ が ど の よ う な 回 動 位 置 に あ っ て も ば ね 力 を 安 定 し て 作 用 さ せ る こ と が
で き る 。 ま た 、 付 勢 部 材 ３ ５ は 、 中 間 部 の 直 径 が 上 下 部 に 比 べ て 小 さ く 形 成 さ れ た つ づ み
形 の 押 し ば ね を 用 い て も よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 以 上 の よ う に 構 成 さ れ る 試 料 容 器 １ は 、 液 体 試 料 を 分 注 し な い と き に は 、 付 勢 部 材 ３ ５
の ば ね 力 に よ っ て シ ャ ッ タ ３ ４ が 閉 方 向 に 付 勢 さ れ て い る の で 、 図 ２ ， 図 １ ３ 及 び 図 １ ４
に 示 す よ う に 、 ２ つ の シ ャ ッ タ ３ ４ に よ っ て 変 換 部 材 ３ ３ の 連 通 孔 ３ ３ ｃ が 閉 じ ら れ て い
る 。 こ の た め 、 試 料 容 器 １ は 、 収 容 し た 試 薬 及 び 検 体 を 含 む 液 体 試 料 の 蒸 発 が 抑 え ら れ る
。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 一 方 、 液 体 試 料 を 分 注 す る と き 、 試 料 容 器 １ は 、 内 蓋 ３ ２ を 押 し 下 げ る 。 こ の と き 、 試
料 容 器 １ は 、 軸 ３ ４ ｃ を 内 蓋 ３ ２ の 係 合 部 ３ ２ ｅ に 係 合 さ せ て 、 ２ つ の シ ャ ッ タ ３ ４ が 凹
部 ３ ２ ｃ に 配 置 さ れ て い る 。 こ の た め 、 ２ つ の シ ャ ッ タ ３ ４ は 、 内 蓋 ３ ２ を 押 し 下 げ る の
に 伴 っ て 、 図 １ ５ に 示 す よ う に 、 各 シ ー ル 板 ３ ４ ａ の 下 部 が 、 軸 ３ ４ ｃ よ り も 僅 か に 中 央
に 寄 っ た 位 置 で 変 換 部 材 ３ ３ の 支 持 部 ３ ３ ｂ 上 縁 に 押 圧 さ れ る 。 こ の 結 果 、 外 蓋 ３ １ に 対
す る 内 蓋 ３ ２ の 下 方 へ の ス ラ イ ド 運 動 が 、 変 換 部 材 ３ ３ に よ っ て 軸 ３ ４ ｃ を 中 心 と す る シ
ャ ッ タ ３ ４ の 回 動 に 変 換 さ れ る 。 従 っ て 、 シ ャ ッ タ ３ ４ は 、 図 １ ５ に 矢 印 で 示 す よ う に 回
動 し 、 シ ー ル 板 ３ ４ ａ が 次 第 に 起 立 し て 連 通 孔 ３ ３ ｃ が 開 か れ て ゆ く と 共 に 、 突 条 ３ ４ ｂ
に よ っ て 付 勢 部 材 ３ ５ が 押 圧 さ れ て 圧 縮 さ れ て ゆ く 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 そ し て 、 内 蓋 ３ ２ を 更 に 押 し 下 げ る と 、 試 料 容 器 １ は 、 図 １ ６ に 示 す よ う に 、 シ ー ル 板
３ ４ ａ が 略 直 立 に 近 い 状 態 ま で 起 立 し て シ ー ル 板 ３ ４ ａ に よ っ て 内 蓋 ３ ２ の 押 し 下 げ が 規
制 さ れ 、 シ ー ル 板 ３ ４ ａ に よ る 連 通 孔 ３ ３ ｃ の 覆 い が 開 放 さ れ る と 共 に 、 突 条 ３ ４ ｂ に よ
っ て 付 勢 部 材 ３ ５ が 最 大 ま で 圧 縮 さ れ る 。 こ の と き の 変 換 部 材 ３ ３ と ２ つ の シ ャ ッ タ ３ ４
と の 位 置 関 係 を 図 １ ７ に 示 す 。 こ れ に よ り 、 試 料 容 器 １ は 、 内 蓋 ３ ２ の 開 口 ３ ２ ａ 及 び 連
通 孔 ３ ３ ｃ を 介 し て 容 器 本 体 ２ の 内 外 が 連 通 す る 。 従 っ て 、 こ の 状 態 で 上 方 か ら 図 示 し な
い 分 注 ノ ズ ル を 内 蓋 ３ ２ の 開 口 ３ ２ ａ へ 挿 通 す る こ と に よ っ て 、 試 料 容 器 １ 内 に 収 容 さ れ
た 試 薬 や 検 体 等 の 液 体 試 料 を 分 注 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 そ し て 、 液 体 試 料 の 分 注 が 終 了 し た と き は 、 内 蓋 ３ ２ の 押 圧 を 解 放 す る と 、 試 料 容 器 １
は 、 付 勢 部 材 ３ ５ の 復 元 力 に よ っ て 突 条 ３ ４ ｂ の 下 部 が 押 し 上 げ ら れ る 。 こ の た め 、 試 料
容 器 １ は 、 軸 ３ ４ ｃ と 係 合 部 ３ ２ ｅ と が 係 合 し た 状 態 で 軸 ３ ４ ｃ を 中 心 と し て シ ャ ッ タ ３
４ が 上 述 の 場 合 と 逆 方 向 に 回 動 し て 倒 伏 し 、 内 蓋 ３ ２ が 元 の 位 置 へ 復 帰 し 、 ２ つ の シ ャ ッ
タ ３ ４ に よ っ て 変 換 部 材 ３ ３ の 連 通 孔 ３ ３ ｃ が 閉 じ ら れ る 。 こ の た め 、 試 料 容 器 １ は 、 内
蓋 ３ ２ の 押 圧 を 解 放 す る だ け で 、 付 勢 部 材 ３ ５ に よ っ て 内 蓋 ３ ２ が 元 の 位 置 へ 復 帰 し て シ
ャ ッ タ ３ ４ が 連 通 孔 ３ ３ ｃ を 閉 じ る の で 、 簡 単 な 構 成 で シ ャ ッ タ ３ ４ を 開 閉 さ せ る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 こ の よ う に 、 試 料 容 器 １ は 、 外 蓋 ３ １ に 対 す る 内 蓋 ３ ２ の 上 下 方 向 の ス ラ イ ド 運 動 を 変
換 部 材 ３ ３ に よ っ て 軸 ３ ４ ｃ を 中 心 と す る シ ャ ッ タ ３ ４ の 回 動 に 変 換 し て お り 、 キ ャ ッ プ
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３ は 、 外 蓋 ３ １ 、 内 蓋 ３ ２ 、 変 換 部 材 ３ ３ 、 シ ャ ッ タ ３ ４ 及 び 付 勢 部 材 ３ ５ の ５ 種 類 の 部
品 の み か ら 構 成 さ れ る の で 、 構 成 が 簡 単 で あ り 、 部 品 点 数 を 少 な く 抑 え る こ と が で き る 。
こ の た め 、 試 料 容 器 １ は 、 キ ャ ッ プ ３ の 組 み 立 て が 容 易 で 、 シ ャ ッ タ の 簡 単 、 か つ 、 安 定
し た 作 動 が 可 能 と な る 。 し か も 、 試 料 容 器 １ は 、 シ ャ ッ タ ３ ４ が キ ャ ッ プ ３ 内 で 回 動 し 、
キ ャ ッ プ ３ の 外 部 、 特 に 試 料 容 器 １ の 上 方 か ら 見 て 容 器 本 体 ２ の 外 側 を 動 く こ と は な い 。
従 っ て 、 試 料 容 器 １ は 、 配 置 ス ペ ー ス を 小 さ く 抑 え る こ と が で き る の で 、 自 動 分 析 装 置 で
使 用 す る 場 合 の よ う に 、 複 数 隣 接 配 置 し て も 他 の 試 料 容 器 １ と 干 渉 す る こ と な く 使 用 す る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 な お 、 上 記 実 施 の 形 態 に お い て は 、 付 勢 部 材 ３ ５ は 、 変 換 部 材 ３ ３ と シ ャ ッ タ ３ ４ と の
間 に 配 置 し た 。 し か し 、 付 勢 部 材 ３ ５ は 、 シ ャ ッ タ ３ ４ を 閉 方 向 へ 付 勢 す る こ と が で き れ
ば 、 シ ャ ッ タ ３ ４ と 内 蓋 ３ ２ の 内 面 下 部 と の 間 に 張 設 す る コ イ ル ば ね と し て も よ い 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 に か か る 試 料 容 器 は 、 構 造 が 簡 単 で あ り 、 部 品 点 数 が 少 な く 、 配
置 ス ペ ー ス を 小 さ く 抑 え る の に 有 用 で あ り 、 特 に 、 シ ャ ッ タ の 簡 単 、 か つ 、 安 定 し た 作 動
が 可 能 と な る の で 、 自 動 分 析 装 置 で 使 用 す る の に 適 し て い る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 試 料 容 器 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の 試 料 容 器 の 断 面 正 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ の 試 料 容 器 か ら カ バ ー を 外 し た 状 態 の 断 面 側 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 １ の 試 料 容 器 で 使 用 す る 外 蓋 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ４ の 外 蓋 の Ｃ 1－ Ｃ 1線 に 沿 っ た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 １ の 試 料 容 器 で 使 用 す る 内 蓋 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 図 ６ の 内 蓋 の Ｃ 2－ Ｃ 2線 に 沿 っ た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 試 料 容 器 で 使 用 す る 変 換 部 材 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 変 換 部 材 を 組 み 付 け た 外 蓋 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 図 ９ の 外 蓋 の Ｃ 3－ Ｃ 3線 に 沿 っ た 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 試 料 容 器 で 使 用 す る シ ャ ッ タ の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 図 １ １ に 示 す シ ャ ッ タ と 変 換 部 材 と の 配 置 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 図 ２ に 示 す 試 料 容 器 の キ ャ ッ プ 部 分 を 拡 大 し た 断 面 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 図 １ ３ の Ｃ 4－ Ｃ 4線 に 沿 っ た 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 内 蓋 を 中 間 ま で 押 し 下 げ た と き の 試 料 容 器 の キ ャ ッ プ 部 分 を 拡 大 し た 断 面 正 面
図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 内 蓋 を 最 下 部 ま で 押 し 下 げ た と き の 試 料 容 器 の キ ャ ッ プ 部 分 を 拡 大 し た 断 面 正
面 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 図 １ ６ の 状 態 に お け る シ ャ ッ タ と 変 換 部 材 と の 配 置 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 １ 　 　 　 　 　 　 　 試 料 容 器
　 ２ 　 　 　 　 　 　 　 容 器 本 体
　 ２ ａ 　 　 　 　 　 　 平 面 部
　 ２ ｂ 　 　 　 　 　 　 雄 ね じ 部
　 ３ 　 　 　 　 　 　 　 キ ャ ッ プ
　 ４ 　 　 　 　 　 　 　 カ バ ー
　 ３ １ 　 　 　 　 　 　 外 蓋
　 ３ １ ａ 　 　 　 　 　 段 部
　 ３ １ ｂ 　 　 　 　 　 突 起
　 ３ １ ｃ 　 　 　 　 　 雌 ね じ 部
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　 ３ ２ 　 　 　 　 　 　 内 蓋
　 ３ ２ ａ 　 　 　 　 　 開 口
　 ３ ２ ｂ 　 　 　 　 　 リ ブ
　 ３ ２ ｃ 　 　 　 　 　 凹 部
　 ３ ２ ｄ 　 　 　 　 　 突 部
　 ３ ２ ｅ 　 　 　 　 　 係 合 部
　 ３ ３ 　 　 　 　 　 　 変 換 部 材
　 ３ ３ ａ 　 　 　 　 　 基 板
　 ３ ３ ｂ 　 　 　 　 　 支 持 部
　 ３ ３ ｃ 　 　 　 　 　 連 通 孔
　 ３ ４ 　 　 　 　 　 　 シ ャ ッ タ
　 ３ ４ ａ 　 　 　 　 　 シ ー ル 板
　 ３ ４ ｂ 　 　 　 　 　 突 条
　 ３ ４ ｃ 　 　 　 　 　 軸
　 ３ ５ 　 　 　 　 　 　 付 勢 部 材
　 ３ ５ ａ 　 　 　 　 　 大 径 部
　 ３ ５ ｂ 　 　 　 　 　 小 径 部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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