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(54) Handwerkzeuggerat

(57) Die Erfindung betrifft ein Handwerkzeuggerét
mit einer einen Werkzeugflansch fiir ein rotierend an-
treibbares flachenhaftes Werkzeug aufweisenden An-
triebsspindel, mit einer auf das freie Ende der Antriebs-
spindel aufschraubbaren und das Werkzeug gegen den
Werkzeugdflansch drehfest klemmenden Spannmutter
(2) und mit einer auf der dem Werkzeugflansch abge-
wandten Seite des Werkzeugs angeordneten und min-
destens ein Betatigungselement (18) aufweisenden Ent-
lastungsvorrichtung (4), deren axiale Erstreckung (6) re-
duzierbar ist, um die Spannmutter (2) zu I6sen, indem
die Entlastungsvorrichtung (4) ein erstes Funktionsteil
(8) und ein zweites Funktionsteil (10) aufweist, zwischen
denen mindestens ein Klemmkdrper (12) und minde-
stens ein Stellkdrper (14) angeordnet ist, mittels derer
ein axialer Abstand zwischen dem ersten Funktionsteil
und dem zweiten Funktionsteil bestimmt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Handwerkzeuggeréat
mit einer einen Werkzeugflansch fir ein rotierend an-
treibbares flachenhaftes Werkzeug aufweisenden An-
triebsspindel, mit einer auf das freie Ende der Antriebs-
spindel aufschraubbaren und das Werkzeug gegen den
Werkzeugdflansch drehfest klemmenden Spannmutter
und mit einer mindestens ein Betatigungselement auf-
weisenden Entlastungsvorrichtung, deren axiale Er-
streckung reduzierbar ist, um die Spannmutter zu I6sen,
indem die Entlastungsvorrichtung ein erstes Funktions-
teil und ein zweites Funktionsteil aufweist, zwischen de-
nen mindestens ein Klemmkorper und mindestens ein
Stellkdrper angeordnet ist, mittels derer ein axialer Ab-
stand zwischen dem ersten Funktionsteil und dem zwei-
ten Funktionsteil bestimmt wird.

[0002] Da sich die Spannmutter beim Betrieb des
Handwerkzeuggerats eher weiter festzieht, Iasst sich die
Spannmutter haufig nicht oder nur sehr schwer I6sen.
Daher wurde mit WO-A-90/00463 bereits eine gattungs-
geméalRe Entlastungsvorrichtung vorgeschlagen, bei der
zum Ldsen der Spannmutter das Betatigungselement in
Umfangsrichtung gedreht wird.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine andere zweckmafige Bauform anzuge-
ben, die kompakt baut und wirtschaftlich herstellbar ist.
[0004] Diese Aufgabe wird bei einem Handwerkzeug-
gerét der eingangs genannten Art erfindungsgemaf da-
durch geldst, dass zum Reduzieren der axialen Erstrek-
kung der Entlastungsvorrichtung das Betatigungsele-
ment beziiglich der Antriebsspindel in radialer Richtung
durch manuellen nach radial innen gerichteten Druck be-
tatigbar ist.

[0005] In einer ersten unbetatigten Stellung des Beta-
tigungselements besitzt die Entlastungsvorrichtung ihre
maximale axiale Erstreckung. In einer zweiten betatigten
Stellung des Betatigungselements besitzt die Entla-
stungsvorrichtung eine reduzierte axiale Erstreckung, so
dass die Spannmutter von der Antriebsspindel ab-
schraubbar ist. Dadurch, dass das Betatigungselement
in radialer Richtung betétigbar ist, kann die Entlastungs-
vorrichtung kompakt ausgebildet sein.

[0006] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn das Beta-
tigungselement in der ersten unbetatigten Stellung mit-
telbar oder unmittelbar den Stellkdrper gegen eine Be-
wegung festlegt und in der zweiten betétigten Stellung
eine Bewegung des Stellkdrpers ermdglicht, so dass in
der Folge auch der Klemmkd&rper bewegbar ist und so
die axiale Erstreckung der Entlastungsvorrichtung redu-
zierbar ist.

[0007] In Weiterbildung der Erfindung weist das Beta-
tigungselement einen ein radial &uf3eres freies Ende auf-
weisenden und in radialer Richtung erstreckten ersten
Abschnitt und einen zweiten Abschnitt auf, wobei der
zweite Abschnitt an dem dem freien Ende gegeniiberlie-
genden Ende des ersten Abschnitts angeordnet ist und
quer, insbesondere senkrecht, zum ersten Abschnitt ver-
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lauft. Das Betatigungselement wird dabei durch manu-
ellen und nach radial innen gerichteten Druck (auf das
freie Ende des ersten Abschnitts) nach radial innen be-
wegt. Das Betéatigungselement weist hierbei beispiels-
weise eine L-Form auf. Bevorzugt wird jedoch, dass der
zweite Abschnitt den ersten Abschnitt beidseitig Uber-
ragt, so dass das Betatigungselement T-férmig ist. Da-
durch weist das Betatigungselement eine beziiglich der
radialen Richtung symmetrische Ausgestaltung auf, wo-
durch die Gefahr eines Verkantens beim Betatigen re-
duziert ist.

[0008] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der
Stellkdrper in der zweiten Stellung des Betétigungsele-
ments in eine Formausnehmung verdrangbar ist. Durch
das Verdréngen des Stellkdrpers in eine Formausneh-
mung ist in der Folge auch der Klemmkd&rper bewegbar,
so dass die axiale Erstreckung der Entlastungsvorrich-
tung reduzierbar ist. Die Formausnehmung ist bevorzugt
komplementar zu dem Stellkdrper ausgebildet.

[0009] Grundsatzlich ist es denkbar, dass die For-
mausnehmung von einem an sich beliebigen Teil der Ent-
lastungsvorrichtung gebildet ist. Bevorzugt ist die For-
mausnehmung von dem Betatigungselement gebildet.
[0010] Die Formausnehmung kann am ersten und/
oder am zweiten Abschnitt des Betatigungselements
ausgebildet sein. Bevorzugt wird ein Betatigungsele-
ment, bei dem die Formausnehmung am ersten Ab-
schnitt ausgebildet ist. Dabei gelangt der Stellk6érper
beim Bewegen des Betatigungselements nach radial in-
nen in Eingriff mit der Formausnehmung.

[0011] In Weiterbildung der Erfindung weist der Stell-
korper einen runden oder verrundeten Querschnitt auf
und ist insbesondere im Wesentlichen zylinderférmig,
saulenartig oder kugelférmig ausgebildet. Die Formaus-
nehmung ist komplementér zum Stellkérper ebenfalls
rund oder verrundet ausgebildet. Durch den runden oder
verrundeten Querschnitt rollt der Stellkbrper beim Beta-
tigen des Betéatigungselements von der ersten Stellung
in die zweite Stellung am Betétigungselement ab, bis er
in Eingriff mit der Formausnehmung gelangt. Dadurch
sind Reibung und Verschleil3 reduziert.

[0012] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn der Stell-
korperinder ersten Stellung und/oder in der zweiten Stel-
lung des Betatigungselements mittelbar oder unmittelbar
den Klemmkérper abstiitzt. Liegen Klemmkdrper und
Stellkérper unmittelbar aneinander an, kann die Entla-
stungsvorrichtung besonders kompakt ausgebildet wer-
den.

[0013] Es hat sich aber auch als vorteilhaft erwiesen,
wenn zwischen Klemmkdrper und Stellkérper ein vor-
zugsweise jochférmiges Stiutzelement angeordnet ist.
Durch das Stitzelement ist eine Kraftvermittiung von
dem Klemmkorper auf den Stellkdérper mdoglich, auch
wenn die Kraftwirkungslinie des Klemmkdrpers und die
des Stellkdrpers nicht miteinander fluchten.

[0014] Beieiner Weiterbildung des letztgenannten Er-
findungsgedankens weist das Stutzelement auf der der
Antriebsspindel zugewandten Seite eine verrundete
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Aussparung auf, mit der es die Antriebsspindel umfangs-
seitig teilweise umgibt. Dadurch kann das Stitzelement
nahe an der Antriebsspindel angeordnet werden, wo-
durch in der Folge die Entlastungsvorrichtung kompakt
ausgebildet werden kann.

[0015] Ferner wird in Weiterbildung der Erfindung vor-
geschlagen, dass das erste Funktionsteil und/oder das
zweite Funktionsteil eine geneigte Flache aufweist, so
dass der Klemmkorper bei axialer Belastung durch das
erste Funktionsteil und/oder durch das zweite Funktions-
teil in Entlastungsrichtung gedriickt wird. Bevorzugt
schlief3t die geneigte Flache mit der Drehachse der An-
triebsspindel einen Winkel zwischen 45° und 80°, insbe-
sondere zwischen 55° und 80°, insbesondere zwischen
60° und 75° ein. Dadurch wird die axial wirkende Druck-
kraft in eine in radialer Richtung wirkende Kraftkompo-
nente aufgespalten, die auf den Klemmkdrper tbertra-
gen wird.

[0016] Bevorzugt wird ein Klemmkdrper, der einseitig
oder beidseitig eine keilbildende Schragflache aufweist.
Hierdurch ist ein flachenhafter Kontakt zu den Funktions-
teilen erreichbar, was als vorteilhaft angesehen wird.
[0017] Dariber hinaus wird eine Ausfuhrungsform der
Entlastungsvorrichtung bevorzugt, bei der das erste
Funktionsteil einen zentralen hilsenférmigen Abschnitt
mit einem Innengewinde aufweist, mit dem es auf die
Antriebsspindel aufschraubbar ist.

[0018] Daruber hinaus erweist es sich als vorteilhaft,
wenn das Betétigungselement in die erste unbetétigte
Stellung federvorgespannt ist. Dabei kann ein Federele-
ment mittelbar oder unmittelbar auf das Betatigungsele-
ment wirken. Bevorzugt wird eine Ausfiihrungsform der
Entlastungsvorrichtung, bei dem ein Federelement, ins-
besondere eine Spiralfeder, vorgesehen ist, die einer-
seits aufen gegen den zentralen hilsenférmigen Ab-
schnitt des ersten Funktionsteils und andererseits gegen
das Betatigungselement abgestitzt ist. Dadurch ist ge-
wahrleistet, dass das Betatigungselement, das manuell
in die zweite Stellung gedriickt wird, durch das Feder-
element automatisch in die erste Stellung zurlickgefiihrt
wird, wenn die Spannmutter geldst wird.

[0019] Nach einem weiteren Erfindungsgedanken ist
das erste Funktionsteil topfformig ausgebildet und weist
als AuRenwand einen hohlzylindrischen Abschnitt auf.
Es erweist sich ferner als vorteilhaft, wenn das Betéti-
gungselement mitdem freien Ende des ersten Abschnitts
nach radial aul3en ragt. Beispielsweise kann das Betéti-
gungselement durch eine Offnung in dem hohlzylindri-
schen Abschnitt des topfférmig ausgebildeten Funktions-
teils nach auRen ragen. Das Betatigungselement liegt
dabei in der ersten Stellung mit dem zweiten Abschnitt
mittelbar oder unmittelbar Uber den Stellkdrper innen an
dem hohlzylindrischen Abschnitt an, wodurch das Beta-
tigungselement verliersicher gehalten ist.

[0020] Die Entlastungsvorrichtung kann auf der dem
Werkzeugflansch zugewandten oder abgewandten Sei-
te des Werkzeugs angeordnet sein. Es wird eine Aus-
fuhrungsform bevorzugt, bei der die Entlastungsvorrich-
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tung auf der dem Werkzeugflansch abgewandten Seite
des Werkzeugs angeordnet ist. Sie ist dann besser zu-
ganglich und leichter zu betétigen.

[0021] Es erweist sich weiter als vorteilhaft, wenn die
Entlastungsvorrichtung und die Spannmutter als vor-
montierbare Baugruppe ausgebildet sind, insbesondere,
wenn die Entlastungsvorrichtung in die Spannmutter in-
tegriert ist. Die einzelnen Teile der Entlastungsvorrich-
tung und die Spannmutter miissen bei der Montage also
nicht einzeln auf die Antriebsspindel aufgeschoben wer-
den, was die Montage vereinfacht. Darliber hinaus ist
dadurch eine kompakte Ausgestaltung von Spannmutter
und Entlastungsvorrichtung moglich.

[0022] Es hat sich als zweckm&Rig erwiesen, wenn
das Handwerkzeuggeréatwenigstens ein Betatigungsele-
ment, vorzugsweise zwei Klemmkorper je Betéatigungs-
element, zwei Stellkdrper und zwei Stutzelemente auf-
weist.

[0023] Eine Weiterbildung des letztgenannten Erfin-
dungsgedankens sieht vor, dass die beiden Stitzele-
mente auf einer Seite drehbar, insbesondere gelenkig
zueinander, gelagert sind.

[0024] SchlieRlich erweist es sich als vorteilhaft, wenn
das Handwerkzeuggerat zwei Betatigungselemente auf-
weist, die in der Entlastungsvorrichtung bezuglich der
Antriebsspindel diametral gegenuberliegend angeordnet
sind. Vorzugsweise weist eine derartige Anordnung vier
Stellkorper, zwei Klemmkdrper und zwei Stutzelemente
auf. Die diametrale Anordnung der beiden Betatigungs-
elemente flhrt zu einer gleichméaRigen Krafteinleitung.
[0025] Losgeldst von dem vorausgehenden beschrie-
benen Erfindungsgedanken eines radial driickbaren Be-
tatigungselements, wird Schutz beansprucht fir ein gat-
tungsgemalRes Handwerkzeuggerat, das sich dadurch
auszeichnet, dass der Stellkérper den Klemmkdorper ge-
gen eine Bewegung nach radial innen festlegt. Das Be-
tatigungselement kann dabei grundsétzlich in beliebiger
Weise betatigbar sein.

[0026] Eswird hierfir zudem Schutz in Verbindung mit
einem oder mehreren der Merkmale der Unteranspriiche
in Anspruch genommen.

[0027] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefugten Paten-
tanspriichen und der zeichnerischen Darstellung und
nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungs-
formen der Erfindung.

[0028] In der Zeichnung zeigt:

Figur 1  Eine explosionsartige, raumliche Darstellung
einer erfindungsgemafen Spannmutter mit
Entlastungsvorrichtung eines erfindungsge-
maRen Handwerkzeuggerats;

Figur2 eine Schnittansicht der Spannmutter nach
Fig. 1 in einer ersten Stellung eines Betati-
gungselements;

Figur 3  eine Schnittansicht mit Schnittebene AA ge-
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man Fig. 2;

Figur 4  eine Fig. 2 entsprechende Schnittansicht ei-
ner zweiten Ausfihrungsform der erfindungs-
gemalen Spannmutter.

[0029] Die Figuren zeigen eine Spannmutter 2, die zu-

gleich eine Entlastungsvorrichtung 4 zum Lésen der
Spannmutter 2 bildet. Die Spannmutter 2 ist auf eine nicht
dargestellte Antriebsspindel eines ebenfalls nicht darge-
stellten motorisch antreibbaren Handwerkzeuggerats
aufschraubbar und klemmt ein flachenhaftes Werkzeug,
zum Beispiel eine Trennscheibe, drehfest gegeniber ei-
nem Werkzeugflansch der Antriebsspindel. Die Entla-
stungsvorrichtung 4 ist in ihrer axialen Erstreckung 6 re-
duzierbar und weist ein erstes Funktionsteil 8 und ein
zweites Funktionsteil 10 auf. Zwischen dem ersten Funk-
tionsteil 8 und dem zweiten Funktionsteil 10 sind Klemm-
korper 12 und Stellkérper 14 angeordnet, mittels derer
ein axialer Abstand zwischen dem ersten Funktionsteil
8 und dem zweiten Funktionsteil 10 und damit die axiale
Erstreckung 6 der Spannmutter 2 bestimmt wird. Wie in
den Figuren ersichtlich, ist zwischen dem Stellkdrper 14
und dem Klemmkdrper 12 ein jochférmiges Stutzelement
16 vorgesehen. Der Stellkdrper 14 ist einerseits am Be-
tatigungselement 18 und andererseits an dem Stiitzele-
ment 16 abgestiitzt. Das Stltzelement 16 liegt von innen
an dem Klemmkdorper 12 an, wodurch der Klemmkorper
12 gegen eine Bewegung nach radial innen abgestutzt
ist. Das Betatigungselement 18 ist durch manuellen
Druck in radialer Richtung 20 betéatigbar, also nach radial
innen drickbar.

[0030] Das Betatigungselement 18 ist T-férmig ausge-
bildet und weist einen ersten Abschnitt 22 und eine zwei-
ten Abschnitt 24 auf. Der erste Abschnitt 22 ist in radialer
Richtung 20 erstreckt und weist ein nach radial auRen
ragendes freies Ende 26 auf. Auf der dem freien Ende
26 des ersten Abschnitts 22 gegeniiberliegenden Seite
des ersten Abschnitts 22 ist der zweite Abschnitt 24 senk-
recht zum ersten Abschnitt 22 angeordnet, so dass eine
T-Form gebildet ist. Dartber hinaus weist der erste Ab-
schnitt 22 des Betatigungselements 18 eine Formaus-
nehmung 28 auf, die im Wesentlichen komplementér zu
der AuBenkontur des Stellkérpers 14 ausgebildet ist.
[0031] Das Betatigungselement 18 istin eine erste un-
betétigte Stellung nach radial auen durch ein Federele-
ment 30 vorgespannt. Dabei durchragt das Betatigungs-
element 18 mit seinem ersten Abschnitt 22 eine Offnung
32 in einem hohlzylindrischen Abschnitt 34 des zweiten
Funktionsteils 10 und ist darin verliersicher gehalten. Die
Offnung 32 und der erste Abschnitt 22 des Betatigungs-
elements 18 sind dabei im Querschnitt komplementér
ausgebildet.

[0032] Das zweite Funktionsteil 10 ist topfformig aus-
gebildet und weist neben dem eine AuRenwandung bil-
denden hohlzylindrischen Abschnitt 34 einen inneren
hilsenférmigen Abschnitt 35 mit Innengewinde 36 auf,
mittels dessen das zweite Funktionsteil 10 auf die An-
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triebsspindel des Handwerkzeuggerats aufschraubbar
ist.

[0033] Figur 1 zeigt eine explosionsartige Darstellung
der einzelnen Komponenten der Spannmutter 2, die zu-
gleich die Entlastungsvorrichtung 4 bilden. Das erste
Funktionsteil 8 liegt im montierten Zustand mit einer
Flachseite 38 an dem nicht dargestellten Werkzeug, bei-
spielsweise eine Trennoder Schruppscheibe, an. Das er-
ste Funktionsteil 8 weist daruber hinaus eine zentrale
Offnung 40 auf, mittels derer es auf den inneren hiilsen-
férmigen Abschnitt 35 des zweiten Funktionsteils 10 auf-
schiebbar ist, so dass das erste Funktionsteil 8 und das
zweite Funktionsteil 10 konzentrisch zueinander ange-
ordnet sind. Mit dem Innengewinde 36 ist die Spannmut-
ter 2 auf die Antriebsspindel des Handwerkzeuggeréats
aufschraubbar.

[0034] Erstes Funktionsteil 8 und zweites Funktionsteil
10 weisen jeweils eine geneigte Flache 42 auf (siehe
Figur 3), an der der Klemmkorper 12 mit keilbildenden
Schrégflachen 44 anliegt. In radialer Richtung 20 ist der
Klemmkorper 12 an dem jochférmigen Stitzelement 16
flaichenhaft abgestitzt, das wiederum an den Stellkor-
pern 14 abgestitzt ist. Das jochférmige Stitzelement 16
weist verrundete Aussparungen 46 auf, die im Wesent-
lichen korrespondierend zum Abschnitt 35 ausgebildet
sind, so dass das Stitzelement 16 und damit die Spann-
mutter 2 kompakt ausgebildet sind. Der Stellkdrper 14
ist seinerseits am Betatigungselement 18 abgestitzt.
Dabei ist es einerseits durch den ersten Abschnitt 22
gegen eine Bewegung quer zur radialen Richtung 20 ge-
halten und durch den zweiten Abschnitt 24 gegen eine
Bewegung in radialer Richtung 20 gestutzt. Das Betéti-
gungselement 18 wird durch das Federelement 30 in sei-
ne erste Stellung nach radial auf3en gedriickt. Das Fe-
derelement 30 ist dabei auf3en an dem hilsenférmigen
Abschnitt 35 und innen am zweiten Abschnitt 24 des Be-
tatigungselements 18 abgestitzt.

[0035] Anhand der Figuren 2 und 3 wird das Zusam-
menspiel der einzelnen Komponenten der Spannmutter
2 bzw. der Entlastungsvorrichtung 4 erlautert:

[0036] Die Figuren 2 und 3 zeigen die Spannmultter 2
bzw. die Entlastungsvorrichtung 4 mit maximaler axialer
Erstreckung 6 in der ersten unbetatigten Stellung des
Betéatigungselements 18. In dieser ist die Spannmutter 2
mit dem Innengewinde 36 des zweiten Funktionsteils 10
auf die Antriebsspindel so aufgeschraubt, dass sie das
Werkzeug gegen den Werkzeugflansch der Antriebs-
spindel klemmt. Dabei ist das zweite Funktionsteil 10 axi-
al in Richtung auf das erste Funktionsteil 8 gespannt. In
der ersten Stellung des Betatigungselements 18 stitzt
der Klemmkdrper 12 die beiden Funktionsteile 8, 10.
Uber die geneigten Flachen 42 des ersten Funktionsteils
8 und des zweiten Funktionsteils 10 werden die Druck-
krafte, die durch das Klemmen des Werkzeugs entste-
hen, Uber die keilbildenden Schragflachen 44 des
Klemmkorpers 12 in eine Kraftkomponente senkrecht zur
axialen Richtung aufgespalten, so dass der Klemmkar-
per 12 in Richtung auf das Betatigungselement 18 ge-
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driickt wird. Gegen diese Bewegung wird der Klemmkor-
per 12 durch den mittelbar Gber das Stitzelement 16
anliegenden Stellkdrper 14 und dieser durch das Betati-
gungselement 18 gestitzt, wobei das Betatigungsele-
ment 18 eine Bewegung des Stellkdrpers 14 in Richtung
quer zur radialen Richtung 20 verhindert. Durch den
zweiten Abschnitt 24 des Betatigungselements 18 wird
der Stellkérper 14 gegen eine Bewegung in radialer Rich-
tung 20 gehalten. Das Betétigungselement 18 wird dabei
durch das Federelement 30, das sich au3en am hohlzy-
lindrischen Abschnitt 35 des zweiten Funktionsteils 10
abstutzt, in radialer Richtung 20 nach auf3en in seine
unbetéatigte Stellung gedruckt.

[0037] Beim Betatigen des Betatigungselements 18in
radialer Richtung 20 durch manuellen nach radial innen
gerichteten Druck gegen die Federkraft des Federele-
ments 30 bewegt sich das Betatigungselement 18 nach
radial innen. Der Stellkérper 14 rollt dabei am ersten Ab-
schnitt 22 ab und gleitet in die Formausnehmung 28 des
ersten Abschnitts 22. Dadurch kénnen das jeweilige Stit-
zelement 16 und der jeweilige Klemmkorper 12 nach in-
nen bewegt werden. Dies fuihrt zu einem Reduzieren der
axialen Erstreckung 6, wodurch die Entlastungsvorrich-
tung 4 entlastet wird und die Spannmutter 2 von der An-
triebsspindel abschraubbar ist. Ein widerstandsarmes
manuelles Abschrauben der Spannmutter 2 von der An-
triebsspindel ist nunmehr moglich.

[0038] Nachdem Ldsen der Spannmutter 2, also nach
Beendigung der manuellen Betéatigung, wird das Betati-
gungselement 18 in Folge der Federkraft in seine erste
unbetatigte Stellung zurtickgefiihrt, wodurchin der Folge
auch der Stellkérper 14, das Stiitzelement 16 und der
Klemmkorper 12 in ihre Ausgangslage zuriickgefiihrt
werden.

[0039] Figur 4 zeigt ein zweites Ausfihrungsbeispiel
der Entlastungsvorrichtung 4, bei der ein einziges Beta-
tigungselement 18 vorgesehen ist. Die Stiitzelemente 16
liegen dabei an der dem Betéatigungselement 18 diame-
tral gegeniiberliegenden Seite bezlglich der Antriebs-
spindel aneinander an und sind gegeneinander gelenkig
drehbar gelagert. Die Wirkungsweise dieses Ausfuh-
rungsbeispiels ahnelt im Wesentlichen dem gemaf der
Figuren 1 bis 3, so dass auf die dortige Beschreibung
verwiesen wird.

Patentanspriiche

1. Handwerkzeuggerat mit einer einen Werkzeug-
flansch fur ein rotierend antreibbares flachenhaftes
Werkzeug aufweisenden Antriebsspindel, mit einer
auf das freie Ende der Antriebsspindel aufschraub-
baren und das Werkzeug gegen den Werkzeug-
flansch drehfest klemmenden Spannmutter (2) und
mit einer mindestens ein Betatigungselement (18)
aufweisenden Entlastungsvorrichtung (4), deren
axiale Erstreckung (6) reduzierbar ist, um die Spann-
mutter (2) zu l8sen, indem die Entlastungsvorrich-
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tung (4) ein erstes Funktionsteil (8) und ein zweites
Funktionsteil (10) aufweist, zwischen denen minde-
stens ein Klemmkorper (12) und mindestens ein
Stellkérper (14) angeordnet ist, mittels derer ein
axialer Abstand zwischen dem ersten Funktionsteil
(8) und dem zweiten Funktionsteil (10) bestimmt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass zum Redu-
zieren der axialen Erstreckung (6) der Entlastungs-
vorrichtung (4) das Betatigungselement (18) beziig-
lich der Antriebsspindel in radialer Richtung (20)
durch manuellen nach radial innen gerichteten
Druck betétigbar ist.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betatigungselement (18)
in einer ersten unbetatigten Stellung mittelbar oder
unmittelbar den Stellkorper (14) gegen eine Bewe-
gung festlegtund in einer zweiten betétigten Stellung
eine Bewegung des Stellkdrpers (14) ermdglicht, so
dass in der Folge auch der Klemmkérper (12) be-
wegbar ist und so die axiale Erstreckung (6) der Ent-
lastungsvorrichtung (4) reduzierbar ist.

Handwerkzeuggeréat nach einem der vorhergehen-
den Anspriuche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Betéatigungselement (18) einen ein radial &ufRe-
res freies Ende (26) aufweisenden und in radialer
Richtung (20) erstreckten ersten Abschnitt (22) und
einen zweiten Abschnitt (24) aufweist, wobei der
zweite Abschnitt (24) an dem dem freien Ende (26)
gegenuberliegenden Ende des ersten Abschnitts
(22) angeordnet ist und quer, insbesondere senk-
recht, zum ersten Abschnitt (22) verlauft.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Abschnitt (24) den
ersten Abschnitt (22) beidseitig Uberragt, sodass das
Betéatigungselement (18) T-férmig ist.

Handwerkzeuggerat nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Stellkdrper (14) in der zweiten Stellung des Be-
tatigungselements (18) in eine Formausnehmung
(28) verdrangbar ist, die vorzugsweise von dem Be-
tatigungselement (18) gebildet ist.

Handwerkzeuggerat nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stellkérper (14) in der ersten
Stellung und/oder in der zweiten Stellung des Beta-
tigungselements (18) mittelbar oder unmittelbar den
Klemmkérper (12) abstitzt.

Handwerkzeuggerat nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen Klemmkérper (12) und
Stellkdrper (14) ein vorzugsweise jochférmiges Stit-
zelement (16) angeordnet ist.
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Handwerkzeuggerat nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stutzelement (16) auf der
der Antriebsspindel zugewandten Seite eine verrun-
dete Aussparung (46) aufweist, mit der es die An-
triebsspindel umfangsseitig zumindest teilweise um-
gibt.

Handwerkzeuggerat nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriiche; dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Funktionsteil (8) und/oder
das zweite Funktionsteil (10) eine geneigte Flache
(42) aufweist, so dass der Klemmkorper (12) bei
axialer Belastung durch das erste Funktionsteil (8)
und/oder durch das zweite Funktionsteil (10) in Ent-
lastungsrichtung gedriickt wird.

Handwerkzeuggerat nach einem der vorhergehen-
den Anspriuche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Klemmkadrper (12) einseitig oder beidseitig eine
keilbildende Schragflache (44) aufweist.

Handwerkzeuggerat nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriuche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Funktionsteil (8) einen
zentralen hilsenférmigen Abschnitt (35) mit einem
Innengewinde (36) aufweist, mit dem es auf die An-
triebsspindel aufschraubbar ist.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Federelement (30), ins-
besondere eine Spiralfeder, vorgesehen ist, die ei-
nerseits aul3en gegen den hiilsenférmigen Abschnitt
(35) des ersten Funktionsteils (8) und andererseits
gegen das Betéatigungselement (18) abgestitzt ist.

Handwerkzeuggerat nach einem der vorstehenden
Anspriiche , dadurch gekennzeichnet, dass das
Betatigungselement (18) mit dem freien Ende des
ersten Abschnitts (22) nach radial AuRen ragt.

Handwerkzeuggerat nach einem der vorstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Handwerkzeuggerat ein Betatigungselement (18),
vorzugsweise zwei Klemmkérper (12), vorzugswei-
se zwei Stellkérper (14) und zwei Stiitzelemente (16)
aufweist und dass die beiden Stiitzelemente (16) auf
einer Seite mittelbar oder unmittelbar gegeneinan-
der drehbar gelagert sind.

Handwerkzeuggerat nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Handwerkzeuggerat zwei Betatigungselemente
(18) aufweist, die in der Entlastungsvorrichtung (4)
bezuglich der Antriebsspindel diametral gegenuber-
liegend angeordnet sind.
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