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DISPOSITIF D'APPLICATION DOUBLE FACE.

@ Dispositif (1) pour I'application d'au moins un produit
sur les matieres kératiniques humaines, notamment la
peau, comportant:

- une premiére partie (2) présentant au moins une pre-
miere face (2a) pour effectuer un premier geste comme ap-
pliguer un produit de maquillage ou de soin,

- une deuxieme partie (3) présentant au moins une deu-
xieme face (3 a) pour effectuer un deuxieme geste, de pré-
férence complémentaire du premier, comme absorber,
nettoyer ou retirer des impuretés, notamment du sébum ou
de la sueur, et dont I'état de surface est différent de celui de
la premiere face (2a),

les premiére (2) et deuxieme (3) parties étant fixées de
fagon amovible I'une sur l'autre par des moyens de maintien
(7, 8), avec leurs faces (2a, 3a) a I'opposé I'une de l'autre.
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La présente invention concerne un dispositil desting au traitement de la peay,
des ongles, des cheveux ou des muqueuses.

L’invention se rapporte plus particulidrement mais non exclusivement 3 un
dispositif 4’ application double face adapté au nettoyage et an maquillage de Ia peau.

5 On connait des disgues fibrewx ou spongiewx encore appelés houppeites ou
éponges, utilisés pour le maquillage ou le démaguillage du vissge. Les domandes FR
772967, GB 474732 et EP1 362 524, et les brevets US 5346 753, US 1661 778 ct US
5913 318 décrivent des exemples de dispositifs de ce type.

Les disques de maquillage ou de déma:;uiﬂ;ags sont généralement réalisds en
10 non tissé, coton ou mousse, of de ce fait présentent we porosité qui entraine uoe ghsorption
relativernent importante et en profosdeur du produit amené & leur contact. 1t en résulie une
difficults de netiovage et ces dispositifs sont parfois prévus pour oo usage unique.
De plus, leur fabrication peut impliguer des soudures et/ou découpes, ce qui les
rend relativement onéreux & produire pour un usage unique.
15 . Il existe par conséguent un besoin pour bénéficier d'un dispositif remédiant aun
moing en partie aux inconvénients mentionnés précédenument,
Il existe également un besoin pour un dispesitif qui soit de réalisation simple
tout en présentant une esthétique agréable.
L'invention a ainsi powr objet, selon I'un de ses aspects, un dispositif powr
20 Papplication 4’au moins un produit sur les matidres kératiniques humaines, comportant :
- upe premidre partie présentant au moins une premiére face de {raitement,
pour effectuer un premier gests comme appliquer un produit de maquillage ou de soin,
- une deuxiéme partie présentant au moins unc deuxidme face de traitement,
pour effectuer un deuxiéme geste, de préfrence complémentaire du premier, comme
25  absorber, netioyer ou retiver des impuretds, notamment du sébum ou de la sueur, ot dont
Pétat de surface est différent de celul de I premidre face,
les premidre ot deuxiéme parties étant fixées de fagon amovible I"une sur Vautre par des
moyens de mainticn, permettant notamment de les maintenix Pune sur Pauire en
confignration d*utilisation, avec leurs faces de Wraitement & I'opposé 'une de Pautre.
30 Une partic peut &ixe disposée évenmaﬁamem sur une surface fixe relativement
3 Pautre partie et &re fixée de fagon amovible sur cette sutface.
Par « st de surface différent», il fout comprendre gu'sn moins une

caractéristique physique ou chimique desdites faces est différente.
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Les premidre ¢f deuxidme parties sont svanfageusement mobiles Mune par
rapport & autre grice au caractére amovible de leuwr fixation de Pune sur autre.

La premidre face de 1z promidre partie peut 8ive une face 4’ spplication adaptée
4 appliquer wn produit, notamment de maquiﬂag&; ot ﬁe préférence relativement peu
absorbante. La deuxiéme face de Is dewdiéme partie peut éire une face présentant une
capacité "absorption plus élevée que s premigre face, adaptée & absorber un produit
sppliqué sur los matidres kératiniques pour les préparer av meaquillage ou les netioyer,
voire adapté 3 absorber la transpiration ou le sébum indépendmnment de Papplication d’un
produit,

Les premidre ot deuxidme perties penvent étre de naturs, de densité,
d*$puisseur, de dimensions et/ou 3 étendus identiques ou non, dant couveries par exemple
de tissn, de floc eVou d'élastomére. Elles pouvent Sire de coulewss etfon de ﬁlisfs
diffdrents. Les deux faces peuvent &tre Hogufes, avec des polls de flovs de dwetds
différentes. |

Grce & Pinvention, le pettoyage du dispositif est facilitd du fuit de 14 mobilits
P'unc partie par rapport 2 Usuirs, qui permet de sépaver Jos deux parties. Cela pewt
permettre déviter foute salissure ou contamination de Pune des parties lors du lavage de
'anire partie,. '

De plus, le dispositif selon Pinvention peut étre réutilisé facilement. En
particulier, aﬁ)rés une ou plusieurs utilisations, Putilisateur peut lui-méme laver la face de
raitemient de la promidre partie etfou celle de la deuxidme partie, 4 Paide dhun agent
netioyant adsptd, puis la faive sécher avant réutilisation.

La face de traitement de la promidre partie et celle de la deuxiéme partie
penvent Stre utilisbes séparément etfou de manidre successive. En particulier, fa face de
iraitement de la deuxidme partie peut permettre de preéparer Ja peau & Papplication d'un
produit du maquillage et/ou de soin avec la premidre purtie. Une telle préparation de la
peaw, psr absorption de Ia sueur etfou du sébum, peut notamment ¢'avérer trds utile pour
les utilisaterwrs des pays & forte chaleyr et/ou nnniditd.

Le dispositif selon invention peut présemter une forme générale aplatie, de
contour globalement circulaire ou non, polygonal ou non, ou ovale, sjourde ou non. Le

dispositif peut présenter une forme de houppstte (powder puff ou pad en anglais).
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Lorsqu'observés de front, la premidre ou deuxidme face de traltement, qui de
préférence est sensiblement plane, peut occcuper entre 4 et 50 cm’. Le dispositif peut
présenter une forme de disque ou demi-disgue,

L'épaisseur de chacune des premidre et deuxidme parties pewt étre comprise
enire 3 et 30 mum, de préfdrence entre 4 of 20 mum, de préffronce encore entre 6 ot 12 mom,

De préférence, la souplesse desdites parfics est telle gu'elle permet wne
utilisation du dispositif avec une possibilité de pliage de celud-ci & angle droit au contact de
{a peav, ax covrs de Putilisation, sans endommagement du dispositif ef sans séparstion
desdites parties,

Les premidre etfou dewxiéme partes sont de préférence réslisées en un
matériau fexible.

On peut les réaliser au moins partiellement on une mstidre thermoplastique, par
exemple du SERS, du 318, du SBS, une silicons, du latex, du butyle, un nitrile, de
FEPDM, un Slastomeére thermoplastique, un élastomére de polysster, de polyamide, de
polyéthyvldne ou de vinyle, une polyoléfine telle que du PE ou PP, du PVC, de PEVA, du
PS, du PET, du PQM, du PA, du PMMA ou du PEBA. On pewt notamment utiliser un
matériau  commu  sous les marques HYTREL®, CARIFLEX®, ALIXINE®,
SANTOPRENE®, PEBAX®, cette Liste n'étant pas limitative.

Les premidre etfou deuxiéme parties peuvent éire mouldes dans une matiére
thermoplastique,

Les premiére etfou deuxidme parties pouvent &tre rdalisdes dans un matérian
non poreix, notanunent un matériay flexible thermoplastique non poreix.

Les premiére etfou deuxidme parties peuvent &ire réalisées dans un matériau
hydroabsorbant ou un malériau comportant des composés hydrogbsorbants.

Les faces de traitement de lo premidre partie et/ou celle de la deuxidme partie
petivent &tre pourvies d'un revétement de flocage ou d'une aulre nature pour Gaeiliter
Papplication ¢tfou absorption.

L utilisateur peut saisir le dispositif entre ses doigts, de préférence le pouce et
Tindex, ceux-ci venant gespmtivmmt.m contact aves les deux faces opposéss. En
variante, Puotilisateur se sest d’un orgene de préhension duguel les premidre ot deuxidme
parties sont solidaires.

La deuxidme face de trailemment peut notamment comporter un revétement

diffdrent decelui de la pzmﬁiém face de traltement. Par exemple, les premidre ot deuxidme
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faoes de traitement sont flogudes différernment, les poils de Hocage se différenciant par
exemple par leur matiére, leur section, leur implantation, leur bautewr, leur diaméire ou
lewr foree, entre autres. Ces poils poavent dire des fibres végdiales on synihétiques, par
exermple de viscose, de coton, de lin, de bambon, d*acétate, de propronate, de polyamide,
de PET, enfre autyes.

La premiére of deuxidme partics pouvent ne pasg comporter d’gutres fitwes que
jes poils des revétements de flocage, Cela réduit lewr porosité et facilite leur netioysge,

Dans un sxemple de mise en ccuvre, la face de {raitoment de la premidre partie
est définie par un rev@tement de poils de polvamide ou d’un mélange de polvamide et de
viscose.

Le flocage pewt recouvrir, lorsque présent, une surface sse etfou présentant
des reliefs, par exemple des nervares ou bossages.

Les premidre et deuxiéme parties peuvent &tre réalisées en une mbme matidre
ou non, et présenter la méme coulewr ou non. 1 s’avére intéressant de réaliser les deox
faces de traitement opposées du dispasitif dans des coulewrs différentes, pour permettre &
Putilisateur de leos identifier plus facilement.

De préférence, le dispositif n’est pas perméable entre les deux faces de
traitement, ce qui évite qu'un lquide au contact d’une face puisse gegner par capillarite
Pautre face. Ce caractére non perméable peut Sre obtenu par Pemplod d’uns matiére non
porcuse aux liquides tels que Pesu pour résliser Puse au moins desdites parties, de
préférence les dem.

Avantageusement, les premidre etiou deuxiéme parties sont réalisdes en un
matériau non poreux, o8 gui facilite Is lavage Les premidre elfou deuxidme parties peuvent
comporter no ou plusicurs agents antibactériens et/ou antifongiques, lesquels sont par
exemple incorporés & la matidre thermoplastique servand 2 les réaliser.

Les moyens de maintien permettent de fixer 'une des pwrties de fagon
amavible sur I autre partie,

La premidre partie et In deuxiéme partie peuvent étre fixdes de fagon amovible
{"une sur PPauire mais ingéparables Pune de Pautre, formant ainsi un ensemble monobloe.
En varisnte, Ja premidre partie ot Ia deuxidme partie peuvent éure totalement séparables
Pume de Pautre ot pouvant &ire réﬁnieg & volonté par Putilisatewr,

La premidre partie et la deuxidme partie penvent 8tre relides entre elles par wne

Hiaison charnidre. Cette dernidre pewt permstive aux premifre of denxiéme parties d'elee
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mabiles une par rapport & autre, tout en &ant lides de fagon imperdable Mune & Pavdre. I
peut $’agir d'une charnidre film,

Les moyens de maintien pewvent éive définis par les premidre et deuxidme
parties. En variante, les moyens de maintien sont définis au moins particllement par au
moins wne pidce additionnslle, qui pay gxemple n’est pas solidaire de la premitre etlou
deaxiéme partie lors de lowr nettoyage. Cette pldce additionnelle peut définkr une surface
de préhension du dispositif, ef &tre souple ou rigide.

Les moyens de maintien peuvent comporter des reliefls permettant Is fixation
par encliquetage ou par friction de la premiére partie sur la deuxidme partie, par exemple
un relief méle sur I'une des parties et un relief femelle sur Pautre partie. Par exemple, Pune
des preanidre of deuxidme parties comporte une ouverture cenirale et Uautre des premidre et
deuxidme parties comporte un relief apte & s’engager dans U’ ouverture centrale pour retenir
d'une des parties sur autee.

Les moyens de maintion peuvent comporter une dent d’scorochage sur Pume au
moins des premidre et deuxidme partics, apte 3 s’engager dans un logement correspondant
de Pautre des premidre et deuxidme parties, afin de maintenir les deux parties dams la
configuration of elles se superposent. La fixation ds la dent d’accorochage est de préffrence
facilement déverrouillable sans outil, de fagon § pormetive & Putibisatewr douvrir le
disposttif powr procéder & son netfoyage.

Dans un exemple de mise en muvre, los moyens de maintien comportent wn
premier relief d'encliquetagé, par exemple sous forme de bourrelel ennulaive, 2 la
périphérie de Iune au moins des premviére et deuxiéme parties, ef un dewxidme relief, par
exemple sous forme de gorge annulaire, su IMautre des premidre et deuxidme parties. On
bénéficie alors d'un dispositif particulidrement esthétique, saus jonction apparente entre les
deux parties & sa périphérie. 11 peut &tre utile que le portie qui éntoure Panbre ef qui
comporte la gorge soit revéiue de flocage & sa périphérie, pour permstive une utilisstion du
dispositif sur In tranche, si nécessaire.

Les moyens de maintien peuvent comporter un rebord amnulaire ayant un
retour vers I'intérieur sous lequel #’engage une des parties pour St refenus par Pautre
partie.

Pour faciliter 1a séparation des deux parties, Pune d'entre elles peut Sire rmumie
3 sa périphérie d*une encoche formant un onglet et permettant de saisir plus facilement

avee les deux mains respectivement les deux partios pour les Soarter Uune de Pautre,
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Les premifre of deuxidme parties peuvent encors &ire muniss de moyens de.
maintien comportant des surfaces sptes 4 s'acerocher par coopération de boucles et
crochets, du type Veler®.

Le dispositif d'application selon I'invention peut comporter un organs de
mréhension sur lequel peuvent 8tre fixdes les premidee stfou deuxidme parties.

L'ergane de préhension peut &ire pourva d’un logement, par exemple adapté &
recevoir la laison charpidre des promidre ef deuxidme perties lorsque celles-ci somt
superposées I'une 2 Pautre. La Haison charnidre peut dire non apparents lorsque les parties
sont fixées & Porgane de préhension.

Les prmniéirs‘s etfou deuxiéme parties peuvent comporter au moins wn organe de
fixation, notamanent 4 opposé de la Haison charniére éventuclie, apte & &tre insdré dans su
moins un logement correspondant de Porgane de préhension. Les premidre of deuxidme
purties peuvent notamment comporter chacune un embout de fixation, les deux embouts de
fixation étant supsrposés ’un A Psutre puls inséeés dans le logement corespondant de
Porgane de préhension, pour assurer la solidarisation desdites parties ot de Porgane de
prehension,

Le dispositif selon I'invention pewt &tre employé aves tous produits
cosmétiques, dermatologiques ou pharmsceutiques 3 application topique, se présentant
sous forme de poudre, de gel, de créme, de lotion ou de pain.

Le dispositif selon Pinvention peut étre proposé au consormmaieur aves au
saoins deux produits différents, destinds 2 &tre wilisés conjointement avec les deux parties
respectivement, par exemple un produit de maguillage desting 3 &tre utilisé avee la face
maguillante et un produit de nettoyage de la peau desting 4 &tre wiilisé ave la face plus
absorhante. L ensemble peut 8tre proposs au seind’un méxﬁg emballage, sous forme de kit

Le produit de nettoyage est par exemple un saven, shampoing ou démaguiliant,
Pautre prodult étant par exemple un p%nduit de maguillsge, un produit de protection solaire
ou de soin, Pun ou Psuire des produits pouvant contenir des extraits végdtanx issus
’orpanismes vivants, des vitamines, pfatéiries, snzymes, des scls mindrauy, des oligo-
&léments, enive aumres.

* Chacue produit est mis si besoin est sous la forme galénique voulus par tous
movens adaptés tels que lyophilisation, atomisation, déshydratation ou cristallisation, entre

sutres.
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Chacune des premiére et deuxiéme parties peut &tre réutilisée et lavée aprés
chaque wtitisation ou entre plusienss wiilisations. En variante, "ene des parties peut 8tre &
usage unique et I autre &tre réutilisée.

L'invention a encore pour objet, selon wn avire de ses aspects, un ensemble
{encore appelé kit) comportant un dispositif tel que défini précédenyment et au moins un
produit & appliquer avec "une desdites faces de traiternent.

L’invention a encore pour objet un ensemable {encore appelé kit) comportant un
emballage comportant wn dispositif avec les premidre el deuxidme parties & I'état non
assemblé.

Linvention & encore pour objet, selon un avire de ses aspects, un procédé de
traiternent cosmétigue de la peau ou auires matidres kératiniques humaines & P'aide d'un
dispositif tel que défini plus haut, comportant les étapes consistant 4 :

- préparer la surface & traiter & I'aide de la deuxiéme face, ep utilisant sur la

deuxidme face éventucllement un produit de nettoyage, |

- maguiller I surface & traiter & P'aide de la promiére face.

Le procédé pent comporter ["étape consistant & laver séparément I"une desdites
parties, aprés aveir séparé les deux parties, lesquelles peuvent rester - solidaires durant
opération de lavage, en cas de présence d"une Haison chamiére par exemple.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront 4 la
lecture de la description détaillée qui va sulvrs, d’exemples de mise en ceuvis non
limitatifs de celle-ci, et & Vexamen des figures, schématiques et particlles, du dessin
annexé, sur lequel :

- lafigure | représente un exemple de dispositif selon invention,

- la figure 2 représente le dispositif de la figure 1 lorsque les premidre ef
deuxidme parties sont superposées 'une A Pautre en configuration d*utilisation,

- lafigure 3 représents, en perspective, le dispositif de Ja figure 2,

- les figures 4 et 5 sont des vues analogues & a figure 2, do variantes de
réalisation du dispositif,

- la figure 6 représente un autre exemple de réalisation d’un dispositif selon
Iinvention, en configuration de neltoyage,

- la figure 7 représents ‘le dispositif de s figure 6, en ponfiguration
d"utilisation,

- lafigure 8 représente, en perspective, le dispositif’ de Ia figure 7,
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- la figure 9 représente une variante de réalisation du dispositif, avec Jes
deux partics séparées "une de Pauntre,

- 1z figure 10 illustre la possibilité de loger le dispositif selon I'invention
dang un boftier,

- lafigore | illustre In possibilité &'intégrer le dispositif selon Pinvention 8
un réeipient, et

- les figures 12 2 15 reprdsentent des variantes de dispositifi  selon
Pinvention, comportant un organe de préhension.

On a reprisentd sur les figores 1 & 3 un exemple de dispositif 1 selom
Iinvention.

Le dispositif | peut présenter, cotune illusteé, une forme discoide ot permet
Papplication d’un produit, notamment coymétigue, sur des matiéres kératiniques telles que
ls peau.

Le dispositif 1 comports une premidre partic 2 présentant une premiére face de
traitemment, en espéce deux faces opposées 2a et 2b, et une deuxiéme partic 3 présentant
une deuxiérne face de traitement 3a.

La premidre pariic 2 et la deuxiéme partie 3 peuvent étre superposdes Vuns &
Pauire en configuration d"utilisation, comme illustré 2 Ia figure 3. Avantageusement, la
premidre pariie 2 ot la deuxibme partie 3 présentent sensiblement Iz méme épaisseur F ot
censiblemment les mémes dimensions en vue de face, notamment le méme diamétre D
lorsque le contour est circulaire, conune illustré.

La premiére partie 2 et la deuxidme partie 3 peuvent &ire réalisées en un
matériau flexible ou semi-flexible.

Dans Pexemple illusteé, la premiére partie 2 et la deuxiéme partic 3 sont relifes
entre elles par une liaison charniére 4. Cette dernidre permet aux premidye 2 et dewxitmes 3
parties d'&tre mobiles "uns par rapport & P'autre, tout en éiant lides de fagon imperdable
Pune & Pautre. De la sorte, chacune des parties 2 et 3 peut ire nettoyée plus facilement
indépendamment de Pautre, par exemple avec un netioyant spécifique. Le temps séchage
du dispositif peut anssi s’en trouvde diminné, car lorsque le dispositif est ouvert comme
{llustré A Ia figure 1, Ia surface exposde & Palr est plus im;iartaﬁta,

Les premiére 2 et dewxidme 3 parties peuvent Clre réalisées avec au moins une
partie commune monobloc, lagquelle est par exemple monlée par injection dans une maticre

thermoplastique. En variante, elles peuvent constituer dewx parties distinotes, rendues
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solidaires Iune de "autre par la lisison charniére 4, laguelle est alors rapporiée sur 'une au
moins des parties.

Les premidre 2 et deuxidme 3 parties peuvent &ire réalisées en une méme
matidre ou non, et présenter la méme coulewr ou non.

La mobilité relative entrs les premiére 2 of douxidme 3 parties permet par
exemple & *état ouvert d'avoir dewx faces d’application 2a et 2b permetiant par.axemp}e
P'application d*une poudre de maquillsge. La face 3z de ls deuxiduie partie 3 permet par
exemple d’absorber préalablement au maquillage le sébum et la transpiration présents sur
la peau. De préférence, le dispositf 1 est utilisé non pas & I'état ouvert, mais avec les
parties 2 et 3 en configuration superposée.

Les faces 2a et 2b de la premidve partic 2 of 1a face 3a de la deuxidme partie 3
sont respectivement pourvues de revilements exiernes 5 et 6, adapiés & Putilisation
recherchée de chacune de ces faces.

n péut s'agir d"un revBtement de flocage stfou de graios.

Le revétement comporte par exemple tng poudre, des fibres, wo mélange de
plusieurs poudres différentes, un mélange de plusieurs fibres différentes et/ou un mélange
de poudre et de fibres,

La présence de grains est préférable du ofté de Ia face 3a destinde au netloyage,
pour réaliser par exemple tn peeling.

Le revétement 5 des faces 2a ot 2b est différent du revéternent 6 de la fase 3.

En présence de flocage les poils de floc peuvent 8tre constituds par des fibres de
viscose et/on de gmlyamidﬁ: pour les faces 2a et 2b, et par des fibres de viscose, coton, lin,
bambou, propronate, acétate, polyamide et/ou PET pour la face 3a,

Dans une varisnte, la face 7b n'est pas prévue pour 8tze amenée au contact de la
peau et elle est dépourvue du revéiement 3.

Le dispositif 1 selon 'invention comporie des moyens de maintien en
configuration superposée des premidre 2 et deuxiéme 3 parties.

Ces moyens de maintien peuvent comporier, comme illustré, des yeliefs
d'encliquetsge complémentaires réalisés avec les promidre 2 et deuxidme 3 parties,

La deuxiéme partie 3 comporte par exemple une dent 7 apte & <'encliqueter
dans wn logement correspondant 8 de la premitre partie 8, par exemple formé dans

{"épaissenr de celle-ci, comme illustré.
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Le repliement des premidre 2 et denxidme 3 parties I"une sur I’autre 4 'aide de
is Baison chamidre 4 ot lour maintien par encliquetage de la dent 7 dans le logement 8
permet dcbtenir un dispositif compect 1 présentant une forme générale de disque.

La deuxitme partie 3 comportant la dent 7 peut, selon un exemple de
réalization, &fre réalisée par découpage dun matérian fibrenx ayant subi un flocage oud’un
matérian Ghreux recouvert d’un film en matidre thermoplustique cu d'une chamoisine
recouverte d'un film de matidre thermoplastique. En variante, la dent 7 est réalisée par
moulage par injection avecs le reste du dispositifl

Dans Pexemple des figures 1 8 3, les revétements 5'élendent sur la tranche des
prewiére et deuxidme parties 2 et 3. Le cas échéant, la liaison charnidre 4 peut éire floqude.

Dans Pexemple illustré, les moyens de maintien comportent une dent 7 unique.
Fn variante, les moyens de maintien comportant plus de dents 7, ou des reliefs disposés
autrement, pay axmnpﬁe: a1 moins une dent 7 plus loignde de la liaison chamiére 4 que du
bord opposé.

Les figures 4 et 5 représentent des variantes de réalisation du dispositif | des
figures 1 8 3.

Dians Pexemple de la figure 4, les premidre 2 et deuxidme 3 parties comportent
chacune une ouverture centrale 9, dé sorte que le dispositif d’application 1 présente en
configuration d utilisation une ouverture fraversanie, par exemple sensiblement circulaire,
comme illustré.

Dans exemple de la figure 5, la premidre partie 2 comporte wne ouverture
cerivale 9 et la deuxidme partic 3 comporte un relief 10 apte 4 s’engager dans ouverture g
de la premidre partic 2. Le relief 10 est par exemple, conume lustrd, réalisé dans la méme
matidre que la deuxidme partie 3, laquelle est ainsi plus épaisse dans la région qui se
superpose & Pouverture 9. La protubdrance 10 de la deuxidme partie 3 est par exemple
mainterue par friction dans "ouverture 9.

Le dispositif peut comporter 1a Hizison charniére 4, comme illugted, En variante,
celle-ci est absente.

Le cas dchéant, la surface de ls protubérance 10 qui afficure de la face 2a &
travers Pouverture 9 est recouverte d'un revétement qui est identique au revétement 5ou
en variante qui est différent. On dispose alors sur la premidre face du dispositif de deux

revBtements dont "on entoure Iautre, aux propriétés différentes.
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La lisison entre los premidre 2 et deuxidme 3 parties, lorsqu’elle existe, qud
penmet de lenr conférer une mobilité relative Pune par rapport 4 I'autre, tout en les reliant
de fagon imperdable, peut &re de tout type, per exewple charnidre comme illustré, & rotule,
pivot ou glissidre, entre sutres,

On 2 représenté aux figures 6 4 8 un autre exemple de réalisation d™un dispositif
1 selon Pinvention.

Le dispositif 1 comporte une premiére partic 2 présemdant un rolief & sa
périphérie, par exemple sous forme de bourrelet annulaire 11, et une deuxiéme parfie 3
présentant une gorge 12 4 sa périphérie, dans laquelle peut s encliqueter le relief 11 de la
premidre partie 2. Ainsi, la premire partic 2 est complétement détachable de la deuxidme
partie 3. De la sorteg, le nettoyage de la premidre pactie 2 etfou de la douxidme partie 3 pent
étre fait individoellement.

La premidre partie 2 peut contribuer & rigidifier la deuxidme partie 3 lorsque fes
deux partics sont assemblées ensemble. En particnlier, la rigidité de Ia deuxi®me partic 3
pent ftre insuffisante pour permetire une utilisation satisfalsante seule.

La premidre partic 2 ﬁpaui 8tre détachée de la deuxiéme pertie 3 lorsque
soubaité, par exemple aprés chaque utilisation, pour étre lavée individuellement, sans avoir
& nettoyer la deuxidme partie 3.

La premidre partie 2 peut par exemple &ire en mousse ou en coton ot étre
recouverte on non. d'un flocage, ou encore comporter une chamoisine sur sa face
d'application 2a, par exemple collée ou sur-injectée sur un substrat sous-jacent de la
premiére partie 2.

La face du rebord 32 qui est du méme cbté que la face 2a de la premidre partie
peut ne pas présenter lo revétement 6, comme illusteé. Par contre, ce dernier peut ¥'étendre
sur la tranche de la dewxidme partic.

La premiére partic 2 vient sensiblement dans le pmlung@mcm de la fece
adjacente 33 du rebord 32, dans Pexemple illustré, mais In premidre partic 2 pourrait &re
plus épaisse ot faire saillic par rapporta 1a face 33, dans vne variante non illustrée.

Le fond 35 du logement 34 de la dewxidme partie 3 qui reoit la premidre partie
peut comporter, en variante, des moyens de maintien suppiémentaires de la premidre partie
ou une forme borobée ou autre pour donner 4 la premidre partie “qui ie recouvrs toute forme

gouhaitée,
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La premidre partie 2 est réalisde dans Pexemple de la figure 9 avec un onglet 36
qui facilite le détachement de fa premiére partie 2 of de la dewaidme partie 3.

Dans les exemples de réalisation des figures 6 & 10, la premidre partic 2 peut
présenter une seule face 2a ou 2b pourvee ¢ un revétement de flocage, notamment sa face
gxierne 2a En vardante, les deux faces 2a et 2b de la premidye partie 2 peuvent 8frec
pourvues d'un revétement de flocage.

Le dispositif 1 peut présenter un contour non civenlairs, par exemple demi-
circulaire, comme illustrd sur la figure 10, Le dispositif 1 pout alors comporter, comme
illustré, une prermidrs partie 2 et une dewxidme partie 3 relides entre elles par une Haison
chamiére 4 sur leurs bords rectilignes.

Sur la figure 10 on a {lustré In possibilité pour le dispositif I d'8tre requ en
"absence d’utilisation dans un logement 22 préwu & cet effet dans un boftier 20. Ce demiar
pent comenir, par exemple dans un logement 21 adjacent, au moins un produit & eppliquer
sur les matiéres kératiniques 3 I'side du dispositif 1, notamment un produit de macuillage.

La fgure 11 illustre Ja possibilité de réaliser le dispositif d’application 1 de
fagon & o loger dans un récipiont 30 contenant un produit & appliquer sur les matidres
kératiniques, par exemple contenant un fond de teint Hquide of par exemple i d'une
pompe de distribution du produil. Le réeipient 30 est par exemple ajouré dans sa région
genirale pour accueillir le dispositif 1, Imgiml est retenu. par friction dans son logement.

La figure 12 illustre la possibilité de placer le dispositif | selon Pinvention
dans un boitier 40 avec une possibilité ds déplacement du dispositif | par rapport au boftler
40, ce dernier dtant par exemple pourve d’une articulation 41,

En particulier, le dispositif 1 pewt comporler des premidre 3 et deuxidme 3
parties présentant chacune vne ouveriure centrale 9, cornme illusteé sur la Rgure 4, pour
former un disque ajonré et Iarticulation 41 comporte un axe de rotation inséré A travers oes
onvertures 9,

Les promitre 2 et deuxiéme 3 parties dépassent du boltier 40 de fagon 4 pouvoir
&tre sppliquées sur 1a région & tralter, le boltier 40 défindssant une surface de préhension.

Le boftier 40 est réalisé per ailleurs de fagon 3 permettre d'enlever les premidee
2 ¢t deuxiéme 3 parties pour les remplacer ou les nettoyer.

La figare 13 illustre un dispositif 1 selon invention comportant un organe de
préhension 50 an bout duguel peyvent ire fixdes les premidre 2 of deuxitme 3 partics &
1"état superposé.
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L’organe de préhension 50 est par exemple pourvn, comme illusted, d'un
logement 51 dans lequel s’emboite Iz lisison charnidre 4. Lorsque les parties 2 et 3 sont
fixdes & Porgane de préhension, la lisison charnidre 4 peut devenir non apparente, comme
ifosted 3 Ia figure 14

La Naison charniére 4 est par exemple maimenue par serrage dans Porgane de
préhension 50 ou par tout autre moyen, par exemple par encliguetage ou & Paide d'un
crgane de verrouillage ennexe pon repwésenté, par exemple mobile sur Uergane de
méhension 50,

‘ Is ﬁgure- 15 ilustre wne variante de dispositif 1 comportant wn organe de
préhension 50 suguel les preidre 2 of deuxidme 3 parties peuvent &tre fixdes.

Dians cet exemple, les promidre 2 of deuxidme 3 parties comportent chacune un
embout de fxation 52, & Popposé de la lsison charniére 4.

Les embouts de fixation 52 peuvent 8tre superposés I'un & Pautre puis nedrds
dans le logement correspondant 51 de Porgane de prébension 30,

Linvention n’est pas limitée aux excmples déorits.

Des carsctéristignes issuss des exemples flusirés peuvent 8tre combindes au
sein de variamtes non illusirées. ..

Llexpression ¢ comportant ui » doit &tre comprise comme étant synonyme de

« comportant aw moins un », sauf s le contraive est spéeifié.
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REVERDICATIONS

1. Dispositif (1) pour Papplication d’au moins un produit sur les matidres
kératinigues humeines, notamment la peau, comportast ©

- une premiére partie (2) présentant au moins une premidre face (29) powr
effectuer un premier geste comme appliquer un produit de magquillage ou de soin,

- une deuxidme partie (3) présentant an moins une deuxiéme face (3a) pour
effectuer un deuxidme pests, de préférence complémentairs du premier, comme absorber,
nettoyer ou retiver des lmpuretds, notamment do séhum ou de Iz suear, et dont Uétat de
surface est différent de celul de la premiére face (2a),
les premidre (2) et deuxnidme (3) parties étant fixdes de fagon amovible "une sur §autre par
des moyens de madntien (7, 87 11, 12; 13 ; 50), avec leurs faces {2, 3a) & Vopposé 'une
de auire.

2. Dispositif selon la revendication I, n’élant pas perméable entre log deux
faces (2a, 3a), Pune des parties au moins étant réalisde dans une matidre nop porcuse aux
liguides, de préférence les deux parties étant réalisées chacune dans une matidre pon
poreuse aux Hauides,

3. Dispositif - selon Ia revendication 1, la premidre partie (2) et la deuxidme
partic {3) étant fixdes de fagon amovible P'une sur Pautre mais inséparables Puoe de
Pantre.

4. Dispositif selon la revendication précédente, la premiére partie (D et ln
deuxiéme partie (3) tant relides entre elles par une Haison charnigre (4).

5. Dispositif selon Ia revendication 1, s premiére partie (2) o ia dewxidime
pactie (3) étant totalement séparables Uone'de I'autre.

6. Dispositif selon lune quelconque des revendications précédentes, la
premidre et/ou la deuxidme face (2a; Ja) Slant pourvue(s) d*un revitement de flocage G,
&)

7. Dispositif selon 'unme quelconque des revendications précédenies, les
moyens de maintien (7, §; 11, 12 13) étant définis par les premidre (2) et dewxitme (3)
parties.

8. Dispositif selon I'une quelcongue des revendicstions 1 3 5, les movens de
comintion étant définis au moins particllement par an moins une pidce additionnelle {30},

netamment non solidaire de la premidre (2) etiou deuxiéme (3) parties lors de leur

netiovage.
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9. Dispositif selon la revendication 6, les moyens de maintien (7, 8; 11, 12;
13) comportant des reliefs (7, 8; 11, 12) permettant la fixation par encliquetage de ln
premidre partie (2) sur la deuxidme partie (3).

i Dispositif selonla revendication précédente, les muoyens de maintien (7, §)
comportant une dent (7} sur I'une su moins des premi®re (2) et deuxiéme (3) parties apte &
s’engager dans un fogement (8) correspondant de Uautre des premuiére (2) ot deuxidme (3)
parties.

11. Dispositif selon Iung des revendications 6 & 8, les moyens de maintien (11,
12) comportant un relief d'encliquetsge (11), notsmment sous forme de. bowrelet
annulaire, & la périphérie de I"une au moins des premiére (2) et deuxiéme (3} parties of une
gorge (12) sur Pantre des premidre (2) ot deuxidme (3) parties.

12. E}ispésiﬁf selon P'une quelcongue des revendications précédentes, la
premiére partic (2} et/ou la; deuxiéme partie {3) coraportant une ouverture centrale (9).

13. Dispositif selon la revendication précédente, Pune des premidre (2) et
deuxidme (3) parties comportant une ouverture centrale (9) et Uautre des premiére {2} et
deuxidme (3) parties comportant v relief (10) apte 4 s'engager dans Pouverture cenirale
9.

14, Dispositif dapplication selon [Pume quelcongue des revendications
précédentes, comportant un organe de préhension (50) sur lequel peuvent &re fixées les
premidre (2) et deuxidme (3) parties.

| 15. Dispositif selon I'une quelconque des revendications précédentes, Mune
des faces de ‘t:é.itemem étant adaptée 4 Papplication d'un produit de maquillage et Pautre
face {3a) préséntant une capacité d’absorption de liquide supérieure, Stant destinde au
nettoyage de la surface & maquiller, les premidre (2) et/ou deuxidme (3) parties étant de
préfévence réalisées dans un matérian nen poreux, nolamment wo matérian flexible
thermoplastique non porcux.

16. Ensemble comportant un  dispositif selon I'upe quelcongue des
revendications précédentes ¢t an moins un produit 3 appliquer avec I'une deadites faces de
trattement.

17. Ensemhle comportant un emballage comportant un dispositif selon I'une

guclcongue des revendications 1 & 15, avec les premidre et deuxidme purties & 'état non

assemblé,
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