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(54) 액체를 차폐 및 분포시키기 위한 흡수 구조체

요약

본 발명은 액체를 흡수 및 수송하기 위한 구조체에 관한 것이다. 이 구조체는 0 내지 약 90중량%의 조형 
섬유를 함유하는 차폐층 및 100 내지 약 10중량%의 조형 섬유를 함유하는 분포층으로 구성되어 있다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

액체를 차폐 및 분포시키기 위한 흡수 고조체

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 다른 조형 섬유의 단면도,

제2도는 조형 섬유와 조형 섬유내에 존재하는 액체 사이의 다양한 접촉각을 나타내는 도면,

제3도는 본 발명에 따른 구조체의 분해도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

a) 1)차폐층의 총 중량을 기준으로 0 내지 약 90중량%의 조형 섬유[이 조형 섬유는 다음 식으로 정의되

는 각 

                           ＜180°-2

(여기서, 는 액체와 조형 섬유간의 접촉각임)를 한정하는 노치를 한정함];및2) 차폐층의 총 중량을 기

준으로 100내지 약10 중량%의 비조형 섬유로 이루어지는 부직 차폐층; 및 b) 1) 분포층의 총 중량을 기
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준으로 100 내지 약 25중량%의 조형 섬유 [이 조형 섬유는 다음 식으로 정의되는 각

                             ＜180°-2

(여기서, 는 액체와 조형 섬유간의 접촉가임)를 한정하는 노치를 한정함];및2) 분포층의 총 중량을 기

준으로 0내지 약90중량%의 비조형 섬유로이루어지는 부직 분포층으로 이루어지고, 상기 분포층이 상기 
차폐층보다 약 10중량% 이상의 조형 섬유를 함유하는, 액체 흡수 및 수송용 구조체.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 분포층이 상기 차폐층보다 더 고수준의 섬유 배향을 갖는 것인 구조체.

청구항 3 

 제1항에 있어서, 상기 차폐층이 0 내지 약 75 중량%의 조형 섬유를 함유하고 , 상기 분포층이 약 25내
지 100 중량%의 조형 섬유를 함유하는 것인 구조체.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 차폐층이 0 내지 약 50 중량%의 조형 섬유를 함유하고 , 상기 분포층이 약 50 내
지 100 중량%의 조형 섬유를 함유하는 것인 구조체.    

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 차폐층이 0 내지 약 25 중량%의 조형 섬유를 함유하고 , 상기 분포층이 약 50 내
지 100 중량%의 조형 섬유를 함유하는 것인 구조체.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 차폐층이 일반적으로 환형의 횡단면을 갖는 비조형 섬유로 이루어진 것인 구조체.

청구항 7 

제1항에  있어서,  상기  조형  섬유가  3개의  노치를  한정하고,  각각의  노치는  식    

＜180°-2 (여기서, 는 상기 액체와 상기 조형 섬유간의 접촉각임)로 정의되는 각 를 한정하는 것인 

구조체.

청구항 8 

제1항에 있어서, 상기 분포층이 상기 차폐층보다 적어도 약25 중량% 이상의 조형 섬유를 함유하는 것인 
구조체.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 분포층이 상기 차폐층보다 적어도 약50 중량% 이상의 조형 섬유를 함유하는 것인 
구조체.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 분포층이 상기 차폐층보다 적어도 약75 중량% 이상의 조형 섬유를 함유하는 것인 
구조체.

청구항 11 

제1항에  있어서,  상기  차폐층이  약1:1  내지  약1;2의  섬유 배향을 갖고,  상기  분포층이 약1:1  내지 
약1:12의 섬유 배향을 가지며, 상기 분포층이 상기 차폐층보다 더 큰 섬유 배향을 갖는 것인 구조체.

청구항 12 

제1항에 있어서, 상기 분포층이 상기 차폐층의 밀도보다 더 크거나 또 이와 동일한밀도를 갖는 것인 구
조체.

청구항 13 

제1항에 있어서, 상기 분포층이 상기 차폐층의 기본 중량보다 더 큰 기본 중량을 갖는 것인 구조체.

청구항 14 

제1항에 있어서, 상기 차폐층이 상기 분포층보다 더 낮은 밀도, 더 큰 평균 섬유 직경 및 더 낮은 수준
의 섬유 배향을 갖는 것임.

청구항 15 

조형 섬유 및 비조형 섬유로 구성되고, 제1평탄 표면 및 제2평탄 표면을 가지며, 상기 제2평탄 표면은 
상기 제1평탄 표면보다 적어도 약 10 중량% 이상의 조형 섬유를 함유하는 것인, 액체 흡수 및 수송용 구
조체.

청구항 16 
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제15항에 있어서, 상기 제2평탄 표면이 25 내지 100 중량%의 조형 섬유를 함유하는 것인 구조체.

청구항 17 

제16항에 있어서, 상기 제2평탄 표면이 약 50내지 100 중량%의 조형 섬유를 함유하는 것인 구조체.

청구항 18 

제15항에 있어서, 상기 제2평탄 표면이 상기 제1평탄 표면보다 적어도 약25 중량% 이상의 조형 섬유를 
함유하는 것인 구조체.

청구항 19 

제18항에 있어서, 상기 제2평탄 표면이 상기 제1평탄 표면보다 적어도 약50 중량% 이상의 조형 섬유를 
함유하는 것인 구조체.

청구항 20 

제15항에 있어서, 상기 제2평탄 표면이 상기 제1평탄 표면보다 더 고수준의 섬유 배향을 갖는 것인 구조
체.

청구항 21 

제15항에 있어서, 상기 제2평탄 표면이 상기 제1평탄 표면보다 더 높은 밀도를 갖는 것인 구조체.

청구항 22 

제15항에 있어서, 상기 제2평탄 표면이 제1평탄 표면을 구성하고 있는 섬유보다 더 작은 평균 직경을 갖
는 섬유로 구성되는 것인 구조체.

청구항 23 

조형 섬유 및 비조형 섬유로 구성되고, 제1평탄 표면 및 제2평탄 표면을 가지며, 상기 제2평탄 표면은 
상기 제1평탄 표면보다 적어도 약 10중량% 이상의 조형 섬유를 함유하고 상기 제1평탄 표면보다 더 높은 
밀도를 갖는 것인, 액체 흡수 및 수송용 구조체.

청구항 24 

제23항에 있어서, 상기 제2평탄 표면이 제1평탄 표면을 구성하는 섬유보다 더 작은  평균 직경을 갖는섬
유로 구성되는 것인 구조체.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면1

    도면2
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    도면3
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