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본 발명은 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템을 제공하기 위한 것으로, 본청센터와 자치센터로 구성된

행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 본청센터는 ATM  스위치, 영상전송 서버, DVR  서버, 무인당직 서버,

VoIPv6 교환기, VoIPv6 서비스부로 구성하고, 자치센터는 스위치, 스위치 허브, 영상전송 클라이언트, 무인당직

클라이언트,VoIPv6 서비스부, 긴급화상 민원서비스부를 포함하여 구성함으로서, 기존의 네트워크 회선 사용을 최

대화하여 주간에는 '행정방송 + VoIP' 서비스로 활용하고 야간과 휴일에는 '무인당직 + VoIP' 시스템을 활용하여

서비스를 제공하도록 하고, VoIP 서비스는 주간에 행정전화와 일반전화 용도로 사용하도록 하고 야간과 휴일에는

긴급 화상 민원과 무인당직 출동을 위한 전화시스템으로 사용하도록 할 수 있게 되는 것이다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

본청센터와 자치센터로 구성된 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서,

상기 본청센터는,

상기 자치센터와 연결되어 IPv4와 IPv6에 의한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치와;

상기 ATM 스위치와 IPv6으로 연결된 스위치 허브와;

상기 스위치 허브와 연결되고 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 서버와;

상기 스위치 허브와 연결되고, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행하는 DVR 서버와;

상기 스위치 허브와 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 서버와;

상기 스위치 허브와 연결되고, VoIPv6을 통한 교환 기능을 수행하는 VoIPv6 교환기와;

상기 스위치 허브와 연결되고, 개별 전화에 개별 IP를 부여하여 VoIPv6 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부;

를 포함하여 구성되고,

상기 자치센터는,

상기 본청센터의 상기 ATM 스위치와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치와;

상기 스위치와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치 허브와;

상기 스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 클라이언트와;

상기 스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 클라이언트와;

상기 스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, VoIPv6에 기반한 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부와;

상기 스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, 화상을 통한 민원처리에 필요한 처리를 수행하는 긴급화상 민원서비스

부;

를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 2 

청구항 1에 있어서, 

상기 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템은,

상기 본청센터와 IPv4 및 IPv6으로 연결된 외부센터;

를 더욱 포함하여 구성되고,

상기 외부센터는,

상기 본청센터의 ATM 스위치와 ATM 스위치를 통해 연결되고, 통신사 중앙 노드와 ATM 스위치를 통해 연결된 통

신사 지사센터와;

상기 통신사 지사센터와 ATM 스위치를 통해 연결된 통신사 중앙 노드;

를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 3 

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 

상기 영상전송 클라이언트는,

실시간 또는 VoD 방식에 의한 영상처리를 수행하고, 의회방송 및 시정방송에 대한 영상처리를 수행하며, 해안가
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및 시범사업 소개를 포함한 행정 통합 서비스의 소개를 수행하는 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합

서비스 제공 시스템.

청구항 4 

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 

상기 무인당직 클라이언트는,

유무선 센서에 의한 감시를 수행하고, 행정업무의 비근무시간에 실시간 민원지원을 위한 자동화 처리를 수행하

며, 실시간으로 카메라 감시를 수행하는 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 5 

삭제

청구항 6 

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 

상기 VoIPv6 서비스부는,

IPv6 기반의 VoIP 서비스를 제공하고, 화상통화 및 일반통화 서비스를 제공하며, SMS를 포함한 부가서비스를 지

원하는 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 7 

행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서,

상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 영상전송 서비스 제공시,

방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행하는 DVR 서버와;

상기 DVR 서버와 연결되고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 서버와;

본청센터 내에 위치하고, 상기 영상전송 서버와 연결되고, 자치센터의 2계층 스위치와 IPv4 및 IPv6에 기반한

ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치와;

상기 본청센터의 상기 ATM 스위치와 IPv4 및 IPv6에 기반한 연결을 수행하고, 2계층에서의 스위칭을 수행하는 2

계층 스위치와;

상기 2계층 스위치와 연결되고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 클라이언트;

를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 8 

본청센터와 자치센터를 구비한 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서,

상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 영상전송 서비스 제공시,

상기 본청센터는,

상기 자치센터와 IPv4와 IPv6에 의한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치와;

상기 ATM 스위치와 IPv6으로 연결된 스위치 허브와;

상기 스위치 허브와 연결되고, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행하는 DVR 서버와;

상기 DVR 서버를 통해 상기 스위치 허브와 연결되고, 실시간 영상을 전송하거나 편집된 영상을 전송하는 영상전

송 서버와;

상기 스위치 허브 및 상기 DVR 서버와 연결되고 해안의 영상을 촬영하여 전송하는 해안 카메라와;

상기 영상전송 서버와 연결되고, 의회의 영상을 촬영하여 전송하는 의회 카메라;
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를 포함하여 구성되고,

상기 자치센터는,

상기  본청센터의  상기  ATM  스위치와  IPv4  및  IPv6으로  연결되어  2계층에서의  스위칭을  수행하는  2계층

스위치와;

상기 2계층 스위치와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치 허브와;

상기 스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 클라이언트와;

상기 영상전송 클라이언트와 연결되어 전송된 IP 영상을 디스플레이 하는 IP 영상전송 TV와;

상기 스위치 허브와 IPv4로 연결되고, 행정 업무를 처리하는 행정 업무 단말;

을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 9 

행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서,

상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 무인당직 서비스 제공시,

방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행하는 DVR 서버와;

상기 DVR 서버와 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 서버와;

본청센터 내에 위치하고, 상기 무인당직 서버와 연결되며, 자치센터의 2계층 스위치와 IPv4 및 IPv6에 기반한

ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치와;

상기 본청센터의 상기 ATM 스위치와 IPv4 및 IPv6에 기반한 연결을 수행하고, 2계층에서의 스위칭을 수행하는 2

계층 스위치와;

상기 2계층 스위치와 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 클라이언트와;

상기 무인당직 클라이언트와 연결되고, 무인당직에 필요한 영상촬영을 수행하는 무인당직 카메라;

를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 10 

본청센터와 자치센터를 구비한 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서,

상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 무인당직 서비스 제공시,

상기 본청센터는,

상기 자치센터와 IPv4와 IPv6에 의한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치와;

상기 ATM 스위치와 IPv6으로 연결된 스위치 허브와;

상기 스위치 허브와 연결되고, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행하는 DVR 서버와;

상기 DVR 서버를 통해 상기 스위치 허브와 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 서버와;

상기 스위치 허브 및 상기 무인당직 서버와 연결되고 VoIPv6에 의한 교환 기능을 수행하는 VoIPv6 교환기;

를 포함하여 구성되고,

상기 자치센터는,

상기  본청센터의  상기  ATM  스위치와  IPv4  및  IPv6으로  연결되어  2계층에서의  스위칭을  수행하는  2계층

스위치와;

상기 2계층 스위치와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치 허브와;

상기 스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 클라이언트와;
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상기 무인당직 클라이언트와 연결되고, 현장 민원지원을 위한 화상처리를 수행하는 현장 민원지원 화상 서버와;

상기 무인당직 클라이언트와 연결되고, 실시간 관제를 위한 영상촬영을 수행하는 실시간 관제 네트워크 카메라

와;

상기 무인당직 클라이언트와 연결되는 관제 사이렌 및 경광등과;

상기 무인당직 클라이언트와 연결되고, 칩임 및 이상 상태를 감지하는 침입 및 이상 감지 센서와;

상기 무인당직 클라이언트와 연결되고, 상기 침입 및 이상 감지 센서로부터 센서 감시 정보를 수신하는 센서 감

지 정보 수신기와;

상기 스위치 허브와 IPv4로 연결되고, 행정 업무를 처리하는 행정 업무 단말;

을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 11 

행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서,

상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 VoIP 서비스 제공시,

개별 전화에 개별 IP를 부여하여 VoIPv6 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부와;

상기 VoIPv6 서비스부와 연결되고, VoIPv6에 기반한 교환 기능을 수행하는 VoIPv6 교환기와;

본청센터 내에 위치하고, 상기 VoIP 교환기와 연결되며, 자치센터의 2계층 스위치와 IPv4 및 IPv6에 기반한 ATM

스위칭을 수행하는 ATM 스위치와;

상기 본청센터의 상기 ATM 스위치와 IPv4 및 IPv6에 기반한 연결을 수행하고, 3계층에서의 스위칭을 수행하는 3

계층 스위치와;

상기 3계층 스위치와 연결되고, VoIPv6에 기반한 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부;

를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

청구항 12 

본청센터와 자치센터를 구비한 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서,

상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 VoIP 서비스 제공시,

상기 본청센터는,

상기 자치센터와 IPv4와 IPv6에 의한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치와;

상기 ATM 스위치와 IPv6으로 연결된 스위치 허브와;

상기 스위치 허브와 연결되고, VoIPv6을 통한 교환 기능을 수행하는 VoIPv6 교환기와;

상기 VoIPv6 교환기와 연결되고, 미디어 게이트웨이 기능을 수행하는 미디어 게이트웨이와;

상기 미디어 게이트웨이와 연결되고 교환 기능을 수행하는 교환기와;

상기 스위치 허브와 연결되고, 개별 전화에 개별 IP를 부여하여 VoIPv6 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부;

를 포함하여 구성되고,

상기 자치센터는,

상기  본청센터의  상기  ATM  스위치와  IPv4  및  IPv6으로  연결되어  3계층에서의  스위칭을  수행하는  3계층

스위치와;

상기 3계층 스위치와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치 허브와;

상기 스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, VoIPv6에 기반한 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부와;

상기 스위치 허브와 IPv4로 연결되고, 행정 업무를 처리하는 행정 업무 단말;
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을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 행정 통합 서비스 제공 시스템에 관한 것으로, 특히 기존의 네트워크 회선 사용을 최대화하여 주간에<45>

는 '행정방송 + VoIP(Voice over Internet Protocol)' 서비스로 활용하고 야간과 휴일에는 '무인당직 + VoIP'

시스템을 활용하여 서비스를 제공하도록 하고, VoIP 서비스는 주간에 행정전화와 일반전화 용도로 사용하도록

하고 야간과 휴일에는 긴급 화상 민원과 무인당직 출동을 위한 전화시스템으로 사용하도록 하기에 적당하도록

한 IPv6(Internet Protocol version 6)을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에 관한 것이다.

일반적으로 행정 서비스란 행정기관이 제공하는 서비스 중에서 고객생활과 밀접히 관련되어 있는 서비스를 선정<46>

하여 이에 대한 서비스 이행기준과 내용, 제공방법, 절차, 잘못된 상황에 대한 시정 및 보상조치 등을 정해 공

표하고 이의 실현을 고객들에게 문서로서 약속하는 행위라고 할 수 있다.

이러한 행정 서비스를 제공하기 위해 종래에는 IPv4(Internet Protocol version 4)에 기반한 인터넷을 활용하였<47>

다.

여기서 IP(Internet Protocol)는 인터넷상의 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 데이터를 보내는 데 사용되는 프로토<48>

콜이다. 인터넷상의 각 컴퓨터, 즉 호스트들은 다른 컴퓨터와 구별될 수 있도록 적어도 한 개 이상의 고유한 주

소를 갖는다.

종래의 행정 서비스를 위해 사용하는 IP 주소는 버전4(IPv4)로서, 네 도막으로 나눠진 최대 12자리의 번호로 이<49>

루어져 있다. 예를 들면 「210.113.39.224」이다. 32비트로 이뤄진 IPv4는 최대 약 40억 개의 서로 다른 주소를

부여할 수 있다.

그러나 기하급수적으로 늘어나는 사용자 수요를 감안할 때, 현재 사용되고 있는 IPv4 체계로는 계속해서 요구되<50>

는 인터넷 어드레스 수요를 충족시킬 수 없다.

또한 종래의 IPv4에 기반한 행정 서비스 시스템에서는 행정 방송만을 사용하거나 부분적으로 IPv4에 기반한<51>

VoIP 서비스를 제공하고 있을 뿐이고, 통합적인 행정 서비스를 제공하지는 못한 한계가 있었다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명은 상기와 같은 종래의 제반 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 기존의 네<52>

트워크 회선 사용을 최대화하여 주간에는 '행정방송 + VoIP' 서비스로 활용하고 야간과 휴일에는 '무인당직 +

VoIP' 시스템을 활용하여 서비스를 제공하도록 하고, VoIP 서비스는 주간에 행정전화와 일반전화 용도로 사용하

도록 하고 야간과 휴일에는 긴급 화상 민원과 무인당직 출동을 위한 전화시스템으로 사용하도록 할 수 있는

IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템을 제공하는데 있다.

또한 본 발명의 다른 목적은 공공기관 또는 지방자치단체에 적용하기 위한 것으로, 차세대 주소체계인 IPv6을<53>

적용하여 IPv4/IPv6 듀얼 환경에서도 시스템이 동작할 수 있도록 하며, 공공기관의 무인경비 시스템을 공공기관

이나 지방자치단체에서 직접 운영/관리 할 수 있도록 기존의 시스템을 통합한 "IP기반의 무인당직 + 방송 +

VoIP 통합 시스템"을 제공하는데 있다.

또한 본 발명의 또다른 목적은 네트워크 카메라 시스템을 연동하여 카메라가 설치된 공공기관과 지방자치단체<54>

주변이나 공공행사 진행시 녹화된 동영상을 DVR 시스템과 연동하여 행정방송 시스템을 통해 민원인이나 관련자

들에게 실시간 방송 또는 VoD 방송을 제공하는데 있다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템<55>

은,

본청센터와 자치센터로 구성된 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 상기 본청센터는, 상기 자치센터와 연<56>

결되어 IPv4와 IPv6에 의한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치와; 상기 ATM 스위치와 IPv6으로 연결된 스위치
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허브와; 상기 스위치 허브와 연결되고 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 서버와; 상기 스위치 허브

와 연결되고, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행하는 DVR 서버와; 상기 스위치 허브와

연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 서버와; 상기 스위치 허브와 연결되고, VoIPv6을 통한 교환 기능

을 수행하는 VoIPv6 교환기와; 상기 스위치 허브와 연결되고, 개별 전화에 개별 IP를 부여하여 VoIPv6 서비스를

제공하는 VoIPv6 서비스부와;를 포함하여 구성되고, 상기 자치센터는, 상기 본청센터의 상기 ATM 스위치와 IPv4

및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치와; 상기 스위치와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치 허브

와; 상기 스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 클라이언트와; 상기

스위치 허브와 IPv6으로 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 클라이언트와; 상기 스위치 허브와 IPv6

으로  연결되고,  VoIPv6에  기반한  서비스를  제공하는  VoIPv6  서비스부와;  상기  스위치  허브와  IPv6으로

연결되고, 화상을 통한 민원처리에 필요한 처리를 수행하는 긴급화상 민원서비스부;를 포함하여 이루어짐을 그

기술적 구성상의 특징으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

이하, 상기와 같은 본 발명, IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템의 기술적 사상에 따른 일실시예를 도<57>

면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템의 개념도이다.<58>

이에 도시된 바와 같이, 본청센터(100)와 자치센터(200)로 구성된 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 상<59>

기 본청센터(100)는, 상기 자치센터(200)와 연결되어 IPv4와 IPv6에 의한 ATM(Asynchronous Transfer Mode, 비

동기 전송 방식) 스위칭을 수행하는 ATM 스위치(110)와; 상기 ATM 스위치(110)와 IPv6으로 연결된 스위치 허브

(120)와; 상기 스위치 허브(120)와 연결되고 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 서버(130)와; 상기

스위치 허브(120)와 연결되고, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD(Video on Demand, 주문형 비디오) 영상

전송을 수행하는 DVR(Digital Video Recorder, 디지털 비디오 레코더) 서버(140)와; 상기 스위치 허브(120)와

연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 서버(150)와; 상기 스위치 허브(120)와 연결되고, VoIPv6을 통한

교환 기능을 수행하는 VoIPv6 교환기(160)와; 상기 스위치 허브(120)와 연결되고, 개별 전화에 개별 IP를 부여

하여 VoIPv6 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부(170)와; 를 포함하여 구성되고, 상기 자치센터(200)는, 상기

본청센터(100)의 상기 ATM 스위치(110)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치(210)와; 상기 스위치

(210)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치 허브(220)와; 상기 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결되

고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 클라이언트(230)와; 상기 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결

되고,  무인관제 기능을 수행하는 무인당직 클라이언트(240)와;  상기 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결되고,

VoIPv6에 기반한 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부(260)와; 상기 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결되고, 화

상을 통한 민원처리에 필요한 처리를 수행하는 긴급화상 민원서비스부(270);를 포함하여 구성된 것을 특징으로

한다.

도 2는 도 1의 적용 예를 보인 개념도이다.<60>

이에 도시된 바와 같이, 상기 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템은, 상기 본청센터(100)와 IPv4 및<61>

IPv6으로 연결된 외부센터(300);를 더욱 포함하여 구성되고, 상기 외부센터(300)는, 상기 본청센터(100)의 ATM

스위치(110)와 ATM 스위치(322)를 통해 연결되고, 통신사 중앙 노드(310)와 ATM 스위치(321)를 통해 연결된 통

신사 지사센터(320)와; 상기 통신사 지사센터(320)와 ATM 스위치(311)를 통해 연결된 통신사 중앙 노드(310);를

포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

상기 영상전송 클라이언트(230)는, 실시간 또는 VoD 방식에 의한 영상처리를 수행하고, 의회방송 및 시정방송에<62>

대한 영상처리를 수행하며, 해안가 및 시범사업 소개를 포함한 행정 통합 서비스의 소개를 수행하는 것을 특징

으로 한다.

상기 무인당직 클라이언트(240)는, 유무선 센서에 의한 감시를 수행하고, 행정업무의 비근무시간에 실시간 민원<63>

지원을 위한 자동화 처리를 수행하며, 실시간으로 카메라 감시를 수행하는 것을 특징으로 한다.

상기 VoIPv6 서비스부(260)는, IPv6 기반의 VoIP 서비스를 제공하고, 화상통화 및 일반통화 서비스를 제공하며,<64>

SMS(Short Message Service, 단문 메시지 서비스)를 포함한 부가서비스를 지원하는 것을 특징으로 한다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 영상전송 서비스를 위<65>

한 일 구성예를 보인 개념도이다.
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이에 도시된 바와 같이, 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 영<66>

상전송 서비스 제공시, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행하는 DVR 서버(140)와; 상기

DVR 서버(140)와 연결되고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 서버(130)와; 본청센터(100) 내에 위

치하고, 상기 영상전송 서버(130)와 연결되고, 자치센터(200)의 2계층 스위치(211)와 IPv4  및 IPv6에 기반한

ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치(110)와; 상기 본청센터(100)의 상기 ATM 스위치(110)와 IPv4 및 IPv6에 기

반한 연결을 수행하고, 2계층에서의 스위칭을 수행하는 2계층 스위치(211)와; 상기 2계층 스위치(211)와 연결되

고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 클라이언트(230);를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 영상전송 서비스를 위<67>

한 다른 구성예를 보인 개념도이다.

이에 도시된 바와 같이, 본청센터(100)와 자치센터(200)를 구비한 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 상<68>

기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 영상전송 서비스 제공시, 상기 본청센터(100)는, 상기 자치센터(200)와

IPv4와 IPv6에 의한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치(110)와; 상기 ATM 스위치(110)와 IPv6으로 연결된 스위

치 허브(120)와; 상기 스위치 허브(120)와 연결되고, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행

하는 DVR 서버(140)와; 상기 DVR 서버(140)를 통해 상기 스위치 허브(120)와 연결되고, 실시간 영상을 전송하거

나 편집된 영상을 전송하는 영상전송 서버(130)와; 상기 스위치 허브(120) 및 상기 DVR 서버(140)와 연결되고

해안의 영상을 촬영하여 전송하는 해안 카메라(191)와; 상기 영상전송 서버(130)와 연결되고, 의회의 영상을 촬

영하여 전송하는 의회 카메라(192);를 포함하여 구성되고, 상기 자치센터(200)는, 상기 본청센터(100)의 상기

ATM 스위치(110)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 2계층에서의 스위칭을 수행하는 2계층 스위치(211)와; 상기 2계

층 스위치(211)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치 허브(220)와; 상기 스위치 허브(220)와 IPv6으

로 연결되고, 영상전송에 필요한 처리를 수행하는 영상전송 클라이언트(230)와; 상기 영상전송 클라이언트(23

0)와 연결되어 전송된 IP 영상을 디스플레이 하는 IP 영상전송 TV(231)와; 상기 스위치 허브(220)와 IPv4로 연

결되고, 행정 업무를 처리하는 행정 업무 단말(281);을 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 무인당직 서비스를<69>

위한 일 구성예를 보인 개념도이다.

이에 도시된 바와 같이, 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 무<70>

인당직 서비스 제공시, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행하는 DVR 서버(140)와; 상기

DVR 서버(140)와 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 서버(150)와; 본청센터(100) 내에 위치하고, 상

기 무인당직 서버(150)와 연결되며, 자치센터(200)의 2계층 스위치(211)와 IPv4 및 IPv6에 기반한 ATM 스위칭을

수행하는 ATM 스위치(110)와; 상기 본청센터(100)의 상기 ATM 스위치(110)와 IPv4 및 IPv6에 기반한 연결을 수

행하고, 2계층에서의 스위칭을 수행하는 2계층 스위치(211)와; 상기 2계층 스위치(211)와 연결되고, 무인관제

기능을 수행하는 무인당직 클라이언트(240)와; 상기 무인당직 클라이언트(240)와 연결되고, 무인당직에 필요한

영상촬영을 수행하는 무인당직 카메라(241);를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

도 6은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 무인당직 서비스를<71>

위한 다른 구성예를 보인 개념도이다.

이에 도시된 바와 같이, 본청센터(100)와 자치센터(200)를 구비한 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 상<72>

기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 무인당직 서비스 제공시, 상기 본청센터(100)는, 상기 자치센터(200)와

IPv4와 IPv6에 의한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치(110)와; 상기 ATM 스위치(110)와 IPv6으로 연결된 스위

치 허브(120)와; 상기 스위치 허브(120)와 연결되고, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행

하는 DVR 서버(140)와; 상기 DVR 서버(140)를 통해 상기 스위치 허브(120)와 연결되고, 무인관제 기능을 수행하

는 무인당직 서버(150)와; 상기 스위치 허브(120) 및 상기 무인당직 서버(150)와 연결되고 VoIPv6에 의한 교환

기능을 수행하는 VoIPv6 교환기(160);를 포함하여 구성되고, 상기 자치센터(200)는, 상기 본청센터(100)의 상기

ATM 스위치(110)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 2계층에서의 스위칭을 수행하는 2계층 스위치(211)와; 상기 2계

층 스위치(211)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치 허브(220)와; 상기 스위치 허브(220)와 IPv6으

로 연결되고, 무인관제 기능을 수행하는 무인당직 클라이언트(240)와; 상기 무인당직 클라이언트(240)와 연결되

고, 현장 민원지원을 위한 화상처리를 수행하는 현장 민원지원 화상 서버(242)와; 상기 무인당직 클라이언트

(240)와 연결되고, 실시간 관제를 위한 영상촬영을 수행하는 실시간 관제 네트워크 카메라(243)와; 상기 무인당

직 클라이언트(240)와 연결되는 관제 사이렌 및 경광등(244)과; 상기 무인당직 클라이언트(240)와 연결되고, 칩

임 및 이상 상태를 감지하는 침입 및 이상 감지 센서(245)와; 상기 무인당직 클라이언트(240)와 연결되고, 상기
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침입 및 이상 감지 센서(245)로부터 센서 감시 정보를 수신하는 센서 감지 정보 수신기(246)와; 상기 스위치 허

브(220)와 IPv4로 연결되고, 행정 업무를 처리하는 행정 업무 단말(281);을 포함하여 구성된 것을 특징으로 한

다.

도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 VoIP 서비스를 위한<73>

일 구성예를 보인 개념도이다.

이에 도시된 바와 같이, 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 상기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의<74>

VoIP 서비스 제공시, 개별 전화에 개별 IP를 부여하여 VoIPv6 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부(170)와; 상기

VoIPv6  서비스부(170)와  연결되고,  VoIPv6에  기반한 교환 기능을 수행하는 VoIPv6  교환기(160)와;  본청센터

(100) 내에 위치하고, 상기 VoIP 교환기(160)와 연결되며, 자치센터(200)의 2계층 스위치(211)와 IPv4 및 IPv6

에 기반한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치(110)와; 상기 본청센터(100)의 상기 ATM 스위치(110)와 IPv4 및

IPv6에 기반한 연결을 수행하고, 3계층에서의 스위칭을 수행하는 3계층 스위치(212)와; 상기 3계층 스위치(21

2)와 연결되고, VoIPv6에 기반한 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부(260);를 포함하여 구성된 것을 특징으로

한다.

도 8은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 VoIP 서비스를 위한<75>

다른 구성예를 보인 개념도이다.

이에 도시된 바와 같이, 본청센터(100)와 자치센터(200)를 구비한 행정 통합 서비스 제공 시스템에 있어서, 상<76>

기 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 VoIP  서비스 제공시,  상기 본청센터(100)는,  상기 자치센터(200)와

IPv4와 IPv6에 의한 ATM 스위칭을 수행하는 ATM 스위치(110)와; 상기 ATM 스위치(110)와 IPv6으로 연결된 스위

치 허브(120)와; 상기 스위치 허브(120)와 연결되고, VoIPv6을 통한 교환 기능을 수행하는 VoIPv6 교환기(160)

와; 상기 VoIPv6 교환기(160)와 연결되고, 미디어 게이트웨이 기능을 수행하는 미디어 게이트웨이(161)와; 상기

미디어 게이트웨이(161)와 연결되고 교환 기능을 수행하는 교환기(162)와; 상기 스위치 허브(120)와 연결되고,

개별 전화에 개별 IP를 부여하여 VoIPv6 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스부(170);를 포함하여 구성되고, 상기

자치센터(200)는, 상기 본청센터(100)의 상기 ATM 스위치(110)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 3계층에서의 스위

칭을 수행하는 3계층 스위치(212)와; 상기 3계층 스위치(212)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하는 스위치

허브(220)와; 상기 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결되고, VoIPv6에 기반한 서비스를 제공하는 VoIPv6 서비스

부(260)와; 상기 스위치 허브(220)와 IPv4로 연결되고, 행정 업무를 처리하는 행정 업무 단말(281);을 포함하여

구성된 것을 특징으로 한다.

이와 같이 구성된 본 발명에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템의 바람직한 실시예를 첨부한 도<77>

면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에

대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략

할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자

의 의도 또는 판례 등에 따라 달라질 수 있으며, 이에 따라 각 용어의 의미는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토

대로 해석되어야 할 것이다.

먼저 본 발명은 기존의 네트워크 회선 사용을 최대화하여 주간에는 '행정방송 + VoIP' 서비스로 활용하고 야간<78>

과 휴일에는 '무인당직 + VoIP' 시스템을 활용하여 서비스를 제공하도록 하고, VoIP 서비스는 주간에 행정전화

와 일반전화 용도로 사용하도록 하고 야간과 휴일에는 긴급 화상 민원과 무인당직 출동을 위한 전화시스템으로

사용하도록 하고자 한 것이다.

이러한 본 발명의 행정 통합 서비스 제공 시스템은 공공기관 또는 지방자치단체에 적용을 목적으로 개발된 시스<79>

템이다. 그래서 차세대 주소체계인 IPv6을 적용하여 IPv4/IPv6 듀얼 환경에서도 시스템이 동작할 수 있도록 개

발하였다. 또한 공공기관의 무인경비 시스템을 공공기관이나 지방자치단체에서 직접 운영/관리 할 수 있도록 기

존의 시스템을 통합한 "IP기반의 무인당직 + 방송 + VoIP 통합 시스템"을 제시한다.

또한 본 발명은 기존의 네트워크 회선 사용을 최대화하기 위하여 제안되었으며,  이는 주간에는 '행정방송 +<80>

VoIP'  서비스로 활용하고,  야간과 휴일에는 '무인당직 +  VoIP'  시스템을 활용하여 서비스를 제공한다.  또한

VoIP 서비스는 주간에 행정전화와 일반전화 용도로 쓰이며, 야간과 휴일에는 긴급 화상 민원과 무인당직 출동을

위한 전화시스템으로 활용하며, 기존의 PSTN 망을 연동하거나 아니며 IP 전화시스템 자체로 서비스가 될 수 있

도록 한다.

부가적으로 네트워크 카메라 시스템을 연동하여 카메라가 설치된 공공기관과 지방자치단체 주변이나 공공행사<81>
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진행시 녹화된 동영상을 DVR 시스템과 연동하여 행정방송 시스템을 통해 민원인이나 관련자들에게 실시간 방송

또는 VoD 방송을 할 수 있다.

이러한 시스템을 도입하여 활용할 경우 예산 절감 효과 및 공공시설의 보안성을 강화 등에 크게 기여할 수<82>

있다.

또한 본 발명은 크게 다음과 같이 구성할 수도 있다.<83>

- 본청센터(100)의 서버 시스템 : 방송, 무인당직, DVR 등으로 통합 구성<84>

- 자치센터(200)의 클라이언트 시스템 : 센서 컨트롤 및 방송 수신 등으로 통합 구성<85>

- 네트워크 카메라 시스템 : 카메라 및 카메라 제어 등으로 구성<86>

- 교환(Internet Protocol - Private Branch Exchange, IP-PBX) 시스템 : 미디어 게이트웨이 및 PBX(Private<87>

Branch Exchange) 등으로 통합 구성

그래서 각각의 기능은 다음과 같다.<88>

- 본청센터(100)의 서버 시스템(행정 통합 서버)<89>

영상전송 서버(130) : 다양한 방송 컨텐츠 및 실시간 영상 전송, 방송 소스 인코딩(화질), 방송 송출 화면 포맷<90>

선택 및 미리보기 등을 수행한다.

DVR 서버(140) : 네트워크 카메라 영상, 방송 컨텐츠, 실시간 영상 정보 등을 저장한다.<91>

무인당직  서버(150)  :  하위국인  자체센터(200)의  STB(Set  Top  Box,  셋탑  박스)  상태  확인,  센서  정보,<92>

침입정보, 세부 구성 정보, 이상 유무 확인 등을 수행한다.

- 자치센터(200)의 클라이언트 시스템(행정 통합 STB)<93>

영상전송 클라이언트(230) : 방송 수신, TV 제어(on/off) 등을 수행한다.<94>

무인당직  클라이언트(240)  :  센서  정보  수집  및  제어,  경광등  제어,  센서등  제어,  RFID(Radio  Frequency<95>

IDentification) 카드 정보 수집 및 제어, 키패드 정보 수집 및 제어 등을 수행한다.

- 네트워크 카메라 시스템<96>

카메라 : 카메라 정보 수신, 모션 캡쳐 등을 수행한다.<97>

카메라 제어 모듈 : 카메라 팬틸트 제어, 네트워크 연결, 카메라 제어 등을 수행한다.<98>

- 교환(IP-PBX) 시스템 : 미디어 게이트웨이 및 PBX 등으로 통합 구성<99>

교환기 모듈 : 전화번호 정보 입력, 음성/영상 연동, PSTN 연동, 네트워크 연동 등을 수행한다.<100>

미디어 게이트웨이 모듈 : 아날로그 PBX 연동, 네트워크 연동 등을 수행한다.<101>

여기서 VoIP는 인터넷을 통해 통화할 수 있는 통신기술로서, 기존부터 사용되고 있는 데이터통신용 패킷망을 인<102>

터넷폰에 이용하는 것이다. 이러한 VoIP는 음성 데이터를 인터넷 프로토콜 데이터 패킷으로 변화하여 일반 전화

망에서의 통화를 가능하게 해주는 통신서비스 기술이다. 케이블을 통하여 여러 명이 동시에 사용할 수 있고 확

장성도 뛰어나며 기존 전화에 비하여 요금도 훨씬 저렴하다. 프로토콜은 음성/동화상/데이터통신의 단말 규정인

H.323과 서비스 제어점인 SIP(Service Control Point), 인터넷 전화에서 전화망과 IP망을 접속하는 VoIP 게이

트웨이 기능을 IP 네트워크상에서 제어하기 위한 프로토콜인 MGCP(media gateway control protocol), 통화 호

제어를 위한 프로토콜인 MEGACO(MEdia GAteway COntrol)가 있는데, 우리나라에서 사용되는 VoIP 장비는 2003년

현재 대부분 H.323으로 되어 있다. 세계기술표준은 VoIP를 비롯해 VoFR(Voice over Frame Relay), VoATM(Voice

over Asynchronous Transfer Mode) 등이 있다. 구축하는 방법은 다이얼 패드 처럼 단순히 컴퓨터만 있으면 되는

경우도 있고, 전문 네트워크 장비회사에서 판매하는 IP 전화기나 전용라우터 등을 사용할 수도 있다.

또한 IPv6은 IPv4에 이어 개발된 인터넷 프로토콜(IP) 주소 체계의 차세대 버전이다. 이러한 IPv6은 현재 사용<103>

되고 있는 IP 주소체계인 IPv4의 단점을 개선하기 위해 개발된 새로운 IP 주소체계로서, 인터넷 엔지니어링 태

스크 포스(IETF)의 공식규격으로, 차세대 인터넷통신규약이라는 뜻에서 IPng(IP next generation)라고도 한다.

IPv6이 IPv4와 다른 점은 다음과 같다. IPv4는 32비트 주소체계에 42억 개의 주소수를 가지고 있고, A/B/C/D 클<104>
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래스 CIDR(Classless Inter-Domain Routing, 등급없는 도메인 간 라우팅)로 주소를 할당한다. 반면 IPv6은 128

비트의 주소체계로 3.4*10
38
 개의 주소수를 가지고 있고, 주소도 CIDR를 기반으로 계층적으로 할당한다. 주소 유

형은 유니캐스트/멀티캐스트/애니캐스트의 3가지이다.

IPv6의 가장 큰 장점은 IP 주소의 길이가 128비트로 늘어났다는 점이다. 이는 폭발적으로 늘어나는 인터넷 사용<105>

에 대비하기 위한 것이다. 그밖에 1) 네트워크 속도의 증가, 2) 특정한 패킷 인식을 통한 높은 품질의 서비스

제공, 3) 헤더 확장을 통한 패킷 출처 인증과 데이터 무결성 및 비밀의 보장 등도 대표적인 장점으로 꼽힌다.

또한 IPv6의 주소 구문은 IPv4의 129.232.123.123과 같은 12자리 숫자가 아니라, 이진수 형식으로 표시된다. 즉<106>

00100001110110101001000…11010 등 128비트로 표시되고, 128비트 주소는 다시 16비트(0010000111011010) 단위

로 나누어진다. 또한 16비트 블록은 16진수로 변환되고, 21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A 와 같이 쌍

점(콜론)으로 구분된다. 여기서 21DA:D3:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A  처럼 0을 없애고 더 단순하게 주소를 만들

수도 있다. 이 경우 각 블록마다 하나의 숫자는 있어야 하기 때문에 한 블록에 0만 있을 때는 하나는 남겨 두어

야 한다.  주소 공간을 늘려 망 확장성이 더욱 향상된 IP  주소 체계로,  휴대폰이나 전자제품에도 적용할 수

있다.

그래서 본 발명은 이러한 IPv6을 적용하여 행정 통합 서비스 제공 시스템을 구축한다. 이에 따라 32비트 IPv4<107>

주소 뿐만 아니라 무한의 128비트 IPv6 주소체계를 적용한 서비스를 제공할 수 있고, 품질제어, 보안, 자동 네

트워킹 등의 부가기능의 제공이 용이하게 된다. 또한 서버/클라이언트 구조로 구성하여 다양한 분야에서의 활용

및 적용이 용이하다.

그리고 영상전송 서비스는 자치단체에 설치되는 자치센터(200)의 다양한 컨텐츠를 자치단체의 하부 자치구로 실<108>

시간 또는 VoD 영상 전송을 수행하는 것이고, 무인관제 서비스는 기존의 사설 무인관제 시스템과 무인당직 개념

을  결합하여  IPv6에  기반한  무인관제  서비스를  제공하는  것이며,  VoIP  서비스는  PSTN(Public  Switched

Telephone  Network)  기반의  행정전화를  IPv6  기반의  행정전화로  전환하여  영상  및  음성  전화를  제공하는

것이다.

이러한 본 발명의 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 좀 더 상세히 설명하면 다음과 같다.<109>

도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템의 개념도이다.<110>

여기서 행정 통합 서비스 제공 시스템은 본청센터(100)와 자치센터(200)로 구성할 수 있다.<111>

또한 본청센터(100)는 ATM 스위치(110), 스위치 허브(120), 영상전송 서버(130), DVR 서버(140), 무인당직 서<112>

버(150), VoIPv6 교환기(160), VoIPv6 서비스부(170) 등으로 구성할 수 있다.

그래서 ATM  스위치(110)는 자치센터(200)와 연결되어 IPv4와 IPv6에 의한 ATM  스위칭을 수행하고,  본청센터<113>

(100) 내의 스위치 허브(120)와 IPv6에 의한 스위칭을 수행한다.

또한 스위치 허브(120)는 ATM 스위치(110)와 IPv6으로 연결되고, 영상전송 서버(130), DVR 서버(140), 무인당직<114>

서버(150), VoIPv6 교환기(160), VoIPv6 서비스부(170) 등과의 연결을 수행한다.

또한 영상전송 서버(130)는 스위치 허브(120)와 연결되고 영상전송에 필요한 처리를 수행한다.<115>

또한 DVR 서버(140)는 스위치 허브(120)와 연결되고, 방송 컨텐츠를 저장하여 실시간 또는 VoD 영상전송을 수행<116>

한다.

또한 무인당직 서버(150)는 스위치 허브(120)와 연결되고, 무인관제 기능을 수행한다.<117>

또한 VoIPv6 교환기(IP-PBX)(160)는 스위치 허브(120)와 연결되고, VoIPv6을 통한 교환 기능을 수행한다. 여기<118>

서 VoIPv6은 IPv6 주소체계를 지원하기 때문에 보안성과 서비스품질(Quality of Service, QoS)이 보장된 인터넷

전화 서비스를 구현하고, 무한대 인터넷주소 자원을 통해 고객 맞춤형태의 다양한 부가서비스가 가능하다.

또한 VoIPv6 서비스부(170)는 스위치 허브(120)와 연결되고, 개별 전화에 개별 IP를 부여하여 VoIPv6 서비스를<119>

제공한다.

한편 자치센터(200)는 스위치(210), 스위치 허브(220), 영상전송 클라이언트(230), 무인당직 클라이언트(240),<120>

VoIPv6 서비스부(260), 긴급화상 민원서비스부(270) 등으로 구성할 수 있다.

그래서 스위치(210)는 본청센터(100)의 ATM  스위치(110)와 IPv4  및 IPv6으로 연결되어 스위칭하고, 자치센터<121>

- 12 -

등록특허 10-0844384



(210) 내의 스위치 허브(220)와 연결된다.

또한 스위치 허브(220)는 스위치(210)와 IPv4 및 IPv6으로 연결되어 스위칭하고, 영상전송 클라이언트(230), 무<122>

인당직 클라이언트(240), VoIPv6 서비스부(260), 긴급화상 민원서비스부(270) 등과의 연결을 수행한다.

또한  영상전송  클라이언트(230),  무인당직  클라이언트(240),  VoIPv6  서비스부(260),  긴급화상  민원서비스부<123>

(270) 등은 하나의 셋탑 박스로 구성할 수 있다.

그래서 영상전송 클라이언트(230)는 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결되고, 영상전송에 필요한 처리를 수행한<124>

다. 또한 영상전송 클라이언트(230)는 실시간 또는 VoD 방식에 의한 영상처리를 수행하고, 의회방송 및 시정방

송에 대한 영상처리를 수행하며, 해안가 및 시범사업 소개를 포함한 행정 통합 서비스의 소개를 수행한다.

또한 무인당직 클라이언트(240)는 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결되고, 무인관제 기능을 수행한다. 이러한<125>

무인당직 클라이언트(240)는 유무선 센서에 의한 감시를 수행하고, 행정업무의 비근무시간에 실시간 민원지원을

위한 자동화 처리를 수행하며, 실시간으로 카메라 감시를 수행한다.

또한 VoIPv6 서비스부(260)는 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결되고, VoIPv6에 기반한 서비스를 제공한다. 이<126>

러한 VoIPv6 서비스부(260)는 IPv6 기반의 VoIP 서비스를 제공하고, 화상통화 및 일반통화 서비스를 제공하며,

SMS를 포함한 부가서비스를 지원한다.

또한 긴급화상 민원서비스부(270)는 스위치 허브(220)와 IPv6으로 연결되고, 화상을 통한 민원처리에 필요한 처<127>

리를 수행한다.

이러한 구성을 통해 영상전송 서비스, 무인관제 서비스, VoIP 서비스를 제공할 수 있게 된다.<128>

도 2는 도 1의 적용 예를 보인 개념도이다.<129>

그래서 외부센터(300)를 더욱 포함하여 구성할 수 있다. 이러한 외부센터(300)는 통신사 중앙 노드(310), 통신<130>

사 지사센터(320) 등을 포함할 수 있다.

또한 통신사 중앙 노드(310)는 통신사 지사센터(320)와 ATM 스위치(311)를 통해 연결되어 통신 서비스를 제공한<131>

다.

또한 통신사 지사센터(320)는 본청센터(100)의 ATM 스위치(110)와 ATM 스위치(322)를 통해 연결되고, 통신사 중<132>

앙 노드(310)와 ATM 스위치(321)를 통해 연결되어 통신사 중앙 노드(310)에 의해 제공되는 통신 서비스가 본청

센터(100)로 공급되도록 한다.

이러한 구성을 통해 지방자치단체(예를 들면, 시청)의 민원실을 대상으로 인터넷 서비스를 수행하는 PC를 IPv6<133>

네트워크와 연동시켜 지방자치단체의 IPv6 의회방송과 시정방송을 시청할 수 있도록 구성하며, 지난 IPv6 시범

사업 컨텐츠 소개, IPv6 시범사업 컨텐츠를 소개하고 체험할 수 있는 기반을 조성한다.

또한 지방자치단체의 읍면동 사무소와 사업소에 IPv6 의회방송 및 시정방송 IP 기반 영상전송 시스템을 설치하<134>

여 사무소를 방문하는 민원인과 근무자에게 서비스할 수 있다.

또한 IPv6 기반 무인당직 시스템을 통해 IPv4 기반의 행정업무 트래픽과 구별하여 시범서비스를 제공한다.<135>

또한 주간의 의회방송 및 시정방송을 통해 IPv6 트래픽을 유발하고 야간과 주말 근무자가 없는 시간대를 통해<136>

센서 데이터와 카메라 정보를 지방자치단체의 무인당직 관리 센터에 전송하고 제어할 수 있도록 구성한다.

또한 이상 징후 발생시 자치센터(200)의 모니터를 통해 인지하고 유관기관(경찰서 또는 사설경비업체 등)을 통<137>

해 1차적으로 출동 확인하고 2차적으로 담당자를 호출하여 확인하는 방식으로 구성한다.

또한 자치센터(100)의 키폰시스템과 연동 또는 별도의 VoIPv6 화상폰을 제공하여 관내 전화를 사용할 수 있도록<138>

한다.

또한 화상폰의 경우 회선 대역폭에 따라 화상 상태가 안 좋을 수 있으므로 회선의 대역폭과 행정업무상에 지장<139>

을 주지 않는 범위 내에서 품질을 조절하여 서비스한다.

또한 자치센터(200)에서 서비스하는 단말의 경우 다양하고 많은 사람들이 체험할 수 있도록 민원실과 무인당직<140>

관제센터, 의회 회의장 등에 설치해서 IPv6 서비스의 체험할 수 있는 기회를 제공하며 업무용으로도 쓸 수 있도

록 구성한다.
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또한 자치센터(200)의 경우 일정 개수(예를 들면, 3 ~ 5대)의 화상폰을 설치하여 서비스하도록 한다.<141>

또한 지방자치단체에 백본 IPv6을 구성한다.<142>

이러한 지방자치단체의 백본 라우터 구성은 IPv6 적용이 가능한 라우터인 ATM 스위치(110)를 사용한다. 또한 이<143>

ATM  스위치(110)를 KOREN(KOrea advanced REsearch Network, 초고속선도망)과 같은 통신사 중앙 노드(310)와

연동하여 IPv6 적용을 위한 IPv6 주소와 IPv6을 연결시켜서 IPv4/IPv6 듀얼 네트워크로 구성하여 서비스 백본을

구성한다.

또한 지방자치단체의 읍면동 사무소를 연결하도록 구성한다. 자치센터(200)의 라우터인 스위치(210)는 IPv6을<144>

지원할 수 있는 구조이지만 ATM 메트로(Metro) 구축시 라우터를 구성하지 않고 2계층(Layer 2) 스위치를 가지고

서비스를 진행할 수 있다. ATM 메트로 구성시 자치센터(200)의 장비는 특별한 조치없이 IPv6 및 IPv4 네트워크

구성이 가능하다. 또한 현재 공공기관의 VPN(Virtual Private Network service, 가상 사설망 서비스) 장비의

IPv6 지원이 불가능하므로 IPv4와 IPv6 트래픽을 분리하여 서비스할 수 있도록 망을 자치센터(200)의 내부망을

이중화하여 구성하고, 이때 2계층(Layer 2) 스위치를 이중화한다. 또한 읍면동 사무소의 연결 회선은 모두 행정

망으로 최대한 행정업무에 부하를 주지 않는 범위 내에서 설계/구성한다.

또한 시청 민원실의 IPv6 인터넷 서비스를 제공한다. 현재 시청 민원실의 단말기는 IPv6 주소 부여가 가능한<145>

Windows XP 운영체제를 사용하고 있으므로 인터넷 연결 구간에 IPv6을 적용하여 IPv4/IPv6 듀얼 인터넷이 가능

하도록 구성한다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 영상전송 서비스를 위<146>

한 일 구성예를 보인 개념도이다.

그래서 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 영상전송 서비스 제공하기 위해서는 DVR 서버(140), 영상전송 서버<147>

(130),  본청센터(100)  내의 ATM  스위치(110),  자치센터(200)  내의 2계층 스위치(211),  영상전송 클라이언트

(2300로 구성할 수 있다.

이러한 구성을 통해 기존 행정망(Real-Network)에 다양한 행전 컨텐츠를 지방자치단체의 각 하부 단위의 사무소<148>

또는 민원인과 실시간으로 영상전송 서비스 컨텐츠를 공유하여 정보를 격차를 줄이고 다양한 방송분야 등으로

활용할 수 있게 된다.

이에 따라 실시간 및 VoD 방식의 서비스를 제공할 수 있게 되고, 의회, 시청, 행정, 교육, 그리고 안내 방송 분<149>

야 등으로 활용이 가능하게 되며, 유사시에는 재난대응방송 등으로 활용할 수 있다.

또한 서버/클라이언트 구조와 IPv4/IPv6의 듀얼 시스템으로 구축한다.<150>

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 영상전송 서비스를 위<151>

한 다른 구성예를 보인 개념도이다.

그래서 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 영상전송 서비스 제공을 위해서는 본청센터(100)에 ATM  스위치<152>

(110), 스위치 허브(120), DVR 서버(1340), 영상전송 서버(130), 해안 카메라(191), 의회 카메라(192) 등을 설

치하고,  자치센터(200)에  2계층  스위치(211),  스위치  허브(2220),  영상전송  클라이언트(230),  IP  영상전송

TV(231), 행정 업무 단말(281) 등을 설치한다.

이와  같은  구성을  통해  본청센터(100)  측에  편집  및  송출  시스템을  구축할  수  있다.  그래서  기존의  의회<153>

CCTV(Closed Circuit Television, 폐쇄 회로 텔레비전) 방송 시스템과 연동하여 신규 편집 및 송출시스템을 연

결 구성한다. 또한 편집 및 송출 시스템은 IPv4/IPv6 주소 설정이 모두 가능한 Windows 2003 서버 이상을 사용

하거나  Windows  XP  시스템을  이용하여 구성한다.  또한  실시간 방송시 자치센터(200)에서  보이는 지연 시간

(delay time)은 3초 이내로 솔루션을 개발하여 서비스를 제공한다. 

이러한 편집 및 송출시스템의 기능은 다음과 같다. 즉, 원격지 IP 기반 영상전송 시스템 On/Off 제어, 입력채널<154>

제어, 방송 스케줄 관리, 생방송 중계 및 자막 편집, 녹화방송 및 원격 화면 관리, 일대다 방송 전송 등이다.

또한 자치센터(200)의 읍면동 사무소에는 IP 기반 영상전송 시스템을 구축한다. 이는 임베디드 PC 기반의 IP 기<155>

반  영상전송  시스템과  PDP(Plasma  Display  Panel,  플라즈마  디스플레이  패널)  또는  LCDTV(Liquid  Crystal

Display Television)를 이용하여 시스템을 구성한다. 임베디드 시스템은 Windows XP 운영체제를 바탕으로 한 임

베디드 시스템이다. 또한 IPv4/IPv6 주소 부여하여 원격 편집 및 송출시스템이 제어 및 관리가 가능하도록 구성
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한다.

도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 무인당직 서비스를<156>

위한 일 구성예를 보인 개념도이다.

행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 무인당직 서비스 제공을 위해 DVR 서버(140), 무인당직 서버(150), ATM 스<157>

위치(110), 2계층 스위치(211), 무인당직 클라이언트(240), 무인당직 카메라(241) 등으로 구성할 수 있다.

이러한 구성을 통해 기존 행정망(Real-Network)에 기존의 사설 무인당직 서비스 시스템에서는 확인할 수 없었던<158>

정보를 유휴 행정망을 활용하여 본청센터(100)에서 카메라를 통해 바로 확인하고 필요한 조치를 취할 수 있도록

하는 무인당직 서비스를 제공한다.

또한 무인당직 서비스는 유/무선 센서를 적용한 침입탐지, 야간 및 휴일의 실시간 민원대응, 네트워크 카메라를<159>

이용한 실시간 영상방범 기능 등을 수행하게 된다.

도 6은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 무인당직 서비스를<160>

위한 다른 구성예를 보인 개념도이다.

그래서 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 무인당직 서비스 제공시, 본청센터(100)에 ATM 스위치(110), 스위<161>

치 허브(120), DVR 서버(140), 무인당직 서버(150), VoIPv6 교환기(160) 등을 구축하고, 자치센터(200)에 2계

층 스위치(211), 스위치 허브(220), 무인당직 클라이언트(240), 현장 민원지원 화상 서버(242), 실시간 관제 네

트워크 카메라(243), 관제 사이렌 및 경광등(244), 침입 및 이상 감지 센서(245), 센서 감시 정보 수신기(246),

행정 업무 단말 등을 구축한다.

 또한 무인당직 서비스를 위해 본청센터(100)에 관제센터 시스템을 구축하게 되는데, 관제센터의 시스템은 무인<162>

당직 시스템의 영상을 녹화할 수 있는 DVR 서버(140), 영상 제어 및 읍면동 사무소의 무인 시스템을 제어할 수

있는 관제 서버인 무인당직 서버(150) 등으로 구성한다.

또한  DVR  서버(140)에  IPv6  주소를  부여할  수  있도록  리눅스,  Windows  XP  이상의  운영체제를  사용하여<163>

구성한다.

또한 관제 서버인 무인당직 서버(150)에 IPv6 주소를 부여할 수 있도록 역시 리눅스 또는 Windows XP 이상의 운<164>

영체제를 사용하여 구성한다.

이러한 무인당직 서비스를 위한 시스템의 기본 기능은 다음과 같다. 즉, 옥외 적외선 센서 및 실내 열센서를 이<165>

용한 침입 및 움직임 감지, 침입 감지에 따른 자동 전등 제어(On/Off), 침입 감지에 따른 자동 경광등 제어 및

사이렌 제어, 침입감지 센서에 의한 자동 호출(SMS 통보) 등이다.

또한 자치센터(200)의 읍면동 사무소 등에 구축하는 무인당직 서비스를 위한 시스템은 다음과 같이 구성한다.<166>

또한 읍면동의 사무소의 무인당직 클라이언트(240)는 센서와 카메라, 센서 제어 및 영상전송 클라이언트(230)

등을 포괄하도록 구성하며, 센서 제어와 영상전송을 위한 시스템은 단일 시스템으로 구성할 수 있다. 또한 IPv6

주소 부여를 위해 운영체제는 Windows XP 기반을 사용하여 시스템을 구성한다.

또한 옥외용 센서 구성은 출입이 가능한 구역(현관, 후문, 외벽 등)에 대해 움직임 감지 센서(적외선)를 설치하<167>

여 침입에 대한 감시를 수행하도록 한다. 또한 센서와 센서 제어 시스템간의 연결은 시리얼 방식을 이용하여 컨

트롤박스를 통해 서버에 연결 구성한다. 주요 침입이 용이한 구간에 옥외용 카메라를 설치하여 침입에 대한 영

상정보를 센터에 전송하도록 구성한다.

또한 옥내용 센서는 인체의 파장을 이용한 움직임 감지 센서를 주요구간(창문, 현관, 후문, 주요 문서 보관실<168>

등)에 설치하여 만약의 침입에 대한 주요 시설 보호를 위해 구성한다.

또한 침입 상황 발생시 센터에 침입 상황을 알리고 상황에 대처할 수 있도록 한다.<169>

또한 서버 시스템은 센서 컨트롤 박스에 연결된 각종 센서와 카메라를 제어할 수 있도록 컨트롤 박스와 연결하<170>

여 구성한다.

도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 VoIP 서비스를 위한<171>

일 구성예를 보인 개념도이다.

행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 VoIP 서비스 제공을 위해서 VoIPv6 서비스부(170), VoIPv6 교환기(160),<172>
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ATM 스위치(110), 3계층 스위치(212), VoIPv6 서비스부(260)로 구성할 수 있다.

이를 통해 개별적으로 구성되어 있는 PSTN 전화 시스템을 행정망을 활용하여 IP 전화 시스템으로 전환 및 제공<173>

하며,  개별  전화에  개별  IP를  부여하여  관리하고,  회선  비용의  간소화를  추구하기  위한  응용  솔루션을

구축한다.

이에 따라 읍면동 사무소의 개별 키폰 및 회선 비용을 축소시킬 수 있게 되며, 영상/음성 전화 서비스를 제공할<174>

수 있게 된다.

도 8은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 VoIP 서비스를 위한<175>

다른 구성예를 보인 개념도이다.

그래서 행정 통합 서비스 제공 시스템에서의 VoIP 서비스 제공시, 본청센터(100)는, 본청센터(100)에는 ATM 스<176>

위치(110),  스위치  허브(120),  VoIPv6  교환기(IP-PBX)(160),  미디어  게이트웨이(161),  교환기(PBX)(162),

VoIPv6 서비스부(170) 등으로 구성하고, 자치센터(200)는 3계층 스위치(212), 스위치 허브(220), VoIPv6 서비

스부(260), 행정 업무 단말(281) 등으로 구성한다.

그리고 본청센터(100) 내의 IP-PBX 장비인 VoIPv6 교환기(160)를 통해 관내 IPv6 지원 VoIP를 구축하고 시외구<177>

간에 대해서는 기존 PSTN을 통해 통화가 가능하게 된다. VoIPv6 서비스부(170)에 의한 VoIPv6 화상폰의 설치 위

치는 다수의 사용자가 사용하고 체험할 수 있는 민원실과 무인당직 관제센터, 의회 회의장, 통신담당자 등을 대

상으로 할 수 있다.

또한 자치센터(200)에서의 VoIPv6 서비스는 읍면동 사무소를 대상으로 서비스할 수 있으며, VoIPv6 화상폰을 이<178>

용한다. 또한  자치센터(200)의 기존 전화기인 행정 업무 단말(281)을 대체하는 식이 아니라 병행해서 쓰는 방

식이며 신규 번호와 내선번호를 부여할 수 있다. 그래서 자치센터(200)에서 본청센터(100)로 통화할 경우에는

VoIPv6 방식을 사용하고, 외부와 통화할 경우에는 PSTN을 통한 통화를 수행하도록 한다.

이처럼 본 발명은 기존의 네트워크 회선 사용을 최대화하여 주간에는 '행정방송 + VoIP' 서비스로 활용하고 야<179>

간과 휴일에는 '무인당직 + VoIP' 시스템을 활용하여 서비스를 제공하도록 하고, VoIP 서비스는 주간에 행정전

화와 일반전화 용도로 사용하도록 하고 야간과 휴일에는 긴급 화상 민원과 무인당직 출동을 위한 전화시스템으

로 사용하도록 하게 되는 것이다.

    발명의 효과

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템은 기존의 네트워크<180>

회선 사용을 최대화하여 주간에는 '행정방송 + VoIP' 서비스로 활용하고 야간과 휴일에는 '무인당직 + VoIP' 시

스템을 활용하여 서비스를 제공하도록 하고, VoIP 서비스는 주간에 행정전화와 일반전화 용도로 사용하도록 하

고 야간과 휴일에는 긴급 화상 민원과 무인당직 출동을 위한 전화시스템으로 사용하도록 할 수 있는 효과가 있

게 된다.

또한  본  발명은  공공기관  또는  지방자치단체에  적용이  가능한  것으로,  차세대  주소체계인  IPv6을  적용하여<181>

IPv4/IPv6 듀얼 환경에서도 시스템이 동작할 수 있도록 하며, 공공기관의 무인경비 시스템을 공공기관이나 지방

자치단체에서 직접 운영/관리 할 수 있도록 기존의 시스템을 통합한 "IP기반의 무인당직 + 방송 + VoIP 통합 시

스템"을 제공할 수 있는 효과가 있게 된다.

또한 본 발명은 네트워크 카메라 시스템을 연동하여 카메라가 설치된 공공기관과 지방자치단체 주변이나 공공행<182>

사 진행시 녹화된 동영상을 DVR 시스템과 연동하여 행정방송 시스템을 통해 민원인이나 관련자들에게 실시간 방

송 또는 VoD 방송을 제공할 수 있는 효과가 있게 된다.

이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 한정하여 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않고 다양한 변화와<183>

변경 및 균등물을 사용할 수 있다. 따라서 본 발명은 상기 실시예를 적절히 변형하여 응용할 수 있고, 이러한

응용도 하기 특허청구범위에 기재된 기술적 사상을 바탕으로 하는 한 본 발명의 권리범위에 속하게 됨은 당연하

다 할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템의 개념도이다.<1>
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도 2는 도 1의 적용 예를 보인 개념도이다.<2>

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 영상전송 서비스를 위<3>

한 일 구성예를 보인 개념도이다.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 영상전송 서비스를 위<4>

한 다른 구성예를 보인 개념도이다.

도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 무인당직 서비스를<5>

위한 일 구성예를 보인 개념도이다.

도 6은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 무인당직 서비스를<6>

위한 다른 구성예를 보인 개념도이다.

도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 VoIP 서비스를 위한<7>

일 구성예를 보인 개념도이다.

도 8은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 IPv6을 이용한 행정 통합 서비스 제공 시스템에서 VoIP 서비스를 위한<8>

다른 구성예를 보인 개념도이다.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *<9>

110 : 본청센터<10>

110 : ATM 스위치<11>

120 : 스위치 허브<12>

130 : 영상전송 서버<13>

140 : DVR 서버<14>

150 : 무인당직 서버<15>

160 : VoIPv6 교환기<16>

161 : 미디어 게이트웨이<17>

162 : 교환기<18>

170 : VoIPv6 서비스부<19>

191 : 해안 카메라<20>

192 : 의회 카메라<21>

200 : 자치센터<22>

210 : 스위치<23>

211 : 2계층 스위치<24>

212 : 3계층 스위치<25>

220 : 스위치 허브<26>

230 : 영상전송 클라이언트<27>

231 : IP 영상전송 TV<28>

240 : 무인당직 클라이언트<29>

241 : 무인당직 카메라<30>

242 : 현장 민원지원 화상 서버<31>

243 : 실시간 관제 네트워크 카메라<32>
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244 : 관제 사이렌 및 경광등<33>

245 : 침입 및 이상 감지 센서<34>

246 : 센서 감시 정보 수신기<35>

260 : VoIPv6 서비스부<36>

270 : 긴급화상 민원서비스부<37>

281 : 행정 업무 단말<38>

300 : 외부센터<39>

310 : 통신사 중앙노드<40>

311 : ATM 스위치<41>

320 : 통신사 지사 센터<42>

321 : ATM 스위치<43>

322 : ATM 스위치<44>
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도면

    도면1
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    도면2

    도면3
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    도면4

    도면5
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    도면6

    도면7
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    도면8
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