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(54)  Horereinrichtung mit beeinflussbarer Schallaustrittsrichtung

(57)  Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, eine Horereinrichtung (9) fir eine Horvorrich-
tung mit einem externen Horer (11) an einen Gehérgang
(16) besser anzupassen. Hierzu wird eine Hérereinrich-
tung (9) mit einem Ohrstiick (13) zum Fixieren der H6-
rereinrichtung (9) in einem Gehdorgang (16) bereitgestellt.
Die Horereinrichtung (9) umfasst ferner einen Horer (11),
der eine bevorzugte Schallaustrittsrichtung besitzt und

FIG 5

einen Adapter (14) zum Befestigen des Horers (11) in
dem Ohrstiick (13), wobei ein Schall des Horers (11)
durch den Adapter (14) geleitet wird. Der erfindungsge-
méaRe Grundgedanke besteht darin, den Adapter (14)
derart zu gestalten, dass er den Schall von der bevor-
zugten Schallaustrittsrichtung in eine davon abweichen-
de Richtung umlenkt. Dadurch wird eine wirksame Be-
schallung des Trommelfells in dem gekriimmten Gehdor-
gang (16) moglich.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Horer-
einrichtung fur eine Horvorrichtung mit einem Ohrstlick
zum Fixieren der Horereinrichtung in einem Gehérgang,
einem Horer, der eine bevorzugte Schallaustrittsrichtung
besitzt und einem Adapter zum Befestigen des Horers
in dem Ohrstiick, wobei ein Schall des Horers durch den
Adapter geleitet wird. Unter dem Begriff Horvorrichtung
wird hierinsbesondere ein Hérgerat verstanden. Dariiber
hinaus fallen unter den Begriff aber auch andere tragbare
akustische Geréate wie Headsets, Kopfhorer und derglei-
chen.

[0002] Horgerate sind tragbare Horvorrichtungen, die
zur Versorgung von Schwerhdrenden dienen. Um den
zahlreichen individuellen Bediirfnissen entgegenzukom-
men, werden unterschiedliche Bauformen von Horgera-
ten wie Hinter-dem-Ohr-Horgeréte (HdO), Horgerat mit
externem Horer (RIC: receiver in the canal) und In-dem-
Ohr-Horgerate (1dO), z.B. auch Concha-Horgerate oder
Kanal-Hoérgerate (ITE, CIC), bereitgestellt. Die beispiel-
haft aufgefuhrten Horgerate werden am AufRenohr oder
im Gehorgang getragen. Darlber hinaus stehen auf dem
Markt aber auch Knochenleitungshorhilfen, implantier-
bare oder vibrotaktile Horhilfen zur Verfigung. Dabei er-
folgt die Stimulation des geschadigten Gehérs entweder
mechanisch oder elektrisch.

[0003] Horgerate besitzen prinzipiell als wesentliche
Komponenten einen Eingangswandler, einen Verstarker
und einen Ausgangswandler. Der Eingangswandler ist
in der Regel ein Schallempféanger, z. B. ein Mikrofon,
und/oder ein elektromagnetischer Empfanger, z. B. eine
Induktionsspule. Der Ausgangswandler ist meist als
elektroakustischer Wandler, z. B. Miniaturlautsprecher,
oder als elektromechanischer Wandler, z. B. Knochen-
leitungshorer, realisiert. Der Verstéarker ist Ublicherweise
in eine Signalverarbeitungseinheit integriert. Dieser prin-
zipielle Aufbauistin FIG 1 am Beispiel eines Hinter-dem-
Ohr-Horgerats dargestellt. In ein Horgerategehause 1
zum Tragen hinter dem Ohr sind ein oder mehrere Mi-
krofone 2 zur Aufnahme des Schalls aus der Umgebung
eingebaut. Eine Signalverarbeitungseinheit 3, die eben-
falls in das Hérgerategehause 1 integriert ist, verarbeitet
die Mikrofonsignale und verstérkt sie. Das Ausgangssi-
gnal der Signalverarbeitungseinheit 3wird an einen Laut-
sprecher bzw. Horer 4 Ubertragen, der ein akustisches
Signal ausgibt. Der Schall wird gegebenenfalls tber ei-
nen Schallschlauch, der mit einer Otoplastik im Gehor-
gang fixiertist, zum Trommelfell des Geratetragers tber-
tragen. Die Stromversorgung des Hérgerats und insbe-
sondere die der Signalverarbeitungseinheit 3 erfolgt
durch eine ebenfalls ins Horgerétegehduse 1 integrierte
Batterie 5.

[0004] Horgerate mit externen Horern werden im We-
sentlichen derart gestaltet, dass eine Hérereinheit ein-
schlieBlich eines Horers in einer individuell geformten
Otoplastik austauschbar gelagert ist. Hierzu benétigt
man einen Adapter, der ein aus der Horereinheit heraus-
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ragendes Kopfelement aufnimmt und somit die Horer-
einheitin der Otoplastik befestigt. Somit entsteht ein lan-
ger starrer Aufbau, der zusétzlich durch ein Cerumen-
schutzelement, das optional in das Hérgerat eingebaut
werden kann, verlangert wird.

[0005] Der typische menschliche Gehérgang weist ei-
nen mal mehr, mal weniger stark gekrimmten Eingangs-
bereich auf. Anzuraten ist deshalb die Verwendung klei-
ner und kurzer Horer. Hohere Verstarkungen erfordern
allerdings lange bzw. groRe Hérer, die insgesamt einen
starren langen Aufbau der Otoplastik zur Folge haben.
Somit besteht ein Problem darin, dass durch den langen
Aufbau der Horereinheit keine optimale Anpassung an
den Gehdrgang erzielt werden kann. Bei einem zu stark
gekrimmten Gehdrgang wird oftmals auf eine individuell
geformte Otoplastik mit einem externen Horer verzichtet.
Des Weiteren ergeben sich Schwierigkeiten, wenn der
von dem Horer erzeugte Schall in einem stark gekrimm-
ten Gehdrgang auf eine Wand des Gehdrgangs zu aus-
gegeben wird. Es besteht dabei der Nachteil, dass der
Schallvon der Wand zu sehr gedampft wird. Die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, eine H6-
rereinrichtung fur eine Horvorrichtung bereitzustellen,
bei der eine zuverlassige Anpassung an einen Gehor-
gang hinsichtlich des Schallauslasses ermdglicht wird.
[0006] Die Druckschrift DE 10 2004 009 268 B3 offen-
bart einen Ohreinsatz fir ein Horersystem. Der Ohrein-
satz umfasst einen Formkorper und einen Hérer, der in
dem Formkdrper entnehmbar angeordnet ist. Dabei ist
ein Schallaustritt zwischen dem Horer und der Seite des
Formkoérpers ausgebildet, die in dem Zustand, in wel-
chem der Ohreinsatz in einen Gehdrgang eingesetzt ist,
dem Trommelfell zugewandtist. Ferner istder Schallaus-
tritt in einer Kapsel ausgebildet und weist die Form eines
Exponentialhorns auf.

[0007] Die Druckschrift DE 1 99 43 809 Al offenbart
ein Horgerat mit einer Otoplastik, die eine Gehausescha-
le des Horgeréts bildet und nach einem Abdruck des &u-
Reren Gehdrgangs des Benutzers hergestellt ist. Die
Otoplastik enthalt einen Horer, welcher ein elektrisches
Signal in eine Schallwelle umsetzt. Bei diesem bekann-
ten Horgeréat ist ein Ansatzkérper vorgesehen, welcher
am trommelfellseitigen inneren Ende der Otoplastik an-
geordnetist. Der Ansatzkorper ragt dabei in einen Raum
zwischen der Otoplastik und dem Trommelfell des Ge-
hérgangs hinein. Der Ansatzkdrper ist durch ein An-
schlussrohr gehalten, welches am inneren Ende der Oto-
plastik eingesetzt ist und in einen Schallkanal des An-
satzkdrpers ragt.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf geldst
durch eine Horereinrichtung fir eine Horvorrichtung mit
einem Ohrstiick zum Fixieren der Hérereinrichtung in ei-
nem Gehdrgang, einem Hoérer, der eine bevorzugte
Schallaustrittsrichtung besitzt und einem Adapter zum
Befestigen des Horers in dem Ohrstiick, wobei ein Schall
des Horers durch den Adapter geleitet wird, und wobei
der Adapter derart gestaltet ist, dass er den Schall von
der bevorzugten Schallaustrittsrichtung in eine davon
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ausweichende Richtung umlenkt.

[0009] In vorteilhafter Weise wird somit nicht nur eine
Anpassung der Horereinrichtung an den Gehérgang hin-
sichtlich der Form erreicht, sondern auch eine bessere
Anpassung hinsichtlich des Schalleintrittswinkels in den
Gehdrgang. Die Schallaustrittsrichtung des Horers kann
namlich derart umgelenkt werden, dass der Schall zu-
mindest annéhernd in Erstreckungsrichtung des Gehor-
gangs von der Horereinrichtung ausgegeben wird. Somit
werden Reflexionen des Schalls an den Wéanden des Ge-
hdérgangs gréRtenteils vermieden und eine hindernisfreie
Ausbreitung des Schalls in Richtung des Trommelfells
ermdglicht.

[0010] Vorzugsweise ist der Adapter gekrimmt aus-
gebildet, um die bevorzugte Schallaustrittsrichtung in die
davon abweichende Richtung umzulenken. Eine Kriim-
mung des Adapters lasst sich aufwandsarm und kosten-
glnstig gestalten. Ein weiterer Vorteil der Ausfuhrungs-
form besteht darin, durch die gekrimmte Form des Ad-
apters das von dem Hérer ausgegebene Schallsignal be-
sonders exakt in Richtung des Gehdrgangs auszusen-
den.

[0011] GemalR einer weiteren gunstigen Ausgestal-
tung der Hdorereinrichtung kann der Adapter balgartig
ausgebildet sein. Eine balgartige Ausgestaltung des Ad-
apters ermdglicht es, die Krimmung des Adapters va-
riabel einzustellen und somit die Anpassung weiterhin
zu verbessern. Die Krimmung des Adapters kann somit
individuell, abh&ngig von der Form des Gehdrgangs ge-
staltet werden.

[0012] Ineiner sehrbevorzugten Ausfiihrungsform der
Hérereinrichtung ist der Adapter gekrimmt oder balgar-
tig ausgebildet, wobei zusatzlich ein kugelfdrmiges Aus-
richtelement, das eine durchgangige Offnung zum
Durchlassen des Schalls aufweist, in dem Adapter
schwenkbar gelagert ist, wobei die durchgéangige Off-
nung des kugelférmigen Ausrichtelements eine Schal-
laustrittsdffnung des Ohrstiicks bildet, und wobei das ku-
gelférmige Ausrichtelement ausgelegtist, den Schall von
der bevorzugten Schallaustrittsrichtung in die abwei-
chende Richtung umzulenken. Somit kann das Ohrstlick
selbst bei sehr stark gekrimmtem Gehérgang individuell
geformt werden. Weil ein Adapter mit einer zu grof3en
Krimmung in eine Otoplastik sehr schwer einsteckbar
ist, kann z.B. bei einer zu erreichenden Krimmung von
30° ein um 15° gekrimmter Adapter eingesetzt werden,
wobei die restlichen 15° durch das kugelférmige Ausrich-
telement Ubernommen werden.

[0013] Das kugelférmige Ausrichtelement, das die
durchgangige Offnung zum Durchlassen des Schalls
aufweist, kann alternativ zu der Kriimmung oder zu der
balgartigen Form des Adapters in dem Adapter schwenk-
bar gelagert sein, wobei die durchgéngige Offnung des
kugelférmigen Ausrichtelements weiterhin die Schal-
laustrittsdffnung des Ohrstiicks bildet und wobei das ku-
gelférmige Ausrichtelement ausgelegtist, den Schall von
der bevorzugten Schallaustrittsrichtung in die abwei-
chende Richtung umzulenken. Diese Ausfiihrungsform
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der Horereinrichtung ist besonders firr einen weniger ge-
krimmten Gehorgang geeignet. Somit kann die Schal-
laustrittsrichtung so eingestellt werden, dass der Schall
von dem Gehdrgang nicht reflektiert und nicht gedampft
wird.

[0014] Beieinerweiteren besonders vorteilhaften Aus-
fuhrungsform der Horereinrichtung ist ein Cerumen-
schutzelement in den Adapter oder in das kugelférmige
Ausrichtelement integriert. Durch das Cerumenschutze-
lement wird die Schallaustrittséffnung der Horereinrich-
tung und insbesondere der Horer vor Cerumen ge-
schitzt.

[0015] Die vorliegende Erfindung wird anhand der bei-
gefligten Zeichnungen néher erlautert, in denen zeigen:

FIG1 einen schematischen Aufbau eines Hinter-
dem-Ohr- Horgerats gemafld dem Stand der
Technik;

FIG 2 eine erfindungsgemale Hdorereinrichtung ge-
mafR einem ersten Ausfihrungsbeispiel;

FIG 3 eine erfindungsgeméfe Hdorereinrichtung ge-
manR einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel;

FIG4 die erfindungsgemafle Horereinrichtung ge-
maf dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel mit ver-
andertem Schallaustrittswinkel;

FIG5 eine erfindungsgeméfe Hdorereinrichtung ge-
mafR einem dritten Ausfiihrungsbeispiel.

[0016] Entsprechend einem ersten in FIG 2 wiederge-

gebenen Ausflihrungsbeispiel umfasst eine erfindungs-
gemale Hérereinrichtung 9 eine Otoplastik 13, in der
eine Horereinheit einschlief3lich eines Horergehauses 10
und eines Horers 11 austauschbar gelagert ist. An Stelle
der Otoplastik kann auch ein anderes Ohrstiick, z.B. ein
S0 genannter “"ear tip", der nicht individuell geformt ist,
eingesetzt werden. Die Otoplastik 13 kann in einen
menschlichen Gehdrgang eingesetzt werden. Der Horer
11 weist einen kegelstumpfférmigen Schallausgang 12
auf, der aus dem Horergehause 10 herausragt und in
einem Adapter 14 aufgenommen ist und in einer ringfor-
migen Einschneidung gehalten wird. Dabei hat der Ad-
apter 14 die Aufgabe, die Horereinheit in der Otoplastik
13 zu befestigen.

[0017] Der Adapter 14 weist im Wesentlichen einen
Befestigungsteil 14a, in dem der Schallausgang 12 des
Horers 11 aufgenommen ist, sowie einen Schallausga-
beteil 14b auf, der eine Austrittsrichtung des durch den
Adapter 14 zu iibertragenden Schalls definiert. Ublicher-
weise wird der Adapter 14 so gestaltet, dass eine durch
den Schallausgang 12 des Horers 11 festgelegte bevor-
zugte Schallaustrittsrichtung durch den Adapter 14 nicht
beeinflusst wird. Weil sich somit eine nicht optimale Ein-
kopplung des ausgegebenen Schalls in den Gehdérgang
16 beziehungsweise Ohrkanal ergibt, besteht vorliegend
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der Grundgedanke darin, den Adapter 14 so auszuge-
stalten, dass die von dem Schallausgang 12 des Horers
11 ursprunglich definierte bevorzugte Schallaustrittsrich-
tung durch den Adapter 14 umgelenkt wird. Hierzu ist der
Schallausgabeteil 14b des Adapters 14 gewinkelt zu dem
Befestigungsteil 14a ausgebildet, so dass der Adapter
14 eine Krimmung aufweist.

[0018] Wie in FIG 2 dargestellt, ermoglicht die Krim-
mung des Adapters 14 eine bessere Ausrichtung des
von dem Hdrer 11 erzeugten Schalls hinsichtlich des Ge-
hérgangs 16. Erkennbar ist, dass der Schall nicht wie
Ublicherweise an einem Rand des Gehorgangs 16, son-
dernanden Gehdrgang 16 derartausgegebenwird, dass
sich der Schall direkt zu einem Trommelfell ausbreiten
kann. Dabei werden Reflektionen des Schalls an der
Wand des Gehdrgangs 16 vermieden.

[0019] Zum Schutz des Horers, insbesondere des
Schallausgangs 12, wird weiterhin in der Otoplastik 13
zwischen dem Adapter 14 (genauer dem Schallausga-
beteil 14b) und einer Schallaustrittsdffnung 17 eine Cer-
umenschutzeinrichtung 15 mit einem darin integrierten
Cerumenschutzelement 20 eingesetzt. Diese Cerumen-
schutzeinrichtung 15 verlangert im Wesentlichen den
Aufbau der Horereinrichtung 9, so dass beider herkbmm-
lichen Losung mit gerade gestaltetem Adapter der Ein-
satz von der Cerumenschutzeinrichtung problematisch
sein kann. Wie in FIG 2 zu erkennen ist, ist durch die
geschickte Krimmung des Adapters 14 ein problemloser
Einsatz der Cerumenschutzeinrichtung 15 ermdéglicht.
Des Weiteren kann zugunsten hdherer Verstarkungen
des Schalls ein gro3erer Horer 11 in die Horereinrichtung
9 eingebaut werden.

[0020] GemaR einem zweiten Ausflhrungsbeispiel
der erfindungsgeméafRen Horereinrichtung 9 kann eine
Umlenkung der Ausbreitungsrichtung des von dem Horer
11 erzeugten Schalls mittels eines kugelférmigen Aus-
richtelements 18 realisiert werden. Diese in FIG 3 dar-
gestellte Ausflihrungsform der Horereinrichtung 9 ist be-
sonders fur weniger gekrimmte Gehdrgange geeignet
(fur starker gekriimmte Gehodrgénge vgl. drittes Ausfih-
rungsbeispiel, FIG 5). Das kugelférmige Ausrichtelement
18 ist in dem Adapter 14 schwenkbar gelagert, so dass
eine Umlenkung der Richtung des austretenden Schalls
beliebig gestaltet werden kann. Das kugelférmige Aus-
richtelement 18 ist in einer gedrehten Stellung in FIG 4
gezeigt. Der von dem Horer 11 erzeugte Schall wird
durch eine durchgangige Offnung 19 des kugelférmigen
Ausrichtelements 18, die hier die Schallaustritts6ffnung
17 bildet, geleitet. Das kugelférmige Ausrichtelement 18
ist so ausgerichtet, dass der Schall direkt an das Trom-
melfell geleitet wird. Dartiber hinaus ist das kugelférmige
Ausrichtelement 18 so ausgebildet, dass es die Cerum-
enschutzfunktion Gbernimmt: Das Cerumenschutzele-
ment 20 ist in das kugelférmige Ausrichtelement 18 in-
tegriert.

[0021] Gema&R einem in FIG 5 dargestellten dritten
Ausfiihrungsbeispiel der Hérereinrichtung 9 wird neben
dem gekrimmten Adapter 14 ebenfalls das kugelférmige
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Ausrichtelement 18 eingesetzt. Es bietet sich an, diese
Ausfuhrungsform bei einem stark gekrimmten Gehor-
gang 16 zu verwenden. Zu denken ist hierbei daran, dass
die Krimmung des Adapters 14 nicht beliebig gestaltet
werden kann. Es ergeben sich némlich Schwierigkeiten
beim Einsetzten eines sehr stark gekrimmten Adapters
14 in die Otoplastik 13. Bei der Horereinrichtung 9 von
FIG 5 kann die Umlenkung der Schallrichtung einerseits
durch den Adapter 14 und andererseits durch das kugel-
formige Ausrichtelement 18 realisiert sein, so dass ins-
gesamt eine optimale Ausrichtung des Schalls an den
Ohrkanal 16 erreicht wird.

Patentanspriiche
1. Horereinrichtung (9) fur eine Horvorrichtung mit

- einem Ohrstlick (13) zum Fixieren der Horer-
einrichtung (9) in einem Gehdrgang (16),

- einem Horer (11), der eine bevorzugte Schal-
laustrittsrichtung besitzt,

- einem Adapter (14) zum Befestigen des Horers
(11) in dem Ohrstlick (13), wobei ein Schall des
Horers (11) durch den Adapter (14) geleitet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der Adapter (14) derart gestaltet ist, dass er
den Schall von der bevorzugten Schallaustritts-
richtung in eine davon abweichende Richtung
umlenkt.

2. Horereinrichtung nach Anspruch 1, wobei der Adap-
ter (14) gekrimmt ausgebildet ist, um den Schall von
der bevorzugten Schallaustrittsrichtung in die davon
abweichende Richtung umzulenken.

3. Horereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Adapter (14) balgartig ausgebildet ist.

4. Horereinrichtung nach Anspruch 1, wobei der Adap-
ter (14) gekrummt oder balgartig ausgebildet ist, und
ein kugelférmiges Ausrichtelement (18), das eine
durchgangige Offnung (19) zum Durchlassen des
Schalls aufweist, in dem Adapter (14) schwenkbar
gelagert ist, wobei die durchgéangige Offnung (19)
des kugelférmigen Ausrichtelements (18) eine
Schallaustritts6ffnung (17) des Ohrstlicks (13) bil-
det, und wobei das kugelférmige Ausrichtelement
(18) ausgelegt ist, den Schall von der bevorzugten
Schallaustrittsrichtung in die abweichende Richtung
umzulenken.

5. Horereinrichtung nach Anspruch 1, wobei ein kugel-
férmiges Ausrichtelement (18), das eine durchgén-
gige Offnung (19) zum Durchlassen des Schalls auf-
weist, in dem Adapter (14) schwenkbar gelagert ist,
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wobei die durchgangige Offnung (19) des kugelfor-
migen Ausrichtelements (18) eine Schallaustrittsff-
nung (17) des Ohrstiicks (13) bildet, und wobei das
kugelférmige Ausrichtelement (18) ausgelegt ist,
den Schall von der bevorzugten Schallaustrittsrich- 5

tung in die davon abweichende Richtung umzulen-
ken.

Horereinrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei ein Cerumenschutzelement (20) 10
in den Adapter (14) oder in das kugelférmige Aus-
richtelement (18) integriert ist.
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