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(57)摘要

本发明具体涉及一种松子开壳装置，属于坚

果加工技术领域。一种松子开壳装置，由滑轨、滑

条、橡胶条、楔形块、锯片和第一电机构成，所述

滑轨为平板状，滑轨上设置两平行的挡条，两挡

条内设置滑条，所述滑条能沿着挡条方向移动，

所述滑条设置一沿挡条方向的沟槽，所述沟槽成

矩形，所述沟槽内设置橡胶条，橡胶条形状与所

述沟槽形状相适应，橡胶条上表面设置有若干圆

孔，所述圆孔依次沿挡条方向排列，所述圆孔的

轴线分布在同一平面上；橡胶条的圆孔上方设置

一锯片，所述锯片与第一电机相连，所述第一电

机与滑轨固连；橡胶条的圆孔上方设置一楔形

块，楔形块与滑轨固连。该发明有益之处是开壳

稳定，成功率高；开壳效率高；自动化程度高。
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1.一种松子开壳装置，由滑轨、滑条、橡胶条、楔形块、锯片和第一电机构成，其特征在

于，所述滑轨为平板状，滑轨上设置两平行的挡条，两挡条内设置滑条，所述滑条能沿着挡

条方向移动，所述滑条设置一沿挡条方向的沟槽，所述沟槽成矩形，所述沟槽内设置橡胶

条，橡胶条形状与所述沟槽形状相适应，橡胶条上表面设置有若干圆孔，所述圆孔依次沿挡

条方向排列，所述圆孔的轴线分布在同一平面上；橡胶条的圆孔上方设置一锯片，所述锯片

与第一电机相连，所述第一电机与滑轨固连；橡胶条的圆孔上方设置一楔形块，楔形块与滑

轨固连，所述楔形块的薄端指向锯片方向；

所述滑条上固连一齿条，齿条与一齿轮啮合，所述齿轮与第二电机相连，所述第二电机

与滑轨固连；

所述橡胶条的圆孔为锥形孔，锥度为10°～30°；

所述橡胶条上表面开有一矩形的沟槽，所述沟槽在圆孔轴线上，所述沟槽宽度与锯片

厚度相适应；

所述锯片的轴线与挡条方向垂直，所述锯片轴线与橡胶条的圆孔轴线垂直；

所述楔形块的底端高度与锯片的最底端高度相同。
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一种松子开壳装置

技术领域

[0001] 本发明具体涉及一种松子开壳装置，属于坚果加工技术领域。

背景技术

[0002] 松子富含脂肪、蛋白质、碳水化合物等多种营养物质。但是，众所周知的，松子体积

小开壳困难，给食用者带来诸多不便。现一般使用人工老虎钳挤压开壳的方法。劳动强度

大，效率低。

发明内容

[0003] 针对上述的不足，本发明提供了一种松子开壳装置。

[0004] 本发明是通过以下技术方案实现的：一种松子开壳装置，由滑轨、滑条、橡胶条、楔

形块、锯片和第一电机构成，所述滑轨为平板状，滑轨上设置两平行的挡条，两挡条内设置

滑条，所述滑条能沿着挡条方向移动，所述滑条设置一沿挡条方向的沟槽，所述沟槽成矩

形，所述沟槽内设置橡胶条，橡胶条形状与所述沟槽形状相适应，橡胶条上表面设置有若干

圆孔，所述圆孔依次沿挡条方向排列，所述圆孔的轴线分布在同一平面上；橡胶条的圆孔上

方设置一锯片，所述锯片与第一电机相连，所述第一电机与滑轨固连；橡胶条的圆孔上方设

置一楔形块，楔形块与滑轨固连，所述楔形块的薄端指向锯片方向。

[0005] 所述滑条上固连一齿条，齿条与一齿轮啮合，所述齿轮与第二电机相连，所述第二

电机与滑轨固连。

[0006] 所述橡胶条的圆孔为锥形孔，锥度为10°～30°。

[0007] 所述橡胶条上表面开有一矩形的沟槽，所述沟槽在圆孔轴线上，所述沟槽宽度与

锯片厚度相适应。

[0008] 所述锯片的轴线与挡条方向垂直，所述锯片轴线与橡胶条的圆孔轴线垂直。

[0009] 所述楔形块的底端高度与锯片的最底端高度相同。

[0010] 该发明有益之处是，本发明使用电锯为松子开口，楔形块从内部撑开松子壳，开壳

稳定，成功率高；橡胶条上能够一次性放置多个松子，开壳效率高；使用第二电机辅助运动，

自动化程度高。

附图说明

[0011] 附图1为本发明的结构示意图。

[0012] 图中，1、滑轨，2、滑条，3、橡胶条，4、楔形块，5、锯片，6、第一电机，7、松子，8、齿轮，

9、第二电机，10、齿条。

具体实施方式

[0013] 一种松子开壳装置，由滑轨1、滑条2、橡胶条3、楔形块4、锯片5和第一电机6构成，

所述滑轨1为平板状，滑轨1上设置两平行的挡条，两挡条内设置滑条2，所述滑条2能沿着挡
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条方向移动，所述滑条2设置一沿挡条方向的沟槽，所述沟槽成矩形，所述沟槽内设置橡胶

条3，橡胶条3形状与所述沟槽形状相适应，橡胶条3上表面设置有若干圆孔，所述圆孔依次

沿挡条方向排列，所述圆孔的轴线分布在同一平面上；橡胶条3的圆孔上方设置一锯片5，所

述锯片5与第一电机6相连，所述第一电机6与滑轨1固连；橡胶条3的圆孔上方设置一楔形块

4，楔形块4与滑轨1固连，所述楔形块4的薄端指向锯片5方向。

[0014] 所述滑条2上固连一齿条10，齿条10与一齿轮8啮合，所述齿轮8与第二电机9相连，

所述第二电机9与滑轨1固连。

[0015] 所述橡胶条3的圆孔为锥形孔，锥度为10°～30°。

[0016] 所述橡胶条3上表面开有一矩形的沟槽，所述沟槽在圆孔轴线上，所述沟槽宽度与

锯片5厚度相适应。

[0017] 所述锯片5的轴线与挡条方向垂直，所述锯片5轴线与橡胶条3的圆孔轴线垂直。

[0018] 所述楔形块4的底端高度与锯片5的最底端高度相同。

[0019] 使用时，将松子放入橡胶条3的圆孔中，启动第一电机6后启动第二电机9，即开始

开壳，开壳结束后，关闭第一电机6和第二电机9，将橡胶条3从滑条2内取出，掰开橡胶条3将

松子壳及松子仁倒出，开壳工作完成。

[0020] 对于本领域的普通技术人员而言，根据本发明的教导，在不脱离本发明的原理与

精神的情况下，对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本发明的保护范围之

内。
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图1
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