
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202122587682.9

(22)申请日 2021.10.26

(73)专利权人 上海立淼智能科技有限公司

地址 201108 上海市闵行区颛兴东路999弄

致善楼408

(72)发明人 潘柏军　

(74)专利代理机构 北京知汉亭知识产权代理事

务所(普通合伙) 16011

专利代理师 张婷婷

(51)Int.Cl.

B60R 11/02(2006.01)

 

(54)实用新型名称

车载装置及安装结构

(57)摘要

本实用新型提供了一种车载装置及安装结

构，安装结构用于安装车载仪器。安装结构包括

外壳、支架、多个减震体和电池。支架通过所述多

个减震体安装于外壳中，支架用于安装车载仪

器，电池固定在外壳一侧、并用于为车载仪器供

电。基于所述多个减震体提供的弹性，当车载装

置产生剧烈的震动时，所述多个减震体能够及时

吸收震动，从而有效防止了车载仪器的震动；同

时，由于电池设置在外壳的外部，其不会占用外

壳内部的空间，由此提高了安装结构的内部空间

利用率。因此，在所述多个减震体的减震作用下

和电池提供的临时供电作用下，极大地降低了车

载仪器的断电风险，由此提高了车载仪器的工作

稳定性。
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1.一种安装结构(1)，用于安装车载仪器(2)，其特征在于，所述安装结构(1)包括外壳

(11)、支架(12)、多个减震体(13)和电池(14)；

所述支架(12)通过所述多个减震体(13)安装于所述外壳(11)中，所述支架(12)用于安

装车载仪器(2)，所述电池(14)固定在所述外壳(11)一侧、并用于为车载仪器(2)供电。

2.根据权利要求1所述的安装结构(1)，其特征在于，

所述外壳(11)包括第一外壳(111)和第二外壳(112)；

所述第一外壳(111)和所述第二外壳(112)相对设置并一起围成第一腔体(11A)；

所述多个减震体(13)和所述支架(12)设置于所述第一腔体(11A)内。

3.根据权利要求1所述的安装结构(1)，其特征在于，

所述支架(12)包括第一支架(121)和第二支架(122)；

所述第一支架(121)和第二支架(122)一起围成第二腔体(12A)，所述第二腔体(12A)用

于收容车载仪器(2)；

所述多个减震体(13)围绕所述第二支架(122)设置，各减震体(13)连接于所述第二支

架(122)和所述外壳(11)。

4.根据权利要求3所述的安装结构(1)，其特征在于，各减震体(13)以悬臂式方式连接

于所述第二支架(122)和所述外壳(11)，以使所述第二支架(122)能够相对所述外壳(11)在

任意方向上运动。

5.根据权利要求3所述的安装结构(1)，其特征在于，所述支架(12)还包括固定架

(123)，所述固定架(123)可抽拉地设置在所述第二腔体(12A)内并安装所述车载仪器(2)。

6.根据权利要求1所述的安装结构(1)，其特征在于，所述安装结构(1)还包括第一插头

(15)，所述第一插头(15)设置于所述支架(12)上、并用于与所述车载仪器(2)插接。

7.根据权利要求3所述的安装结构(1)，其特征在于，所述安装结构(1)还包括温度传感

器(16)和加热片(17)，所述温度传感器(16)设置于所述支架(12)、并用于感应所述第二腔

体(12A)内部温度，加热片(17)用于在所述第二腔体(12A)内部温度较低时给所述车载仪器

(2)加热。

8.根据权利要求1所述的安装结构(1)，其特征在于，所述多个减震体(13)成对布置，各

对中的两个减震体(13)相对设置。

9.根据权利要求1所述的安装结构(1)，其特征在于，各减震体(13)为减震油囊。

10.一种车载装置，其特征在于，包括利要求1‑9中任一项所述安装结构(1)和车载仪器

(2)，所述车载仪器(2)安装于所述安装结构(1)。
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车载装置及安装结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及车载仪器的固定安装技术领域，尤其涉及一种车载装置及安装结

构。

背景技术

[0002] 目前随着汽车科技的不断升级，录像设备越来越清晰，原始的SD卡已经远远不能

满足汽车多媒体数据存储的需求。传统的机械硬盘由于存储量大价格优惠深受人们的喜

爱。由于机械硬盘不能有效防止震动，其运用在汽车上会出现容易损坏、数据丢失等情况，

尤其是在遇到紧急情况下，受到剧烈的震动同时还有断电的风险，造成关键数据的丢失，不

利于在事故后还原现场情况，判断事故原因。

实用新型内容

[0003] 鉴于背景技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种车载装置及安装结

构，其不仅能有效防止车载仪器震动，还能提供临时供电功能，从而不仅提高了空间利用

率、还极大地降低了车载仪器断电风险。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型提供了一种安装结构，其用于安装车载仪器。其

中，所述安装结构包括外壳、支架、多个减震体和电池。所述支架通过所述多个减震体安装

于所述外壳中，所述支架用于安装车载仪器，所述电池固定在所述外壳一侧、并用于为车载

仪器供电。

[0005] 在根据一些实施例的安装结构中，所述外壳包括第一外壳和第二外壳。所述第一

外壳和所述第二外壳相对设置并一起围成第一腔体。所述多个减震体和所述支架设置于所

述第一腔体内。

[0006] 在根据一些实施例的安装结构中，所述支架包括第一支架和第二支架。所述第一

支架和第二支架一起围成第二腔体，所述第二腔体用于收容车载仪器。所述多个减震体围

绕所述第二支架设置，各减震体连接于所述第二支架和所述外壳。

[0007] 在根据一些实施例的安装结构中，各减震体以悬臂式方式连接于所述第二支架和

所述外壳，以使所述第二支架能够相对所述外壳在任意方向上运动。

[0008] 在根据一些实施例的安装结构中，所述支架还包括固定架，所述固定架可抽拉地

设置在所述第二腔体内并安装所述车载仪器。

[0009] 在根据一些实施例的安装结构中，所述安装结构还包括第一插头，所述第一插头

设置于所述支架上、并用于与所述车载仪器插接。

[0010] 在根据一些实施例的安装结构中，所述安装结构还包括温度传感器和加热片，所

述温度传感器设置于所述支架、并用于感应所述第二腔体内部温度；加热片用于在所述第

二腔体内部温度较低时给所述车载仪器加热。

[0011] 在根据一些实施例的安装结构中，所述多个减震体成对布置，各对中的两个减震

体相对设置。
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[0012] 在根据一些实施例的安装结构中，各减震体为减震油囊。

[0013] 本实用新型提供了一种车载装置，其包括上述所述的安装结构和车载仪器，所述

车载仪器安装于所述安装结构。

[0014] 本实用新型的有益效果如下：

[0015] 由于车载仪器安装在支架中、而支架通过所述多个减震体安装于外壳中，则基于

所述多个减震体提供的弹性，当车载装置产生剧烈的震动时，所述多个减震体能够及时吸

收震动，从而有效防止了车载仪器的震动；同时，由于电池设置在外壳的外部，其不会占用

外壳内部的空间，由此提高了安装结构的内部空间利用率。因此，在所述多个减震体的减震

作用下和电池提供的临时供电作用下，极大地降低了车载仪器的断电风险，由此提高了车

载仪器的工作稳定性。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型的车载装置从一视角看到的立体图。

[0017] 图2是本实用新型的车载装置从另一视角看到的立体图。

[0018] 图3是图1的分解图。

[0019] 图4是安装结构的立体图。

[0020] 图5是减震体与第一外壳的连接关系示意图。

[0021] 图6是车载仪器与安装结构的固定架、第一插头、温度传感器之间的位置关系示意

图。

[0022] 图7是图6中的车载仪器与安装结构的固定架拆分后的示意图。

[0023] 其中，附图标记说明如下：

[0024] 1安装结构                    12A第二腔体

[0025] 11外壳                       13减震体

[0026] 111第一外壳                  14电池

[0027] 112第二外壳                  15第一插头

[0028] 11A第一腔体                  16温度传感器

[0029] 12支架                       17加热片

[0030] 121第一支架                  2车载仪器

[0031] 122第二支架                  21第一接口

[0032] 123固定架                    22第二接口

具体实施方式

[0033] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例

中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是

本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0034] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的

技术人员通常理解的含义相同；本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体

的实施例的目的，不是旨在于限制本申请；本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明

中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。
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[0035] 在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包

含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同

的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和

隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

[0036] 下面参照附图来详细说明根据本申请的车载装置及安装结构。

[0037] 车载装置通常安装于车辆中，当车辆发生突发情况时，车载装置极易发生震动。具

体地，参照图1至图3，本申请的车载装置包括安装结构1和车载仪器2，车载仪器2可拆卸地

(如螺栓连接)安装于安装结构1中，以便于进行车载仪器2的更换。

[0038] 在一实施中，车载仪器2可为普通存储设备(如硬盘)、以及带有储存功能的摄像机

(如行车记录仪)或录音机等装置。

[0039] 在一实施中，参照图1至图4，安装结构1包括外壳11、支架12、多个减震体13和电池

14。支架12通过所述多个减震体13安装于外壳11中，支架12用于安装车载仪器2，电池14固

定在外壳11一侧、并用于为车载仪器2供电。

[0040] 由于车载仪器2安装在支架12中、而支架12通过所述多个减震体13安装于外壳11

中，则基于所述多个减震体13提供的弹性，当车载装置产生剧烈的震动时，所述多个减震体

13能够及时吸收震动，从而有效防止了车载仪器2的震动；同时，由于电池14设置在外壳11

的外部，其不会占用外壳11内部的空间，由此提高了安装结构1的内部空间利用率。因此，在

所述多个减震体13的减震作用下和电池14提供的临时供电作用下，极大地降低了车载仪器

2的断电风险，由此提高了车载仪器2的工作稳定性。

[0041] 此外，当车载仪器2为行车记录仪时，在车辆发生事故时，基于所述多个减震体13

和电池14的设置，可以保存行车记录仪中的关键数据，其有利于事故后还原现场情况，判断

事故原因，从而适合大量推广运用。

[0042] 在一实施中，参照图1至图5，外壳11包括第一外壳111和第二外壳112。第一外壳

111和第二外壳112相对设置、互相连接(如通过螺栓固定连接)并一起围成第一腔体11A。所

述多个减震体13和支架12设置于所述第一腔体11A内。

[0043] 在一实施中，参照图5，第一外壳111和第二外壳112可均形成为U型结构，二者通过

抱紧式连接，由此保证了第一外壳111与第二外壳112之间的连接强度。

[0044] 在一实施中，参照图1至图4，支架12包括第一支架121和第二支架122。其中，第一

支架121和第二支架122一起围成第二腔体12A，第二腔体12A用于收容车载仪器2。所述多个

减震体13围绕第二支架122设置，且各减震体13连接于第二支架122和外壳11的第一外壳

111。这里，第一外壳111和第二外壳112与第一支架121和第二支架122一起为车载仪器2提

供了双层保护，由此提高了安装结构1的结构强度以及车载仪器2的抗冲击性能。

[0045] 在一实施中，参照图1至图5，各减震体13以悬臂式方式连接于第二支架122和外壳

11的第一外壳111，以使第二支架122能够相对外壳11在任意方向上运动。需要说明的是，基

于这种悬臂式连接方式，当车载装置发生震动时，所述多个减震体13能够带动车载仪器2在

第一腔体11A内向任意方向移动，从而能够保护车载仪器2的读写数据不受干扰；同时，由于

电池14设置在外壳11的外部，其不会占用外壳11内部的空间(即第一腔体11A)，相当于增大

了供所述多个减震体13振动的振动空间，由此提高了所述多个减震体13的减震能力。

[0046] 在一实施中，参照图2、图3、图6和图7，支架12还包括安装车载仪器2的固定架123。
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其中，固定架123设置在支架12的第二腔体12A内并可抽拉地相对第一支架121和第二支架

122运动，以便于进行车载仪器2的安装和拆卸。并且，当车载仪器2安装于固定架123中后，

为了防止在车载装置发生震动时，固定架123和车载仪器2整体脱出第二腔体12A，则固定架

123还可通过螺栓直接固定到第一支架121上。

[0047] 在一实施中，参照图1、图3和图6，安装结构1还包括第一插头15。第一插头15设置

于支架12上、并用于与车载仪器2插接。相应地，车载仪器2设置有用于与第一插头15插接的

第一接口21。

[0048] 在一实施中，第一插头15采用SATA接口、并经由车载仪器2的第一接口21连接到车

载装置的主板(未示出)。

[0049] 在一实施中，参照图1、图3和图6，安装结构1还包括温度传感器16设置于支架12、

并用于感应支架12的第二腔体12A内部温度。相应地，车载仪器2设置有用于与温度传感器

16的连接线连接的第二接口22，温度传感器16经由车载仪器2的第二接口22连接到车载装

置的主板(未示出)。

[0050] 在一实施中，参照图1、图3和图6，安装结构1还包括加热片17，当温度传感器16感

应到支架12的第二腔体12A内部温度较低时，车载装置的主板控制加热片17给车载仪器2加

热。

[0051] 在一实施中，参照图3和图5，所述多个减震体13成对布置，各对中的两个减震体13

相对设置，由此保证减震体13在相对方向上的受力均衡。具体地，减震体13在数量上为四

个，四个减震体13均匀设置在第二支架122与第一外壳111之间，而采用这种布置方式可以

缓解车载仪器2在各个方向上的震动均匀，有利于对车载仪器2进行全方位保护。

[0052] 在一实施中，各减震体13为减震油囊。

[0053] 在一实施中，电池14为可充电电池，在电池14不工作时可利用车辆上的电源进行

及时充电。具体地，电池14为7号镍氢充电电池。
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图1

图2
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图3
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图4

图5
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图6

图7
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