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(57)摘要

一种四季玫瑰扦插育苗的装置，它涉及四季

玫瑰扦插育苗领域。它解决了现有常规扦插育苗

的成活率低，且苗的木质量差，生产成本高的问

题。本发明多个回型箱体套在主箱体内，主箱体

与回型箱体由注水主管相连，隔板下部的壁板上

开有透气孔，主箱体的底板上开有若干个透气

孔，每个回型箱体的中上部的内壁四周设有注水

分管，注水分管上开有渗水孔，每个回型箱体的

四个侧面和底板上均匀开有透气孔，注水主管与

注水分管连通，基质填充在主箱体和回型箱体

内。本发明结构合理，设计巧妙，占地面积小，易

于管理，透水、透气性好，成活率高达90％。
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1.一种四季玫瑰扦插育苗装置，它由主箱体、注水器、注水器连接管、注水器入水口、多

个内部回型箱体、注水主管、注水分管和基质组成，其特征在于：多个内部回型箱体套在主

箱体内，除最内层外主箱体与多个回型箱体由注水主管相连，主箱体的四周箱壁板的上部

为隔板，隔板下部的壁板上均匀开有若干个透气孔，主箱体与多个回型箱体采用一个底板，

底板上均匀开有若干个透气孔，每个回型箱体的中上部的内壁四周设有注水分管，注水分

管上均匀开有若干个渗水孔，每个回型箱体的四个侧面均匀开有透气孔，注水主管与注水

分管连通，注水器的下端口与注水器连接管的上端连接，注水器连接管的下端与主箱体上

的注水器入水口连接，基质填充在主箱体和多个回型箱体内。

2.根据权利要求1所述的一种四季玫瑰扦插育苗装置，其特征在于：所述的主箱体和多

个回型箱体采用长方体，主箱体和多个回型箱体的上方和下方呈正方形。

3.根据权利要求1所述的一种四季玫瑰扦插育苗装置，其特征在于：所述的基质由草炭

土和蛭石组成,按体积比草炭土和蛭石为1～1.5:2～2.5。

4.根据权利要求1所述的一种四季玫瑰扦插育苗装置，其特征在于：所述的渗水孔的直

径为2～4mm。

5.根据权利要求1所述的一种四季玫瑰扦插育苗装置，其特征在于：所述的透气孔的直

径为1～3mm。

6.根据权利要求1所述的一种四季玫瑰扦插育苗装置，其特征在于：所述的主箱体的边

长为28cm，四个面呈长方形，长28cm，高度为7cm，主箱体上部隔板的长度为28cm，宽2cm，隔

板的下部均匀开有透气孔，主箱体内部套有六层回型箱体，最内层回型箱体的边长为4cm、

高为7cm的长方体，第二层至第六层的边长依次为8cm、12cm、16cm、20cm和24cm，高均为7cm

的长方体。

7.根据权利要求1所述的一种四季玫瑰扦插育苗装置，其特征在于：所述的主箱体和回

型箱体采用硬塑料或钢板。

8.根据权利要求1所述的一种四季玫瑰扦插育苗装置，其特征在于：所述的注水主管和

注水分管采用硬塑料。

9.权利要求1的一种四季玫瑰扦插育苗装置的扦插育苗的方法，其特征在于：该方法的

步骤如下：

步骤一、选择温室通风透光良好的位置，在地面上挖出5cm的浅沟，沟宽28cm，沟长14m；

步骤二、将本发明的装置采用70～75％酒精消毒后，放置于步骤一挖好的浅沟内，装置

放好以后，将经消毒处理过的基质，按体积比草炭土和蛭石为1～1.5:2～2.5，填充到主箱

体与多个回型箱体内；

步骤三、将四季玫瑰一年生健壮的嫩枝进行扦插，插穗速蘸浓度为90～110mg/L的ABT

生根粉溶液后插入装置的上表面的基质内，扦插时，装置正中心的第一层回型箱体的上表

面插一个嫩枝插穗，在第二层回型箱体的上表面上均匀插入8个嫩枝插穗，第二层回型箱体

的每个边内插2个嫩枝插穗；第三层回型箱体的上表面上均匀插入12个嫩枝插穗，每个边内

均匀插3个嫩枝插穗；第四层回型箱体的上表面上均匀插入16个嫩枝插穗，每个边均匀插入

4个嫩枝插穗；第五层回型箱体的上表面上均匀插入20个嫩枝插穗，每个边内均匀插入5个

嫩枝插穗；第六层回型箱体的上表面上均匀插入24个嫩枝插穗，每个边内均匀插入6个嫩枝

插穗，主箱体外层的上表面上均匀插入28个嫩枝插穗，每个边内均匀插入7个嫩枝插穗；
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步骤四、将步骤三扦插好的一年生健壮的四季玫瑰插穗，向装置的注水器内注水，观察

基质的含水量，使基质的水分保持在田间持水量的75～80％，用以满足插穗生根的最适宜

的水分条件，扦插后1～20天室温控制在30～32℃，20～30天室温控制在32～35℃，此时插

穗生根，而后进行炼苗，根据需要适时起苗。

10.根据权利要求9所述的一种四季玫瑰扦插育苗装置的扦插育苗的方法，其特征在

于：步骤二中的装置采用75％酒精消毒后，放置于步骤一挖好的浅沟内，装置放好以后，将

经消毒处理过的基质，按体积比草炭土和蛭石为1:2，填充到主箱体与多个回型箱体内；步

骤三中插穗速蘸浓度为100mg/L的ABT生根粉溶液后插入装置的上表面的基质内，步骤四使

基质的水分保持在田间持水量的80％，用以满足插穗生根的最适宜的水分条件，扦插后1～

20天，室温控制在31℃，20～30天室温控制在34℃。
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一种四季玫瑰扦插育苗装置及扦插育苗的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及四季玫瑰的扦插装置。具体涉及一种四季玫瑰扦插育苗装置及扦插育

苗的方法。

背景技术

[0002] 目前，四季玫瑰是集绿化、观赏和药用为一体，兼具生态效益、经济效益和社会效

益的小灌木。四季玫瑰由于具有耐寒、耐旱、耐瘠薄等特性，适应性强，易于成活。加之其花

朵香气浓郁甜美，花期长，其花可食用和提炼精油，所以备受栽培者青睐。随着四季玫瑰栽

培需求的增加，四季玫瑰的育苗的也备受关注。四季玫瑰有分株、扦插、埋条、嫁接等育苗的

方法。其中扦插法应用较多。但常规扦插育苗的成活率偏低，不到70％，且苗的木质量差，生

产成本高的问题。

发明内容

[0003] 本发明为了解决现有常规扦插育苗的成活率偏低，不到70％，且苗的木质量差，生

产成本高的问题，提供了一种四季玫瑰扦插育苗装置及扦插育苗的方法，解决该问题的具

体技术方案如下：

[0004] 本发明的一种四季玫瑰扦插育苗装置，由主箱体、注水器、注水器连接管、注水器

入水口、多个内部回型箱体、注水主管、注水分管和基质组成，多个内部回型箱体套在主箱

体内，除最内层外主箱体与多个回型箱体由注水主管相连，主箱体的四周箱壁板的上部为

隔板，隔板下部的壁板上均匀开有若干个透气孔，主箱体与多个回型箱体曾采用一个底板，

底板上均匀开有若干个透气孔，每个回型箱体的中上部的内壁四周设有注水分管，注水分

管上均匀开有若干个渗水孔，每个回型箱体的四个侧面均匀开有透气孔，注水主管与注水

分管连通，注水器的下端口与注水器连接管的上端连接，注水器连接管的下端与主箱体上

的注水器入水口连接，基质填充在主箱体和多个回型箱体内。

[0005] 一种四季玫瑰扦插育苗装置的扦插育苗的方法，该方法的步骤如下：

[0006] 步骤一、选择温室通风透光良好的位置，在地面上挖出5cm的浅沟，沟宽28cm，沟长

14m；

[0007] 步骤二、将本发明的装置采用70～75％酒精消毒后，放置于步骤一挖好的浅沟内，

装置放好以后，将经消毒处理过的基质，按体积比草炭土和蛭石为1～1.5:2～2.5，填充到

主箱体与多个回型箱体内；

[0008] 步骤三、将四季玫瑰一年生健壮的嫩枝进行扦插，插穗速蘸浓度为90～110mg/L的

ABT生根粉溶液后插入装置的上表面的基质内，扦插时，装置正中心的第一层回型箱体的上

表面插一个嫩枝插穗，在第二层回型箱体的上表面上均匀插入8个嫩枝插穗，第二层回型箱

体的每个边内插2个嫩枝插穗；第三层回型箱体的上表面上均匀插入12个嫩枝插穗，每个边

内均匀插3个嫩枝插穗；第四层回型箱体的上表面上均匀插入16个嫩枝插穗，每个边均匀插

入4个嫩枝插穗；第五层回型箱体的上表面上均匀插入20个嫩枝插穗，每个边内均匀插入5
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个嫩枝插穗；第六层回型箱体的上表面上均匀插入24个嫩枝插穗，每个边内均匀插入6个嫩

枝插穗，主箱体外层的上表面上均匀插入28个嫩枝插穗，每个边内均匀插入7个嫩枝插穗；

[0009] 步骤四、将步骤三扦插好的一年生健壮的四季玫瑰插穗，向装置的注水器内注水，

观测基质的含水量，使基质的水分保持在田间持水量的75～80％，用以满足插穗生根的最

适宜的水分条件，扦插1～20天，室温控制在30～32℃，20～30天温度控制在32～35℃，此时

插穗生根，而后进行炼苗，根据需要适时起苗。

[0010] 本发明的一种四季玫瑰扦插育苗装置及扦插育苗的方法的优点在于：一、装置的

上部位于地面以上，下部位于地面以下，位于地面上的部分因为处于室内，温度较高，而位

于地下的部分与土壤接触，温度略低，既可以保证装置上部的较高温度，又为下部处于土壤

中温度不太高而减少基质内部的水分散失；二、装置中有分散排布的供水装置，为装置的各

个部位提供水分，用以保证每个插穗充分而均匀的水分需求；三、供水装置位于装置内部，

而不是土壤表面，这样，可以减少土壤表面的水分蒸发，节约用水；四、供水时，只需要将水

加入注水器2内即可，简单方便，与传统地面喷施相比，操作简单方便；五、回型箱体的设计，

使每个四季玫瑰插穗都有均匀而充分的空间。避免人为操作插穗而使之在基质中分布不均

匀的现象。该装置结构合理，设计巧妙，占地面积小，易于管理，透水、透气性好，四季玫瑰嫩

枝扦插的成活率高达90％。适用于气候较寒冷的地区。

附图说明

[0011] 图1是本发明的结构示意图，图2是图1的府视图，图3是图1图中主箱体与多个回型

箱体与注水主管的连接结构示意图，图4是回型箱体与注水分管的结构示意图，图5是注水

主管与注水分管的结构示意图，图6是本发明的装置四季玫瑰嫩枝扦插后的示意图。

具体实施方式

[0012] 具体实施方式一：结合图1、图2、图3、图4和图5描述本实施方式。本实施方式由主

箱体1、注水器2、注水器连接管3、注水器入水口4、多个内部回型箱体6、注水主管7、注水分

管8和基质11组成，多个内部回型箱体6套在主箱体1内，除最内层外主箱体1与多个回型箱

体6由注水主管7相连，主箱体1的四周箱壁板的上部为隔板10，隔板10下部的壁板上均匀开

有若干个透气孔5，主箱体1与多个回型箱体6共用一个底板，底板上均匀开有若干个透气孔

5，每个回型箱体6的中上部的内壁四周设有注水分管8，注水分管8上均匀开有若干个渗水

孔9，每个回型箱体6的四个侧面均匀开有透气孔5，注水主管7与注水分管8连通，注水器2的

下端口与注水器连接管3的上端连接，注水器连接管3的下端与主箱体1上的注水器入水口4

连接，基质11填充在主箱体1和多个回型箱体6内。

[0013] 具体实施方式二：结合图2描述本实施方式。本实施方式所述的主箱体1和多个回

型箱体6采用长方体，主箱体1和多个回型箱体6的上方和下方呈正方形。

[0014] 具体实施方式三：结合图1和图2描述本实施方式。本实施方式所述的基质11由草

炭土和蛭石组成,草炭土和蛭石按体积比为1～1.5:2～2.5。

[0015] 具体实施方式四：结合图1和图2描述本实施方式。本实施方式所述的主箱体1上方

和下方呈正方形，各边长为28cm，四个面呈长方形，长28cm，高度为7cm，主箱体1上部隔板10

的长度为28cm，宽2cm，隔板10的下部均匀开有透气孔5，主箱体1内部套有六层回型箱体6，
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最内层回型箱体6的边长为4cm、高为7cm的长方体，第二层至第六层的边长依次为8cm、

12cm、16cm、20cm和24cm，高均为7cm的长方体。

[0016] 具体实施方式五：结合图1、图2、图3描述本实施方式。本实施方式所述的主箱体1

和回型箱体6采用硬塑料或钢板。

[0017] 具体实施方式六：结合图1和图4描述本实施方式。本实施方式所述的注水主管7和

注水分管8采用硬塑料。

[0018] 具体实施方式七：结合图3和图4描述本实施方式。本实施方式所述的渗水孔9的直

径为2～4mm。

[0019] 具体实施方式八：结合图1描述本实施方式。本实施方式所述的透气孔5的直径为1

～3mm。

[0020] 具体实施方式九：本实施方式的一种四季玫瑰扦插育苗装置的扦插育苗的方法，

该方法的步骤如下：

[0021] 步骤一、选择温室通风透光良好的位置，在地面上挖出5cm的浅沟，沟宽28cm，沟长

14m；

[0022] 步骤二、将本发明的装置采用70～75％酒精消毒后，放置于步骤一挖好的浅沟内，

装置放好以后，将经消毒处理过的基质，按体积比草炭土和蛭石为1～1.5:2～2.5，填充到

主箱体1与多个回型箱体6内；

[0023] 步骤三、将四季玫瑰一年生健壮的嫩枝进行扦插，插穗速蘸浓度为90～110mg/L的

ABT生根粉溶液后插入装置的上表面的基质11内，扦插时，装置正中心的第一层回型箱体6

的上表面插一个嫩枝插穗，在第二层回型箱体6的上表面上均匀插入8个嫩枝插穗，第二层

回型箱体6的每个边内插2个嫩枝插穗；第三层回型箱体6的上表面上均匀插入12个嫩枝插

穗，每个边内均匀插3个嫩枝插穗；第四层回型箱体6的上表面上均匀插入16个嫩枝插穗，每

个边均匀插入4个嫩枝插穗；第五层回型箱体6的上表面上均匀插入20个嫩枝插穗，每个边

内均匀插入5个嫩枝插穗；第六层回型箱体6的上表面上均匀插入24个嫩枝插穗，每个边内

均匀插入6个嫩枝插穗，主箱体1外层的上表面上均匀插入28个嫩枝插穗，每个边内均匀插

入7个嫩枝插穗；

[0024] 步骤四、将步骤三扦插好的一年生健壮的四季玫瑰插穗，向装置的注水器2内注

水，观察基质的含水量，使基质的水分保持在田间持水量的75～80％，用以满足插穗生根的

最适宜的水分条件，扦插后1～20天，室温控制在30～32℃，20～30天室温控制在32～35℃，

此时插穗生根，而后进行炼苗，根据需要适时起苗。

[0025] 具体实施方式十：本实施方式与具体实施方式九的不同点在于步骤二中的装置采

用75％酒精消毒后，放置于步骤一挖好的浅沟内，装置放好以后，将经消毒处理过的基质，

按体积比草炭土和蛭石为1:2，填充到主箱体1与多个回型箱体6内；步骤三中插穗速蘸浓度

为100mg/L的ABT生根粉溶液后插入装置的上表面的基质11内，步骤四使基质的水分保持在

田间持水量的80％，用以满足插穗生根的最适宜的水分条件，扦插后1～20天，室温控制在

31℃，20～30天室温控制在34℃。

[0026] 以上实施例仅是示例性的，并不局限本发明，应当指出对于本领域的技术人员来

说，在本发明所提供的技术方案的启示下，所做出的其它等同的多种变化、修改、替换和变

型，均应视为本发明的保护范围。
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