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阳台组合式模具

(57)摘要

本发明旨在提供一种拆装方便、固定可靠且

可循环使用的多层外墙组合式模具。本发明包括

外模模组、內模模组、底部芯模模组以及一对端

模模块，外模模组包括依次连接固定的左侧外

模、第一外模转角、中部外模、第二外模转角以及

右侧外模，左侧外模、中部外模以及右侧外模均

包括若干标准外模和若干非标外模，标准外模、

非标外模、第一外模转角以及第二外模转角的两

端均设置有第一连接结构，內模模组包括若干标

准内模以及若干非标内模，标准内模及非标内模

的两端均设置有第二连接结构，端模模块的一端

与第一连接结构相适配，端模模块的另一端与第

二连接结构相适配。本发明应用于预制构件模具

的技术领域。

权利要求书1页  说明书2页  附图2页

CN 111319119 A

2020.06.23

CN
 1
11
31
91
19
 A



1.阳台组合式模具，其特征在于：它包括外模模组（1）、內模模组（2）、底部芯模模组（3）

以及一对端模模块（4），所述外模模组（1）包括依次连接固定的左侧外模、第一外模转角

（11）、中部外模、第二外模转角（12）以及右侧外模，所述左侧外模、所述中部外模以及所述

右侧外模均包括若干标准外模（13）和若干非标外模（14），所述标准外模（13）、所述非标外

模（14）、所述第一外模转角（11）以及所述第二外模转角（12）的两端均设置有第一连接结

构，所述內模模组（2）包括若干标准内模（21）以及若干非标内模（22），所述标准内模（21）及

所述非标内模（22）的两端均设置有第二连接结构，所述端模模块（4）的一端与所述第一连

接结构相适配，所述端模模块（4）的另一端与所述第二连接结构相适配，所述內模模组（2）

的两端分别与两个所述端模模块（4）固定连接，所述底部芯模模组（3）上设置有浇筑槽

（31），所述內模模组（2）位于所述浇筑槽（31）的上方，所述浇筑槽（31）连通于所述外模模组

（1）与所述內模模组（2）配合形成的浇筑空间。

2.根据权利要求1所述的阳台组合式模具，其特征在于：所述非标外模（14）的长度小于

所述标准外模（13）的长度，所述非标内模（22）的长度小于所述标准内模（21）的长度。

3.根据权利要求1所述的阳台组合式模具，其特征在于：所述底部芯模模组（3）上设置

有叠合板连接模板（5），所述叠合板连接模板（5）倾斜于所述底部芯模模组（3）的上表面设

置，所述叠合板连接模板（5）上阵列设置有若干第一钢筋放置槽（51）。

4.根据权利要求1所述的阳台组合式模具，其特征在于：所述底部芯模模组（3）包括底

架（32），所述浇筑槽（31）固定在所述底架（32）上。

5.根据权利要求1所述的阳台组合式模具，其特征在于：所述浇筑槽（31）远离所述內模

模组（2）的一端侧壁上阵列设置有若干第二钢筋放置槽（33）。
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阳台组合式模具

技术领域

[0001] 本发明应用于预制构件模具的技术领域,特别涉及一种阳台组合式模具。

背景技术

[0002] 预制构件是指按照设计规格在工厂或现场预先制成的钢、木或混凝土构件，能够

大大的缩减建筑工期，预制构件通常一般采用模具与钢板配合进行浇筑。传统的预制构件

模具通过焊接式的结构件加螺栓连接的方式安装而成，整体重量大，基本上一种外墙采用

一个模具浇筑，互不通用。当一批外墙生产结束时，模具的使用寿命也一并终结，使得构件

的生产成本增大，一般国内传统非组合式模具的成本占构件生产成本的5%~20%之间，因废

弃的模具增多，也造成资源的严重浪费。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供了一种拆装方便、固定

可靠且可循环使用的多层外墙组合式模具。

[0004] 本发明所采用的技术方案是：本发明包括外模模组、內模模组、底部芯模模组以及

一对端模模块，所述外模模组包括依次连接固定的左侧外模、第一外模转角、中部外模、第

二外模转角以及右侧外模，所述左侧外模、所述中部外模以及所述右侧外模均包括若干标

准外模和若干非标外模，所述标准外模、所述非标外模、所述第一外模转角以及所述第二外

模转角的两端均设置有第一连接结构，所述內模模组包括若干标准内模以及若干非标内

模，所述标准内模及所述非标内模的两端均设置有第二连接结构，所述端模模块的一端与

所述第一连接结构相适配，所述端模模块的另一端与所述第二连接结构相适配，所述內模

模组的两端分别与两个所述端模模块固定连接，所述底部芯模模组上设置有浇筑槽，所述

內模模组位于所述浇筑槽的上方，所述浇筑槽连通于所述外模模组与所述內模模组配合形

成的浇筑空间。

[0005] 由上述方案可见，通过螺栓与所述第一连接结构、所述第二连接结构配合，实现将

所述标准外模和所述非标外模连接固定组成笔直模块，通过所述第一外模转角和所述第二

外模转角进行转角的连接。通过所述浇筑槽进行水平连接结构的浇筑，同时通过所述浇筑

槽连通于所述外模模组与所述內模模组配合形成的浇筑空间，使其浇筑时混凝土一体凝结

成型。通过采用多模块固定连接的方式实现组合模具，其中除用于补足尺寸的非标模块外，

其余均为标准模块，进而实现循环利用，非标模块使用完成也无需废弃，可保存至需要同等

规格时使用，进而大大节省了模具成本，同时减少废弃模具。

[0006] 一个优选方案是，所述非标外模的长度小于所述标准外模的长度，所述非标内模

的长度小于所述标准内模的长度。

[0007] 一个优选方案是，所述底部芯模模组上设置有叠合板连接模板，所述叠合板连接

模板倾斜于所述底部芯模模组的上表面设置，所述叠合板连接模板上阵列设置有若干第一

钢筋放置槽。
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[0008] 由上述方案可见，通过所述叠合板连接模板进行塑形，进而形成倾斜且呈阶梯状

的连接结构，所述第一钢筋放置槽用于钢筋预埋时的固定。

[0009] 一个优选方案是，所述底部芯模模组包括底架，所述浇筑槽固定在所述底架上。

[0010] 由上述方案可见，通过所述底架进行垫高和固定。

[0011] 一个优选方案是，所述浇筑槽远离所述內模模组的一端侧壁阵列设置有若干第二

钢筋放置槽。

[0012] 由上述方案可见，通过设置所述二钢筋放置槽用于钢筋预埋时的固定。

附图说明

[0013] 图1是本发明第一视角的立体结构示意图；

图2是本发明第二视角的立体结构示意图。

具体实施方式

[0014] 如图1和图2所示，在本实施例中，本发明包括外模模组1、內模模组2、底部芯模模

组3以及一对端模模块4，所述外模模组1包括依次连接固定的左侧外模、第一外模转角11、

中部外模、第二外模转角12以及右侧外模，所述左侧外模、所述中部外模以及所述右侧外模

均包括若干标准外模13和若干非标外模14，所述标准外模13、所述非标外模14、所述第一外

模转角11以及所述第二外模转角12的两端均设置有第一连接结构，所述內模模组2包括若

干标准内模21以及若干非标内模22，所述标准内模21及所述非标内模22的两端均设置有第

二连接结构，所述端模模块4的一端与所述第一连接结构相适配，所述端模模块4的另一端

与所述第二连接结构相适配，所述內模模组2的两端分别与两个所述端模模块4固定连接，

所述底部芯模模组3上设置有浇筑槽31，所述內模模组2位于所述浇筑槽31的上方，所述浇

筑槽31连通于所述外模模组1与所述內模模组2配合形成的浇筑空间。所述內模模组2悬在

所述浇筑槽31的上方，所述內模模组2的内沿与所述浇筑槽31的边缘平齐。进行浇筑时混凝

土从所述內模模组2的下方流入浇筑空间内，进而实现所述浇筑槽31中形成的水平板与浇

筑空间形成的围墙一体成型。

[0015] 在本实施例中，所述非标外模14的长度小于所述标准外模13的长度，所述非标内

模22的长度小于所述标准内模21的长度。

[0016] 在本实施例中，所述底部芯模模组3上设置有叠合板连接模板5，所述叠合板连接

模板5倾斜于所述底部芯模模组3的上表面设置，所述叠合板连接模板5上阵列设置有若干

第一钢筋放置槽51。

[0017] 在本实施例中，所述底部芯模模组3包括底架32，所述浇筑槽31固定在所述底架32

上。

[0018] 在本实施例中，所述浇筑槽31远离所述內模模组2的一端侧壁阵列设置有若干第

二钢筋放置槽33。

[0019] 在本实施例中，所述第一连接结构和所述第二连接结构均为螺栓连接孔，通过螺

栓以及螺母配合将相邻的两个模块固定。
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图1
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图2
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