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本发明公开了一种水土流失模拟演示车，涉

及生态环境模拟技术领域，包括演示车箱体，演

示车箱体分隔成了上层箱体和下层箱体，下层箱

体的底面设有水泵，上层箱体的底面设有模拟河

道，模拟河道两侧设有模拟河岸，模拟河岸上设

有模拟泥沙、生活建筑模型和生物模型，模拟河

道的一端设有与水泵连接的水车，另一端设有过

滤板，过滤板与模拟河道之间设有分流挡块，过

滤板一端设有挡板，挡板和过滤板设有过滤孔。

本发明可以直观，明了的演示水土流失对生态环

境安全和人民的生产生活造成的影响，对我国水

土流失防护知识普及有很深远的教育意义。
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1.一种水土流失模拟演示车，包括演示车箱体，其特征在于，所述演示车箱体中设有水

平的隔板，所述隔板将所述演示车箱体分隔成上层箱体(1)和下层箱体(2)；所述下层箱体

(2)的底面设有水泵(4)，所述上层箱体(1)的底面设有模拟河道(6)，所述模拟河道(6)的一

端设有水车(3)，所述水车(3)通过连接水管(5)与所述水泵(4)连接，所述模拟河道(6)的另

一端设有过滤板(11)，所述过滤板(11)与所述模拟河道(6)之间设有所述分流挡块(10)，所

述过滤板(11)远离所述分流挡块(10)的一端设有挡板(9)；其中，所述挡板(9)和过滤板

(11)设有过滤孔，所述模拟河道(6)两侧设有模拟河岸(13)，所述模拟河岸(13)上设有模拟

泥沙、生活建筑模型和生物模型。

2.如权利要求1所述的一种水土流失模拟演示车，其特征在于，所述水泵(4)是可调节

流量水泵。

3.如权利要求1所述的一种水土流失模拟演示车，其特征在于，所述过滤板(11)中部是

实板，两侧设有过滤孔。

4.权利要求1所述的一种水土流失模拟演示车，其特征在于，所述模拟河岸(13)是环保

塑胶颗粒材料。

5.如权利要求1所述的一种水土流失模拟演示车，其特征在于，所述过滤板(11)下方设

有储水箱(7)，所述储水箱(7)的底部设有导水管(8)，所述导水管(8)延伸到所述下层箱体

(2)中，所述导水管(8)中捆绑有棉质滤网。

6.如权利要求1所述的一种水土流失模拟演示车，其特征在于，所述演示车箱体的底部

设有车轮(12)。

7.如权利要求1所述的一种水土流失模拟演示车，其特征在于，所述水车(3)包括支撑

座(31)，所述支撑座(31)上转动设有水车轮(32)，所述支撑座(31)的一端设有立柱(33)，所

述立柱(33)远离所述支撑座(31)的一端设有横梁(34)，且所述横梁(34)位于所述水车轮

(32)上方，所述立柱(33)中开设有进水孔道(35)，所述进水孔道(35)远离所述水车轮(32)

的一端与所述连接水管(5)连接。

8.如权利要求7所述的一种水土流失模拟演示车，其特征在于，所述横梁(34)的端部下

方设有连接件(36)，所述连接件(36)通过阻尼转轴(37)与所述立柱(33)转动连接。
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水土流失模拟演示车

技术领域

[0001] 本发明涉及生态环境模拟技术领域，特别是涉及一种水土流失模拟演示车。

背景技术

[0002] 水土流失防治已步入国家重点治理与全社会广泛参与相结合的规模治理轨道，但

是大众对水土流失的概念相当模糊，仅停留在借助政府推力认知和治理。目前体验式水土

流失模拟教学仍是一片空白，中小学生对水土流失的认知仅限于书本知识且认为水土流失

危害离自己很遥远，不能直观、明确的感受水土流失对生产生活危害的严重性。

发明内容

[0003] 为了解决上述背景技术中所出现的问题，本发明提供了一种水土流失模拟演示

车。

[0004] 一种水土流失模拟演示车，包括演示车箱体，所述演示车箱体中设有水平的隔板，

所述隔板将所述演示车箱体分隔成上层箱体和下层箱体；所述下层箱体的底面设有水泵，

所述上层箱体的底面设有模拟河道，所述模拟河道的一端设有水车，所述水车通过连接水

管与所述水泵连接，所述模拟河道的另一端设有过滤板，所述过滤板与所述模拟河道之间

设有所述分流挡块，所述过滤板远离所述分流挡块的一端设有挡板；其中，所述挡板和过滤

板设有过滤孔，所述模拟河道两侧设有模拟河岸，所述模拟河岸上设有模拟泥沙、生活建筑

模型和生物模型。

[0005] 优选的，所述水泵是可调节流量水泵。

[0006] 优选的，所述过滤板中部是实板，两侧设有过滤孔。

[0007] 优选的，所述河岸是环保塑胶颗粒材料。

[0008] 优选的，所述过滤板下方设有储水箱，所述储水箱的底部设有导水管，所述导水管

延伸到所述下层箱体中，所述导水管中捆绑有棉质滤网。

[0009] 优选的，所述演示车箱体的底部设有车轮。

[0010] 优选的，所述水车包括支撑座，所述支撑座上转动设有水车轮，所述支撑座的一端

设有立柱，所述立柱远离所述支撑座的一端设有横梁，且所述横梁位于所述水车轮上方，所

述立柱中开设有进水孔道，所述进水孔道远离所述水车轮的一端与所述连接水管连接。

[0011] 优选的，所述横梁的端部下方设有连接件，所述连接件通过阻尼转轴与所述立柱

转动连接。

[0012] 本发明提供的一种水土流失模拟演示车的有益效果：

[0013] 1、本发明是一种参与式体验教学的水土流失模拟演示模型，能表现出植被护坡对

河道的保护作用，更能表现出在河道边坡没有防护状态下，不同流速和不同流量的水流对

各种形状的弯道冲击产生的冲刷程度不同，导致河岸边坡水土流失存在差异。

[0014] 2、本发明能够让参观者参与到河道的成型及水流大小的调节，并能体会到河岸边

坡在没有防护的情形下因水流冲击而产生滑坡、崩塌，致使河岸上的建筑模型和生物模型
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被冲击至河道过程。

[0015] 3、本发明直观，明了的演示了水土流失对生态环境安全和人民的生产生活造成的

影响，对我国水土流失防护知识普及有很深远的教育意义。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本发明的整体结构图；

[0018] 图2为本发明的俯视图；

[0019] 图3为本发明的主视图；

[0020] 图4为本发明的水车侧视和主视图；

[0021] 图5为本发明的横梁与立柱的连接图。

[0022] 附图标记说明：1-上层箱体，2-下层箱体，3-水车，31-支撑座，32-水车轮，33-立

柱，34-横梁，35-进水孔道，36-连接件，37-通孔，37-阻尼转轴，4-水泵，5-连接水管，6-模拟

河道，7-储水箱，8-导水管，9-挡板，10-分流挡块，11-过滤板，12-车轮，13-模拟河岸。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0024] 实施例

[0025] 参照图1-3，本发明实施例中提供了一种水土流失模拟演示车，包括演示车箱体，

所述演示车箱体中设有水平的隔板，所述隔板将所述演示车箱体分隔成上层箱体1和下层

箱体2；所述下层箱体2的底面设有水泵4，所述上层箱体1的底面设有模拟河道6，所述模拟

河道6的一端设有水车3，所述水车3通过连接水管5与所述水泵4连接，所述模拟河道6的另

一端设有过滤板11，所述过滤板11与所述模拟河道6之间设有所述分流挡块10，所述过滤板

11远离所述分流挡块10的一端设有挡板9；其中，所述挡板9和过滤板11设有过滤孔，所述模

拟河道6两侧设有模拟河岸13，所述模拟河岸13上设有模拟泥沙、生活建筑模型和生物模

型。

[0026] 其中，分流挡块10呈半圆形，设置在过滤板11中间位置，起到将水流分流到过滤板

11的两端；模拟河岸13是环保塑胶颗粒材料；模拟泥沙是粒径2mm环保塑胶颗粒，生活建筑

模型如房屋、桥梁，汽车等；生物模型如人、动物、植被等；且生活建筑模型和生物模型也均

为环保塑胶模型。

[0027] 进一步的，水泵4是可调节流量水泵，可以调节水流的大小。

[0028] 进一步的，过滤板11中部是实板，两侧设有过滤孔。过滤板11设置中部实板，两侧

滤孔是基于通过分流挡块将需要过滤的/水流冲击河岸后的颗粒/堆积到过滤板两端；中间
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无滤孔便不产生堆积不会影响河道水流，且便于下次演示的河岸恢复成型。

[0029] 进一步的，过滤板11下方设有储水箱7，储水箱7的底部设有导水管8，导水管8延伸

到下层箱体2中，所述导水管8中捆绑有棉质滤网。其中，过滤板11为网状结构，为防止过滤

板11直接将水过滤至下层箱体2中，从而导致水流分散外溅，特设计此水箱7，水箱7对水流

起到归容，导流作用，避免了在演示过程中水弄湿参观者的衣物；且水箱7下方有导水管8，

导水管8可捆绑棉质滤网，棉质滤网可起到水的二次过滤的作用。

[0030] 进一步的，演示车箱体的底部设有车轮12，方便演示车箱体移动。

[0031] 如图4所示，进一步的，所述水车3包括支撑座31，所述支撑座31上转动设有水车轮

32，所述支撑座31的一端设有立柱33，所述立柱33远离所述支撑座31的一端设有横梁34，且

所述横梁34位于所述水车轮32上方，所述立柱33中开设有进水孔道35，所述进水孔道35远

离所述水车轮32的一端与所述连接水管5连接。

[0032] 具体的如图5所示，所述横梁34的端部下方设有连接件36，所述连接件36通过阻尼

转轴37与所述立柱33转动连接。应理解为，横梁34可以绕阻尼转轴37在立柱33顶端进行顺

时针或逆时针转动，需要说明的是，将横梁34绕阻尼转轴37转动时，阻尼转轴可以将横梁34

定位在任意位置。

[0033] 其中，水车3靠水流冲击水车轮32旋转，自身无动力装置。连接水管5与进水孔道35

连接，水泵4开启后，水依次经过连接水管5和进水孔道35进入出水孔道36，并由出水孔道36

流出，从而流冲击水车轮32旋转，最终将水引入模拟河道6中。同时水车轮32旋转的过程，可

手动进行横梁34的仰角的调节，即实现调节出水口的位置以及改变出水的角度，从而起到

调节水流方向和美观的作用。

[0034] 本发明的工作过程：由水泵4在下层箱体2中抽取水至上层箱体1，通过连接水管5

至水车3处，经水车3将水流导入至模拟河道6，水流经过分流挡块10的分流到达过滤板11和

挡板9处过滤至储水箱7中，然后通过导水管8将水回收至下层箱体2中，此过程反复循环。其

中，水流经过模拟河道6时会冲击模拟河岸13，模拟河岸13上方放置生活建筑模型和生物模

型，演示过程中模拟河岸13会经过水流不断冲击坍塌并致使模型冲入河道。

[0035] 其中，参观者需要参与手动将模拟泥沙堆置成弯形河道，并手动将建筑物及生物

模型放置在河岸上。模拟演示效果分两个层次：

[0036] 1、河道两侧铺设植被模型，启动水泵4调节水量由小到大冲击河道，参观者会观察

到在有植被护坡防护的情形下模拟河岸13不会被破坏，水土流失情况不会产生。

[0037] 2、取掉植被模型，启动水泵4调节水量由小到大冲击河道，参观者会观察到模拟河

岸13不断被冲击产生滑坡，崩塌，最终致使模拟河岸13上的建筑模型和其他生物模型被冲

击至模拟河道6。

[0038] 本发明直观，明了的演示了水土流失对生态环境安全和人民的生产生活造成的影

响，对我国水土流失防护知识普及有很深远的教育意义。

[0039] 以上公开的仅为本发明的具体实施例，但是，本发明实施例并非局限于此，任何本

领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
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图1
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图2

图3
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图4

图5
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