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(57)摘要

本发明公开了一种基于水分增量的全密封

箱体密封性监测方法及系统，所述方法包括以下

步骤：测量全密封箱体内t0时刻水蒸气气压P0及

全密封箱体体积V，计算t0时刻全密封箱体内空

气水分V·P0；设定全密封箱体内冷凝器从t0时

刻开始共计工作时长为S，所述冷凝器工作过程

中排出水分效率为ρ，计算所述冷凝器工作过程

中排出水量为：S·ρ；测量全密封箱体内t0+S时

刻水蒸气气压P1，计算t0+S时刻箱体内空气水分

V·P1；计算全密封箱体在时长S内的水分增量Δ

V，将水分增量ΔV与预设的阈值Vth比较，若水分

增量ΔV大于预设的阈值Vth则触发密封不良告

警。本发明通过设定时间内的箱体水分增量与预

设阈值比较来判断箱体密封性并给出告警，减少

了工作量，提高了监测的准确性，克服了开箱监

测破坏箱门密封性的缺陷。

权利要求书1页  说明书3页  附图1页

CN 110274738 A

2019.09.24

CN
 1
10
27
47
38
 A



1.一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：测量全密封箱体内t0时刻水蒸气气压P0及全密封箱体体积V，计算t0时刻全密封箱

体内空气水分V·P0；

S2：设定全密封箱体内冷凝器从t0时刻开始共计工作时长为S，所述冷凝器工作过程中

排出水分效率为ρ，计算所述冷凝器工作过程中排出水量为：S·ρ；

S3：测量全密封箱体内t0+S时刻水蒸气气压P1，计算t0+S时刻箱体内空气水分V·P1；

S4：计算全密封箱体在时长S内的水分增量ΔV，将水分增量ΔV与预设的阈值Vth比较，

若水分增量ΔV大于预设的阈值Vth则触发密封不良告警。

2.根据权利要求1所述的一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测方法，其特征在

于，在测试全密封箱体内水蒸气气压时，同时测量全密封箱体内温度和相对湿度。

3.根据权利要求1所述的一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测方法，其特征在

于，时长S内的水分增量ΔV计算公式如下：

ΔV＝V·P1+S·ρ-V·P0。

4.根据权利要求1所述的一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测方法，其特征在

于，全密封箱体内任意时刻的湿度测量值超过预设值触发密封不良告警。

5.一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测系统，其特征在于，所述系统包括：水蒸

气气压测量模块，用于测量全密封箱体内水蒸气气压值；冷凝干燥模块，用于全密封箱体内

的冷凝干燥；温湿度测量模块，用于测量全密封箱体内的温湿度；

数据处理控制模块，用于水分增量ΔV的数据处理并进行水分增量与预设阈值Vth比较

并输出控制指令；告警指示模块，用于接收数据处理控制模块的输出指令并进行告警响应。

6.根据权利要求5所述的一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测系统，其特征在

于，所述数据处理控制模块还进行温度测量值与预设值的比较判断并输出控制指令至告警

指示模块。

7.根据权利要求5所述的一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测系统，其特征在

于，所述数据处理控制模块还具有无线通信功能，将控制指令通过无线通信的方式发送至

告警指示模块。

8.根据权利要求7所述的一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测系统，其特征在

于，所述告警指示模块具有无线接收功能用于接收数据处理控制模块通过无线通信方式发

送的控制指令。

9.根据权利要求5-8任一项所述的一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测系统，

其特征在于，所述告警指示模块设置于全密封箱体外部。
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一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及测量技术领域，更具体地，涉及一种基于水分增量的全密封箱体密封

性监测方法及系统。

背景技术

[0002] 电气设备的各种箱体，包括开关机构箱、端子箱、配电箱等，为防止箱体内设备受

潮锈蚀损坏，绝缘降低短路，需要采取防潮措施，并定期对防潮措施进行检查，以及箱体是

否进水、出现凝露。随着半导体制冷技术的发展，半导体冷凝器亦越来越多用于箱体防潮干

燥的应用。由于半导体制冷防潮，可以直接降低箱体内的水分，因此箱体亦逐步使用全密封

的方式。

[0003] 使用半导体冷凝器防潮的全密封箱体，为及时发现、处理箱门密封条失效、箱底电

缆进线密封破损、焊缝开裂等密封不良缺陷，防止雨水、潮气大量进入箱体，需要在下雨前

后、潮湿天气前后，对箱体的密封性进行检查，工作量大。安全要求高的箱体，往往采取上锁

保护的方式，上锁后如何检查箱体密封是否正常，存在矛盾。打开箱门检查箱体密封性，存

在损坏箱门密封，以及外部潮气进入箱体而增加冷凝器工作时间等不足。

发明内容

[0004] 本发明为克服上述现有技术中基于全密封箱体其密封性检测方法工作量大、开箱

检测箱门密封性的缺陷，提供一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测方法及系统方

法。

[0005] 本发明的技术方案如下：

[0006] 本发明第一方面提供了一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测方法，包括以

下步骤：

[0007] S1：测量全密封箱体内t0时刻水蒸气气压P0及全密封箱体体积V，计算t0时刻全密

封箱体内空气水分V·P0；

[0008] S2：设定全密封箱体内冷凝器从t0时刻开始共计工作时长为S，所述冷凝器工作过

程中排出水分效率为ρ，计算所述冷凝器工作过程中排出水量为：S·ρ；

[0009] S3：测量全密封箱体内t0+S时刻水蒸气气压P1，计算t0+S时刻箱体内空气水分V·

P1；

[0010] S4：计算全密封箱体在时长S内的水分增量ΔV，将水分增量ΔV与预设的阈值Vth比

较，若水分增量ΔV大于预设的阈值Vth则触发密封不良告警。

[0011] 本方案中，在测试全密封箱体内水蒸气气压时，同时测量全密封箱体内温度和相

对湿度。

[0012] 本方案中，时长S内的水分增量ΔV计算公式如下：

[0013] ΔV＝V·P1+S·V·P0。

[0014] 本方案中，全密封箱体内任意时刻的湿度测量值超过预设值触发密封不良告警。
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[0015] 本发明第二方面还提供了一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测系统，所述

系统包括：水蒸气气压测量模块，用于测量全密封箱体内水蒸气气压值；冷凝干燥模块，用

于全密封箱体内的冷凝干燥；温湿度测量模块，用于测量全密封箱体内的温湿度；

[0016] 数据处理控制模块，用于水分增量ΔV的数据处理并进行水分增量与预设阈值Vth

比较并输出控制指令；告警指示模块，用于接收数据处理控制模块的输出指令并进行告警

响应。

[0017] 本方案中，所述数据处理控制模块还进行温度测量值与预设值的比较判断并输出

控制指令至告警指示模块。

[0018] 本方案中，所述数据处理控制模块还具有无线通信功能，将控制指令通过无线通

信的方式发送至告警指示模块。

[0019] 本方案中，所述告警指示模块具有无线接收功能用于接收数据处理控制模块通过

无线通信方式发送的控制指令。

[0020] 本方案中，所述告警指示模块设置于全密封箱体外部。

[0021] 与现有技术相比，本发明技术方案的有益效果是：

[0022] 本发明通过对全密封箱体设定时间内的箱体水分增量监测，通过与预设阈值比较

来判断箱体密封性并给出告警指示，极大的减少了全密封箱体密封性监测的工作量，提高

了监测的准确性，同时克服了开箱监测破坏箱门密封性的缺陷。

附图说明

[0023] 图1为基于水分增量的全密封箱体密封性监测方法流程图。

[0024] 图2为基于水分增量的全密封箱体密封性监测系统框图。

具体实施方式

[0025] 为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实

施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施

例及实施例中的特征可以相互组合。

[0026] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明，但是，本发明还可

以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本发明的保护范围并不受下面公开

的具体实施例的限制。

[0027] 实施例1

[0028] 如图1所示，本发明第一方面提供了一种基于水分增量的全密封箱体密封性监测

方法，包括以下步骤：

[0029] S1：测量全密封箱体内t0时刻水蒸气气压P0及全密封箱体体积V，计算t0时刻全密

封箱体内空气水分V·P0；

[0030] 需要说明的是，在测量全密封箱体内水蒸气气压的同时测量全密封箱体内温度和

相对湿度。

[0031] S2：设定全密封箱体内冷凝器从t0时刻开始共计工作时长为S，所述冷凝器工作过

程中排出水分效率为ρ，计算所述冷凝器工作过程中排出水量为：S·ρ；

[0032] S3：测量全密封箱体内t0+S时刻水蒸气气压P1，计算t0+S时刻箱体内空气水分V·
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P1；

[0033] S4：计算全密封箱体在时长S内的水分增量ΔV，将水分增量ΔV与预设的阈值Vth比

较，若水分增量ΔV大于预设的阈值Vth则触发密封不良告警。

[0034] 本方案中，时长S内的水分增量ΔV计算公式如下：

[0035] ΔV＝V·P1+S·ρ-V·P0

[0036] 本方案中，全密封箱体内任意时刻的湿度测量值超过预设值触发密封不良告警。

[0037] 如图2所示，本发明第二方面还提供了一种基于水分增量的全密封箱体密封性监

测系统，所述系统包括：水蒸气气压测量模块，用于测量全密封箱体内水蒸气气压值；冷凝

干燥模块，用于全密封箱体内的冷凝干燥；温湿度测量模块，用于测量全密封箱体内的温湿

度；

[0038] 数据处理控制模块，用于水分增量ΔV的数据处理并进行水分增量与预设阈值Vth

比较并输出控制指令；告警指示模块，用于接收数据处理控制模块的输出指令并进行告警

响应。

[0039] 需要说明的是，本发明中告警指示模块可以包括指示灯、蜂鸣器、显示面板的一种

或多种，指示灯、蜂鸣器的声光告警或显示板的文字指示告警。

[0040] 本方案中，所述数据处理控制模块还进行温度测量值与预设值的比较判断并输出

控制指令至告警指示模块。

[0041] 本方案中，所述数据处理控制模块还具有无线通信功能，将控制指令通过无线通

信的方式发送至告警指示模块。

[0042] 本方案中，所述告警指示模块具有无线接收功能用于接收数据处理控制模块通过

无线通信方式发送的控制指令。

[0043] 本方案中，所述告警指示模块设置于全密封箱体外部。

[0044] 相同或相似的标号对应相同或相似的部件；

[0045] 附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制；

[0046] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对

本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可

以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本

发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求

的保护范围之内。
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图1

图2
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