
(57)【要約】

【課題】車体が傾斜したときの作業半径を最大限に確保

する。

【解決手段】転倒防止装置６０は、作業台の車体に対す

る位置を検出する作業台位置センサ６１と、車体の絶対

傾斜角度を検出する車体傾斜角センサ６９と、車体に作

用する転倒方向モーメント及び許容モーメントを考慮し

て車体が水平状態にあるときに作業台が移動可能な第１

許容移動範囲及び車体が最大許容傾斜角度で傾斜しても

作業台が移動可能な第２許容移動範囲を設定したメモリ

７５と、車体傾斜角度と同一角度で第２許容移動範囲を

傾斜させ、この傾斜された第２許容移動範囲の外側と第

１許容移動範囲の内側により囲まれる警報領域内に作業

台が位置しているか否かを判定する警報域内判定回路７

３と、これにより作業台が警報領域内にあると判定され

ると車体の傾斜角度に応じた警報作動を行なう警報スピ

ーカ８１とを有してなる。

【選択図】　図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
走 行 可 能 な 走 行 体 と 、 前 記 走 行 体 に 配 設 さ れ 作 業 台 を 備 え て 前 記 作 業 台 を 昇 降 動 さ せ る 昇
降 装 置 と を 有 し て な り 、 前 記 作 業 台 を 所 望 の 作 業 位 置 に 移 動 さ せ て 前 記 走 行 体 を 走 行 さ せ
な が ら 作 業 を 行 な う 高 所 作 業 車 の 転 倒 防 止 装 置 で あ っ て 、
前 記 作 業 台 の 前 記 走 行 体 に 対 す る 位 置 を 検 出 す る 作 業 台 位 置 検 出 手 段 と 、
前 記 走 行 体 の 絶 対 傾 斜 角 度 を 検 出 す る 傾 斜 角 検 出 手 段 と 、
前 記 走 行 体 に 作 用 す る 転 倒 方 向 モ ー メ ン ト と 許 容 モ ー メ ン ト と に 関 連 し て 前 記 走 行 体 が 最
大 許 容 傾 斜 角 度 で 傾 斜 し て も 前 記 作 業 台 が 移 動 可 能 な 許 容 移 動 範 囲 を 設 定 し た 許 容 移 動 範
囲 設 定 手 段 と 、
前 記 作 業 台 位 置 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た 前 記 作 業 台 の 位 置 が 前 記 許 容 移 動 範 囲 を 越 え た
か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 作 業 台 が 前 記 許 容 移 動 範 囲 を 越 え た と 判 定 さ れ る と 前 記 傾 斜 角 検
出 手 段 に よ り 検 出 さ れ る 前 記 走 行 体 の 絶 対 傾 斜 角 度 に 応 じ た 警 報 作 動 を 行 な う 警 報 手 段 と
を 有 し て 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 高 所 作 業 車 の 転 倒 防 止 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 警 報 手 段 に よ る 警 報 作 動 は 、 前 記 傾 斜 角 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ る 前 記 走 行 体 の 絶 対
傾 斜 角 度 が 大 き く な る に 従 っ て 警 報 の 内 容 を 変 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 高
所 作 業 車 の 転 倒 防 止 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 高 所 作 業 車 の 転 倒 防 止 装 置 に 関 し 、 更 に 詳 細 に は 、 作 業 台 を 所 望 の 作 業 位 置 に
移 動 さ せ た 状 態 で 車 両 を 走 行 さ せ な が ら 作 業 を 行 な う 高 所 作 業 車 の 転 倒 防 止 装 置 に 関 す る
。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
こ の よ う な 高 所 作 業 車 と し て は 、 車 輪 を 有 し て 走 行 可 能 な 車 両 の 車 体 上 に 高 所 作 業 装 置 を
搭 載 し て 構 成 さ れ る も の が 従 来 か ら 知 ら れ て い る 。 こ の よ う な 高 所 作 業 車 は 高 所 作 業 装 置
を 用 い て 作 業 台 を 所 望 の 高 所 位 置 に 移 動 さ せ 、 作 業 台 に 搭 乗 し た 作 業 者 に よ り 高 所 作 業 を
行 な わ せ る も の で あ り 、 こ の よ う に 作 業 台 を 高 所 位 置 に 移 動 さ せ る と 、 車 体 側 に 作 用 す る
転 倒 方 向 モ ー メ ン ト が 増 大 し て 車 体 支 持 が 不 安 定 に な り や す い 。 こ の た め 、 従 来 の 高 所 作
業 車 に は 下 部 に ロ ー ラ を 有 し た ジ ャ ッ キ を 車 体 に 設 け 、 高 所 作 業 を 行 な う と き に は 車 輪 を
接 地 さ せ た ま ま で ロ ー ラ を 接 地 さ せ て 車 体 を 水 平 状 態 で 安 定 支 持 す る よ う に 構 成 さ れ て い
る も の が あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
こ の よ う な 高 所 作 業 車 は 転 倒 方 向 モ ー メ ン ト が 過 度 に 大 き く な る の を 防 止 す る 転 倒 防 止 装
置 を 設 け る こ と も 従 来 か ら 一 般 的 に 行 な わ れ て い る 。 こ の 転 倒 防 止 装 置 は 、 高 所 作 業 装 置
の 作 動 に 伴 い 変 化 す る 転 倒 方 向 モ ー メ ン ト が あ る 程 度 以 上 大 き く な る よ う な 作 動 を 規 制 す
る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 具 体 的 に は 、 転 倒 方 向 モ メ ン ト が 許 容 モ ー メ ン ト 値 を 越 え ず に
移 動 可 能 と な る 作 業 台 の 移 動 可 能 範 囲 （ 以 下 、 「 許 容 作 業 範 囲 」 と 記 す 。 ） を 予 め 設 定 し
て お き 、 作 業 台 が 許 容 作 業 範 囲 を 越 え る よ う な 高 所 作 業 装 置 の 作 動 を 規 制 す る よ う に 構 成
さ れ て い る 。 こ の よ う な 許 容 作 業 範 囲 の 設 定 は ジ ャ ッ キ に よ り 車 体 を 水 平 に 支 持 し た 状 態
を 基 準 と し て 行 な わ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
こ こ で 、 車 両 が 走 行 す る 路 面 が 傾 斜 し た り 凹 凸 が あ る 場 合 、 こ の よ う な 場 所 に 車 両 が 移 動
す れ ば 、 高 所 作 業 車 の 車 体 が 傾 斜 し た 状 態 と な り 、 従 来 の よ う な 車 体 が 水 平 支 持 さ れ て い
る と い う 前 提 で 設 定 さ れ て い る 作 業 範 囲 規 制 で は 車 体 支 持 が 不 安 定 に な る 虞 が 生 じ る 。 こ
れ は 、 車 体 が あ る 角 度 で 傾 斜 し た 状 態 に な る と 、 前 述 し た 車 体 が 水 平 状 態 に あ る と き の 許
容 作 業 範 囲 （ 以 下 、 「 第 １ 水 平 時 作 業 範 囲 」 と 記 す 。 ） も 傾 斜 し 、 こ の 傾 斜 し た 第 １ 水 平
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時 作 業 範 囲 （ 以 下 、 「 第 １ 傾 斜 時 作 業 範 囲 」 と 記 す 。 ） の 一 部 が 第 １ 水 平 時 作 業 範 囲 を 越
え る 場 合 が 生 じ 、 そ の 結 果 、 作 業 台 の 位 置 が 第 １ 傾 斜 時 作 業 範 囲 内 に あ る の も 拘 わ ら ず 第
１ 水 平 時 作 業 範 囲 を 越 え た 位 置 に 移 動 す れ ば 、 車 体 支 持 は 不 安 定 に な る 。 そ こ で 、 転 倒 防
止 装 置 に は 、 車 体 が 傾 斜 し た と き の 許 容 作 業 範 囲 が 第 １ 水 平 時 作 業 範 囲 を 越 え な い よ う な
第 ２ 水 平 時 作 業 範 囲 を 設 定 し た も の が あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
し か し な が ら 、 こ の 第 ２ 水 平 時 作 業 範 囲 は 第 １ 水 平 時 作 業 範 囲 の 内 側 に 位 置 す る よ う な 領
域 と し て 設 定 さ れ る の で 、 第 ２ 水 平 時 作 業 範 囲 の 領 域 は 第 １ 水 平 時 作 業 範 囲 の そ れ よ り も
狭 い 。 こ の た め 、 第 ２ 水 平 時 作 業 範 囲 内 を 移 動 す る 作 業 台 の 作 業 半 径 は 第 １ 水 平 時 作 業 範
囲 内 を 移 動 す る 作 業 台 の そ れ よ り も 小 さ く な り 、 そ の 結 果 と し て 作 業 効 率 が 低 下 す る と い
う 問 題 が 生 じ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
本 発 明 は 、 こ の よ う な 問 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 車 体 が 傾 斜 し て も 車 体 支 持 が 不
安 定 に な ら ず 、 作 業 半 径 を 最 大 限 に 確 保 で き る 高 所 作 業 車 の 転 倒 防 止 装 置 を 提 供 す る こ と
を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
前 記 課 題 を 解 決 す る た め に 本 発 明 の 高 所 作 業 車 の 転 倒 防 止 装 置 は 、 走 行 可 能 な 走 行 体 （ 例
え ば 、 実 施 形 態 に お け る ト ラ ッ ク 車 両 ２ ） と 、 走 行 体 に 配 設 さ れ 作 業 台 を 備 え て 作 業 台 を
昇 降 動 さ せ る 昇 降 装 置 （ 例 え ば 、 実 施 形 態 に お け る ブ ー ム ２ ０ ） と を 有 し て な り 、 作 業 台
を 所 望 の 作 業 位 置 に 移 動 さ せ て 走 行 体 を 走 行 さ せ な が ら 作 業 を 行 な う 高 所 作 業 車 の 転 倒 防
止 装 置 で あ っ て 、 作 業 台 の 走 行 体 に 対 す る 位 置 を 検 出 す る 作 業 台 位 置 検 出 手 段 （ 例 え ば 、
実 施 形 態 に お け る 作 業 台 位 置 セ ン サ ６ １ ） と 、 走 行 体 の 絶 対 傾 斜 角 度 を 検 出 す る 傾 斜 角 検
出 手 段 （ 例 え ば 、 実 施 形 態 に お け る 車 体 傾 斜 角 セ ン サ ６ ９ ） と 、 走 行 体 に 作 用 す る 転 倒 方
向 モ ー メ ン ト と 許 容 モ ー メ ン ト と に 関 連 し て 走 行 体 が 最 大 許 容 傾 斜 角 度 で 傾 斜 し て も 作 業
台 が 移 動 可 能 な 許 容 移 動 範 囲 を 設 定 し た 許 容 移 動 範 囲 設 定 手 段 （ 例 え ば 、 実 施 形 態 に お け
る メ モ リ ７ ５ ） と 、 作 業 台 位 置 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た 作 業 台 の 位 置 が 許 容 移 動 範 囲 を
越 え た か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 （ 例 え ば 、 実 施 形 態 に お け る 警 報 域 内 判 定 回 路 ７ ３ ） と
、 判 定 手 段 に よ り 作 業 台 が 許 容 移 動 範 囲 を 越 え た と 判 定 さ れ る と 傾 斜 角 検 出 手 段 に よ り 検
出 さ れ る 走 行 体 の 絶 対 傾 斜 角 度 に 応 じ た 警 報 作 動 を 行 な う 警 報 手 段 （ 例 え ば 、 実 施 形 態 に
お け る 警 報 駆 動 回 路 ７ ７ 、 警 報 ス ピ ー カ ８ １ ） と を 有 し て 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
上 記 構 成 の 転 倒 防 止 装 置 に よ れ ば 、 作 業 台 が 許 容 移 動 範 囲 を 越 え る と 、 走 行 体 の 絶 対 傾 斜
角 度 に 応 じ て 警 報 手 段 が 警 報 作 動 を 行 な う の で 、 例 え ば 、 許 容 移 動 範 囲 の 外 側 に 走 行 体 が
最 大 許 容 傾 斜 角 度 で 傾 斜 し た と き に 走 行 体 が 転 倒 す る 虞 が 無 く 、 且 つ 作 業 台 が 移 動 で き る
許 容 移 動 規 制 範 囲 を 設 定 し 、 作 業 台 が 許 容 移 動 範 囲 を 越 え る と 昇 降 装 置 の 作 動 が 規 制 さ れ
る 場 合 と 比 較 し て 、 本 発 明 に 係 わ る 転 倒 防 止 装 置 で は 、 作 業 台 の 移 動 範 囲 を 許 容 移 動 規 制
範 囲 ま で 拡 大 さ せ る こ と が で き 、 作 業 半 径 の 拡 大 に よ り 作 業 効 率 の 向 上 を 図 る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
ま た 、 上 記 構 成 の 転 倒 防 止 装 置 に お い て 、 警 報 手 段 に よ る 警 報 作 動 は 傾 斜 角 検 出 手 段 に よ
り 検 出 さ れ る 走 行 体 の 絶 対 傾 斜 角 度 が 大 き く な る に 従 っ て 警 報 の 内 容 を 変 え る よ う に し て
も よ い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
上 記 構 成 の 転 倒 防 止 装 置 に よ れ ば 、 車 体 の 絶 対 傾 斜 角 度 の 増 加 に 従 っ て 警 報 手 段 に よ る 警
報 内 容 が 変 わ る の で 、 例 え ば 、 警 報 手 段 は 、 絶 対 傾 斜 角 度 が 小 さ い と き に 注 意 情 報 を 表 示
・ 発 声 し 、 傾 斜 角 度 が 大 き い と き に 警 告 情 報 を 表 示 ・ 発 声 す る こ と が で き る 。 こ の た め 、
車 両 が 移 動 し た 場 所 の 絶 対 傾 斜 角 度 が 小 さ い と こ ろ で 作 業 を 行 な う 場 合 、 警 報 手 段 に よ る
警 報 作 動 の 作 動 回 数 を 減 少 さ せ る こ と が で き 、 作 業 者 へ の ス ト レ ス の 低 減 を 図 る こ と が で
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き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 の 形 態 を 図 １ か ら 図 ５ に 基 づ い て 説 明 す る 。 本 実 施 の 形 態 は
、 車 体 上 に 旋 回 且 つ 起 伏 動 自 在 に 設 け ら れ 伸 縮 動 可 能 に 構 成 さ れ た ブ ー ム と 、 ブ ー ム の 先
端 に 上 下 に 揺 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ た 屈 伸 ア ー ム と 、 屈 伸 ア ー ム の 先 端 に 取 り 付 け ら れ た
作 業 台 と を 有 し て な る 高 所 作 業 車 の 態 様 を 示 す 。 最 初 に 本 発 明 に 係 わ る 転 倒 防 止 装 置 を 説
明 す る 前 に 、 こ の 転 倒 防 止 装 置 を 搭 載 し た 高 所 作 業 車 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
高 所 作 業 車 １ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 車 体 ３ の 前 後 左 右 両 側 部 に 配 設 さ れ た 前 輪 ４ 及 び 後
輪 ５ を 有 し て 走 行 可 能 で あ り 、 前 部 に 運 転 キ ャ ビ ン ７ を 有 し た ト ラ ッ ク 車 両 ２ を ベ ー ス に
構 成 さ れ て い る 。 一 対 の 後 輪 ５ よ り も 車 両 後 方 側 の 車 体 ３ の 左 右 両 側 部 に は 上 下 及 び 車 両
左 右 方 向 に 張 出 動 自 在 に 構 成 さ れ た 一 対 の ジ ャ ッ キ １ ０ が 配 設 さ れ 、 ジ ャ ッ キ １ ０ の 下 部
に は ロ ー ラ １ １ が 回 転 自 在 に 取 り 付 け ら れ て い る 。 こ の た め 、 こ の 高 所 作 業 車 １ は 、 図 ２
に 示 す 前 輪 ４ 及 び 後 輪 ５ を 接 地 さ せ る と と も に 、 図 ２ に 示 す ロ ー ラ １ １ を 接 地 さ せ た 状 態
で 走 行 可 能 で あ る 。 ト ラ ッ ク 車 両 ２ の 車 体 ３ の 略 中 央 部 に は 旋 回 モ ー タ （ 図 示 せ ず ） に よ
り 駆 動 さ れ て 水 平 旋 回 可 能 に 構 成 さ れ た 旋 回 台 ９ が 配 設 さ れ て い る 。 旋 回 台 ９ に は 基 部 が
枢 結 さ れ た ブ ー ム ２ ０ が 起 伏 動 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 ブ ー ム ２ ０ は 基 端 ブ ー ム ２ １ 及 び 先
端 ブ ー ム ２ ２ を 入 れ 子 式 に 組 み 合 わ さ れ て 内 蔵 さ れ た 図 示 し な い 伸 縮 シ リ ン ダ に よ り 伸 縮
動 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。 ブ ー ム ２ ０ は 起 伏 シ リ ン ダ ２ ３ に よ り 起 伏 動 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
ブ ー ム ２ ０ の 先 端 に は 屈 伸 ア ー ム ３ ５ が 上 下 に 屈 伸 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ 、 屈 伸 ア ー ム ３
５ は ブ ー ム ２ ０ 内 に 内 蔵 さ れ た 図 示 し な い 上 部 レ ベ リ ン グ シ リ ン ダ の 伸 縮 動 に よ り 屈 伸 動
可 能 で あ る と と も に 、 ア ー ム ３ ５ 内 に 内 蔵 さ れ た 図 示 し な い 屈 伸 シ リ ン ダ に よ り 上 下 に 屈
伸 動 可 能 で あ る 。 上 部 レ ベ リ ン グ シ リ ン ダ は ブ ー ム ２ ０ の 起 伏 動 に 連 動 し て 伸 縮 動 し て ア
ー ム ３ ５ の 先 端 部 に 取 り 付 け ら れ た 作 業 台 ５ １ を 水 平 状 態 に す る よ う に 屈 伸 ア ー ム ３ ５ と
作 業 台 ５ １ と か ら 構 成 さ れ る 先 端 構 造 物 を 揺 動 さ せ る 。 屈 伸 シ リ ン ダ ３ ７ は 独 立 に 屈 伸 動
可 能 に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
屈 伸 ア ー ム ３ ５ の 先 端 部 に は 作 業 台 ブ ラ ケ ッ ト ４ １ が 上 下 に 揺 動 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 こ
の 作 業 台 ブ ラ ケ ッ ト ４ １ は 屈 伸 ア ー ム ３ ５ の 上 下 動 に 連 動 し て 作 動 し て 水 平 状 態 に 維 持 さ
れ て い る 。 作 業 台 ブ ラ ケ ッ ト ４ １ の 先 端 部 に は 垂 直 上 方 へ 突 出 し た 垂 直 ポ ス ト ４ ７ が 回 動
自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 垂 直 ポ ス ト ４ ７ は 作 業 台 ブ ラ ケ ッ ト ４ １ に 設 け ら れ た 図 示 し な い 首
振 り モ ー タ に よ り 回 動 可 能 で あ る 。 垂 直 ポ ス ト ４ ７ の 上 端 部 に は 作 業 者 が 搭 乗 可 能 な 前 述
し た 作 業 台 ５ １ が 作 業 台 ブ ラ ケ ッ ト ４ １ と 平 行 に 取 り 付 け ら れ て い る 。 こ の た め 、 作 業 台
５ １ は 、 上 部 レ ベ リ ン グ シ リ ン ダ 及 び 上 部 レ ベ リ ン グ 機 構 に よ り ブ ー ム ２ ０ の 揺 動 及 び 屈
伸 ア ー ム ３ ５ の 屈 伸 動 に 拘 わ ら ず 常 に 水 平 状 態 に 保 持 さ れ 、 垂 直 ポ ス ト ４ ７ の 回 り を 水 平
に 首 振 り 動 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
作 業 台 ５ １ に は ブ ー ム ２ ０ の 起 伏 動 、 旋 回 動 、 伸 縮 動 及 び 作 業 台 ５ １ の 首 振 り 動 を 操 作 す
る ブ ー ム 操 作 装 置 （ 図 示 せ ず ） 及 び 屈 伸 ア ー ム ３ ５ を 揺 動 さ せ る ア ー ム 操 作 装 置 （ 図 示 せ
ず ） が 設 け ら れ て い る 。 こ れ ら ブ ー ム 操 作 装 置 及 び ア ー ム 操 作 装 置 は 操 作 に 応 じ た 操 作 信
号 を 出 力 し 、 こ の 操 作 信 号 に 応 じ て 図 示 し な い ブ ー ム コ ン ト ロ ー ラ が 旋 回 モ ー タ （ 図 示 せ
ず ） 、 起 伏 シ リ ン ダ ２ ３ 、 伸 縮 シ リ ン ダ （ 図 示 せ ず ） 、 屈 伸 シ リ ン ダ 及 び 首 振 り モ ー タ の
作 動 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
ブ ー ム ２ ０ は 車 両 前 方 側 か ら 後 方 側 へ 略 水 平 に 倒 伏 動 し 、 そ の 先 端 が 車 両 右 側 の 後 端 角 部
の 上 方 位 置 に 移 動 し た 状 態 で 車 両 に 格 納 さ れ 、 作 業 台 ５ １ は 、 垂 直 下 方 へ 延 び た 屈 伸 ア ー
ム ３ ５ の 車 両 左 側 に 首 振 り 動 し て ブ ー ム ２ ０ の 車 両 左 側 に 位 置 し た 状 態 で 格 納 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
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こ の よ う に 構 成 さ れ た 高 所 作 業 車 １ に は 、 作 業 台 ５ １ の 移 動 に よ り 車 体 ３ を 転 倒 さ せ る 方
向 に 作 用 す る 転 倒 方 向 モ ー メ ン ト が 過 度 に 大 き く な る の を 防 止 す る 転 倒 防 止 装 置 が 搭 載 さ
れ て い る 。 こ の 転 倒 防 止 装 置 は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 作 業 台 位 置 セ ン サ ６ １ 、 車 体 傾 斜 角
セ ン サ ６ ９ 、 コ ン ト ロ ー ラ ７ １ 及 び 警 報 ス ピ ー カ ８ １ と を 有 し て 構 成 さ れ て い る 。 作 業 台
位 置 セ ン サ ６ １ は 図 １ に 示 す 車 体 ３ に 対 す る 作 業 台 ５ １ の 位 置 （ 例 え ば 、 作 業 台 ５ １ の 先
端 部 の 位 置 ） を 検 出 す る 機 能 を 有 し 、 具 体 的 に は 、 図 １ に 示 す ブ ー ム ２ ０ の 車 体 ３ に 対 す
る 旋 回 角 を 検 出 す る 旋 回 角 セ ン サ ６ ２ 、 ブ ー ム ２ ０ の 伸 長 量 を 検 出 す る 伸 長 セ ン サ ６ ３ 、
ブ ー ム ２ ０ の 車 体 ３ に 対 す る 起 伏 角 度 を 検 出 す る 起 伏 角 セ ン サ ６ ４ 、 屈 伸 ア ー ム ３ ５ の ブ
ー ム ２ ０ に 対 す る 屈 伸 角 度 を 検 出 す る 屈 伸 角 セ ン サ ６ ５ 及 び 作 業 台 ５ １ の 垂 直 ポ ス ト ４ ７
に 対 す る 水 平 首 振 り 角 度 を 検 出 す る 首 振 り 角 セ ン サ ６ ６ を 有 し て 構 成 さ れ て い る 。 車 体 傾
斜 角 セ ン サ ６ ９ は 図 １ に 示 す 車 体 ３ の 絶 対 傾 斜 角 度 θ を 検 出 す る 機 能 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
コ ン ト ロ ー ラ ７ １ は 図 １ に 示 す 作 業 台 ５ １ の 車 体 ３ に 対 す る 位 置 及 び 車 体 ３ の 絶 対 傾 斜 角
度 に 応 じ て 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 車 体 支 持 の 不 安 定 度 に 関 す る 情 報 を 出 力 す る よ う に 構 成
さ れ て い る 。 出 力 情 報 の 内 容 は 後 述 す る 。 こ の コ ン ト ロ ー ラ ７ １ は 警 報 域 内 判 定 回 路 ７ ３
と メ モ リ ７ ５ と 警 報 駆 動 回 路 ７ ７ と を 有 し て 構 成 さ れ て い る 。 メ モ リ ７ ５ に は 、 図 ４ に 示
す よ う に 、 車 体 ３ に 作 用 す る 転 倒 方 向 モ ー メ ン ト と 許 容 モ ー メ ン ト と を 考 慮 し て 車 体 ３ が
水 平 状 態 に あ る と き に 作 業 台 ５ １ が 移 動 可 能 な 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ と 、 転 倒 方 向 モ ー メ
ン ト と 許 容 モ ー メ ン ト と を 考 慮 し て 車 体 ３ が 最 大 許 容 傾 斜 角 度 （ 例 え ば 、 θ ＝ ５ ゜ ） で 傾
斜 し て も 作 業 台 ５ １ が 移 動 可 能 な 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ が 設 定 さ れ て い る 。 第 ２ 許 容 移 動
範 囲 Ｈ ２ は 、 車 体 ３ が 水 平 状 態 に あ る と き 及 び 車 体 ３ が 最 大 許 容 傾 斜 角 度 で 傾 斜 し た と き
に 、 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ よ り も 内 側 に 位 置 す る よ う な 範 囲 を 有 し て い る 。 な お 、 第 １ 許
容 移 動 範 囲 Ｈ １ と 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ と の 関 係 に つ い て は 後 述 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
図 ３ に 示 す よ う に 、 警 報 域 内 判 定 回 路 ７ ３ は 作 業 台 位 置 セ ン サ ６ １ か ら の 検 出 信 号 に 基 づ
い て 図 ４ に 示 す 作 業 台 ５ １ の 車 体 ３ に 対 す る 位 置 を 算 出 し 、 車 体 傾 斜 角 セ ン サ ６ ９ に よ り
検 出 さ れ た 図 ４ に 示 す 車 体 ３ の 傾 斜 値 θ と 同 一 角 度 を 有 し た 状 態 で 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２
を 傾 斜 さ せ 、 こ の 傾 斜 し た 第 ２ 許 容 移 動 範 Ｈ ２ の 外 側 と 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ の 内 側 と 地
面 Ｊ に よ り 囲 ま れ る 斜 線 で 示 し た 警 報 領 域 Ｋ を 設 定 し 、 こ の 警 報 領 域 Ｋ の う ち 車 体 ３ が 傾
斜 し て い る 側 の 警 報 領 域 Ｋ ′ 内 に 作 業 台 ５ １ が 位 置 し て い る か 否 か を 判 定 す る 。 な お 、 警
報 領 域 Ｋ ′ は 警 報 領 域 Ｋ の 範 囲 内 に お い て 任 意 の 範 囲 に 設 定 す る こ と が で き る 。 こ こ で 、
警 報 域 内 判 定 回 路 ７ ３ に よ る 警 報 領 域 Ｋ 、 Ｋ ′ の 算 出 は 、 メ モ リ ７ ５ に 設 定 さ れ た 第 １ 許
容 移 動 範 囲 Ｈ １ の 位 置 情 報 、 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ の 位 置 情 報 、 車 体 傾 斜 角 セ ン サ ６ ９ か
ら の 傾 斜 値 及 び 車 両 前 後 に 延 び る 車 両 中 心 軸 線 Ａ の 位 置 に 基 づ い て 算 出 さ れ る 。 警 報 域 内
判 定 回 路 ７ ３ に よ り 図 ４ に 示 す 作 業 台 ５ １ の 位 置 が 警 報 領 域 Ｋ ′ 内 に あ る と 判 定 さ れ る と
、 車 体 ３ の 傾 斜 値 と と も に 警 報 領 域 Ｋ ′ 内 に あ る 旨 の 判 定 結 果 が 警 報 駆 動 回 路 ７ ７ に 送 ら
れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
こ こ で 、 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ と 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ と の 関 係 に つ い て 図 ５ を 使 用 し て
説 明 す る 。 図 ５ は 高 所 作 業 車 １ を 後 方 側 か ら 見 た と き の 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ 及 び 第 ２ 許
容 移 動 範 囲 Ｈ ２ を 示 し て い る 。 同 図 に 示 す よ う に 、 実 線 で 示 す ラ イ ン Ｌ １ で 囲 ま れ る 領 域
は 車 体 ３ が 水 平 状 態 に あ る と き に 車 体 ３ が 転 倒 す る 虞 が 無 く 且 つ 図 ４ に 示 す 作 業 台 ５ １ が
移 動 可 能 な 範 囲 で あ る 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ を 示 し 、 破 線 で 示 し た ラ イ ン Ｌ １ ′ で 囲 ま れ
る 領 域 は 車 体 ３ が 最 大 許 容 傾 斜 角 度 （ 例 え ば 、 θ ＝ ５ 度 ） で 傾 い た と き の 第 １ 許 容 移 動 範
囲 Ｈ １ の 傾 斜 後 の 状 態 を 示 し て い る 。 こ の 図 か ら 明 ら か な よ う に 、 車 体 ３ が 最 大 許 容 傾 斜
角 度 で 傾 く と 、 車 体 ３ が 水 平 状 態 に あ る と き の 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ （ 以 下 、 第 １ 水 平 時
作 業 範 囲 Ｈ １ 」 と 記 す 。 ） の 外 側 に 傾 斜 し た 第 １ 水 平 時 作 業 範 囲 （ 以 下 、 「 第 １ 傾 斜 時 作
業 範 囲 Ｈ １ ′ 」 と 記 す 。 ） の 一 部 が 移 動 し て 、 図 ４ に 示 す 作 業 台 ５ １ が こ の 第 １ 水 平 時 作
業 範 囲 Ｈ １ を 越 え た 位 置 に 移 動 す れ ば 、 作 業 台 ５ １ が 第 １ 傾 斜 時 作 業 範 囲 Ｈ １ ′ 内 に あ っ
て も 車 体 ３ が 転 倒 す る 虞 が 増 加 す る 。
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【 ０ ０ ２ １ 】
そ こ で 、 車 体 ３ が 最 大 許 容 傾 斜 角 度 で 傾 い て い る と き で も 許 容 作 業 範 囲 が 第 １ 水 平 時 作 業
範 囲 Ｈ １ の 内 側 に 収 ま る よ う な に 設 定 さ れ た 範 囲 が 前 述 し た 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ で あ る
。
【 ０ ０ ２ ２ 】
さ て 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 こ の よ う に 設 定 さ れ た 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ 及 び 第 ２ 許 容 移 動
範 囲 Ｈ ２ と 作 業 台 ５ １ の 位 置 情 報 と 車 体 ３ の 傾 斜 角 度 情 報 に 基 づ い て 図 ３ に 示 す 警 報 域 内
判 定 回 路 ７ ３ に よ る 判 定 結 果 に 応 じ て 駆 動 す る 図 ３ に 示 す 警 報 駆 動 回 路 ７ ７ は 、 警 報 域 内
判 定 回 路 ７ ３ に よ り 作 業 台 ５ １ が 警 報 領 域 Ｋ ′ 内 に あ る と 判 定 さ れ る と 図 ３ に 示 す 車 体 傾
斜 角 セ ン サ ６ ９ か ら の 車 体 傾 斜 値 に 応 じ て 図 ３ に 示 す 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 注 意 警 報 及 び
警 告 警 報 を 出 力 さ せ る 。 更 に 詳 細 に は 、 図 ３ に 示 す 警 報 駆 動 回 路 ７ ７ は 、 車 体 傾 斜 値 θ が
最 大 許 容 傾 斜 角 度 （ 例 え ば 、 θ ＝ ５ ゜ ） よ り も 小 さ な 角 度 （ 例 え ば 、 θ ＝ ３ ゜ 、 以 下 こ の
角 度 を 「 第 １ 角 度 」 と 記 す 。 ） 未 満 で あ る と き に は 図 ３ に 示 す 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 出 力
さ せ ず 、 車 体 傾 斜 値 θ が 第 １ 角 度 以 上 で あ っ て 最 大 許 容 傾 斜 角 度 未 満 で あ る と き に は 図 ３
に 示 す 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 注 意 警 報 を 出 力 さ せ 、 車 体 傾 斜 値 θ が 最 大 許 容 傾 斜 角 度 以 上
で あ る と き に は 図 ３ に 示 す 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 警 告 警 報 を 出 力 さ せ る 。 注 意 警 報 の 内 容
は 、 例 え ば 、 車 体 支 持 が 不 安 定 に な る 虞 が あ る 旨 の 情 報 で あ り 、 警 告 警 報 の 内 容 は 、 例 え
ば 、 車 体 支 持 が 不 安 定 な 状 態 に な っ て い る 旨 の 情 報 で あ る 。 な お 、 図 ３ に 示 す 警 報 ス ピ ー
カ ８ １ の 代 わ り に ラ ン プ （ 図 示 せ ず ） を 使 用 し 、 注 意 警 報 を 発 し た い と き に は 、 例 え ば 、
黄 色 が 発 光 す る ラ ン プ （ 図 示 せ ず ） を 点 灯 若 し く は 点 滅 さ せ 、 警 告 警 報 を 発 し た い と き に
は 、 例 え ば 、 赤 色 が 発 光 す る ラ ン プ （ 図 示 せ ず ） を 点 灯 若 し く は 点 滅 さ せ る よ う に し て も
よ い 。 ま た 、 図 ３ に 示 す 警 報 ス ピ ー カ ８ １ と と も に 黄 色 及 び 赤 色 が 発 光 す る ラ ン プ を 使 用
し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
な お 、 図 ３ に 示 す 転 倒 防 止 装 置 ６ ０ は 作 業 台 位 置 セ ン サ ６ １ か ら の 位 置 情 報 に 基 づ い て 警
報 域 内 判 定 回 路 ７ ３ に よ っ て 算 出 さ れ た 作 業 台 ５ １ の 位 置 が 第 １ 許 容 作 業 範 囲 Ｈ １ を 超 え
る 位 置 に あ る と き に ブ ー ム ２ ０ 及 び 作 業 台 ５ １ の 作 動 を 規 制 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
次 に 、 本 発 明 に 係 わ る 転 倒 防 止 装 置 ６ ０ の 作 動 に 関 し て 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 図 示 し な い
電 柱 間 に 架 設 さ れ た メ ッ セ ン ワ イ ヤ Ｗ に 電 線 Ｄ を 沿 わ せ 、 一 定 間 隔 毎 に ハ ン ガ ー Ｇ に よ り
電 線 Ｄ を メ ッ セ ン ワ イ ヤ Ｗ に 固 定 す る 作 業 を 行 な う 場 合 の 転 倒 防 止 装 置 ６ ０ の 作 動 に つ い
て 説 明 す る 。 先 ず 、 前 輪 ４ 及 び 後 輪 ５ を 接 地 さ せ た 状 態 の ま ま で ジ ャ ッ キ １ ０ を 張 り 出 し
て ロ ー ラ １ １ を 接 地 さ せ る 。 ま た 作 業 者 Ｍ が 作 業 台 ５ １ に 搭 乗 し 、 図 示 し な い ア ー ム 操 作
装 置 等 を 操 作 し て 屈 伸 ア ー ム ３ ５ を 上 方 へ 揺 動 さ せ る と と も に 作 業 台 ５ １ を 電 線 側 に 首 振
り 動 さ せ て 作 業 台 ５ １ を 作 業 位 置 に 移 動 さ せ る 。 続 い て 、 運 転 キ ャ ビ ン ７ 内 に 搭 乗 し て い
る 図 示 し な い 運 転 手 が 車 両 を 前 方 側 に 走 行 さ せ る 。 車 両 が 走 行 す る と 作 業 台 ５ １ に 搭 乗 し
て い る 作 業 者 Ｍ が 一 定 間 隔 毎 に ハ ン ガ ー Ｇ を 介 し て 電 線 Ｄ を メ ッ セ ン ワ イ ヤ Ｗ に 固 定 す る
。
【 ０ ０ ２ ５ 】
こ こ で 、 車 両 が 傾 い た 地 面 Ｊ 上 を 走 行 す る 場 合 に つ い て 説 明 す る 。 先 ず 、 図 ４ に 示 す よ う
に 、 地 面 Ｊ が 傾 斜 角 度 θ を 有 し て 傾 斜 し て い る 場 合 に つ い て 説 明 す る 。 こ の よ う に 傾 斜 し
た 地 面 Ｊ 上 を 車 両 が 走 行 す れ ば 、 図 ３ に 示 す 車 両 傾 斜 角 セ ン サ ６ ９ か ら 検 出 さ れ た 車 体 ３
の 絶 対 傾 斜 角 度 θ と 図 ３ に 示 す 作 業 台 位 置 セ ン サ ６ １ か ら 検 出 さ れ た 作 業 台 ５ １ の 車 体 ３
に 対 す る 位 置 情 報 と に 基 づ い て 、 図 ３ に 示 す 警 報 域 内 判 定 回 路 ７ ３ が メ モ リ ７ ５ に 設 定 さ
れ て い る 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ に 基 づ い て 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ を 車 両 傾 斜 角 セ ン サ ６ ９
か ら の 傾 斜 値 θ と 同 一 角 度 に な る よ う に 傾 け 、 傾 け た 状 態 の 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ の 外 側
と メ モ リ ７ ５ に 設 定 さ れ て い る 第 １ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ １ の 内 側 と 地 面 Ｊ で 囲 ま れ る 領 域 を 警
報 領 域 Ｋ と し て 設 定 す る と と も に 、 こ の 警 報 領 域 Ｋ の う ち 車 体 ３ が 傾 斜 し て い る 側 を 警 報
領 域 Ｋ ′ と し て 設 定 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
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続 い て 、 図 ３ に 示 す 警 報 域 内 判 定 回 路 ７ ３ は 作 業 台 位 置 セ ン サ ６ １ か ら の 作 業 台 位 置 情 報
に 基 づ い て 、 作 業 台 ５ １ の 位 置 が 警 報 領 域 Ｋ ′ 内 に あ る か 否 か を 判 定 す る 。 こ こ で 、 作 業
台 ５ １ の 位 置 が 警 報 領 域 Ｋ ′ 内 に あ り 、 且 つ 、 車 体 ３ の 絶 対 傾 斜 角 度 θ が 前 述 し た 第 １ 角
度 （ 例 え ば 、 θ ＝ ３ ゜ ） 以 上 で あ っ て 最 大 許 容 角 度 未 満 （ 例 え ば 、 θ ＝ ５ ゜ ） の 場 合 に は
、 図 ３ に 示 す 警 報 駆 動 回 路 ７ ７ は 注 意 警 報 が 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 出 力 さ れ る よ う に 作 動
す る 。 そ の 結 果 、 作 業 台 ５ １ に 搭 乗 し て い る 作 業 者 は 車 体 支 持 が 不 安 定 に な る 虞 が あ る と
認 識 す る こ と が で き 、 ブ ー ム 旋 回 操 作 、 ブ ー ム 伸 長 操 作 、 作 業 台 首 振 り 操 作 を よ り 慎 重 に
行 な う 必 要 が あ る と 認 識 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
ま た 、 車 体 ３ の 絶 対 傾 斜 角 度 θ が 最 大 許 容 角 度 以 上 の 場 合 に は 、 図 ３ に 示 す 警 報 駆 動 回 路
７ ７ は 警 告 警 報 が 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 出 力 さ れ る よ う に 作 動 す る 。 そ の 結 果 、 作 業 台 ５
１ に 搭 乗 し て い る 作 業 者 は 車 体 支 持 が 不 安 定 状 態 に あ る と 認 識 す る こ と が で き 、 作 業 台 ５
１ を 安 定 側 に 移 動 さ せ る 必 要 が あ る と 判 断 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
な お 、 車 体 ３ の 絶 対 傾 斜 角 度 θ が 第 １ 角 度 未 満 で あ る 場 合 に は 、 図 ３ に 示 す 警 報 駆 動 回 路
７ ７ は 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 何 ら の 情 報 も 出 力 さ せ な い 。 そ の 結 果 、 作 業 台 ５ １ に 搭 乗 し
て い る 作 業 者 は 作 業 台 ５ １ を 自 由 に 移 動 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
こ の よ う に 、 本 発 明 に 係 わ る 転 倒 防 止 装 置 ６ ０ で は 、 作 業 台 ５ １ の 位 置 が 第 ２ 許 容 作 業 範
囲 Ｈ ２ を 越 え て も 警 報 領 域 Ｋ ′ 内 で あ れ ば ブ ー ム 等 の 作 動 規 制 が 働 か な い の で 、 作 業 半 径
Ｒ を 第 １ 許 容 作 業 範 囲 Ｈ １ の 作 業 半 径 Ｒ ま で 広 げ る こ と が で き 、 そ の 結 果 と し て 作 業 効 率
の 向 上 を 図 る こ と が で き る 。 ま た 、 本 発 明 に 係 わ る 転 倒 防 止 装 置 ６ ０ で は 、 車 体 ３ の 絶 対
傾 斜 角 度 θ に 応 じ て 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 注 意 警 報 、 警 告 警 報 が 出 力 さ れ る の で 、 車 両 が
移 動 し た 場 所 の 傾 斜 角 度 が 小 さ い と こ ろ で 作 業 が 行 な わ れ る 場 合 、 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら
の 警 告 警 報 の 作 動 回 数 を 減 少 さ せ る こ と が で き 、 そ の 結 果 と し て 作 業 を 行 な う 作 業 者 へ の
ス ト レ ス の 低 減 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
な お 、 前 述 し た 実 施 の 形 態 で は 、 警 報 領 域 Ｋ ′ 内 に 作 業 台 ５ １ が あ る と き に 車 体 ３ の 傾 斜
角 度 に 応 じ て 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 警 報 情 報 が 出 力 さ れ る 例 を 示 し た が 、 こ れ に 限 る も の
で は な く 、 車 体 ３ の 傾 斜 に と も な っ て 傾 斜 す る 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ を 作 業 台 ５ １ が 越 え
た と き に 、 車 体 ３ の 傾 斜 角 度 に 応 じ て 警 報 ス ピ ー カ ８ １ か ら 警 報 情 報 が 出 力 さ れ る よ う に
し て も よ い 。 こ の 場 合 、 図 ３ に 示 す 警 報 域 内 判 定 回 路 ７ ３ は 作 業 台 位 置 セ ン サ ６ １ に よ り
検 出 さ れ た 作 業 台 ５ １ の 位 置 が 図 ４ に 示 す 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ を 超 え た か 否 か を 判 定 す
る よ う に 構 成 し 、 ま た 、 図 ３ に 示 す 警 報 駆 動 回 路 ７ ７ は 、 警 報 域 内 判 定 回 路 ７ ３ に よ り 作
業 台 ５ １ が 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 Ｈ ２ を 越 え た と 判 定 さ れ た と き に 車 体 傾 斜 角 セ ン サ ６ ９ か ら
の 検 出 値 に 応 じ て 警 報 作 動 す る よ う に 構 成 す る 。 こ の 場 合 の 警 報 作 動 は 前 述 し た 場 合 と 同
様 で あ る 。 こ の よ う に 構 成 す る こ と で 、 前 述 し た 実 施 の 形 態 と 同 様 の 効 果 を 得 る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
ま た 、 前 述 し た 実 施 の 形 態 で は 、 車 両 の 例 と し て 、 図 １ に 示 す よ う に 、 ブ ー ム ２ ０ 、 屈 伸
ア ー ム ３ ５ 及 び 作 業 台 ５ １ を 有 し た 作 業 装 置 を 搭 載 し た 高 所 作 業 車 １ を 示 し た が 、 作 業 台
を 橋 梁 の 下 方 に 移 動 さ せ る こ と が で き る 作 業 装 置 を 搭 載 し た 橋 梁 点 検 車 や 、 作 業 台 を 車 体
の 左 右 方 向 及 び 上 下 方 向 に 移 動 可 能 に 構 成 さ れ た 作 業 装 置 を 搭 載 す る 軌 陸 作 業 車 で も よ い
。
【 ０ ０ ３ ２ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に お け る 転 倒 防 止 装 置 に よ れ ば 、 作 業 台 が 許 容 移 動 範 囲 を 越
え る と 、 走 行 体 の 絶 対 傾 斜 角 度 に 応 じ て 警 報 手 段 が 警 報 作 動 を 行 な う よ う に 構 成 さ れ て い
る の で 、 例 え ば 、 許 容 移 動 範 囲 の 外 側 に 走 行 体 が 最 大 許 容 傾 斜 角 度 で 傾 斜 し た と き に 走 行
体 が 転 倒 す る 虞 が 無 く 、 且 つ 作 業 台 が 移 動 で き る 許 容 移 動 規 制 範 囲 を 設 定 し 、 作 業 台 が 許
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容 移 動 範 囲 を 越 え る と 昇 降 装 置 の 作 動 が 規 制 さ れ る 場 合 と 比 較 し て 、 本 発 明 に 係 わ る 転 倒
防 止 装 置 は 、 作 業 台 の 移 動 範 囲 を 許 容 移 動 規 制 範 囲 ま で 拡 大 さ せ る こ と が で き 、 作 業 半 径
の 拡 大 に よ り 作 業 効 率 の 向 上 を 図 る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に お け る 転 倒 防 止 装 置 を 搭 載 し た 高 所 作 業 車 の 斜 視 図 を 示
す 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に お け る 転 倒 防 止 装 置 を 搭 載 し た 高 所 作 業 車 に よ り 高 所 作
業 が 行 な わ れ て い る 場 合 の 高 所 作 業 車 の 側 面 図 を 示 す 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に お け る 転 倒 防 止 装 置 の ブ ロ ッ ク 図 を 示 す 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に お け る 転 倒 防 止 装 置 の 作 動 を 説 明 す る た め の 高 所 作 業 車
の 裏 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に お け る 第 １ 許 容 移 動 範 囲 と 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 と の 関 係 を
示 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 高 所 作 業 車
２ 　 ト ラ ッ ク 車 両 （ 走 行 体 ）
２ ０ 　 ブ ー ム （ 昇 降 装 置 ）
５ １ 　 作 業 台
６ ０ 　 転 倒 防 止 装 置
６ １ 　 作 業 台 位 置 セ ン サ （ 作 業 台 位 置 検 出 手 段 ）
６ ９ 　 車 体 傾 斜 角 セ ン サ （ 傾 斜 角 検 出 手 段 ）
７ ３ 　 警 報 域 内 判 定 回 路 （ 判 定 手 段 ）
７ ５ 　 メ モ リ （ 許 容 移 動 範 囲 設 定 手 段 ）
７ ７ 　 警 報 駆 動 回 路 （ 警 報 手 段 ）
８ １ 　 警 報 ス ピ ー カ （ 警 報 手 段 ）
Ｈ ２ 　 第 ２ 許 容 移 動 範 囲 （ 許 容 移 動 範 囲 ）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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