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Description

[0001] La présente invention a pour objet un appareil
portable omnidirectionnel pour le nettoyage à la vapeur
de surfaces aussi bien dures que souples, comprenant
un boîtier muni d'une poignée, un orifice d'alimentation
en eau, un cordon d'alimentation électrique, une tête de
nettoyage, un générateur de vapeur intégré dans le boî-
tier et comportant des moyens de stockage d'une réser-
ve d'eau et des moyens électriques de chauffage de cet-
te réserve d'eau pour produire de la vapeur d'eau, et
des moyens pour distribuer sélectivement de la vapeur
d'eau à la tête de nettoyage.
[0002] On a déjà proposé divers appareils portables
de nettoyage à la vapeur de surfaces lisses telles que
des vitres.
[0003] Ces appareils portables sont toutefois en gé-
néral des appareils de faible puissance, prévus pour
fournir un jet de vapeur à travers un distributeur, et mu-
nis d'une raclette, de sorte que ces appareils ne sont
bien adaptés qu'au nettoyage de surfaces lisses et du-
res, telles que des vitres ou des carrelages.
[0004] On connaît également des chaudières de pro-
duction de vapeur qui permettent d'obtenir de la vapeur
en quantité suffisante pour un nettoyage poussé, mais
comportent la formation de vapeur dans une enceinte
qui contient également l'eau servant à produire la va-
peur, de sorte que cette chaudière doit être maintenue
dans une position debout bien déterminée, ce qui em-
pêche de l'intégrer dans un nettoyeur portable.
[0005] Un autre système de production de vapeur
consiste à utiliser un labyrinthe. L'eau propulsée par une
pompe l'aspirant d'un réservoir chemine dans un long
chemin chauffé sous le point de calefaction où progres-
sivement elle se transforme en vapeur. Un tel système
présente l'inconvénient de s'entartrer facilement et ra-
pidement, et d'être relativement encombrant, lourd et
cher. Dans les appareils existants de ce type, il n'est pas
non plus possible de limiter ou accroître dans des pro-
portions significatives la quantité de gouttelettes d'eau
présentes à la sortie avec la vapeur.
[0006] On a encore proposé des générateurs de va-
peur de type capillaire qui assurent le stockage d'eau
dans un corps poreux mis en contact avec un organe
de chauffage électrique qui permet d'assurer une pro-
duction instantanée de vapeur. Un tel type de généra-
teur de vapeur est léger, bon marché et relativement in-
sensible à l'entartrage, ce qui lui confère une bonne
autonomie dans le cadre d'un appareil portable.
[0007] Ce type de générateur n'a toutefois été utilisé
jusqu'à présent que dans le cadre d'un appareil de faible
puissance, compte tenu des difficultés liées au contrôle
de l'échauffement, notamment dans le cas où l'appareil
doit être utilisé dans différentes positions. On a ainsi
proposé des appareils de nettoyage à la vapeur dont la
puissance ne dépasse pas 300 Watts et qui utilisent
comme organe de chauffage électrique une résistance
céramique. De tels appareils peuvent servir au nettoya-

ge de vitres par exemple, mais ne permettent pas d'as-
surer efficacement le nettoyage de surfaces souples,
telles que des surfaces en matériau textile par exemple
pour des sièges, canapés, tapis, sièges de voitures, ten-
tures.
[0008] Un tel appareil est connu du EP-A- 0 780 083
publié après la date de dépot de la présente demande.
L'appareil comporte des moyens électriques de chauf-
fage comprenant un interrupteur et une cartouche com-
portant au moins une résistance céramique, le généra-
teur de vapeur instantanée comportant une enceinte
destinée à maintenir le corps capillaire comprimé autour
de ladite cartouche.
[0009] La présente invention vise à remédier aux in-
convénients précités et à permettre de réaliser un ap-
pareil portable de nettoyage à la vapeur qui soit adapté
aussi bien aux surfaces lisses et dures, qu'aux surfaces
souples, telles que les surfaces de revêtements en ma-
tériau textile, et en particulier délivre une puissance si-
gnificative avec un débit de vapeur important tout en
étant léger, bon marché, rapide à mettre en route, ca-
pable d'être utilisé facilement dans toutes les positions,
avec une grande sécurité de fonctionnement et un en-
tretien réduit.
[0010] Ces buts sont atteints grâce à un appareil por-
table omnidirectionnel pour le nettoyage à la vapeur de
surfaces aussi bien dures que souples, comprenant un
boîtier muni d'une poignée, un orifice d'alimentation en
eau, un cordon d'alimentation électrique, une tête de
nettoyage, un générateur de vapeur intégré dans le boî-
tier et comportant des moyens de stockage d'une réser-
ve d'eau et des moyens électriques de chauffage de cet-
te réserve d'eau pour produire de la vapeur d'eau, et
des moyens pour distribuer sélectivement de la vapeur
d'eau à la tête de nettoyage, caractérisé en ce qu'il com-
prend un générateur de vapeur instantanée à faible iner-
tie thermique travaillant à la pression atmosphérique et
comprenant un corps capillaire de stockage sous forme
divisée, de la totalité de la réserve d'eau à évaporer, le
corps capillaire étant comprimé autour des moyens
électriques de chauffage qui comprennent une résistan-
ce blindée surmoulée dans un matériau métallique bon
conducteur de la chaleur pour former un corps de chauf-
fe, auquel est associé au moins un élément de trans-
mission thermique qui est raccordé à la partie la plus
chaude du corps de chauffe et est muni d'un capteur
thermique permettant d'optimiser le pilotage de l'alimen-
tation de la résistance blindée et sa mise en sécurité
quelle que soit l'orientation dans l'espace du générateur
de vapeur.
[0011] Avantageusement, la résistance blindée pré-
sente la forme d'un U avec deux branches rectilignes et
un coude de raccordement des deux branches rectili-
gnes.
[0012] Dans ce cas, il peut être prévu un élément de
transmission thermique rectiligne raccordé au corps de
chauffe au voisinage de la partie interne du coude de la
résistance blindée en forme de U, et muni d'un capteur
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thermique, ou un élément de transmission thermique
raccordé au corps de chauffe au voisinage de la partie
externe du coude de la résistance blindée en forme de
U, et muni d'un capteur thermique, ou encore deux élé-
ments de transmission thermique différents raccordés
au corps de chauffe respectivement au voisinage de la
partie interne et de la partie externe du coude de la ré-
sistance blindée en forme de U. Dans ce dernier cas,
les premier et deuxième capteurs thermiques associés
aux éléments de transmission thermique raccordés au
voisinage des parties interne et externe du coude de la
résistance blindée présentent des valeurs de consigne
différentes.
[0013] Selon une caractéristique particulière de l'in-
vention, le corps de chauffe comprend des nervures dis-
posées au voisinage du coude de la résistance blindée,
entre les branches rectilignes de cette résistance blin-
dée.
[0014] Selon une autre caractéristique particulière de
l'invention, le corps capillaire de stockage comprend
une première nappe de fibres orientées dans un plan
parallèle au plan défini par la résistance blindée et per-
pendiculairement aux deux branches rectilignes de cet-
te résistance blindée, dans une zone voisine du coude
de la résistance blindée.
[0015] Le corps capillaire de stockage comprend une
deuxième nappe de fibres orientées perpendiculaire-
ment au plan défini par la résistance blindée, dans des
zones proches des deux branches rectilignes et éloi-
gnées du coude de la résistance blindée.
[0016] Avantageusement, la première nappe du
corps capillaire de stockage située dans une zone voi-
sine du coude de la résistance comprend une compres-
sion ou un volume plus importants que la deuxième nap-
pe.
[0017] De préférence, chaque élément de transmis-
sion thermique est entouré d'un matériau isolant ther-
miquement, dans sa portion en contact avec le corps
poreux capillaire.
[0018] Selon une autre caractéristique de l'invention,
le générateur de vapeur comprend une première en-
ceinte étanche et amovible dans laquelle débouche l'ori-
fice d'alimentation en eau, dans laquelle prend naissan-
ce un conduit primaire de distribution de vapeur d'eau
et à l'intérieur de laquelle se trouve une deuxième en-
ceinte munie de perforations et assurant une compres-
sion du corps capillaire de stockage autour du corps de
chauffe.
[0019] Conformément à un mode particulier de réali-
sation, le corps de chauffe comporte une plaque située
dans un plan moyen défini par la résistance blindée et
présentant une forme de V s'évasant vers l'extérieur au
niveau des extrémités libres des branches rectilignes de
la résistance blindée.
[0020] Le capteur thermique associé à un élément de
transmission thermique peut être constitué par l'un des
éléments suivants : thermostat, sonde thermique, limi-
teur thermique, fusible.

[0021] Conformément à l'invention, il est possible
d'utiliser une résistance blindée d'une puissance com-
prise entre 1000 et 1500 Watts. La mise en oeuvre d'une
résistance blindée bon marché réduit les coûts et évite
le problème des pointes de courant importantes qui peu-
vent être induites dans le cas où l'on utilise des résis-
tances céramiques d'une puissance supérieure à quel-
ques centaines de Watts. En effet, pour un appareil por-
table, il est nécessaire que l'intensité du courant ne dé-
passe pas 10 Ampère, soit environ 2300 Watts dans le
cas d'un réseau d'alimentation électrique présentant
une tension de 220 V ou 240 V.
[0022] Grâce aux mesures préconisées par la pré-
sente invention, l'échauffement peut être contrôlé de fa-
çon sûre dans la zone la plus chaude du corps de chauf-
fe de sorte que, même en cas d'assèchement du corps
capillaire de stockage du fait du fonctionnement dans
une position défavorable, la sécurité est assurée dès
lors que l'alimentation de la résistance blindée peut être
régulée efficacement grâce aux informations délivrées
par le ou les capteurs thermiques associés à un ou deux
éléments de transmission thermique raccordés à la par-
tie la plus chaude du corps de chauffe.
[0023] La présence de nervures au niveau de cette
partie la plus chaude permet d'accroître la distance en-
tre le surmoulage de la résistance blindée et le corps
capillaire de manière à conserver une mesure fiable de
la température de cette partie la plus chaude.
[0024] Les dispositions particulières concernant le
corps capillaire visent à retarder l'assèchement du
corps capillaire dans la partie la plus chaude du corps
de chauffe.
[0025] Dans la mesure où l'appareil de nettoyage se-
lon l'invention est conçu pour nettoyer des surfaces ir-
régulières et souples, comme un tapis ou un revêtement
de siège par exemple, cet appareil non seulement est
capable de fournir un fort débit de vapeur, mais égale-
ment est adapté pour permettre une action mécanique
complémentaire, en incorporant dans la tête de nettoya-
ge un organe en forme de brosse au centre duquel est
distribuée la vapeur d'eau produite par le générateur de
vapeur intégré.
[0026] Selon une autre caractéristique importante de
l'invention, l'appareil comprend en outre un réservoir de
produit additif liquide ou pulvérulent incorporé dans le
boîtier et relié par une conduite à un système Venturi
d'introduction du produit additif dans de la vapeur pro-
duite dans le générateur de vapeur pour appliquer à la
tête de nettoyage un mélange de vapeur et de produit
additif.
[0027] La présence optionnelle d'un produit additif,
qui peut être simplement de l'eau, mais aussi avanta-
geusement un produit détergent, permet de renforcer
l'action de nettoyage des surfaces irrégulières, tout en
conservant une vapeur la plus pure possible dans le cas
du nettoyage de surfaces lisses et rigides.
[0028] Selon un mode particulier de réalisation, l'ap-
pareil de nettoyage selon l'invention comprend un boî-
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tier présentant une face inférieure sensiblement plane,
une face arrière formant talon, une face supérieure mu-
nie d'une ouverture définissant une poignée en forme
d'anse et une extrémité avant de section réduite à la-
quelle est raccordée la tête de nettoyage.
[0029] Dans ce cas, avantageusement, le réservoir
de produit additif est placé à l'intérieur du boîtier derrière
la poignée en forme d'anse, le système Venturi est dis-
posé dans le boîtier au voisinage de la tête de nettoya-
ge, la conduite de liaison entre le réservoir de produit
additif et le système Venturi traverse la poignée en for-
me d'anse et un moyen de commande d'alimentation
sélective en produit additif est disposé dans la poignée
en forme d'anse.
[0030] Selon un mode particulier de réalisation, la
conduite de liaison entre le réservoir de produit additif
et le système Venturi est constituée en une matière sou-
ple telle que du caoutchouc et le moyen de commande
d'alimentation sélective en produit additif comprend un
dispositif de pincement de ladite conduite et une gâchet-
te manuelle de déblocage temporaire du dispositif de
pincement.
[0031] La conduite de transport de produit additif dé-
bouche au centre du système Venturi de telle manière
que le produit additif soit aspiré par la vapeur d'eau qui
a été introduite dans le système Venturi de façon con-
centrique en amont d'une pièce formant convergent.
[0032] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention ressortiront de la description suivante de modes
particuliers de réalisation, donnés à titre d'exemple, en
référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue d'ensemble, avec coupe par-
tielle et une partie du boîtier ôté, d'un exemple d'ap-
pareil portable de nettoyage à la vapeur selon l'in-
vention,

- la figure 2 est une vue de face de l'appareil de la
figure 1, la tête de nettoyage ayant été ôtée, ainsi
qu'une moitié du boîtier pour laisser apparaître le
générateur de vapeur,

- la figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III
de la figure 2,

- la figure 4 est une vue en coupe selon la ligne IV-IV
de la figure 3,

- la figure 5 est une vue de face du seul générateur
de vapeur incorporé dans l'appareil des figures 1 à
4,

- la figure 6 est une vue en coupe selon la ligne VI-VI
de la figure 5,

- la figure 7 est une vue en coupe selon la ligne VII-VII
de la figure 6,

- la figure 8 est une vue en perspective d'un corps de
chauffe selon l'invention adapté au générateur de
vapeur des figures 5 à 7 et à l'appareil de nettoyage
des figures 1 à 4,

- la figure 9 est une vue en coupe d'un système Ven-
turi pouvant être incorporé dans un appareil de net-
toyage selon l'invention et permettant d'assurer le

mélange d'un produit additif avec de la vapeur, et
- la figure 10 est une vue schématique de dessus,

montrant un exemple d'agencement possible d'un
corps capillaire autour d'un corps de chauffe dans
un générateur de vapeur instantanée incorporé
dans un appareil de nettoyage portable omnidirec-
tionnel selon l'invention.

[0033] Un exemple d'appareil portable omnidirection-
nel 100 de nettoyage à la vapeur selon l'invention est
représenté sur les figures 1 à 4. Un tel appareil 100 com-
prend un boîtier 101 à l'intérieur duquel est disposé un
ensemble modulaire amovible 103 qui constitue un gé-
nérateur de vapeur et comporte une enceinte 10 étan-
che dans laquelle prend naissance un conduit primaire
12 de distribution de vapeur d'eau, qui est de préférence
situé dans une partie centrale surélevée de l'enceinte
10. L'enceinte 10 comporte en outre sur sa partie avant
une ouverture 11 permettant l'introduction d'eau à partir
d'un orifice extérieur 13 équipé d'un bouchon 133 et relié
à l'ouverture 11 de l'enceinte 10 par un conduit 13A.
[0034] Le boîtier 101 qui peut présenter la forme re-
présentée sur les figures 1 à 3, laquelle est particuliè-
rement compacte, permet une bonne préhension et per-
met d'orienter facilement la tête de nettoyage 107 dans
toutes les directions. Le boîtier 101 présente ainsi une
face inférieure 106 sensiblement plane, qui permet de
poser l'appareil de façon stable lorsqu'il n'est pas utilisé,
ou pour le remplissage en eau de l'orifice 13 situé sur
le dessus du boîtier 101, une face arrière 108 formant
talon qui permet également le cas échéant de placer
l'appareil au repos à la verticale avec la tête de nettoya-
ge 107 orientée vers le haut, une face supérieure munie
d'une ouverture 102 définissant une poignée intégrée
en forme d'anse 102A, et une extrémité avant de section
réduite à laquelle est raccordée la tête de nettoyage
107.
[0035] On voit également sur la figure 1 un réservoir
19 de produit additif liquide ou pulvérulent incorporé
dans le boîtier 101, par exemple de façon amovible, der-
rière la poignée 102A en forme d'anse, et relié par une
conduite 16 à un système Venturi 15 d'introduction du
produit additif dans de la vapeur produite dans le géné-
rateur de vapeur 103 pour appliquer à la tête de nettoya-
ge 107 un mélange de vapeur et de produit additif. Le
système Venturi 15 est disposé dans le boîtier 101 au
voisinage de la tête de nettoyage 107. La conduite 16
de liaison entre le réservoir 19 de produit additif et le
système Venturi 15 traverse la poignée 102A qui incor-
pore un moyen 31, 32 de commande d'alimentation sé-
lective en produit additif.
[0036] La conduite 16 raccordée au réservoir 19 par
une prise de raccordement 18 peut être constituée par
une matière souple telle que du caoutchouc. La condui-
te 16 passe sur un appui 17 au niveau duquel il est pincé
par une lame de ressort 31. Une gâchette 32 située au
niveau de la poignée 102A permet, par une action ma-
nuelle, de débloquer la lame de ressort 31 et par suite

5 6



EP 0 875 194 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de libérer et ouvrir la conduite 16. Un tel système est
simple et efficace pour alimenter de façon sélective en
liquide additif le dispositif Venturi 15 dont un exemple
de réalisation est illustré à plus grande échelle sur la
figure 9.
[0037] Le dispositif Venturi 15 comprend un corps 150
définissant dans sa partie arrière une chambre annulai-
re 153 dans laquelle débouche un ajutage 151 relié par
une conduite 14 à la sortie 12 du générateur de vapeur
103, pour recevoir de la vapeur d'eau pure. Un ajutage
152 situé également à l'arrière du dispositif Venturi 15
permet le raccordement de la conduite souple 16 d'ali-
mentation en produit additif et l'application de ce produit
additif à un conduit central 155. Une pièce centrale 156
comportant une partie convergente par exemple tron-
conique est disposée dans le corps 150 et permet le
passage de la vapeur provenant de la chambre annu-
laire 153 dans un espace annulaire convergent défini
entre la pièce centrale 156 et une pièce extérieure de
forme complémentaire 157. Un canal central 155A est
formé dans la pièce centrale 156 dans le prolongement
du conduit central 155 pour appliquer le produit additif
au centre du système Venturi dans une zone où le pro-
duit additif est aspiré par la vapeur d'eau introduite de
façon concentrique en amont de la pièce centrale 156
formant convergent. Lorsque le circuit de liquide additif
est ouvert, la vapeur arrivant dans la chambre annulaire
153 crée, à la sortie de l'espace convergent créé par la
pièce centrale 156, une dépression au droit de l'arrivée
de liquide additif par le canal 155A, ce qui permet d'as-
pirer ce liquide additif et de le mélanger avec la vapeur
à la sortie 158 de la tête 159 du dispositif Venturi 15. Le
mélange est alors propulsé sur la surface à nettoyer à
travers la tête de nettoyage 107 qui peut comporter une
brosse 171 autour du distributeur de mélange dans le-
quel débouche le dispositif Venturi 15. Des joints tori-
ques 154, 160 assurent l'étanchéité entre le corps 150
et le conduit 155 d'une part et la pièce centrale 156 et
la pièce complémentaire 157 d'autre part.
[0038] Le liquide additif peut être de l'eau pure ser-
vant à la fois à bombarder la surface à nettoyer et à en-
traîner les saletés décollées par l'action conjuguée de
la vapeur et de l'eau, chauffée et projetée par la vapeur.
Le liquide additif peut aussi être un produit détergent,
un parfum, un produit bactéricide ou anticaricide.
[0039] Il est important de noter que le mécanisme 31,
32 de commande d'alimentation sélective en produit ad-
ditif permet à l'utilisateur de déterminer les cas où il sou-
haite obtenir en sortie de l'appareil de la vapeur seule,
sans additif, par exemple pour le nettoyage de surfaces
lisses, et les cas où il souhaite obtenir en sortie un mé-
lange de vapeur et d'un produit additif liquide voire pul-
vérulent de manière à augmenter les capacités de net-
toyage. Ainsi, l'appareil selon l'invention permet de com-
biner à volonté l'action de la chaleur produite par la va-
peur d'eau avec l'action d'un additif tel qu'un produit dé-
tergent chimique ou de l'eau pure, laquelle action est
elle-même renforcée par la chaleur et le fait que le jet

de vapeur peut entraîner l'additif au plus près des par-
ticules à nettoyer. L'utilisateur peut en outre facilement
rajouter selon les besoins l'action mécanique nécessai-
re grâce à la brosse 171.
[0040] L'appareil selon l'invention est ainsi essentiel-
lement un appareil grand public à usage domestique
adapté aussi bien au nettoyage de surfaces dures et lis-
ses telles que vitres, glaces, carrelages, céramiques,
vitro-céramiques, parois de four ou d'évier, meubles
mélaminés, qu'à celui de surfaces souples et irréguliè-
res telles que des revêtements textiles de sièges
d'ameublement ou de voiture ou des tapis ou tentures.
[0041] L'appareil de nettoyage selon l'invention pré-
sente une efficacité accrue par rapport aux dispositifs
portables de l'art antérieur, par le fait qu'il peut, tout en
restant léger, maniable et bon marché, produire de fa-
çon instantanée un débit de vapeur important (par
exemple 30 g de vapeur par minute), en toute sécurité,
quelle que soit la position de l'appareil, et sans que les
problèmes d'entartrage n'obèrent les capacités de fonc-
tionnement de l'appareil.
[0042] Un aspect important de l'invention réside dans
la réalisation particulière du générateur de vapeur 103
qui, tout en étant léger, peut fournir une puissance su-
périeure à 1000 Watts.
[0043] Si l'on se réfère aux figures 2 à 8, on voit qu'à
l'intérieur de l'enceinte étanche 10 du générateur de va-
peur 103, se trouve une deuxième enceinte constituée
d'un boîtier en deux parties 6, 7 munies chacune de per-
forations 61, 71 et assurant, lorsque les deux parties 6,
7 sont refermées et attachées l'une à l'autre par des élé-
ments de clipsage 62, 72, une compression d'un corps
capillaire de stockage 3 disposé autour d'un corps de
chauffe 20. Sur les figures 3, 4, 6, 7 on a repéré l'espace
3 dans lequel se trouve le corps capillaire de stockage,
sous forme divisée, de la réserve d'eau à évaporer, sans
représenter ce corps capillaire, pour la clarté du dessin.
La figure 10 montre un exemple de mise en oeuvre de
corps capillaire 3 constitué à titre d'exemple par des fi-
bres de laine de roche résistante aux hautes tempéra-
tures. Les fibres du corps capillaire 3 sont comprimées
par le boîtier perforé 6, 7 autour du corps de chauffe 20
et assurent un rôle à la fois de stockage d'eau à évapo-
rer et d'isolant thermique entre le corps de chauffe 20
et les éléments en matière plastique tels que le boîtier
6, 7 lui-même.
[0044] Le générateur de vapeur 103 constitue un gé-
nérateur de production instantanée de vapeur, tra-
vaillant à la pression atmosphérique et comprend un
corps de chauffe 20 constitué par une résistance blin-
dée 2 surmoulée dans un matériau métallique bon con-
ducteur de la chaleur, tel que de l'aluminium, pour favo-
riser la dissipation thermique de la résistance 2. La ré-
sistance blindée 2 présente la forme d'un U avec deux
branches rectilignes 21, 22 et un coude 23 de raccor-
dement des deux branches rectilignes 21, 22.
[0045] Comme on peut le voir notamment sur les fi-
gures 4, 7 et 8, le corps de chauffe 20 comporte une
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plaque 25 située dans un plan moyen défini par la ré-
sistance blindée 2 et présentant une forme de V s'éva-
sant vers l'extérieur au niveau des extrémités libres des
branches rectilignes 21, 22 de la résistance blindée 2.
Cette plaque 25 qui favorise la diffusion de la chaleur et
forme une unité avec les parties métalliques semi-cylin-
driques surmoulées sur la résistance blindée 2, peut
comprendre un appendice 24, situé par exemple au voi-
sinage de la partie courbe 23 de la résistance 2, pour le
positionnement dans le boîtier 6, 7.
[0046] Avantageusement, le corps de chauffe 20
comprend des nervures 26 (figure 8) disposées au voi-
sinage du coude 23 de la résistance 2, entre les bran-
ches rectilignes 21, 22 de la résistance 2, dans une zone
4 voisine du coude 23 qui constitue la zone de plus gran-
de densité de puissance, dans laquelle l'échauffement
est le plus rapide en cas d'assèchement du corps capil-
laire 3.
[0047] Dès lors que l'appareil 100 de nettoyage peut
et doit fonctionner dans toutes les directions, et peut no-
tamment reposer sur la face inférieure 106, ou le talon
108 du boîtier, la zone 4 est fortement exposée à l'as-
sèchement prématuré dû à l'écoulement de l'eau vers
le bas par gravité, par l'action de la vapeur formée en-
dessous de cette zone et remontant vers la sortie de
vapeur 12 en prélevant de l'eau au passage ou en chauf-
fant l'eau du corps capillaire 3 enrobant cette partie 4.
[0048] Conformément à l'invention, différents moyens
sont mis en oeuvre pour réduire l'échauffement de cette
zone 4 voisine du coude 23 et pallier les effets de
l'échauffement de cette zone 4 relativement plus impor-
tant que le reste du corps capillaire 3.
[0049] Ainsi, comme cela est illustré sur la figure 10,
le corps capillaire de stockage 3 peut comprendre une
première nappe 131 de fibres orientées dans un plan
parallèle au plan défini par la résistance blindée 2 et per-
pendiculairement aux deux branches rectilignes 21, 22
de cette résistance blindée 2 dans la zone 4 voisine du
coude 23 de la résistance 2 et correspondant à la pré-
sence des nervures 26 de la figure 8. Ceci contribue à
limiter l'assèchement par simple écoulement de l'eau du
haut vers le bas. De même, il est avantageux de renfor-
cer la quantité de corps capillaire dans la première nap-
pe 131, par rapport au reste du volume du boîtier 6, 7
par exemple par une double épaisseur de manière à ac-
croître la compression du corps capillaire dans la zone
4 voisine du coude 23 et augmenter ainsi la quantité
d'eau retenue lors du remplissage en eau du corps ca-
pillaire 3 par l'orifice 13.
[0050] Le corps capillaire 3 comprend avantageuse-
ment une deuxième nappe 132 de fibres orientées per-
pendiculairement au plan défini par la résistance 2, dans
des zones proches des deux branches rectilignes 21,
22 et éloignées du coude 23 de la résistance blindée.
[0051] La forme des deux demi-boîtiers 6, 7 est com-
plémentaire de celle du corps de chauffe 20 entouré du
corps capillaire 3. On voit ainsi que le boîtier 6, 7 s'évase
vers l'extérieur du côté opposé au coude 23, pour tenir

compte de l'élargissement de la plaque 25 en forme de
V.
[0052] Selon une caractéristique importante de l'in-
vention, un élément de transmission thermique rectili-
gne 51 est raccordé au corps de chauffe 20 au voisinage
de la partie interne du coude 23 de la résistance 2, et
se termine par une extrémité munie d'un logement 53
dans lequel est disposé un capteur thermique 55, qui a
été représenté sur la figure 7 mais a été omis sur la fi-
gure 4 et la figure 8. Le capteur thermique possède deux
broches 59 de connexion pour un raccordement à des
éléments de régulation de l'alimentation de la résistance
2, qui peuvent être disposés dans un compartiment sé-
paré 104 adjacent à l'enceinte étanche 10 du générateur
de vapeur 103.
[0053] Un élément de transmission thermique coudé
52 est raccordé au corps de chauffe 20 au voisinage de
la partie externe du coude 23 de la résistance blindée
2 et se termine, à l'extérieur de l'enceinte étanche 10,
par une extrémité munie d'un logement 54 dans lequel
est disposé un capteur thermique 56, muni de deux bro-
ches 58 de connexion pour un raccordement à des élé-
ments de régulation de l'alimentation de la résistance 2,
placés dans le compartiment 104, au sein duquel dé-
bouche le cordon d'alimentation électrique de l'appareil
de nettoyage (non représenté sur les dessins). Le cap-
teur thermique 56 n'a pas été représenté sur la figure 8.
[0054] Les éléments de transmission thermique 51,
52 constituent des appendices qui prennent naissance
au plus près du coude 23 et peuvent être réalisés par
surmoulage dans le même matériau que la plaque 25,
comme par exemple l'aluminium.
[0055] De préférence, les capteurs thermiques 55 et
56, tels que des thermostats, présentent des valeurs de
consigne différentes pour mieux réguler l'alimentation
de la résistance chauffante 2 dont la température aug-
mente vite dès que l'assèchement du corps capillaire se
produit dans la zone 4 voisine du coude 23.
[0056] Au moins l'élément de transmission thermique
rectiligne 51, et le cas échéant également l'élément de
transmission thermique coudé 52, est avantageuse-
ment isolé thermiquement par une gaine externe en un
matériau isolant thermiquement, tel que du silicone,
pour éviter un refroidissement par l'eau non évaporée
en partie basse éventuellement contenue dans le corps
capillaire entourant cet élément de transmission thermi-
que 51.
[0057] Les branches rectilignes 21, 22 de la résistan-
ce 2 traversent la paroi de l'enceinte 10 de façon étan-
che grâce à des joints tel que le joint 84, illustré sur la
figure 7, en un matériau tel que le vitton ou le silicone.
[0058] De la même façon les protubérances consti-
tuant les éléments de transmission thermique 51, 52 tra-
versent de façon étanche la paroi de l'enceinte 10 grâce
à des joints 90, 85 par exemple en vitton ou en silicone
(figure 7).
[0059] Le couvercle du compartiment 104 peut être
soudé par ultrasons à l'enceinte 10, une fois le montage
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terminé.
[0060] Les capteurs thermiques 55, 56 peuvent être
constitués par exemple par des thermostats, des son-
des thermiques, des limiteurs thermiques ou des fusi-
bles.
[0061] La présence des capteurs thermiques 55, 56
et des éléments de transmission thermique 51, 52 as-
sociés à un circuit simple de régulation d'alimentation
permet de mettre en oeuvre une résistance blindée 2
en U de type courant et d'une puissance par exemple
de 1200 Watts, sans qu'il s'ensuive un risque d'échauf-
fement exagéré, même si en fonctionnement une partie
du corps capillaire 3 vient à s'assécher.
[0062] L'ensemble de l'enceinte étanche 10 et du
compartiment séparé 104 qui constitue le générateur de
vapeur 103 est amovible et permet un remplacement
aisé. Les connexions électriques au sein du comparti-
ment 104 sont bien séparées de l'enceinte 10 où se trou-
ve stockée l'eau dans le corps capillaire 3 comprimé par
le boîtier perforé 6, 7 autour du corps de chauffe 20.
[0063] L'utilisation de l'appareil est très simple. De
l'eau du robinet est introduite par l'entrée 13 qui avec le
canal 13A fait corps avec l'enceinte 10. L'eau imprègne
le corps capillaire 3 disposé dans le boîtier perforé 6, 7
et l'eau en excès peut être évacuée par l'orifice d'entrée
13 en retournant et secouant l'appareil. Après fermeture
du bouchon 13B et branchement du cordon électrique,
l'appareil est prêt à fonctionner. La régulation de l'ali-
mentation de la résistance 2 peut s'effectuer automati-
quement de façon sûre sans intervention de l'opérateur,
grâce aux mesures explicitées plus haut. Après avoir
appuyé sur le bouton de marche-arrêt permettant l'ali-
mentation électrique régulée de la résistance 2 et donc
la production de vapeur, l'opérateur doit simplement dé-
cider, en appuyant ou non sur la gâchette 32, s'il désire
ou non disposer d'un mélange de vapeur et du produit
additif optionnel désiré placé dans le réservoir 19 qui
peut être transparent pour vérifier son contenu et amo-
vible pour faciliter son remplacement.
[0064] L'utilisateur peut à tout moment couper l'émis-
sion de vapeur en interrompant l'alimentation électrique
de la résistance 2 à l'aide du bouton de marche-arrêt.

Revendications

1. Appareil portable omnidirectionnel pour le nettoya-
ge à la vapeur de surfaces aussi bien dures que
souples, comprenant un boîtier (101) muni d'une
poignée (102), un orifice (13) d'alimentation en eau,
un cordon d'alimentation électrique, une tête de net-
toyage (107), un générateur de vapeur (103) inté-
gré dans le boîtier (101) et comportant des moyens
(3) de stockage d'une réserve d'eau et des moyens
électriques (2) de chauffage de cette réserve d'eau
(3) pour produire de la vapeur d'eau, et des moyens
(14, 15) pour distribuer sélectivement de la vapeur
d'eau à la tête de nettoyage (107),

l'appareil portable comprenant un générateur
(103) de vapeur instantanée à faible inertie thermi-
que travaillant à la pression atmosphérique et com-
prenant un corps capillaire (3) de stockage sous for-
me divisée, de la totalité de la réserve d'eau à éva-
porer, le corps capillaire (3) étant comprimé autour
des moyens électriques de chauffage qui compren-
nent une résistance blindée (2) surmoulée dans un
matériau métallique bon conducteur de la chaleur
pour former un corps de chauffe (20), auquel est
associé au moins un élément de transmission ther-
mique (51, 52) qui est raccordé à la partie la plus
chaude (23) du corps de chauffe (20) et est muni
d'un capteur thermique (55, 56) permettant d'opti-
miser le pilotage de l'alimentation de la résistance
blindée (2) et sa mise en sécurité quelle que soit
l'orientation dans l'espace du générateur de vapeur
(103).

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la résistance blindée (2) présente la forme
d'un U avec deux branches rectilignes (21, 22) et
un coude (23) de raccordement des deux branches
rectilignes (21, 22).

3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu'il comprend un élément de transmission ther-
mique (51) rectiligne raccordé au corps de chauffe
(20) au voisinage de la partie interne du coude (23)
de la résistance blindée (2) en forme de U, et muni
d'un capteur thermique (55).

4. Appareil selon la revendication 2 ou la revendica-
tion 3, caractérisé en ce qu'il comprend un élé-
ment de transmission thermique (52) raccordé au
corps de chauffe (20) au voisinage de la partie ex-
terne du coude (23) de la résistance blindée (2) en
forme de U, et muni d'un capteur thermique (56).

5. Appareil selon les revendications 3 et 4, caractéri-
sé en ce que les premier et deuxième capteurs
thermiques (55, 56) associés aux éléments de
transmission thermique (51, 52) raccordés au voi-
sinage des parties interne et externe du coude (23)
de la résistance blindée (2) présentent des valeurs
de consigne différentes.

6. Appareil selon l'une quelconque des revendications
2 à 5, caractérisé en ce que le corps de chauffe
(20) comprend des nervures (26) disposées au voi-
sinage du coude (23) de la résistance blindée (2),
entre les branches rectilignes (21, 22) de cette ré-
sistance blindée (2).

7. Appareil selon l'une quelconque des revendications
2 à 6, caractérisé en ce que le corps capillaire de
stockage (3) comprend une première nappe (131)
de fibres orientées dans un plan parallèle au plan
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défini par la résistance blindée (2) et perpendiculai-
rement aux deux branches rectilignes (21, 22) de
cette résistance blindée (2), dans une zone (4) voi-
sine du coude (23) de la résistance blindée (2).

8. Appareil selon l'une quelconque des revendications
2 à 7, caractérisé en ce que le corps capillaire de
stockage (3) comprend une deuxième nappe (132)
de fibres orientées perpendiculairement au plan dé-
fini par la résistance blindée (2), dans des zones
proches des deux branches rectilignes (21, 22) et
éloignées du coude (23) de la résistance blindée
(2).

9. Appareil selon les revendications 7 et 8, caractéri-
sé en ce que la première nappe (131) du corps ca-
pillaire de stockage (3) située dans une zone (4) voi-
sine du coude (23) de la résistance (2) comprend
une compression ou un volume plus importants que
la deuxième nappe (132).

10. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que chaque élément de
transmission thermique (51, 52) est entouré d'un
matériau isolant thermiquement, dans sa portion en
contact avec le corps poreux capillaire.

11. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que la résistance blindée
(2) présente une puissance comprise entre 1000 et
1500 Watts.

12. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que le générateur de va-
peur (103) comprend une première enceinte (10)
étanche et amovible dans laquelle débouche l'orifi-
ce (13) d'alimentation en eau, dans laquelle prend
naissance un conduit primaire (12) de distribution
de vapeur d'eau et à l'intérieur de laquelle se trouve
une deuxième enceinte (6, 7) munie de perforations
(61, 71) et assurant une compression du corps ca-
pillaire de stockage (3) autour du corps de chauffe
(20).

13. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que le matériau métalli-
que bon conducteur de la chaleur dans lequel est
surmoulée la résistance blindée (2) est constitué
par de l'aluminium.

14. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que le capteur thermique
(55, 56) associé à un élément de transmission ther-
mique (51, 52) est constitué par l'un des éléments
suivants : thermostat, sonde thermique, limiteur
thermique, fusible.

15. Appareil selon l'une quelconque des revendications

1 à 14, caractérisé en ce que le corps capillaire (3)
de stockage est constitué par des fibres de laine de
roche.

16. Appareil selon l'une quelconque des revendications
2 à 9, caractérisé en ce que le corps de chauffe
(20) comporte une plaque (25) située dans un plan
moyen défini par la résistance blindée (2) et présen-
tant une forme de V s'évasant vers l'extérieur au
niveau des extrémités libres des branches rectili-
gnes (21, 22) de la résistance blindée (2).

17. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 16, caractérisé en ce qu'il comprend un boîtier
(101) présentant une face inférieure (106) sensible-
ment plane, une face arrière (108) formant talon,
une face supérieure munie d'une ouverture (102)
définissant une poignée en forme d'anse (102A) et
une extrémité avant de section réduite à laquelle
est raccordée la tête de nettoyage (107).

18. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 17, caractérisé en ce qu'il comprend en outre
un réservoir (19) de produit additif liquide ou pulvé-
rulent incorporé dans le boîtier (101) et relié par une
conduite (16) à un système Venturi (15) d'introduc-
tion du produit additif dans de la vapeur produite
dans le générateur de vapeur (103) pour appliquer
à la tête de nettoyage (107) un mélange de vapeur
et de produit additif.

19. Appareil selon les revendications 17 et 18, carac-
térisé en ce que le réservoir (19) de produit additif
est placé à l'intérieur du boîtier (101) derrière la poi-
gnée en forme d'anse (102A), en ce que le système
Venturi (15) est disposé dans le boîtier (101) au voi-
sinage de la tête de nettoyage (107), en ce que la
conduite (16) de liaison entre le réservoir (19) de
produit additif et le système Venturi (15) traverse la
poignée (102A) en forme d'anse et en ce qu'un
moyen (31, 32) de commande d'alimentation sélec-
tive en produit additif est disposé dans la poignée
(102A) en forme d'anse.

20. Appareil selon la revendication 19, caractérisé en
ce que la conduite (16) de liaison entre le réservoir
(19) de produit additif et le système Venturi (15) est
constituée en une matière souple telle que du
caoutchouc et en ce que le moyen de commande
d'alimentation sélective en produit additif comprend
un dispositif (31) de pincement de ladite conduite
(16) et une gâchette manuelle (32) de déblocage
temporaire du dispositif (31) de pincement.

21. Appareil selon l'une quelconque des revendications
18 à 20, caractérisé en ce que la conduite (16) de
transport de produit additif débouche au centre du
système Venturi (15) de telle manière que le produit
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additif soit aspiré par la vapeur d'eau qui a été in-
troduite dans le système Venturi (15) de façon con-
centrique en amont d'une pièce (156) formant con-
vergent.

22. Appareil selon les revendications 2 et 12, caracté-
risé en ce que le générateur de vapeur (103) pré-
sente un orifice (13) d'alimentation en eau qui dé-
bouche au voisinage du coude (23) de la résistance
blindée (2), et un conduit primaire (12) de distribu-
tion de vapeur situé dans une partie centrale suré-
levée de la première enceinte (10).

23. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 22, caractérisé en ce que la tête de nettoyage
comprend un organe (171) en forme de brosse au
centre duquel est distribuée la vapeur d'eau produi-
te par le générateur de vapeur intégré (103).

24. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 23, caractérisé en ce qu'il constitue un appareil
d'utilisation domestique appliqué au nettoyage de
surfaces dures telles que vitres, glaces, carrelages,
céramiques, vitro-céramiques aussi bien que de
surfaces souples telles que des revêtements texti-
les de sièges d'ameublement ou de voiture, ou des
tapis.

25. Appareil selon l'une quelconque des revendications
18 à 21, caractérisé en ce que le produit additif est
sous forme liquide et comprend l'un des produits
constitués par de l'eau pure, un produit détergent,
un parfum, un produit bactéricide ou un produit an-
ticaricide.

Claims

1. Portable device for steam cleaning both hard and
flexible surfaces comprising a housing (101) fitted
with a handle (102), a water supply orifice (13), an
electric power supply cord, a cleaning head (107),
a steam generator (103) incorporated into the hous-
ing (101) and comprising means (3) for storing a wa-
ter reserve (3) and electric means (2) of heating this
water reserve (3) in order to produce steam, along
with means (14,15) of selectively distributing the
steam to the cleaning head (107).

The portable device comprising an instanta-
neous steam generator with low thermal inertia
working at atmospheric pressure and comprising a
capillary body (3) for storing, in split form, the whole
water reserve to be evaporated, the capillary body
(3) being compressed around the electric heating
means which include a pre-assembled shielded re-
sistor (2) in an appropriate heat conductive metal
material to form a heating element (20) with which
is associated at least one heat transfer element (51,

52) which is connected to the hottest part (23) of the
heating element (20) and is fitted with a thermal col-
lector (55, 56) making it possible to achieve opti-
mum control of the shielded resistor's (2) power
supply and make it safe whatever the orientation of
the steam generator's (103).

2. Device according to claim 1, characterised in that
the shielded resistor (2) is U-shaped with two recti-
linear branches (21, 22) and an elbow (23) for con-
necting the two rectilinear branches (21, 22).

3. Device according to claim 2, characterised in that
it comprises a rectilinear heat transfer element (51)
connected to the heating element (20) in the vicinity
of the inner part of the elbow (23) of the U-shaped
shielded resistor (2) and fitted with a thermal collec-
tor (55).

4. Device according to claim 2 or claim 3, character-
ised in that it comprises a heat transfer element
(52) connected to the heating element (20) in the
vicinity of the inner part of the elbow (23) of the U-
shaped shielded resistor (2) and fitted with a ther-
mal collector (56).

5. Device according to claims 3 and 4, characterised
in that the first and second thermal collectors (55,
56) associated with the heat transfer elements (51,
52) connected in the vicinity of the inner and outer
parts of the elbow (23) of the shielded resistor (2)
present different reference values.

6. Device according to any of the claims 2 to 5, char-
acterised in that the heating element (20) compris-
es ribs (26) arranged in the vicinity of the elbow (23)
of the shielded resistor (2), between the rectilinear
branches (21, 22) of this shielded resistor (2).

7. Device according to any of the claims 2 to 6, char-
acterised in that the capillary storage body (3)
comprises a first layer (131) of fibres oriented in a
plane parallel to the plane defined by the shielded
resistor (2) and perpendicular to the two rectilinear
branches (21, 22) of this shielded resistor (2), in a
zone (4) near the elbow (23) of the shielded resistor
(2).

8. Device according to any of the claims 2 to 7, char-
acterised in that the capillary storage body (3)
comprises a second layer (132) of fibres oriented
perpendicular to the plane defined by the shielded
resistor (2), in zones (4) near the two rectilinear
branches (21, 22) and at a distance from the elbow
(23) of the shielded resistor (2).

9. Device according to claims 7 and 8, characterised
in that the compression or volume of the first layer
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(131) of the capillary storage body (3) located in a
zone (4) near the elbow (23) of the resistor (2) is
greater than that of the second layer (132).

10. Device according to any of the claims 1 to 9, char-
acterised in that each heat transfer element (51,
52) is surrounded by a heat insulating material, in
its part which is in contact with the capillary porous
body.

11. Device according to any of the claims 1 to 10, char-
acterised in that the shielded resistor (2) has a
power of between 1,000 and 1,500 Watts.

12. Device according to any of the claims 1 to 11, char-
acterised in that the steam generator (103) com-
prises a first tight, movable enclosure (10) into
which the water supply orifice (13) opens, in which
a primary steam distributing conduit (12) originates
and inside which is located a second enclosure (6,
7) with perforations (61, 71) and ensuring that the
capillary storage body (3) is compressed around the
heating element (20).

13. Device according to any of the claims 1 to 12, char-
acterised in that the appropriate heat conductive
metal material in which the shielded resistor (2) is
pre-assembled, is made up of aluminium.

14. Device according to any of the claims 1 to 3, char-
acterised in that the thermal collectors (55, 56) as-
sociated with a heat transfer element (51, 52) is
comprised of the following elements : thermostat,
temperature sensor, thermal limiter, fuse.

15. Device according to any of the claims 1 to 14, char-
acterised in that the capillary storage body (3) is
made up of rock wool fibres.

16. Device according to any of the claims 2 to 9, char-
acterised in that the heating element (20) compris-
es a plate (25) located in a middle plane defined by
the shielded resistor (2) and presenting a V shape
flared outward at the free ends of the rectilinear
branches (21, 22) of the shielded resistor (2).

17. Device according to any of the claims 1 to 16, char-
acterised in that it comprises a housing (101) pre-
senting a lower face (106) which is significantly flat,
a rear face (108) forming a heel, an upper face with
an opening (102) defining an arched handle and a
front end with a reduced cross section to which the
cleaning head (107) is connected.

18. Device according to any of the claims 1 to 17, char-
acterised in that it furthermore comprises a tank
(19) containing liquid or pulverulent additive incor-
porated into the housing (101) and connected by

means of a pipe (16) to a Venturi system (15) for
introducing the additive into the steam produced in
the steam generator (103) in order to apply a mix-
ture of steam and additive to the cleaning head
(107).

19. Device according to claims 17 and 18, character-
ised in that the tank (19) containing additive is
placed inside the housing (101) behind the arched
handle (102A), in that the Venturi system (15) is
arranged in the housing (101) in the vicinity of the
cleaning head (107), in that the connecting pipe
(16) between the tank (19) containing additive and
the Venturi system (15) crosses through the arched
handle (102A) and in that a selective additive sup-
ply control means is arranged in the arched handle.

20. Device according to claim 19, characterised in
that the connecting pipe (16) between the tank (19)
containing additive and the Venturi system (15) is
made of a flexible material such as rubber and in
that the selective additive supply control means
comprises a means (31) of squeezing said pipe (16)
and a manual trigger (32) for temporarily releasing
the squeezing device (31).

21. Device according to any of the claims 18 to 20,
characterised in that the pipe (16) for conveying
additive runs into the centre of the Venturi system
(15) so that the additive is sucked up by the steam
which has been introduced into the Venturi system
concentrically upstream from a convergent forming
part.

22. Device according to claims 2 and 12, character-
ised in that the steam generator (103) presents a
water supply orifice (13) which opens out in the vi-
cinity of the elbow (23) of the shielded resistor (2),
and a primary steam distributing conduit (12) locat-
ed in a raised central part of the first enclosure (10).

23. Device according to any of the claims 1 to 22, char-
acterised in that the cleaning head comprises a
device (171) in the shape of a brush, in the middle
of which the steam produced by the incorporated
steam generator (103) is distributed.

24. Device according to any of the claims 1 to 23, char-
acterised in that it constitutes a device for domes-
tic use intended for cleaning hard surfaces such as
windows, mirrors, tiles, ceramics, glass-ceramics
as well as flexible surfaces such as textile coverings
on furniture seats, car seats or carpets.

25. Device according to any of the claims 18 to 21,
characterised in that the additive is in liquid form
and comprises one of the products made up of pure
water, a detergent, a perfume, a bactericide or an
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anticaricide.

Patentansprüche

1. Tragbares Allseitengerät für die Dampfreinigung
von harten und von weichen Flächen, das ein mit
einem Handgriff (102) versehenes Gehäuse (101)
umfasst, eine Öffnung (13) für die Wasserversor-
gung, ein Stromversorgungskabel, einen Reiniger-
kopf (107), einen in das Gehäuse (101) integrierten
Dampfgenerator (103), der die Speichervorrichtun-
gen (3) eines Wasservorrats und elektrische Vor-
richtungen (2) zum Heizen des genannten Wasser-
vorrats (3) umfasst, um Wasserdampf zu erzeugen,
und andererseits Vorrichtungen (14, 15), um den
Wasserdampf auf selektive Weise an den Reiniger-
kopf (107) zu verteilen,

wobei das tragbare Gerät einen bei atmo-
sphärischem Druck funktionierenden Schnell-
dampfgenerator (103) mit geringer thermischer
Trägheit umfasst, der einen Kapillarkörper (3) in ge-
teilter Form zur Speicherung der Gesamtheit des
zu verdampfenden Wasservorrats umfasst, wobei
der Kapillarkörper (3) komprimiert um die elektri-
schen Heizvorrichtungen gehalten wird, die einen
gekapselten Widerstand (2) umfassen, der in einem
metallischen Werkstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit
ausgegossen ist und einen Heizkörper (20) bildet,
mit dem mindestens ein Wärmeübertragungsele-
ment (51, 52) verbunden ist, das an den wärmsten
Teil (23) des Heizkörpers (20) angeschlossen ist,
und mit einem Thermomessfühler (55, 56) verse-
hen ist, der die Optimierung der Steuerung der Ver-
sorgung des gekapselten Widerstands (2) ermög-
licht, sowie die Sicherheitsausschaltung, unabhän-
gig von der räumlichen Ausrichtung des Dampfge-
nerators (103).

2. Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der gekapselte Widerstand (2) U-förmig
gestaltet ist, mit zwei geraden Schenkeln (21, 22)
und einem Bogen (23) zur Verbindung der beiden
geraden Schenkel (21, 22).

3. Apparat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass er ein geradliniges Wärmeübertragungs-
element (51) umfasst, das in der Nähe der inneren
Seite des Bogens (23) des gekapselten U-förmigen
Widerstands (2) an den Heizkörper (20) ange-
schlossen und mit einem Thermomessfühler (55)
ausgestattet ist.

4. Apparat nach Anspruch 2 oder nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, das er ein Wärmeüber-
tragungselement (52) umfasst, das in der Nähe der
äußeren Seite des Bogens (23) des gekapselten U-
förmigen Widerstands (2) an den Heizkörper (20)

angeschlossen und mit einem Thermomessfühler
(56) ausgestattet ist.

5. Apparat nach den Ansprüchen 3 und 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die mit den im Bereich der
inneren und äußeren Seite des Bogens (23) des ge-
kapselten Widerstands (2) angeschlossenen mit
den Wärmeübertragungselementen (51, 52) ver-
bundenen ersten beiden Wärmemessfühler (55,
56) unterschiedliche Sollwerte aufweisen.

6. Apparat nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Heizkörper (20)
in der Nähe des Bogens (23) des gekapselten Wi-
derstands (2) zwischen den geraden Schenkeln
(21, 22) dieses gekapselten Widerstands (2) ange-
ordnete Rippen (26) umfasst.

7. Apparat nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Speicherkapil-
larkörper (3) einen ersten Strang (131) von parallel
zur durch den gekapselten Widerstand (2) definier-
ten Ebene und senkrecht zu den beiden geraden
Schenkeln (21, 22) dieses gekapselten Wider-
stands (2) in einem mit dem Bogen (23) des gekap-
selten Widerstands (2) benachbarten Bereich (4)
angeordneten Fasern umfasst.

8. Apparat nach einem der Ansprüche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Speicherkapil-
larkörper (3) einen zweiten Strang (132) von senk-
recht zur durch den gekapselten Widerstand (2) de-
finierten Ebene, in der Nähe der beiden geraden
Schenkel (21, 22) und fern vom Bogen (23) dieses
gekapselten Widerstands (2) angeordneten Fasern
umfasst.

9. Apparat nach den Ansprüchen 7 und 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste in einem benach-
barten Bereich (4) des Bogens (23) des Wider-
stands (2) gelegene Strang (131) des Speicherka-
pillarkörpers (3) stärker komprimiert ist oder ein grö-
ßeres Volumen aufweist als der zweite Strang
(132).

10. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Element der
Wärmeübertragung (51, 52) an dem Abschnitt, der
mit dem porösen Kapillarkörper in Berührung ist,
mit einem wärmeisolierenden Material umhüllt ist.

11. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der gekapselte Wi-
derstand (2) eine Leistung zwischen 1000 und 1500
Watt aufweist.

12. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dampfgenerator
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(103) eine erste dichte und bewegliche Hülle (10)
umfasst, in der die Wasserversorgungsöffnung (13)
mündet und die den Ausgangspunkt eines Primär-
rohrs (12) der Wasserdampfverteilung darstellt, und
in dessen Inneren sich eine zweite Hülle (6, 7) be-
findet, die mit Perforationen (61, 71) versehen ist
und dafür sorgt, dass der Speicherkapillarkörper (3)
um den Heizkörper (20) komprimiert wird.

13. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der metallische
Werkstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit, aus dem
der gekapselte Widerstand (2) ausgegossen wird,
aus Aluminium besteht.

14. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der mit einem Wär-
meübertragungselement (51, 52) verbundene
Thermomessfühler (55, 56) aus einem der folgen-
den Elemente besteht: Thermostat, Temperaturfüh-
ler, Thermobegrenzer, Schmelzsicherung.

15. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Speicherkapil-
larkörper (3) aus Steinwollefasern besteht.

16. Apparat nach einem der Ansprüche 2 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Heizkörper (20)
eine Platte (25) umfasst, die in einer mittleren Ebe-
ne gelegen ist, welche durch den gekapselten Wi-
derstand (2) definiert wird, und die V-förmig im Be-
reich der freien Enden der geraden Schenkel (21,
22) des gekapselten Widerstands (2) nach außen
breiter wird.

17. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass er ein Gehäuse
(101) mit einer weitgehend ebenen Innenfläche
(106) aufweist, eine Rückseite (108), die einen Ab-
satz bildet, eine mit einer Öffnung (102) versehene
Oberseite, welche einen henkelförmigen Griff
(102A) bildet, und ein vorderes Ende mit reduzier-
tem Querschnitt, an dem der Reinigerkopf (107) an-
geschlossen wird.

18. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass er außerdem einen
in das Gehäuse (101) integrierten Behälter (19) für
ein flüssiges oder pulverförmiges Zusatzmittel auf-
weist, der über eine Leitung (16) mit einem Ventu-
risystem (15) zur Zugabe dieses Zusatzmittels zu
dem mit dem Dampfgenerator (103) erzeugten
Dampf verbunden ist, um am Reinigerkopf (107) ei-
ne Mischung aus Dampf und Zusatzmittel zu erhal-
ten.

19. Apparat nach den Ansprüchen 17 und 18, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zusatzmittelbehälter

(19) im Inneren des Gehäuses (101) hinter dem
henkelförmigen Handgriff (102A) platziert ist, und
dass das Venturisystem (15) im Gehäuse (101) in
der Nähe des Reinigerkopfes (107) angeordnet ist,
und dass die Verbindungsleitung (16) zwischen
dem Zusatzmittelbehälter (19) und dem Venturisy-
stem (15) durch den henkelförmigen Griff (102A)
verläuft, und dass eine Einstellvorrichtung (31, 32)
zur Auswahl der Zusatzmittelzuführ im henkelförmi-
gen Griff (102A) angeordnet ist.

20. Apparat nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungsleitung (16) zwi-
schen dem Zusatzmittelbehälter (19) und dem Ven-
turisystem (15) aus einem flexiblen Werkstoff wie
Gummi besteht, und dass die Einstellvorrichtung
zur Auswahl der Zusatzmittelzufuhr eine Klemm-
vorrichtung (31) der besagten Leitung (16) und ei-
nen manuellen Auslöser (32) zur vorrübergehen-
den Lösung der Klemmvorrichtung (31) aufweist.

21. Apparat nach einem der Ansprüche 18 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zuflussleitung
(16) des Zusatzmittels im Zentrum des Venturisy-
stems (15) mündet, so dass das Zusatzmittel durch
den Wasserdampf angesaugt wird, der konzen-
trisch im Vorlauf eines Teils (156), das das Einlauf-
rohr bildet, in das Venturisystem (15) eingeführt
wurde.

22. Apparat nach den Ansprüchen 2 und 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Dampfgenerator (103)
eine Wasserversorgungsöffnung (13), die in der
Nähe des Bogens (23) des gekapselten Wider-
stands (2) mündet, aufweist, und ein in einem höher
liegenden zentralen Bereich der ersten Hülle (10)
gelegenes Primärrohr (12) zur Dampfverteilung.

23. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass der Reinigerkopf ein
bürstenförmiges Organ (171) umfasst, in dessen
Mitte der durch den integrierten Dampfgenerator
(103) erzeugte Wasserdampf austritt.

24. Apparat nach einem der Ansprüche 1 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass er ein sowohl für die
Reinigung von harten Flächen wie Glasscheiben,
Spiegeln, Kacheln, Fliesen, Glaskeramik als auch
für die Reinigung von weichen Flächen wie Textil-
bezügen von Polstermöbeln oder Autositzen sowie
von Teppichen verwendetes Haushaltsgerät dar-
stellt.

25. Apparat nach einem der Ansprüche 18 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zusatzmittel in
flüssiger Form vorliegt und eines der aus reinem
Wasser, einem Reinigungsmittel, einem Duftstoff,
einem Bakterizid oder einem Akarizid bestehenden
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Produkte enthält.
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